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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
I. Opis techniczny.

I1. Obliczenia statyczne.

I11. Rysunki konstrukcyjne.

1. Schemat usytuowania pali i oczepoéw pod obiektem sceny plenerowe;.
. Uktad elementow konstrukcyjnych sceny plenerowe;.
. POZ.Z/2 — Poczatkowy odcinek pochylni wybiegu.

POZ.Z/3 — Srodkowy odcinek pochylni wybiegu.
POZ.Z/1 — Schody zelbetowe przy scenie.

« Oczepy pali fundamentowych: ,G-17; ,,G-2”; ,,G-3”; ,,G47; ,,G-6"; ,,G-77;
7’G_8”; ”G_9”'

« Oczep nad ciagiem pali —,,G-5".
Oczep —,,G-10".
Oczep nad trzema palami —,,G-11".
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I0.0czep nad czterema palami —,,G-12".

11. POZ.2 — Sciana wewnetrzna podtuzna.

12. POZ.3 — Sciana zewnetrzna w ksztalcie tuku.
13. POZ.8 — Sciana wewnetrzna.

14. POZ.9 — Sciana wewnetrzna.

15. POZ.10 — Sciana zewnetrzna.

16. POZ.5 — Tylnia $ciana sceny.

17.P0Z.6 i POZ.7 — Sciany zewnetrzne.

18. POZ.1 — Plyta stropowa zelbetowa.
19. POZ.4 — Sciana zewngtrzna pod zamocowanie zadaszenia.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu konstrukcyjnego stalej sceny plenerowej, zlokalizowanej na
Placu Jana Pawla II przy ulicy Kilinskiego w Elku, na dzialce o nr
geod. 3055/2.

I. Podstawa opracowania.

- projekt zagospodarowania terenu.
- projekt architektoniczny.
- projekt konstrukcji stalowej zadaszenia opracowany przez mgr inz. Pawta Fritze.
- projekt konstrukcji palowania opracowany przez firme ,,Keller Polska” Sp. z 0.0. w
Ozarowie Mazowieckim.
- techniczne badania podtoza gruntowego opracowane w marcu 2009 roku przez
Przedsigbiorstwo Geologiczne ,,EKO-GEO” s.c. w Suwatkach.
- obowiazujace przepisy 1 normy techniczne, m.in.:
PN-82/B-02000 Obciazenie budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen.
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.
PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem
PN-80/B-02010/Az1 Zmiana do polskiej normy PN-80/80/B-02010 Obciazenia w
obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem
PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obcigzenia state.
PN-88/B-02014 Obciazenia budowli. Obciazenie gruntem.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
1 projektowanie.
- elektroniczny program wspomagajacy projektowanie firmy ROBOBat w Krakowie.
- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych”.

I1. Dane ogolne.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt konstrukcyjny elementow
zelbetowych stalej sceny plenerowej zlokalizowanej na Placu Jana Pawta II, przy ulicy
Kilinskiego w Etku. Projekt palowania pod fundamenty i konstrukcji stalowej zadaszenia
stanowia oddzielne opracowania. W niniejszym projekcie zaprojektowano ponadto
polaczenie konstrukcji zelbetowej sceny z palami zelbetowymi poprzez tzw. oczepy,
czyli glowice zelbetowe osadzone na koncowkach pali oraz zaprojektowano konstrukcje
zelbetowe pod oparcie konstrukcji stalowej zadaszenia.

I11. Dane szczegolowe projektowanego obiektu.
1. Oczepy zelbetowe (glowice pali).

a) Ze wzgledu na trudne warunki gruntowe (do glebokosci okoto 3,80 m ponizej
istniejacego terenu zalegaja grunty niebudowlane), obiekt musi by¢ posadowiony
posrednio poprzez pale zelbetowe. Oczepy zelbetowe na palach zelbetowych pod
konstrukcje zelbetowa sceny zaprojektowano wylewane na budowie z betonu
B25 zbrojonego konstrukcyjnie stala A-IIIN i A-O, w oparciu o wytyczne firmy
,Keller Polska” Sp. z 0.0. w Ozarowie Mazowieckim.
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b) Szczegéty wykonania znajduja si¢ na zalaczonych do niniejszego projektu
rysunkach.

c) Przed zabetonowaniem oczepow pod shupy projektowanego zadaszenia osadzic¢
kotwy fundamentowe dostarczane przez producenta pokrycia dachowego.

2. Ruszt zelbetowy pod Sciany.

a) Ruszt zelbetowy (fundamenty) pod $Sciany wewngtrzne i zewngtrzne, oparty na
oczepach zelbetowych zaprojektowano wylewany na budowie z betonu B25
(szczelnego) zbrojonego konstrukcyjnie stala A-IIIN 1 A-0. W czg$ci przypadkow
zebra rusztu stanowia czes$¢ wyzej znajdujacej sig Sciany.

b) Szczegoly wykonania znajduja si¢ na zalaczonych do niniejszego projektu
rysunkach.

3. Sciany wewnetrzne ponizej plyty stropowej.
a) Sciany wewnetrzne zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na budowie z
betonu B25 (szczelnego) zbrojonego konstrukcyjnie stala A-ITIIN 1 A-0.
b) Szczegoly wykonania znajduja si¢ na zalaczonych do niniejszego projektu
rysunkach.

4. Sciany zewnetrzne ponizej plyty stropowej.

a) Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na budowie z
betonu B25 (szczelnego) zbrojonego konstrukcyjnie stala A-IIIN 1 A-O.
Powierzchnie widoczne $cian wykona¢ z betonu licowego.

b) Szczegoly wykonania znajduja si¢ na zataczonych do niniejszego projektu
rysunkach.

5. Plyta stropowa zelbetowa.
a) Plyte stropowa sceny plenerowej zaprojektowano jako zelbetowa wylewana na
budowie z betonu B25 zbrojonego konstrukcyjnie stala A-ITIN 1 A-0.
b) Szczegoély wykonania znajduja si¢ na zataczonych do niniejszego projektu
rysunkach.

6. Sciany nad poziomem plyty stropowej.
a) Sciany nad poziomem sceny plenerowej zaprojektowano jako zelbetowe
wylewane na budowie z betonu B25 zbrojonego konstrukcyjnie stala A-IIIN i
A-0. Powierzchnie widoczne $cian wykona¢ z betonu licowego.
b) Szczegoly wykonania znajduja si¢ na zalaczonych do niniejszego projektu
rysunkach.

7. Schody zewnetrzne.
a) Schody zewnetrzne zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na budowie z
betonu B25 (szczelnego) zbrojonego konstrukcyjnie stala A-ITIN 1 A-0.
b) Szczegoty wykonania na rysunkach konstrukcyjnych w projekcie wykonawczym.

8. Konstrukcja pochylni wybiegu.
a) Konstrukcje pochylni wybiegu zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na
budowie z betonu B25 (szczelnego) zbrojonego konstrukcyjnie stala A-ITIN.
b) Szczegodty wykonania na rysunkach konstrukcyjnych w projekcie wykonawczym.

9. Warunki gruntowe.
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Zgodnie z wykonanymi w marcu 2009 roku technicznymi badaniami podtoza
gruntowego przez Przedsigbiorstwo Geologiczne ,,EKO-GEO” s.c. w Suwalkach, na
terenie bgdacym przedmiotem niniejszego opracowania wystepuja ztozone warunki
gruntowe. Od poziomu terenu, ktorego Srednia rzedna wynosi okoto 121,80+122,00
m.p.p.m. do glebokosci 3,80 m zalegaja grunty niebudowlane w postaci nasypow
niekontrolowanych o r6znym sktadzie oraz gruntow organicznych (torfy i namuty).
Ponizej zalegaja grunty budowlane: do glgbokosci okoto -4,60m piaski drobne w stanie
sredniozageszczonym 1 ponizej gliny pylaste w stanie twardoplastycznym. Poziom waéd
gruntowych znajduje si¢ na glgbokosci od 0,80 do 1,00 m ponizej istniejacego terenu.

Zgodnie z powyzszymi warunkami gruntowymi oraz przyjetym poziomem
posadowienia obiektu, przyjeto posadowienie posrednie fundamentéw na palach
zelbetowych. Projekt palowania stanowi odrgbne opracowanie.

Uwaga: catos$¢ rob6t zwigzanych z posadowieniem obiektu powinien kontrolowaé

uprawniony geolog, a dokonane czynnosci i ich wyniki potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy. zezwalajac tym samym na wykonywanie pozostalych robot.

10. Obliczenia statyczne.

Obliczenia statyczne przeprowadzono w oparciu o nizej wymienione zatozenia:
- projektowany obiekt znajduje si¢ w I strefie wiatrowe;.

- strefa obcigzenia $niegiem — ,,4”

- obciazenie 1m? wylewanego stropu $ciany:

phytki 0,03 [29 1,2 = 1,05 KN/m’
zaprawa 0,04 19 0,3 =0,75 kN/m?
izolacje = 0,30 kN/m?
obciazenie uzytkowe 4,5 (1,3 = 5,90 kN/m*
ciezar wlasny 0,16 [25 (1,1 = 4,40 kN/m?

RAZEM = 11,80kN/m*

Do dalszych obliczen przyjeto 12,0 kN/m?

Suwatki, kwiecien 2009 Opracowatla:
mgr inz. Ewa Walczak
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