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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r-Prawo budowlane, tekst
jednolity (Dz. U. Z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami)
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19-300 ELK, UL. PILSUDSKIEGO 4

Przebudowy uktadu komunikacyjno — funkcjonalnego budynku Urzedu Miejskiego
w Etku przy ul. Pitsudskiego 4 na dz. nr. geod 203/2

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

Do Planu Bioz Przebudowy uktadu komunikacyjno — funkcjonalnego budynku Urzedu
Miejskiego w Etku przy ul. Pitsudskiego 4 na dz. nr. geod 203/2
-Ustawa z 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane ( Dz. U. Z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z
pézniejszymi zmianami art. 20, pkt. 1b) - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
23. 06. 2003 roku w sprawie informacji BIOZ i planu BIOZ

1. Obiekty istniejgce podlegajace rozbibrce;
Do rozbidrki przeznacza sie czesciowo fragmenty istniejgcych cian i stropéw w
istniejgcym budynku..

2. Zakres robdt ikolejnosé realizacji
Przedmiotem inwestyciji jest Przebudowy ukfadu komunikacyjno —
funkcjonalnego budynku Urzedu Miasta, podpiwniczonego z poddaszem
uzytkowym,.

Przebudowa budynku bedzie w technologii tradycyjnej — murowanej.
Zakres i specyfika robét zasadniczo nie wykracza poza standardy
obowigzujace przy realizacji tego typu obiektow i robot.

Zakres realizacji obiektu obejmuje:

- wykonanie fundamentéw szybu windy

-wykonanie scian szybu windy

-wykonanie konstrukcji stalowej szybu windy

-wykonanie pokrycia dachu

-wstawienie stolarki okiennej i drzwiowe;j

-ocieplenie scian styropianem i wetng mineralng (elementy
zamurowywane i przebicia stropéw)

-wykonanie wyposazenia instalacyjnego i technologicznego

- montaz wyposazenia windy panoramicznej

- wykonanie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych

Kolejnos¢ realizacji obiektéw nalezy ustali¢ poprzez konsultacje z projektami branzy
architektonicznej i konstrukcyjnej obejmujgca autorow dotyczacych obiektu
nowoprojektowanego.

3. Informacja o zagrozeniach bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w projektowanym
zagospodarowaniu dziakki.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. Dz.U. Nr 120
poz. 1126 zakres prac zwigzanych z projektowanym zagospodarowaniem dziafki
nieobejmuje robét stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Informacja o zagrozeniach wystepujacych podczas realizacji robo6t

budowlanych.

Zgodnie z ustaleniami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r
(Dz.U. nr 120 poz. 1126 86) przy realizacji tej inwestycji wystepujg roboty,
wyszczegOlnione w art. 21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane, ktore
stwarzajg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, do ktorych
nalezg prace wykonywane na wysokosci powyzej 5,0 m, gdzie wystepuje ryzyko upadku

Z wysokosci.

Projektowany zakres robot przewiduje wykonywanie prac ha wysokosci do 13,5 m od
poziomu parteru , takich jak: wykonanie $cian obudowy szybu windy, stropu nad szybem
windy, wykonanie robét instalacyjnych i zelbetowych,

ocieplenie scian, wykonanie tynkow cienkowarstwowych i rob6t malarskich na elewaciji,

5. Instruktaz pracownikow.

- Przed przystgpieniem do realizacji rob6ét wymienionych jako szczegolnie
niebezpieczne nalezy przeprowadzic instruktaz pracownikéw i kazdorazowo omowic
zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.



W tym celu nalezy organizowac odprawy robocze i instruktaz stanowiskowy. Ponadto
prowadzi¢ wzmozony nadzér a wykonywanie powierzy¢ sprawdzonym i doswiadczonym
pracownikom.

Nalezy sprawdzaé stosowanie przez pracownikéw przydzielonych srodkéw ochrony
indywidualnej jak kaski, odpowiednie obuwie, okulary, maski i rekawice ochronne, linki
szelki zabezpieczajace a takze asekuracje przez osoby towarzyszace.

Instruktaz pracownikow nalezy przeprowadzi¢ przed przystgpieniem do:
- utrudnionych robét fundamentowych
- wszystkich robét na wysokosci powyzej 5m.
Zabezpieczenie wykopdéw oraz odpowiednio rusztowan wykona¢ zgodnie z przepisami.

- Sposbb przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substanciji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy
Nalezy uwzgledni¢ sposdb przechowywania zwtaszcza preparatow z obszaru tzw.
Chemii budowlanej na wskazane w instrukcji temperatury magazynowania.
Preparaty niebezpieczne jak gazy techniczne przechowywa¢ w pomieszczeniach
chronionych i dozorowanych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne w strefach szczegolnego zagrozenia.
Zapewnic bezpieczna i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii poprzez:

- okresli¢ miejsca i spos6b oznaczenia drog komunikacyjnych i ewakuacyjnych,

- zgromadzi¢ na placu budowy podstawowy sprzet p. poz.,

- posiadac apteczke ze srodkami pierwszej pomocy.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz innych dokumentow.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowe;j
eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh technicznych (dziennik budowy, dokumenty
dopuszczenia do eksploatacji urzadzen) winno by¢ w pomieszczeniu kierownika
budowy.

Na budowie obowigzujg ponadto standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia
spraw socjalno- bytowych.

Sporzagdzit:

mgr inz. arch. Tomasz Truchan



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
Czes¢ opisowa - Architektura

1. DANE PODSTAWOWE:

1.1 Inwestor : Urzad Miejski w Etku
1.2 Lokalizacja: Efk, ul. Pitsudskiego , dziatka geodezyjna nr 203/2
1.3 Wiasciciel budynku: Gmina Miasto Efk i Starostwo Powiatowe w Etku

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

2.1 Umowa z inwestorem.

2.2 Ekspertyza techniczna

2.3 Postanowienie nr WZ-5597/30/04 z dn. 15.11.2004r Komendanta
Wojewddzkiego Strazy Pozarnej w Olsztynie

2.2 inwentaryzacja i zdjecia wykonane aparatem cyfrowym — /materiaty
robocze znajdujg sie w pracowni projektowej/

3. OPIS BUDYNKU:

3.1 Budynek jest usytuowany na rozbudowanym planie wieloboku o wym.
41 x 61. Budynek jest 4-kondygnacyjny z przyziemiem i poddaszem
uzytkowym. Budynek posiada dach wielospadowy przekryty dachowkg
klasztorng. Budynek posiada cechy budynku zabytkowego i znajduje sie w
strefie ochrony konserwatorskiej.

3.2 Program uzytkowy: w budynku mieszczg sie wydzialy urzedow:
miejskiego i starostwa powiatowego, USC oraz Rada Miasta i Rada
Powiatu. W czesci $srodkowej przyziemia znajduje sie czes$¢ techniczna
budynku z wezlem cieplnym i pomieszczeniami gospodarczymi —
dostepna tylko dla obstugi technicznej od strony podwérza
gospodarczego. W czesci przyziemia pod urzedem starostwa znajduje sie
czes¢ gastronomiczna z barem ogolnodostepnym. W czesci przyziemia
znajdujg sie rowniez pomieszczenia biurowe. Na parterze budynku
znajdujg sie dwie sale konferencyjne oraz pomieszczenia biurowe z
gabinetami Prezydenta Miasta i Starosty Powiatu. Na 1 pietrze znajdujg
sie pomieszczenia biurowe i pomieszczenia USC. Na poddaszu znajdujg
sie pomieszczenia biurowe.

3.3 Charakterystyczne parametry techniczne —
zestawienie powierzchni i kubatura

* powierzchnia zabudowy budynku 1270 m?
* powierzchnia uzytkowa budynku 3817 m?
« powierzchnia catkowita 5080 m?

e kubatura 19050 m®



4. OPIS | ZAKRES PRZEBUDOWY

* wykonanie przedtuzenia schodéw gtéwnych w holu Urzedu
Miasta do kondygnacji poddasza z rownoczesng likwidacjg
istniejacych schodéw na poddasze uzytkowe z uwagi na nie
odpowiadajgce warunkom technicznym (szerokos¢ biegow,
wysokos$¢ stopni i wymiary spocznikdw)

» dostosowanie budynku dla potrzeb o0s6b niepetnosprawnych
poprzez budowe podjazdu dla osob niepetnosprawnych od
strony bocznego wejscia do UM zlokalizowanego w przyziemiu
budynku i budowe windy panoramicznej obejmujgcej swym
zasiegiem wszystkie 4 kondygnacje.

« Wyposazenie budynku w dodatkowg instalacje hydrantowg
wewnetrzng ( po 1 dodatkowym hydrancie na kazdg

kondygnacije)

* Wyposazenie przebudowywanej klatki schodowej w o$wietlenie
awaryjne

* Wydzielenie kondygnacji poddasza jako odrebnej strefy
pozarowej

* Adaptacja na pomieszczenie biurowe przestrzeni na poddaszu
po byitej klatce schodowej

5. OPIS ISTNIEJACYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
BUDOWLANYCH BUDYNKU

5.1. Fundamenty i sciany fundamentowe murowane z ceglty peinej na
zaprawie cementowo — wapiennej, licowanie scian przyziemia do poziomu
parteru od zewnatrz wykonane z kamienia polnego tamanego, czesciowo.

5.2. Sciany nadziemia:

- wewnetrzne i zewnetrzne konstrukcyjne z cegly petnej ceramicznej i
wapienno — piaskowej na zaprawie wapiennej

- kominy i przewody wentylacyjne murowane z cegty petnej

5.3. Stropy:

- nad piwnicami :stropy ceglane Kleina na belkach stalowych

- stropy miedzypietrowe nad parterem i 1 pietrem : stropy ceglane Kleina
na belkach stalowych dwuteowych wys. 24cm, podciggi stalowe z belek
dwuteowych otynkowane

- nad poddaszem: stropy drewniane na belkach drewnianych ostonietych
od strony uzytkowej poddasza tynkiem na matach z trzciny i ptytami GKF.
Stropy poddasza ocieplone wetng mineralna.

Dla stropow nad piwnicg i miedzypietrowych nie wykonywano odkrywek —
mozna sie spodziewac uktadu innego niz opisany.

5.4. Wiezba dachowa drewniana o konstrukcji ptatwiowo — kleszczowej

5.5. Schody;

- schody wejsciowe do budynku na parter — zelbetowe

- gtbwne — Zelbetowe w holu UM z parteru na 1 pietro, na kondygnacje
poddasza uzytkowego prowadzg schody zelbetowe o szer. biegu 0,86 —
1,06m.

- klatka schodowa w czesci starostwa: schody zelbetowe z przyziemia na
parter, z parteru na 1 pietro schody drewniane na belkach policzkowych.

- klatka schodowa ewakuacyjna w czesci starostwa - zelbetowa



5.6. Stolarka okienna i drzwiowa :

- stolarka okienna - drewniana o konstrukcji skrzynkowej i w czesci
wymieniona na plastikowg

- gtébwne drzwi wejsciowe oraz wewnetrzne — drewniane

5.7. Instalacje wewnetrzne:

- instalacje sanitarne wod. — Kan.

- instalacja elektryczna

- Instalacja c.o. i c.c.w.

- instalacja telefoniczna i TV

- instalacja odgromowa

- instalacja hydrantowa wewnetrzna

5.8. Budynek posiada odprowadzenie wdd opadowych
6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZYLEGLEGO.

Teren wokot budynku jest zagospodarowany:

- od strony frontowe] wzdtuz catej diugosci budynku prowadzi droga
dojazdowa pod oba gtéwne wejscia do budynku, droga dojazdowa ma
dwa zjazdy na ul. Pitsudskiego

- od strony potudniowej budynku znajduje sie wjazd na dziedziniec
gospodarczy z miejscami parkingowymi dla pracownikow urzedu i
budynkami garazowymi urzedu. Garaze znajdujg sie w odlegtosci pow.
10 m od bud, urzedu.

- od strony pétnocnej i czesciowo zachodniej budynek urzedu znajduje
sie kolejny budynek Urzedu Miasta

7. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

Uwaga: Szczego6towy opis konstrukcji zostat zamieszczony w opisie
konstrukcji

7.1. Warunki posadowienia

Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechniczne;.
Budynek znajduje sie w IV strefie obcigzenia sniegiem i w | strefie
obcigzenia wiatrem. Poziom woOd gruntowych ponizej poziomu
posadowienia. Na terenie dziatki wystepujq piaski: drobny i pylasty srednio
zageszczone.

UWAGA: kierownik budowy powinien dokona¢ odbioru gruntéw w
poziomie posadowienia szybu windy i stwierdzi¢ zgodnos¢ z zatozeniami
projektowymi. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy powiadomi¢
projektanta.

7.2. Przegrody, fundamenty, $ciany zewn etrzne i wewn etrzne konstrukcyjne

Zaprojektowano ptyte fundamentowg do szybu windy z betonu klasy B25,
gtebokos¢ posadowienia 142 cm ponizej poziomu przyziemia. Szczegoty
konstrukcyjne; (patrz projekt i opis konstrukcyjny). Do posadowienia
podjazdu dla o0sO6b  niepetnosprawnych  zaprojektowano tawe
fundamentowg z betonu B20, gleboko$é posadowienia 1m ponizej
otaczajgcego terenu.

Jako konstrukcje nosng szybu windy projektuje sie trzon zelbetowy z
elementami murowanymi z bloczkow betonowych lub cegly ceramicznej
peinej kl.150 na zaprawie cementowej 8 MPa potaczony z konstrukcjg
stalowa, zakonczony ptytg stropowag zelbetowa.



7.3 lzolacje wodochronne

Izolacja na tawach fundamentowych — 2 x papa asfaltowa na lepiku na
goraco, izolacja w posadzce przyziemia — 2 x papa asfaltowa na lepiku na
gorgco lub inne systemowe izolacje rolowe. Izolacja przeciwwilgociowa
podjazdu dla niepetnosprawnych przy wejsciu wykona¢ zgodnie z
technologig firmy Schluter — Systems lub o rownowaznych parametrach .

UWAGA: Izolacje wykona¢ na suchym podiozu lub stosowaé preparaty
odpowiednie do wilgotnego poditoza i osuszajgce, oraz w zaleznosci od ich
przeznaczenia i miejsca w budynku, wykona¢ z materiatdbw i w sposob
zgodny z Polskg Norma.

7.4 1zolacje termiczne —ocieplenie

Projekt obejmuje ocieplenie budynku:
e W miejscach zamurowywanych otworéw drzwiowych i
okiennych projektuje sie docieplenie $cian welng mineralng gr
10cm.

7.5 Strop i wie nace

W miejscu rozebranej klatki schodowej pomiedzy 1 pietrem a poddaszem
projektuje sie strop monolityczny zelbetowy wg. projektu konstrukcyjnego.

7.6 Schody i pochylnie

Zewnetrzne — schody i pochylnia podjazdu betonowane na gruncie
wykanczane ptytami z kamienia naturalnego ptomieniowanego.
Wewnetrzne — na poddasze zelbetowe, z wykorzystaniem filarkéw
zelbetowych z betonu B25 wykonanych przy istniejgcych filarkach
miedzyokiennych wg. projektu konstrukcyjnego.

7.7 Kominy i kanaly wentylacyjne

Kominy wentylacyjny szybu windy murowane z ksztaltek ceramicznych
wg. opracowania konstrukcyjnego obudowane ponad dachem zakonczone
wywiewkg ceramiczng dopasowang do istniejgcej dachowki i ocieplone
wetng mineralna.

7.8 Stolarka okienna i drzwiowa

Zaprojektowano stolarke typowg produkowang seryjnie lub zamawiang
indywidualng. Sciane oddzielenia p.poz na poddaszu wykonac¢ w systemie
ALUFIRE z przeszkleniami spetliajgcymi  wymagania stawiane
odpowiednim klasie odpornosci ogniowej EI60. Dodatkowo zastosowaé
uszczelki peczniejgce pod wplywem temperatury, zapewniajgce
doszczelnienie stolarki w razie pozaru, zapobiegajgce przedostawania sie
dymu i ognia przez przegrode.

Wg. zestawienia stolarki

7.9 Drzwi zewn etrzne.

Drzwi zewnetrzne w poziomie przyziemia aluminiowe antywtamaniowe z
profili cieptych wyposazone w mechanizm automatycznego otwierania
drzwi.



7.10  Wyko Aczenie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych

Murki podjazdu wykonane z kamienia naturalnego ciosanego wygladem
zblizonym do materialy zastosowanego w elewacji budynku.

7.11  Wyko Aczenie schodow

Schody pomiedzy parterem a pietrem w przebudowywane] Kklatce
schodowej nalezy wykonczy¢é kamieniem  naturalnym  (granit)
promieniowanym z podstopnicami z kamienia naturalnego polerowanego.

Analogicznie nalezy wykonczyc¢ projektowany bieg na poddasze uzytkowe.

7.12  Balustrady

Pomiedzy parterem a pietrem w gtownej klatce schodowej balustrada
istniejgca do adaptacji po wstawieniu szybu windy. Pomiedzy pietrem a
poddaszem na projektowanym biegu klatki schodowej balustrada stalowa
Z poreczg drewniang jak w istniejgcej balustradzie.

Balustrade podjazdu dla oséb niepetnosprawnych wykona¢ ze stali
nierdzewnej w kolorze satyny wg. rysunkéw.

7.13 Drzwi wewn etrzne:
Wykona¢ wedtug rysunkow graficznych.
7.14  Parametry techniczne windy.

* Dzwig (winda) bez osobnej maszynowni (naped i sterowanie sg w
nadszybiu)

* Rodzaj dzwigu: osobowy

» Usytuowanie: w szybie betonowym /stalowym

* Udzwig: 630 kg lub 8 os6b

* Predkosc¢ jazdy: 1 m/s

* Wysokos¢ podnoszenia: 11.28 m

* llo$¢ przystankow: 4

* llos¢ drzwi szybowych: 4 rozmieszczone jednostronnie

* Naped: silnik regulowany czestotliwosciowo LSVF

*  Wymiary kabiny:
szerokos¢: 1100 CW = mm
glebokosé: 1400 CD = mm
wysokosc¢: 2200CH = mm

e Drzwi kabinowe: otwierane teleskopowo przeszklone w ramkach ze
stali nierdzewnej

e Drzwi szybowe: otwierane teleskopowo typu SF przeszklone w
ramkach ze stali nierdzewnej

e Zabezpieczenie drzwi: zabezpieczone kurtyng swietlng

e Wymiary drzwi:
szerokos¢ w Swietle: 900 OP = mm
wysokos¢ w swietle: 2000 OPH= mm

e Wymiary szybu:
szerokosé: HW = 1670mm
gtebokos¢: HD = 1850mm
nadszybie: K = 3380mm
podszybie: S = 1120mm

*  Wystr¢j kabiny: boczne Sciany przeszklone szklem bezpiecznym
tylna sciana przeszklone szklem bezpiecznym sufit: ptaski nierdzewny
podtoga: obnizenie pod kamien (30 mm)

e porecz: okragta, chrom matowy na 3 $cianach



e W podszybiu zamontowa¢ drabinke stalowg

e Miedzy przystankami i w podszybiu na scianie z drzwiami
zamontowa¢ powierzchnie wykonang z plexi przezroczystej gr. 1cm
mocowang punktowo do konstrukcji szybu (wg. rys)

7.15  Wyko hczenie szybu windy:

» Powierzchnia wewnetrzna scian szybu gtadka, pomalowana farbg do
powierzchni betonowych niescieralng, - kolor, RAL 7035

» Konstrukcje stalowg szybu pomalowac farbg w kolorze RAL 7022

* Obudowe stalowej konstrukcji szybu wykona¢ ze szkta warstwowego
mocowany punktowo do konstrukcji szybu (wg. detali)

* Obudowe drzwi do windy i naswietla wykona¢ z profili aluminiowych
szklonych szkiem warstwowym , profile w kolorze RAL 7036 lub
dopasowanym do koloru ram drzwi do windy

» Powierzchnie betonowg od strony korytarzy wykonczy¢ poprzez 2
krotne szpachlowanie i malowanie farbami silikonowymi (kolor wg.
opracowania wnetrz korytarzy)

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL Il (budynek biurowy)

Klasa odpornosci pozarowej — B

Strefy pozarowe:

- kondygnacje czesci przyziemia, parteru i 1 pietra — strefa

pozarowa 1: 0 pow. 2780m?

- poddasze — strefa pozarowa 2 o pow. 840,80m?

- czzeéc techniczna kondygnacji przyziemia — strefa pozarowa 3: o pow. 196,20
m

Klasyfikacja pod wzgledem wysokosci budynku : budynek sredniowysoki
Stopieh rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane wbudowane —
NRO.

Instalacja hydrantowa wewnetrzna istniejgca + dodatkowo projektuje sie po 1
hydrancie wewnetrznym na kazdej kondygnacji w czesci UM

Projektowana przebudowa klatki schodowe]j bedzie wyposazona w instalacje
oswietlenia ewakuacyjnego

Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu elektrycznego
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20l/sek dla
budynku o pow. 2500m? z zewnetrznej sieci hydrantowej w ulicy Pitsudskiego
Drogi pozarowe — droge pozarowag stanowi ulica Pitsudskiego

Pozostate wymagania p.poz zgodnie z ekspertyzg (w zal) z pominieciem
elementow wykonanych w pierwszym etapie adaptacji czesci poddasza

9. Wptyw inwestycji na srodowisko: planowana inwestycja nie wptynie

negatywnie na srodowisko

Sporzgdzit:

Mgr inz. arch. Tomasz Truchan
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