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1.0. Przedmiot i zakres opracowania

Pzedmiotem opracowania jest ocena mozliwo$ci wykonania w  istniejacymo budynku ad-
ministracyjnym szybu windowego dla dzwigu osobowego.

Opracowanie sporzadzono na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, § 206, ust. 2), oraz rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego
(Dz.U. 22003 r. NR 120 poz. 1133, § 11, ust. 2, pkt 3).

Opracowanie niniejsze sporzadzone zostato na podstawie projektu architektury i konstrukcji spo-
rzadzonego przez Pracowni¢ Architektury TRUCHAN STUDIO Eik ul. Wojska Polskiego 71A,
dokumentacj¢ przebudowy sporzadzona przez Zaktad Uslug Inwestycyjnych WIPRO, a takze w
w oparciu o wizj¢ lokalng na budynku.

Opinia niniejsza nie obejmuje oceny stanu technicznego i mozliwos$ci przebudowy przylaczy ze-
wngtrznych 1 instalacji wewngtrznych w budynku.

Opis elementd budynku wykonano w oparciu o wizj¢ lokalng i stwierdzenia zawarte w Opraco-
waniu ZUI WIPRO. Nie wykonywano odkrywek $cian ani stropoéw mi¢dzykondygnacyjnych.

Opinia niniejsza odnosi si¢ do elementéw ulegajacych przebudowie w zwiazku z planowang in-
westycja.

2.0. Charakterystyka i opis konstrukcji obiektu

Podlegajacy opiniowaniu budynek pochodzi z poczatku XX w. Zostat zrealizowany w technologii
tradycyjnej w uktadzie konstrukcyjnym mieszanym. Jest to budynek 4-kondygnacyjny z podpiw-
niczeniem i poddaszem uzytkowym.

Budynek znajduje si¢ w ciagu zabudowy przy ulicy Pitsudskiego w Etku. Po tej stronie ulicy jest
to najwigkszy budynek w historycznym ciagu zabudowy. Podobny gabarytami jest lezacy po dru-
giej stronie ulicy budynek Liceum Ogdlnoksztalcacego.

Sciany budynku wykonano jako murowane z cegly ceramicznej pelnej, Sciany piwnicy (funda-
mentowe) z cegly i kamienia.

Stropy budynku o zréznicowanej konstrukeji. Nad piwnicami strop ceglany na belkach stalowych,
nad parterem 1 I pigtrem plyta betonowa na belkach stalowych, nad II pigtrem strop drewniany z
wykorzystaniem elementéw wigzby dachowej. Ze wzgledu na brak zarysowan lub innych
uszkodzen stropu przyjgto, ze wystepujace na stropie obciazenia uzytkowe nie przekraczaja war-
tosci dopuszczalnych.

W obszarze planowanej lokalizacji szybu windowego znajduja si¢ dwie klatki schodowe. Obie
wykonane zostaly jako zelbetowe. W duszy gltownej klatki schodowej zostanie zlokalizowany
szyb windowy, natomiast duga klatka schodowa taczaca I i II pigtro jako nie spetniajaca warun-
koéw szeroko$ci biegu 1 wymiaroOw stopni zostanie rozebrana. Istniejace biegi schodéw gtownych
nie wykazuja objawow przekroczenia no$nosci lub warunkéw uzytkowalnosci (brak widocznych
peknigé lub nadmiernych ugig¢). Schody gtowne wykonane zostalty z wykorzystaniem oparcia na
$cianach piwnicy i parteru oraz belki gldwnej stropu nad parterem.

Posadowienie budynku wykonane zostalo prawdopodobnie w formie law zelbetowych. Ze
wzgledu na brak widocznych peknig¢ i zarysowan $cian przyj¢to, ze posadowienie jest odpowied-

Projekt niniejszy chroniony jest ustawq o prawie autorskim z dnia: 4 lutego 1994 r. Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. z pozn. zmianami

2/4



KONSTRUKCJE BUDOWLANE mgr inz. Wiestaw Bulkowski 19-300 Etk ul Pitsudskiego 20/2 tel./fax. (087) 610 88 45

nie do warunkow gruntowych i wystepujacych w budynku obciazen. Projektowane posadowienie
szybu windowego moze si¢ wigza¢ z koniecznoscia czesciowego podbicia taw fundamentowych.
Nalezy przestrzega¢ zasady nie przekraczania dtugosci odcinka 1,0 m w trakcie jednorazowego
wzmacniania fundamentow. Wykonanie projektowanego zjazdu dla oséb niepelnosprawnych nie
bedzie si¢ wiazato z podkopaniem istniejacych fundamentow.

Konstrukcja dachu drewniana platwiowo — kleszczowa ze wzmocnieniami w formie zastrzatow
odciazajacych stupy. Stan techniczny elementéw drewnianych dobry, wskazane jest ich oczysz-
czenie i powtorne zaimpregnowanie. Pokrycie dachu dachéwka ceramicznag na pelnym deskowa-
niu. Poniewaz elementy pokrycia, wigzby dachowej oraz komindéw nie podlegaja wymianie w
zwiazku z planowana przebudowa, pominig¢to dalsza oceng ich stanu technicznego.

3.0. Ocena mozliwosci wykonania szybu windowego.

Projektowana lokalizacja szybu windowego wiaza¢ si¢ bedzie w rozbiorka czgsci stropow nad
wszystkimi kondygnacjami. Zaprojektowane ramy zelbetowe maja za zadanie przeja¢ obciazenia
od pozostawianych elementéw stropéw. Nowe elementy musza spelnia¢ wymagania aktualnie
obowiazujacych norm, a prowadzone rozbiorki nie moga stanowi¢ zagrozenia dla stateczno$ci
konstrukcji catego budynku.

Projektowane prace prowadzone beda bez wytaczenia budynku z eksploatacji. Naleza tak zabez-
pieczy¢ rejon prowadzonych robdt, by umozliwi¢ funkcjonowanie Urzedu i1 dostep do pomiesz-
czen zlokalizowanych na II pigtrze.

Projektowana przebudowa nie bgdzie miala wptywu na budynki sasiednie. Planowane do wy-
konania dodatkowe zewngtrzne zej$cie do piwnicy nie spowoduje podkopania fundamentow
budynku przebudowywanego, ani budynkow sasiednich.

Projektowana przebudowa klatki schodowej wiaza¢ si¢ bedzie z rozbiorka schodéw bocznych,
oraz wykonaniem bruzd w $cianach 1 elementow zelbetowych ,,na mokro”, ktore to prace nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnych warunkéw bezpieczenstwa tak, aby nie nastgpowato
zrzucanie rozbieranych elementéw i gruzu na strop i schody polozone ponizej elementéw roz-
bieranych.

W zwiazku z faktem, iz projektowane wykonanie szybu windowego nie powoduja
zwigkszenia obciagzen stropow i $cian, a zaprojektowane rozwigzania nie naruszaja
bezpieczenstwa konstrukcji budynku stwierdzam, ze pod wzgledem konstrukcyj-
nym nie ma przeciwwskazan do dokonania projektowanej przebudowy w opi-
niowanym obiekcie.

4.0. Wymagania zwigzane z realizacja inwestycji.

4.1. Projektowana przebudowa wymaga spetniena warunkow okreslonych w Dziale VI warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Bezpieczenstwo pozarowe.
Uwarunkowania te zostana okreslone w projekcie architektonicznym przebudowy, ktéry zostanie
przedtozony do zatwierdzenia i uzyskania pozwolenia na budowg.

4.2. Projektowana przebudowa klatek schodowych wiaza¢ si¢ bedzie z rozbiorka schodéw bocz-
nych i krawedzi biedow schodow glownych, ktore to prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
szczegblnych warunkéw bezpieczenstwa tak, aby nie nastgpowalo zrzucanie rozbieranych
elementow i1 gruzu na strop i schody potozone ponizej elementoéw rozbieranych.

4.3. Wykonanie podszybia wiaza¢ si¢ bedzie z koniecznos$cia wykonania wykopu przy we-

wnetrznej Scianie fundamentowej. Wykop i prace z tym zwigzane nalezy prowadzi¢z zachowa-
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niem szczegbdlnych warunkéw bezpieczenstwa tak, aby nie dopusci¢ do podkopania istniejacych
faw fundamentowych. Jednoczesnie nalezy zwraca¢ uwage na mozliwo$¢ wystgpowania w ob-
szarze prowadzonego wykopu elementdéw sieci wewnetrzych. Z tego wzgledu prace ziemne za-
leca si¢ prowadzi¢ sposobem recznym.

4.4. W trakcie prowadzenia prac budowlanych w obiekcie nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia wy-
stapienia rozwiazah nieprzewidzianych w niniejszej opinii, oraz projekcie przebudowy. W zwiaz-
ku z tym prace powinny by¢ prowadzone pod kierunkiem do$wiadczonego uprawnionego kierow-
nika budowy, a w sytuacjach watpliwych powinne by¢ konsultowane z jednostka autorska
projektujaca przebudowe.

opracowat :

mgr inz. Wiestaw Bulkowski
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