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OPIS TECHNICZNY
CZESC KONSTRUKCYJNA

L. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

1.1. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i1 wykonawczy przebudowy ukladu
komunikacyjnego wewnatrz budynku Urz¢du Miasta w Etku.

1.2. Zakres opracowania obejmuje zamienne rozwiazania techniczne w branzy konstrukcyjnej,
zwigzane z projektowanymi robotami.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA.
2.1. Zlecenie Inwestora.

2.2. Projekt architektury sporzadzony przez Pracowni¢ Architektury TRUCHAN STUDIO w
Etku ul. Wojska Polskiego 71A

2.3. Normy 1 przepisy projektowe.
2.4. Oprogramowanie do projektowania konstrukcji ROBOT v. 21.0.

II. WARUNKI LOKALIZACYJNE

3.1. Przewiduje si¢ w obrebie projektowanych prac ziemnych (posadowienie szybu windowego i
podjazdu dla niepetnosprawnych) wystepowanie warunkow gruntowych umozliwiajacych bez-
posrednie posadowienie.

3.2. Zalozono grunty nienawodnione piaski @, = 32°, p® = 1,70 t/m’, I = 0,50. Przyjeto, ze do
poziomu posadowienia woda gruntowa nie wystepuje.

3.3. Po wykonaniu wykopu, w przypadku wystapienia warunkéw gruntowych gorszych od
przyjetych, nalezy skonsultowaé si¢ z autorami niniejszego opracowania celem ewentualnej
korekty przyjetych rozwiazan posadowienia.

IV. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH.

4.1. Fundamenty
4.1.1. Podjazd dla niepetnosprawnych.

Zaprojektowano posadowienie murkéw podjazdu na tawach fundamentowych o prze-
kroju 30x30 cm posadawianych na podktadzie z ,,chudego” betonu B-10 gr ok. 10 cm. Lawy na-
lezy wykona¢ z betonu B20 (C15/20) zbrojone podtuznie czterema pretami #12 w strzemionach
@6 co 30 cm. Projektowana glebokos¢ posadowienia -1,00 m p.p.t. W przypadku stwierdzenia w
poziomie posadowienia gruntdw wysadzinowych gleboko§¢ posadowienia nalezy zwigkszy¢
zwracajac uwagg by nie podkopac istniejacych taw budynku.

4.1.2. Szyb windowy

Posadowienie szybu windowego zaprojektowano na plycie podszybia gr 30 cm na pod-
ktadzie z ,,chudego” betonu B-10 gr ok. 10 cm. W trakcie wykonywania wykopu nalezy zwracaé
uwage na glebokos$¢ posadowienia istniejacych fundamentéw budynku. W przypadku stwier-
dzenia, ze znajduja si¢ one na poziomie wyzszym niz zaloZzony poziom posadowienia najpierw
nalezy wykona¢ podbicie taw betonem B20 odcinkami nie dtuzszymi niz 1,0 m.
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Ptyte fundamentowa z betonu B20 (C20/25) nalezy zbroi¢ dwuptaszczyznowo siatka z
pretow #12. Z ptyty nalezy wypusci¢ wyrostki do taczenia ze stupami szybu czg$ci piwnicznej.

4.2. Podszybie — czg$¢ piwniczna szybu windowego.

Zaprojektowano wykonanie tej czgsci szybu windowego w konstrukcji mieszanej
murowano — zelbetowej. Od frontu zaprojektowano wykonanie zelbetowej ramy z otworem na
umieszczenie drzwi windy. W naroznikach szybu zaprojektowano wykonanie filarkow zel-
betowych, a poziomo rygli zelbetowych. Wypekienie stanowia bloczki betonowe M4, dopusz-
czalna cegla ceramiczna pelna murowane na zaprawie cementowej 8 MPa. Dopuszcza si¢ alter-
natywnie wykonanie tej czgsci szybu windowego jako wylewanego w calosci z betonu z
usytuowaniem zbrojenia jak dla szybu murowanego.

4.3. Szyb windowy — cz¢$¢ nadziemna.

Zaprojektowano szyb windowy w konstrukcji mieszanej. Od frontu zaprojektowano wy-
konanie ramy zelbetowej stanowiacej podparcie dla rozbieranych elementow stropow migdzy-
kondygnacyjnych. W czg$ci nieobciazonej stropami zaprojektowano wykonanie szybu z kszta-
ttownikoéw stalowych kwadratowych zamknigtych 150x150x5 mm taczonych przez spawanie. za-
mknigcie szybu od gory stanowi ptyta zelbetowa gr 15 cm.

4.4. Roboty rozbiorkowe

Zaprojektowano czg$ciowa rozbiorke stropow miedzykondygnacyjnych w miejscu
przejs$¢ szybu windowego. Ramy zelbetowe szybu stanowi¢ beda podparcie dla pozostawianych
belek stalowych stropow.

Przewidziano rozbidrke istniejacych schodéw na poddasze, a w ich miejscu wykonanie
plyty stropowej zelbetowej. Do oparcia ptyty w $cianach nalezy wykué bruzdy gt. ok. 8 — 10 cm.
W trakcie rozbiorki schodéw likwidacji ulegnie rowniez fragment $ciany poddasza — w tym miej-
scu nalezy wykona¢ nadproze stalowe z dwoch belek dwuteowych 140.
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