OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU STALEJ SCENY PLENEROWEJ
zlokalizowanej w Elku przy ul. Kilinskiego na dzialce nr 3055/2

DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej sceny plenerowej zlokalizowanej na Placu im. Jana
Pawta Il wraz z bezposrednim otoczeniem. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 3055/2, po-
lozonej w Eitku przy ul. Kilinskiego.

W ramach przyjetych rozwiazan opracowano projekt architektoniczno — budowlany rozwiazan tech-
nicznych sceny i zagospodarowania terenu.

W projekcie zaprojektowano stata sceng o konstrukcji monolitycznej zelbetowej ze statym przekry-
ciem membranowym. Przed scena zaprojektowano niewielkie obnizenie terenu w formie uskokow
przewidziane jako miejsca dla widzow.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zwanego Elk - Park
- Uzgodniona z Inwestorem koncepcja urbanistyczno — architektoniczna

- Badania gruntu

DANE LICZBOWE

Powierzchnia zabudowy sceny - 87,12m?
Powierzchnia zabudowy pochylni - 36,98m’
Powierzchnia uzytkowa sceny - 81,96m’
Powierzchnia catkowita sceny - 87,37m’
Kubatura sceny - 545,00m’
Powierzchnia terenu utwardzonego przeznaczonego dla widowni - 406,56m’

DANE SZCZEGOLOWE

Warunki gruntowe

Zgodnie z wykonanymi technicznymi badaniami podtoza gruntowego, na terenie przeznaczonym
pod lokalizacje sceny do gigbokosci okoto 370 cm ponizej terenu nie wystgpuja grunty nosne. Wy-
stgpowanie wod okreslono na glgbokosci okoto 80cm ponizej terenu. Szczegotowe wyniki badan
przedstawiono w opracowaniu geotechnicznym.

Fundamenty

Fundamenty pod sceng, pochylni¢ i §ciang ostonowa zaprojektowano w postaci wierconych pali
CFA @430mm, z wypelnieniem betonem C20/25 oraz zbrojeniem stala @16 AIIIN i uzwojeniem z
pretow @8. Srednia dtugo$é pali to 8,2m. Rozmieszczenie pali pokazano na rysunku — PLAN
ROZMIESZCZENIE PALI CFA.

Konstrukcja sceny

Sceng zaprojektowano w technologii monolitycznej wylewanej na placu budowy ze szczelnego be-
tonu B25 ze zbrojeniem stala A-IIIN i A-0. Sposob rozmieszczenia elementow zelbetowych
konstrukcji sceny przedstawiono na rysunkach.

Pochylnia
Zaprojektowano pochylni¢ o szerokosci 250cm o konstrukeji zelbetowej monolitycznej ze szczelne-

go betonu B25. Pochylni¢ nalezy dylatowac od konstrukcji sceny i wykona¢ na budowie zgodnie z
konstrukcyjnym projektem wykonawczym. Nawierzchni¢ pochylni nalezy wykonaé zgodnie z ry-
sunkami rozwiazan wykonczenia nawierzchni stosujac materialy oktadzinowe w klasie antyposli-
zgowos$ci min RO.



Schody
Zaprojektowano state schody o wymiarach 17x28 cm z biegiem szeroko$¢ 110cm o konstrukeji zel-

betowej monolitycznej ze szczelnego betonu B25. Elementy schodow nalezy wykona¢ na budowie
zgodnie z konstrukcyjnym projektem wykonawczym. Powierzchnie stopnic wykonczy¢ ptytkami
ptomieniowanego granitu gr. 3cm w klasie antyposlizgowosci R9, z fazowaniem widocznych kra-
wedzi faza okoto 5mm. Elementy podstopnic wykona¢ w technologii betonu licowego z
dopuszczeniem stosowania odpornych na czynniki atmosferyczne naprawczych zapraw do betonu.
Powierzchnie widoczne schodow, bez oktadzin, nalezy wykona¢ w technologii betonu licowego z
wykonczeniem jak dla $cian.

Sciany i obrzeza oporowe

Zaprojektowano zelbetowe, monolityczne, wylewane elementy S$cian 1 obrzezy oporowych ze
szczelnego betonu B25, w czgs$ciach widocznych w technologii betonu licowego. Wszystkie krawg-
dzie narazone na obicia nalezy wykonczy¢ faza okoto 1.5cm.

Wykonczenie $cian
Sciany Zelbetowe o powierzchniach widocznych nalez wykona¢ zgodnie z rysunkami w technice

betonu licowego, betonu fakturowanego poprzez np. mtotkowanie oraz z zastosowaniem oktadzin z
ptyt polerowanego granitu. Tak wykonane §ciany po ewentualnej naprawie zaprawa do betondéw
zagruntowa¢ 1 pomalowaé¢ dwukrotnie farba elewacyjna silikonowa zgodnie z technologia
producenta farby. Kolorystyke¢ elementéw nalezy przyja¢ jak na rysunkach elewacji. Plytki
kamienne nalezy przyklei¢ mrozoodpornym, elastycznym klejem z przygotowaniem powierzchni
zgodnie z zaleceniami producenta kleju.

Wentylacja
Zaprojektowano naturalna wentylacje pustej przestrzeni pod scena w postaci otworéw wentylacyj-

nych 15x40cm oraz otworéw rewizyjnych przy stupach konstrukcji zadaszenia. Otwory te nalezy
zabezpieczy¢ przed penetracja stalowymi kratkami wentylacyjnymi, wykonanymi z perforowanej
blachy stalowej gr. min. 1,5mm z zabezpieczeniem antykorozyjnym, o powierzchni otworéw dla
kazdej blachy nie mniejszej jak 50% powierzchni $wiatta otworu, w sposob uniemozliwiajacy
demontaz z zewnatrz oraz dajacy mozliwo$¢ zdjgcia maskownicy bez uzywania narzedzi od strony
wnetrza przestrzeni pod sceng.

Balustrady
Zaprojektowano obustronne balustrady pochylni oraz jednostronne schodéw wykonane z rur ze stali

nierdzewnej @57/2,9mm z mocowaniem za pomoca nierdzewnych dybli stalowych poprzez marki
gr. min. Smm. Jako pochwyt przewidziano ling jutowa @40 zamocowana w stupkach w sposob
uniemozliwiajacy przesuwanie si¢ liny w tulejach. Stupki powinny by¢ dopasowane do
zamocowania na state w ptycie pochylni i schodéw.

Wykonczenia nawierzchni sceny i pochylni

Jako wykonczenie powierzchni sceny zaprojektowano ptomieniowane plytki granitowe o wymia-
rach okoto 40x40x3 oraz kostk¢ granitowa tupana 4/6cm. Plytki powinny mie¢ klasg
antyposlizgowos$ci min. R9. Okladziny nalezy uklada¢ na warstwie zaprawy cementowej. Przed
utozeniem zaprawy strop sceny 1 pochylni nalezy zabezpiecz izolacja p-wodna w plynie
przeznaczong do stosowania na zewngtrznych tarasach. Krawegdzie boczne plyt stropowych nalezy
wykonczy¢ w technice betonu licowego z zastosowaniem zapraw naprawczych odpornych na
warunki atmosferyczne.




Wykonczenie przestrzeni pod scena

Nalezy wykona¢ wejscie techniczne pod strop sceny i zabezpieczy¢ je drzwiami wykonanymi z bla-
chy stalowej gr. min. 2mm. Gotowe drzwi nalez ocynkowa¢ i pomalowa¢ natryskowo emalia
zgodna z zabezpieczeniem antykorozyjnym i kolorem konstrukcji stalowej membrany. Drzwi
nalezy wyposazy¢ w zamek klasy C oraz zawiasy uniemozliwiajace zdjgcie zamknigtych drzwi.
Podtoge przestrzeni pod scena nalezy wytozy¢ ptytkami chodnikowymi gr. Scm ulozonymi na
warstwie podsypki cementowo - piaskowej 1:5 o grubosci min. Scm

Infrastruktura techniczna

W ramach opracowanego projektu przewiduje si¢ wykonanie instalacji elektroenergetycznych,
wykonanie rurazu technicznego oraz wykonanie przelozen i nowych przykanalikow kanalizacji
deszczowe;.

Zadaszenie

Zaprojektowano catoroczne, membranowe zadaszenie sceny wykonane z tkaniny kompozytowej
rozpigtej na stalowej konstrukcji napinajacej. Preferowany ksztalt podwojnie uwydatnionej krzywi-
zny w plaszczyznach cigcia prostopadtej i rownoleglej do frontu sceny okreslony jest na rysunkach
widokéw sceny. Szkielet konstrukcji powinien by¢ wykonany z elementow stalowych o przekroju
okraglym. Membrana zadaszenia powinna by¢ odporna na warunki atmosferyczne o wytrzymatosci
na rozciagganie w obu prostopadtych do siebie kierunkach min. 560 daN na S5cm szerokosci.
Wytrzymato$¢ na rozerwanie materialu naderwanego nie powinna by¢ mniejsza niz 80/65 daN.
Wytrzymato$¢ zgrzewu tkaniny na rozerwanie powinna wynosi¢ min. 85% zaktadanej dla tkaniny.
Stalowe liny zamocowania brzegu tkaniny nalezy mocowa¢ we wzmocnionych kieszeniach
brzegowych w celu uniknigcia przecigcia tkaniny ling. Preferowana grubos¢ tkaniny okoto 0,8mm
oraz gesto$¢ min 1050g/m2. Gwarantowany zakres pracy zadaszenia powinien by¢ przewidziany w
zakresie temperatur -30'+70'C

Wody opadowe z zadaszenia nalezy sprowadzi¢ do kanalizacji deszczowe;.

Teren utwardzony przeznaczony jako miejsca dla widowni

Teren wykona¢ zgodnie z rysunkami rozmieszczenia elementéw oraz rozwiazan materiatlowych. Ze
wzgledu na niekorzystne warunki gruntowe prace brukowe nalezy wykona¢ na zgodnie z
rysunkami. W przypadku natrafienia po zdjeciu ziemi na miejsca niezastabilizowanego podtoza,
sposob wypetniania wykopu nalez uzgodni¢ z projektantem. Obrzeza / siedziska nalezy wykonac
bezwzglednie z elementow prefabrykowanego betonu z gladkimi powierzchniami w jakosci
architektonicznego betonu licowego.

WSZELKIE SZCZEGOLOWE, NIE OKRESLONE PRECYZYJNIE W PROJEKCIE ELEMENTY
WIDOCZNEGO WYKONCZENIA OBIEKTU, A W SZCZEGOLNOSCI DOBOR
KOLORYSTYCZNY OKLADZIN I NAWIERZCHNI KAMIENNYCH NALEZY UZGODNIC
7Z AUTOREM ORACOWANIA ORAZ INWESTOREM.

Opracowat:
arch. Dariusz Jackowski



