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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP
.| Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 - Wymagania Ogolmesidse do wymaga wspolnych
dla poszczegoinych wymaggechnicznych dotyazych wykonania i odbioru Robdt, ktére
zostan wykonane przy wykonaniu remontu gtrza tazienki Urgdu Miejskiego w
Etku przy ul. Pitsudskiego 4

1.2 Zakres robot

Zadanie obejmuje wykonanie:

- rob6t remontowych wgtrza tazienki
.3 Zakres Robo6t ofilych ST

1.3.1 Wymagania ogolne rigleozumie i stosowa w powkzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi: wedtug spisu f@.

1.3.2 Niezakmie od innych postanowiebeda stosowane przez Wykonagvoormy
paistwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Speabjach Technicznych.

1.4 Okrélenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione po#ej okrelenia naley rozumie€ w kazdym
przypadku nagpujaco:

1.4.1. Aprobata techniczna - pozytywna ocena tezhai wyrobu, stwierdzgga
jego przydatn& do stosowania w budownictwie,

1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, ktoéry jest trevatwhzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomagarzegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3. Dokumentacja budowy - pozwolenie na bugdamaz z zajczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorowesciowych i kaicowych, w miag
potrzeby, rysunki i opisy shace realizacji obiektu, operaty geodezyjne iakist
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metadontau - takze dziennik
montaul.



1.4.4.Instalacja elektryczna (w obiekcie budowlapymespdt wspotpracagych ze
soly elementéw elektrycznych o skoordynowanychaipetrach technicznych,
przeznaczony dla olglenych celéw.

1.4.5.Instalacja (centralnego) ogrzewania - zagmtizenr, elementow i przewodow
shuzacych do:

- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej tewpeze i cinieniu lub
przetwarzania tych parametradgdto ciepta),

- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewankegito (czs¢ zewrgtrzna
instalaciji),

- rozdzialu i rozprowadzania czynnika grzejnegoogrzewanym budynku i
przekazania ciepta w pomieszczenigd€rvewretrzna instalaci)

1.4.6. Izolacja przeciwwilgociowa - Warstwa lubueak materiatu wewdtrz stropu albo
podobnej konstrukcji lub usytuowana pionowo $cianie, majca na celu
zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przeZ @Wawe, upowaniona
do

kierowania Robotami i do wygiowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
Kontraktu.

1.4.8. Konstmkcja - Uposikowany zespét patzonych czsci, zaprojektowany w
celu

zapewnienia ok&onego stopnia sztywho, lub obiekty budowlane o takim
uktadzie.

1.4.9. Linia kablowa - kabel wietgtowy lub wiazka kabli jednaytowych w
uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lubielozytowych pohczonych
rownolegle, 4cznie z osprtem, ut@zone na wspolnej trasie adzace zaciski tych
samych dwoch uaglzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

1.4.10. Laboratorium - laboratorium badawcze, zepkwvane przez
Zamawiajcego, niezdne do przeprowadzenia wszelkich biadprob zwihzanych z
ocery jakasci materiatow oraz Robot.

1.4.11. Materiaty - wszelkie tworzywa niezime do wykonania Robot, zgodne z
Dokumentagj Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.



1.4.12. Nagicie znamionowe linii - naptie mkdzyprzewodowe, na ktore linia
kablowa zostata zbudowana.

1.4.13. Odbiornik energii elektrycznej - adzenie przeznaczone do
przetwarzania

energii elektrycznej w inpforme energii np. wéwiatto, ciepto, energimechanicza

1.4.14. Odpowiednia (bliska) zgodfo - zgodn& wykonywanych Robot
z dopuszczonymi tolerancjami, dljgrzedziat tolerancji nie zostat oléteny - z

przecegtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlandgo rodzaju Robot
budowlanych.

1.4.15. Oprzewodowanie - przewod, przewody fuzewody szynowe i
elementy

zapewniajce ich zamocowanie i ochrpprzed uszkodzeniami mechanicznymi.

1.4.16. Oprawadwietleniowa - urzdzenie stdace do padczeniazrédiaswiatta z
instalacy elektryczia.

1.4.17. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczorahimny kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elglzinego.

1.4.18. Osprzet Inii kablowej - zbior relntOw przeznaczonych dacZenia,
rozgakziania lub zakaczenia kabli.

1.4.19. Park maszynowy - Sgirzmaszyny i inne uszlzenia wykorzystywane do robot
budowlanych.

1.4.20. Paroizolacja - Warstwa lub materiat ograpicy przepuszczanie pary wodnej.
1.4.21. Plac budowy - Teren, na ktorymneslizowane obiekty budowlane.

1.4.22. Polecenie igniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawaszdrzyniera, w
formie pisemnej, dotyaze sposobu realizacji Rob6t lub innych sprawazawiych z
prowadzeniem budowy.

1.4.23. Posadzka - Wierzchnia warstwa stropustacewykaczenie jego powierzchni,

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna hylsAna kdaca autorem Dokumentacji
Projektowe.

1.4.25. Pajczenie  wyréwnawcze - elekiryczne gqoalenie czici przewodacych
dostpnych lub/i czsci przewodacych obcych w celu uzyskania wyréwnania
potencjalu

1.4.26. Przedsivziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego lbiek
budowlanego lub modernizacja istaigjgo



1.4.27. Przegroda - ostona iéma wzdhi kabla w celu oddzielenia go ogsgdniego
kabla lub od innych usdze.

1.4.28.Przepust kablowy - konstrukcja o przekrdjtaghym przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicargyzataniem tuku elektrycznego

1.4.29. Rozdzielnice i sterownice, aparatura reddza i sterownicza — wdzenia,
przeznaczone do wdzenia w obwody elektryczne, spetaig jedn lub wiecej z
nastpujacych funkcji: zabezpieczenie, sterowanieaciinie, aczenie.

. 4.30. Strop - wewgtrzna przegroda pozioma w budynku.

1.4.31.Sufit podwieszony - sufit wigzy w pewnej odlegkxi od stropu lub dachu
znajdujcego st ponad nim.

1.4.32Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lulbbetva, ktora ogranicza
lub dzieli obiekty budowlane i pmpsi obcizenia.

1.4.33.Przedmiar Robot - wykaz Robét z podanienilaghi w kolejnaci
technologicznej ich wykonania.

1.4.34.Uradzenia elektryczne - wszystkie gizenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do takich celow jak wytwarzanie, pzealcanie, przesytanie, rozdziat lub
wykorzystanie energii elektryczne, t® np. maszyny, transformatory, aparaty, pagyz
pomiarowe, urgzenia zabezpieczag, oprzewodowanie, odbiorniki.

1.4.35.Uradzenie wentylacyjne - zesp6t elementow powgmygh wymiar powietrza
w pomieszczeniu lub jego €zi. Urzadzenie wentylacyjne nmie by okreslonego
rodzaju, w zalenasci od rodzaju wentylacji, np. wdzenie wentylacji mechanicznej,
urzadzenie wentylacji grawitacyjne;j itp.

1.4.36.Uziom - przedmiot lub zespot przedmiotdwesnczonych w gruncie (ziemi)
tworzacy elektryczne patzenie przewodze z tym gruntem (ziem)i

[.4.37. Wentylacja - wymiana powietrza w pomiesnaz lub jego Gxci.

1.4.38.Wentylacja grawitacyjna - wentylacja nanasalvywotana rénica temperatur
powietrza na zevetrz i wewratrz pomieszczenia.

1.4.39. Wyrob budowlany - wyrdb, w rozumieniu pigép/ o badaniach i certyfikacii,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zaiostahia lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

1.4.40.Zadanie budowlane -¢6& przedsiwziecia budowlanego, stanoyea odebrg
calgs¢ konstrukcyja lub technologiczsy zdolrm do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji technicznaytkowych. Zadanie ni@ polega na
wykonywaniu Rob6t zwazanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgn
budowli drogowej lub jej elementu.



1.4.41.Zkcze instalacji elektrycznej - punkt, z ktoregoergia elektryczna jest
dostarczana do instalacji elektrycznej.

1.4.42.Irkynier — Inspektor Nadzoru, lub uprawniony przedsteZamawiagcego.
1.5 Ogodlne wymagania daifge Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za j@kizh wykonania oraz za ich
zgodna¢ z Dokumentacja ProjektawST i Poleceniami lryniera.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w Warunkach Kontraktu przei@a\Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgod@ei prawnymi i
administracyjnymi, lokalizagjoraz dwa egzemplarze Dokumentaciji Projektoweja dw
komplety ST.

1.5.2 Dokumentacja Projektowaktora zostanie przekazana Wykonawcy po
przyznaniu kontraktu

Kompletna dokumentacja techniczna opracowana piReacownt Projektove
TRUCHAN STUDIO pracownia architektury Tomasz Trutha

1.5.2.3.Dokumentacja Projektowa, ktdvykonawca opracuje we wlasnym zakresie w
ramach Ceny Kontraktowej

Przed rozpoeziem robo6t Wykonawca opracuie :
- Plan bezpiec#stwa i ochrony zdrowia
- Projekt organizacji budowy
Ponadto Wykonawca opracuije:
- Projekty warsztatowe oraz wykonawczdli(jexda niezlzdne)
1.5.3 Zgodn@ Robd6t z DokumentagpProjektovs i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicziae dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy stanavazes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
w chatby jednym z nichgobowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej

dokumentaciji.

Wykonawca nie mie wykorzystywa btedow lub opuszczew Dokumentach
Kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiad@rmzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek..



W przypadku rozbinosci opis wymiaroOw waniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiedlg kgodne z Dokumentacj
Projektove i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SEdy uwazane za warti
docelowe, od ktérych dopuszczalaedchylenia w ramach olélenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowlism by¢ jednorodne i
wykazywa bliska zgodnd¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moa przekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z Dokumentacj
Projektov lub ST, i wplynie to na niezadowalej jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty tda niezwlocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy

Fakt przysipienia do Robot Wykonawca obw@e publicznie przed ich rozpoeziem

w sposéb uzgodniony z zgnierem. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy niéegad
odrebnej zaptacie i przyjmujestze jest whczony w Ce Kontraktovd.

1.5.5 Ochron&rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowzek zné i stosowéd w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronysrodowiska naturalnego a w szczegdtoprzepisy
Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrérmdowiska (Dz. U. z 2001 r. , Nr 62, poz.
627, Nr 115, p6z. 1229).

W okresie trwania budowy i wykezania Robét Wykonawcadizie:

a)podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsdo
przepisow i norm dotyazych ochronyrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy
oraz ledzie unik& uszkodz#é lub uchzliwosci dla oséb lub wiasisoi spotecznej i
innych, a wynikajcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania. Stasige do tych wymagabedzie miat szczegdiny
wzgld na:

1) Srodki ostrandici i zabezpieczenia przed.

) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

Imozliwoscia powstania pearu.



1.5.6 Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegarzepisow ochrony przeciwgarowej. Wykonawcadolzie
utrzymywa sprawny spkg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magakyosz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne dula skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi praspisa
zabezpieczone przed dgsm osob trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpnezarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo prpersonel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieda dopuszczone do
wzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
skzeniu wikszym od dopuszczalnego, ctomego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowexyte do Robét &da miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnianednostk, jednoznacznie okémjace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw sapdowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, azpkaiczeniu

Robét ich szkodliwé zanika (np. materiaty pylaste) mpoby¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymafjatechnologicznych wbudowania. zé¢ wymagaj tego

odpowiednie przepisy Zamawdaly powinien otrzymé zgod: na wycie tych

materiatéw od wiciwych organow administracji pstwowej.

Jeeli Wykonawca w#yt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich aycie spowodowato jakiekolwiek zagmnie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamasuagy

1.5.8 Ochrona wiaska publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiarego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca wapewviasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemirtgtdlacji | uradzeh w czasie
trwania budowy.

1.5.9 Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawcedbie przestrzegaprzepiséw dotycych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokod Wykonawca ma obowzek zadbé,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach nipteeznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniggych odpowiednich wymagaanitarnych.



Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge,
socjalne oraz spez i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezgistwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegajodrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowe.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochreiRobot i za wszelkie materiaty
urzadzenia aywane do Robot od Daty Rozpecia do daty wydania Potwierdzenia
Zakaczenia przez lyniera.

Wykonawca hdzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby obiekt budowlanyjdgio elementy
byly w zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbiortecgtaego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Inzyniera powinien rozpoaz Roboty utrzymaniowe nie pidiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanieestlo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyciiére g w jakikolwiek sposob
zwiagzane z Robotami igdlzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych ugdzen lub metod i w sposébagty bedzie informowa Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstaviiakopie zezwolei inne odnéne dokumenty.

1.5.13 Rownowanaosé norm

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sonkretne normy lub przepisy, ktore
spetnid map materiaty, spra i inne dostarczane towary, oraz wykonane i
zbadane roboty, ¢bda obowhzywa® postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisowjleo w kontrakcie nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane ryorprzepisy g paistwowe
lub odnosz sic do konkretnego kraju lub regionu, molgy¢ rowniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewnigg zasadniczo réwny lub wszy poziom
wykonania nt powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich ugriego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przezynera. Ranice pomé¢dzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamisz by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawde przedtazone Irzynierowi co najmniej na 28 dni przed
daty oczekiwanego przez Wykonagczatwierdzenia ich przez Agpniera. W
przypadku kiedy laynier stwierdzi,ze zaproponowane zmiany nie zapewqiaj
zasadniczo réwnego lub wszego poziomu wykonania. Wykonawca zastosugje Si



do norm powotanych w dokumentach. Materiaty lubadzenia na ktére nie ma
odpowiedniej EN-PN czy PN powinny posiadétualra Aprobat Technicza.

2. MATERIALY
2.1 Zrodta uzyskania Materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekeriatow przeznaczonych do
Robd6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informaojgyadace proponowanego
zrédka wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyahteriatow i odpowiednie
Swiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia pineyniera.

Zatwierdzenie partii (e&ci) materiatow z danegarédia nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materialy z daneg@dta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczoneg@dta w sposob agty spetniaj
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasiegmsRobot.

2.2 Pozyskiwanie Materiadow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odngnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiekrédet miejscowych wdczapc w to
zrodta wskazane przez Zamaw@go i jest zobowrany dostarczy Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacjirodia.

Wykonawca ponosi odpowiedziafidaza spelnienie wymagialosciowych i jakgciowych
materiatlow z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optagpnagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatow do Robot.

2.3 Materiaty nie odpowiadge wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostan przez Wykonawe
wywiezione z Terenu Budowy,atiz ziozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materialtdw do innych
robét, nz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tychtemetow zostanie
przewartéciowany przez layniera.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane naaterdo czasu gdycola
one potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przeeczgszczeniem, zachowaty swoj
jakaos¢ i wkasciwos¢ do Rob6t i bylty dogpne do kontroli przez #tyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych zZynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc



3. SPRET

Wykonawca jest zoboazany do uywania jedynie takiego sptam, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakowykonywanych Robo6t. Spekz
uzywany do Robat powinien By godny z ofest Wykonawcy i powinien odpowiada
pod wzgkdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przezyiiera; w przypadku braku ustalev
takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robot, zgodnie
z zasadami ok&onymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania Rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotoww do pracy. Bdzie on zgodny z
normami ochronyrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Na zadanie Wykonawca dostarczy ziymierowi kopie dokumentow
potwierdzajcych dopuszczenie spta do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidmazliwos$¢ wariantowego kycia
sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadbmayniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptauzed uyciem sprztu. Wybrany sprd, po
akceptacji layniera, nie mge by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urglzenia i nargzia nie gwarantage zachowania
warunkow Kontraktu, zostarprzez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robot.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Program prac.

Przed przygpieniem do wykonania rob6t Wykonawca ma ohaek opracowa
harmonogram robét z uwzghieniem maliwosci ich nakladania sico prowadz
maze do utrudnig w wykonywaniu prac budowlano-maiavych.

5.2. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rafétnie z Kontraktem, oraz
za jakd¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Roboétickazgodnéc z
Dokumentag Projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji Rob6t oraz
poleceniami layniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokai wszystkich elementow Robo6t zgodnie z wymiarami i
rzednymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanyrai pimie przez
Inzyniera.



Nastpstwa jakiegokolwiek lkilu spowodowanego przez Wykonawow
wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostanesli wymaga tego ledzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawoa whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokprzez Irtyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakapza ich doktadn.

Decyzje Irkyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemerfRvMaot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakdaumentacji Projektowej
i w ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyajynier
uwzgkdni wyniki bada materiatdbw i Robot, rozrzuty normalnie wysljace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, ssldadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptyvaap na rozwzam kweste

Polecenia Iayniera leda wykonywane nie pdniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonewmod grdba zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKGCI ROBOT
6.1 Zasady kontroli jakoi Robét

Celem kontroli Robét dalzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamiaby
oshgm¢ zalorom jakas¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok Robot i jakdci materiatow.

Wykonawca dostarczy hynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadgwazng legalizacg, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadawymaganiom norm okékajacych procedury bada

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem hadeaterialow
ponosi Wykonawca.

6.2 Badania prowadzone przezymera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, aynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatGanagta ich wytwarzania i zapewniona
mu kedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wailkay i producenta
materialow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systenkontroli Robot prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenid zgodnéé¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badadostarczonych przez Wykonawdrnzynier mae pobiera

prébki materiatdw i prowadzbadania niezateie od Wykonawcy, na swoj kosztzeie
wyniki tych badé wykaza, ze raporty Wykonawcyaiewiarygodne, to przy
powtdrnych lub  dodatkowych badaniach, alboeogigzvytacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodroi materiatdw i Robét z Dokumentadprojektow i ST. W



takim przypadku catkowite koszty powtérnych lulnldtkowych bada i pobierania
probek poniesione zostgorzez Wykonawg

6.3 Certyfikaty i deklaracje
Iynier mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktdre posiagtaj

1. Certyfikat na znak bezpiec®stva, wykazujcy ze zapewniono zgodgoz kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie wdaiwych zharmonizowanych Europejskich lub
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz $eitaych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodrii z:
- zharmonizowagniNorma Europejsk lub Polslg

- aprobat technicza, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
odpowiedniej normy;, jeli nie s objete certyfikacy okreslong w pkt. 1. i ktdre spehniaj
wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatdw, dla ktérych w/w dokumenfywmagane przez ST, kda
partia dostarczona do Robdaidzie posiadate dokumenty, oké&ajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadéa w/w dokumenty wydane przez producenta, aw
razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
bada beda dostarczone przez Wykonawmzynierowi

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniatych wymaga beda
odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy
6.4.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy nie jest wymaganym dokumentem psawnlecz na wniosek
Zamawiajcego mae zosta wprowadzony i przekazany Wykonawcy w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy dadeo okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z okmuicymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydola dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu
Robot, stanu bezpieazstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcstgny
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej irmiemazwiska oraz stanowiska
stwzbowego. Zapisy dmla czytelne, dokonane trwattechniky, w porzdku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.



Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowsgld
przedtaone Ireynierowi do ustosunkowanigsi

Decyzje Irzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpig
zaznaczeniem ich przgia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obligujeéyniera do ustosunkowaniasi
6.4.2 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagst oprécz wymienionych powrsgj nasgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizagadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmeowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robat,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy daa przechowywane na Terenie Budowy w soigj
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgoj@matychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady Obmiaru Robot

Obmiar Robot bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentagj Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wdiach podanych w Przedmiarze
Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicinyie zwalnia Wykonawcy od
obowihzku ukaiczenia wszystkich Robot. &tne dane zostanpoprawione wg
instrukcji Inzyniera na gimie.



Obmiar gotowych Roboétdolzie przeprowadzony z €ztdscia wymagam do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie élkoeym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawénzyniera.

Zasady okréania ilasci Robot i Materiatdw

Zasady okréania ilasci robo6t podaneasw odpowiednich specyfikacjach
technicznych i/lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jedkibsbmiaru powinny
zgodnie zgodne z jednostkami a{omymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej - przedmiarze robot.

Dilugdsci i odleglgei pomedzy wyszczegolnionymi  punktami  skrajnymicch
obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe).

Jeli Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych Robét nie wymagaijego
inaczej, ohjtosci beda wyliczone w ni jako diugdé pomnaona przezredni przekrdj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Teeznych.

Urzadzenia i spra pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Roboét
beda zaakceptowane przezimiera.

Urzadzenia i spr& pomiarowy zostapn dostarczone przez WykonagvcJeeli
urzadzenia te lub spet wymagag bada atestujcych to Wykonawca dulzie
posiadé wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe gola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania Robot.

Wagi i zasady weenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadag odnénym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych.¢die utrzymywda to wyposaenie
ZzapewniaiCc W sposob gpty zachowanie doktadsa wg norm  zatwierdzonych przez
Inzyniera.

Czas przeprowadzania obmiaréw

Obmiary leda przeprowadzone przed eziowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw Robdt, a tale w przypadku wyspowania diaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikagych przeprowadzaesiw czasie ich wykonywania.
Obmiar Robot podlegaych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtizzdxda wykonane w
Sposob zrozumialy | jednoznaczny.



8. Odbidér Robaot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym
etapom odbioru:

a) odbiorowi/akceptacji robot zanikeych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi/akceptacji e&ciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

8.1 Odbidr/ Akceptacja Robét zanikeych i ulegajcych zakryciu

Odbiér/Akceptacja Robot zanikaych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej
ocenie iléci i jakasci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesidizagi ulegry
zakryciu.

Odbior/ Akceptacja Robot zanilkaych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w
czasie umgiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bentaania
0go6lnego pogpu Robot.

Odbioru/Akceptacji Rob6t dokonujeziynier.

Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomienieryhiera. Odbior/ Akceptacja
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomaiertym fakcie layniera.

Jaka¢ i ilos¢ Robo6t ulegajcych zakryciu ocenia fiynier na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z DokumegntBeoojektovs, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2 Odbidr/Akceptacja egciowy

Odbidr/Akceptacja egciowy polega na ocenie fa i jakasci wykonanych cgci
Robdt. Odbioru/Akceptacji giciowego Robdét dokonuje gsiwg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru/Akceptacii Rdb&onuije liaynier.

8.3 Odbior ostateczny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzestggo wykonania Robot w
odniesieniu do ich ikei, jakasci | wartasci.

Calkowite zakaczenie RoboOt oraz gotow®d do odbioru ostatecznegoedzie
stwierdzona przez Wykonawovpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na finie o tym fakcie liyniera.



Odbior ostateczny Robot ngst w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, licac od dnia potwierdzenia przezzymiera zakaczenia Robot i
przyjecia dokumentow, o ktorych mowa

w punkcie 8.3. 1.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczorez Zamawiagego
w obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiermia Roboty dokona ich
oceny jakéciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikbéw badlai
pomiarOw, ocenie wizualnej oraz zgoéirio wykonania Robét z Dokumentac)
Projektove i ST.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozimarealizaci ustalé przyjetych
w trakcie odbiorow Roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwilaszcza w
zakresie wykonania Robot uzupetaigich i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot pekoaych lub Roboét
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub Robotach wykozeniowych, komisja
przerwie swoje czynrioi i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtago Robét jest protokot
odbioru ostatecznego RoboOt spmlzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowa nastpujace
dokumenty:

1. DokumentagjProjektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatlgw
jesli zostata sporgizona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kaktr i ewentualnie uzupetnige
lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty)

6. Deklaracje zgodsad lub certyfikaty zgodrngei wbudowanych materiatdw zgodnie z
ST.

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob@tarzyszcych (np. na przei@nie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowejywetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wigicielom uradzen.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wadgm przygotowania
dokumentacyjnego nie ¢tla gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcwyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.



Wszystkie zargdzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetriag eda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaeego.

Termin wykonania Roboét poprawkowych i Robot uzum@gdcych wyznaczy
komisja.

9. Pfatngci
9.1 Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaaawna
jednostl¢ obmiarow ustalor dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodptava ptatncci jest
wartas¢ (kwota) podana przez Wykonagww danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa Ilub kwota ryczaltowa pozycji Kosgowe) ledzie
uwzgkdniat wszystkie czynnii, wymagania i badania sktaglzg s¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej Dakumentaciji Projektowe).

10. PRZEPISY ZYAANE

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlaeenplity tekst Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 zf0 zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam@wwiglicznych (Dz. U. Nr
19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach ldaych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochroniegwggozarowej (jednolity
tekst Dz. U. z 2002

r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — 0 dozorze teamym (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321 z pin. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrangowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pin. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach pubjmzijednolity tekst Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).



Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie
systeméw oceny zgodéa wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upemianych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i Yoaprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 2@8z. 1780).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dBgawrzenia 1997 r.
— w sprawie ogolnych przepisow bezpietteva i higieny pracy (Dz. U. Nr
169, poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robotdwidnych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projeikjo specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlangehz programu
funkcjonalno-aytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@)2 r. — w sprawie
sposobdéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz aipognakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@)2 r. — zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, mamntarozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamaw@ggo dane dotyaze bezpiecaestwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwax dnia
14.12.1994 r. w sprawie warunkow technicznychigsowinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 1995 Nr 10, pé@)



Warunki umowy.

10.1 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd — montzowych (tom
L IL LIV 1 V)Arkady, Wa-wa 1989-1990 Wanki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budamwj, Wa-wa 2003

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji, Centralny Grodek
Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAMa-wa 2001
10.2 Polskie Normy i przepisy braswe - zgodnie z projektami braswymi oraz
wytycznymi wytworcow materiatdw, ugdzen i wyposaenia.

10.3 . NORMY BRANVOWE
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podta budowli. Ogdlne zasady obliagze
PN-B-12030 Wpyroby budowlane ceramiczne i silikatow®akowanie,
przechowywanie i transport.
PN-81/B-03150/00 Konstrukcje z drewna i materiat@rewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowiegalne.
PN-81/B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiat@rewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagan badania przy
odbiorze.Zmianyl Bl 11-12/72 poz. 139
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Végania i badania
techniczne przy odbiorze
PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytelksciennych ceramicznych szkliwionych.
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wygarda i badania przy
odbiorze. Zmiany 1 BI 5/77 poz. 34
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i baalgmzy odbiorze. Zmianyl
DZ 21/73 poz. 61
PN-B-19401:1996 Piyty gipsowendickochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Rokenia urzdzen, przewodow i ksztaltek
wentylacyjnych blaszanych
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cemerntdiWgmagania i badania
techniczne przy odbiorze



PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (tetakvych) klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-ISO 6240:1998 Wiziwosci uzytkowe w budownictwie. Zawar§6 i ukitad
norm

PN-ISO 6241:1994 Normy wdaiwosci uzytkowych w budownictwie. Zasady ich
opracowywania i czynniki, ktére powinny bywzgkdniane

PN-89/Z-04021.01 Badania higieniczne. Materialy yroby stosowane w
budownictwie. Postanowienia ogolne i zakres norfgprawki 1 Bl 1/91 poz. 2

PN-92/7-04226.02 Ochrona czy&to powietrza. Badania zawasm
poszczegolnych substancji szkodliwych dla zdrowsa i€h mieszaninach) w
powietrzu pomieszche Oznaczanie par substancji trudno lotnych,
wydzielapcych se¢ z materiatdw i wyrobow stosowanych w budownictwie,
zawierajcych bitumy i ich pochodne chlorowane meta@tiromatografii gazowe]

z wyciem kolumn kapilarnych



ST-01 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczney svymagania dotycce
wykonania i odbioru Robét, ktore zostamykonane przy remoncie winza tazienki
Urzedu Miejskiego w Etku przy ul. Pitsudskiego 4
1.3 Zakres robot
Zadanie obejmuje wykonanie:
- rob6t remontowych wgtrza tazienki Urzdu Miejskiego

.3 Zakres Robot obgtych ST

1.3.1 Wymagania ogolne rigleozumie i stosowa w powikzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi: wedtug spisu f@.

1.3.2 Niezalenie od innych postanowideda stosowane przez Wykonayuagormy
paxstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfjach

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejsze] Specyfikacji Techniczeeggodne z wisciwymi
obowizujacymi przepisami, z ST-00.00 ,Wymagania Ogoélne" iassiwymi
zharmonizowanymi Europejskimi hib Polskimi Normami
1.5. Ogodlne wymagania dotyce Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgkavykonania Rob6t i ich zgodgd
z Dokumentagj Projektows, Specyfikaci Techniczy i poleceniami layniera. Ogoéine
wymagania podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogolne"
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania
Ogdélne wymagania dotygze materiatbw podano w ST-00.00 ,Wymagania
0golne”. Wszystkie zakupione przez Wykonawtateriaty, dla ktérych normy PN i
BN przewiduj posiadanie zZaviadczenia o jakai lub atestu, powinny Igy
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Imateriaty powinny b
wyposaone w takie dokumenty rigczenie layniera.
2.2. Materiaty

- zaprawa tynkarska - wedtug PN-B-10109:1998, PNBO6:1997



- gladz gipsowa - musi posiadaprobat technicza

- okladziny z piyt gipsowo-kartonowych - wedtug BNF9406:1997
3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spitm, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na j&kownvykonywanych robdét, zarbwno w
miejscu tych robot, jak #gprzy wykonywaniu czynrigi pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wyladunku materiatdw, sipratp Sprzt uzywany przez
Wykonawe powinien uzyskaakceptag Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie robét zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidohyniera w
terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Tynki i okladziny wewgirzne

Roboty wykonywane mechanicznie lubcznie przy uayciu sprztu zgodnego z
instrukch montau zalecan przez Producenta.

4. WYKONANIE ROBOT

41. Ogdlne wymagania dotyeze prowadzenia Robét podano w Specyfikacii
Technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harnogmam
Robot uwzgtdniajacy wszystkie warunki w jakichdola wykonywane tynki i oktadziny
wewrgtrzne.

4.2. Tynki wewgtrzne
uzupetnienie kategorii lll i IV
Zasady ogolne

Przed rozpocagiem robét tynkowych (uzupetnienie ubytkéw) powinloyé wykonane
roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszefkizebicia bruzdy oraz
obsadzonegieznice okienne i drzwiowe, §& nie naleza one do tzw. Stolarki
konfekcjonowane.

Podtaze powinno by przygotowane w sposob zapewnigj jak najlepsz
przyczepnéc tynku. Marka zaprawy do wykonania tynku powingé dostosowana
do rodzaju i wytrzymakei podiaza oraz jego charakterayitkowego (maliwosé
naraania na wptywy mechaniczne i chemiczne, wilgp.), a w zalenosci od
rodzaju zaprawy odpowiadaymaganiom wiciwej normy przedmiotowej, przy
czym w przypadku tynkow dwu- i tr6j warstwowych kezaprawy @ytej na kolejne
warstwy, tj. na narzut i gtdgdpowinna by nizsza nk marka zaprawa zytej na
warstwe poprzedzajca (nie dotyczy to gtadzi tynkéw wypalanych),



Tynk powinien by na catej powierzchricisle powikzany z podtgem, a przy
tynkach wielowarstwowych rownieposzczegoélne warstwy tynku powinny
scisle do siebie przylegana catej powierzchni.

Tynki powinny by wykonywane w temperaturze otoczenia niesspej ni 5°C
pod warunkiemze w chgu doby nie nagpi spadek temperatury parj 0°C;
dopuszcza giwykonywanie robot tynkowych w temperaturngszej tylko
przy zastosowaniu odpowiednigiodkéw zabezpieczgych przewidzianych w
Tymczasowych wytycznych wykonywania rob6t budowtdmy okresie obaonych
temperatur. W przypadku prowadzenia robot tywah w okresie wysokich
temperatur tynki cementowe, cementowo-wapiennepievae powinny byw
okresie wiazania zaprawy (tj. w ggu okolo | tygodnia) zwiane wod.

4.3. Glad gipsowa
Przygotowanie podia

Gtlad: stosuje s ha podige wykonane z betonu, tynku cementowo - wapiennggsu,
nie naraone na bezpoedni wptyw wilgoci. Zaprawy tej nie stosuje sia podiagach
drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. {Bzel powinno by mocne i
oczyszczone z kurzu, brudu, olejéw, tluszczow, wpsbsztek powtok malarskicle
Zwiazane czsci powierzchni naley uprzednio odké) za& czsci luzne lub osypliwe usud
przy pomocy szczotki stalowej. Paghoprzed nateniem zaprawy natg zwilzy¢ wods.
Jeeli istnieje potrzeba redukcji chiorfieopodiaza, naley zastosowaemulsg gruntuca
Wszystkie stykace st z zapraw elementy stalowe powinny byzabezpieczone
antykorozyjnie.

Przygotowanie zaprawy

Mas; szpachlow przygotowuje s przez wsypanie do wody i intensywne wymieszanie
reczne lub mechaniczne; do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudekt@hlery
przygotowywa w czystych pojemnikach (resztki zz@nego gipsu skragajzas wizania
nasgpnego zaczynu). W przypadku wypeiania ubytkowsistencja zaprawy powinna
by¢ bardziej gsta, nk w przypadku wykonywania gtadzi. Zaprawa nadaj&lsilzycia
natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swojgamMansci przez ok. 1,5 godziny. Sposob
wzycia

Gtadz naktada si rownomiernie metalogyag na podige, dociskajc zaczyn silnie pac
do podiga. Zaleca ginajpierw wypetri duze ubytki. Nasciany naklada simag pasami w
kierunku od podtogi do sufitu wykorygj ruch pag od dotu ku gorze, Zana sufity -
pasami w kierunku od okna wattpomieszczeniaggnac pae w kierunku do siebie.
Na due powierzchnie, mma naktadawarstwe szpachli za pomaagregatu
tynkarskiego. Po wyschggiu masy drobne nieréwici usuwamy papierem
sciernym lub siatk do szlifowania. Powstate niedoktadnbponownie cienko
zaszpachlowai przeszlifowa.

Czas otwartej pracy masy zajeod chtonnéci podtaza, temperatury otoczenia i
konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadeiyahikat bezpgredniego
nastonecznienia i przegow oraz zapewtiwtasciwa wentylacg i przewietrzenie
pomieszcze. Prace oktadzinowe tzn. malowanie, tapetowaniegakie ptytek



ceramicznych mana rozpoczc gdy wilgotna¢ gtadzi lzdzie mniejsza til%. Zaleca
si¢ przed uktadaniem okfadzin powierzahgladzi zagruntow@emulsj.

4.5. Sufit podwieszany

Aby wykona sufit podwieszany nafg zamocowa do scian i
sufitu  systemowe ksztaltowniki do mocowanyt sufitowych. Po
zamontowaniu konstrukcji podtrzymogj naley przystpi¢ do wypetniania
konstrukcji ptytami sufitowymi. Roboty prowadzgodnie z instrukgjmontau
opracowan przez Producenta systemu.

4.6. Okladziny z ptyt gipsowo - kartonowych
Wymagania ogolne
Wykonywanie oktadzin me by rozpoczte w pomieszczeniach dopiero po:

- zakaczeniu wykonywanych na mokro robot tynkarskichyea powierzchniackcian i
sufitow, ktore nie kda wytozone ptytami gipsowo-kartonowymi oraz po wykonaniu
poditazy pod posadzki,

- osadzeniug@ieznic drzwiowych i okiennych, szé&fiennych, okuciu i dopasowaniu
stolarki, ale przed zateniem opasek.

- catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych (centralnego ogrzewaahigtrycznych
itp.) oraz po sprawdzeniu szczeloigprzewodow, ale przed zagniem armatury
oswietleniowej (wyhczniki, kinkiety itd.).

Wykonywanie oktadzin naky prowadz¢ przy temperaturze w pomieszczeniu nie
nizszej nz 15°C i wilgotndci wzgkdnej powietrza nie wkszej n 60% z tymze
oktadziny bez spoinowania mocowane na gege albo wkgty mog by
osadzane ju przy temperaturze nieasizej nk 5°C.

Przygotowanie podiy

Sciany, sufity oraz elementy konstrukgji, na ktéryeap by¢ wykonane oktadziny
powinny stanowd podiaze sztywne i o rownej powierzchni

Sciany i sufity przed utzeniem okfadzin powinny ldyoczyszczone z kurzu,
naciekow zaprawy i innych zanieczyszcze

Powierzchnia podi@a powinna b§ sucha.
Mocowanie piyt tynkowych gipsowych

Ptyty gipsowe naliey przybijat do drewnianych elementow konstrukcji lub
podktadu za pomacgwaozdzi papowych, a do stalowych lub aluminiowych -
mocowa za pomos - wkretow, np. samogwintagych wg PN-79/M-83102,
Metalowe elementy konstrukcji powinnydwy odpowiedni sposéb zabezpieczone
przed korodujcym dziataniem gipsu. Rozstaw grdzi lub wkietow powinien by nie
wigkszy niz 30 cm, a ich odlegks od kravedzi ptyty powinna wynogi10-15 mm.



tebki gwazdzi lub wkretéw powinny by tak docinicte, aby wgtbiaty sk w licowe
powierzchnie ptyt, ale nie powodowaly przerwaniddau lecz jedynie maggo nieco
wgniata w gips. Lebki elementéw moewjych naley zaszpachlowa

Wykonywanie spoin

Wolna przestrzé pomkdzy krawedziami piyt naley oczyci¢ i zwilzy¢, a
nastpnie wypeiné gestym zaczynem gipsowym z dodatkiem apécza
dopuszczonego do stosowania w budownictwie do sggasowych. Zaczyn
gipsowy naley wcism¢ w spoiny tak, aby przylegat do podé&y do mocujcych
plackéw lub fat drewnianych, a nadmiar zacZgugnac.

Spoire ptask nalezy po stwardnieniu wyrdéwitaszpachlowl olejmy lub rzadkim
zaczynem do lica ptyt tynkowych. Spemkicsta nalezy przed stwardnieniem zaczynu
wyprofilowat szablonem metalowym lub z twardego drewna. Pggyemnicach,
podokiennikach, itp. powinny Bywykonywane wycznie spoiny wkiste lub
bruzdy o szerokii 2-4 mm wypetnione zaczynem gipsowym i ostpailistewlq
ze sztucznego tworzywa lub z drewna. Zamiast zacgypsowego mae by do
spoinowania gyta szpachléwka.

5. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
5.1. Ogolne zasady kontroli jakbrobot

Przedmiotem kontrolidalzie sprawdzanie wykonywania Robot w zakresie ich
zgodndci z Dokumentagj Projektovs, Specyfikag Techniczg i instrukcjami
Inzyniera. Wykonawca jest zobayany do state] i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i zsiotliwoscia okreslona w niniejszej ST i
zaakceptowapprzez Irtyniera. Ogolne zasady kontroli jaladrobot podano w ST-
00.00 ,Wymagania ogolne". Celem kontroli jest staienie osigniccia zataone)
jakasci wykonywanych tynkow i oktadzin wewtiznych. Wykonawca ma obaoyziek
wykonania petnego zakresu bade budowie w celu wskazaniaymierowi
zgodndci dostarczonych materiatow i realizowanych robdbkumentagj projektovs,
STiPZJ.

Materiaty posiadagce atest producenta stwierdggj ich petra zgodna¢ z
warunkami podanymi w specyfikacjach, may¢ przez Irxyniera dopuszczone do
uzycia bez bada Przed przyspieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi
Inzyniera o rodzaju i terminie badania

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia rsmipi wynik bada do
akceptacji layniera. Wykonawca powiadamia pisemnieyiniera o zakéczeniu
kazdej roboty zanikajcej, ktbn, maze kontynuowa dopiero po stwierdzeniu zatmnej
jakasci.

5.2. Tynki wewnstrzne kategorii lll i IV

Sprawdzaniu Robd6t podlegayszystkie fazy i procesy technologiczne polggapa:

- sprawdzenie zgodéad z dokumentagjtechniczag,



- sprawdzenie materiatow,
- sprawdzenie podiy,
- sprawdzenie przyczepstd tynku do podiaa,

- sprawdzenie wygtlu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkédaewierzchni
tynkow,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania powierzchni i krayezi tynkéw ,

- sprawdzenie wykizenia tynkdw na stykach, naach, obrzeach.

5.3. Glad gipsowa

Sprawdzaniu Robot podlegayszystkie fazy i procesy technologiczne polggapa:
- sprawdzenie zgodsad z dokumentagjtechniczag,

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie podiy,

- sprawdzenie przyczepstd gtadzi do podiza,

- sprawdzenie gruloi gtadzi,

- sprawdzenie wygtlu powierzchni gtadzi oraz wad i uszkoalpewierzchni,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania powierzchni i krayzi,

- sprawdzenie wykizenia gtadzi na stykach, naash, obrzeach.

5.4. Sufit podwieszany

Sprawdzaniu Robd6t podlegayszystkie fazy i procesy technologiczne polggapa:
- sprawdzenie zgod#ad z dokumentacja technicgn

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie podhy,

- sprawdzenie prawidtovsoi mocowania konstrukcji

- sprawdzenie prawidiowoi utozenia ptyt sufitowych i wykaczenia na stykach,
narazach, obrzeach oraz przy szczelinach dylatacyjnych igoaeniach sufitu z
krawedzia sciany,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania powierzchni i kraggzi.



- sprawdzenie wygtlu powierzchni sufitu oraz wad i uszkoalz@wierzchni,

5.5. Okiadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Sprawdzaniu Rob6t podlegayszystkie fazy i procesy technologiczne polggapa:

- sprawdzenie zgodso z dokumentacja technicgn

- sprawdzenie materiatdw,

- sprawdzenie podhy,

- sprawdzenie prawidlowoi zamocowania piyt gipsowo-kartonowych i wiikaenia na
stykach, narzach, obrzeach oraz przy szczelinach dylatacyjnych appéniach

okiadzinysciennej z sufitowy,

- sprawdzenie prawidiowoi wykonania powierzchni i krayzi.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru Roboét podano w ST-00.00 ,Vgamia ogoine”™
6.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonania robét jednostkiddine w Przedmiarze Robot.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru Robét podano w STeQ®\§/magania ogdlne”

7.2. Roboty uznajegta wykonane zgodnie z Dokumeniaejojektovs, ST i
wymaganiami layniera jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytysv W
przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynjmny, naley albo calé¢
odbieranych robét, albo tylko ich niewtawie wykonan czes¢ uzna za
niezgodm z wymaganiami normy.

Podstaw do odbioru Robétashadania obejmage:

- sprawdzenie z Dokumenta€jrojektovy,

- sprawdzenie dostarczonych materiatow,

- sprawdzenie warunkow prowadzenia Robot,



- sprawdzenie prawidtowoi wykonanych Robot.

Do odbioru Robét wykonanych Wykonawca zobgany jest przediyc:
- Swiadectwa dostaw materiatow,

- protokét odbioréw agciowych,

- zapisy w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia usterekzymier ustali zakres robot poprawkowych,
ktore Wykonawca zrealizuje na wkasny koszt w telenizgodnionym z teynierem.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogolne wymagania dotyce ptatnéci

Ogolne wymagania dotygze ptatnéci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”

8.2. Platnéci

Nalezne ptatnéci wyliczone leda za wykonane Roboty zgodnie z Dokumengacj
Projektowa, Obmiarem Robot i ocanjakosci wykonania Robét - w oparciu o
ceny jednostki obmiarowej, podane w Wycenionym dRriarze Robét. Cena
uwzgkdnia rownie odpady, ubytki i straty materialowe.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynkiridgania i badania przy
odbiorze.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wyraa@ i badania przy odbiorze.

- PN-65/B-10101 Roboty tynkowe - Tynki szlachetiéymagania i badania techniczne
przy odbiorze

- PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane - Sutieszanki tynkarskie

- PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane - Maskarskie do
wypraw pocienionych

- PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczieienne i podiogowe - Definicje, klasyfikacja,
wihasciwosci | znakowanie

- PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe

- Instrukcje montzu opracowane przez Producentow.



ST-02 STOLARKA| SLUSARKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznegg swymagania dotycce
wykonania i odbioru Rob6t, , ktére zostamykonane przy wykonaniu remontu
wretrza Lazienki Urzdu Miejskiego w Etku przy ul. Pitsudskiego 4
1.2. Zakres robot
Zadanie obejmuje wykonanie:
- rob6t remontowych wgtrza tazienki Urzdu Miejskiego

.3 Zakres Robot obgtych ST

1.3.1 Wymagania ogolne rigleozumie i stosowa w powhzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi: wedtug spisu f@.

1.3.2 Niezalmie od innych postanowiebeda stosowane przez Wykonagvoormy
paxstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfjach Technicznych.

1.4. Okre&lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczegjzgodne z wihciwymi

obowhzujacymi przepisami, z ST-00.00 ,Wymagania Ogoélne" iadswvymi
zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami

1.5. Ogdine wymagania dotyere Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgkavykonania Rob6t i ich zgodgd
z Dokumentagj Projektovs, Specyfikag Technicza i poleceniami lyniera. Ogolne
wymagania podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogolne"

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw podano w ST-00.00 ,Wymagania
0golne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawuateriaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidup posiadanie Zaviadczenia o jakdi lub atestu, powinny l¢yzaopatrzone
przez producenta w tata dokument. Inne materiakyrpy by¢ wyposaone w takie
dokumenty nayczenie liyniera.

Stolarka drewniana powinna odpowiaaermie PN-88/B-10085, PN-B-05000:1996
I posiadé aprobaty techniczne Stolarka oraz rolety powirosjgulé aprobaty techniczne.



3. SPRET
3.1. Ogdblne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spitz, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jékowykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robot, jak teprzy wykonywaniu czynri@i pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, efporzitp Sprzt uzywany przez
Wykonawe powinien uzyskaakceptagj Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie robot zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidobyniera w
terminie przewidzianym kontraktem.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogolne wymagania dotyce prowadzenia Robot podano w Specyfikacii
Technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca przedstawi Hynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i
Harmonogram Rob6t uwzglniapcy wszystkie warunki w jakicheblzie montowana
stolarka lusarka.

4.2. Monta okien

Aby okna zachowaty deklarowane parametry i niewfadg ktopotu w uytkowaniu,
nalezy prawidtowo je wbudowa

Regulacja skrzydet okiennych wsabeznicach zwyczajowo dokonane jest u
Producenta, natomiast przy wbudowywaniu oknazpaleroc uwag: na:

- zachowanie prawidtowych luzéw montavych pomgdzy ccieznica i otworem w
scianie. Szerok& otworu wéscianie musi b§ wicksza 0 min. 20 mm od szergkg a
wysoka¢ 0 45 mm od wysokai okna.

- doktadne ustawienigaeznicy w otworze okiennym z zachowaniem pionu i porio
oraz przefktnych.

Dopuszczalne #bice przektnych d@cieznicy okna po wbudowaniu nie mog
przekroczy na dtugdci | metra - 2 mm, powagj | metra - 3 mm.

- zastosowanie elementow meaemych dcieznice w scianach  (kotwy).
Niedopuszczalne jest mocowanie okien i drzwi praynpcy gwadzi lub innych
tacznikdw niszczcych elementydieznic.

- dokladne uszczelnienie okna w otworze okiennyrenagami termoizolacyjnymi i
uszczelniacymi.

- prawidtowe przeprowadzenie robét blacharskichemamiajce wigciwe odprowadzanie
wody z powierzchni okna.



- to, by wbudowywanie okna byto dokonywane po praepdzeniu tzw. mokrych robot
murarskich, takich jak wykonywanie tynkéw westranych czy wylewanie posadzek.
Szczegotowe zasady wbudowywania okien i drzwi zeavarw instrukcji obstugi,
uzytkowania i konserwacji stolarki budowlanej opraeoej przez producenta.

- Przy wbudowywaniu @ieznic drzwi odlegtéci migdzy punktami mocowania
oscieznicy nie powinny by wigksze nk 15 cm, a maksymalne odlegéd od
narazy oscieznicy - nie weksze nk 30 cm.

- Oscieznice okienne, drzwiowe lub inne elementy powinny ldostatecznie
zakotwione w przegrodachscjanach i stropach) budynku. W oknach ze
skrzydtami otwieranymi kotwy powinny By umieszczone w miejscach
przenoszenia obgien przez zawiasy tak, aby ohgenia mogty by przeniesione
na budynek.

- Odstp miejsc zakotwienia nie powinien dwigkszy niz 400 do 800 mm. Kala
stronasciany okiennej powinna lgyco najmniej w trzech miejscach zakotwiona w
budowli. Rodzaj i sposob zakotwienia powinier¢ lpkreslony w dokumentac;i
technicznej. Zakotwienie nie powinno okai zdolngci nasnej scian lub stropow
przylegajcych do wbudowanego elementu.

- Oscieznicg po ustawieniu do poziomu i pionu na}fenocowd za pomog kotew
lub hakow osadzanych w murze, albo za pantydli.

- Zamiast zakotwienia dopuszczag snocowanie elementow metalowych w
budynku przez ich osadzenie przy pomocy kotkéw ooapych.

- Pohczenia i mocowania elementow i segmentow naleykonywa tak, aby
przy zmianach temperatury elementy metalowe moghyswobodnie wydhiac,
kurczy¢ lub przesuwa

- Wbudowywanie elementdéw i segmentéw z@masipi¢ dopiero wtedy, kiedy
mozna obcaza¢ czesci nosne budynkow.

- Materiaty wypetniajce wbudowany elementy ram, takie jak szyby, phging i
nieprzerroczyste itp., powinny kiyosadzone w sposob pewny i trwaty.

- Osadzone wcianach okna, elementyciany okienne powinny l&uszczelnione
Mmiedzy asciezem a @&cieznica badz sciam w taki sposob, aby nie napbwato
przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody apas oraz mié wymagan
izolacyjnas¢ cieplm przegrody okrdona norma paistwows.

- Powstate szczeliny powinny &y wypetnione elastycznym materiatem
uszczelniajcym, o ile w opisie robét nie zostat podany inngsjib uszczelnienia.

- Materialy uszczelniagce powinny by odporne na drgania i wstiy wynikapce

z wytkowania wbudowanych elementow.

- Dla okien naley zapewnt wspoétczynnik przenikania ciepta /dla catego wyrobu
szyby zespolonej, ramy Kdeznicy/ zgodnie z warunkami technicznymi i narm
cieplm.

- Nalezy wykona szczeliny infiltracyjne w uszczelkach przylgowych
zewrgtrznych i wewntrznych w celu uzyskania przez okna otwierane wilrz
balkonowe wspotczynnika infiltracji powietrza; a 6s3 m3/m*h*daPa2/3) - w
przypadku okien i drzwi balkonowych nierozszczetryich, 0,5 < a < 1.0
m3/m*h*daPa2/3)] - w przypadku okien i drzwi ballkaych, rozszczelnionych
zgodnie z p. 3.4.5 (przepuszcza&opowietrza zgodnie z nomn PN-EN
12207:2001 - klasa 2).



- Okna nie powinny wykazywaprzeciekdw wody przy zraszaniu ich powierzchni
woda w ilosci 2 1/ min / m2 przy rénicy cisnien Ap = 200 Pa (zgodnie z nogm
PN-EN 12208:2001-klasa 5A).

- lzolacyjna¢ akustyczna wikxiwa okien i drzwi balkonowych powinna
charakteryzowasi¢c wskanikami oceny izolacyjnai akustycznej wisciwej RA2
(klasyfikacja podstawowa) i RA1 (klasyfikacja uzupajaca) wg PN-B-02151-
3:1999 (oraz wzonym wskanikiem izolacyjndci akustycznej wigciwej RW -
jezeli zostat przyty w wymaganiach ustalonych indywidualnie dla gloeego
budynku), kwalifikupcymi te okna i drzwi balkonowe do klas akustycznyat
Instrukcji ITB nr 369/2002.

- Wszelkie zastosowane konstrukcje przeszkiginny by wykonane zgodnie z
zaleceniami systemu oraz dyzgodne z obowkzujacymi normami oraz
wymogami prawa budowlanego.

- Elementy aluminiowe winny ldytransportowane oraz sktadowane w sposoéb nie
naraajacy ich na ewentualne uszkodzenia.

- Wmontowane okna winny Byabezpieczone za pomosmy polecanej przez
systemodawg tak aby powierzchnia profili oraz szkta nie ukegiszkodzeniu
podczas dalszych prac budowlanych.

- Wszelkie padczenia konstrukcji oraz obrébki naje wykon& zgodnie z
wytycznymi dostawcy systemu .

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
5.1. Ogoblne zasady kontroli jakbrobét

Przedmiotem kontrolidalzie sprawdzanie wykonywania Rob6t w zakresie goiuadci

z Dokumentagj Projektove, Specyfikagi Techniczg i instrukcjami Irzyniera.
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzbmpbot
w zakresie i z egtotliwascia okreslona w niniejszej ST | zaakceptowgprzez Irkyniera.
Ogolne zasady kontroli jaka robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne™.
Celem kontroli jest stwierdzenie aghiccia zatl@onej jak@ci montau stolarki i
slusarki. Wykonawca ma obowzek wykonania petnego zakresu bada budowie
w celu wskazania kynierowi zgodnéci dostarczonych materiatow i
realizowanych robét z dokumentapyojektova, ST i PZJ.

Materiaty posiadagce atest producenta stwierdggj ich petra zgodnaé¢ z
warunkami podanymi w specyfikacjach, may¢ przez Irzyniera dopuszczone dayeia
bez bada Przed przyspieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi
Inzyniera o rodzaju i terminie badania

5.2. Kontrola jakei.

Badanie gotowych elementow

Badanie elementow (wyrobdw) powinno co najmniejrobevat sprawdzenie:

- wymiarow,

- wykonczenia powierzchni,



- zabezpieczenia antykorozyjnego,

- rodzajow, liczby i wielkéci okué oraz ich zamocowania i dziatania,

- polaczen konstrukcyjnych,

- prawidtowego dziatania ¢gci ruchomych.

Wymienione badania nalgprzeprowadzaprzy odbiorze kadej partii elementow.
Badanie jakéci wbudowania

Do odbioru powinna hy przedidona powykonawcza dokumentacja techniczna
danego rodzaju roboét, wyniki sprawdzeraz dziennik robot, o ile taki byt
prowadzony (ewentualnie wygi z zapiséw w dzienniku budowy).

Przed przysipieniem do badanalery sprawdzt zgodnd¢é sposobu wbudowania z
dokumentag techniczn i zapozné sk z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot.

W trakcie odbioru rob6t natg sprawda:

- stan i wyghd Gsciezy pod wzgkdem rownéci, pionowdaci i spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob asaczementow,

uszczelnienie przestrzenigazy Gciezami (ciars) | wbudowanym elementem pod
wzgledem cieplnym i przed przenikaniem wody opadowej,

stan i wyghd wykaaczenia wbudowanych elementéw na zgddrzalokumentagji
niniejszymi warunkami,

- prawidtowa¢ dziatania czsci ruchomych elementu,
- szczelné¢ wbudowanego elementu na infiltr@powietrza i przenikanie wody opadowej
przez element.

Z dokonanego odbioru robot najesporadzic protokdt, w ktorym powinny hy
wymienione zauwgne usterki.

6. OBMIAR ROBOT
6. 1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru Robo6t podano w ST-00.00 ,Vgamia ogolne”
6.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonania robgjexinostki okrdone w Przedmiarze Robét.



7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady odbioru Rob6t podano w STEMVymagania ogéline™

7.2. Roboty uznajesta wykonane zgodnie z Dokumeniaejojektove, ST i
wymaganiami layniera jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytysv

Odbior kaxcowy powinien polegana ostatecznej ocenie §to, jakasci i wartasci
wykonanych Robot okéenych w punkcie 6 niniejszej ST.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogdlne wymagania dotygze ptatnéci

Ogolne wymagania dotygze ptatnéci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine”

8.2. Pfatnéci

Nalezne ptatnéci wyliczone leda za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacj
Projektova, Obmiarem Robot i ocarjakosci wykonania Robét - w oparciu o ceny
jednostki obmiarowej, podane w Wycenionym Przedmi&obot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Instrukcje montau wszystkich elementéw opracowane przez Producentow

- PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwyniveigania i badania

- PN-79/M-83102 Wigty samogwintujce do blach ze tbem stawym

- PN-79/M-83104 Wity samogwintujce do blach ze tbem stawym soczewkowym

- BN-80/6613-04 Uszczelnienia gumowe wytlacz&maury

- PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatdenehopochodnych i tworzyw
sztucznych - Wymagania i badania



ST-03 PODLOZA | POSADZKI
1. WSIEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Techniczneg symagania dotycce
wykonania i odbioru Robat, ktére zosigerzy wykonaniu remontu wtrza tazienki
Urzedu Miejskiego w Etku przy ul. Pitsudskiego 4
1.3. Zakres robot
Zadanie obejmuje wykonanie:

- robot remontowych wgtrza tazienki Urzdu Miejskiego

1.3.1 Wymagania ogolne najerozumie i stosowa w powizaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi: wedtug spisu fi@.

1.3.2 Niezalenie od innych postanowidxeda stosowane przez Wykonagwormy
paxstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfjach

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczamezgodne z wiciwymi
obowizujacymi przepisami, z ST-00.00 ,Wymagania Ogolne" iadailvymi
zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami

1.5. Ogdlne wymagania dotyce Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgkavykonania Robot i ich
zgodnda¢ z Dokumentagj Projektows, Specyfikaci Techniczg i poleceniami
Inzyniera. Ogdlne wymagania podano w ST-00.00 ,Wymiagagoine"

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania

Ogdélne wymagania dotygze materiatbw podano w ST-00.00 ,Wymagania
ogolne". Wszystkie zakupione przez Wykonawtateriaty, dla ktorych normy PN i
BN przewiduj posiadanie Zaviadczenia o jak&i lub atestu, powinny Ity
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Imageriaty powinny b§
wyposaone w takie dokumenty rigczenie liayniera.

2.2. Materiaty

- podktad cementowy

- posadzka z ptytek gresowych - wedtug PN-EN 874199



- posadzka z deski parkietowej z drewna egzotyazneg
3. SPRET
3.1. Ogdblne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spita, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jékavykonywanych robét, zarébwno w
miejscu tych robot, jak #eprzy wykonywaniu czynri@i pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiai§pvztu itp Sprazt uzywany
przez Wykonawg powinien uzyskaakceptag Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie robét zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidotiyniera
w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Podiga i posadzki

Roboty wykonywane mechanicznie lubcznie przy uayciu sprztu zgodnego z
instrukch montau zalecaa przez Producenta.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogolne wymagania dotyce prowadzenia Robot podano w Specyfikacii
Technicznej

ST-00.00 ,Wymagania ogdlne". Wykonawca przedstasnierowi do

akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Ralv@gkdniapcy wszystkie
warunki w jakich kda wykonywane podtea i posadzki.

4.2. Podtga cementowe

- Przed przyapieniem do wykonywania wykladzin powinny dyakaczone:

a) wszystkie roboty zvazane z usugtiem istniejcej posadzki,

b) roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzeéaamlektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalpojl podtogowych),

c) wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawianeykaiczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

- Temperatura powietrza w pomieszczeniach w ktérygtkonuje s¢ posadzki nie
powinna by nizsza nk 15°C i powinna b§ zapewniona co najmniej na kilka dni przed
wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania ovaokresie wysychania kleju.

- Podklad wykazujcy usterki powierzchni natg wyréwna odpowiedm mag
wygtadzajca; grubaé¢ warstwy wygtadzajcej powinna wynosgi1-2.mm.

- Gruba¢ podkitadu cementowego powinna ¢byzaleniona od rodzaju konstrukcji
podtogi oraz stopniécisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przecividigkowe;.

- Gruba¢ podkiadu cementowego nie powinna logniejsza ni:

d) podkiadu zwazanego z podiem - 25 mm.

e) podkiadu na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,

f) podkiadu ptywajcego na warstwie izolacji przecivwaickowej lub cieplnej z
materiatu o diej scisliwosci (np. z welny mineralnej) - 40 mm,

g) j.w. lecz z materiatu 0 matégisliwosci (np. ptyty pikniowej porowatej, styropianu
sztywnego) - 35 mm.



- Wszystkie materialy, a szczegolnie wykladziny jpgdwe PVC i kleje, nalg
dostarczy do pomieszcze w ktérych keda stosowane, co najmniej na 24 godz. przed
uktadaniem.

- Powierzchnia posadzki powinna dyoéwna i pozioma. Dopuszczalne nierdweio
badane przez przytenie dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym kierunkiie
powinny by wicksze nk 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posaduki
ptaszczyzny poziomej nie powinnodwieksze nk 2 mm/m. i 5 mm na catej diuga lub
szerok@dci pomieszczenia.

- Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytela zastosowanie
bezpgarednio pod wyktadzigwarstwy z masy samopoziomagj. Warstwy (,wylewki")
samopoziomuijce wykonuje s z gotowych fabrycznie spaidzonych mieszaneicisle
wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warspognosi koszt podtogi, powoduje
jednak oszazdnci¢ kleju.

5. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
5.1. Ogolne zasady kontroli jakbrobot

Przedmiotem kontrolidalzie sprawdzanie wykonywania Robot w zakresie ich
zgodndci / Dokumentagj Projektovs, Specyfikagj Techniczg i instrukcjami Irkyniera.
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzobimpbot
w zakresie i z egtotliwascia okreslona w niniejszej ST | zaakceptowgprzez Irkyniera.
Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.
Celem kontroli jest stwierdzenie agpiiccia zalaonej jakéci wykonywanych
izolacji. Wykonawca ma oboazek wykonania petnego zakresu bada
budowie w celu wskazaniadypnierowi zgodnéci dostarczonych materiatow i
realizowanych robét z dokumentapyojektovs i ST. Materiaty posiadage atest
producenta stwierdzgjy ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, magby¢ przez Irtyniera dopuszczone dayeia bez bada Przed
przystpieniem do badania, Wykonawca powinien powiaddniyniera o rodzaju i
terminie badania

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia rsanipi wynik bada do
akceptacji Inyniera. Wykonawca powiadamia pisemnieyiniera o zakaczeniu
kazdej roboty zanikapej, ktbn, maze kontynuowa dopiero po stwierdzeniu zatmej
jakasci.

5.2. Podktady i posadzki

Sprawdzeniu jakiei Robot podlegaj wszystkie fazy i procesy technologiczne w
trakcie ich prowadzenia.

W trakcie wykonywania Robot oraz po ich zakpeniu naley dokonywa
kontroli zwracajc szczegOla uwag; na: sprawdzenie materialtdbw na podstawie
zapisbw w Dzienniku Budowy i innych dokumentow sidzagcych zgodnéd
uzytych materiatdw z powotanymi normami i ninigis3T. Materiaty nie mage
dokumentow stwierdzagych  ich jaké¢

i budzce pod tym wzgidem watpliwosci, powinny by poddane badaniom przed
ich zastosowaniem, a wynik badadnotowany w Dzienniku Budowy.



Jezeli badania dadgwynik dodatni - wykonanie Robot naleuzna za zgodne z
wymaganiami niniejszej ST.

W przypadku gdy chiby jedno z badadato wynik ujemny, naley odbierane
roboty uzné za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST.

W razie uznania Robat izolacyjnych za niezgodngmaganiami niniejszej ST
komisja przeprowadzaga badania powinna ustglczy naley catkowicie lub
czgsciowo uzné roboty za niezgodne z wymaganiami niniejszej 8dkiaza
ponowne ich wykonanie albo nakédzaykonanie poprawek.ktore doprowadio
zgodndci Robot z wymaganiami ST.

Sprawdzaniu Robat izolacyjnych podlegajszystkie fazy i procesy
technologiczne

polegajce na:

- sprawdzeniu jakoi podiazy

- sprawdzenie wilgotrioi podiaza
- sprawdzenie rownoi powierzchni podiza

- sprawdzenie poprawsm wykonania posadzek.

- sprawdzenie czy rodzaj i jadéomateriatdw $ zgodne z Dokumentacj
Techniczi

- sprawdzenie czy grukbwarstwy posadzki jest wystarcazg
6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.00 ,Vggmia ogolne”
6.2. Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru wykonania rolbgjexinostki okrdone w Przedmiarze Robét.
9. ODBIOR ROBOT
9.1. Ogodlne zasady odbioru Robét podano w STBQOImagania ogdéine”

9.2. Roboty uznajegska wykonane zgodnie z Dokumenigejojektowa, ST i
wymaganiami layniera jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytysv

Odbiory naley wykonyw& dla kadej operacji wykonywanej osobno. W protokole
nalezy odnotowa fakt dokonania poprawek.

Podstaw do odbioru Robétashadania obejmage:

- sprawdzenie z Dokumentaérojektove,



- sprawdzenie dostarczonych materiatow,

- sprawdzenie podia pod posadzki

- sprawdzenie wygtlu zewrtrznego i wykaczenia posadzki

- sprawdzenie patzenia posadzki z podktadem

- sprawdzenie warunkow prowadzenia Robot,

- sprawdzenie prawidlowoi wykonanych Robét.

Do odbioru Robot wykonanych Wykonawca zoh@any jest przedkyc:
- Swiadectwa dostaw materiatow,

- protokét odbioréw agciowych,

- zapisy w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia usterekzymier ustali zakres robot poprawkowych,
ktore Wykonawca zrealizuje na wkasny koszt w telenizgodnionym z teynierem.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowychaftetowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne pdoyaze.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementdVymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

- PN-EN 87:1994 Phytki i ptyty ceramiczieienne i podtogowe - Definicje.,
klasyfikacja, wiaciwosci | znakowanie

- PN-EN 12871:2002 (U) Piyty drewnopochodne - Wyamég dla ptyt przenoseych
obchkzenia, kywanych na podtoggciany i dachy

- Instrukcje uktadania posadzek opracowane przaeduieentow.



ST-04 MALOWANIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczney wymagania dotycice
wykonania i odbioru Robdt, ktdre zostawykonane przy wykonaniu remontu
wretrza Lazienki Urzdu Miejskiego w Etku przy ul. Pitsudskiego 4
1.2. Zakres robot
Zadanie obejmuje wykonanie:
- robot remontowych wgtrza tazienki Urzdu Miejskiego

.3 Zakres Rob6t obgtych ST

1.3.1 Wymagania ogolne najgrozumie i stosowdé w powizaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi: wedtug spisu fi@.

1.3.2 Niezalenie od innych postanowidxeda stosowane przez Wykonaguormy
paxstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfjach

|.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Teckn& $§ zgodne z

obowhkzujacymi przepisami, z ST-00.00 ,Wymagani@golne" i
zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami

1.5. Ogdlne wymagania dotyege Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgkavykonania Robot i ich
zgodna¢ z DokumentagjProjektovs, Specyfikacj Techniczg i poleceniami
Inzyniera. Ogélne wymagania podano w ST-00.00 ,Wymiagagdine"

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw podano w ST-00.00 ,Wymagania
0golne".

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidup posiadanie Zaviadczenia o jakai lub atestu, powinny ldyzaopatrzone
przez producenta w taki dokument. Inne materiatyipay by wyposaone w takie

dokumenty nayczenie liyniera.

Farby powinny odpowiadavymaganiom normy PN-91/B-10102, PN-C-81914:2002,
PN-



€-81901.:2002 i posiadaprobaty techniczne.
3. SPRET
3.1. Ogdblne wymagania

Wykonawca jest zoboawzany do uywania jedynie takiego spitzi, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jékovykonywanych roboét, zaréwno w
miejscu tych robot, jak zeprzy wykonywaniu czynri@i pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materigi§gvztu itp Sprzt uzywany
przez Wykonawe powinien uzyskaakceptag Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie robot zgodnie z
zasadami okkdonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidohyniera
w terminie przewidzianym kontraktem.

4., WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogolne wymagania dotyge prowadzenia Robot podano w Specyfikacii
Technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i
Harmonogram Robot uwzglniapcy wszystkie warunki w jakichela wykonywane
roboty malarskie.

4.2. Malowanie tynkow gtadkich
Przygotowanie podi@a:

Przed przyspieniem do malowania surowego podionaley zmy je wody z
dodatkiem niewielkiej iléci detergentu

Malowanie:

Przed przyspieniem do malowania farbami emulsyjnymi i akryloary nalezy
zawart@¢ opakowania starannie wymiegzdo uzyskania jednolitej konsystencji.
W przypadku podiza bardzo chtonnego wskazane jest zagruntowanieadm f
rozcieaczora woda w stosunku (farba.woda) 1:1, 1:2, a nawet 1:4al&nosci od
chtonngci podiza. Malowanie mgzna wykong za pomog watka, szczotki
malarskiej, mgkkiego gdzla lub natrysku. Do malowania W&wego mana wy¢
farby o lepkdci handlowej (gpdzel, watek), gwarantuje to uzyskanie dobrze
kryjacej powtoki. W celu uzyskania dobrych efektéw delayjnych oraz
ochronnych, malowanie wdeiwe naley wykona& dwuwarstwowo. Drug warstwe
mozna nanosi po catkowitym wyschrciu pierwszej, tj. co najmniej po dwoéch
godzinach. Po zakozeniu malowaniazaywane nargdzia naley natychmiast umy
woda. Prace malarskie wykonane przyyaoiu farb emulsyjnych i akrylowych
powinny by prowadzone gdy temperatura otoczenia i padiitie jest nisza nk 5

°C i nie wyzssza nk 30°C. Wzajemne mieszanie kolorowych farb pozwada n
uzyskanie szerokiej palety koloréw i odcieni, zamdw pastelowych jak i



nasyconych. Nie natg mieszé tych farb z farbami lub pastami koloryzcymi
na innej bazie spoiwowej.

Przeciwwskazania:

Stosujc przedstawione farby emulsyjne i akrylowe #gleprzestrzega
nastpujacych przeciwwskaza

- do rozciéczania nie wolno stosowaadnych rozpuszczalnikéw organicznych,

- do kolorowania nie natg uzywac farb lub past na innej bazie spoiwowej oraz suthyc
pigmentow,

nie wolno przechowywa transportowéfarb w temperaturze pamej +5°C, poniewa
przemraenie wyrobu powoduje jego nieodwracalne zniszczenie

nie naley prowadzé prac malarskich na zewtre podczas opaddw atmosferycznych,
poniewa powitoki do 3 godzin od momentu wymalowania molgc zmyciu.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
5.1. Ogolne zasady kontroli jaiad robot

Przedmiotem kontrolidalzie sprawdzanie wykonywania Robot w zakresie ich
zgodndci z Dokumentagj Projektows, Specyfikag Techniczg i instrukcjami
Inzyniera. Wykonawca jest zobaywany do state] i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i zsiotliwoscia okreslona w niniejszej ST i
zaakceptowanprzez Irtyniera. Ogolne zasady kontroli jaladrobot podano w ST-
00.00 ,Wymagania ogolne". Celem kontroli jest staienie osigniccia zataone)
jakasci robét malarskich. Wykonawca ma obarék wykonania petnego zakresu
bada na budowie w celu wskazaniaymierowi zgodnéci dostarczonych
materiatdw i realizowanych rob6t z dokumendamjojektows, | ST. Materiaty
posiadajce atest producenta stwierdggj ich petra zgodndé¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mply¢ przez Iizyniera dopuszczone dayeia bez bada
Przed przyapieniem do badania, Wykonawca powinien powiaddniyniera o
rodzaju i terminie badania

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia rsanipi wynik bada do
akceptacji lmyniera. Wykonawca powiadamia pisemnigyimiera o zakaczeniu
kazdej roboty zanikarej, ktbs maze kontynuowa dopiero po stwierdzeniu zatmej
jakasci.

5.2. Kontrola jakei.

Badanie obejmowsprawdzenie:

- zgodndci materiatdw z dokumentagprojektowva,

- Sprawdzenie czy materiaty posiadajipowiednie atesty



- wizualne sprawdzenie malowanej powierzchni,
- Sprawdzenie ilki potazonych warstw farby

- sprawdzenie prawidtowa potazenia tapety i zachowanie technologii uktadania
podanej przez Producenta

Z dokonanego badania nafesporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinny by
wymienione zauwane usterki.

6. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru Roboét podano w ST-00.00 ,Vgamia ogolne”
6.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonania robét podanych jekinagreslone w Przedmiarze
Robot.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w SToQMgmagania ogdlne”

7.2. Roboty uznajegsta wykonane zgodnie z Dokumeniaejojektova, ST i
wymaganiami layniera jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytysv

Odbior kaicowy powinien polegana ostatecznej ocenie §l, jakasci i wartasci
wykonanych Robét oksnych w punkcie 6 niniejszej ST.

8. PLATNOSCI
8. 1. Ogolne wymagania dotyge ptatnéci

Ogolne wymagania dotygze ptatnéci podano w ST-00.00
~Vymagania ogolne" 9.2. Platiw

Nalezne pfatnéci wyliczone lgda za wykonane Roboty zgodnie z Dokumengacj
Projektovwa, Obmiarem Rob6t i ocanjakosci wykonania Robét - w oparciu o
ceny jednostki obmiarowej, podane w Wycenionym diraarze Robot.

Cena wykonania Robot obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze

- zapewnienie niezinych czynnikdw produkdji,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkieklaiinych materiatow,



- monta i pazniejsze rozebranie nieginych rusztowai pomostow,

- zabezpieczenie powierzchni podiog i otworow daxwich i okiennych przed
zabrudzeniem farbami

- malowanie farbami akrylowymi .

- wykonanie wszystkich nieztnych pomiardw, préb i sprawdze
- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.

- oczyszczenie terenu Robdét,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe

- Instrukcje wykonania powtok malarskich gitone podane przez Producenta farb.



ST-05 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEW ANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techni¢gzne

Specyfikacja Techniczna ST-05 —odnosidd wymaga wspolnych dla poszczegdinych wyméaga
technicznych dotyezych wykonania i odbioru Robét, ktore zostamykonane przy wykonaniu
remontu wiktrza tazienki Urzdu Miejskiego w Etku przy ul. Pitsudskiego 4

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej SpecyfikaghhEznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimreaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obllych Szczegotow Specyfikacy Techniczi

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majce na
celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalagji oa poziomie parteru. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwizana jest z wykonaniemzaj wymienionych robot:

- demonta istniepcych grzejnikow,

- monta urzadzen grzejnych

- regulacja dziatania instalacji.

1.3. Ogdlne wymagania

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagob6t zgodnie z dokumentacijprojektowva,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegaz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami techmyezi wykonania i odbioru robét budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowsikady, Warszawa 1988.

- Odstpstwa od projektu mag dotyczy jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, aatstpienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elemewtzblizonych
charakterystykach itrwadoi. Wszelkie zmiany iodgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie magpowodowa& obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli
dotyczy zamiany materiatdw i elementéw okienych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog
powodowd zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty moriawe naley realizow& zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaidowlano-montzowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oranyimi przepisami dotyexymi przedmiotowej

instalaciji.

2. MATERIALY

- Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania gnbgé stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

- Wszystkie materialy zyte do wykonania instalacji musposiadé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaPolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoscewamvyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéowinien by dokonywany wediug

wymaga i w sposéb okrdony aktualnymi normami.



2.1. Grzejniki
- Jako elementy grzejne instalacji nglezastosowé& grzejniki aluminiowe z podtzeniem

bocznym.

3. SPRET

- Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych rohék tez przy

wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Grzejniki
- Transport grzejnikbw powinien odbywasie krytymi srodkami. Zaleca si transportowanie

grzejnikbw na paletach dostosowanych do ich wymista kadej palecie powinny ky pakowane
grzejniki jednego typu i wiellsei. Palety z grzejnikami powinny byustawione i zabezpieczone, aby
w czasie ruchusrodka transportu nie nagito ich przemieszczanie iuszkodzenie grzejnikow.
Dopuszcza si transportowanie grzejnikow luzem, mmych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.2. Armatura

- Dostarczoa na budow armatug naley uprzednio sprawdzina szczeln&. Armatug nalezy
sktadow& w magazynach zamkgtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatycpasvinny by
dostarczone w oryginalnych opakowaniach produceAtmatur, taczniki i materialy pomocnicze

nalezy przechowywa w magazynach lub pomieszczeniach zartich w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontawe
- Demonta istniefcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywanydzie bez odzysku

elementow.

- Materialy uzyskane z demouita naley posegregowai wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaiki.

5.2. Monta grzejnikow

- Grzejniki montowane przycianie naley ustawé w ptaszczynie rownolegltej do powierzchni
sciany lub wreki. Odlegta¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wydasi najmniej 110 mm.

- Kolejnos¢ wykonywania roboét:

- Wwyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podhczenie grzejnika z rurami przgznymi.

- Grzejniki naley montow& w opakowaniu fabrycznym. Jei instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzeiMaudynek podczas prac wykezeniowych, lub by go osuszagrzejnik
powinien by zapakowany. Jeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik malev inny sposéb
zabezpieczy przed zabrudzeniem. Zalecag,siaby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po

zakaiczeniu wszystkich prac wykezeniowych.



- Gahzki grzejnika powinny b tak uksztattowane, aby po poteniu z grzejnikiem i skceniu
zZlaczek w grzejniku nie nagtowaly zadne namzenia. Niedopuszczalnea sdziatania mogce
powodowd deformac§ grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

- Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomaloemnielementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow mustlpoddana probie szczekub.

- Przed przysipieniem do badania szczefgonalezry instalacg podlegagca probie (lub jej czsc)
kilkakrotnie skutecznie przeptukawody. Niezwiocznie po zaki@zeniu ptukania naky instalacg
napeint woda uzdatnioln o jakaci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach zegrania.
Wymagania i badania dotygze jakdéci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg @pozycji
COBRTI-INSTAL.

- Instalacg nalezy doktadnie odpowietrzy

- Jezeli w budynku wystpuje kilka odebnych ziadéw, badania szczednbnalezy przeprowad
dla kazdego ztadu oddzielnie.

- Badania szczeldai instalacji na zimno naky przeprowadza przy temperaturze zewtnznej
powyzej 0°C.

- Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczeg6towo przez predta przy @nieniu prébnym 13
barow. Cénienie robocze w instalacji na poziomie dolnej kgdav nie powinno przekraczaO barow.
Proly szczelnéci w instalacji centralnego ogrzewania rnglerzeprowadz zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanontaowych. Tom |l Instalacje sanitarne i prze-
mystowe”, tzn. dinienie robocze powkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze di bary. Cinienie
podczas préby szczelfw nalezy doktadnie kontrolowa& i nie dopuszcza do przekroczenia jego
maksymalnej wartei 12 barow.

- Do pomiaru dinien prébnych nalgy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na begiy odczyt
zmiany cgnienia o0 0,1 bara. Powinien ondoymieszczony w mgiwie najnizszym punkcie instalacji.

- Wyniki badania szczeldoi naleey uzna za pozytywne, jeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono
przeciekow ani roszenia.

- Z proby cknieniowej naley sporadzi¢ protokot.

- Po uzyskaniu pozytywnej proby szczeloionalezy przeprowadd proke na goaco, przy
najwyzszych — w miag mazliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz niekpazzajcych
parametrow obliczeniowych.

- Préba szczelrsgi na gosco winna by poprzedzona co najmniej 72-godzirpraa instalacii.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

- Kontrola jakdci rob6t zwihzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzeésvgnowinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnwymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaidowlano-montzowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

- Kazda dostarczona partia materiatbw powinng bgopatrzona ¥wiadectwo kontroli jakéci

producenta.



- Wyniki przeprowadzonych baflanalery uzna& za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaly spetnionesld&térekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary
faze rob6t uzna za niezgods z wymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek prae@dze
badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

- Odbioru robét, polegagych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewanadezy dokona
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odhigob6t budowlano-montawych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz n@ifPiN-64/B-10400.

- Odbiory midzyoperacyjne naky przeprowad@ w stosunku do nagtujacych robot:

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkovegni

- bruzdy wsécianach: wymiary, czys§é bruzd, zgodn& z pionem izgodrig z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

- Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danedeaju robot natey dokon& koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzesua

- Przy odbiorze kiicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zami iuzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotycre jakdéci wbudowanych materiatldwsWiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegziowych,

- protokét przeprowadzenia proby szczdkiaatej instalacji,

- Przy odbiorze kicowym naley sprawdzi:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagjprojektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczcymi zmian i odsgpstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dotyczca usungcia usterek,

- aktualnd¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wHdgszmiany i uzupetnienia),

- protokoty bada szczelnéci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyanaig ogélne”.
9. PODSTAWA PLATNGCI

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania lngd.

10. PRZEPISY ZWAZANE

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- PN-64/B-10400 ,Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalazgm.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

- PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapeczenie instalacji ogrzewa

wodnych systemu zamlgtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymégan



- PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabemzenie wodnych zamkngtych
systemow cieptowniczych. Wymagania”.

- PN-91/B-02420 ,0Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instilagrzewa wodnych. Wymagania”.

- PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego agywania. Ogolne wymagania i badania”.

- PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego agyvania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejniko@es¢ 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunktb@iczne”.
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplnenetody bada (zmiana Al)”".

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna przewodow, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.
- PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. \Wgamia i badania dotygze jakdci
wody”.



ST-06 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Wstep

.| Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-06 — Instalacje Elekirgcodnosi sido wymaga wspdlnych dia
poszczegdinych wymagyatechnicznych dotyazych wykonania i odbioru Robét, ktére zogtan
wykonane przy wykonaniu remontu giza tazienki Urzdu Miejskiego w Etku przy ul.
Pitsudskiego 4

1.4 Zakres robot

Zadanie obejmuje wykonanie:

- rob6t remontowych wgtrza tazienki Urzdu Miejskiego

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosovak@a dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t odliych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na

celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.
Zakres robo6t obejmuje:

a) instalacje elektryczneswietleniowe

b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych

c) instalacje uziemienia i pgdzer wyréwnawczych
d) demonta instalacji elektrycznych

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z okrdeniami ugtymi w odpowiednich normach

i przepisach, ktorych zestawienie podano w p-k6Gi&ST.

1.5. Ogdélne wymagania dotyg= robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj

projektows.

Rodzaje (typy) urmzer, osprztu i materialtbw pomocniczych zastosowanych do wykeania
instalacji powinny by zgodne 2z podanymi w dokumentaciji projektowej. dsstvanie do

wykonania instalacji innych rodzajow (typow) wdzer i osprztu niz wymienione w projekcie



dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzeto dokumentacji projektowej zmian

uzgodnionych w obowkzujacym trybie z lrtynierem.
2. Materiaty

Odbidér materiatéw na budowie

« Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, opraw§wietleniowe, przewody natg dostarczéa na
budowe wraz zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru teatznego.

» Dostarczone na miejsce budowy materialy halsprawdzt pod wzgédem kompletnéci

i zgodndci z danymi wytworcy.

« W przypadku stwierdzenia wad lub nasuyegrh s¢ watpliwosci mogicych mi€ wpltyw na
jakaos¢ wykonania robdét, materiaty nale przed ich wbudowaniem podtid@adaniom okrdonym
przez dozér techniczny robot.

(2) Sktadowanie materiatow na budowie

« Sktadowanie materiatéw powinno odbyésic zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach
zapobiegajcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszerjuasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikbw atmosferycznych lub fizykochemigeh. Naley zachowé wymagania
wynikajace ze specjalnych wdeiwosci materiatbw oraz wymagania w zakresie bezpigstrea

przeciwpaarowego.
3. Sprzet
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych prigeye st uzycie nasgpujacego spretu:

- samochdd dostawczy do 0,9 t,

- spawarka transformatorowa do 500 A.

4. Transport

Materiaty na budow powinny by przywazone odpowiednimérodkami transportu, zabezpieczone

w sposéb zapobieggjy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP iuudiogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekbarzacji i harmonogram rob6t uwzdhiajacy

wszystkie warunki, w jakichdola wykonywane roboty instalacjyjne.

5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebéegdezkolizyjnie zinnymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna ky przejrzysta, prosta idegna dla prawidiowej konserwacji oraz

remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniaigomych i pionowych.

5.3. Monta konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozeltia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny &yzamocowane do podia w sposéb trwaly,
uwzglkdniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich danatalacja bdzie pracowé, oraz

sam rodzaj instalacji.



5.4. Przejcia przeZciany i stropy

Przefcia przezciany i stropy powinny spetnianastpujace wymagania:

- wszystkie przdcia obwoddéw instalacji elektrycznych przéegiany, stropy itp. mugz by¢
chronione przed uszkodzeniami.

- przefcia te naley wykonywa w przepustach rurowych,

- przefcia pomedzy pomieszczeniami o#dych atmosferach powinny bywykonywane
W sposOb szczelny, zapewniey nieprzedostawanieesivyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechadzprzez podtogi mugzby¢ chronione do wysokai
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jakstony przed uszkodzeniami

mechanicznymi nalg stosowa rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytkadzane itp.

5.5. Monta sprztu, osprztu i opraw gwietleniowych

Sprzt i osprzt instalacyjny naley mocowa do podida w sposéb trwaly zapewnigy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania spetu i osprztu mog stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podtazu, przyspawane do stalowych elementow konstrukomowlanych lub przykicone do
podiaza za pomog kotkdw i srub rozporowych oraz kotkdw wstrzeliwanych. Uchwyhaki) dla
opraw zwieszakowych montowane w stropachiyaleocowa przez wkecanie w metalowy kotek
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza snocowania hakéw za pompckotkdw
rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno gdimda¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw dwietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustow za pompoalaczy
swiecznikowych.

5.6. Podejcie do odbiornikow

Podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikéw natevykonywa w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposoéb estetyczny.

Podejcia do przewodéw utmnych w podtodze natg wykonywa w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchrpodtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidygah kanatach.
Rury i kanaty musz spetnid odpowiednie warunki wytrzymadoiowe i by¢ wyprowadzone ponad
podiog: do wysokdci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od gory najestosowa podefcia zwieszakowe. §5t0 hajczsciej
oprawy d@wietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji wiaszonych na drabinkach lub
korytkach kablowych. Podajia zwieszakowe natlg wykonywa jako sztywne, lub elastyczne
w zaleznosci od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywpimstalacii.

Do odbiornikbw zamocowanych nécianach, stropach lub konstrukcjach pédie naley
wykonywa przewodami utbonymi na tychscianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,

a take na innego rodzaju podiach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Ukladanie przewodow

5.7.1.Przewody izolowane jedagtowe w rurkach



a) Uktadanie rur

Rury naley uklad& na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytasadzonych w podia.
Konce rur przed patzeniem powinny by pozbawione ostrych kramizi. Zalenie od przygtej
technologii montau i rodzaju tworzywadczenie rur ze saboraz sprztem i osprztem naley
wykonywat przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rbwnoczesnym ustnmniem paiczen,

- wkrgcanie nagwintowanych keow rur,

- wkregcanie nagrzanych koow rur.

Luki na rurach naley wykonywa tak aby splaszczenie przekroju nie przekraczal®b 15
wewrgtrznejsrednicy. Promié gigcia powinien zapewnéswobodne weiganie przewodow.

Cata instalacja rurowa powinna dywykonana ze spadkiem 0.1% aby uhwi ¢ odprowadzenie
wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrasita uktadania rur z wagnigtymi w nie
przewodami.

b) wciaganie przewodow

Przed przysipieniem do wecigania przewodéw natg sprawdzt prawidtowadé wykonanego
rurowania, zamocowania spta i osprztu, jego padczen z rurami oraz przelotovgo.

Wciaganie przewodow natg wykona& za pomog specjalnego ospgti montaowego. Nie wolno
do tego celu stosowagprzewodow, ktére piniej zostam uzyte w instalacji. faczenie przewodow
wykona: wg wczeéniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zalenosci od rodzaju pomieszcaeénstalacg nalezy wykon&:

- wwykonaniu zwyktym,

Stosuje si hastpujace rodzaje instalaciji:

- bezpdrednio na podteu za pomog uchwytoéw pojedynczych lub zbiorczych,

- na uchwytach odlegégiowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

- pod tynkiem z osprzem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

- na korytkach prefabrykowanych metalowych,

- w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej rigle

przewody i kable uszczeldiav sprzcie i osprzcie oraz aparatach za pomattawikow. Srednica
dfawicy i otworu uszczelniagego piefcienia powinna by dostosowana dérednicy zewgtrznej
przewodu lub kabla. Po dajaeniu diawic zaleca sidodatkowe uszczelnianie ich za pomoc
odpowiednich uszczelniaczy.

» Uktadanie przewodow na uchwytach

Na przygotowanej trasie nale zamontowa uchwyty wg wczéniejszego opisu. Odlegioi od
uchwytéw nie powinny by wieksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i 1.0 na khbli.
Rozstawienie uchwytow powinno byakie aby odlegkxi miedzy nimi ze wzgldow estetycznych

byly jednakowe, uchwyty radzy innymi znajdowaty siw poblizu sprztu i osprztu do ktérego



dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przEwo pomedzy uchwytami nie byly
widoczne.

« Wykonanie instalacji p/t wymagdedzie:

- utozenia przewoddw i zainstalowania osgitz przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istaigjch scianach niezédne kdzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewodylépych wrek pod osprzt oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej malprzewody i kable uszczelriav osprzcie oraz
aparatach za pomadtawnikéw.

Srednica gtowicy i otworu uszczelnigiego piefcienia powinna b§ dostosowana ddérednicy
zewretrznej przewodu lub kabla.

Po dokeceniu diawic zaleca sdodatkowe uszczelnienie ich za pomodpowiednich uszczelnie
« Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanychmaga bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek wtniepcego podiea, utazenie
korytek na konstrukcjach wsporczych, zdaie przewodow w korytku wraz z zaémiem pokryw.

« Wykonanie instalacji w listwach PCW wymadaedzie:

- zamontowania listwy PCW na&cianie lub stropie za pomgckotkédw rozporowych
przykrecanych do podima, utazenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy zahiem
pokrywy.

5.8. taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wmzowych hczenia przewoddéw natg dokonywd& w sprzcie
i osprzcie instalacyjnym iw odbiornikach. Nie wolno stesé polaczen skrecanych.
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majyprowadzone fabrycznie na zestrz przewody,
a samo ich podtzenie do instalacji nie zostato opracowane w e sposéb podtzenia nalgy
uzgodnt z projektantem lub kompetentnym przedstawicielaigriera.

Przewody musz by¢ utozone swobodnie inie magby¢ naraone na na@pi idodatkowe
napezenia. Do danego zacisku najeprzylczye przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskoéw, do ktérych parbws przylczone za pomac oczek,
pomigdzy oczkiem a naktka oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowasic podktadki metalowe
zabezpieczone przed kor@zy sposob umdiwiajacy przeptyw pgdu. Dlugdé¢ odizolowanejzyty
przewodu powinna zapewiigrawidtowe przydczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu niezenpowodowa uszkodzé mechanicznych.
W przypadku stosowanigyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien adz& warstwy
cyny.

Konce przewodéw miedzianych zgtami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpine

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleeazastosowanie tulejek zamiast cynowania).



5.9. Przyiczanie odbiornikéw

Miejsca pohczer zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny ébgloktadnie oczyszczone.
Samo paiczenie musi by wykonane w sposdb pewny, pod wedgm elektrycznym
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabiesilgrdocisku, korozj itp.

Polczenia mog by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zadéci od konstrukcji
odbiornika iwarunkéw technologicznych. Praytenia sztywne natg wykonywa w rurach
sztywnych wprowadzonych bezpednio do odbiornikbw oraz przewodami kabelkowymi
i kablami.

Polczenia elastyczne stosuje: gjdy odbiorniki naraone @ na drgania o diej amplitudzie lub
przystosowaneasdo przesurit lub przemieszcze Pohczenia te naley wykona:

- przewodami izolowanymi wielytowymi gictkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jedagtowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielytowymi gictkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Monta tablicy rozdzielczej i zicza kablowego

Przed przysipieniem do montas urzadzen przykecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nazje konstrukcje te mocowa do podiga w sposéb podany
w dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce niontaaz z przykgcoms do nich konstrukagj
wsporca nalezy wstawic w przygotowane otwory i zaldbetonem.

Tablice w obudowie rig@iennej lub zaghbionej naley przykrecac do kotew lub konstrukcji
wsporczych zamocowanych w pogio

Po zamontowaniu ugdzenia nalgy:

- zainstalowa aparaty zdjte na czas transportu i dostarczone w oddzielnpetk@wvaniach,

- dokreci¢ wsposOb pewny wszystkiesruby iwkrety w polczeniach elektrycznych
i mechanicznych,

- zalazy¢ ostony zdgte w czasie monta

- podhczy¢ obwody zewntrzne

- podhczye przewody ochronne

5.11. Préby montawe

Po zakaczeniu rob6t naley przeprowadz préby montaowe obejmujce badania i pomiary.
Zakres prob montawych naley uzgodné z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

- pomiary impedancji gli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemie

5.12. Demontainstalacji elektrycznych

W pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potredéty wykona& demonta instalacji wraz
z osprztem.

Po zdemontowanych instalacjach i ogpie naley odtworzy ubytki tynkow.



6. Kontrola jakosci rob6t

(1) Sprawdzenie i odbior robot powinnochwykonane zgodnie z normami [4], [5] | przepisov [6
(2)  Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywaniabd®t oraz po ich zakezeniu powinno
podlegd:

- zgodnd¢ wykonania robot z dokumentagprojektovs,

wiasciwe podhczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

zahczanie punktowwietinych zgodnie z zafmnym programem

- wykonanie pomiar6w rezystancji uziemienia, izolappmiaréw skuteczrigi ochrony przeciw-

poraeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru

7. Obmiar robo6t

Obmiar robot obejmuje calé instalacji elektroenergetycznych.

Jednostk obmiarowy jest komplet robot.

8. Odbior robot

8.1. Odbior robot zanikagych i ulegagcych zakryciu

8.2. Odbiory cz$ciowe
8.3. Odbiory kécowe

8.4. Odbiory ostateczne

9. Podstawa ptatndci
Podstaw ptatnaci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pant@owych.

10. Przepisy zwazane

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetycznelregp przeznaczenia do ukfadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, cigte.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetycznelregp przeznaczenia do ukfadania na state.
Przewody jedngytowe o izolacji polwinitowej.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne isdigacyjne o izolacji ztworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na nggie znamionowe 0.6/1 kV.

[4] PN-EN 12464-1:200&wiatto i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy.

Czs¢ 1: Miejsca pracy we watrzach.

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektdwdwianych. Wymagania ogélne.

[6] Przepisy budowy urtdzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.



