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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejecia robot
zwiazanych z budowa kanalizacji deszczowe;j.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej. W zakres robot wchodza:

- podbudowa kanatow

- roboty montazowe sieciowe

- budowa studni kanalizacyjnych na projektowanych kanatach,
- budowa studni kanalizacyjnych na istniejacych kanatach,

- budowa studni chtonnych,

- budowa uktadu rozsaczajacego z rur drenazowych,

- montaz wpustow deszczowych,

- proba szczelnosci,

- ochrona przed korozja.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe zgodne sa z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania og6lne”

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania dotyczace materialéw.

Ogolne wymagania dotyczace materialdéw podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
Wykonawca zobowiazany jest:

- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Techniczne;

- stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze

- powiadamia¢ Inzyniera o proponowanych zrodlach pozyskania materiatéw przed rozpoczgciem dostawy i
uzyskac jego akceptacjg.

2.2. Rury.

Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac nastepujace rury i ksztaltki zgodne z punktem 2.1.

niniejszej Specyfikacji i dokumentacja projektowa:

- rury kanalowe — rury kielichowe PVC klasy ,,S” do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu PVC wedlug PN-85/C-89205, 1SO 4435:1991 aczone na uszczelki gumowe, ktore
dostarcza producent rur o nastgpujacych danych:

- 0 $rednicy @ 200 i grubosci $cianki g = 5,9 mm
- o $rednicy © 300 i grubosci $cianki g =9,2 mm,
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- ksztaltki - do sieci kanalizacyjnej z PVC-U o $rednicach jak rury wedlug PN-85/C-89205, ISO
4435:1991 i PN-EN 1401-01:1999,

- tuleje — tuleje z uszczelka z PVC dla przejs¢ szczelnych przez Scianki studzienek o $rednicy 200, 300,
400, 600

- rury drenazowe do uktadu rozsaczajacego- ©200/180mm i 126/113mm — rury z filtrem z wiokna
kokosowego

2.3. Studzienki.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegdélowymi rozwiazaniami projektowymi. Dla
potrzeb kanalizacji deszczowej zaprojektowano nastgpujace studzienki:

-z kregdw zelbetowych taczonych na uszczelki gumowe, posadowione na prefabrykowanym cokole
betonowym o $rednicy 1200 mm,

-z kregdw zelbetowych taczonych na uszczelki gumowe, posadowione na murowanym cokole z
bloczkéw betonowych. o $rednicy 1200 mm — na kanatach istniejacych,

-z czgScig osadnikowa z kregdw zelbetowych taczonych na uszczelki gumowe, posadowione na
prefabrykowanym cokole betonowym o $rednicy 1200 mm,

- chtonne z kregow Zelbetowych taczonych na uszczelki gumowe, z warstwa zwirowa filtracyjno —
rozsaczajaca stanowiaca dno studni chlonnej, o srednicy 1200 mm,

Studzienki z kregow zelbetowych nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegélowymi rozwiazaniami
projektowymi. Do budowy studzienek nalezy uzywac krggow zelbetowych o srednicy 1200 mm oraz
wysokosci 100, 50 lub 25 cm wykonanych wg i posiadajacych §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Studzienki z krggdéw zelbetowych sktadaja si¢ z nastgpujacych elementow:

- kregu dennego z komora robocza lub murowany cokot z bloczkow betonowych,
- komina ztazowego

- stopni ztazowych

- plyty przykrywowej

- cegly kanalizacyjnej

- wlazu kanatowego.

Krag denny z komora roboczg stanowi cato§¢ monolityczna stanowiaca dno studzienki i komore robocza.
Do budowy nalezy uzywac¢ kregéw dennych o wysokosci 50 lub 100 cm.

Zaleca sig stosowanie kregéw dennych z fabrycznie wbudowanymi na odpowiednich wysokos$ciach
szczelnymi przej$ciami na wloty 1 wyloty kanaléw oraz wykonang komorg robocza (kinetg).

W przypadku braku w kregu dennym zamontowanych fabrycznie przej$¢ szczelnych dla projektowanych
kanatow przejscia nalezy wykona¢ podczas realizacji studzienki.

- komin zlazowy nalezy wykona¢ z kregdéw zelbetowych o $rednicy 1200 i wysokosci 100, 50
lub 25 cm.
- stopnie zlazowe — stopnie zlazowe Zeliwne montowane fabrycznie w krggach
- plyta przykrywowa -komin wlazowy nalezy przykry¢ ptyta zelbetowa pokrywowa PP 164/60, lub
PP212/60 osadzona na pierscieniu odcigzajacym,

- pierscien odcigzajacy — element zelbetowy przenoszacy obciazenia od ruchu, na ktéorym osadzony jest
wtlaz kanatowy PO-152

- cegla kanalizacyjna — do wyrownania poziomu wtazu kanalowego z terenem

- wlaz kanalowy — na studzienkach nalezy zamontowaé witazy kanatowe typu D400 w pasie drogowym
ulicy lub (C250) poza pasem jezdni
- polaczenia kregow — kregi studzienek kanalizacyjnych nalezy taczy¢ za pomoca uszczelek gumowych
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2.4. Wpusty deszczowe

wpusty miejscowe

Wszystkie wpusty beda wykonane jako elementy prefabrykowane z krggéw betonowych o srednicy 50 cm
wysokosci 30 cm 50cm lub 1,0 m z betonu C 20/25 wg KB1/22.2.6/6/ i powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 124/1/

Zwienczeniem kazdego wpustu bedzie zeliwny uliczny wpust uliczny kotnierzowy lub krawgznikowy
klasy D-400 typu ustawiony na ptycie pokrywowe;j i zelbetonowym pierscieniu odciazajacym wg czgsci
konstrukcyjnej projektu.

wpusty liniowe

Odwodnienie zaprojektowano z korytek systemowych z betonu wtoknistego o wysokiej odpornosci na zgi-
nanie, ze zintegrowanymi krawedziami ze stali ocynkowanej zabezpieczonej antykorozyjnie odporne na
dziatanie mrozu i soli. . Szerokosci korytek 200mm. Ruszty z zeliwa o obciazeniu dopuszczalnym D400,
mocowane do korpusow w sposéb bezpieczny dla ruchu, przy pomocy mocowania zatrzaskowego.
Odwodnienia liniowe nalezy wtaczy¢ do studni na kanale deszczowym poprzez studzienkeg osadnikowa
wyposazona w kosz osadczy na zanieczyszczenia.

2.5. Beton.

Beton uzywany na budowie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03264:2002. Na budowie winien
by¢ stosowany beton marki B-10 1 B-15 lub innych zgodnie z dokumentacja projektowa

2.6. Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.7. Piasek na podsypke.
Piasek na podsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100

2.8. Materialy izolacyjne.
- abizol R+P

2.9.Skladowanie materialow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedhug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposéb
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegoélnych stoséw Iub pojedynczych
elementow. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sig
wod opadowych.

2.9.1. Rury kanalowe, ksztaltki, ztaczki

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczenie przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dhluzsze sktadowanie rur powinno
odbywac¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PVC, i
innych) nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac ich przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach i grubosciach
winny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy sa sktadowane razem, to rury o grubszej $ciance winny by¢
sktadowane na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podltozu na podkiadach i z
przektadkami drewnianymi, a wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wigksze niz 1,5 m. Skladowania rur nie
moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacj¢. Zabezpieczenie przed przesuwaniem
si¢ dolnej warstwy rur powinno by¢ dokonane za pomoca kotkéw i klinow drewnianych. W przypadku
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czgSci uszkodzone odcia¢, a konce rur
sfrezowac.



Specyfikacja techniczna ST-04-01
Kanalizacja deszczowa - ul. Bahrkego i ul. Kolonia w Etku —zad. Ii la

Ksztattki, zlaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem
metod i $rodkéw jak dla rur.

Rury drenazowe z filtrem z wtokna kokosowego nie powinny by¢ przechowywane dtuzej niz 6 miesigcy.

Elementy drobne jak uszczelki, srodki do czyszczenia itp. winny by¢ przechowywane w magazynach
zamknigtych z podziatem na §rednice i typy.

2.9.2. Elementy studzienek z kregéw zelbetowych.

Wszystkie elementy studzienek z kregéw zelbetowych moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu.
Sposéb sktadowania powinien umozliwi¢ dostgp do poszczegdlnych wyrobow lub pojedynczych
elementow.

Kregi zelbetowe moga by¢ skladowane na gruncie nicutwardzonym wyréwnanym pod warunkiem, ze
nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa, przy skltadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢
sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. sktadowanie powinno umozliwi¢ dostgp do poszczegoélnych
stosow wyrobow lub pojedynczych krggow.

Ptyty pokrywowe mogg by¢ sktadowane w stosach o wysokosci maksimum 1,0 m, teren sktadowania
powinien by¢ utwardzony i odwodniony.

Wtazy moga by¢ sktadowane na terenie utwardzonym i odwodnionym i winny by¢ posegregowane wedtug
klas i typow.

2.9.3. Inne materialy.

Kruszywo winno by¢ sktadowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze sktadowiska
powinno by¢ rowne utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami kruszyw w czasie jego transportu
sktadowania i poboru.

Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub workach. Dla sktadowania cementu w workach Wykonawca
zapewni odpowiednie magazyny gwarantujace odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania
cementu zgodnie z BN-88/6731-08 nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesiace.

Inne materialy. Pozostale materiaty uzywane do wykonania kanalow winny by¢ skladowane zgodnie z
wymaganiami producentéw w na otwartym powietrzu lub w magazynach zamknigtych w sposob
uzgodniony z Inzynierem.

2.10. Odbior materialow na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom okre§lonym przez Inzyniera robot.

3. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

3.1. Sprzet do wykonywania kanalizacji deszczowej.

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.
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Do wykonania rob6t zwiazanych z budowa kanalizacji moze by¢ wykorzystany sprzet nizej podany lub
inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- zurawie budowlane samochodowe,

- koparka podsigbierna o pojemnosci tyzki 0,25 — 0,60 m3,
- wceiagarki reczne i mechaniczne

- samochody skrzyniowe

- samochody samowytadowcze 5110 t

- samochod cigzarowy do przewozu rur i studni,

- sprzet mechaniczny i rgczny do zaggszczania,

- zestaw wiertniczy dla $rednicy @300

- beczkowozy

- wWozy asenizacyjne

- narzedzia warsztatowe i elektronarzedzia,

- inny sprzet w zaleznosci od potrzeb uzgodniony z Inzynierem

4. TRANSPORT.

Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Wykonawca z obowiazany jest dostosowania takich srodkéw transportu, ktore pozwola uniknaé¢ uszkodzen

i odksztalcen przewozonych materiatow.

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami

zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w

terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie

oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek rur w

wiazkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z belka

uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wiazce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub
tancuchow. Gdy rury sa transportowane teleskopowo (rura o mniejszej Srednicy, wewnatrz o wigkszej
$rednicy) przed roztadowaniem wiazki rur nalezy wyjac rury ,,wewngtrzne”. Z uwagi na specyficzne
wlasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac nastgpujace dodatkowe wymagania:

- do przewozenia rur uzywaé wytacznie samochodow skrzyniowych

- $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez ostrych krawedzi gwozdzi itp.

- przewo6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze powietrza od -5 do +30 °C, przy czym powinna by¢
zachowana szczegolna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwigkszong kruchosc¢
tworzywa

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie na podktadach drewnianych o
szerokos$ci co najmniej 10 cm 1 grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur

- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m

- przy wielowarstwowym ulozeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian $rodka transportu o
wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej rury

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod
fancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczaé¢ po pochylni

- przy dtugosciach wigkszych niz dtugo$¢ pojazdu wielkos$¢ rur nie moze przekracza¢ 1 m,

- rury drenazowe nie nalezy ktas¢ wiecej niz 4 zwoje, jeden na drugim,
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- przy podnoszeniu rur dzwigiem nalezy stosowaé zawiesie z materialu wtdkienniczego,
- nie poddawac rur drenarskich miejscowym, skoncentrowanym obciazeniom

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla
rur PVC. Gotowe studzienki z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej lub poziomej z
zachowaniem ostrozno$ci jak dla rur PVC.

Transport studni powinien odbywac¢ si¢ samochodami skrzyniowymi w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia tozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku za
$cianami $rodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow oraz ciggna z drutu do, podktadéw lub zaczepoéw na $rodkach transportowych.
Podnoszenie i opuszczanie krggdw nalezy wykonaé¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesin
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport ptyt pokrywowych winien odbywa¢ si¢ w pozycji zabudowy na warunkach jak kregow
zelbetowych.

Wriazy kanatlowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu. Wtazy nalezy zabezpieczy¢
przed przemieszczeniami i uszkodzeniami podczas transportu. Wlazy typu cigzkiego winny by¢
przewozone luzem a wlazy typu lekkiego na paletach maksimum po 10sztuk taczone tasma stalowa.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki specjalistyczne, ktore nie spowoduja
segregacji skladnikow, zmiany skladu mieszanki 1 jej zanieczyszczen 1 obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposoéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Zasady wykonywania robot.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu drogowego i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich wykonywana bedzie kanalizacja.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do budowy kanatow nalezy wykonac roboty ziemne oraz odwodnienie wykopow
zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna ST-03-01

5.3. Przygotowanie podloza.

Podloze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.

Zgodnie z dokumentacja projektowsa i Specyfikacjami Technicznymi rury nalezy posadowi¢ na

nastgpujacych rodzajach podioza:

- w gruntach suchych piaszczystych tj. na odcinkach gdzie wystepuja piaski grube, $rednie lub drobne rury
nalezy posadowi¢ na istniejacym podtozu z wyprofilowaniem dna stanowiacym tozysko nosne do
posadowienia rury kanalizacyjnej

- w gruntach suchych na odcinkach gdzie nie wystepuja grunty piaszczyste z piasku dowiezionego o
grubosci 20 cm

- w gruntach nawodnionych na odcinkach gdzie wystepuje odwodnienie tylko za pomoca iglofiltrow ze
zwiru o grubos$ci 20 cm
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- w gruntach nawodnionych na odcinkach gdzie do odwodnienia wykopow zastosowano drenaz na
podtozu stanowiacym warstwe filtracyjna wykonanym z kruszywa lub zwiru o grubosci 25 cm z
utozonym w niej drenazem. Podbudowa ta zostata ujgta w odwodnieniu wykopu w Specyfikacji
Technicznej ST-03-01

Piasek do wykonania podtoza po dostarczeniu do wykopu nalezy rozgarnia¢ r¢cznie przy pomocy topat.

Warstwa podloza winna by¢ zaggszczona za pomoca ubijakow recznych. Spadek podtoza winien by¢

zgodny ze spadkiem kanatu.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykona¢ po probie szczelnosci odcinka

kanatu. Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow

drewna, kamieni lub gruzu.

Podloze powinno by¢ wyprofilowane tak aby rura spoczywata na nim 1/ 4 swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku nie powinno przekracza¢ dla przewodéw PVC — 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanego w dokumentacji projektowej nie
powinno by¢ wigksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w
dokumentacji projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie =1cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-81/B-10735.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okre§lonymi w Specyfikacjach Technicznych i wymaganiami
okreslonymi przez producentéw rur.

5.4. Roboty montazowe.

5.4.1. Ukladanie rur kanalowych.

Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po przejeciu wykopu i podtoza na odcinku
mig¢dzy dwoma studzienkami rewizyjnymi

W celu zachowania prawidlowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu
od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i glgbokosci posadowienia winny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.

Przewody kanalizacji nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92 /B-10735.

Montaz kanatu nalezy prowadzi¢ od wylotu do rowu, posuwajac si¢ w gore zlewni i montujac ostatecznie
elementy uzbrojenia sieci.

Materialy uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi. Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz
i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Rury do
wykopu opuszczaé recznie za pomocg jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.
Rury uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu
zgodnie z osia i niweleta powinna by¢ przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/ 4
obwodu, symetrycznie do osi. Wyro6wnanie spadkéw przez podktadanie pod rurg kawatkow drewna,
kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Dopuszcza si¢ pod ztaczami kielichowymi wykonanie
odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wlasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegoélne rury nalezy
unieruchomi¢ przez obsypanie ziemia po §rodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie
mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢
utozenia rury tj. jej o$ i spadek za pomoca taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio
umieszczonych na dnie wykopu reperow pomocniczych. Odchyltka osi utozonego przewodu nie moze
przekracza¢ +2,0 cm, spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac
+1,0 cm. Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewnia¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu.
Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu.
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Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu

zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu

odpowiednio dopasowana pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowos$ci utozenia przewodow 1 badaniu szczelnosci rury zasypaé do takiej

wysokosci aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

Rury PVC mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0°C do + 30°C. a wszelkiego rodzaju

betonowania wykonywaé¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur PCV na dnie wykopu na przygotowanym podtozu nalezy:

-wstegpnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu

-wykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa ( do ktorej jest weiskany bosy koniec nastgpnej rury) winna
by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronna 30 cm ponad wierzch rury z wylaczeniem odcinkow
potaczenia rur. Osie taczonych odcinkow rur musza si¢ znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy
uregulowa¢ odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych polaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie

wyprofilowanymi uszczelkami gumowymi dostarczonymi przez producenta rur.

Przed rozpoczeciem montazu przewody z rur PVC nalezy przygotowaé w nastgpujacy sposob:
- przycigcie rur na odpowiednich dlugosciach
- wykonanie ukosowania bosych koncow rur i ich oznaczenie

Bose konce rur nalezy zukosowaé pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby
powierzchnia potowy grubosci §cianki rury byla nadal prostopadia do osi rury. Na bosym koncu rury
nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczyé glebokos¢ ztacza. Ziacza kielichowe
wciskowe nalezy wykona¢ wkladajac do wglebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana pier§cieniowa
uszczelke gumowa, a nastgpnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim
nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rur przy $rednicach powyzej 90 mm
uzywac nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiagnigte
przez czolo kielicha granicy wcisku oraz wspodtosiowos¢ taczonych elementéow. Podobne wymagania
odnosza si¢ do taczenia bosych odcinkéw rur za pomoca nasuwki z pierscieniem gumowym. Nalezy przy
tym zwrdci¢ uwage na to, aby bosy koniec rury posiadal oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te
powinny by¢ podane przez producenta.

Przy montazu rur i ksztaltek, nalewy zwroci¢ uwage na odpowiednie zalozenie uszczelki. W celu
utatwienia montazu, uszczelke trzeba posmarowac srodkiem antyadhezyjnym.

5.4.2. Montaz studzienek z kregow zelbetowych.

Studzienki kanalizacji deszczowej nalezy wykonac zgodnie z PN-92/B-10729. Lokalizacja i wymiary

studzienek winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Elementy prefabrykowane zaleznie od cigzaru

mozna uktada¢ r¢cznie lub przy uzyciu lekkiego sprzg¢tu montazowego. Przy montazu elementow nalezy

zwrdci¢ uwage na wlasciwe ustawienie krggow i ptyt. Polaczenia kregdéw nalezy wykonac za pomoca

uszczelek gumowych.

Przejscia rur przez $ciany studzienek nalezy wykonac jako szczelne.

Studzienki nalezy w wykopie umocnionym lub szeroko przestrzennym tj. w takim samym jak wykonywany

jest kanat. Przed montazem kregdw nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Kregdéw uszkodzonych nie

nalezy wbudowywac.

Studzienki na kanatach projektowanych nalezy wykonywac jednoczesnie z budowa kanatu.

Budowe studzienek nalezy wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:

- wyznaczy¢ w wykonanym wykopie lokalizacje osi i poziom posadowienia studzienki uwzgledniajac
rzgdna wylotu kanalu ze studzienki i zaznaczy¢ w/w elementy za pomoca minimum jednego kotka
swiadka zabitego w osi studzienki. Lokalizacja studzienki winna uwzglednia¢ o$ realizowanego kanatu.
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- recznie wokot kotka $wiadka poglebi¢ wykop od poziomu kanalu do poziomu posadowienia kregu
dennego poglebiony o 15 cm

- w tak wykonanym wykopie wykona¢ pod dno studzienki wykona¢ podsypke z zaggszczonego piasku.
Podsypka winna by¢ wykonana w poziome co nalezy sprawdzi¢ za pomoca poziomicy o dtugosci
minimum 1,5m. Sprawdzenia poziomu podsypki dokona¢ w réznych ptaszczyznach.

- na podsypce ustawi¢ w poziomie krag denny

- dokona¢ podiaczen kanatéw do studzienki. Kanaly do studzienek winny by¢ podlaczone przy
zastosowaniu przej$¢ szczelnych. Zaleca si¢ stosowanie kregow dennych z wykonanymi otworami z
przej$ciami szczelnymi na wejscia kanatow. Jezeli w kregu brak jest otwordw z wykonanymi przej$ciami
szczelnymi nawierci¢ otwory na kanaty, wstawi¢ do nich przejsécia szczelne.

- jezeli kineta nie zostala wykonana fabrycznie wykona¢ w dnie studzienki wykona¢ kinetg z betonu B-10

- ustawi¢ na kregu dennym pozostate kregi zgodnie z zestawieniem podanym w dokumentacji projektowe;.
Przed ustawieniem kolejnych kregow nalezy oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen ztacza krggoéw i
uszczelki gumowe, sprawdzi¢ stan potaczen krggoéw i uszczelek gumowych. Kregéw z uszkodzonymi
ztaczami lub uszczelkami nie nalezy wbudowywac.

- przykry¢ studzienke ptyta przykrywowa. Przy uktadaniu plyty przykrywowej nalezy zwroci¢ uwage aby
otwor w ptycie znalazt si¢ nad stopniami ztazowymi.

- na ptycie zamontowa¢ wlaz zeliwny. Przy montazu wlazu nalezy zwroci¢ uwage aby jego gorny poziom
byl rowny z poziomem przyleglego terenu lub projektowana niweleta jezdni. W przypadku koniecznosci
podniesienia wlazu na plycie przykrywowej nalezy ustawi¢ pierScienie dystansowe lub wykonaé
podmurowke z cegly kanalizacyjnej

W przypadku studni nowych projektowanych na istniejacym kanale deszczowym studnie nalezy

posadowi¢ na murowanym cokole z bloczkéw betonowych. Montaz studni na istniejacym kanale nalezy

prowadzi¢ nastepujaco:

- przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia istniejacej
kanalizacji deszczowej w miejscu projektowanego wiaczenia studni,

- wykona¢ wykop szerokoprzestrzenny pod studni¢ ok 35cm ponizej istniejacego kanatu
deszczowego,

- utozy¢ warstwe podbudowy z betonu B10

- wymurowaé podstawe studni z bloczkéw betonowych o gr.25¢m na wysokos$¢ 1,0m, otynkowaé
wewnatrz i na zewnatrz zaprawa cementowa,

- wyciad istniejace elementy kanatu i uszczelni¢ wejscia do studni,

- wyprofilowa¢ kinetg studni dostosowujac szerokoscia i gtebokoscia do srednic istniejacego kanatu
wlaczonego do studni,

- pozostate prefabrykowane elementy studni wykona¢ jak dla studni z dnem prefabrykowanym,

Izolacja studzienek. Po wykonaniu studzienek studzienki z zewnatrz nalezy zaizolowac przez dwukrotne

powlekanie abizolem R+P. Powlekania dokona¢ recznie za pomoca pedzli.

5.5. Skrzyzowania kanaléw z sieciami, kablami i innym uzbrojeniem podziemnym.

W obrebie skrzyzowan kanalow z sieciami wodociagowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi, kablami
i innym uzbrojeniem podziemnym prace montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlna ostroznos$cig tak, aby
nie doszlo do uszkodzenia istniejacych sieci.

5.7. Proba szczelnoSci.

Probe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 punkt 6.
Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykona¢ probe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracjg przy okreslonym
cisnieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomigdzy studzienkami kanalizacyjnymi.
Studzienki umozliwiaja zejscie na poziom kanatow i zamknigcie ich tymczasowymi zamknigciami
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mechanicznymi (korki) lub pneumatycznymi (worki),dla napelnienia przewodu woda i dokonania proby
szczelno$ci. Ztacza kielichowe zardwno na rurach jak i potaczeniach ze studzienkami i przytaczami winny
by¢ niezasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (lacznie z przytaczami) i inne ksztattki z otworami,
musza by¢ na okres proby zakorkowane i1 zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegaja probie facznie z
calym badanym kanalem. Urzadzenia do zamykania na okres proby musza by¢ wyposazone w krdocce z
zaworami dla :

- doprowadzenia wody

- oproznienia rurociagu z wody po probie

- odpowietrzenia

- przylaczenia urzadzenia pomiarowego

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie szczelno$ci doprowadzi¢ grawitacyjnie.

Odpowietrzenia dokonuje si¢ poprzez najwyzszy punkt przewodu. Czas napelienia dla spokojnego
napeienia i odpowietrzenia przewodu nie powinien by¢ krotszy od 1 godziny.

5.8. Roboty ziemne — zasypy.

Zasypanie wykopow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna
St-03-01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Kontrola zwiazana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot spetnione. Jesli ktorekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione nalezy dana faze¢ robot nalezy uznac za niezgodna z wymaganiami normy i
po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakos$ci robdt powinna obejmowac nastepujace badania: zgodno$ci z dokumentacja projektowa
badania materiatdéw, utozenia przewodow na podtozu i montazu studzienek, szczelnosci przewodu na
eksfiltracje i infiltracjg, zabezpieczenie przewodu i studzienek przed korozja.

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa polega na pordwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robot z dokumentacja projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie
ogledzin i pomiarow

Badanie materialow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, w tym na podstawie
dokumentow okreslajacych jakos¢ wbudowanych materialow i porownanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
Badania w zakresie przewodu i studzienek obejmuja czynnosci wstgpne sprowadzajace sig¢ do pomiaru
dtugosci ( z doktadno$cia do 10cm) i $rednicy (z doktadnoscia do 1 cm), badanie utozenia przewodu na
podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatéw. Utozenie przewodu na podtozu
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/ 4 obwodu. Sprawdzenie
wykonania potaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy
prowadzi¢ kontrole szczelno$ci ztaczy, Scian przewodu i studzienek.
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W przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci
oznaczy¢ miejsce wycieku i przerwaé badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelno$ci

Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracj¢ obejmuje badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami i pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy
prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 minut potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w
kinecie poszczegdlnych studzienek

Badanie zabezpieczenia przed korozja przewodow i studzienek nalezy wykonac od zewnatrz po probie
szczelnos$ci odcinka na eksfiltracjg zas od wewnatrz po probie szczelno$ci na infiltracje. [zolacjg
powierzchniowa studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mtotkiem drewnianym, natomiast
wypehienie spoin okladzin zabezpieczajacych izolacje studzienek poprzez ogledziny zewngtrzne

6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdéw do betonu, zapraw, oraz
ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwos$cia okre§lona w niniejszej Specyfikacji Technicznej 1 zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadno$cia do 1 cm

- badanie odchylenia osi kanatu

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow i studzienek
- badanie odchylenia spadku kanatu

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia przewodow

- sprawdzenie szczelnos$ci na eksfiltracje

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wlazow

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Dopuszczalne tolerancje 1 wymagania powinny ksztattowac si¢ w nastepujacych zakresach:

- odlegto$¢ krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie moze wynosi¢ wigcej niz 5 cm
- odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz o 10 m

- odchylenie grubo$ci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 3 cm

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm

- odchylenie kanatu w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kanatu od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm

- odchylenie spadku utozonego kanalu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé:
-5 % projektowanego spadku ( przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku( przy
zwigkszonym spadku)

- rz¢dne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 5 mm

7. OBMIAR ROBOT.
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Ogéblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
Jednostka obmiarowa sa:

- dla kanalizacji - 1 metr (m) rury dla kazdego typu $rednicy

- dla studzienek — 1 sztuka kompletnej studzienki

8. PRZEJECIE ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace przejgcia robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

8.1. Ogolne zasady przejecia robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.2.3.
niniejszej Specyfikacji Technicznej daty wyniki pozytywne.

8.2. Przejecie robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatow i przykanalika

- wykonane studzienki kanalizacyjne wszystkich typow i rodzajow

- wykonana izolacja

Przejecie robdt zanikajacych powinno by¢ dokonane w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Diugos¢ odcinka podlegajacego przejeciu nie powinna
by¢ mniegjsza niz odlegtos¢ miedzy studzienkami.

Przy przejeciu powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot

- dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wedlug
PN-86/B-02480, wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, glebokosci przemarzania, warunki posadowienia
1 ochrony podtoza gruntowego wedtlug PN-81/B-03020, poziom wod gruntowych i powierzchniowych
oraz okresowe wahania poziomow, uziarnienia warstw wodono$nych

- stan terenu okreslony przed przystapieniem do robot przez podanie znakoéw wysoko§ciowym, uzbrojenia
podziemnego przebiegajacego wzdluz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i
przekroj podtuzny terenu, zadrzewienie.

- Dziennik Budowy
- dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatow

- dane okreslajace stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na
eksfiltracje , dane okreslajace dopuszczalna objgto$¢ wod infiltracyjnych

Przejecie robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- jakosci wbudowanych materiatdow oraz ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowe;j,
Specyfikacjami Technicznymi oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

- utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym

- dtugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczen rur i prefabrykatow
- szczelno$ci przewodow i studzienek na infiltracjg

- szczelno$ci przewodow i studzienek na eksfiltracjg

- izolacji przewoddow i studzienek

Przejecie polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
uzycia wilasciwych materialow, prawidlowosci montazu, szczelno$ci oraz zgodnoSci z innymi
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wymaganiami okre$lonymi w punkcie 6.2.2. ,Kontrola jakosci robot” niniejszej Specyfikacji. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujgte w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Przejecie czg¢$ci robét.

Przejecie czgsci robot jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka
przewodu. Przy przejeciu czesci Robot wymagane jest przedtozenie nastepujacych dokumentow:

- wszystkich dokumentoéw wymaganych przy przejeciu robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- protokotoéw wszystkich odbioréw technicznych roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

- protokotu przeprowadzonego badania szczelnosci

- $wiadectw jakosci wydanych przez dostawcow materiatow

- dwoch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewoddw i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonanych przez jednostke geodezyjna

Przy przejeciu nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej

- protokoéty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek

- aktualno$¢ dokumentacji projektowe;j i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupehnienia

- protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Podstawg platnosci stanowi utozony odcinek kanalizacji wraz z kanatami dolotowymi, zakonczonych po
obu stronach studzienkami. Z jednej strony kanalizacji powinna by¢ podtaczona do kanalizacji bedacej w
eksploatacji. Wykop powinien by¢ zasypany i zaggszczony.

Platno$¢ za metr biezacy kanatu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych
materiatow na podstawie wynikow pomiardéw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania jednego metra kanalizacji deszczowej obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiorkowe, w tym udroznienie istniejacej kanalizacji, wytyczenie
trasy kanalizacji deszczowej,

- dostarczenie materiatow
- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu
- zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem

- ewentualny demontaz istniejacych studzienek zgodnie z dokumentacja projektowa wraz z transportem
materiatu z rozbiorki

- odwodnienie wykopu

- przygotowanie podtoza

- utozenie rur kanalizacyjnych i drenazowych,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych, wpustow, itp. obiektow,

- badania szczelnosci kanatow

- wykonanie izolacji rur, studzienek

- wlaczenie istniejacych kanatow do istniejacej kanalizacji deszczowej wraz z jej udroznieniem
- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze Specyfikacja Techniczna

- transport nadmiaru urobku

- regulacje wlazow istniejacych studzienek do projektowanej niwelety drogi
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- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji
Technicznej

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanalizacji deszczowe;j

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1.- PN-85/B-01700 — Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.
2. - PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
3.- PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

4.- PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

5 — PN-EN 1115, PN-EN 14364 — Rury z utwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych widéknem
szklanym (TWS) z bazie nienasyconej zywicy poliestrowe;.

6 — PN-EN 1636-6 — Rury z utwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych widknem szklanym
(TWS) z bazie nienasyconej zywicy poliestrowej. Wytyczne montazu.

7- PN-85/C-89203 - Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
8.- PN-B- 10729:1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

9.- PN-93/H-74124 - Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i
znakowanie

10.- PN-H-74051:1994 — Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

11. PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

12. PN-EN-206-1. Beton- Cz¢$¢ - Wymagania, wiasciwosci produkcja i zgodnosc.

13.- PN-B-19701:1997 — Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

14.- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu i polietylenu. Zewngtrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

15.- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 20.12.1996
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane
gospodarki wodnej i ich usytuowanie. (Dz. U NR 21/97 poz.111)

16.- Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-$ciekowych w
gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w
Warszawie.
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