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1.1. Przedmiot Szczegblowsj Specviikachi Techniczne;

Przedmiotem ninieisze] Specyfikaci Techniczne] sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt elektrveznych zwiazanyeh z budows linii kablowych nlN oswietlenia ulicznego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdiowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

1

zleceniv i realizacii robdt wymienionyeh w pkt. 1.1,
1.3, Zakres robét objgtych 88T

Ustalenia zawarte w ninigjszej Szezegdlowej Specyiikacii Technicznei dotyezg robdt w
zakresie ujetym w projekcie budowlanym 1 obejmuja:
- budowe linii kablowej oswistleniowe]
- montaz stupéw oswietleniowych
- roboty demontarowe

1.4, Okreglenia podstawowe

1.4.1, Stup oswistleniowy - konstrukeja wspdlna osadzona na fundamencie, shazaca do
zamocowania oprawy oswictieniowej.

1.4.2. Wysiegnik - element {gczacy sthup ofwietleniowy z oprawg
1.4.3. Oprawa os$wictleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziaty, filtraci i przekszialcenia

strumienia $wietlnego wysylanego przez 7rédio swiatla, zawierajace wszystkie niezbgdne
detale do przvmocowania 1 polaczenia z instalacia elektryezna.

1.4.4. Kabel - przewdd izolowany wielozylowy, przystosowany do preewodzenia pradu
elekirveznego do ukiadania w ziemi fub w powietrzi.

1.4.5. Fundament - konstrukcja zagicbiona w ziemi, sluzaca do zamocowania sfupow
oswistleniowych.

1.4.6. Szafka odwistleniowa - urzadzenie rozdzielno-sterownicze zasilajgee oswietlenie.

1.4.7. Dodatkowa ochrona przeciwpozarowa - ochrona czgsci przewodzacych dostgpnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawea robét odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania zgodnie z projekiem,

nostanowieniams kontrakiv, SST ohowigzuiscymi normami akiualna wiedza techniczna
anowieniami kontraloin 88T ohowigrmiscvmi normami aktuging wiedza techmiczng,

poleceniami inspektora nadzoru 1 wpisami w dzienniku budowy.



2. Materialy 1 wzadzenia

Materialy i urzadzenia do wykonania robdt elekirvernych stosowad zgodnie z projskiem
technicznym, postanowieniami kontraktu 1 poleceniami nadzoru inwestorskiege. Przed
zhudowaniem wykonawca przedsiaw! informacie dotvezace Zrddia wytwarzania oraz
odpowiednie swiadectwa badan, atesty dotyczace materialéw 1 urzadzen do akeeptacji przez
inwestora. Aparatura 1 urzadzenia powinny posiadal DTR i $wiadectwa producenta oraz
certyfikaty bezpieczenstwa. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosE za spelnienie wymagan
ilodciowych | jakodciowych materialdw i urzadzen dostarczanych na plac budowy oraz za ich
wiasciwe skiadowanie 1 whudowanie.

. Bprzet

Lad

3.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania ofwistlenia nlicznego powinien posiadad
mozliwodd korzystania 7 nastepujgeyveh maszyn 1 sprzetu gwarantujacyeh wladeiwg jakodd
robét:

- zurawia samochodowego

- koparko-spycharki na podwoziu kolowym

- podnosnika hvdraulicznego na podwozin samochodowym

- zageszezarkl wibracyjnej

- spawarki transformatorowe;

- urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istnigjacymi drogami.

4. Transport

Materialy i1 urzadzenia przewidziane do wykonania robét naleZy transportowaé zgodnie z
ogding instrukcja, zaleceniami producenta 1 kodeksem drogowym. Wykonawca powinien
wykazaé sig mozliwoscia korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy

- preyezepa dhuzycowa

- samochod dostawezy

- ciggnik kolowy

Przewozone materialy powinny byc zabezpieczone przed ich przemieszczaniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi do akceptacji przez inspektora nadzoru projekt organizacji 1
harmonogram robdt z uwzglednieniem wszystkich warunkdw.

5.2. Warunki techniczne wykenania robot

Roboty nalezy wyvkonac zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania odbioru robot
- polgkimi normami

- katalogami rozwigzan technicznych

- kartami producentéw 1ip.



5.2.1. Wykopy pod kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw nalezy sprawdzié zgodnose rzednych
istniejacych do projektowanych. Metoda wykonywania wykopdw uzalezniona jest od
ukcsziaktiowania i uzbrojenia terenu. Jezeli teren jest nisuzbrojony wykopy nalezy wykonywac
przy uzyciu sprzgtu mechanicznego.
3.2.2. Montaz plaskownika uziemiajacego na daie wykopu.

Piaskownik uziemiajacy uidadany na dnie wykopu pod kabel uprzednio poglebiajac go
o co najmniej 10 cm i zasypujac ponownie gruntem rodzimym.

5.2.3. Ukdadanie kabli | zasypywanie rowdw kablowych z naprawa nawierzchni , moniaZz
przewodGw montaz rur ostonowych.

Kable nalezy zgodnie z normg PN-76/E-05125 i norma SEP NSEP-E-(04
elekircenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Kable powinny byé ukiadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozciaganie w temperaturze powyze] 0°C.
Glebokosé ulozenia kabla oéwietleniowego (od gdry kabla do powierzehni) wynosi 70 cm,
ktéra mozna zmniejszy¢ do 50 cm jezeli kabel oswietleniowy ukladany pod chodnikiem,
drogs rowerowa. Jezell glebokosel nie moga by¢ zachowane kabel nalezy ukladac¢ w oslonie
otaczajacei. Jezeli grunt nie jest piaszezysty kabel ukiadamy na podsypce 14 ¢m, zasypujemy
warstwa piasku 10 em, warstwg gruntu 15 em. Zaznaczamy trase kabla folia koloru
niebieskiego grubosci co najmniej 0,5 mm i szerokosei 20 om. Przy skrzyzowaniv z mnymi
instalacjami podziemnymi lub drogami kabel nalezy ukladaé w przepustach kablowych
wykonanych metoda przekopu lub przecisku. Kabel ulozony w ziemi nalezy co 10m
oznaczyt oznacznikami keblowymi, Zasypywanie kabli nalezy wykonywaé warstwami, kazda
ubijajac oraz nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5.2.4. Montaz stupéw o$wietleniowych

Stupy nalezy ustawié dewigiem na uprzednio ustawionym I wypoziomowanym
fundamencie.
Wneka z tabliczka zaciskows powinna znajdowaé sig od strony chodnika pod katem 45°
w kierunku jazdy, i nie nizej jak 20 em od powierzchni.
Kornce kabli laczymy za pomoca tabliczek lub tez zhaczy 12K. Zapas kabia przy stupie
powinien wynosi¢ 2,5 m. Pomiary instalacji zyl kabla nalezy wykonad miernikiem 2,5 kV.
Rezystancja odniesiona do 20°C powinpa wynosié co najmniej 20MQ dla kabla o dlugodci do
T km

5.2.5. Montaz opraw

Montaz opraw nalezy wykonywaé przy pomocy pednosnika hydraulicznego. Kazda
oprawe przed zamocowaniem nalezy montowa¢ po uprzedaim weiggnigciu przewodow
zasilajacych do stupéw. Oprawy nalezy mocowad w sposéb podany przez producenta,
zabezpieczajac przed zmiana pofozenia np. pod wplywem wiairu.



5.2.6. Moniaz szafek oswietleniowych

Szafki montuje sie w miciscu wskazanym w projekcie na fundamentach bedacych w
komplecie szafld. Glgbokosé zakopania szafki wskazana jest na fundamencie. Nastgpnie
nalery wprowadzié kable o$wietleniowe i je podiaczy¢. Po wigezeniu pod napigcie sprawdzid
poprawnoséc dzialania.
5.2.7. Pomiary pomontazows

Nalezy przeprowadzié nastepujace pomiary:

- pomdar izolacy! kabli

- porniar uziemienia ochronnego
- pomiar skutecznosei ochrony przed porazeniem { po wykonaniu stalego zasilania)

3.2.8 Roboty demontazowe
Demontaz instalacii i urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projekiows,

SST oraz zaleceniami uzytkowania. Ostateczng decyzig o zagospodarowanin materialow
1 urzadzed 7 demontaiu podejmuje ich whasdciciel
6. Konirola jakosci robdt
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci rob6t, materiafow i urzadzen.
&.2. Badania jakoécl robdt w czasie budowy

Badania jakodci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywat zgodnie z instrukcjami
zawartymi w normach i aprobatach technicznych matenatow.

7. Cbmiar robdt
Obmiar robot okiedla ilod¢ wvkonanych robdt zgodnie z postanowieniami kontraktu.
. Odbidr robdt

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt
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w odniesienit do ilosci, wartoSei 1 jakosc:.
Gotowosé do odbioru wykonawca zglasza wpisem w dzienniku budowy.

8.1. Odbidr czgsciowy

Odbidr czedciowy odnosi sig do poszezegdlnych etapdw robdt w szczegdinosel
zanikaiacvch iak np. ukiadanie kabli, wykonywanie przepustéow itp.

8.2. Odbidr ostateczny



Przed przekazaniem do eksploatacii nalezy dokonad odbioru robdt, kidre polegaia micdzy
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innymi na sprawdzeniu:

- poprawnosc zainstalowania wrzadzef: | aparatury
- jako$¢ zainstalowanych urzadzen

- poprawno$d dziatania

- aktualnosé dokumentac)i powykonaweze]

- kompletnosé DTR, certyfikatow itp.

- kompletnosé protokoiéw z pomiaréw

9. Podstawa platnodci

Podstawa platnodei jest umowa migdzy inwestorem | wykonaweg oraz protokdl odbioru
kohcowego potwierdzony przez komisjg odbioru.

1

. Przepisy zwigzane

[
W

N SEP-E-001 Sieci elekiroensrgetycone niskiego napiecia.

Ochrona przeciwpoZarowa.
N SEP-E-004 Elekiroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-76/BE-02032 Odwietlenie drég publicznych.
PN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winyla.
PN-T5/E-05100 Elektroenergetyezne linie napowietrzne. Projekiowanie 1 budowa.
PW-79/E-06314 Elekirvczne oprawy ofwietleniowe zewngirzne.

PN-93/E-90401 kable elekiroenergetycrne 1 sygnalizacyine o izolacii 1 powloce poininitowe]

na napiecie znamionowe nie przekraczajace 6,6 KV. Kable elektroenergetyczne na napigeie
narionowe 0,6/1kV.



