Rozbidrki elementéw drdg , ogrodzeprzepustow 0.02.04.

D.01.02.04. ROZBIORKI ELEMENTOW DROG , OGRODZEN , PRZEPUSTOW
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS4 wymagania dotyce wykonania i odbioru robdét
zwigzanych z rozbiorkelementéw drég przgozbudowie ulicy Wiléskiej i Grodzigéskiej w Etku

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obagmjacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1,1,.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robdt aganych z rozbiork
elementéw drog przsozbudowie ulicy Wiléskiej i Grodzigiskiej w Etku

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obovizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiminji
podanymi w ST D.M.00.00.00

1.5. Ogélne wymagania dotycgce rob6t
Ogo6lne wymagania dotygze robét podano w ST D.M..00.00.00 .

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, purlev SST D-M-00.00.00
~“Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprz:tu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprzt do rozbiodrki

Do wykonania rob6t zwkanych z rozbiérk elementéw drég, ogrodaei przepustéw mze by
wykorzystany sprg podany portej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- spycharki,

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,
— samochody egzarowe,
- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyseze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjéine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow z rozbiorki
Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MM@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie robét rozbidrkowych

Roboty rozhiérkowe elementéw drég obejmujsunecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumenigmjojektows, SST lub wskazanych przezzimiera.

Je&li dokumentacija projektowa nie zawiera dokumentemsjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, aginier
moze polecé Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie ékamy przewidziany odzysk
materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywa mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w SST lub przez
Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zasteswewn frezarek drogowych, nale speint
warunki okrélone w OST D-05.03.11 ,Recykling”.

Wszystkie elementy mitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny doysuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie stajec wtasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je
na miejsce okridone w SST lub wskazane przezyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stsig wlasnagcia Wykonawcy, powinny by usunite z
terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw dimpjdujce st w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacj projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny dbyymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnéci nalery zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowe;.

Doly w miejscach, gdzie nie przewidujee siwykonania wykopow drogowych nale wypeini,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzjo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie komplétiavykonanych rob6t rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtdrnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypenigjego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni, ogrofize
przepustow powinno spetdiamdpowiednie wymagania oktene w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows rob6t zwizanych z rozbiérkelementéw drég i ogrodagest:
- dla nawierzchni i chodnika - ngmetr kwadratowy),
— dla kraveznika, opornika, obrzea- m (metr),

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robét obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
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c) dla rozhiérki chodnikéw:

10. PRZEPISY ZWIAZANE

rozkucie i zerwanie nawierzchni,
ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozhidskicelu ponownego jejaycia, z utazeniem na

poboczu,

zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

wyréwnanie podtea i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbidrki krawznikéw, obrzey:

— odkopanie krawznikdw, obrzey i opornikbw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

- wyréwnanie podioa i uporadkowanie terenu rozbiorki;

reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ichymateriatéw chodnikowych,
ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrkielu ponownego jegozucia, z utgeniem na

poboczu,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

Normy

arMwNPRE

PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-74219
PN-H-74220

PN-H-93401

Surowiec drzewny. Drewno tartaczesig.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni

Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia

Rury stalowe bez szwu walcowane macgamgoélnego stosowania

Rury stalowe bez szwwgriione i walcowane na zimno ogoélnego
przeznaczenia

Stal walcowanaatéwniki rownoramienne
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