Instalacje elektryczne D.07.07.01.

D.07.07.01. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagjhtécznej (SST) s wymagania dotyee wykonania i
odbioru oswietlenia zewnrtrznegoprzy rozbudowie ulicy Wikeskiej i Grodzigskiej w Etku

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa  Specyfikacja  Techniczna jest stosowanako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyenionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rohdtzy rozbudowie ulicy Wikeskiej
i Grodzieiskiej w Elku

1.4. Okreslenia podstawowe

1 Stup cswietleniowy- konstrukcja wsporcza osadzona b&rpdnio w gruncie, siaca do zamocowania
oprawy dwietleniowej na wysoksi nie wiekszej niz 14 m.

2 Wysignik - element rurowydczacy stup gwietleniowy z opraw.

3 Oprawa agwietleniowa- urzdzenie staace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania stremiaswietinego
wysytanego przezrodio swiatta, zawierajce wszystkie niezigine detale do przymocowania i ac#enia
Z instalacy elektryczn.

4 Kabel- przewdd wielaytowy izolowany, przystosowany do przewodzeniadpr elektrycznego, magy
pracowd pod i nad ziemai.

5 Ustgj- rodzaj fundamentu dla stupéwwvaetleniowych.

6 Szafa @wietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze begmunio zasilajce instalacje
oswietleniowe.

7 Ochrona przeciwporgeniowa przed dotykiem grednim - ochrona cZci przewodzcych dostpnych w
wypadku pojawienia sina nich nagicia w warunkach zaktdceniowych.

8 Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowazujacymi odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli
2.1.1. Piasek.

Piasek stosowany przy ukfadaniu kabli powiniets by najmniej gatunku 3", odpowiad@ego wymaganiom
BN-87/6774-04 [24].

2.1.2. Folia

Folia st#aca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicgngowinna by folia kalandrowaa z
uplastycznionego PCW o grudmd od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiagajwymaganiom BN-68/6353-03

2.2. Elementy gotowe
2.2.1.Przepusty kablowe

Przepusty kablowedda wykonane z tworzyw sztucznych, wytrzymatych medtamie, chemicznie i
odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Ruiywane do wykonania rzepustéw powinnylmostatecznie
wytrzymate na dziatafpe na nie obgienia. Wgtrzascianek powinny by gtadkie lub powleczone warsiw
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wygtadzajca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwaniaksibli. Rury powinny odpowiadavymaganiom
normy PN-80/C-89205 [9]. Rury na przepusty kabloaezy przechowywa na utwardzonym placu, w nie
nastonecznionych miejscach zabezpieczonych prredsekodzeniem.

2.2.2. Kable

Kable wywane do éwietlenia drég powinny spetniavymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca siosowanie
kabli o napgciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lubgpiozytowych o zytach miedzianych w izolacji
polwinitowej. Przekr6jzyt powinien by dobrany w zakmosci od dopuszczalnego spadku raj,

dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przedyprobocze i zwarciowe oraz skuteczcioochrony
przeciwporaeniowej w przypadku zerowania ochronnegogbmy z kablami naley przechowywéa w

miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych prpediami atmosferycznymi i bezggednim dziataniem
promieni stonecznych.

2.2.3.Zrodta swiatta i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inactejnaley dla Gwietlenia drogowego stosowarodta
swiatta i oprawy spetniafe wymagania PN-83/E-06305 [15]. Oprawy powinnyrakieryzowa si¢ szerokim
ograniczonym rozsylemdwiatlta. Ze wzgtddéw eksploatacyjnych stosoivanalery oprawy o konstrukcji
zamknktej, stopniu zabezpieczenia przed wplywami zgivemymi komory lampowej IP 54 i klas
ochronndci .

Elementy oprawy, takie jak uklad optyczny i korppswinny by wykonane z materiatéw nierdzewnych.
Oprawy powinny by przechowywane w pomieszczeniach o temperaturzaizgeej ni -5°C i wilgotndci
wzglednej powietrza nie przekraczagj 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-791@0).

2.2.4. Stlupy swietleniowe

Stupy awietleniowe powinny by wykonane zgodnie z dokumentagjrojektowy dla konkretnego obiektu.
Stupy powinny przeni& obchzenia wynikagce z zawieszenia opraw i wgghikow oraz parcia wiatru dla Il i
Il strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12].

W dolnej czsci stupy powinny posiadgedm lub dwie wrgki zamykane drzwiczkami.

Wneka lub wreki powinny by przystosowane do zainstalowania typowej tablicbkizpiecznikowo-
zaciskowej, posiadagej podstawy bezpiecznikowe 25 A (wsbd zaleznej od ilgci zainstalowanych opraw) i
cztery lub pi¢ zaciskéw do podbzenia dwéchzyt kabla o przekroju do 50 nfmElementy powinny by
proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanyatokumentaciji projektowej i PN-90/B-03200 [7].
Spoiny nie mog wykazywa peknigé, a otwory na elementyadzace nie powinny mié& podniesionych
krawedzi.

Skladowanie stupéw swietleniowych na placu budowy, powinno dpa wyréwnanym podim w pozycji
poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewrgkkiego.

2.2.4. Wysigniki

Wysiggniki powinny by wykonane zgodnie z dokumentagprojektows lub SST. Jeeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje inaczej, to natevysiegniki wykonywa z rur stalowych bez szwu o znaku R 35 i
srednicy zewntrznej od 60,3 do 76,1 mm. Grudgascianki rury nie powinna przekracz& mm. Sktadowanie
wysiegnikdw na placu budowy powinno &w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszé&ogm.

2.2.5. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Nalezy zastosowa typowa tabliczke zaciskow. Tabliczka powinna posiadaodpowiedm ilos¢ podstaw
bezpiecznikowych 25 A oraz cztery lukepizaciskéw przystosowanych do psgeitenia dwochzyt kabla o
przekroju do 50 mf

3. SPRZET

3.1. Sprat do wykonania linii kablowych i oswietlenia drogowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania éwietlenia drogowego winien wykazaic mozliwoscia korzystania
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Z nasgpujacych maszyn i spezu gwarantujcych wiaciwa jakas¢ robot:

* zurawia samochodowego,

* samochodu specjalnego linowego z platfgirbalkonem,

* wiertnicy na podwoziu samochodowym&eidrem (] 70 cm,

e spawarki transformatorowej do 500 A,

- zag:szczarki wibracyjnej spalinowej 70°h,

* recznego zestawéwidrow do wiercenia poziomego otworow dol5 cm,

e urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochrongchistniegcymi drogami.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatow i elementdw linii kablowych i oéwietleniowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania @wietlenia winien wykaza sie mozliwoscia korzystania z
nastpujacychsrodkéw transportu:

¢ samochodu skrzyniowego,

e przyczepy dhaycowej,

¢ samochodu specjalnego linowego z platfgirbalkonem,

¢ samochodu dostawczego,

e przyczepy do przewenia kabli.

Na srodkach transportu przewone materialty i elementy powinny dyzabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkamspatu wydanymi przez wytwégala poszczegoélinych
elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy pod stupy i kable

Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma olbaek sprawdzenia zgodém
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektow@jzonceny warunkéw gruntowych. Metoda
wykonywania robdt ziemnych powinna dylobrana w zalaosci od gkbokasci wykopu, uksztattowania
terenu oraz rodzaju gruntu Wykopy pod stugwietleniowe zaleca siwykonywa mechanicznie przy
zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym.kddy wykonane powinny ky bez naruszenia
naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PNB386050 [2]. Wykop rowka pod kabel powinien¢by
zgodny z dokumentagj projektows, SST lub wskazaniami Inwestora. Wydobyty grunt pien by
sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka ooy by¢ wykonane w sposéb zapewniay ich
statecznét. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem awpdopaddéw atmosferycznych, naje
powierzchng terenu wyprofilowa ze spadkiem unitiwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegzy
do wykopu. Zasypanie kabla najedokon& gruntem z wykopu, bez zanieczysatzép. darniny,
korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalenvykona warstwami grubsci od 15 do 20 cm i zagzcz& ubijakami
recznymi lub zagszczarlg wibracyjma. Wska&nik zag;szczenia gruntu powinien wynésd,95 wediug BN-
77/8931-12 [26]. Zagszczenie nalyy wykonywa w taki sposob aby nie spowodoivaszkodzé kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostay po zasypaniu fundamentu lub kabla, maleozplantowa w
poblizu lub odwieg¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

5.2. Montaz stupow

Stupy naley ustawi& dzwigiem w uprzednio przygotowane i esziowo wykonane ustoje. Spéd stupa
powinien opierd sie na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250dR&jbdci min. 10 cm lub na ptycie
chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7 cm.

Glebokas¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nyaleykona& wedlug dokumentacji projektowej.
Odchyika osi stupa od pionu, po jego ustawienie, mize by wicksza nk 0,001 wysokeéci stupa. Stup
naleey ustawid tak, aby jego wgka znajdowata si od strony chodnika, a przy jego braku, od strony
przeciwnej nt nadjedzajace pojazdy oraz nie powinna &dyotazona niej niz 20 cm od powierzchni
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chodnika lub gruntu.
5.3. Montaz opraw

Montaz opraw na wysignikach naley wykonywa przy pomocy samochodu z balkonem.z#g oprave
przed zamontowaniem nale podhczy¢ do sieci i sprawdzi jej dziatanie (sprawdzenie @miecenia s
lampy). Oprawy naley montow& po uprzednim waignieciu przewodéw zasilagych do stupow i
wysiegnikOdw. Naley stosowd przewody pojedyncze o izolacji wzmochionejzgtami miedzianymi o
przekrojuzyly nie mniejszym ni 2,5 mnf.

llo§¢ przewodow zalma jest od iléci opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej do zkej oprawy nalgy
prowadzé po trzy przewody. Oprawy nalg mocow& na wysggnikach w sposob wskazany przez producenta
opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow zasilagh i ustawieniu ich w pol®nie pracy. Oprawy
powinny by mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swpgtizenia pod wptywem warunkow
atmosferycznych i parcia wiatru dla 1l i lll strefyiatrowej.

5.4. Ukladanie kabli

Kable naley uktad& w trasach wytyczonych przez fachowezblyigeodezyjne. Uktadanie kabli powinnocby
zgodne z norm PN-76/E-05125 [13]. Kable powinny byktadane w sposéb wyklucaay ich uszkodzenie
przez zginanie, skcanie, rozciganie itp. Temperatura otoczenia przy ukiladaniulikale powinna by
mniejsza ni 0°C. Kabel mana zging jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym pesimgiccia
powinien by mazliwie duzy, jednak nie mniejszy fil0-krotna zewetrzna jegosrednica. Bezpaednio w
gruncie kable nafey uktad& na gebokasci 0,9 m z doktadnizia [ 5 cm na warstwie piasku o griso10 cm

z przykryciem réwnie 10 cm warstw piasku, a nagpnie warstvg gruntu rodzimego o gruboi co najmniej
15 cm. Jako ochremprzed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdbatej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem,
nalezy ukfada& foli¢ koloru niebieskiego szerokti 20 cm. Przy skrzxowaniu z innymi instalacjami
podziemnymi lub z drogami, kabel najeuktada w przepustach kablowych. Przepusty powinny by
zabezpieczone przed przedostawaniegndsi ich wrgtrza wody i przed ich zamuleniem. Kabel 2day w
ziemi na catej swej diugoi powinien posiadaoznaczniki identyfikacyjne. Zalecaegdrzy latarniach, szafie
oSwietleniowej, przepustach kablowych; pozostawierlemetrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla. Po
wykonaniu linii kablowej naley pomierzy rezystangj izolacji poszczegélnych odcinkéw kabla induktorem
napkciu nie mniejszym i 2,5 kV, przy czym rezystancja nie peoby mniejsza ni 20 Momow/m.

Zblizenia i odlegtéci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 2. Odlegtéci kabla sygnalizacyjnego od innych gizeh podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odlegtav cm
Lp. Rodzaj uradzenia podziemnego
pionowa przy skrzsgowaniu| pozioma przy zbfieniu
1 | Kable elektroenergetyczne na n@@ znamionowe o5 10
sieci do 1 kV
2 | Kable elektroenergetyczne na n@@ znamionowe 50 10
sieci wyzsze nk 1 kV
3 | Kable telekomunikacyjne 50 50
4 | Rurocagi wodochgowe, sciekowe, cieplne, gazowe|z 50" 50
gazami niepalnymi
5 | Rurocagi z cieczami palnymi 50 100
6 | Rurocagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]
7 | Czsci podziemne linii  napowietrznych (ustoj, i 80
podpora, odaizka)
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8 | Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty

- 50

*) Nalezy zastosowaprzepust kablowy.

5.6. Wykonanie ochrony przeciwporaeniowej przed dotykiem pdrednim.

System ochrony przeciwpaeniowej przed dotykiem geednim przygto samoczynne wytzenie zasilania.
5.6.1. Samoczynne wytzenie zasilania.

Samoczynne wytzenie zasilania polega na ga#eniu czsci przewodacych dostpnych z uziemionym
przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralnym REMwodupcym w warunkach zakidceniowych
odfaczenie zasilania. Dodatkowo przy szafievietleniowej, na kacu linii oswietleniowej i na kacu kazdego

odgatzienia o dlugéci wiekszej ni 200 m, nalgy wykona& uziomy, ktérych rezystancja nie e

przekraczé 30 omow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenieian wykopu powinno byzgodne z dokumentacprojektows i SST.
Po zasypaniu fundamentéw, ustojéw lub kabli maleprawdzt wskaznik zag:szczenia gruntu wg p. 5.2 oraz
sprawdzt sposob usurcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Latarnie

Elementy latat powinny by zgodne z dokumentacprojektows i BN-79/9068-01 [30].

Latarnie po ich montai, podlegaj sprawdzeniu pod wzgilem:

» dokladndci ustawienia pionowego stupéw,

« prawidtowaici ustawienia wysignika i opraw wzgldem osi éwietlanej jezdni,

» jakosci polaczen kabli i przewodéw na tabliczce bezpiecznikowo-gkoivej oraz na zaciskach oprawy,
» jakosci polaczen srubowych stupdw, masztow, wysginikdw i opraw,

« stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkidéneentow.

6.3. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakezeniu robot kablowych nalg przeprowad#i nastpujace pomiary:

» gtebokdsci zakopania kabla,

» grubdci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

» odlegtaci folii ochronnej od kabla,

* rezystancji izolacji i cigtosci zyt kabla.

Pomiary naley wykonywa co 10 m budowanej linii kablowej, za vgtkiem pomiaréw rezystancji i qijtosci
zyt kabla, ktére naley wykonywa& dla kadego odcinka kabla. Ponadto nglesprawdzt wskanik
zagszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadnzgmi.

6.4. Instalacja przeciwporaeniowa

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nafewykona pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mog
by¢ gorsze od wartwi podanych w dokumentacji projektowej lub SST. Rykonaniu instalacji
oswietleniowej naley pomierzy (przy samoczynnym wytzeniu zasilania) impedancijetl zwarciowych
dla stwierdzenia skuteczém ochrony. Wszystkie wyniki pomiaréw nale zamiegcic w protokole
pomiarowym ochrony przeciwpotaniowej.

6.5. Pomiar natzenia Gwietlenia

Pomiary naley wykonywa& po uptywie co najmniej 0,5 godz. odaskenia lamp. Lampy przed pomiarem
powinny by wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary pglevykonywa przy suchej i czystej
nawierzchni, wolnej od pojazddw, pieszych i jakiohlkiek obiektdw obcych, megych znieksztali
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przebieg pomiaru. Pomiaréw nie naleprzeprowadzapodczas nocy kstycowych oraz w ztych warunkach
atmosferycznych (mgtagniezyca, unoszcy sk kurz itp.). Do pomiaréw nahy uzywaé przyrzdow
pomiarowych o zakresach zapewa@ich przy kadym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% c#ali s
na danym zakresie. Pomiary giagnia gwietlania naley wykonywa za pomog luksomierza wypos@nego
w urzadzenie do korekcji &owej, a elemenswiattoczuly powinien posiadaurzadzenie umeliwiajace
doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary naley przeprowadzadla punktéw jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 [10].

6.6. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spetnige wymaga ustalonych w odpowiednich punktach SST zastpreez
Inwestora odrzucone. Wszystkie elementy robét, ekidiykazuy odstpstwa od postanowieSST zostam
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robdét.

Obmiar robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&notacy projektovy i
SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmigda prowadzone przed egiowym lub ostatecznym
odbiorem odcinkéw robét , obmiar robdét zanidaich w czasie ich wykonywania, obmiar robot
podlegagcych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy dla kabli jest metr, dla rozdzielnic i udzen komplet, dla pozostatych elementéw -
sztuka.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami Inwestora,zgi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
* wykopy pod kable,
« ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

8.3. Dokumenty do odbioru kaicowego robét

Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobagany przygotowé
1. dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostala
sporadzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawpva®kumentéw umowy i ew. uzupetrdag lub
zamienne),
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew.,PZJ
deklaracje zgoddoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badapomiarow zadczonych
do dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z SSZJ,P
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towszzcych (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, $wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazanitych robét
wiascicielom urzdze,
8. geodezyja dokumentag powykonawcz,
9. protokély z dokonanych pomiaréw skutec@mmo zerowania zastosowanej ochrony

oo kw
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przeciwporaeniowej.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej, 1 m rur ostonowych, pastow, uzioméw, przewodéw, przeenia kabla
obejmuje odpowiednio:

e wyznaczenie rob6t w terenie,

» zakup i dostarczenie materiatéw,

* wykopy pod kable,

¢ zasypanie kabli, zagzczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezieagmiaru gruntu,

* monta przewodow instalacji przeciwpameniowej,

¢ ukfadanie kabli z podsypk zasypk piaskova oraz z folg ochronn,

¢ optaty na rzecz zaktadu energetycznego

¢ podhczenie zasilania,

¢ sprawdzenie dziatanigwietlenia z pomiarem natenia gwietlenia,

¢ sporadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

¢ konserwacja urgdzer do chwili przekazaniaswietlenia Zamawiajcemu.

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaraa jednostk obmiaru ustalona dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysotyaycenionych ryczalttowo podstawptatnaci jest
wartas¢ podana przez Wykonawow danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lwmotla ryczattowa
pozycji kosztorysowej dnizie uwzgédnia® wszystkie czynnéei, wymagania i badania skladeg¢ st na jej
wykonanie, okréone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeka).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t obejrablda:

- robocizrg bezpdredni wraz z towarzyscymi kosztami,

- wartos¢ zwzytych materiatéw, wraz z kosztami zakupu, magazyamig; transportu,

- wartos¢ pracy sprztu wraz z towarzysgeymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk, ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie namtrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych
2.  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagamiaakresie wykonywania ba@aprzy
odbiorze
PN-88/B-06250 Beton zwykty
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikamkreslenia
PN-88/B-30000 Cement portlandzki
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczesigyczne i projektowanie
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda dtmbéw i zapraw
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego gdlrku winylu
10. PN-76/E-02032 vietlenie drég publicznych
11. PN-55/E-05021 Usrlzenia elektroenergetyczne. Wyznaczaniegdmaici przewodow i kabli
12. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie naptrame. Projektowanie i budowa
13. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie katldoRrojektowanie i budowa
14. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownicekoimgpeciowe. Wymagania dotygeze zestawéw
badanych w petnym i niepeinym zakresie batygu
15. PN-83/E-06305 Elektryczne opraw§nietleniowe. Typowe wymagania i badania
16. PN-79/E-06314 Elektryczne opraw§nietleniowe zewstrzne
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17. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i aligacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na
napkcie znamionowe nie przekracgzeg 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na
napkcie znamionowe 0,6/1 kV

18. PN-91/M-34501 Gazagji i instalacje gazownicze. Skraywania gazoeigéw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania

19. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odggrna naraanie mechaniczne. Wymagania i

badania

20. BN-80/6112-28 Kit miniowy

21. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywan

23. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzdnogowych.Zwir i pospotka

24. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzclagowych. Piasek

25. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty zeeritlymagania i badania przy odbiorze

26. BN-77/8931-12 Oznaczenie wghika zagszczenia gruntu

27. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Rgtwiemne

28. BN-83/8971-06 Rury beZdieniowe. Kielichowe rury betonowezélbetowe WIPRO

29. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowdnie kablowe. Ogolne wymagania i
badania.

30. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane =z betonu. [Eletyn konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

10.2. Inne dokumenty

31.Przepisy budowy urtizen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

32.Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MaterialBudowlanych w sprawie bezpiecdmstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robé6t budowlano-maaotvych i rozbiorkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn.
10.04.1972r.)

33.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych - Czs$¢ V. Instalacje elektryczne,
1973r.

34.Rozporadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. wasfe warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaurzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony pvpecazeniowej. (Dz.U. Nr
81 zdn.26.11.1990r.)

35.Instrukcja zabezpiecagrzed korozj konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.
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