Betonowe obr zeza chodnikowe D.08.03.01.

D.08.0301. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczn€f(Sa wymagania dotyece wykonania i odbioru
robo6t zwizanych z ustawieniem betonowego obezechodnikowegoprzy rozbudowie ulicy Wikeskiej i
Grodzieiskiej w Etku

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obamijacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji rob6t na wymienionym w pkt 1.1.zadaniu

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robo6t agaénych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikoweg@rzy rozbudowie ulicy Wikskiej i Grodziaskiej w Elku

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzga chodnikowe- prefabrykowane belki betonowe rozgranigzajjednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychaudnikaciji.
1.4.2. Podsypka warstwa wyrdwnawcza utona bezpérednio na podiu ziemnym lub tawie

1.4.3. Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaogdlne”

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbln
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D-M-00.00.00
“Wymagania ogolne”.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
= obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01
= zwir lub piasek do wykonania taw,
=  cementwg PN-B-19701 ,
» piasek do zapraw wg PN-B-06711 .

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe

Na budowie chodnikéw zastosowano obezechodnikowe niskie o wymiarach 6 x 20 x 75 a 4.: wg
oznaczenia 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 .

2.4. Betonowe obrzega chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw okjye

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, m (Gatunek 1)
dtugaos¢ +8
Wysokai¢ i szerokdé +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia ofyze
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Powierzchnie obrzgy powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny ldyrdwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnawdazi elementdéw nie powinny przekra¢zaartcsci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia otyrze

Dopuszczalna wielkd wad i

Rodzaj wad i uszkodze uszkodzé Gatunek 1
Wklestosé¢ lub wypukics¢ powierzchni i krawdzi w mm 2
Szczerby . ogranlczaqcych powierzchnie gorne Niedopuszczalne
uszkodzenia (Scieralne)
Krawedzi i naray ograniczaicych pozostate powierzchnie:
liczba, max 2
dtugaé¢, mm, max 20
gtebokas¢, mm, max 6

2.4.3. Skltadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe maog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage
wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe nalg uktada& z zastosowaniem podkladek i przektadek drewmhny
wymiarach co najmniej: gruké 2,5 cm, szerok& 5 cm, dtugé¢ minimum 5 cm wiksza nk szerokéc¢
obrzera.

2.4.4. Beton i jego skladniki
Do produkcji obrzgy nalery stosowa beton wedtug PN-B-06250 , B 30.
2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiatlavymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PN-B-
11113.

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinnpadiad& wymaganiom podanym w SST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe”.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzt do ustawiania obrzery
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D..00.00.00 ,Wymagagdnz”
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po agjnieciu
przez beton wytrzymasai minimum 0,7 wytrzymaltci projektowane;.
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

Rozbudowa ul. Wilenskiej i Grodzieriskiej w Etku 214



Betonowe obr zeza chodnikowe D.08.03.01.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatow podano w SST D81 ,Krawezniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MM{@R00 ,Wymagania ogolne”
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypknalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szeroki
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podiae lub podsypka

Podlae pod ustawienie obrza maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka zeéru lub
piasku, o grubgci warstwy od 3 do 5 cm po zggrczeniu. Podsygk wykonuje st przez zasypanie koryta
zwirem lub piaskiem i zagzczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzs chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawid na wykonanym podia w miejscu i zeswiattem
(odlegtascia gornej powierzchni obrzea od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgnta
projektowej.

Zewrktrzna sciana obrzea powinna by obsypana piaskiem,zzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Naley wypelnic je piaskiem lub zapraywcementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem aaleczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione

calkowicie na pela glebokas¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbdadania materiatdbw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystepujacych na powierzchniach i kragdziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary diugi i glebokdsci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnécia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 .

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow pgl@rzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego luBriey

Sprawdzenie &éw prostych w narach elementéw wykonujeesprzez przytéenie ktownika do badanego
naraza i zmierzenia odchytek z doktadioi do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejméweszystkie whaciwosci okreSlone w normach podanych
dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie rob6t naky sprawdzéa wykonanie:
a) koryta pod podsypk

b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkindeu lub piasku,
c) ustawienia betonowego obrzechodnikowego —
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przy dopuszczalnych odchyleniach:
= linii obrzeza w planie, ktére ma wynost + 2 cm na kade 100 m diugéi obrzea,
* niwelety gornej ptaszczyzny obeze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m diugéri
obrzea,
»= wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktéosvipno wykazywd catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petmgicbokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@ANymagania ogoélne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarova jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogoélne”.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenitggjojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
= wykonane koryto,
= wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrdgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
= dostarczenie materiatow,
= wykonanie koryta,
= rozcielenie i ubicie podsypki,
» ustawienie obrza,
= wypetnienie spoin,
= obsypanie zewirznejsciany obrzea,
*= wykonanie bad@i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

4, PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Eefmomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natwaltho nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natwraltlo nawierzchni drogowych.
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Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Sklad, wymagania i ocena
zgodndci
8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawigrizathrdg, ulic,
03/01 parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagahnbadania
9. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarzotirdg, ulic,
03/04 parkingdw i torowisk tramwajowych. Krayumniki i obrzeza.
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