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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 19  94r. Prawa budowlane (tekst
jednolity z 2006r. Dz. U. nr 156 poz. 1118 z p6 zn. zm.) o swiadczamy, ze

projekt budowlany

Budowy ulicy O3L i 04D na obszarze 2 Podstrefy
Specjalnej Suwalskie] Strefy Ekonomicznej w Etku

dziatki oznaczone numerami geodezyjnymi: 2104, 2106 /1, 2116/11, 2782/1, 2782/2,
2782/3, 2782/5 Obreb 2 Etk, m. Etk

zostat sporz gdzony zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Branza Projektant

drogowa: mgr in 2. Wojciech Wielgat
Nr upr. WAM/0097/POOD/09

sanitarna: mgr in z. Karol Brodowski
Nr upr. WAM/0076/POOS/04

elektryczna: Andrzej Tarazewicz
Nr upr. SUW-32/89
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SPIS ZAL ACZNIKOW DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

l. CZESC OPISOWA

1.

akrwn

Oswiadczenia projektantéw

Opis techniczny

Informacja dotycgra bezpieczestwa i ochrony zdrowia
Uprawnienia budowlane i aaiadczenia z PIIB

Warunki techniczne do projektowania ulic — WydiAéienia Komunalnego Urdu
Miasta w Etku — pismo MK.5540/112/2010 z dnia 272040 r.

Warunki techniczne odprowadzenia wod opadowytttydziat Mienia Komunalnego
Urzedu Miasta w Etku — pismo MK-7333/16/10 z dnia 052140 r.

Warunki techniczne budowy sieci wodgmwej i kanalizacji sanitarnej - PWIiK Sp.
Z 0.0. w Efku - pismo DT/2233/13/04/10 z dnia 262040 r.

Warunki przydczenia urzdzen elektrycznych do sieci elektroenergetycznej - PGE

Dystrybucja Biatystok Sp. z 0.0. Zaklad Sieci Eftismo ZS4-4/365/5789/2010 z dnia
11.05.2010 .

. CZESC GRAFICZNA

9.

Rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu la k800

Zaktad Ustug Drogowych "DROTECH” Wojciech WielgalkEczerwiec 2010 r.



Budowa ulicy O3L i 04D na obszarze 2 Podstrefy Ssikiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dla przedsgiwzigcia pn. Budowa ulicy
03L i 04D na obszarze 2 Podstrefy Suwalskiej Spetjej Strefy Ekonomicznej w Etku

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) umowy na prace projektowe nr 6/ZI/10 z dnia 120380 r. pongdzy Gmirg Miasto Eik
a Zaktadem Ustug Drogowych ,DROTECH” Wojciech Wiatgv Etku,

b) mapy sytuacyjno-wysokoiowej do celow projektowych w skali 1:500 aktugina dzieé
15.03.2010 .,

c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzente¥gadw potaonych po zachodniej
stronie ul. Przemystowej obejmagly obszar 2 Podstrefy Suwalskiej Specjalnej StEy-
nomicznej w Eitku - uchwata Nr XLVI1/362/98 Rady Mia Etku z dnia 2 czerwca 1998 r.,

d) rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r, w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiaahogi publiczne i ich usytuowa-
nie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z pdiejszymi zmianami),

e) dokumentacji geotechnicznej z badauntowo-wodnych opracowanej przez Przguier-
stwo Geologiczne EKO-GEO Suwalki, czerwiec 2010 r.,

f)  warunkéw technicznych do projektowania wydanyctzeg odpowiednich zagdcéw
I wiascicieli sieci,

g) wiasnych pomiarow uzupelnigjych i inwentaryzacyjnych ugdzen istniepcych,

h) uzgodni@é z zainteresowanymi stronami.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarawimnenu w zwizku z projektowam
budowg ulicy O3L i 04D na obszarze 2 Podstrefy SuwalsSpgcjalnej Strefy Ekonomicznej
w Elku.

Zakres robot obejmuje:

- budowe nawierzchni jezdni ulic oraz chodnikow, zjazdératok postojowych,
- budow sieci kanalizacji deszczowej,

- budow sieci kanalizacji sanitarnej,

- budowe sieci wodocigowej,

- remont istniegjcej sieci wodoeigowej,

- budow sieci gwietlenia ulicznego.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowe ulice zlokalizowane & terenie niezagospodarowanym, poloym w przemy-
stowej czsci miasta. Projektowana ulica O3L dota st do Na obszarze adtym opracowa-
niem wystpuje nastpujace uzbrojenie techniczne.

- sie¢ wodocagowa - do remontu,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- kablowe linie energetyczne nN i SN,

- kablowa sié telekomunikacyjna.

Ulica posiadaj geodezyjnie wyznaczone linie rozgranieza obejmujce pas drogowy
0 zmiennej szerokoi od 15,0 do 20,0 m. Wkszas¢ dziatek przylegtych do projektowanych
ulic jest niezagospodarowana.
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Budow geologiczia omawianego terenu rozpoznano wykonanymi otworasotechnicznymi
maksymalnie do gbokasci 2,50 m. Analiza wynikbw badaterenowych pozwala stwierdzi

ze W budowie geologicznej dokumentowanego tereniabidiora utwory czwartorgdowe: ho-
locenskie i plejstocéskie. Holocen jest reprezentowany przez wagstasypow i gleby. Plej-
stocen jest reprezentowany przez grunty matospoggirezentowane przez gliny piaszczyste,
piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym przykajace od gory grunty sypkie wyksztaico-
ne w postaci piaskéw grubychsrednich, matowilgotnych barwy rdzawabowej i bazowe;.

W wykonanych otworach geotechnicznych nie nawiesgooziomu wody gruntowe;.

W oparciu o wyniki badaprzeprowadzonych w ramach niniejszej dokumentaojina stwier-

dzi¢, ze na badanym terenie wgptja proste warunki gruntowe. Od powierzchni badanego t

renu kolejno zalegaj

- utwory glebowe stanowte grunt niebudowlany,

- grunty malospoiste (gliny piaszczyste, piaski igte) w stanie twardoplastycznym stano-
wiace dobre podtze budowlane, G2

- grunty sypkie (piaskérednie i grube) w stanigednio zagszczonym stanowce dobre pod-
loze budowlane, G1

Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosngt.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Ulice i urpdzenia komunikacji

Projektowany przebieg ulic dostosowany zostat tlniegcego zagospodarowania ulicy Krze-
mowej i uzbrojenia podziemnego terenu. Ulice zagkimjwane zostaly w sposdb zapewdatg|
sprawn obstug terendw przylegtych oraz wzajemne pegzénie relacji komunikacyjnych. O
projektowanych ulic zostala opracowana na podstawggdtrzdnych geodezyjnych. Butkosé
projektowa: 40 km/h. Rozwzania projektowe zawarte w niniejszym opracowangiviyma-
gaj zmiany istnieggcych linii rozgraniczajcych.

Ulica O3L

Ulica klasy L. Pocatek opracowania w km rob. 0+004,30 (keal# ulicy Krzemowej), koniec
w km rob. 0+347,37. Biac pod uwag funkcg, jaka petni ta ulica w uktadzie komunikacyj-
nym, zaprojektowano jezdnio szerokéci 7,0 m. Ulica zakaczona placem do zawracania.
Z obu stron zaprojektowano chodnik o szekzk@,0, oddzielony od jezdni pasem zieleni oraz
zatoki postojowe o gbokasci 4,5 m prostopadte do jezdni. Zatamania trasyatpsvytagodzo-
ne poprzez wpisanie tukéw poziomych o wéctgromienia od R=80 do R=100 m.

W ciagu ulicy wystpuje skrzyowanie z projektowanulica 04D (strona prawa).

Przekréj normalny:

- jezdnia — 7,0 m; nawierzchnia bitumiczna,

- chodnik — 2,0; nawierzchnia z kostki brukowej lmetave),

- parking — 4,5 m; nawierzchnia z kostki brukowejdm®wej,
- zielen 2,5-4,0m.

Obramowanie jezdni i zatok postojowych - kegwk betonowy 20x30 i 20x22 cm.
Odwodnienie powierzchniowe poprzez projektowane stpuliczne do istniegej i projekto-
wanej sieci kanalizacji deszczowe;.

Ulica 04D

Ulica klasy D. Pocztek opracowania w km rob. 0+003,50 (kral# ulicy O3L), koniec w km
rob. 0+085,52. Bigic pod uwag funkci, jaka petni ta ulica w ukladzie komunikacyjnym, za-
projektowano jezdgio szerokéci 6,0 m. Ulica zakaczona placem do zawracania. Z obu stron
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zaprojektowano chodnik o szeragko 2,0, od strony potudniowej oddzielony od jezgaisem
zieleni.

W ciagu ulicy wystpuje skrzyowanie z projektowanulica 04D (strona prawa).

Przekréj normalny:

- jezdnia — 6,0 m; nawierzchnia bitumiczna,

- chodnik — 2,0; nawierzchnia z kostki brukowej Imetave),
- Zielen — 2,50 m.

Obramowanie jezdni i zatok postojowych - kegwik betonowy 20x30 cm.
Odwodnienie powierzchniowe poprzez projektowane stpuliczne do istniegej i projekto-
wanej sieci kanalizacji deszczowej.

Konstrukcja nawierzchni zostata okrdona w oparciu o zaézniki Nr 4 i 5 Rozporgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnianarca 1999 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998r.
43, poz. 430), badania pod&gruntowego i przyfa kategorg ruchu.

Grupa nosnosci podtoza na podstawie bada geotechnicznych podida okreslona zastata
jako G2.

Jezdnia - przyto konstruka dla KR3:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego 0/16 wg PN-S-960Z®2f). 5 cm,

- warstwa wazaca z betonu asfaltowego 0/20 wg PN-S-96025:2006 gm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/2BN«&-96025:2000 gr. 7 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabhiiln@go mechanicznie gr. 20 cm,
- warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o RmMRES gr. 15 cm.

Dla grupy nénosci podiaza G2, kategorii ruchu KR3 i ¢hokasci przemarzania hz=1,40 m (dla
m. Efk) — rzeczywista grulié wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego pgaltpowinna
wynost 0,70 m (1,40 m x 0,50 = 0,70 m). Biorpod uwag, ze w celu spetiania warunki
mrozoodpornéci, do petnej grubgei brakuje 14 cm, jako dadnwarstwe projektuje st warstwe
kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPaligcm.

Powyssze rozwqzanie jest zgodne z ustaleniami ust. &Zahika nr 4 do powotanego na wst
pie rozporzdzenia. Rozwizanie to nie wymaga spetnienia warunku mrozoodpoino

kraw ezniki: kraweznik betonowy o wym. 20 x 30 cm i 20 x 22 cm.
obrzeza: obrzeze betonowe wibroprasowane o wym. 6 x 20 cm.

chodniki:

- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm — szara,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego ar@chnie gr. 10 cm.

zatoki postojowe:

- kostka brukowa betonowa wibroprasowana ,cegietka8gcm — szara z wydzieleniem sta-
nowisk postojowych kostkkoloru grafitowego,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego ar@chnie gr. 20 cm,

- warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o RmMREA& gr. 15 cm.

zjazdy:

- kostka brukowa betonowa wibroprasowana ,cegietia’8 cm — grafitowa,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego ar@chnie gr. 20 cm,
obramowanie: kragznik betonowy o wym. 15 x 22 cm.
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Niweleta jezdni ulic

Rozwhgzanie wysokéciowe ulicy zaprojektowano w dogzaniu do istniejcego zagospodaro-
wania terenu tak, aby zapewrsprawne odwodnienie jedni, chodnikéw i parkingawzoprzy
zalazeniu poprawnego uksztattowania jezdni w profilu jpadym i przekroju poprzecznym.
Spadki podhine niwelety wahajsic od 0,500% do 1,421%.

4.2. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacg deszczow projektuje st z rur kanalizacyjnych PP kielichowych z profilpw
uszczelly o srednicach DN150; DN300; DN400, szeregzki ,S” SN8. Zmiany kierunkow
sieci wykong w studzienkach kanalizacyjnych wg projektu. Proreade przewodu, spadki,
srednice zgodnie z ezcia graficzry opracowania. Roboty moriave wykona $cisle wg kata-
logéw technicznych producenta. Przed zasypaniewchg poddé prébie szczelrki. Zgod-
nie z PN — 81/B-03020 przykrycie przewodow kanalizdeszczowej dla V strefy przemarza-
nia gruntu, winno wynoéil,60m.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej zagktywano studzienki rewizyjne wlazowe z
kregbw betonowych @ 1200mm. Zgodnie z PN-92/B-107B®kiy te powinny b§ wodosz-
czelne i wentylowane. Wigjia rurocigdéw do studni naley uszczelni plastyczin zaprawy ce-
mentows. Studnie betonowe nalg zabezpieczy od wewntrz jedry warstwy ,Abizolu”, od
zewngtrz 3 warstwy (podktadowa 1+2x wierzchniego kryci&judnie betonowe lokalizowane
w ciaggach komunikacyjnych natg wyposayé¢ w piescienie odcizajace. Miejsca ustawienia
poszczegobinych studni pokazano na profilach padich oraz w projekcie zagospodarowania
terenu.

Whpusty uliczne wykonaz kregdbw betonowych @ 500mm z osadnikiem. Wpusty uécipu
cigzkiego. Przydczenie wpustu ulicznego do studni rewizyjnej za paprury ze spadkiem w
2% w kierunku studni rewizyjne;.

Trag; sieci kanalizacji deszczowej najeoznakowa tasma ostrzegawcg lokalizacyjra z poli-
etylenu z kolorze biato-niebieskim z wkiadke stali nierdzewnej.

Zestawienie podstawowych elementow kanalizacji cleszej:

- przewody kanalizacji deszczowej z rur PP DN150 &6:0 m
- przewody kanalizacji deszczowej z rur PP DN300 437,0 m
- przewody kanalizacji deszczowej z rur PP DN400 31556 m
- betonowe wpusty deszczowe @ 500mm z osadnikiesy K00 szt. 18

- studzienki rewizyjne betonowe @ 1200mm z wiazaefivnymi typu D400 szt. 23

4.3. Kanalizacja sanitarna

Kanalizacg sanitari grawitacyjm projektuje s¢ z rur kanalizacyjnych z PVC-U kielichowych,
SDR34 — klasa S (8 kN/fno DN200mm, DN300mmatzonych na uszczejkwargow.
Zmiany kierunkow sieci wykorgaw studzienkach kanalizacyjnych wg projektu. Rohopnta-
zowe wykona scisle wg katalogéw technicznych producentéw. Powienklzewrtrzne i we-
wnetrzne rur i ksztaltek powinny Bygtadkie, czyste, pozbawione nieréwop pecherzy, za-
nieczyszcze, porow i jakichkolwiek innych niejednorodém powierzchni. Kace rur i ksztal-
tek powinny by obckte réwno i prostopadle do ich osi. Przed zasypargenkanalizacji sa-
nitarnej poddéa probie szczelndi.

Na trasie projektowane] sieci kanalizacyjnej zagktywano studzienki rewizyjne
PE DN1000mm oraz studzienki PE DN400mm. Studrkalibpowane w cigach komunikacyj-
nych naley wyposayc¢ w piercienie odcizajace, zwigczenia studni PP wykotaa pomog
rury teleskopowej, wkazyeliwne klasy D400. Studnie PP DN1000mm zlokalizogvanmiej-
scach poza ggami komunikacyjnymi nalgy wyposay¢ we wiazyzeliwne klasy D400. Miej-
sca ustawienia poszczegolnych studni pokazano jekmie zagospodarowania terenu.
Zestawienie podstawowych elementow sieci kanalizasjitarne;:

- kolektor grawitacyjny PVC-U DN200 SDR34 L=49,0m

Zaktad Ustug Drogowych "DROTECH” Wojciech WielgalkEczerwiec 2010 r.



Budowa ulicy O3L i 04D na obszarze 2 Podstrefy Ssikiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

- kolektor grawitacyjny PVC-U DN250 SDR34 L=88,5m
- kolektor grawitacyjny PVC-U DN300 SDR34 L=234,0m
- studzienka rewizyjna PE DN1000mm szt. 5

- studzienka rewizyjna PE DN400Omm szt. 12.

4.4. Si€ wodochgowa

Projektuje si remont istnigjcej i budowe nowej sieci wodoagowej z zeliwa sferoidalnego
100,150 wraz z przytzami z rur PE1I0ORC SDR17 DN63. Armatirojektuje si z zeliwa
sferoidalnego z uszczelnieniem zbrojonym wkiadkalows. Sruby do podczer ze stali nie-
rdzewnej. Ksztaltki patzeniowe wykonane z PE tego samego producentargoRteykrycie
wodockhgu powinno wynosi min 1,80m licac od wierzchu rury. Nowo projektowany odcinek
utozony zostanie w pasie drogowym (chodniku) planowaneggu komunikacyjnego, nato-
miast remontowany po istnigej trasie. Po wykonaniu planowanej inwestycjt si@docago-
wa pohczy dwa rownolegte wodagyi i bedzie tworzyta uklad pidcieniowy. Przykrycie wo-
docihagu powinno wynosi min 1,80m licac od wierzchu rury.

Wzdtuz projektowanej trasy natg wybudow& hydranty nadziemne p.poo srednicy 80 mm,
odgatzienia na hydranty wyposg® w zasuwy odcinage srednicy 80 mm.

Sie¢ wodociagows podda prébie cénieniowej, a przed uruchomieniem wykértzadanie wody
pod wzgtdem bakteriologicznym i chemicznym.

Zestawienie podstawowych elementow sieci wodlpmive;:

1 Sie¢ wodochgowa nowo projektowana

- rurochg zzeliwa sferoidalnego @150 L=356,0m
- rurochg zzeliwa sferoidalnego @100 L=119,2m
- hydrant ppa. nadziemny DN80 szt. 4

- zasuwa @150 szt. 8

- zasuwa @100 szt. 2

2. Sig¢ wodocagowa remontowana

- rurochg zzeliwa sferoidalnego @150 L=183,6m
3. Przyhcza wodocigowe szt. 13

- rurochg PE100RC DN63 SDR17 L=153,2m
- zasuwa @50 szt. 13

4.5. Sié oswietlenia ulicznego

Zakres prac przewiduje:

- budowe oswietleniowej linii kablowej nN, kabel YAKXS 4x35min

- monta ptaskownika FeZn 25x3mm (na dnie wykopu kabla),

- monta stlupoéw stalowych S80, wyginik pojedynczy 1,5 m, oprawy sodowe SL-100/
150W, fundament F-150,

- monta szafki licznikowej i szafki éwietleniowej.

Linia kablowa oswietlenia ulicznego

Lini¢ kablowy zaprojektowano kablem YAKXS 4x35niniNa dnie wykopu pod co najmniej 10
cm warstw ziemi utazy¢ ptaskownik uziemiagy, ktory naley podhczy¢ do wszystkich meta-
lowych stupow oraz punktu PE szafki licznikowej n@wietleniowe;.

Podhczenie kabli w stupach wykotazlaczami 1ZK , przewdd do oprawy YDY 3x2,5,
wkiadka topikowa wts 6A. Na kabel zay@ oznaczniki w odlegici co 10 m oraz przy
przepustach, stupach itp. Szaflicznikowa oraz dwietleniowa zamontowé obok zhcza ZK
3a nr 1782 i podkzy jak na schemacie.

Sterowanie éwietleniem odbywé sk bedzie zegarem astronomicznym.
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Ochrona przeciwporaniowa

Jako ochro@ przed poraeniem padem elektrycznym zastosowano samoczynneaczgnie za-
silania realizowane przez vagizniki topikowe zainstalowane w stacji trafo, sea@wietlenio-
wej i stupach éwietleniowych. Warté¢ rezystancji uziemienia powinnadynniejsza od 3Q.

5. Wyburzenia, wywlaszczenia, wycinka drzew

Projektowana przebudowa ulic nie wymaga wybfiraei wywlaszcza.

W zwiazku z projektowanym sposobem zagospodarowania ghagpowego niezachodzi po-
trzeba wycinki drzew. Drzewa nieprzeznaczone daigsia naley na czas prowadzenia robét
zabezpieczy przed uszkodzeniami poprzez owtie pni drzew matami stomianymi i deskami.

6. Organizacja ruchu

W ramach wprowadzonej organizacji ruchu wyznaczioopnakowana prz&gia dla pieszych
oraz oznakowano skrzgwania ulic. Oznakowanie poziome nglevykona jako cienkowar-
stwowe. Tarcze znakdéw pionowych nglaistawé na stupkach z rur stalowych.

7. Uwagi dotycace realizacji inwestycji

- wyznaczenie osi i punktoéw gtdwnych osi trasy palerykona geodezyjnie przez uprawnio-
nego geodetw oparciu o wykaz wspokgnych, ktow i odlegiagci projektowanych punk-
tow gibwnych osi trasy,

- przy realizacji projektowanego uzbrojenia przebiegtalacji naley wyznaczy w terenie
w oparciu o 6 ulic i przekrdj normalny, brakage dane odczytagraficznie z planu sytu-
acyjnego,

- roboty ziemne w pobiu kolizji z istniepcym uzbrojeniem terenu nale wykonywa recz-
nie ze szczegddhostraznoscia,

- nalezy zwrécic szczegdbla uwag: na zgodnie z norgrizag:szczenie wykopdéw po wykonaniu
uzbrojenia technicznego w pasie drogowym orazsazenie podia gruntowego, robot
ziemnych i podbudow z kruszyw,

- podczas realizacji rob6t nale stosowa materiaty posiadage atesty lub dopuszczenia do
stosowania i stosowasic do wymaga producentdéw materiatdw i wdzen oraz wymaga
podanych w Szczegdtowych Specyfikacjach Technidznygkonania i odbioru robét dro-
gowych (odebne opracowanie),

- w trakcie prowadzenia robét najebezwzgédnie przestrzegawymaga oraz obowizuja-
cych przepisbw z zapewnieniem bezpigstea pracownikom zatrudnionym na budowie
jak réwniez pozostatym uczestnikom ruchu drogowego,

- po wykonaniu robét drogowych nailewykona& oznakowanie pionowe i poziome zgodnie
z projektem statej organizaciji ruchu.

8. Zestawienie powierzchni poszczegoélnychgzi zagospodarowania terenu

Powierzchnia urgdzen komunikacyjnych, ogétem -5.923,6m
w tym:

- jezdnia - nawierzchnia bitumiczna -3.4239m

- parkingi - nawierzchnia z kostki betonowej -90%4 nd,

- chodniki i opaski — hawierzchnia z kostki brukgwetonowej - 1.856,8 M
- zjazdy — nawierzchnia z kostki betonowej - 2,5%nf,
Powierzchnia terenéw zieleni -2.104,8 A
Ekk, czerwiec 2010 r. Opracowat

Zaktad Ustug Drogowych "DROTECH” Wojciech WielgalkEczerwiec 2010 r.



Budowa ulicy 03L i 04D na obszarze 2 Podstrefy 3skigj Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Etku

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa ulicy O3L i 04D na obszarze 2 Podstrefy
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Etku

dziatki o nr geodezyjnych: 2104, 2106/1, 2116/10821, 2782/2, 2782/3, 2782/5
Obreb 2 Etk, m. Eik

Inwestor:
Gmina Miasto Etk

ul. Pitsudskiego 4
19-300 Etk

Sporzadzit:
mgr inz. Wojciech Wielgat

ul. E. Orzeszkowej 14A/6
19-300 Etk

Data opracowania: czerwiec 2010 r.
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1.1

1.2.

3.1.

3.2.

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowy ulicy 03L i 04D na obszarze 2 Ristrefy
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Etku

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanegoraz kolejnosé¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

Zakres robot

W zakres robét wchodz

- roboty drogowe (roboty rozbiérkowe, roboty ziemneykonanie warstw konstrukcyjnych
nawierzchni jezdni, chodnikéw, zatok postojowychazrwjazddéw, ustawienie kragnikOw
i obrzezy betonowych, wykonanie oznakowania poziomego m@ego),

- budowa sieci éwietlenia ulicznego,

- budowa sieci kanalizacji deszczowej,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej,

- budowa i remont sieci wodagjowe;.

Wykaz istniejacych elementéw podlegajcych adaptacji lub rozbiorce.

W ramach prowadzonych robét rozbidrce lub adappamjiega:
- odcinek istnigjcej sieci wodocigowej (remont).

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- nie wystpuja.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lukerenu, ktére mog stwarza¢ zagrozenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére magstwarzaé zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia
ludzi:

- doziemna linia kablowa nN i linia kablowa SN.

Elementy terenu, ktére mog stwarza¢ zagrazenie bezpieczastwa i zdrowia ludzi:

Nie przewiduje si w trakcie prowadzenia robo6t drogowych elementoverte stwarzacych realne
zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotycace przewidywanych zagrdéen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpienia

Podczas realizacji robét budowlanych przewidugensistepowanie poniszych zagreen:

- uszkodzenie ciata maszynami i ngtziami: podczas prac momtawych - wysgpuje przez caly
okres realizacji obiektu,

- zagraenie przysypaniem w wykopach: podczas wykonywanlstr ziemnych — wyspuje tylko
w czasie wykonywania wykopow i do czasu ich zasigan

- zagraenie poraeniem p#dem elektrycznym w przypadku uszkodzenia doziemtigji
energetycznej — podczas prowadzenia robot ziemnyghmac montaowych sieci éwietlenia
ulicznego - wysipuje przez caty okres realizacji obiektu w pablsieci elektroenergetycznych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadzigjraz na rok) w zakresie bezpieagtva i higieny
pracy. Zapewnienie szkolenie wshego w zakresie bezpieéséwa i higieny pracy obejmugego
instrukta ogolny, instrukta stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikorwamaatrudnionym
przed ich przysjpieniem do pracy:

a) okrglenie zasad pogbowania w przypadku wysgbienia zagreenia:

- Jezeli wykonana praca stwarza zaggoie zycia lub zdrowia naley bezwzgédnie przerwa
wykonywanie danej czyngoi w celu usunicia zagraenia. Jeeli usungcie zagraenia nie jest
mazliwe nalezy zgtost problem przetponemu w celu zmiany sposobu wykonania danej cagino

Zaktad Ustug Drogowych "DROTECH” Wojciech Wielgalk=czerwiec 2010 r.
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w przypadku zauwgenia wykonania przez innego z pracownikOw prac stagcych zagraenie
pracownik, ktéry zauwa/t zagrazenie jest obowizany zgtost to osobie sprawagej nadzor na
budowie.

naley uzywa¢ narzdzi, maszyn i urgdzer jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i instrakcj
uzytkowa. Zabrania & uzywania maszyn i ugglzen, ktére wykazuj cechy nie spetniania wymafa
bezpieczastwa ( np. przetarty kabel, zepsuty aognik, brak ostony itp.). O uszkodzeniach tgle
poinformowa osolg sprawujca bezpdredni nadzér nad wykonywanymi pracami w celu ustiai
uszkodzé lub wymiany urzdzenia.

uzywanie narzdzi i uradzer wymagagcych specjalne kwalifikacji dopuszczalne jest jadyprzez
osoby posiadagych odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisasaikoleniu pracownikdw.

stosowanie przez pracownikd@nodkéw ochrony indywidualnej, zabezpiecgajch przed skutkami
zagraenia. Pracownicyssobowhzani do stosowanigrodkow ochrony indywidualnej zgodnie z ich
przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej cz§gina w szczegolriei:

ubrania ochronnego- do wszystkich wykonywanyclcpra

rekawic ochronnych- do wszystkich wykonywanych prac,

czapki drelichowanej- do wszystkich wykonywanyehq

okularéw ochronnych biatych- doccia i szlifowania szlifierlk katowa, do przecinania elementéw
betonowych, do prac rozbiérkowych mtotem udarowymarizdziami prostymi,

zasady bezpgoedniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebeapiau przez wyznaczone w tym
celu osoby:

ustalenie w formie wykazu prac szczegélnie nietzmych,

zapewnienie bezgoedniego nadzoru nad pracami przez osoby kieeuj

wykonanie prac szczegoélnie niebezpiecznych bepdéezdniego nadzoru przez ogollo tego
wyznaczon jest niedopuszczalne,

zapewnienie odpowiednicirodkow zabezpieczajych odpowiednio do rodzaju wykonywanej
czynnaci.

instruktaz pracownikéw obejmuacy w szczegolngi: imienny podziat pracy, ustalenie kolejeo
wykonywania zad@ ustalenie wymaga bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
poszczegodlnych czyngo. W miejscach szczegolnie niebezpiecznych wistiafowadzonych robot
drogowych umieszczonexty znaki informugace o rodzaju zageenia.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikaj acym z wykonywania robét budowlanych w strefach szegolnego zagreenia zdrowia lub

w

ich ssiedztwie, w tym zapewniggcych bezpieczy i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca

szybka ewakuacj na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen

przeszkolenie pracownikbw na wypadek koniedznoudzielenia pierwszej pomocy oraz
w dziedzinie pospowania na wypadek paru, awarii i innych zageen,

ciagly nadzor, w czasie wykonywania prac budowlanykblejncsci i sposobu wykonywania
poszczegdlnych prac ze szczegdtowym uwdigieniem konsekwencji ich bezpiedséewa.

ciagly nadzor, nad sposobem i miejscem skitadania m#ier tak, aby nie zakiocasprawnej
komunikacji i umaliwi ¢ szybky, ewakuagi,

umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy nudmertelefonéw do najhliszego pogotowia,
policji i strazy pazarnej,

prowadzenie robét zgodnie z zatwierdzonym projekbzasowej organizacji ruchu.

Opracowat:

Zaktad Ustug Drogowych "DROTECH” Wojciech Wielgalk=czerwiec 2010 r.
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OKREGOWA I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/115/09 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu WOJCIECHOWI RYSZRDOWI WIELGAT

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 14 lipca 1980 r. w Elku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0097/POOD/09

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonk6w wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski

Mf_%(ﬁd(‘;()u‘i(,{

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1, tel/fax (089) 527- 72 02; tel. (0-89) 522-29-95  (e-mail) wam@piib.org.pl



Pan Wojciech Ryszard Wielgat upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien.
PRZEWODNICZACY
: OKREGOWEJ KGMTS{I KWALIFIKACYJNEJ
Otrzymuje: \
PR S A, ¢
1. Pan Wojciech Ryszard Wielgat mgr inz. Andrzéj Stasior

19-300 EIk, ul. Orzeszkowej 14A/6
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2009 r.
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tel /fax (089) 527 72 02

10-532 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskiego 1

Warminsko-Mazurska Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa

—1TPOLSKA
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= INZYNIEROW

W( BUDOWNICTWA Olsztyn

Vv

10 listopada 2009

(data)

Zaswiadczenie nr3718/2009

Pan/Pani Wojciech Ryszard Wielgat

ul. Orzeszkowej 14 A/ 6
19-300 Etk

jest cztonkiem Warminsko — Mazurskiej

miejsce zamieszkania

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o numerze
ewidencyjnym WAM /  BD/0245/08
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

2009-12-01 . 2010-11-30

od dnia do dnia

/
/

PRZ OD ICZACY
Wamn wej lzby
Inzym

mgr inz. Zd71,slaw Bmerowl VV/

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 Ilpca 1994 r. Prawo budowlane ‘

(t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z zm.) %
1
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AT AT

s "'fTo\ OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
' 2 10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polsgkiego 1

WAM/OKK/U/31/04 - Olsztyn, dnia 25 maja 2004 1.

DECYZJA

: ) Na_podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nt 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,

artd3 ustl pki1 i art 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jedaolity
DzU. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./, § 4 ust. 2 i 4, § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grodnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
W budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 ze zm./ oraz art..104 ustl i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Olarggowa Komisja Kwalilileeyjna
nadaje
Panu KAROLOWI BRODOWSKIEMU
magistrowi inZynierowi inzynierii frodowiska
- ur. 21 wizesnia 1973 r. w Goldapi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. WAM/0076/POCS/04
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

w specjalnodei instalacyjnej w zalkresie sieel, instalacji i urzgdzes
cieplaych, wentylacyjnyeh , gazowycel, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

) W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

Pouczenie :

1. Zgodnie z mt. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
. technicznych w budowniciwic stanowi wpis do centralnego rejesiru Glownego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wilasciwej izby samorzadn zawodowego, potwierdzony
zaSwiadczeniem wydanym przez ¢ izbg.
2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia

Skiad orzekajgey OKIK
1 Janusz Palmowski
2 Elzbieta Lasmanowicz o

3. Andrzej Rawluszio
Otrzymuje:
1. Pan Karol Brodowski

19-400 Olecko, ul. Skiadowa 3A/23 /
2. Okregowa Rada lzby
3. Gléowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala




%)

L. Na podstawie art.12 ust.] plkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku
z § 4 ust. 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Pan Karel Brodowski upowazniony
jest w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalac)i i urzadzen cieplnych,
wentylacyjaych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

&) projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych
z zaslrzezeniem art.62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie z § 4 ust. 4 w/powolanego rozporzadzenia, uprawnienia niniejsze étanmadq
podstawe do sporzadzamia projektéw zagospodarowania dzialli i terenu, zgodnie
z art. 34 ust. 3b,

HI. Zgodnie z § 2 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane nie obejmuja dziatalnosei
zawodowej w zakresie projektowania i budowy :

a) instalacji urzadzen techmicznych sluzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,
b) urzgdzen transportowych linowych i linowo-terenowych shizacych do publiczneg

przewozu 0s6b w celach turystyczno-sportowych. RN RAIACT ;

Okragows| Komig| %ﬂlkecy]ne]

ing danusz/folmoimski
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BUDOWNICTWA Olsztyn
(data )

Zas§wiadcezenje ny 3844/2009

Pan/Pani Karol Brodowski

.miejsce zZamieszkania ul.Skladowa 3a/23

198-400 Olecko
- jest cztonkiem Warmitisko — Mazurskie;

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyinym WAM /  18/0232/02 -
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

_oddma 2010:01:01 do/dnia - 2010-12-31
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tel. fax (089} 327 72 02

10:532 Ols2iyn, pl. Konsulaty Polskicgo |

Warminsko-Mazursks Ok gowa lzba Tnzynicrow Budowniciwa

POLSKA
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INZYNIEROW _

BUDOWNICTWA Olsztyn 23 grudnia 2009
(data }

Zaswiadczenie nr 202672009

Pan/Pani Andrzej Tarazewicz

miejsce zamieszkania UL.Rumiankowa 29
19-300 Etk

jest cztonkiem Warminsko — Mazurskiej
Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym WAM /  |E/2735/01
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosei cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne

slaas 20100401 dodnia 2010-12-31
P

Podstawa prawna: ant. 12 ust, 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlang
{tj.Dz.U. 22008 r. Nr 156 poz. 1118z zm.)



Flk, dnia 27.04.2010 1.

ZAKLAD USLUG DROGOWYCH
»DROTECH”
Wojciech Wielgat
ul. Orzeszkowej 14A/6
19 — 300 Eik

MK.5540/112/2010

Dotyczy: Budowy ulicy 03L, 04D i 5D na obszarze 2 Podstrefy SSSE w Etku

Wydzial Mienia Komunalnego Urzedu Miasta w Etku wydaje nastepujace warunki

techniczne do projektowania ulicy 03L, 04D i 05D na obszarze 2 Podstrefy SSSE w Elku:

1.

&

Jezdnia szerokosci 6,0 - 7,0 m,

2. Krawezniki betonowe gr. 20 cm,

3. Nawierzchnia jezdni z masy min.-asfaltowej dla KR-3,
4.
5

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j,

. Nawierzchnia zjazdow i parkingéw z kostki betonowej gr. 8 cm (kolor) na podsypce

cementowo-piaskowej,

Stupy os$wietleniowe typu S-80, z oprawami SL-100/150

NACZELNIK WYDZIALU
HexigKognypalnego
eI ol upainsgoy,

ins. Andrzej Semeric

e
2uU



Elk, dn. 05.05.2010 r.

ZAKLAD USLUG DROGOWYCH
"DROTECH"
Wojciech Wielgat
19-300 ElKk, ul. E. Orzeszkowejl14A lok. 6
tel.: 087 610 08 57, 0506 135 948

MK-7333/16/10

Wydziat Mienia Komunalnego Urzedu Miasta Etk w odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia
19.04.2010 r. informuje, ze Scieki opadowe z ulic 03L, 04D i 05D na obszarze 2 Podstrefy
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Etku nalezy odprowadzaé do istniejacych kolektorow
deszczowych po uzyskaniu zgody i na warunkach ich wlascicieli.

NACZELNIK
Wydzialu Mienia Komdgalnego
3 b W — -

reATTIT2C) Semedezik-




PWIK PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW 1 KANALIZAC]I
ELK

Spoltka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Etku

Etk, 26 kwietnia 2010r.
DT /2233/13/04/10

ZAKLAD USLUG DROGOWYCH
»DROTE CH*“
Wojciech Wielgat

19 - 300 Elk
ul. E. Orzeszkowej 14 A lok. 6

Dotyczy: budowy ul. 03L, 04D i 05 na obszarze 2 Podstrefy SSSE w Etku.

W odpowiedzi na pismo z 19 kwietnia 2010 r. Przedsigbiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji Spotka z o.0. w Efku okresla nizej wymienione warunki
techniczne celem wykorzystania przy opracowaniu dokumentacji na budowg
ul. 03L, 04D i 05 na obszarze 2 Podstrefy SSSE w Elku:

1. Wybudowaé sie¢ rozdzielcza i zbiorcza z wlaczeniem do wodociagu
@ 160 PVC w ul. Krzemowej i @ 500 zel. w obrebie Osiedla ,,Malowane

EEEEEE
2EM

~~~~~~~ . Domy” oraz do kanatu sanitarnego @ 800 zelbet.
- 2. Okreslenie parametrow hydraulicznych i wydajnosci projektowanej sieci
hal uzbrojenia winno nastapi¢ w oparciu o stosowne obliczenia, analizg
B 1 normatywy.

3. Sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej winna by¢ zaprojektowana tacznie
z podiaczeniami wyprowadzonymi poza pasy drogowe.

4. Zachowaé  normatywne  odleglosci sieci wod. kanalizacji sanitarnej
od pozostalych elementéw planowanego uzbrojenia terenu.

5. Sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociagdw winna przebiega¢ po terenach
dostepnych naszym shizbom eksploatacyjnym z mozliwoscia wjazdu sprzetem
specjalistycznym w celu wykonywania czynnosci wynikajacych z ich
eksploatacji i awarii.

6. Przewody winny posiadaé wymagane przykrycie zabezpieczajace przed
przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

7. Uwzgledni¢ zakres istniejacego kanatu sanitarnego @ 300 PVC, studnie
rewizyjne istniejace nalezy przebudowaé do rzednych nowych nawierzchni
drogowych.

8. Przewod wodociagowy projektowaé z rur zeliwnych sferoidalnych,
kanalizacje sanitarng z rur PCV litych, ktorych sztywnos¢ obwodowa wynosi

min. 8 kN//m?.

9. W weztach potaczeniowych uwzglednic montaz kompletu zasuw
odcinajacych.
Na betonowych pierscieniach odciazajacych posadowi¢ skrzynki do zasuw
wodociagowych.

10. Projekty na budowe ulic i sieci oraz projekt deniwelacji terenu i drogowy
uzgodni¢ z naszym Przedsigbiorstwem.
11. Ewentualne dodatkowe uwagi i zastrzezenia, ktore wynikng w trakcie

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia
19-300 Etk ul. Suwalska 64 tel. (087) 621 84 00 fax (087) 61023 71
Sad Rejonowy w Olsztynie VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Re{'estru Sadowego Nr 0000027785
NIP 848-000-02-10 REGON 790038077 Wysokos¢ kapitatu zaktadowego 32.973.500,00 zt
www.pwik.elk.com.pl sekretariat.pwik@elk.com.p
- PEKAO Bank Pekao S.A. 16124055981111000050242391 - PEKAO Bank Pekao S.A. 27124018511111000014111244
- PKO Bank Polski 63102047240000300200056952
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Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Etku

opracowania dokumentacji nalezy na biezaco konsultowa¢ z naszym

Przedsigbiorstwem.

12. Wykonane roboty na elementach wodno - kanalizacyjnych podlegaja
odbiorowi technicznemu przez przedstawicieli stuzb technicznych naszego
Przedsiebiorstwa.

13. Na dzien odbioru technicznego nalezy wykona¢ inwentaryzacje
powykonawcza, uwzgledniajaca rowniez rzedna posadowienia przewodow,
przeprowadzi¢ phlukanie oraz dezynfekcje przewodu wodociagowego,
dostarczy¢ pozytywny wynik badania wody wykonany przez akredytowane
laboratorium oraz wykona¢ inspekcj¢ TV kanalizacji sanitarne;.

14. O terminie wykonywania robot powiadomi¢ Dzial Eksploatacji Sieci naszego
Przedsiebiorstwa.

< PREZES
“PWIK” S, ,{539;;"" Elku

inz. Wojciech J&ssak

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z ograniczong odpowiedzialno$cia
19-300 Etk ul. Suwalska 64 tel. (087) 621 84 00 fax (087) 618 2371
Sad Rejonowy w Olsztynie VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Nr 0000027785
NIP 848-000-02-10 REGON 790038077 Wysokos¢ kapitatu zakladowego 32.9%3.500,00 zt
www.pwik.elk.com.pl sekretariat.pwik@elk.com.p
- PEKAO Bank Pekao S.A. 16124055981111000050242391 - PEKAO Bank Pekao S.A. 27124018511111000014111244
- PKO Bank Polski 63102047240000300200056952



PGE Dystrybucja Bialystok Sp. z 0.0.
Zakiad Sieci Etk
ul. Sportowa 1 19-300 Etk tel. 087-621-14-01

Etk, dnia 11/05/2010
Nasz znak: ZS4-4/365/ 574 12010

Gmina Miasto Etk
ul. PILSUDSKIEGO 4
19-300 EL K

Warunki przytaczenia

urzadzen elektrycznych do sieci elektroenergetycznej.

W odpowiedzi na wniosek o okreSlenie warunkéw przylaczenia z dnia 29/04/2010 dia
obiektu: oswietlenie uliczne w miejscowos$ci ELK ul. KRZEMOWA na dziatce nr
2782/1, 2116/9

okresla sie warunki przytaczenia:

moc przytgczeniowa: 10 kW

grupa przytgczeniowa: V

Miejsce przytaczenia: ztacze kablowe nn .

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na listwie zaciskowej w
kierunku instalacji odbiorczej .

3. Rodzaj przytgcza: zasilanie ze stacji tr. nr 4-1313, Sn=160kVA, L=410m YAKY
4 x 240mm2, istn. ZK nr 1782 przy ul. Krzemowej.

4. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
4.1. Urzadzenia WN i SN:

4.2. Stacja transformatorowa SN/nn:

4.3. Urzadzenia nn:

PGE Dystrybucja Biatystok Sp. z o0.0. z siedzibg w Bialymstoku, 15-950 Biatystok, ul. Elektryczna 13, wpisana do rejestru
przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Biatymstoku, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod
numerem

KRS: 0000270690, NIP: 7010049738, wysoko$¢ kapitatu zaktadowego: 1 892 120 000,00 zt, www.dystrybucja.zeb.com.pl



10.

11.

12.

18.

14.

zasili¢ z istn. ztacza kablowego: montaz szafki licznikowej na ZK.
Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej dla zasilania podstawowego nalezy
przewidzieé¢ na napieciu 0,4 kV z usytuowaniem go w szafce licznikowej na istn.
zlaczu

Przewidzieé wspdlny pomiar dia sity i Swiatta.

Nalezy zainstalowa¢:

3-faz. licznik energii czynnej.

W przypadku pomiaru poéredniego lub péiposéredniego zastosowac odpowiednie
przektadniki i skrzynke kontrolng SKa w obwodach wtérnych pomiaru.

Dla poszczeg6lnych etapdow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru
mocy

Urzadzenia pomiarowe winny byé ostoniete i przystosowane do plombowania.
Zabezpieczenie gtéwne: 16 A

Do obliczen przyjac:

Zasilanie podstawowe:

sie¢ SN - kV pracuje w ukfadzie

a) prad zwar¢ wielofazowych kA przy czasie t=0 w miejscu szyny kV w stacji,

b) prad ziemnozwarciowy catkowity A przy czasie t=....... trwania zwarcia.

W zakresie ochrony przeciwprzepieciowej, i izolacji nalezy stosowaé aktualnie
obowigzujgce przepisy i normy.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ uziemianie w sieci SN, zas w
sieci nn i u odbiorcy samoczynne wytaczanie zasilania w okre$lonym czasie (wg PN-
IEC 60364-4-41). Uktad pracy sieci nn: .

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w punkcie rozliczeniowym
nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Aby zapewnié kompatybilnos¢ z siecig elektroenergetyczng PGE Dystrybucja
Biatystok Sp. z 0.0., urzadzenia, instalacje i sieci Podmiotu przytaczane do ww. sieci
muszq posiadaé¢ parametry mieszczace sig w wartosciach granicznych okreslonych
w przepisach i normach.

Poziom zmiennos$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci PGE
Dystrybucja Biatystok Sp. z o0.0. miesci sie w granicach okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczego6towych
warunkoéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Miejsce rozgraniczenia wiasnosci ustala sig w miejscu dostarczania energii

elektrycznej.

PGE Dystrybucja Biatystok Sp. z 0.0. z siedziba w Bialymstoku, 15-950 Biatystok, ul. Elektryczna 13, wpisana do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Biatymstoku, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod
numerem

KRS: 0000270690, NIP: 7010049738, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 1 892 120 000,00 zt, www.dystrybucja.zeb.com.pl



15.

16.

17.

18.

19.

Urzadzenia do miejsca rozgraniczenia wiasnosci jak réwniez uktad pomiarowy
musza by¢ dostgpne w kazdej chwili dla personelu technicznego PGE Dystrybucja
Biatystok Sp. z 0.0.

Realizacje i zasady pokrywania kosztéw inwestycji zostang okreslone w umowie o
przytgczenie (propozycja umowy w zatgczeniu).

Po zrealizowaniu inwestycji nastapi przytaczenie wnioskodawcy do sieci na
podstawie umowy o przytgczenie.

W przypadku wnoszenia przez inwestora zastrzezen lub propozycji zmian do tresci
warunkow nalezy zgtosi¢ to do PGE Dystrybucja Biatystok Sp. z 0.0. w terminie 1
miesigca od dnia wydania warunkéw przed podpisaniem umowy o przytaczenie.
Termin waznosci warunkéw (po spetnieniu ww. wymogu) ustalamy na dwa lata od
daty ich wystawienia, jesli w tym czasie nie zostanie zawarta umowa na dostawe
energii elektrycznej na przyszte okresy lub nie zostat ztozony i pozytywnie
zatatwiony wniosek o przedtuzenie terminu ich waznosci. Uniewaznia sie warunki
przytgczenia wydane przed datg niniejszego pisma.

Dane dodatkowe:

Projektowana linie oswietlenia zasili¢ z projektowanej szafki oswietlenia.

Projektowana szafke o$wietlenia zasili¢ z szafki licznikowej na ztaczu kablowym

nr 1782. Przygotowac instalacje odbiorcza do podiaczenia. P.T. o$wietlenia oraz

schemat zasilania uzgodnié w ZS Etk.

k/o

zatacznik: propozycja umowy o przytaczenie

"
PGE Dyatrvbucia Bialvstok Sp. 2 0.0,
Zakiad igoi Eik
Wydziat Larzadza('mia@aja_tkiem Sieciowym
<F
N
Kierownik
Fa Le
Jan $alwock
I

/

/

PGE Dystrybucja Bialystok Sp. z o.0. z siedzibg w Bialymstoku, 15-950 Biatystok, ul. Elektryczna 13, wpisana do rejestru
przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Biatymstoku, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod
numerem

KRS: 0000270690, NIP: 7010049738, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 1 892 120 000,00 zt, www.dystrybucja.zeb.com.pl



ARKI

19-300 EU( ul Malsz 4. lesudswsru 4
tel 877326232, fax 8773267 30 |
Etk, dnia 17 czerwca 2010 .

RPP —7323-1/ 42 /2010

WYPIS

z tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenéw potozonych po zachodniej
stronie ul. Przemysiowej obejmujacych obszar 2 Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej w Etku, uchwalonego uchwata nr XLVII/362/98 Rady Miasta Etku z dnia 2 czerwca
1998r., ogtoszona w Dz. Urzedowym Wojewoédztwa Suwalskiego Nr 45, poz. 237 z dnia 17.07.1998r.

Zgodnie z ustaleniami rysunku ww. planu miejscowego teren okreslony w zatgczniku graficznym do wniosku,
potozony obrebie 2-Etk 2, objety jest ustaleniami kwartatéw 03 L 1/2, 04 D 1/2, 05 D 1/2, oznaczonych
na rysunku planu symbolami, dla ktérych obowigzujg nastepujace ustalenia:

»03 L 1/2 - Projektowane ulice lokalne. Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych 20,00 m. Linia zabudowy
w odlegtosci co najmniej 4,00 m od linii rozgraniczajgcych drog, z wyjatkiem samodzielnych portierni i stacji
transformatorowych.”

»04 D 1/2 — Projektowane ulice dojazdowe. Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych 15,00 m. Linia zabudowy
w odlegtosci co najmniej 4,00 m od linii rozgraniczajacych drég z wyjatkiem samodzielnych portierni i stacji
transformatorowych.”

»05 D 1/2 — Projektowana ulica dojazdowa o szerokosci 9,00m w liniach rozgraniczajacych, zakorczona
placykiem nawrotowym o wymiarach 12,5 x 12,5m.”

W tekscie planu odczytano ponadto:

§1.

Ustalenia ogo6lne dla catego obszaru objetego planem:

1.1. Wyklucza sie lokalizowanie inwestycji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska oraz nie spetniajgcych
warunkow zawartych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia
specjalnej strefy ekonomiczne] w wojewddziwie suwalskim (Dz. U. Nr 93, poz. 42 z pdzn. zm.)
oraz rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 14 lutego 1997 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 17, poz. 92).

1.2. Majac na wzgledzie wnioski zawarte w prognozie wptywu ustalen na $rodowisko przyrodnicze nakazuje
sie:

1.21. stosowanie technologii bezpiecznych dla $rodowiska w szczegolnosci nie powodujgcych
zanieczyszczenia woéd podziemnych,

1.2.2. ograniczenie emisji pytbw i gazoéw poprzez podigczenie sie do istniejgcych Zzrodet ciepta
lub stosowanie paliwa ekologicznego w lokalnych kottowniach (pompy ciepta, olej opatowy, gaz propan-
butan),

1.2.3. ograniczenie uciazliwoéci hatasu poprzez tworzenie zieleni izolacyjnej wzdiuz ciggow
komunikacyjnych i granic dziatek,

1.2.4. zachowanie istniejgcego zadrzewienia,

1.2.5. wyposazenie w separatory ttuszczu systemy odprowadzania wod opadowych z powierzchni
utwardzonych,

1.2.6. urzadzenie ogolnodostepnych terenéw zielonych petnigcych role izolacyjng i funkcje
$rodowiskotwércza.

1.3. Stosowane na rysunku planu linie ciggte rozgraniczajgce tereny o roznym sposobie uzytkowania $cisle
okreslone wymagajg w postepowaniu lokalizacyjnym $Scistego przestrzegania ustalonych granic.

1.4. Stosowane na rysunku planu linie przerywane rozgraniczajgce tereny o réznym sposobie uzytkowania
okreslone jako orientacyjne mogg byé w niewielkim zakresie korygowane w trakcie przeprowadzania
podziatéw geodezyjnych oraz ustalania warunkéw zabudowy i zagospodarowania terendw i opracowywania
projektéw technicznych ulic.

1.5. Proponowane na rysunku planu linie podziatu wewnetrznego okreslajg jedynie zasady podziatu terenéw
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i nie majg charakteru obligatoryjnego. Mogg by¢ korygowane w postgpowaniu lokalizacyjnym facznie
z przyznaniem jednemu inwestorowi dowolnej liczby postulowanych dziatek w zaleznosci od wielkosci jego
programu inwestycyjnego.

1.6. Ustalone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczg obiekiow portierni
samodzielnych, urzadzen infrastruktury technicznej i stacji transformatorowych.

1.7. Przez ustalong w tekscie uchwaty liczbe kondygnacji budynkéw nalezy rozumie¢ kondygnacje
nadziemne, obejmujace parter, pietra i poddasza uzytkowe.

1.8. Wszelkie dziatania projektowe i realizacyjne w obszarze Podstrefy SSSE nalezy prowadzi¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia14 lutego 1997r. w sprawie ustalenia planu rozwoju
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomiczne;j.

1.9. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie rezygnacje z realizacji w catosci lub w czesci
ulic kategorii ,L” lub ,D” o ile nie utrudnia to dostepu do poszczegélnych dziatek i nie zaktoci funkcjonalnosci
terenu objetego planem.

3. Ustalenia dotyczace komunikacji i uzbrojenia terenu.

[]

3.1.2. Parkingi

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych nalezy sytuowac¢ przy jezdniach ulic klasy Z i L jako pasy
postojowe (zatoki) w uktadzie parkowania prostopadtym do osi ulic o szerokosci 4,50 m. Miejsca postojowe
dla samochodéw ciezarowych nalezy organizowa¢ w formie wydzielonych parkingéw lub sytuowac przy
jezdniach klasy Z, L, i D jako pasy postojowe réwnolegte o szerokosci 3,00m. Ponadto zagospodarowanie
poszczegdinych dziatek powinno uwzglednia¢ potrzeby parkingowe zlokalizowanych tam zaktadow.

3.2. Energetyka

3.2.1. dostawa energii elekirycznej do poszczegolnych odbiorcow odbywaé sie bedzie z istniejacej
w sgsiedztwie stacji 110/15kV Szeligi (po jej dostosowaniu do zwigkszonego obcigzenia) za posrednictwem
istniejgcych oraz projektowanych stacji transformatorowych 15/04kV oraz sieci kablowych 15 0,4 kV.

3.2.2. uktad pracy sieci15 kV — petlowy. Stacje 15/0,4 kV wigczane w ciggi kablowe przelotowo. W ruchu
zaktéceniowym kazda linia kablowa 15 kV powinna umozliwi¢ jednostronne zasilanie wszystkich stacji
15/ 0,4 kV.

3.2.3. stacje transformatorowe 15/0,4 kV lokalizowa¢ na dziatkach odbiorcow, ich rodzaj i ilos¢ zalezy
od potrzeb zaktadow.

3.2.4. sie¢ oswietlenia ulic powinna pracowac jako wydzielona sie¢ kablowa.

3.2.5. trasy projektowanych linii kablowych 15 kV ustala¢ wg ideogramu uzbrojenia terenu.

3.2.6. ogrzewanie obiektéw kubaturowych, ciepto na ogrzanie cieptej wody oraz cele technologiczne
pokrywa¢ z istniejgcych zrodet ciepta lub indywidualnych kottowni olejowych lub gazowych uzupetnionych
przez energie uzyskang z zastosowania pomp cieplnych.

3.2.7. przyszig sie¢ gazownicza niskiego i $redniego ci$nienia realizowa¢ wg zasad ustalonych na rysunku
ideogramow uzbrojenia terenu.

3.3. Wodociggi i kanalizacja

3.3.1. Projektowana zabudowa zasilana w wodg z istniejgcego w ulicy Przemystowej wodociggu 600mm
wg zasad ustalonych na rysunku ideogramoéw uzbrojenia terenow.

3.3.2. Odprowadzenie $ciekow sanitarnych i technologicznych poprzez projektowang sie¢ kanalizacji
grawitacyjnej i ciénieniowej do kolektora @ 1,2m miejskiej kanalizacji sanitarnej, przebiegajacej przez teren
SSSE. Dopuszcza sie korygowanie jej w wyniku niwelacji terenu.

3.3. Po odczyszczeniu do stopnia wymaganego w przepisach szczegdtowych odprowadzenie wod
opadowych do istniejgcej i projektowanej kanalizacji deszczowej, a nastepnie do rzeki Etk. Proponowane
trasy moga ulec zmianie w wyniku niwelacji terenu.

3.4. Dopuszcza sie prowadzenie innych elementdw uzbrojenia terenu w oparciu o obowigzujace przepisy
bez koniecznosci wprowadzania zmian do planu.

§2.

W stosunku do terenéw objetych planem tracg moc ustalenia miejscowego planu ogélnego
zagospodarowania przestrzennego zespotu osadniczego miasta Etku, zatwierdzonego uchwatg
nr XIX/142/91 Rady Miejskiej Etku z dnia 23.12.1991r.(Dz. Urz. Woj. Suwalskiego Nr 47, poz. 365 z 1991r.)
oraz ustalenia planu szczegotowego zagospodarowania przestrzennego ,Etk - Przemystowa” w Etku
zatwierdzonego uchwatg Nr XXXV/297/93 Rady Miasta Etku z dnia 30 grudnia 1993r.

Oplate skarbowa w kwocie o O
whiesiono dnia .../ ’ ;
na rachunek Urzedn Miasta w Etku
PKO BP SA nr 74 1020 4724 0009 3702 0051 26991

Nr dowedu wplaty GG ST E/C 5
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19-300 ELK, ul.
tel. 87 732 62 32,
Wojewédztwo: WARMINSKO - MAZURSKIE

WYRYS Powiat: ELCKI

w skali 1:1000 Jednostka ewidencyjna: Miasto Etk

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenéw potozonych po zachodniej stronie ul. Przemystowej obejmujgcych
obszar 2 Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Etku, uchwalonego uchwatg Rady Miasta Etku nr XLVII/362/98
z dnia 2 czerwca 1998r., ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Wojewédztwa Suwalskiego Nr 45, poz. 237 z dnia 17.07.1998r.




Elk dnia 11.06.2010 .
MK-7632/13/10

, DECYZJA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust.1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 1 art. 85 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z p6zn.zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 56 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegdélowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddzialtywaniu na srodowisko (Dz.
U. Nr 257, poz. 2573 z po6zn. zm.), w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn.zm.), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.04.2010 r. Wojciecha Wielgata — Zaktad Ustug Drogowych
.DROTECH” z siedziba w Elku przy ul. E.Orzeszkowej 14A/6 dzialajacego w imieniu Gminy
Miasta Elk, w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé¢ na s$rodowisko pn. ,.Budowa
ulicy 03L, 04D, 05D na obszarze 2 Podstrefy Specjalnej Suwalskiej Strefy Ekonomicznej i
wykonanie warstwy Scieralnej w ulicy Krzemowej w Etku”

orzekam
realizacj¢ przedmiotowego przedsigwzigcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko.

Charakterystyka przedsigwzigcia i karta informacyjna przedsiewzigcia stanowig zalgczniki
do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Pismem zlozonym w Urzedzie Miasta Etku w dniu 15.04.2010 r. Wojciech Wielgat -
Zaklad Ustug Drogowych ,,DROTECH” z siedziba w Elku przy ul. E.Orzeszkowej 14A/6
dzialajacy w imieniu Gminy Miasta Etk na podstawie pelnomocnictwa z dnia 08.04.2010 r. znak:
OR.B0.0113/49/2010 Prezydenta Miasta Etku Tomasza Andrukiewicza zlozyl wniosek wraz z
zatacznikami, w tym karta informacyjna przedsiewziecia o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia pn. ,,Budowa ulicy 03L, 04D, 05D na obszarze
2 Podstrefy Specjalnej Suwalskiej Strefy Ekonomicznej i wykonanie warstwy Scieralnej w ulicy
Krzemowej w Etku”.

Informacja o postepowaniu administracyjnym:

Obwieszczeniem znak MK-7632/13/10 z dnia 22.04.2010 r. na podstawie art. 73 ust. 1 1
art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
Jjego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na
Srodowisko, poinformowano strony o wszczeciu postgpowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia. o
mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy oraz wniesieniem uwag i wnioskow w sprawie.
Strony postepowania nie wniosly zadnych uwag ani wnioskéw w sprawie. Informacj¢ o wniosku
umieszczono w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje
o srodowisku i jego ochronie prowadzonym przez Urzad Miasta Etk pod pozycja : 13/10/w.s. w




zestawieniu formularzy A.

Planowane przedsiewziecie nalezy do przedsigwzigé, o ktérych mowa w art. 71 ust. 2 pkt
2 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w
ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na s$rodowisko (mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko) — wymienione jest rowniez w § 3 ust. 1 pkt 56
rozporzadzenia Rady Ministrtow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz szczegbtowych
uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.). Inwestycja zaliczana jest do
przedsiewzie¢ wyszczegolnionych w zataczniku II Dyrektywy Rady nr 85/337/EWG z dnia 27
czerwca 1985 r. w sprawie oceny wplywu wywieranego przez niektére przedsiewzigcia
publiczne i prywatne na srodowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na Srodowisko
tutejszy organ wystapil pismem z dnia 28.04.2010 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Olsztynie oraz do Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Etku o
wydanie opinii, co do obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko i
okreslenia ewentualnego zakresu raportu o oddziatywaniu na $rodowisko przedmiotowego
przedsiewziecia, zalaczajac do wystapienia kopi¢ wniosku wraz z karta informacyjna
przedsiewziecia, pelnomocnictwo oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia
13.05.2010 r. znak: RDOS-28-WOO0S-6613-295/10/aw wyrazit opinie, iz dla przedmiotowego
przedsiewziecia nie istnieje koniecznos$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Etku w ustawowym terminie 14 dni od
dnia otrzymania wniosku nie wydal opinii co do obowiazku przeprowadzenia oceny
oddziatlywania na srodowisko przedmiotowego przedsiewzigcia. Zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko, niewydanie
opinii przez organ Panstwowej Inspekcji Sanitarnej w terminie, o ktérym mowa w art. 64 ust. 4
ustawy traktuje si¢ jako brak zastrzezen.

Na podstawie art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na Srodowisko, Prezydent Miasta Etku wydat w dniu 25.05.2010 r. postanowienie
o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko dla
planowanego  przedsiewziecia. O  wydaniu postanowienia  poinformowano  strony
obwieszczeniem z dnia 25.05.2010 r., na podstawie art. 49 Kpa. Postanowienie umieszczono w
publicznie dostepnym wykazie danych o srodowisku pod pozycja: 9/10/p.s. w zestawieniu
formularzy B.

Analizujac przedmiotowy wniosek tutejszy organ ustalit co nastepuje.

Przedmiotem przedsigwziecia jest budowa nowych ulic (03L, 04D, 035D) oraz
wykonanie warstwy Scieralnej na istniejacej ulicy Krzemowej. Przedsiewzigcie usytuowane jest
w przemystowej czesci miasta, wzdhuz zabudowy przemystowej i ustugowej w bezposrednim
sasiedztwie drog. Projektowane ulice zlokalizowane beda w granicach istniejagcych pasow
drogowych ustalonych w obowiazujacym miejscowym planie  zagospodarowania
przestrzennego. Obszar przeznaczony pod budowe jest obecnie terenem nieurzadzonym o
nawierzchni gruntowej, bez szaty roslinnej. Istniejaca ulica Krzemowa posiada nawierzchnig
bitumiczna bez wykonanej warstwy Scieralnej a szate roslinng wzdtuz jezdni stanowia tereny
zielone w postaci nielicznych trawnikéw. Realizacja inwestycji nie bedzie wymagata wycinki
drzew oraz krzewow.



Planowane prace polega¢ beda na budowie ulic o nawierzchni z betonu asfaltowego,
budowie chodnikéw, zjazdow i parkingdéw zlokalizowanych wzdhuz ulic oraz na wykonaniu
oswietlenia ulicznego, sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowe;.
Powierzchnia przeznaczona pod jezdnie bitumiczne wynosi ok. 12.500 m?, a pozostale tereny
utwardzone tj. chodniki, zjazdy i parkingi zajma ok. 3.600 m”. Dlugo$¢ ulicy Krzemowej, na
ktorej wykonana zostanie warstwa $cieralna wynosi ok. 1.150 m. Projektowana ulica 03L
bedzie miata dtugos¢ ok. 350 m, ulica 04D - ok. 90 m, a ulica 05D - ok. 170 m.

Etap budowy planowanego przedsigwzigcia wigzal si¢ bedzie z emisja hatasu i
zanieczyszczenn do $rodowiska, ktorych zZrédtem beda maszyny oraz urzadzenia
wykorzystywane przy budowie. Emisja ta bedzie miata charakter krotkotrwaly i ustapi
niezwlocznie po zakonczeniu prac budowlanych. W celu zminimalizowania uciazliwosci, prace
wykonywane beda wytacznie w porze dziennej (tj. w godzinach od 6.00 do 22.00), przy uzyciu
sprawnych, dobrze konserwowanych i posiadajacych aktualne atesty urzadzen. Ponadto, w
miar¢ mozliwosci urzadzenia emitujace hatas o duzym natezeniu nie beda wykorzystywane
jednoczesnie.

Tereny zaplecza budowy i baz materialowo — sprzetowych beda uszczelnione i
zlokalizowane poza obszarami w bezpo$rednim sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej, poza
terenami w poblizu rzek, dolin rzecznych i cickéw wodnych, a drogi dojazdowe do obstugi
placu budowy zostana wytyczone w miare mozliwosci w oparciu o istniejaca sie¢ szlakow
komunikacyjnych.

Zaplecze budowy wyposazone zostanie w sanitariaty, a Scieki socjalno — bytowe
odprowadzane beda do szczelnych zbiornikow bezodptywowych, ktérych zawartos¢ usuwana
bedzie przez uprawnione podmioty.

Tankowanie pojazdéow i maszyn budowlanych odbywac sie bedzie w bazie
transportowej lub na stacjach paliw, co ograniczy mozliwos$¢ zanieczyszczenia srodowiska
gruntowego zwiazkami ropopochodnymi.

Wody opadowe sptywajace z powierzchni jezdni i innych utwardzonych nawierzchni
beda odprowadzane poprzez projektowang i istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej. W celu
podczyszczenia tych wod przed wprowadzeniem do zbiornikow woéd powierzchniowych,
zastosowane zostang osadniki piasku i separatory substancji ropopochodnych.

Wierzchnia warstwa gleby zdjeta z pasa robot, zostanie odpowiednio zdeponowana i po
zakonczeniu prac wykorzystana do rekultywacji terenu, umacniania skarp i urzadzania terenéw
zieleni przydrozne;j.

Powstajace w fazie budowy odpady nie sg zaliczane do odpadow niebezpiecznych.
Beda one podlegaty segregacji pod wzgledem mozliwosci wykorzystania jako materiaty z
odzysku, a odpady nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania beda unieszkodliwiane.

Polepszenie warunkéw jezdnych w wyniku poprawy stanu nawierzchni przyczyni sig
do zmniejszenia emisji hatasu i zanieczyszczen do Srodowiska.

Zarowno skala planowanej inwestycji jak 1 jej charakter nie stanowi istotnego
zagrozenia dla Srodowiska. Przedsigwziecie nie bedzie zlokalizowane na obszarach wodno
-blotnych, obszarach wybrzezy, obszarach gorskich i lesnych, obszarach przylegajacych do
jezior, obszarach objetych ochrong w tym, w strefach ochronnych uje¢ wdd i obszarach
ochronnych zbiornikéw wod powierzchniowych, obszarach, na ktorych standardy srodowiska
zostaly przekroczone, obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz obszarach o krajobrazie majacym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Analizowany obszar potozony jest poza obszarami specjalnej ochrony Natura 2000 oraz
poza innymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Najblizszym obszarem
Natura 2000 jest Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk .,Jezioro Woszczelskie™ (kod PLH280034)
znajdujacy sie w odleglosci w linii prostej ok. 6 km od planowanej inwestycji. Z uwagi na



charakter 1 lokalizacje, wnioskowane zamierzenie nie wptynie negatywnie na cele 1 przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralnos¢ tego obszaru.

Po analizie wniosku pod katem uwzglednienia tacznych uwarunkowan okreslonych w
art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
Jjego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na
srodowisko, a w szczegolnosci rodzaju, charakteru, usytuowania przedsiewzigcia oraz skali
mozliwego oddziatywania, w ocenie organu realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie
bedzie znaczaco negatywnie oddziatywac na srodowisko.

Biorac pod uwage powyzsze, nalezato stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewzigcia na sSrodowisko.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Olsztynie za posrednictwem Prezydenta Miasta Etku, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Otrzymuja: o S
1. Gmina Miasto Etk, 19-300 Etk, ul. Pitsudskiego 4

2. Strony postepowania - poprzez podanie do publicznej wiadomosci (art. 49 Kpa.)
3.a/a

Do wiadomosci: )
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie
2. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Etku

v art Pust 3.




Zalacznik nr 1 do decyzji Prezydenta Miasta Elku z dnia 11.06.2010 r. , znak :MK -7632/13/10

o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,,Budowa ulicy 03L, 04D, 05D na

obszarze 2 Podstrefy Specjalnej Suwalskiej Strefy Ekonomicznej i wykonanie warstwy $cieralnej
w ulicy Krzemowej w Elku”

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje si¢ budowg nowych ulic oznaczonych
symbolami : 03L, 04D, 05D na obszarze 2 Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
oraz wykonanie warstwy Scieralnej na istniejacej ulicy Krzemowej w Etku.

Podstawowe dane ulic:

- ulica Krzemowa: dlugos$¢ okoto 1150 mb, szerokos¢ jezdni 7.0 m. klasa ulicy Z. kategoria
ruchu KR3.

- ulica 03L: dlugo$¢ okoto 350 mb, szeroko$¢ jezdni 7.0 m, klasa ulicy L. kategoria ruchu KR3.
- ulica 04D: dtugos¢ okoto 90 mb, szerokos¢ jezdni 6.0 m, klasa ulicy D. kategoria ruchu KR2.
- ulica 05D: dlugos$¢ okoto 170 mb. szeroko$¢ jezdni 6.0 m, klasa ulicy D. kategoria ruchu KR2.

W obecnym stanie teren przeznaczony pod budowe ulic 031, 04D i 05D jest terenem

nieurzadzonym o nawierzchni gruntowej. Teren pasa drogowego oraz dzialek przylegtych jest
nieurzadzony. W granicach pasa drogowego zlokalizowane sg odcinki sieci kanalizacji
deszczowej, sanitarnej oraz wodociggowej. Realizacja inwestycji nie bedzie wymagala wycinki
drzew oraz krzewow.
Projektuje si¢ budowe ulic o nawierzchni z betonu asfaltowego. Nawierzchnie chodnikow,
zjazdow i parkingdéw zlokalizowanych wzdluz ulic bedqg wykonane z kostki brukowej
betonowej. W zakresie planowanego przedsiewzigcia miesci si¢ takze budowa oswietlenia
ulicznego, budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociggowe] wraz z
przebudowa kolidujacych z budowa ulicy fragmentéw sieci uzbrojenia podziemnego.

Ulica Krzemowa posiada nawierzchni¢ bitumiczng bez warstwy Scieralnej. Na
przewazajacej dtugosci pas drogowy jest czesciowo zagospodarowany.
Projektuje sie wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego. Zakres prac obejmuje
réwniez regulacje pionowa studni urzadzen podziemnych do nowych rzednych.

Podstawowe dane o powierzchni planowanych do realizacji elementow ulic:
¢ powierzchnia jezdni bitumicznych — okoto 12.500 m’
¢ pozostale powierzchnie utwardzone — okoto 3.600 m”, w tym:
- chodniki — okoto 2.100 m".
- zjazdy — okoto 500 m’,
- parkingi — okoto 1.000 m,
¢ powierzchnia terendw zieleni - okoto 2.500 m”.

Tereny zaplecza budowy i baz materialowo — sprzgtowych beda zlokalizowane na
terenie uszczelnionym, poza obszarami w bezposrednim sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej,
poza terenami w poblizu rzek. dolin rzecznych i ciekow wodnych. a drogi dojazdowe do
obstugi placu budowy zostang wytyczone w miarg mozliwosci w oparciu o istniejacg siec
szlakéw komunikacyjnych.

Zaplecze budowy wyposazone zostanie w sanitariaty. a Scieki socjalno — bytowe
odprowadzane beda do szczelnych zbiornikow bezodptywowych, ktérych zawartos¢ usuwana
bedzie przez uprawnione podmioty.



Tankowanie pojazdow 1 maszyn budowlanych odbywaé si¢ bedzie w bazie
transportowej lub na stacjach paliw, co ograniczy mozliwos¢ zanieczyszczenia Srodowiska
gruntowego zwigzkami ropopochodnymi.

Wody opadowe sptywajace z powierzchni jezdni i innych utwardzonych nawierzchni
beda odprowadzane poprzez projektowana i istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej. W celu
podczyszczenia tych wéd przed wprowadzeniem do zbiornikéw wéd powierzchniowych,
zastosowane zostang osadniki piasku i separatory substancji ropopochodnych.

Powstajace w fazie budowy odpady nie sg zaliczane do odpadéw niebezpiecznych.
Beda one podlegaly segregacji pod wzgledem mozliwosci wykorzystania jako materiaty z
odzysku, a odpady nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania bgdg unieszkodliwiane.



Zalacznik nr 2 do decyzji Prezydenta Miasta Flku z dnia 11.06.2010 r. , znak :MK -7632/13/10
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,,Budowa ulicy 03L, 04D, 05D na
obszarze 2 Podstrefy Specjalnej Suwalskiej Strefy Ekonomicznej i wykonanie warstwy Scieralnej w
ulicy Krzemowej w Etku” i

Karta informacyjna przedsiewziecia

Sporzadzona zgodnie z art. 3 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zawierajaca w szczegdlnosci dane:

a) rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwziecia:

Planowane przedsiewzigcie polega na budowie ulic 03L, 04D, 05D na obszarze 2 Podstrefy Specjalnej
Suwalskiej Strefy Ekonomicznej i wykonanie warstwy $cieralnej w ulicy Krzemowej w Elku.

Podstawowe dane:

Ulica Krzemowa: dtugo$¢ okoto 1150 mb, szerokos$¢ jezdni 7,0 m, klasa ulicy Z, kategoria ruchu KR3.
Ulica 03L: dtugo$¢ okoto 350 mb, szerokos¢ jezdni 7,0 m, klasa ulicy L. kategoria ruchu KR3.

Ulica 04D: dtugosé¢ okoto 90 mb, szerokos¢ jezdni 6,0 m, klasa ulicy D, kategoria ruchu KR2.

Ulica 05D: dtugos¢ okoto 170 mb, szerokos$¢ jezdni 6,0 m, klasa ulicy D, kategoria ruchu KR2.

Zakres prac przewiduje:

- wykonanie robot ziemnych (wykopy i nasypy),

- wykonanie konstrukcji jezdni,

- wykonanie nawierzchni chodnikéw, zjazdow i1 parkingdw,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- budowe sieci kanalizacji deszczowej,

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej,

- budowe sieci wodociagowej,

- budowg sieci o$wietlenia ulicznego,

- przebudowe odcinkdw sieci uzbrojenia podziemnego kolidujacego z planowana przebudowa ulicy.

Przedsiewzigcie usytuowane jest w przemystowej czegsci miasta, wzdluz istniejacej zabudowy
przemystowej i ustugowej zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie istniejacych paséow drogowych
ulic.

b) powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowy
sposéb ich wykorzystania i pokrycie szata roslinna:

Podstawowe dane o powierzchni planowanych elementow ulic sg nastepujace:

- powierzchnia jezdni bitumicznych — okofo 12.500 m*

- pozostate powierzchnie utwardzone — okoto 3.600 m*, w tym:
- chodniki — okoto 2.100 m?,
- zjazdy — okoto 500 m*,
- parkingi — okoto 1.000 m?,

- powierzchnia terenow zieleni - okoto 2.500 m”.

Ulice: 03L, 04D, 05D

W stanie istniejacym teren objety przedsiewzieciem stanowig pasy drogowe ulic. Teren jest
nieurzadzony. W obrebie paséw drogowych zlokalizowane sa odcinki sieci podziemnych. Brak szaty
roslinne;j.

Ulica Krzemowa
W stanie istniejacym teren objety przedsigwzieciem stanowi pas drogowy ulicy Krzemowej. Ulica
posiada nawierzchnie bitumiczng bez wykonanej warstwy scieralnej.



wzdhiz ulicy.

Nie przewiduje sie wycinki drzew i innej roslinnosci.

¢) rodzaj techmologii (w odniesieniu do istniejacej i planowanej dzialalnosci — ogélna
charakterystyka istniejacego i planowanego przedsiewzigcia):

W obecnym stanie teren przeznaczony pod budowe ulic 03L, 04D i 05D jest terenem nieurzadzonym
o nawierzchni gruntowej. Teren pasa drogowego oraz dziatek przylegtych jest nieurzadzony. W granicach
pasa drogowego zlokalizowane sg odcinki sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociggowe;j.

Projektuje sie budowe ulic o nawierzchni z betonu asfaltowego. Nawierzchnie chodnikow, zjazdow
i parkingéw zlokalizowanych wzdtuz ulic beda wykonane z kostki brukowej betonowej. W zakresie
planowanego przedsiewzigcia miesci sie takze budowa o$wietlenia ulicznego, budowa sieci kanalizacji
deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociagowej wraz z przebudowa kolidujacych z budowa ulicy
fragmentow sieci uzbrojenia podziemnego (na warunkach, ktére wydadza wiasciciele sieci uzbrojenia).

Ulica Krzemowa posiada nawierzchnie bitumiczna bez warstwy Scieralnej. Na przewazajacej dtugosci
pas drogowy jest czgsciowo zagospodarowany.

Projektuje sie wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego. Zakres prac obejmuje rowniez
regulacje pionowa studni urzadzen podziemnych do nowych rzednych.

d) ewentualne warianty przedsigwzigcia:

Dla przedsiewzigcia polegajacego na budowie ulic 03L, 04D, 05D na obszarze 2 Podstrefy Specjalne;
Suwalskiej Strefy Ekonomicznej i wykonaniu warstwy Scieralnej w ulicy Krzemowej w Etku mozliwe
jest rozwazenie nastgpujacych wariantow przedsigwzigcia:

»Wariant bezinwestycyjny”

Wariant bezinwestycyjny polegaé bedzie na remoncie nawierzchni ulicy Krzemowej. Zakres robét jaki
mozna wykonaé, obejmowalby remont czastkowy istniejacej bitumicznej warstwy wiazacej (np.
w technologii remontu czastkowe masa bitumiczng). Wykonanie tego rodzaju prac nie nie wzmocni
konstrukcji nawierzchni i nie poprawi rownosci. Bez wykonania warstwy scieralnej nie jest mozliwe
wyposazenie ulicy w rowna i bez ubytkéw nawierzchnig oraz nie bedzie mozliwosci usprawnienia
warunkéw ruchowych. Wykonanie remontéw czastkowych bedzie kosztem niewspotmiernie duzym do
krotkotrwatych efektow. Zaréwno spotecznosé lokalna jak i spoteczno$¢ korzystajaca z istniejacego ciagu
drogowego w dalszym ciagu bedzie miata droge nie spetniajaca ich oczekiwan i o nieodpowiednich
parametrach technicznych.

Dla ulic 03L, 04D i 05D rozpatrywanie wariantu bezinwestycyjnego jest bezzasadne z powodu
fizycznego braku jakiejkolwiek drogi. Celem przedsigwzigcia jest budowa powyzszych ulic.

,Wariant inwestycyjny”

1. Przebiegi alternatywne

Ulice: 03L, 04D i 05D. W przypadku analizowanych ulic trudno jest méwi¢ o przebiegach
alternatywnych. Projektowane ulice zlokalizowane beda w granicach istniejacych pasow drogowych,
ustalonych w obowiazujacym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Ulica Krzemowa: Ulica w stanie istniejacym zlokalizowana w pasie drogowym. Nawierzchnia jezdni bez
warstwy Scieralnej. Wystarczajace wydaje si¢ wigc dostosowanie ulicy do obowiazujacych przepiséw
poprzez wykonanie brakujacej warstwy Scieralnej.

Zagospodarowanie terenu oraz uwarunkowania przestrzenne wykluczaja budowe drog po zupehie
nowym przebiegu. Wzgledy ekonomiczne (dhugotrwate wywlaszczenia, duze koszty wykupu gruntow,
wydhuzenie ciagu drogi) a takze spoteczne przemawiaja za tym, by omawiane ulice zachowaly istniejacy
przebieg, poniewaz facza si¢ z innymi ciagami ulic w sie¢ drég w m. Etk.



2. Uksztaltowanie trasy w planie

Ulice: 03L, 04D i 05D. Wariantowos$¢ rozwiazan projektowych ograniczono do wyboru trasy
przebiegajacej w sposob umozliwiajacy maksymalne wykorzystanie powierzchni pasa drogowego do
zlokalizowania wszystkich elementow niezbednych do prawidlowego zagospodarowania ulicy wraz
z uzbrojeniem.

Ulica Krzemowa. Uksztaltowanie trasy w planie jest ograniczone do istniejacego przebiegu ulicy
Krzemowej ograniczonej kraweznikami.

3. Warianty niwelety

Ulice: 03L, 04D i 05D. Sposdb obstugi terendéw przylegtych, skrzyzowania z drogami bocznymi oraz
konieczno$¢ prawidtowego odwodnienia nawierzchni jezdni i pozostatych terenow utwardzonych
ograniczaja mozliwosci ksztaltowania niwelety. Wybrano wariant minimalizujacy koszty budowy
kanalizacji deszczowej przy jednoczesnym zapewnieniu prawidlowego odwodnienia pasa drogowego.
Ulica Krzemowa: Wykonanie warstwy S$cieralnej jest ograniczone do istniejacych rzednych warstwy
wiazacej.

4. Szerokos¢ jezdni

Ulice: 03L, 04D i 05D. Ze wzgledu na szerokos¢ pasa drogowego oraz lokalizacje istniejacych urzadzen
uzbrojenia podziemnego w pasach drogowych przyjeto podstawowa szerokos¢ jezdni dla tej klasy drog
rébwna 7,0 m i 6,0 m. Zwiekszenie szerokosci jezdni ponositoby za sobg zwigkszanie kosztow zwiazanych
z realizacja przedsiewziecia. Biorac pod uwage koszty budowy, przyjmowanie wyzszej klasy drogi, tak
aby miata ona wigksza szeroko$¢ przy prognozowanych natezeniach ruchu nie ma uzasadnienia
ekonomicznego.

Ulica Krzemowa. Wykonanie warstwy Scieralnej jest ograniczone do szerokosci istniejacej konstrukcji
jezdni ograniczonej kraweznikami.

5. Konstrukcja jezdni

Ulice: 03L, 04D i 05D. Biorac pod uwage klase drog, oczekiwane natezenia ruchu oraz efektywnos¢
kosztowa przyjeto, ze najbardziej optymalnym wariantem budowy ulic bedzie wykonanie nawierzchni
z betonu asfaltowego oraz pozostatych nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Wybranie innego
rozwigzania materialowego do budowy ulic i zagospodarowania pasa drogowego (np. nawierzchnie
z materiatéw kamiennych), nie spetnitoby oczekiwan co do funkcji i sposobu uzytkowania ulic oraz
wplyneloby niekorzystnie na koszty zwigzane z przedmiotowa inwestycja.

Ulica Krzemowa. Biorac pod uwage klase drogi i natezenie ruchu najbardziej optymalnym wariantem
bedzie uzupehienie konstrukeji jezdni o brakujaca warstwe scieralna.

Przeprowadzona analiza wariantow dowodzi, ze najkorzystniejszym rozwigzaniem bedzie ,.Wariant

inwestycyjny”. Przyjete rozwiazania techniczno — technologiczne przyniosa najwigksze Kkorzysci
spoleczne i maja uzasadnienie ekonomiczne z tytutu nizszego kosztu przebudowy odcinkow drog.

e) przewidywana ilo§¢ wykorzystanej wody, surowcow, materialow, paliw oraz energii:

- woda - w trakcie budowy do celow technologicznych: 180 m3,
- surowce - nie wystapia,
- materiaty do budowy ulicy:

- materiaty betonowe: 450 Mg,
- beton asfaltowy: okoto 2.500 Mg,
- kruszywa mineralne: okoto 14.500 Mg,
- emulsja asfaltowa: okoto 6,50 Mg.
- paliwa w trakcie budowy:
- olej napedowy: 10,0 Mg,
- etylina: 6,0 Mg
szacunkowe zapotrzebowanie na energi¢ wynosi:

- elektryczng - zuzycie energii elektrycznej zmniejszy si¢ ze wzgledu na zastosowanie
energooszezednych zrédel swiatla w oswietleniu ulic,
- cieplna - nie wystapi,

- gazowa - nie wystapi.



W ramach przebudowy ulic przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych rozwiazan przyczyniajacych sig
do ochrony srodowiska:

W trakcie budowy ulic:

Zaplecze budowy i bazy materialowo-sprz¢towe nalezy zlokalizowa¢ poza: obszarami
w bezposrednim sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej, terenami znajdujacymi si¢ w poblizu rzek,
dolin rzecznych, ciekéw wodnych i jezior oraz obszarami podmokiymi. Nalezy uszczelni¢ teren
zaplecza budowy, w tym sklady materialéw i bazy transportowe. Drogi dojazdowe do obstugi placu
budowy wytyczone zostana w miar¢ mozliwosci w oparciu o istniejaca sie¢ szlakoéw
komunikacyjnych.

Zaplecze budowy wyposazone zostanie w sanitariaty, a scieki socjalno-bytowe odprowadzone zostana
do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych, ktérych zawartos¢ bedzie usuwana przez uprawnione
podmioty.

W trakcie realizacji realizacji robot nie przewiduje si¢ potrzeby tymczasowego sktadowania
materiatow.

Drzewa, ktére nie sa przewidziane do wycinki, a w ktorych sasiedztwie prowadzone beda prace
budowlane, zostang zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez owinigcie pni drzew
matami stomianymi i obtozenie deskami.

W przypadku wykonywania robot instalacyjnych w strefie korzeniowej roslinnosci, prace te
wykonywane beda poza okresem wegetacji roélin, tj. w okresie od péznej jesieni do wezesnej wiosny).
Powstate w trakcie realizacji rob6t budowlanych masy ziemne zagospodarowane zostang poprzez ich
wbudowanie w dolne warstwy nasypéw. Nie przewiduje si¢ nadmiaru mas ziemnych.

Wierzchnia warstwa gleby, zdjeta z pasa robdt, zostanie odpowiednio zdeponowana i po zakonczeniu
prac wykorzystana do rekultywacji terenu, umacniania skarp i urzadzenia terenow zieleni przydroznej.
W celu ograniczenia uciazliwosci hatasowych na etapie budowy drogi, w tym na czas prowadzenia
prac budowlanych, prace budowlane w sasiedztwie terenow objetych ochrona przed hatasem beda
prowadzone wylacznie w porze dziennej tj. w godz. 6.00 —22.00 oraz w miare mozliwosci urzadzenia
emitujace hatas o duzym natezeniu nie beda pracowac jednoczesnie. Ponadto dla zminimalizowania
emisji hatasu powodowanego praca maszyn, stosowane beda sprawne, dobrze konserwowane
i posiadajace aktualne atesty urzadzenia.

W celu ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem z tankowania pojazdéw
i maszyn budowlanych, tankowanie pojazdéw i maszyn budowlanych odbywa¢ si¢ bedzie na bazie
transportowej lub stacjach paliw.

W trakcie eksploatacji wybudowanych ulic:

g)

Oczyszczenie wod opadowych sptywajacych z powierzchni jezdni i utwardzonych nawierzchni
poprzez ich ujecie i odprowadzenie do projektowanej i a nastgpnie istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej, gdzie oczyszczana bedzie przed wprowadzeniem do otwartych zbiornikow wodnych
poprzez system osadnikow i separatoréw, ktorych wydajnos¢ dostosowana zostanie do powierzchni
zlewni. Odpady z urzadzen podczyszczajacych scieki deszczowe odbierane beda przez firmy
posiadajace stosowne zezwolenia.

Zmniejszenie zapylenia poprzez utwardzenie nawierzchni ulic. Utwardzenie nawierzchni ulic i ciagow
pieszych przyczyni si¢ wprost do zmniejszenia emisji zapylenia.

Zmniejszenie poziomu hatasu poprzez poprawg stanu nawierzchni ulic. Poprawa réwnosci oraz
jakosci nawierzchni ulic przyczyni si¢ wprost do zmniejszenia emisji hatasu.

Zmniejszenie ilosci emisji zanieczyszezen do powietrza — wprowadzenie zmian w organizacji ruchu
usprawnieni ruchu pojazdow i czas przejazdu na przebudowywanym odcinku ulic co przyczyni si¢ do
spadku emisji zanieczyszczen do powietrza wprowadzanych przez silniki spalinowe.

rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do Srodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych Srodowisko:

W zwiazku z przebudowa drogi nalezy spodziewaé si¢ okresowej emisji do srodowiska nizej wy-
szczegolnionych ilosci substancji i energii:
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frastruktury drogowej, a w tym:

- 17 05 04 — gleba i ziemia — o ile w toku przebudowy powstanie nadmiar tych materiatow, a materiaty
takie beda traktowane jako odpady,

- 20 03 01 niesegregowane odpady komunalne — kilkadziesiat kg, w czasie calej budowy drogi
w miejscu przebywania ekip roboczych.

Nie sa to odpady niebezpieczne, powstania takich odpadow, w trakcie prac budowlanych sig nie
przewiduje. Emisja odpadow wystapi tylko w fazie budowy drogi, nie wystapi w fazie jej eksploatacji.
Fakt generowania odpaddéw podczas budowy musi zostaé, stosownie do wymogdw ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62 z 2001 r., poz. 628 z pdzniejszymi zmianami) — zosta¢
zgloszony Organowi.

Emisja halasu zwiazana z praca maszyn drogowych jak koparki, rowniarki, uktadarki, walce itp.

Obecnie i docelowo tereny przylegajace do drogi sa obciazone w sposob staly hatasem, generowanym
przez pojazdy korzystajace z drog. Pas przekroczen poziomdéw dopuszczalnych hatasu pochodzacego
od ruchu komunikacyjnego mozna oszacowac dla ,,terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z ustugami rzemieslniczymi” i ,,terenéw zabudowy zagrodowej”, dla ktérych to terenow obowiazuja
poziomy dopuszczalne hatasu komunikacyjnego w ..srodowisku™ LAeq dop w dzien = 60 dB, a LAeq
w nocy = 50 dB na kilkadziesiat metréw od granicy jezdni w dzien i do 150 m od granicy jezdni
w nocy. Dlatego prowadzenie na drodze prac budowlanych, co ograniczy, zwolni i utrudni ruch
pojazddw, na pewno nie przyniesie wzrostu emisji hatasu w miejscu prowadzenia prac — a zasadniczo,
w dtuzszym, normatywnym okresie czasu jakimi sa 16 godzin dnia i 8 godzin nocy hatas wokét drogi,
w miejscu prowadzenia prac remontowych — spadnie.

Emisja zanieczyszczen do powietrza zwiazana z praca maszyn wykorzystywanych w obrebie pasa
drogi bedzie zaniedbywalnie mata. Praca kilku maszyn napedzanych silnikami Diesla wobec ruchu
pojazdow korzystajacych z drogi bedzie niezauwazalna. Korzystajac z metodyki prof. nzw. dr hab.
inz. Zdzistawa Chlopka - pracy naukowo-badawczej pt ,.Opracowanie oprogramowania do
wyznaczania charakterystyk emisji zanieczyszczen z silnikow spalinowych pojazdow w celu oceny
oddziatywania na $rodowisko™ Ministerstwo Srodowiska W-wa luty 2003r., mozna oszacowaé, ze
z pojazdow korzystajacych z drogi przy ruchu szacowanym na lata 2008 — 2013 emisja podstawowych
zanieczyszczen komunikacyjnych wynosi na dobe, z 1 km:

- tlenkow azotu — kilka kg/dobe,

- niespalonych weglowodoréw — ponizej 1 kg/dobe,

- benzen — ponizej 1 kg/dobe.

Emisja z maszyn roboczych pracujacych na potrzeby budowy ulic, w czasie 16 godzin na dobg¢ moze
by¢ oszacowana na:

- tlenki azotu — 1 — 2 kg na 16 godzin pracy,

- niespalone w silniku weglowodory — ok. 0,2 kg na 16 godzin pracy,

- benzen z niespalonego paliwa — kilkanascie graméw na dobe.

Oznacza to, ze emisja z maszyn roboczych i samochodow obshigujacych budowe, ktérych ilosé
oszacowano na 8 szt. stanowi¢ bedzie mato znaczacy utamek ogolnej emisji zanieczyszczen do po-
wietrza ze strumienia pojazdow.

Emisja ze strumienia pojazdéw dodatkowo si¢ zmniejszy z uwagi, na czesciowe i czasowe ograni-
czenie ruchu w obrebie budowanej drogi. Ponadto, ciagly postep w technice silnikow, w tym silnikow
diesla, w ktére wyposazone sa pojazdy ciezkie, wprowadzanie nowych regulamindéw dla pojazdow —
owocuja statym i konsekwentnym, zauwazalnym przez ,,sasiadéw” drog - spadkiem emisji z silnikéw
do powietrza.

Emisje zwiazane z pracami drogowymi réwniez beda niewielkie i scisle lokalne. Prace budowlane
beda generowaly co najwyzej chwilowe zapylenie, w obrebie kilkunastu metréw od miejsca prowa-
dzenia prac, a w czasie kladzenia nowej nawierzchni asfaltowej, przez facznie kilkadziesiat co naj-
wyzej godzin — niewielka emisj¢ lotnych skfadnikow par z masy asfaltowej. Nie powstana z tytutu
prowadzenia prac budowlanych w obrebie ulic zadne nadmierne skazenia powietrza.

Nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen do gleby ani emisji Sciekow.
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Wody opadowe. Z eksploatacja drogi zwiazane jest odprowadzanie wod opadowych sptywajacych
z powierzchni jezdni i powierzchni utwardzonych. Wody opadowe beda zbierane poprzez istniejace
i projektowane wpusty kanalizacji deszczowej i odprowadzane poprzez projektowang i istniejacg sie¢
kanalizacji deszczowej do rzeki Etk po uprzednim ich podczyszczeniu przez osadniki piasku
i separatory substancji ropopochodnych.

Odpady stale. W trakcie budowy drogi moga powstawaé odpady pochodzace z rozbiorek istniejacych
nawierzchni drog. Zgodnie z obowiazujaca klasyfikacja odpady z remontoéw i przebudow drég (17 01
81) nie sa zaliczane do odpadow niebezpiecznych. Nie przewiduje si¢ powstania odpadéw z grupy 17
03 03 ,,Smota i produkty smotowe”, ktore sa zaliczane do niebezpiecznych (istniejaca nawierzchnia
drogi nie zawiera warstw smotowych). Powstale odpady pochodzace z rozbidrek beda podlegaty
segregacji pod wzgledem mozliwosci wykorzystania jako materiatéw z odzysku. Odpady nienadajace
sie do ponownego wykorzystania beda unieszkodliwiane.

Scieki socjalno-bytowe. Zaplecze budowy wyposazone zostanie w sanitariaty, a $cieki socjalno-
bytowe odprowadzone zostana do szczelnych zbiorikéw bezodptywowych, ktérych zawartos¢ bedzie
usuwana przez uprawnione podmioty.

h) mozliwe transgraniczne oddzialywanie na Srodowisko:

Oddziatywanie transgraniczne wiaze si¢ ze zjawiskiem migracji zanieczyszczen z terenu danego kraju na
obszar innych pafistw. Emitowane zanieczyszczenia przenoszone s3 gléwnie z masami powietrza
i wodami ptynacymi.

Z uwagi na niewielki zakres przedsigwzigcia oraz znaczne oddalenie od granic panstwa, planowane
przedsiewziecie nie bedzie oddziatywac transgranicznie na Srodowisko.

i) obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody znajdujace sie w zasiegu znaczacego oddzialywania przedsigwzigcia:

Obszar dziatania planowanego przedsiewziecia zlokalizowano poza obszarami Europejskiej Sieci

Ekologicznej Natura 2000. Najblizej potozone tereny nalezace do obszaru Natura 2000 to:

- Jezioro Woszczelskie (kod PLH280034; powierzchnia 313,7 ha) — w odlegtosci ok. 6 km w kierunku
pétnocno - zachodnim od m. Etk,

- Murawy na Pojezierzu Etckim (kod PLH280041; powierzchnia 77,2 ha) — w odlegtosci ok. 8 km
w kierunku potnocnym od m. Etk,

- Ostoja Poligon Orzysz (kod PLB280014; powierzchnia 21207,98 ha) — w odleglosci ok. 12 km
w kierunku potudniowo-zachodnim od m. Eik,

- Dolina Biebrzy (kod PLH200008; powierzchnia 121002,6 ha) - w odlegtosci ok. 26 km w kierunku
potudniowo - wschodnim od m. Eik,

- Puszcza Borecka (kod PLB280006; powierzchnia 18962,76 ha) — w odlegtosci ok. 27 km w kierunku
potnocno - zachodnim od m. Etk,

- Puszcza Piska (kod PLB280008; powierzchnia 172802,2 ha) - w odlegtosci ok. 32 km w kierunku
potudniowo-zachodnim od m. Efk,

- Puszcza Augustowska (kod PLB200002 i PLH200005)- w odlegtosci ok. 28 km w kierunku
wschodnim od m. Etk,

- Jezioro Luknajno (kod PLB280003; powierzchnia 1380,246 ha) — w odlegtosci ok. 40 km w kierunku
zachodnim od m. Elk,

- Ostoja Wigierska (kod PLH200004; powierzchnia 15075,51 ha) — w odlegtosci ok. 45 km w kierunku
potnocno-wschodnim od m. Efk.

Nie jest prawdopodobne aby realizacja przedsiewzigcia mogta negatywnie wplywa¢ na gatunki roslin
i zwierzat oraz siedliska przyrodnicze, dla ochrony ktérych wyznaczone zostaty obszary Natura 2000.
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o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach gorskich lub lesnych, obszarach
objetych ochrona, w tym strefie ochronnej uje¢ wdéd i obszarach ochronnych zbiornikéw wod
srédladowych, obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow
ro$lin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszarach sieci
Natura 2000, obszarach, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone, obszarach
o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej
gestosci zaludnienia, obszarach przylegajacych do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Planowane przedsiewziecie nie wiaze sie z wystapieniem awarii przemystowej, o ktérej mowa
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajow i ilosci substancji
niebezpiecznych, ktérych znajdowanie si¢ w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zakladu
o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U.
z 2002r. Nr 58, poz. 535).

Przedsigwzigcie nie wiaze si¢ ze znacznym zasiggiem (ponadlokalnym), dlugotrwatym, nieodwracalnym
i skumulowanym oddziatywaniem zwigzanym z emisja, wykorzystaniem zasobdéw naturalnych,
wystapieniem awarii przemystowej o ktorej mowa w rozporzadzeniu Ministra gospodarki z dnia
9 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sig¢
w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku
wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2002r. Nr 58, poz. 535).

Inwestor bedzie staraé sie¢ o pozyskanie $rodkéw pomocowych Unii Europejskiej celem sfinansowania
realizacji przedmiotowe] inwestycji.




PREZYDENT
MIASTA ELKU
Elk, dnia 18.06.20101.

MK.5548/2/39/2010

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 oraz art. 43 ust 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /
Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z pdzniejszymi zmianami/ i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks
postepowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071/ po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez
Gmine Miasto Elk, ul. Pilsudskiego 4, 19 — 300 Elk, w sprawie uzgodnienia lokalizacji w pasie drogowym ulicy
drogi gminnej nr 204020 N — ul. Krzemowa w Elku nastepujacych urzadzen:

- Kkabel o$wietlenia ulicznego YAKXS 4x35 mm’ wraz z infrastruktura,
- sie¢ wodociggowa @ 150,

na dzialce nr 2104 i 2782/5.
ZEZWALAM

na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej nr 204020 N — ul. Krzemowa w Elku nastepujacych
urzadzen:

- kabel o$wietlenia ulicznego YAKXS 4x35 mm’wraz z infrastruktura,
- sie¢ wodociggowa @ 150,

na dzialce nr 2104 i 2782/5 z zachowaniem ponizszych warunkéw:

1. lokalizacja urzadzen — zgodnie z wnioskiem inwestora zatacznik do decyzji.
2 glebokos¢ posadowienia urzadzen — zgodnie z normami i warunkami zarzadcy sieci.
3. przed rozpoczeciem prac budowlanych, inwestor zobowiazany jest do:

a) uzyskania w trybie i na zasadach okre$lonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 1. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) pozwolenia na budowe; zgloszenia
budowy lub wykonywania roboét budowlanych,

b) uzyskania od zarzadcy drogi zezwolenia ma umieszczenie w pasie drogowym wnioskowanej
infrastruktury technicznej oraz zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym, ktére
zostang wydane w drodze decyzji administracyjnych zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z p6zniejszymi zmianami/.

4. Kolizje sieci i innymi obiektami infrastruktury technicznej, inwestor na swéj koszt dokona
przelozenia lub zabezpieczenia tych urzadzen lub obiektow.

Stosownie do art. 107 § 4 KPA odstapiono od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzgledniono w catodci
zadanie strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Olsztynie
za moim po$rednictwem w terminie 14 dni od daty doreczenia niniejszej decyzji .

Otrzymujg :

1. Wnioskodawca W mmpeitt”
2. ala
Opracowal: inz. Zdzistaw Swierzynski inspektor ds. ewidencji i decyzji administracyjnych tel. /087/ 732-62-41
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Elk, dnia 2010-06-28

Data wplywu : 2010-06-22 Data wniosku: 2010-06-22
Data wydania opinii : 2010-06-28 Znak pisma:  wniosek
Whioskodaweca: "DROTECH" ZAKEAD USEUG DROGOWYCH

Wojciech Wielgat

19-300 ELK

E. Orzeszkowej 144/6

Temat: sieci: eNN, ks, kd i w wraz z przylaczami

Charakterystyka - polozenie:  EZk, obr. 2 przy ul. Krzemowej

Uwagi :
1. Stosownie do art. 27, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pdzn. zmianami) inwestor jest zobowiazany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie

oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych i urzadzen inzynierskich przez jednostki

wykonawstwa geodezyjnego.

Zalecenia:

......................................................................................

/

Sporzadzil: Magdalena Warecha
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Na podstawie art. 28 wst. | ustawy z dnia 17 maja 1585 r. Prawo
i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr i
uzgodnione usytnewanie projektowanych sleci uabridouia i
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(¢ vyszcéegélnlenio uzgadnianych sieci uzbrojer: .02

ngodn*one ugytuowanie sieci usbrejenia terenu podlega wytys

taryzasji pewyrkonawezej m jednostii uprawnione do wykosy

W razic niszgodnedel realizdefl sleci uzbrojenia terenu z uzgsdnion::

sobowigzany jeat przedleiyé mape z wynikami pomisréw powyk

organowi administracji architektoniczno-hudowia

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieei uzbrojenia terenv

okres 3 lat od dnia wydania opiril w sprawie uzgadniania usytuows
' uzbrojenia terenu.

Uzgodnisnie traci waznosé w przypadku, o kiérym mowa w § 18 rozpor:z

Rozwoja Rogionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwicinia 2001 1. w sprawis

ewidencji sieei uzbrojenia terenu craz zespoléw urgadniania dokume

(Dz. U. Nr 38, poz. 455)
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y PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- M\
N ////
UWAGA! ‘
Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych
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