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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy oświetlenia ulicy 03L i 04D na obszarze 2 Podstrefy
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ełku

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) umowy na prace projektowe nr 6/ZI/10 z dnia 19.03.2010 r. pomiędzy Gminą Miasto Ełk
a Zakładem Usług Drogowych „DROTECH” Wojciech Wielgat w Ełku,

b) mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 aktualnej na dzień
15.03.2010 r.,

c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów połoŜonych po zachodniej
stronie ul. Przemysłowej obejmujący obszar 2 Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej w Ełku - uchwała Nr XLVII/362/98 Rady Miasta Ełku z dnia 2 czerwca 1998 r.,

d) rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowa-
nie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami),

e) dokumentacji geotechnicznej z badań gruntowo-wodnych opracowanej przez Przedsiębior-
stwo Geologiczne EKO-GEO Suwałki, czerwiec 2010 r.,

f) Warunków przyłączenia  urządzeń  elektrycznych  do  sieci  elektroenergetycznej  – pismo
ZS4-4/365/5789/2010 z dnia 11.05.2010r.,

g) warunków  technicznych  do  projektowania  wydanych  przez  odpowiednich  zarządców
i właścicieli sieci,

h) własnych pomiarów uzupełniających i inwentaryzacyjnych urządzeń istniejących,
i) uzgodnień z zainteresowanymi stronami.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest  projekt wykonawczy branŜy elektrycznej budowy oświetlenia
ulicznego projektowanej ulicy 03L i 04D na obszarze 2 Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej w Ełku. Zakres prac przewiduje:
- budowę oświetleniowej linii kablowej nN, kabel YAKXS 4x35mm2,
- montaŜ płaskownika FeZn 25x3mm (na dnie wykopu kabla),
- montaŜ  słupów stalowych S80,  wysięgnik  pojedynczy  1,5 m,  oprawy sodowe SL-100/

150W, fundament  F-150 (sugeruje się  oprawy SL-100/100 lub z automatyczną  redukcją
mocy SL-100/100/70),

- montaŜ szafki licznikowej,
- montaŜ szafki oświetleniowej.

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowe ulice zlokalizowane są w terenie niezagospodarowanym, połoŜonym w przemy-
słowej części miasta. Projektowana ulica 03L dołącza się do ulicy Krzemowej. Na obszarze ob-
jętym opracowaniem występuje następujące uzbrojenie techniczne.
- sieć wodociągowa - do częściowej przebudowy (remontu),
- sieć kanalizacji deszczowej,
- sieć kanalizacji sanitarnej,
- kablowe linie energetyczne nN i SN,
- kablowa sieć telekomunikacyjna.
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Ulica  posiadają  geodezyjnie  wyznaczone  linie  rozgraniczające  obejmujące  pas  drogowy
o zmiennej szerokości od 15,0 do 20,0 m. Większość działek przyległych do projektowanych
ulic jest niezagospodarowana.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Linia kablowa oświetlenia ulicznego
Linię kablową zaprojektowano kablem YAKXS 4x35mm2. Na dnie wykopu pod co najmniej 10
cm warstwą ziemi ułoŜyć płaskownik uziemiający, który naleŜy podłączyć do wszystkich meta-
lowych słupów oraz punktu PE szafki licznikowej oraz oświetleniowej.
Podłączenie  kabli  w  słupach  wykonać  złączami  IZK  ,  przewód  do  oprawy  YDY  3x2,5,
wkładka  topikowa wts  6A.  Na kabel  załoŜyć  oznaczniki  w  odległości  co  10  m oraz  przy
przepustach, słupach itp. Szafkę licznikową oraz oświetleniową zamontować obok złącza ZK
3a nr 1782 i podłączyć jak na schemacie.
Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie zegarem astronomicznym.

4.2. Ochrona przeciwporaŜeniowa
Jako ochronę przed poraŜeniem prądem elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączenie za-
silania realizowane przez wyłączniki topikowe zainstalowane w stacji trafo, szafce oświetlenio-
wej i słupach oświetleniowych. Wartość rezystancji uziemienia powinna być mniejsza od 30Ω.

5. Uwagi dotyczące realizacji inwestycji

- wyznaczenie osi i punktów głównych osi trasy naleŜy wykonać geodezyjnie przez uprawnio-
nego geodetę w oparciu o wykaz współrzędnych, kątów i odległości projektowanych punk-
tów głównych osi trasy,

- wytyczenie  kabla oraz stanowiska słupów oświetleniowych w terenie oraz inwentaryzację
zlecić jednostce geodezyjnej,

- wszystkie prace ziemne w pobliŜu istniejącego uzbrojenia terenu wykonywać ręcznie,
- prace w pobliŜu i na czynnych urządzeniach energetycznych wykonywać po dopuszczeniu

do pracy przez upowaŜnionego pracownika Zakładu Sieci Ełk na polecenie pisemne,
- przed zasypaniem zgłosić kabel do odbioru i inwentaryzacji,
- ze względu na istniejące uzbrojenie terenu wszystkie prace ziemne wykonywać w porozu-

mieniu z właścicielem sieci,
- przed oddaniem projektowanych urządzeń do eksploatacji naleŜy dokonać pomiarów:

a) rezystancji izolacji kabla,
b) rezystancji uziemień ochronnych,
c) po wykonaniu stałego zasilania wykonać pomiary skuteczności ochrony przed poraŜeniem
prądem.
W/w pomiary naleŜy uwzględnić w protokołach.

- wszystkie materiały powinny posiadać atesty oraz akceptację inwestora przed zainstalowa-
niem na budowie,

- całość  robót  wykonywać  zgodnie  z aktualną  wiedzą  techniczną  i  aktualnymi  przepisami
i normami,

Ełk, czerwiec 2010 r. Opracował
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1.Obliczenie wkładki topikowej w szafce oświetleniowej.

Poprawy=165 W , ilość 15 szt., P=2475 W

Iob=P/√3xUxcos φ=2475/1,73x400x0,85=4,2 A

I r=Iobxkr=4,2x1,6=6,7 A

Przyjęto zabezpieczenie obwodu In=10 A

2.Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej.

(przyjmuję zwarcie w słupie najdalszym nr 12)

-transformator 160 kVA                           R=0,0162  Ω                 X=0,0469 Ω

-kabel YAKY 4x240mm2 l=410 m           R=0,0976 Ω                  X=0,0656 Ω

-kabel YAKXS 4x35mm2 l=614 m           R=1,0021 Ω                  X=0,0983 Ω

R=0,0162+0,0976+1,0021=1,1159 Ω

X=0,0469+0,0656+0,0983=0,2108 Ω

Z=√R2+X2=√1,11592+0,21082=√1,2897=1,14 Ω

Izw=0,8xUf/Z=0,8x230/1,14=161 A

Izw≥Inxk       dla wkładki WT00/gG 10 A k=4, dla 5 sek.

161 A≥10x4   tj.  161 A > 40 A

Warunek skuteczności ochrony przed poraŜeniem został spełniony

Ełk, czerwiec 2010 r. Opracował
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 D.07.07.01 OŚWIETLENIE ULICZNE
1

d.1
D.07.07.01 KNNR 5

0701-05
Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV m3

165 m3 165.00
RAZEM 165.00

2
d.1

D.07.07.01 KNNR 5
0701-03

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

27 m3 27.00
RAZEM 27.00

3
d.1

D.07.07.01 KNNR 5
0907-06

Układanie uziomów w rowach kablowych FeZn 25x3 m

520 m 520.00
RAZEM 520.00

4
d.1

D.07.07.01 KNNR 5
0705-01

UłoŜenie rur osłonowych SRS 110 m

33 m 33.00
RAZEM 33.00

5
d.1

D.07.07.01 KNNR 5
0705-01

UłoŜenie rur osłonowych DVK 110 m

15 m 15.00
RAZEM 15.00

6
d.1

D.07.07.01 KNNR 5
0705-01

UłoŜenie rur osłonowych  DVK 75 m

67 m 67.00
RAZEM 67.00

7
d.1

D.07.07.01 KNNR 5
0705-01

UłoŜenie rur osłonowych DVR 75 m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

8
d.1

D.07.07.01 KNNR 5
0705-01

UłoŜenie rur osłonowych A 160 PS m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

9
d.1

D.07.07.01 KNNR 5
0705-01

UłoŜenie rur osłonowych A 110 PS m

22 m 22.00
RAZEM 22.00

10
d.1

D.07.07.01 KNNR 5
0723-01

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami rurą SRS 110 m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

11
d.1

D.07.07.01 KNNR 5
0706-02

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m m

900 m 900.00
RAZEM 900.00

12
d.1

D.07.07.01 KNNR 5
0707-02

Układanie kabla YAKXS 4x35 w rowach kablowych ręcznie m

489 m 489.00
RAZEM 489.00

13
d.1

D.07.07.01 KNNR 5
0713-02

Układanie kabla YAKXS 4x35 w przepustach i słupach m

125 m 125.00
RAZEM 125.00

14
d.1

D.07.07.01 KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

27 m3 27.00
RAZEM 27.00

15
d.1

D.07.07.01 KNNR 5
0702-05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV m3

165 m3 165.00
RAZEM 165.00

16
d.1

D.07.07.01 KNNR 5
1001-01

MontaŜ i stawianie słupów oświetleniowych S80  z wysięgnikiem 1-ram. wraz z
fundamentem F 150

szt.

15 szt. 15.00
RAZEM 15.00

17
d.1

D.07.07.01 KNNR 5
1003-03

MontaŜ przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłono-
we i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m

kpl.
prz.

150 kpl.
prz.

150.00

RAZEM 150.00
18
d.1

D.07.07.01 KNNR 5
1004-02

MontaŜ opraw oświetlenia SL 100.150 W na wysięgniku szt.

15 szt. 15.00
RAZEM 15.00

19
d.1

D.07.07.01 KNNR 5
0726-10

Zarobienie na sucho końca kabla YAKXS 4x35 do 1 kV o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych

szt.

- 1 -

Norma STD Wersja 4.20a
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

30 szt. 30.00
RAZEM 30.00

20
d.1

D.07.07.01 KNNR 5
0403-03

Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefa-
brykowanym
szafka oświetleniowa S

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

21
d.1

D.07.07.01 KNNR 5
0403-03

Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefa-
brykowanym szafka licznikowa

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

22
d.1

D.07.07.01 KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

15 szt. 15.00
RAZEM 15.00

23
d.1

D.07.07.01 KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pier-
wszy)

pomiar

15 pomiar 15.00
RAZEM 15.00

24
d.1

D.07.07.01 KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

15 prób. 15.00
RAZEM 15.00

- 2 -

Norma STD Wersja 4.20a










