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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu budowlanego budowy sieci wodoci agowej wraz z przyt aczami oraz sieci kanali-
zacji sanitarnej grawitacyjnej w ramach zadania inw  estycyjnego: Budowa ulicy O3L i 04D na
obszarze 2 Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy E~ konomicznej w Etku.

1. Przedmiot inwestyciji.

a. Charakter inwestyciji:

Budowa sieci wodociggowej wraz z przylgczami oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w
miejscowosci Etk, gmina Etk, woj. warminsko-mazurskie.

b. Inwestor:

Gmina Miasto Etk
ul. Pitsudskiego 4, 19-300 Efk

c. Adres inwestyciji:

Dzialki o numerze geodezyjnym: 2104, 2106/1, 2116/11, 2782/1, 2782/2, 2782/3, 2782/5, obreb 2
Etk, miasto Elk.

2. lIstniej acy stan zagospodarowania terenu.

Planowana inwestycja lezy na obszarze 2 Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w
Etku. Teren objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata Nr
XLVI1/362/98 Rady Miasta Etku z dn. 2 czerwca 1998 roku).

W rejonie objetym opracowaniem zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia uzbrojenia terenu:
— istniejgca sie¢ wodociggowa,
— istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- istniejgca sieC energetyczna,
— istniejacy kabel telekomunikacyjny,
— istniejgca sie¢ deszczowa,
- istniejacy przewdd gazowy,
- projektowana sie¢ wodociggowa,
— projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- projektowana sie¢ energetyczna.
Istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu wg rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowana inwestycja polegac bedzie na budowie nastepujacych sieci:

1. Sie¢ wodociggowa

Projektuje sie remont istniejgcej i budowe nowej sieci wodociggowe] z zeliwa sferoidalnego
100,150 wraz z przytaczami z rur PEI0ORC SDR17 DN63. Nowo projektowany odcinek utozony
zostanie w pasie drogowym (chodniku) planowanego ciggu komunikacyjnego, natomiast remonto-
wany po istniejacej trasie. Po wykonaniu planowanej inwestycji sie¢C wodociggowa potaczy dwa
réwnolegte wodociagi i bedzie tworzyla uktad pierscieniowy.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 czerwca
2003r.,rozdz.2, 83, pkt.1 dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkancow przekraczajacg 100




0s0b nalezy zapewni¢ zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. Tak zaprojekto-
wana i wykonana sie¢ pozwoli spetni¢ powyzsze wymagania.

2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SDR34 DN200, DN300 ze sciana litg. Projek-
towana sie¢ utozona zostanie w pasie drogowym (chodniku i czesciowo w jezdni i pasie zieleni)
planowanego ciggu komunikacyjnego. Scieki odprowadzane beda do istniejacego kanatu kanali-
zacji sanitarnej o srednicy @ 800m poprzez istniejgcy studnie kanalizacyjna.

4. Zestawienie wielko $ci inwestyciji.

Sie¢ wodociggowa nowo projektowana

Rurociag z zeliwa sferoidalnego @150 L=356,01m
Rurocigag z zeliwa sferoidalnego @100 L=119,23m
Hydrant ppoz. nadziemny DN80 szt. 4
Zasuwa @150 szt. 8
Zasuwa @100 szt. 2

Sie¢ wodociggowa remontowana

Rurocigag z zeliwa sferoidalnego @150 L=183,61m
Przytacza wodociggowe szt. 13
Rurocigg PE100RC DN63 SDR17 L=153,21m
Zasuwa @50 szt. 13

Prace towarzyszgce
Przecisk 219,1/6,3
Przecisk 323,9/8,0
Przewiert 323,9/8,0

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

szt. 1/L=20,0m
szt. 1/L=12,0m
szt. 1/L=10,0m

Kolektor grawitacyjny PVC-U DN200 SDR34 L=49,0m
Kolektor grawitacyjny PVC-U DN250 SDR34 L=88,5m
Kolektor grawitacyjny PVC-U DN300 SDR34 L=234,0m
Studzienka rewizyjna PE DN1000mm szt. 5
Studzienka rewizyjna PE DN400Omm szt. 12



B. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy sieci wodoci agowej wraz z przyt gczami oraz sieci kanali-
zacji sanitarnej grawitacyjnej w ramach zadania inw  estycyjnego: Budowa ulicy O3L i 04D na
obszarze 2 Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy E~ konomicznej w Etku.

1. Podstawa opracowania.

1. Umowa zawarta z Inwestorem;

2. Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500;

3. Warunki Techniczne nr DT/2233/13/04/10 wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggow i Ka-
nalizaciji

4. Uzgodnienie z eksploatatorem sieci;

5. Projekt budowlany branzy drogowej;

6. Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Zakresem opracowania objeto projekt sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w nowobudowa-
nych ulicach 03L i 04D oraz remont sieci wodociggowej w drodze istniejacej.

3. Rozwiazania techniczne sieci i ich elementéw
3.1. Sieé wodoci agowa

Sie¢ wodociggowag projektuje sie z zeliwa sferoidalnego @100,150 tgczonych za pomoca uszczelek
gumowych prod. np. Saint-Gobain. Ksztattki systemu cisnieniowego stosowac tego samego pro-
ducenta, co rurociggi. Armature i ksztaltki potgczeniowe projektuje sie z zeliwa sferoidalnego z
uszczelnieniem zbrojonym wkiadka stalowg prod. np. Hawle. Sruby do potaczen ze stali nierdzew-
nej. Przykrycie wodociggu powinno wynosi¢ min 1,80m liczac od wierzchu rury.

Na przytaczach wodociggowych zaprojektowano rury PELI0ORC SDR17 DN63 prod. np. KWH Pi-
pe. Armature projektuje sie z zeliwa sferoidalnego z uszczelnieniem zbrojonym wkiladkg stalowg
prod. np. Hawle. Sruby do potaczen ze stali nierdzewnej. Ksztattki potaczeniowe wykonane z PE
tego samego producenta co rury. Przykrycie wodociggu powinno wynosi¢ min 1,80m liczac od
wierzchu rury.

3.2. Uzbrojenie sieci wodoci aggowej oraz przyt aczy

Na trasie sieci projektuje sie armature zeliwng sferoidalnego na potgczenia kotnierzowe. Przejscia
z potaczen kielichowych na kotnierzowe nalezy wykonac¢ za pomoca odpowiednich ksztattek tego
samego producenta np. Saint—-Gobain, Hawle.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii projektanta dopuszcza sie zastosowanie armatury rownowaznej
lub wyzszej klasy. Zastosowana armatura powinna posiada¢ nastepujace dokumenty:

Atest PZH,

Deklaracja zgodnosci z PN lub Aprobatg Techniczna,

Karte katalogowa,

Ubezpieczenie OC za produkt,

Certyfikat I1SO.



Pakiet danej armatury w ramach jednego producenta, uszczelnienia armatury z EPDM.

Ruroci gqgi na sieci

Zaprojektowano rurociggi prod. Saint—-Gobain typ Natura lub inne réwnowazne w wewnatrz
z zaprawg z cementu hutniczego na zewnatrz powtoka ochronna jako dwufazowy stop (85% cynku
i 15% aluminium). llo$¢ stopu ochronnego (400 g/m?). Wykonczenie z warstwy zywicy epoksydo-
wej koloru niebieskiego. Kielich wewnetrzny ocynkowany.

Ruroci ggi na przyt aczu

Zaprojektowano rurociggi prod. KWH Pipe lub inne réwnowazne klasy PE100RC SDR17 o
Srednicy 63mm.

Zasuwa sieciowa

Zaprojektowano zasuwy prod. Hawle typ E nr kat. 4700 lub inne réwnowazne.

— Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021, z walcowanym gwintem,

— Pierscien diawicowy z elastomeru,

— Uszczelki typu O-ring z NBR,

- Pierscien grzebieniowy z mosigdzu (Ms 58) - DIN 17660,

— Sruby z tbem walcowym o gniezdzie szesciokatnym, ze stali ST 8.8 DIN 912, wpuszczone i
dzieki masie zalewowej oraz uszczelce taskiej pokrywy catkowicie chronione przed korozja,

— Uszczelka zwrotna z elastomeru

— Pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z EN 1563 zewnatrz i wewnatrz epoksy-
dowana zgodnie z DIN 30677-T2, z uwzglednieniem DIN 3476, jak i wszystkich zalecen jako-
sciowych i odbiorowych wynikajacych ze znaku jakosci RAL 662 Stowarzyszenia Ochrony Anty-
korozyjnej (GSK),

— Uszczelka ptaska pokrywy z elastomeru (dopuszczona do kontaktu z wodg pitng)

- Prowadzenie klina, opatentowane, sztywne, trojpunktowe prowadzenie 10

— Korpus zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z EN 1563 z zewnatrz i wewnatrz epoksydo-
wany zgodnie z DIN 30677-T2, z uwzglednieniem DIN 3476, jak i wszystkich zalecen jakoscio-
wych i odbiorowych wynikajacych ze znaku jakosci RAL 662 Stowarzyszenia Ochrony Antykoro-
zyjnej (GSK)

- Klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563 z nawulkanizowang powtokg
elastomerowg (dopuszczona do kontaktu z wodg pitng), z opréznieniem,

— Nakretka klina z mosigdzu (Ms 58) CuzZn36Pb2As

— Przelot prosty, bez gniazda

— Kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 - PN 10 standard EN 1092-2 - PN 16

— Sruby, nakretki i podktadki ze stali nierdzewne;.

Hydrant
Zaprojektowano hydranty nadziemny H prod. Hawle nr kat. 5096H4 lub inne rownowazne.

— Glowica hydrantu z Zeliwa sferoidalnego, epoksydowana i zabezpieczona przed promieniami UV
RAL 9006

— Kolumna gruboscienna z rury stalowej St 37 DIN 2458/1615, ocynkowana, zabezpieczona przed
promieniami UV, (RAL 5003),

— Zespot uruchamiajacy ze stali nierdzewnej,

— Cokot hydrantu zeliwo sferoidalnego, epoksydowane (RAL 5012),

- Wszystkie czesci wewnetrzne z materiatow odpornych na korozje,

- Kolumna, cokdt i glowica hydrantu zabezpieczone przed korozja,



— Uszczelnienie wrzeciona (O-ringi) osadzone ze wszystkich stron w materiale odpornym na koro-
Zje (zgodnie z DIN 3547-T1),

— Minimalny moment obrotowy uruchamiania,

- Krahcowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu,

- Mozliwos$é¢ obrotu gtowicy hydrantu od 0° do 360°,

— Zapasowe sruby (w miejscu famania) pod pokrywa glowicy,

- Blokada zabezpieczajgca wrzeciono w poblizu miejsca tamania

— Samoczynne odwodnienie z odcieciem cisnienia wody,

- Mozliwos¢ przytgczenia rury odwadniajacej (PE @ 32mm),

- Mozliwos¢ wykonania nasad przytaczeniowych wg innych norm,

— Sruby, nakretki i podktadki ze stali nierdzewne;.

Zasuwa domowa

Zaprojektowano zasuwy prod. Hawle nr kat. 2520 DN 2” lub inne rownowazne.

— Korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563, epoksydowane,

- Klin z mosigdzu CuzZn39Pb3 (Ms 58) powtoka na klinie — elastomer (dopuszczony do kontaktu
Z wodg pitng)

- Wrzeciono: stal nierdzewna 1.4021

— Giladki przelot

— Uszczelki typu O-ring z NBR,

— Kilin z nawulkanizowany powtokg elastomerowg (dopuszczona do kontaktu z wodg pitng),

— Sruby z tbem walcowym o gniezdzie sze$ciokatnym, ze stali ST 8.8 DIN 912, wpuszczone i
dzieki masie zalewowej oraz uszczelce taskiej pokrywy catkowicie chronione przed korozja,

— Sruby, nakretki i podktadki ze stali nierdzewne;.

Opaska do nawiercania

Zaprojektowano opaske do nawiercania HACOM prod. Hawle nr kat. 3350 lub inne réwnowazne z
odejsciem gwintowanym DN 2"

Korpus opaski z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563, powlekane proszko-
wo zywicg epoksydoa, szeroko$¢ opaski o 50% wieksza od wymagan DIN (DIN 3543 - ¢z’ Eg 2)
Whkiadka gumowa z elastomeru (dopuszczony do kontaktu z wodg pitng)

Uszczelka typu O-ring z elastomeru (dopuszczony do kontaktu z wodg pitng)4

Pierscien zabezpieczajacy z elastomeru

Sruby, nakretki i podktadki ze stali nierdzewne;.

3.3.  Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng projektuje sie z rur kanalizacyjnych z PVC-U kielichowych pro-
ducenta np. WAVIN lub réwnowaznego, SDR34 — klasa S (8 kN/m?) o $cianach litych DN200mm,
DN300mm tgczonych na uszczelke wargowa. Zmiany kierunkow sieci wykona¢ w studzienkach
kanalizacyjnych wg projektu. Roboty montazowe wykonac¢ scisle wg katalogow technicznych pro-
ducenta. Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne rur i ksztaltek powinny by¢ gtadkie, czyste, po-
zbawione nieréwnosci, pecherzy, zanieczyszczen, porow i jakichkolwiek innych niejednorodnosci
powierzchni. Konce rur i ksztaltek powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do ich osi. Przed zasy-
paniem rurocigg poddac prébie szczelnosci.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej zaprojektowano studzienki rewizyjne PE DN1000mm
oraz studzienki PE DN40Omm. Studnie lokalizowane w ciggach komunikacyjnych nalezy wyposa-



zyC w pierscienie odcigzajace, zwienczenia studni PP wykonac¢ za pomocag rury teleskopowej, wia-
zy zeliwne klasy D400. Studnie PP DN1000mm zlokalizowane w miejscach poza ciggami komuni-
kacyjnymi nalezy wyposazy¢ we wiazy zeliwne klasy D400. Miejsca ustawienia poszczegoélnych
studni pokazano w projekcie zagospodarowania terenu.

Rury PVC

Rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze $ciang lita (zgodnos¢ z aprobatg techniczng wydang
przez Instal),

Warstwy zewnetrzne i wewnetrzne w kolorze pomaranczowym (RAL 8023), warstwa srodkowa
w kolorze odmiennym,

Rury wyposazone w uszczelki typu BL (wargowe) lub BL—fix (wargowe z pierscieniem rozprez-
nym), odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajgce wymaga-
nia normy PN-EN 681-1: 2002,

Producent rur posiadajacy certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

Rura klasy S o sztywnosci obwodowej SN8, tj. 8 kN/m?.

System posiadajgcy aprobate IBDiM.

Studnie kanalizacyjne @1000

Zgodnie z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewlazowe),

Dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI “Instal”
Dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM

Odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych (PE, PP, PVC-U) zgodnie z
ISO/TR 10358,

Odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajgce wymagania
normy PN—-EN 681-1: 2002

Producent rur powinien posiadac certyfikaty 1ISO 9001 i ISO 14001,

Studzienka wlazowa o budowie modutowej wykonana z elementow prefabrykowanych PE,
Potgczenie pomiedzy modutami kielichowe z uszczelkg ksztattowa,

Konstrukcja scianek zebrowana na catej wysokosci w celu usztywnienia i zabezpieczenia przed
wyporem wod gruntowych,

Wewnatrz stozka i pierscieni dystansowych trwale stopnie z tworzywa, gwarantujace bezpie-
czenstwo osoby wchodzacej,

Srednica wewnetrzna wejscia do stozka 600 mm, (niedopuszczalne zawezanie $wiatta otworu
przez montaz stopnia drabiny),

Mozliwosc¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez obciecie pierscieni dystansowych o 125 mm,
Mozliwosc¢ podiaczenia rur kanalizacyjnych do pierscieni za pomoca wkfadek ,in situ”,

Kineta (przelotowa, potgczeniowa, z jednym doptywem prawym lub lewym),

Doptywy pod katem 45 lub 90 stopni,

Kinety wyposazone w zintegrowane kroéce kielichowe potaczeniowe dla rur po stronie doply-
wow

i odptywu w wersji standardowej,

Zwienczenia studzienek w miejscach obcigzonych ruchem o konstrukcji ,ptywajacej” — powig-
zane z konstrukcjg drogi, nie przenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podtagczenia
Elementy zelbetowe zwienczeh posiadajgce aprobate IBDIiM,

Wiazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat 10 i/lub Q—cert;
Zwienczenia studzienek w klasie A15, B125, C250 i D400 o konstrukcji ,ptywajacej” — powigza-
ne

z konstrukcjg drogi, nie przenoszace obcigzenh na trzon studzienki i jej podigczenia.

Studnie kanalizacyjne @400

— Zgodnie z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowe),



— Dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI “In-
stal”,

— Dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,

— Odporno$¢ chemiczna tworzywowych elementéow (PE, PP, PVC-U) zgodnie z ISO/TR
10358,

— Odpornos$¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, spetniajgce wymagania PN-EN
681-1: 2002,

— Producent rur powinien posiada¢ certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

- Rura karbowana — $rednica wewnetrzna komina @400mm,

- Rura trzonowa karbowana o sztywnosci SN>= 8kN/m?,

- Przy prawidlowym montazu odporna na wypor wod gruntowych; dzieki falistej powierzchni
zewnetrznej, wspolpracujgca z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych, zdolna
do przenoszenia nieréwnomiernych obcigzen od gruntu bez utraty szczelnosci,

— Kolor rury karbowanej pomarahczowy, mozliwos¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez
przyciecie rury, co 8 cm,

— Mozliwos¢ podigczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg wktadek ,in situ”

- Kineta prefabrykowana monolitycznie wykonana metodag wtrysku (z PP w zakresie Srednic
od DN110 do DN200mm wigcznie),

- Kinety potaczeniowe (zbiorcze) z wbudowanym spadkiem dna 1,5%,

— Kinety wyposazone w krééce kielichowe potaczeniowe dla rur po stronie doptywdw i odpty-
wu,

— Nalezy stosowac rury teleskopowe z rury PVC—u ze scianka litg o wysokiej trwatosci,

— Zwienczenia studzienek: pokrywa zelbetowa klasy D400, elementy Zelbetowe posiadajgce
aprobate IBDiM.

UWAGA!!!

Rzedne wlazéw studzienek dostosowa € do rz ednych powykonawczych nawierzchni ulic.

Na istniej gcej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej DN300 poto  zonej w pasie drogowym nale zy
dokona € regulacji wtazéw zeliwnych. Studnie rewizyjne istniej ace nalezy przebudowa € do
rzednych nowych nawierzchni drogowych.

4. Montaz rur ostonowych
5.1. Kolizja z sieci g energetyczn a

Prace ziemne w miejscach kolizji z zblizen z istniejgca i projektowang siecig elektroenergetyczng
wykonac reczne. Przed rozpoczeciem prac ziemnych infrastrukturg elektroenergetyczng z miej-
scach zblizen i skrzyzowan zlokalizowa¢ probnymi przekopami poprzecznymi. Prace ziemne w
promieniu 2,0 m od infrastruktury wykonac¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscia.

5. Préba szczelno sciruroci agow

Sieé wodoci ggowa

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci polaczen przewoddw nalezy przeprowa-
dzi¢ hydrauliczne préby szczelnosci zgodnie z normg PN-81/B-10725. Proby szczelnosci nalezy
wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Poddawane probie szczelnosci odcinki
mogg mie¢ dlugos¢ do 300 m, wszystkie ztgcza powinny byé odkryte, widoczne i dostepne. Odci-
nek badanego przewodu na cafej swej dtugosci powinien by¢ stabilny, zabezpieczony przed prze-
mieszczaniem sie.




Wszystkie odgatezienia przewodu powinny by¢ zamkniete. Profil przewodu powinien umozliwia¢
jego odwodnienie i odpowietrzenie. W czasie przeprowadzania proby przewdd nie moze by¢ na-
stoneczniony, a zimg temperatura zewnetrznej powierzchni przewodu nie moze by¢ nizsza niz

5. Temperatura wody nie powinna przekracza ¢ 20C. Po calkowitym napetnieniu wod g i odpo-
wietrzeniu nalezy pozostawi¢ przewdd do ustabilizowania na ok. 12 godzin. Czas poddawania
przewodu cisnieniu wynosi 30 minut. Po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy cisnienie zmniej-
szac¢ powoli w sposéb kontrolowany, az przewod zostanie oprézniony.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ przedstawione w postaci protokotow. Po uzyskaniu pozytyw-
nych wynikéw préb szczelnosci, przewdd nalezy, jesli tego wymaga, podda¢ dezynfekcji roztwo-
rem wodnym podchlorynu sodu.

Sieé kanalizacji grawitacyjnej i deszczowej

Rurociggi grawitacyjne podda¢ probie na szczelnos¢ wg PN-92/B-10735. Przy badaniu
szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltracje nie powinien wystgpi¢ ubytek wody lub
sciekbw w czasie trwania proby. Czas trwania proby po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody
w studzience potozonej wyzej wynosi 30min dla odcinka do 50m dtugosci i 60min dla odcinka po-
wyzej 50m dtugosci. Sposob wykonania préby wykonac¢ zgodnie z pkt. 6.2.2 i 6.2.3 ww. normy.
Préby szczelnosci i odbiér sieci wykona¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Inwe-
stora i Administratora sieci.

6. Dezynfekcja sieci wodoci agowej

Po stwierdzeniu, ze woda z ptukania przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym
warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja przewodu.

Proces dezynfekcji powinien by¢ przeprowadzany przy uzyciu roztworéw wodnych np. wapna chlo-
rowanego lub roztworu podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godz. Zalecane
stezenie: 1litr podchlorynu sodu na 500 litréw wody. Po 24-ro godzinnym kontakcie, pozostatosci
chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10mgCl,/dm>. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu
wody z przewodu nalezy ponownie go przeptukac i poddac analizie bakteriologicznej.

7. Roboty ziemne

Projektowane roboty ziemne prowadzi¢ sposobem mechanicznym i recznym. Po zakonczeniu prac
ziemnych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Projektowane szerokosci wykopow.

Szeroko $§¢
[m] Rodzaj wykopu
2,0 Punktowe poszerzenie wykopdéw przy studzienkach kanalizacyjnych beto-
15 Wodocigg + kanalizacja grawitacyjna i cisSnieniowa
1,2 Wodociag + kanalizacja grawitacyjna
1,0 Wodocigg + kanalizacja cisnieniowa
1,0 Przytacze wodociagowe + kanalizacja grawitacyjna
0,8 Wodociag lub kanalizacja
0,6 Przylacze wodociggowe
Zasady BHP

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy wyznaczy¢ w terenie na podstawie dokumentacji geo-
dezyjnej przebieg urzadzeh podziemnych w strefie robét. Szczegdlnie wazne jest ustalenie prze-
biegu kabli energetycznych. Prace w sasiedztwie kabli wysokiego napiecia nalezy uzgodnic



z odpowiednim dystrybutorem energii. Roboty w strefie kabli energetycznych nalezy wykonywac

z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Odkryte w wykopie przewody nalezy zabezpieczy¢ przez

podwieszenie, kable elektryczne dodatkowo owing¢ kocem gasniczym z zastosowaniem dywanika

i rekawic dielektrycznych. Roboty ziemne moze wykonywac tylko pracownik, ktéry zostat przeszko-

lony w zakresie bhp oraz posiada aktualne badania lekarskie. Przy pracach ziemnych prowadzo-

nych w wykopach nie wolno:

— Zatrudnia¢ kobiet ani pracownikéw miodocianych,

- Poslugiwac sie narzedziami uszkodzonymi lub w ztym stanie technicznym,

- Spozywac positkow ani napojow alkoholowych.

Podczas robét w bezposrednim ich sasiedztwie nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostroznosc. Przy-

padkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotéw powinno by¢ sygnatem do prze-

rwania robét i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego postepowania. Jezeli nieznane jest po-

lozenie przewoddw, na glebokosci mniejszej niz 40cm nalezy kopac tylko topatami.

Podczas pracy sprzetu zmechanizowanego przy wykonywaniu robo6t ziemnych nalezy zwracac

uwage:

— Czy nie tworzg sie nawisy,

— Czy skarpa nie jest podkopywana,

- Czy podwozie pracujgcej maszyny nie jest ustawione zbyt blisko wykopu (minimalna odlegtos¢
to 60cm od granicy klina naturalnego odtamu gruntu).

Przy kazdym wznowieniu robot po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych przed

zejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan obudowy lub skarp.

We wszystkich sytuacjach budzacych watpliwosci nalezy kontaktowac sie z osobami sprawujgcymi

nadzér techniczny nad prowadzonymi robotami, zwtaszcza w przypadku natrafienia na przedmioty

0 nieznanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do zidentyfikowania.

Wykopy w miejscach ogoélnie dostepnych nalezy zabezpieczy¢ balustradami z poreczg na wysoko-

sci 1,1m i 15cm deskg kraweznikowa, zaopatrzonymi w Swiatlo ostrzegawcze, ustawionymi mini-

mum 1m od krawedzi wykopu.

Wykonanie i zabezpieczenie wykopu

Roboty ziemne w zaleznosci od warunkéw gruntowo—wodnych, gtebokosci przewodu
i technologii uktadania prowadzi¢ w wykopach otwartych szerokoprzestrzennych z odpowiednim do
kategorii gruntu nachyleniem skarp lub waskoprzestrzennych z zabezpieczeniem zgodnie z BN—
83/8836-02. Wykonujac prace ziemne nalezy zwracaé szczegdlng uwage by nie dopusci¢ do
uplastycznienia gruntéw spoistych. W tym celu dla odmiennych warunkéw gruntowo—wodnych,
w miejscach potencjalnego wystepowania wod gruntowych w obrebie wykopdéw nalezy wykonac
system odwodnienia na czas rob6t montazowych np. metodg powierzchniowego odwadniania za
pomocg pompowania. llos¢ godzin pompowania winna by¢ potwierdzana na biezaco przez nadzoér
inwestorski. W przypadkdéw lokalnie mogacych wystapi¢ gruntéw organicznych — torféw i namutow
nalezy wykona¢ ich wymiane oraz wzmocnienia podtoza.
Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wiekszg niz 1m od poziomu terenu nalezy wykonac¢ bezpieczne
zejscie (wyjscie) dla pracownikéw przez wykonanie schodow o szerokosci 0,7m w $cianie wykopu
0 nachyleniu max 45°lub stosowa ¢ drabinki 0 nachyleniu max 42° W wykopie nale zy wykonaé
dwa wyjscia z dwoch stron w przeciwnych kierunkach, jezeli dlugos¢ wykopu przekracza 20m. Od-
leglos¢ miedzy zejsciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m.
Zabronione jest sktadowanie urobku i rur:
- W odlegtosci mniejszej niz 1,0m dla urobku i 2,5m dla rur od krawedzi wykopu, jezeli Sciany jego
sg obudowane,
— W granicach klina odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg umocnione.



8. Warunki sktadowania, uktadania i monta  zu ruroci agoéw

Skltadowanie materiatow

Magazynowane rury i ksztattki na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed szkodliwym oddziaty-
waniem promieni stonecznych. Diuzsze skiadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych. Rury pakietowane nalezy magazynowa¢ w 2 lub 3 warstwach o
max. wysokosci do 2m pod warunkiem, ze listwy drewniane pakietu gérnego beda spoczywaty na
listwach pakietu dolnego. Rury nie pakietowane powinny byé sktadowane na rownym podiozu na
podktadach i przektadach drewnianych. Nie wolno skladowa¢ rur ciezszych na rurach Izejszych.
Szerokosc¢ stosu ogranicza¢ wspornikami pionowymi z drewna.

Ukladanie ruroci aqu

Monta Z ruroci aqow PE

Przy wykopach waskoprzestrzennych bez obudowy $cian szczegdlnie dla rur PE montaz odcinkow
przeprowadza sie na powierzchni terenu z opuszczeniem do wykopu. Przewdd montowany jest na
podkiadach drewnianych, badz na pomoscie ustawionym nad wykopem. Maksymalna dtugosc¢ ru-
rociggu nie powinna przekracza¢ 100m.

Rurocigg nalezy uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 20cm. W miejscach wystepo-
wania gruntow stabonosnych nalezy pod podsypka wykona¢ 5cm plyty betonowej. Stopien za-
geszczenia powinien wynosi¢ 85+90% wg metody Proctora. Podsypke, zasypke
i zasypanie wykopu prowadzi¢ w 4 etapach:

1. Wykonanie warstwy ochronnej pod rury PE (podsypki),

2. Po prébie szczelnosci zigcz kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potacze-

nia (obsypka),

3. Wykonanie strefy ochronnej rurociggu gr. 0,10+0,30m z warstwy zwiru, piasku zageszczane

recznie warstwami do 15cm,

4. Zasyp gruntem warstwami gr. 0,30m z jednoczesnym doktadnym zageszczeniem.
Zastosowanie gruntdw lokalnych do podsypki i zasypki wymaga potwierdzenia i uzgodnienia
Z inspektorem nadzoru. Rury powinny by¢ sprawdzone przed montazem pod wzgledem zgodnosci
z projektem oraz ich stanem technicznym. Proces zgrzewania przeprowadza¢ w temperaturach
dodatnich i niskiej wilgotnosci powietrza. W przypadku koniecznosci taczenia przewodow w temp
od 0 do -3 °C prace nalezy prowadzi¢ w specjalnych namiotach izolujgcych, a konce przewodéw
nalezy zabezpieczy¢ przed nawiewaniem zimnego powietrza do srodka przewodu. W przypadku
rur zakwalifikowanych do tej samej grupy wskaznika szybkosci ptyniecia nalezy taczy¢ wytacznie
rury o tej samej srednicy i grubosci scianek. Przed rozpoczeciem zgrzewania nalezy zapoznac sie
z instrukcjg zgrzewarki i wedlug niej wykona¢ potgczenie. Po wykonaniu zgrzewania sprawdzi¢
rownomiernosc i zmierzy¢ wyptywki na catym obwodzie. Nie narzuca sie metody potaczen, jednak
zgrzewarki muszg by¢ wyposazone w rejestratory procesu zgrzewania, a na zgdanie inspektora
nadzoru nalezy przedstawi¢ raport wykonanych potaczen.

Monta z ruroci agéw PVC

Warstwy podsypki, obsypki i zasypki nalezy wykonac jak wyzej. Rury, ksztaltki, uszczelki powinny
by¢ sprawdzone przed montazem pod wzgledem zgodnosci z projektem oraz ich stanem technicz-
nym. Montaz przeprowadzaé¢ w zakresie temperatur od 0 do 30°C, mozliwie najblizej wykopu na
réwnej powierzchni z rownomiernym podparciem po przeciwnej stronie niz odkladany grunt z wy-
kopu. Rury uktada¢ kielichem skierowanym w goére przewodu. Montaz prowadzi¢ zgodnie z projek-
towanym spadkiem. Wykonujgc potaczenie nalezy usunaé dekle zabezpieczajgce, ustawi¢ wspot-
osiowo elementy, posmarowac¢ bosy koniec i uszczelke wargowa, bosy koniec wciska¢ do osia-
gniecia przez czolo oznaczonej granicy. Wciskanie bosego konca do kielicha przeprowadzaé¢ za
pomocg prostej dzwigni. Przycinanie kielichdw rur i ksztattek jest niedopuszczalne.




Monta Z ruroci agéw z Zeliwa

Montaz przewoddw z rur zeliwnych mozna wykonywa¢ w temperaturze od 0 do +30° Monta z ru-
rociggéw z zeliwa sferoidalnego polega na taczeniu bez spawania, przy pomocy prostych narzedzi.
Rury taczone na wecisk. Miedzy kielichem a bosym koncem rury znajduje sie gumowy pierscien
uszczelniajgcy. Uszczelnienie nastepuje podczas wstepnego sprezenia uszczelki pomiedzy gniaz-
dem w kielichu a bosym koncem rury: ciSnienie kontaktowe wzrasta w miare podnoszenia sie ci-
Shienia wewnetrznego doszczelniajgc zlgcze.

9.
1.

Uwagi ko Acowe
Przy zamawianiu poszczegolnych elementdw sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy postu-
giwac¢ sie aktualnymi katalogami firmy np. PIPE LIFE i WAVN, KWH PIPE, SAINT-GOBAIN.

. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy doktadnie wyznaczy¢ trase przebiegi odcinkow

rurociggu wraz z domiarami do punktéw statych.

. Trasa projektowanych sieci podlega odbiorowi technicznemu i inwentaryzacji geodezyjnej przez

odpowiednie stuzby.

. Przed rozpoczeciem robét dokonac rozeznania, co do przebiegu tras urzadzen podziemnych.
. Wszystkie zmiany w projekcie budowlanym a w szczegolnosci zmiany materiatow i technologii

wykonania robot nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z projektantem i Inspektorem Nadzoru.

. Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z "Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z two-

rzyw sztucznych" — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji —
W-wa 1996.

. Prace wykonywac¢ zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami techniczno bu-

dowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.



C. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. Zakres robot

Zadanie polega na budowie sieci wodociggowej wraz z przytaczami i kanalizacji sanitarnej grawi-
tacyjnej w miejscowosci Etk, gmina Etk, woj. warminsko-mazurskie.

2. Kolejno $¢ realizacji robét

Trasowanie sieci w terenie.

Roboty ziemne.

Montaz elementéw, rurociggéw i armatury projektowanych sieci.
Odbidr robot —préba szczelnosci.

Zakrycie rurociggow.

Doprowadzenie terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robot.

oghwnE

3. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét

Montaz rurociggéw oraz posadowienie studzienek kanalizacyjnych nalezg do robét typowych zwia-
zanych z wykonaniem wykopow liniowych i opuszczeniu do nich rur i armatury. Prace budowlane
zwigzanie z projektem zgodnie z art. 21a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (
Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz.1126 z p6z zm.) i 84 pkt 1a, 6 a,b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagro-
zenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. z 2002r., Nr 151, poz. 1256 ) nalezg do robot stwarza-
jacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi tj.:
— wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci ponad 1,5m oraz wy-
kopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m,
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,
— roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii energetycznych w odlegtosci liczonej po-
ziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
= 3,0m dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV.
= 5,0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajacym 15kV.
— robdét budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komuni-
kacyjnych,
- robét budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i tunelach,
— roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych nie-
bezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
— roboty zwigzane z wykonaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi,
- rob6t budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabryko-
wanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0t.

W zwigzku z powyzszym przed rozpoczeciem robot kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Informacje o wydzielaniu i oznakowaniu prowadzen ia robét budowlanych.

1. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania, uprzatniecia, zabezpieczenia i usuniecia
ewentualnych przeszkdd w celu przystgpienia do realizacji robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i wtasciwe utrzymanie placu budowy i zaplecza
budowy w okresie realizacji robot.

3. Na wykonawcy spoczywa obowigzek zgloszenia wlasciwym wiladzom faktu rozpoczecia robot,
wiasciwej osobie lub instytuciji.

4. W czasie wykonania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce plac budowy w tym: zapory, pomosty, stupki



z tasSma ostrzegawczg, znaki informacyjne, Swiatta ostrzegawcze, znaki informacyjne, swiatta
ostrzegawcze.

5. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci tych zapor i znakow w dzien i w nocy ze wzgle-
du na bezpieczehstwo 0s8b trzecich.

6. Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy in-
formacyjnej zawierajacej:

- Rodzaj budowy, numer pozwolenia,

— Adresy i telefony wlasciwego organu nadzoru budowlanego,

— Adres i telefon zamawiajgcego, kierownika budowy, wykonawcy, biura projektowego, numery
alarmowe.

5. Informacje o sposobie prowadzenia instrukta  zu pracownikow

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikoéw zatrudnionych na stanowi-
skach robotniczych przeprowadza sie jako:

Szkolenie wstepne — ,instruktaz ogolny”, ,instruktaz stanowiskowy”, zapoznanie z ryzykiem zawo-
dowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku, przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracow-
nicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie BHP
powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku i potwierdzone przez pracownika na pismie oraz odnotowane w aktach
osobowych.

Szkolenie okresowe — w zakresie BHP szkolenia dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazy nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz za-
grozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych urza-

dzen o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny

by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higie-

ny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pra-
cownika obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy,

- $rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgce bezpieczny i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

— dba¢ o sprawnosé¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznacze-
niem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace. Uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikowi
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warun-
kami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze i
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Wiasciciel firmy budowlanej prowadzacy bezposredni nadzér nad pracownikami zatrudnionymi

przez siebie powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,



- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez stosowanie tech-
nologii, materiatéw i substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow, osoba kieru-
jaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
Srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upa-
dek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Wiasciciel firmy budowlanej poprzez
odpowiednie osoby posiadajace wymagane uprawnienia obowigzany jest informowac¢ pracownikéw
0 sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami,
brak przykrycia wykopu),

— zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu
przed obsunieciem sie, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu bu-
dowy lub w miejscu dostepnym, dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

— cieptownicze,

— wodociggowe i kanalizacyjne,

Powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
mogaq by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych rob6t. W czasie wyko-
nywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawic¢ balustrady. Porecze ba-
lustrad powinny znajdowac¢ sie na wysokosci 1,10m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz
1,0m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub
podparcia moga, by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0m w gruntach zwartych w przypadku,
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie i szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy
bez umocnien i giebokosci wiekszej niz 1,0m, lecz nie wiekszej od 2,0m mozna wykonywac, jezeli
pozwalajg na to wyniki badania gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0m od poziomu terenu nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami i wejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0m. Nalezy
rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w ce-
lu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach i gieboko-
Sci wiekszej od 2,0m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdéw jest zabronione:



- W odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy.
- W strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalne-
go odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworze-
nia nawisow gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie posto-
ju jest zabronione.

Roboty budowlano — monta__zowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét montazowych:

— Przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi (zbiorniki) podczas wykonywania
rob6t montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie za-
grozenia. tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu powiekszonym z kazdej
strony o0 6,0m).

Prowadzenie montazu przy pomocy dzwigu jest zabronione:

- Przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- Przy ztej widocznosci i zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majgq
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

- Odlegtos¢ pomiedzy skrajami podwozia lub platformy obrotowej dzwigu a zewnetrznymi cze-
Sciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosic¢ nie najmniej 0,75m.

Zabronione jest w szczegolnosci:

- Przechodzenia os6b w czasie pracy dzwigu pomiedzy obiektami budowlanymi, a podwoziem
dzwigu lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym.

— Skladowanie materiatow i wyrobow pomiedzy skrajnig dzwigu budowlanego lub pomiedzy toro-
wiskiem dzwigu a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.
Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty

réwnomierne oswietlenie bez ostrych cieni i olsnien oséb.

6. Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej oraz niezb ednych dokumentdow.

Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania dokumentacji projektowej oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych. Miejsce to musi
by¢ niedostepne dla oséb postronnych a jednoczesnie ww. dokumenty powinny by¢ natychmiast
mozliwe do wgladu na zyczenie Inspektora oraz innych oséb uprawnionych.

7. Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej oraz niezb ednych dokumentow.

Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania dokumentacji projektowej oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych. Miejsce to musi
by¢ niedostepne dla oséb postronnych a jednoczesnie ww. dokumenty powinny by¢ natychmiast
mozliwe do wgladu na zyczenie Inspektora oraz innych oséb uprawnionych.

8. Uwagi ko ncowe

1. Przy zamawianiu poszczegoinych elementow sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy
postugiwa¢ sie aktualnymi katalogami firmy np. PIPE LIFE i WAVN, KWH PIPE, SAINT-
GOBAIN.

2. Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy doktadnie wyznaczy¢ trase przebiegi od-
cinkow rurociggu wraz z domiarami do punktow statych.

3. Trasa projektowanych sieci podlega odbiorowi technicznemu i inwentaryzacji geodezyjnej
przez odpowiednie stuzby.

4. Przed rozpoczeciem robot dokona¢ rozeznania, co do przebiegu tras urzgdzen podziem-

nych.



©

Wszystkie zmiany w projekcie budowlanym a w szczegolnosci zmiany materiatéw i techno-
logii

wykonania robét nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z projektantem i Inspektorem Nadzoru.
Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z "Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych" — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kli-
matyzacji — W—wa 1996.

Prace wykonywac zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami techniczno
budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podstawa prawna opracowania.

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 2 poz. 94

z pOzniejszymi zmianami)

. Art. 21 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016

Z pbézniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego za-

kresu i formy plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresy rodzajow
robo6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. z 2002 r.
Nr 151 poz. 1256)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegoto-

wych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz.
285)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow

prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 287)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogol-

nych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997 r. Nr 129)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-

gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkoéw chemicznych do uzdatnia-
nia wody i oczyszczania Sciekow.

Opracowat: Sprawdzit:



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 78 lipca 1994r. Dz. U. z 2003r. Nr 207,
poz. 2016, oraz z 2004 nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Dz. U. nr 156 poz. 1118 z
2006r., oswiadczam iz dokumentacja:

OBIEKT:

Budowa ulicy O3L i 04D na obszarze 2 Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w Etku.

Branza sanitarna: sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;.

ADRES:

2104, 2106/1, 2116/11, 2782/1, 2782/2, 2782/3, 2782/5, Obreb 2 Elk, miasto Etk

INWESTOR : Miasto Gmina Eik
ul. Pitsudskiego 4
19-300 Etk

sporzadzona zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant

Sprawdzajacy

OleCKO, ANIA ... s



LEGENDA:

Projektowana sie¢ wodociagowa

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej
(wg odrebnego opracowania)

Projektowane przytacze wodociaggowe
Projektowana studzienka kanalizacyjna DN 1000mm, DN400mm

Projektowana rura ostonowa

Istniejacy przewod energetyczny

0+057,50

. ',5’6"6\

Q

%
g
K

——

g_o\o
\wy 60 Sk5

- B

~ /.7

) . 0

~ — —DVK 75 I=2m X
ey

v
P . - W

&
K S
Przecisk, rura ostonowa stalowa; 2323,9/8,0mm; L=20,0m

—=

ks, PY¥C BN300; L=41,5m; i=0,34%

=31,5m; i=0,33% >
h«

25 -

—==
—=

U =
Nz,

VA ks PVC DN300;

—=

+307,34
+285,
0+186.00

—=

126,24
K7 123,33

—

PLO
gres

%5

™

\
&
V)

—==
—=

2o
0+276,06--.._

< 126,16

%

ks PVC DN300; L=40,0m; i=0,33%

e\
[

s,
N2

\
\ \

ks PVC DN300; | 43,0 _.uo,ﬁ,;./
NNQ\U:
N

y
.
y
//
.
ZW @50,
.
.
.
.
.
.
.

SN

s
W6 ODCINEK REMONTOWANY
183,61m

0+347,35
125,81

W5+
ZEL. SFEROID. @150; L=
So su
N
o
P
o
N
A 3
5% —
ey — =
\ ; . \/ g
! I i
__, W %s fo- © YARX : e ——=— 2
,___ Przewiert, rura ostonowa stalowa; @ 23,9/8,0mm; _.udo._oa 74N i e - 7W @10
' o 7 ! Ny O ) z b} L DVK 75 =2 o e 2 o DVK 75 I=3
} o I wmao D \ e e —— IW @50, s3v/2 DVK 75 I=5m WO ks PVC DN200; L244,5m; i=0,5%
} WaWo 2L S , v / DVK 1101=20m .~
| &o@ g ?tamun_ \ < : N ) T s ‘ 3 ¢ o 125,97 ¢\ 14 N
™ RS R b ZW 100 Y “!\/ 4\ Bvk-10 l=2om Y t Y 124,17 R B2 AR
\ ~ S S RN, w0 T T ! L . “\ - 4¥ “
3 N/ 9 d &M «m\e N DVK 75 1=5nb BXC DN200; Be6,0m st 7% o _ wWeso/ | T / NG \ s
\ : D SN / 110 I=29m . N
\ A W / \x/ A A G A \\12,10 WDVK 75 I52m 53) \ \ -d e - p\\/\ . Q .
\ ' X N / ' \, §
| & X o \\7__. S & /p\o 73.60 K10 > a, : ks¥®/C DN200; L=13,5m; i=0,5% N © S 7 \/
| S i Ny ey K n & ZW @50 Q) < % R bYK751=2m
___ o Q / K / ZW @50~ . o \\\ \/hNU @ 0 . S //, . \
: N %uu On% W2:W4 ZEL. m_umxo_c. @150; L=160,13m —/ g o,\ov 3 N © s . W1:W2 ZEL. SFEROID. @150; L=164,10m
QAN 7 ~ % Sk15 126,32 N Y
INS $ :
S/ N e ™~
oF o S\ & 3 e DVK 75 [=4m
VOB QO Wy § ~ Ay 125,36
SN S o Yo & N + ~ Sk1122,
AR EVANES & ° < 123,9
/ / (VAR N o Y > '
Q 7 W A" o X A~
S 74 o Q N
N o
~ - &
N \
oy .mwv fka Icznikows Mz afka v
¥ N N
o
® KN > | SRS 110 I=9fn
& 9 0 g
¥ N NS \ ) .&M -
. v QU 0 1=20m Bico
NG \, 110 _um& \m\/
v . /
Przecisk, rura ostonowa stalowa; ©323,9/8,0mm:; L=12,0m
4 94
o k\w //nw/
N S IW @150, szt.3
& g
g
N
N
o 0
/ ® %)
@ ~
~ v
N
2 o \
& o
~
Vﬂ %,/
¢ ol
Y &
) N
\3 o
© % /@
..//\ N
v
Zaktad Ustug Drogowych "DROTECH"
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Obiekt: Budowa ulicy 03L i 04D na obszarze 2 Podstrefy
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Obiekt: Budowa ulicy O3L i 04D na obszarze 2 Podstrefy
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Etku
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Opracowali: Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Karol Brodowski | WAM/0076/POOS/04
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Projektant mgr inz. Karol Brodowski | WAM/0076/POOS/04
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STUDZIENKA KANALIZACYJNA NIEWLAZOWA
ZLOKALIZOWANA W DROGACH PP400

Wtaz zeliwny D400
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Zakfad Ustug Drogowych "DROTECH"
Wojciech Wielgat

Cmor e e ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk

Obiekt: Budowa ulicy O3L i 04D na obszarze 2 Podstrefy
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Etku

Rysunek: Schemat studzienki kanalizacyjnej @ 400mm _S_'fil_a_

Opracowali: Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektant mgr inz. Karol Brodowski | WAM/0076/POOS/04

Sprawdzajacy | mgr inz. Dominika Daniluk | WAM/0066/PWOS/09

mgr inz. Diana Bielewicz-

Wspotpraca -Falecka

Data: czerwiec 2010 . Rys. nr 10 Ark. 1/1




Betonowy pierscien

Wtaz zeliwny A15 -D400

odciqzajqcy(1100x700)

(=]
O
wn
Stozek PE
-
;l %
= Uszczelka
U | ai000
a |=
m] =
Pierscien =
dystansowy PE % =
O .

N
|

Kineta PE

o \D/IM |

Uszczelka
7 = 21000
O =
O L
Uszczelka
21000
o
wn
Q
8
N
N N

Zakfad Ustug Drogowych "DROTECH"
Wojciech Wielgat
PP ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk
Obiekt: Budowa ulicy O3L i 04D na obszarze 2 Podstrefy
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Etku
Rysunek: Schemat studzienki kanalizacyjnej @ 1000mm _S_'filﬁ
Opracowali: Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Karol Brodowski | WAM/0076/POOS/04
Sprawdzajacy | mgr inz. Dominika Daniluk | WAM/0066/PWOS/09
. mgr inz. Diana Bielewicz-
Wspotpraca -Falecka
Data: czerwiec 2010 . Rys. nr 11 Ark. 1/1




Plyta podstawowa - 240 cm
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Plyta podstawowa - 240 cm
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Zakfad Ustug Drogowych "DROTECH"

12 Wojciech Wielgat
o = ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk
Obiekt: Budowa ulicy O3L i 04D na obszarze 2 Podstrefy
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Etku
Rysunek: Schemat zabezpieczenia wykopu _S_'fil_a_
Opracowali: Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektant mgr inz. Karol Brodowski | WAM/0076/POOS/04

Sprawdzajacy | mgr inz. Dominika Daniluk | WAM/0066/PWOS/09

mgr inz. Diana Bielewicz-

Wspotpraca -Falecka

Data: czerwiec 2010 . Rys. nr 12 Ark. 1/1
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Zakfad Ustug Drogowych "DROTECH"

Wojciech Wielgat
ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk
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