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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji de szczowej w ramach zadania in-
westycyjnego: Budowa ulicy O3L i 04D na obszarze 2 Podstrefy Suwalskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej w Etku.

1. Przedmiot inwestyciji.

a. Charakter inwestyciji:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowosci Etk, gmina Etk, woj. warminsko-
mazurskie wraz z odwodnieniem projektowanych ulic O3L i 04D.

b. Inwestor:

Gmina Miasto Etk
ul. Pitsudskiego 4, 19-300 Etk

c. Adres inwestyciji:

Dzialki 0 numerze geodezyjnym: 2104, 2106/1, 2116/11, 2782/1, 2782/2, 2782/3, 2782/5,
obreb 2 Elk, miasto Elk.

2. lIstniej acy stan zagospodarowania terenu.

Planowana inwestycja lezy na obszarze 2 Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej w Etku. Teren objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
(Uchwata Nr XLVI1/362/98 Rady Miasta Etku z dn. 2 czerwca 1998 roku).

W rejonie objetym opracowaniem zlokalizowane sg nastepujace urzadzenia uzbrojenia tere-
nu:

- istniejgca sie¢ wodociggowa,

— istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- istniejgca sieC energetyczna,

— istniejacy kabel telekomunikacyjny,

— istniejgca sie¢ deszczowa,

— projektowana sie¢ wodociggowa,

- projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej,

— projektowana sie¢ energetyczna.
Istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu wg rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektuje sie odwodnienie ulic za pomocg wpustow ulicznych z osadnikami o srednicy
@ 500mm, potaczonych przez kanaliki @ 150mm do projektowanej kanalizacji deszczowej z
rur PP @ 300mm, @ 400mm oraz studni betonowych o srednicy wewnetrznej @ 1200mm.

Sptyw sciekdw deszczowych z ulic objetych opracowaniem planowany jest do urzadzen pod-
czyszczajacych na kanale deszczowym wg oddzielnej dokumentacji projektowe;.

Splyw sciekdw deszczowych planowany jest do istniejgcego rowu melioracyjnego, a nastep-
nie do rzeki Eik.



Przewidziano odwodnienie projektowanej jezdni asfaltowej, chodnikéw oraz terenéw zielo-
nych poprzez wpusty uliczne deszczowe z osadnikami o srednicy @ 500mm potgczone z
projektowanymi studniami betonowymi rewizyjnymi za pomocg przykanalikbw z rur PP
@ 160mm, ze spadkiem w kierunku studni.

4.

Zestawienie wielko $ci inwestyciji.

przewody kanalizacji deszczowej z rur PP DN150 L=86,0m
przewody kanalizacji deszczowej z rur PP DN300 L=437,0m
przewody kanalizacji deszczowej z rur PP DN400 L=51,5m
betonowe wpusty deszczowe @ 500mm z osadnikiem klasy D400 szt. 18

studzienki rewizyjne betonowe @ 1200mm z wkazami zeliwnymi typu D400 szt. 23
rura ochronna arot @ 90mm L=14,0m



B. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji de szczowej w ramach zadania in-
westycyjnego: Budowa ulicy O3L i 04D na obszarze 2 Podstrefy Suwalskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej w Etku.

1. Podstawa opracowania.

1. Umowa zawarta z Inwestorem.

2. Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500.
3. Projekt budowlany branzy drogowe.

4. Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje wykonanie:
- odwodnienia powierzchniowego w postaci wpustow ulicznych @500mm z osadni-
kami, podtgczonych przez kanaliki do projektowanej kanalizacji deszczowej,
— kanalizacji deszczowe] skfadajacej sie z rur PP oraz studni rewizyjnych betono-
wych @1200mm

3. llosé sptywu wod opadowych

Scieki z powierzchni asfaltowej, powierzchni zielonej, powierzchni chodnikéw i placow
utwardzonych oraz z dachow budynkéw; przyjeto do obliczen ilo$¢ $ciekéw z powierzchni
terenu F=7,06 ha

F,= 15 565 m’? - powierzchnie asfaltowe; y = 0,9

F,= 20 033 m? - powierzchnie terenéw zielonych; g = 0,15

Fi= 18 251 m? - powierzchnia chodnikéw, $ciezek rowerowych oraz zjazdow; y = 0,80
F4 = 16 783 m? - powierzchnia dachéw; y = 0,6

F. - powierzchnia catkowita; F. = 70 632 m” = 7,06 [ha]

Zastepczy wspotczynnik sptywu g, wynosi:
Y, =9798,0/13 421,0 = 0,59
Powierzchnia zredukowana F,, wynosi:

F,r =y, *F.=0,59*7,06 = 4,17[ha]

Dla natezenie deszczu nawalnego q = 130 l/s*ha , ilos¢ sptywu Q wynosi:
Qmax = q * Fz = 130 [l/s*ha] * 4,17 [ha] = 542,10 [I/s]

Dla natezenia deszczu obliczeniowego q = 15 l/s*ha , ilo$¢ sptywu Q wynosi:
Qoo = q * Fr = 15 [l/s*ha] * 4,17 [ha] = 62,55 [I/s]

Wody opadowe i roztopowe sg zréznicowane pod wzgledem zawartosci zanieczyszczen
w zaleznosci od pory roku. W klimacie Polski ptnocno — wschodniej gwattowne sptywy wod
roztopowych wystepujg w miesigcu marcu i kwietniu. Wody te sg zanieczyszczone zanie-
czyszczeniami zgromadzonymi na powierzchni zlewni w czasie zimy. Projektowany uktad
zapewnia 100% oczyszczenia wod odprowadzanych do odbiornika.



Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warun-
kéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego” (Dz. U. Nr 137, poz. 984), wo-
dy opadowe lub roztopowe przed zmieszaniem ze sciekami bytowymi, wodami z odwodnie-
nia zaktadéw goérniczych, wodami chtodniczymi lub $ciekami pochodzacymi ze stacji uzdat-
niania wody nie powinny zwiera¢ zawiesin ogolnych w ilosciach wiekszych niz 100 mg/l, a
weglowodoroéw ropopochodnych w ilosciach wiekszych niz 15 mg/l.

4. Sieé¢ kanalizacji deszczowej i jej elementy

Do odbiory wéd opadowych z posesji zaprojektowano:
- przewody kanalizacji deszczowej z rur PP DN150
- przewody kanalizacji deszczowej z rur PP DN400
- przewody kanalizacji deszczowej z rur PP DN300
- betonowe wpusty deszczowe @500 z osadnikiem klasy D400,
— studzienki rewizyjne betonowe @1200 z wiazami zeliwnymi typu D400.

4.1.  Sie¢ kanalizacji deszczowej

Kanalizacje deszczowa projektuje sie z rur kanalizacyjnych PP kielichowych z profilowg
uszczelkg o $rednicach DN150; DN300; DN400, szereg ciezki ,S” SN8. Zmiany kierunkéw
sieci wykonac¢ w studzienkach kanalizacyjnych wg projektu. Prowadzenie przewodu, spadki,
srednice zgodnie z czescig graficzng opracowania. Roboty montazowe wykonaé¢ scisle wg
katalogow technicznych producenta. Przed zasypaniem rurocigg poddac¢ probie szczelnosci.
Zgodnie z PN — 81/B-03020 przykrycie przewodow kanalizacji sanitarnej dla V strefy przema-
rzania gruntu, winno wynosic¢ 1,60m.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej zaprojektowano studzienki rewizyjne wtazowe z
kregow betonowych @ 1200mm. Zgodnie z PN-92/B-10729 obiekty te powinny by¢ wodosz-
czelne i wentylowane. Wejscia rurociggéw do studni nalezy uszczelni¢ plastyczng zaprawg
cementowa. Studnie betonowe nalezy zabezpieczy¢ od wewnatrz jedng warstwa ,Abizolu”,
od zewnatrz 3 warstwy (podktadowa 1+2x wierzchniego krycia). Studnie betonowe lokalizo-
wane w ciggach komunikacyjnych nalezy wyposazyé w pierscienie odcigzajgce. Miejsca
ustawienia poszczegolnych studni pokazano na profilach podtuznych oraz w projekcie zago-
spodarowania terenu.

Whpusty uliczne wykona¢ z kregow betonowych @ 500mm z osadnikiem. Wpusty uliczne ty-
pu ciezkiego. Przytaczenie wpustu ulicznego do studni rewizyjnej za pomocg rury ze spad-
kiem w 2% w kierunku studni rewizyjne;j.

Rury PP
- rury produkowane zgodnie z normg PN-EN 13476-3:2007(V),

- materiat — polipropylen blokowy PP-B,

- sztywno$¢ obwodowa = 8 kN/m? wg PN-EN 1SO 9969,

- przekroj scianki — korygowany ze wzmochionym wierzchotkiem karbu,

- konstrukcja — rura strukturalna o zewnetrznej powierzchni korygowanej, a wewnetrznej
gtadkiej,

- kolor — brunatno-czerwony na zewnatrz RAL 8004, od wewnatrz jasno-szary — w celu
lepszego odbijania swiatta kamery podczas inspekcji technikg video CCTV,

- uszczelka — osadzona za pierwszym karbem, kielich w srodku gtadki, wykonana z ela-
stomeru EPDM o bardzo wysokiej odpornosci na réznorodne zwigzki chemiczne.



4.2.  Wpusty deszczowe

Zaprojektowano wpusty uliczne z kregow betonowych @500 na ptycie betonowej @730 z
osadnikiem odpowiadajgce wymaganiom PN-88/H-74080/01 (,Armatura kanalizacyjna.
Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania”). Wpusty z pierscieniem od-
cigzajgcym oraz kratg prostokatng zeliwng uchylng, klasy D400.

4.3.  Studzienki rewizyjne

Na zatamaniach i w miejscach potaczen rurociggdéw kanalizacji deszczowej z przykanalikami
zaprojektowano studzienki rewizyjne betonowe z kregébw betonowych wg PN-B-10729
@ 1200mm, przykryte ptytami zelbetowymi @1400/600mm, wiazami zeliwnymi @600 klasy
D400 z otworami wentylacyjnymi oraz wtazami deszczowymi z wbudowanymi stopniami wia-
zowymi. Powierzchnie zewnetrzne betonowe studni rewizyjnych zabezpieczy¢ przez poma-
lowanie abizolem.

UWAGA!!!
Rzedne wiazéw studzienek i wpustow ulicznych dostosowa ¢ do rzednych powyko-
nawczych nawierzchni ulic.

5. Préba szczelno $ci ruroci agéw

Rurociagi podda¢ probie na szczelnos¢ wg PN-92/B-10735. Przy badaniu szczelnosci odcin-
ka przewodu na eksfiltracje i infiltracje nie powinien wystgpi¢ ubytek wody lub sciekow w
czasie trwania proby. Czas trwania préby po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w stu-
dzience potozonej wyzej wynosi 30min dla odcinka do 50m dtugosci i 60min dla odcinka po-
wyzej 50m diugosci. Sposéb wykonania préby wykona¢ zgodnie z pkt. 6.2.2 1 6.2.3 wg ww.
normy. Préby szczelnosci i odbior sieci wykona¢ w obecnosci przedstawiciela Inwestora i
uzytkownika.

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywa¢ sposobem mechanicznym i recznym. Szczegdblng uwage zwrocic
na prace przy istniejacym uzbrojeniu: wodocigg, kable energetyczne, kanalizacja - w tym
miejscu roboty ziemne nalezy wykonac recznie. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami BHP. Po zakonczeniu prac ziemnych teren nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

6.1. Zasady BHP

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy wyznaczy¢ w terenie na podstawie dokumentaciji
geodezyjnej przebieg urzadzen podziemnych w strefie robo6t. Szczegdlnie wazne jest ustale-
nie przebiegu kabli energetycznych. Prace w sasiedztwie kabli wysokiego napiecia nalezy
uzgodni¢ z odpowiednim dystrybutorem energii. Roboty w strefie kabli energetycznych nale-
zy wykonywac z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci. Odkryte w wykopie przewody nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie, kable elektryczne dodatkowo owing¢ kocem gashiczym z
zastosowaniem dywanika i rekawic dielektrycznych.

Roboty ziemne moze wykonywac¢ tylko pracownik, ktory zostat przeszkolony w zakresie BHP
oraz posiada aktualne badania lekarskie. Przy pracach ziemnych prowadzonych w wykopach
nie wolno zatrudnia¢ kobiet ani pracownikéw miodocianych, postugiwaé sie narzedziami
uszkodzonymi lub w ztym stanie technicznym, spozywac¢ positkbw ani napojéw alkoholo-



wych. Podczas robo6t w bezposrednim ich sgsiedztwie nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroz-
nosé.

Przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotéw powinno by¢ sygna-
lem do przerwania robét i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego postepowania. Jezeli
nieznane jest potozenie przewoddéw, na gtebokosci mniejszej niz 40cm nalezy kopac tylko
lopatami. Podczas pracy sprzetu zmechanizowanego przy wykonywaniu rob6t ziemnych na-
lezy zwraca¢ uwage czy nie tworzg sie nawisy, czy skarpa nie jest podkopywana, czy pod-
wozie pracujgcej maszyny nie jest ustawione zbyt blisko wykopu (minimalna odlegtos¢ to
60cm od granicy klina naturalnego odtamu gruntu).

Przy kazdym wznowieniu rob6t po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych
przed zejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan obudowy lub skarp.

We wszystkich sytuacjach budzacych watpliwosci nalezy kontaktowaé sie z osobami sprawu-
jacymi nadzér techniczny nad prowadzonymi robotami, zwlaszcza w przypadku natrafienia
na przedmioty o nieznanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do zidentyfikowania.
Wykopy w miejscach ogoélnie dostepnych nalezy zabezpieczy¢ balustradami z poreczg na
wysokosci 1,1m i 15cm deskg kraweznikowa, zaopatrzonymi w Swiatto ostrzegawcze, usta-
wionymi minimum 1m od krawedzi wykopu.

6.2.  Wykonanie i zabezpieczenie wykopu

Roboty ziemne w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych, giebokosci przewodu
i technologii uktadania prowadzi¢ w wykopach otwartych szerokoprzestrzennych z odpo-
wiednim do kategorii gruntu nachyleniem skarp lub waskoprzestrzennych z zabezpieczeniem
zgodnie z BN—-83/8836—-02.

Wykonujac prace ziemne nalezy zwracac¢ szczego6lng uwage by nie dopusci¢ do uplastycz-
nienia gruntéw spoistych. W tym celu dla odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych, w miej-
scach potencjalnego wystepowania wod gruntowych w obrebie wykopdw nalezy wykonaé
system odwodnienia na czas robét montazowych np. metodg powierzchniowego odwadnia-
nia za pomocg pompowania. llos¢ godzin pompowania winna by¢ potwierdzana na biezaco
przez nadzor inwestorski. W przypadkow lokalnie mogacych wystapi¢ gruntow organicznych
— torfow i namutéw nalezy wykona¢ ich wymiane oraz wzmocnienia podioza.
Jezeli wykop osiggnie glebokosé wiekszg niz 1m od poziomu terenu nalezy wykonaé bez-
pieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikow przez wykonanie schodéw o szerokosci 0,7m w
Scianie wykopu o nachyleniu max 45°lub stosowa ¢ drabinki o nachyleniu max 42° W wyko-
pie nalezy wykona¢ dwa wyjscia z dwoch stron w przeciwnych kierunkach, jezeli diugos¢ wy-
kopu przekracza 20m. Odlegtos¢ miedzy zejsciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna prze-
kracza¢ 20m.
Zabronione jest sktadowanie urobku i rur:

— w odlegtosci mniejszej niz 1,0m dla urobku i 2,5m dla rur od krawedzi wykopu, jezel

sciany jego sg obudowane,
— w granicach klina odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg umocnione.

7. Odbiér rob6t

Odbidr robot przy budowie rurociggdw z tworzyw sztucznych nalezy prowadzi¢ w oparciu o
normy miarodajne dla zastosowan przewodow kanalizacyjnych oraz warunki dotyczace robot
ziemnych i montazu przewodow.



Rozréznia sie dwa rodzaje odbioru wynikajgce z technologii i organizacji prowadzenia budo-
wy, a mianowicie:

- odbiory czesciowe

- odbiory koncowe.

Odbiodr techniczny czesciowy: odbiorem objete sg poszczegoélne fazy robot podlegajace za-
kryciu przed catkowitym zakonczeniem budowy. Poza tym mogag to by¢ fragmenty robot lub
zakonczone fragmenty budowy, co do ktérych inwestor zgtosit zastrzezenia czesciowego od-
bioru. Odbior ten powinien by¢ dokonywany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru in-
westycyjnego, kierownika budowy, oraz przedstawiciela uzytkownika. Odbiér ten powinien
by¢ potwierdzony protokétem komisji z podaniem ewentualnych usterek i terminu ich usunie-
cia.

Odbidr techniczny koncowy: odbiorem tym objety jest przewod po catkowitym zakonczeniu
robot, przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku gdy
moze by¢ on wczesniej oddany do eksploatacji. Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozyc
komisji dokumenty zgodnie z obowigzujacymi w tym wzgledzie zarzadzeniami. Po dokonaniu
odbioru powinien by¢ sporzadzony protokét, podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji.
Protokot komisji powinien zawiera¢ wykaz zauwazonych wad i usterek z terminem ich usu-
niecia i nazwiskiem osoby upowaznionej do stwierdzenia wykonywania poprawek.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych uprawniony geodeta winien dokonaé wytyczenia
trasy kanalizacji deszczowej. Przed dokonaniem zasypki sieci kanalizacji zewnetrznej
uprawniony geodeta winien wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg - geodezyjng. Po za-
konczeniu robét zewnetrznych wykonawca winien sporzgdzi¢ operat powykonawczy sieci.

8. Uwagi ko ncowe

1. Przy zamawianiu poszczegoélnych elementéw sieci kanalizacji deszczowej nalezy postu-
giwac sie aktualnymi katalogami producentéw.

2. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy dokladnie wyznaczyé¢ trase przebiegu
odcinkdéw rurociggu wraz z domiarami do punktow statych.

3. Trasa projektowanych sieci kanalizacji deszczowej podlega odbiorowi technicznemu
i inwentaryzacji geodezyjnej przez odpowiednie stuzby.

4. Przed rozpoczeciem robot dokonac rozeznania, co do przebiegu tras urzadzen podziem-
nych.

5. Wszystkie zmiany w projekcie budowlanym a w szczegoélnosci zmiany materiatoéw i tech-
nologii wykonania robé6t nalezy kazdorazowo uzgadniac z Projektantem i Inspektorem
Nadzoru.

6. Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z "Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych" — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji — W—wa 1996.

7. Prace wykonywac zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami techniczno-
budowlanymi oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.



C. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot

Zadanie polega na budowie sieci kanalizacji deszczowej w miejscowosci Etk, gmina Etk, woj.
warminsko-mazurskie wraz z odwodnieniem projektowanych ulic O3L i 04D.

2. Kolejno $¢ realizacji robét

Trasowanie sieci w terenie.

Roboty ziemne.

Montaz elementow, rurocigagdw i armatury projektowanych sieci.
Odbidr robot - préba szczelnosci.

Zakrycie rurociggow.

Doprowadzenie terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robdét.

ok whRE

3. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot

Montaz rurociggdéw kanalizacji deszczowej oraz posadowienie studzienek nalezg do robot
typowych zwigzanych z wykonaniem wykopdw liniowych i opuszczeniu do nich rur i armatu-
ry. Prace budowlane zwigzanie z projektem zgodnie z art. 21a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz.1126 z p6z zm.) i 84 pkt 1a, 6 a,b
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodza-
jow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. z
2002r., Nr 151, poz. 1256 ) nalezg do robdét stwarzajacych ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi tj.:
— wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci ponad 1,5m
oraz wykopdow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m,
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,
— roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw linii energetycznych w odlegtosci liczo-
nej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
= 3,0m dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV.
= 5,0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajacym 15kV.
- rob6t budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych,
— robdét budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i tunelach,
— roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
— roboty zwigzane z wykonaniem przejs¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami: tunelo-
wa, przecisku lub podobnymi,
- rob6t budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefa-
brykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0t.

W zwigzku z powyzszym przed rozpoczeciem robot kierownik budowy powinien sporzadzic¢
plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

4. Informacje o wydzielaniu i oznakowaniu prowadzen ia robét budowlanych.

1. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania, uprzatniecia, zabezpieczenia i usuniecia
ewentualnych przeszkéd w celu przystapienia do realizacji robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i wtasciwe utrzymanie placu budowy i za-
plecza budowy w okresie realizacji robot.



3. Na wykonawcy spoczywa obowigzek zgtoszenia whlasciwym wiladzom faktu rozpoczecia
roboét, wkasciwej osobie lub instytuciji.

4. W czasie wykonania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszyst-
kie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace plac budowy w tym: zapory, pomosty, stupki
z taSma ostrzegawcza, znaki informacyjne, Swiatta ostrzegawcze, znaki informacyjne,
Swiatta ostrzegawcze.

5. Wykonawca zapewni statle warunki widocznosci tych zapér i znakéw w dzien i w nocy ze
wzgledu na bezpieczenstwo 0sob trzecich.

6. Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie ta-
blicy informacyjnej zawierajace;j:

— rodzaj budowy, numer pozwolenia,

— adresy i telefony wkasciwego organu nadzoru budowlanego,

— adres i telefon zamawiajgcego, kierownika budowy, wykonawcy, biura projektowego, nu-
mery alarmowe.

5. Informacje o sposobie prowadzenia instrukta  zu pracownikow

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych na sta-
nowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:

Szkolenie wstepne — ,instruktaz ogdélny”, ,instruktaz stanowiskowy”, zapoznanie z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku, przechodzg wszyscy nowo zatrud-
nieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wstepne podstawo-
we w zakresie BHP powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 miesiecy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku i potwierdzone przez pracownika na pismie
oraz odnotowane w aktach osobowych.

Szkolenie okresowe — w zakresie BHP szkolenia dla pracownikéw zatrudnionych na stano-
wiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazy nie rzadziej niz raz
na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia
lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
urzadzen o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy
powinny by¢ udostepnione pracownikom do statlego korzystania aktualne instrukcje bezpie-
czenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownika obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy,

srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajgce bezpieczny i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkag ewakuacije.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczehstwa i higieny
pracy,

— dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przezna-
czeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace. Uwzgledniajac zabezpieczenie pracowni-
kowi przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzany-
mi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze i sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.



Wiasciciel firmy budowlanej prowadzacy bezposredni nadzér nad pracownikami zatrudnio-

nymi przez siebie powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzli-
wych,

- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba
kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dzia-
tan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wypo-
sazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm
przydziatlu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana
przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkow powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Wiasciciel firmy bu-
dowlanej poprzez odpowiednie osoby posiadajgce wymagane uprawnienia obowigzany jest
informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustra-
dami, brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia scian wyko-
pu przed obsunieciem sie, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pocho-
dzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na pla-
cu budowy lub w miejscu dostepnym, dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy nie-
bezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie in-
stalacji i urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

— cieptownicze,

— wodociggowe i kanalizacyjne,

Powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W
czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napi-
sy ostrzegawcze. Wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawié
balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nie-
umocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga, by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0m
w gruntach zwartych w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie i sze-
rokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien i gtebokosci wiekszej niz 1,0m,
lecz nie wiekszej od 2,0m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badania gruntu i
dokumentacja geologiczno — inzynierska.



Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0m od poziomu terenu nalezy wykona¢ zej-
scie (wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami i wejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0m. Nale-

zy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane, przez co najmniej dwie

osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegolnego

zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i

wyrobiskach i glebokosci wiekszej od 2,0m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

— W odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu jezeli sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy.

- W strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina natu-
ralnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac¢ sie
do tworzenia nawisOw gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet
W czasie postoju jest zabronione.

Roboty budowlano — monta zowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t montazowych:

— Przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi (zbiorniki) podczas wykony-
wania rob6t montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w
strefie zagrozenia. tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu powiek-
szonym z kazdej strony o 6,0m).

Prowadzenie montazu przy pomocy dzwigu jest zabronione:

- Przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

— Przy ztej widocznosci i zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

- Odlegtos¢ pomiedzy skrajami podwozia lub platformy obrotowej dzwigu a zewnetrznymi
czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ nie najmniej
0,75m.

Zabronione jest w szczegolnosci:

— Przechodzenia oséb w czasie pracy dzwigu pomiedzy obiektami budowlanymi, a podwo-
ziem dzwigu lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym.

- Skfadowanie materiatéw i wyrobow pomiedzy skrajnig dzwigu budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem dzwigu a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpie-
czeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby za-

pewniaty rownomierne oswietlenie bez ostrych cieni i olsnien oséb.

6. Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej oraz niezb ednych dokumen-
tow.

Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania dokumentacji projektowej oraz dokumen-
téw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych. Miej-
sce to musi by¢ niedostepne dla os6b postronnych a jednoczesnie ww. dokumenty powinny
by¢ natychmiast mozliwe do wgladu na zyczenie Inspektora oraz innych oséb uprawnionych.

7. Uwagi ko Acowe

1. Przy zamawianiu poszczegolnych elementéw sieci deszczowej nalezy postugiwac sie ak-
tualnymi katalogami firmy np. PIPE LIFE i WAVN, KWH PIPE.



5.

. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy dokladnie wyznaczy¢ trase przebiegi od-

cinkdw rurociggu wraz z domiarami do punktow statych.

. Trasa projektowanych sieci podlega odbiorowi technicznemu i inwentaryzacji geodezyjnej

przez odpowiednie stuzby.

. Przed rozpoczeciem robot dokonaé rozeznania, co do przebiegu tras urzadzen podziem-

nych.

. Wszystkie zmiany w projekcie budowlanym a w szczegolnosci zmiany materiatow i techno-

logii wykonania robot nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z projektantem i Inspektorem Nadzo-
ru.

. Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z "Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z

tworzyw sztucznych" — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kili-
matyzacji — W—wa 1996.

. Prace wykonywa¢ zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami techniczno

budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podstawa prawna opracowania.

. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 2

poz. 94 z pdzniejszymi zmianami)

. Art. 21 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz.

2016 z pbzniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowe-

go zakresu i formy plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresy
rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.
(Dz. U. z 2002 r. Nr 151 poz. 1256)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczehAstwa i higieny pracy. (Dz. U. z
1996 r. Nr 62 poz. 285)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodza-
jow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. z 1996 r. Nr 62
poz. 287)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997 r. Nr 129)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczen-

stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia

1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych
do uzdatniania wody i oczyszczania sciekow.

Opracowat Sprawdzit



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 78 lipca 1994r. Dz. U. z 2003r. Nr
207, poz. 2016, oraz z 2004 nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Dz. U. nr 156
poz. 1118 z 2006r., oswiadczam iz dokumentacja:

OBIEKT:

Budowa ulicy 03L i 04D na obszarze 2 Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w Efku.

Branza sanitarna: sie¢ kanalizacji deszczowej

ADRES:

2104, 2106/1, 2116/11, 2782/1, 2782/2, 2782/3, 2782/5, Obreb 2 Etk, miasto Etk

INWESTOR : Miasto Gmina Etk
ul. Pitsudskiego 4
19-300 Ekk

sporzadzona zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicz-
nej

Projektant

Sprawdzajacy

OleCKO, ANIA ... e e s
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Wojciech Wielgat
ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk
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Budowa ulicy 03L i 04D na obszarze 2 Podstrefy

Obiekt:
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Etku

Rysunek: Projekt zagospodarowania terenu M._Mwm
Opracowali: Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektant mgr inz. Karol Brodowski | WAM/0076/POOS/04

Sprawdzajacy | mgr inz. Dominika Daniluk WAM/0066/PWOS/09

. mgr inz. Diana Bielewicz-
Wspotpraca -Falecka
Data: czerwiec 2010 . Rys. nr 1 Ark. 11




a/L Y Z u "shy "1 010Z 991MI8Z9

eleqg

eyodje4-
-zo|malalg euelq “zul J6w

eoeudiodspp

60/SOMJ/9900/INVM | dinjiueq exiuiwoq "zul 1w

Aoklezpmeids

¥0/SOOd/9L00/WVAM | Bismopoig |osey] “zul B juepielold

sidpod uaiumesdn JN oysImzeu | 3w :IlemooeldO

ooﬁ_rm\mmmﬂr famozozsap iloezijeuey Auzngpod |yoid MaunsAy
3 m [suzoiwouox3 Ajaa1s fujeldadg [apisiemng

Ayonspod g ©ziezsqo eu ay0 ! 10 Aolin emopng PIRIGO

M3 00€-61 ‘9/VYL eMoMzZseZIQ |N
1eBjaipn yosiolopn
«HO310¥a. yoAmoboliq bnisn pepjez

= T R

8PS

8Lp

LIP

91P

86709

€0°6v

LL701

00°0

0S¢

/n_n_
°% L9

°% 1L

dd

dd
KM
% LY

GGLL

L€8€

LL0)

60°€

187

6L

08¢

887CCl

[0°€T)

GEECl

ov'ect

[67GCl

v6°GZL

v179Z1

07921

/
g2 & x
=
ojo o < Y b3
= e o
B - Q ® Q
vUx o = - =
o > w o) Ul
N> 9] o - o
. bd ) @ ]
S o o bg )
=] < 1l D 1l
. Ia) — ~ —
N N > N
[ 5 N D S
w K< N S [=)
S |= gl = S
n_w =
=~ |4 e
a 1l
N ~
N [= (&
w Ul w
"N N
]

ZDe

vipP

¢Lp

lp

olp

6PS

8PS

LPS

9pPS

GPS

¥PS

ePS

(PS

IPS

U1LE

66°€9¢

€V°0CE

GL'E0E

89°18¢

£971SC

GE'00¢

97'091

9roel

80°0C}

05°86

€1°08

€9°65

¥8°6¢

6761

00°0

[w] Aseuy 2508y

% Tl on& MKM M

!
°% 0°8 €

dd

°% €€

00€

Yopeds
YeLiayew ‘adtupalg

vyl

96°€y

8991

L0°TT

004

€€46

80°0F

00°0€

00°LL

00°ZZ

0581

05°0C

00°0Z

00°0Z

00°0Z

[w] 19501891PO

6

€8¢

6

iz

344

6LV

LL°€E

vr'e

9Tt

453

6C°€

6L°¢

187

16°C

07’

06°1L

[w] nyeuey eup alualqalseyz

86171

[9°1Tl

A NY4"

[871T1

v6°1TL

[{44*

8y Tl

197CC1

VLT

vLTL

[4)44"

887CCl

v6 Tl

10°€T1

80°¢Tl

vi'ect

nyeuey eup eupazy

0892k[alu]sSL NUSI) BUPAZY

05°6Z1

05°6Z1

[ZA4"

1079}

6791

YALTA)

G791

G0'9Z1L

[67GCl

98°GTl

L9zl

09Tl

187G}

76Tl

8T°GCl

¥0'GCl

oSauemojaloud nuaial eupazy

‘SIS - 695
Py 00€2 ‘ues ‘uey ‘foid

60°€T)

0y 0618 M

86°€Tl

0y 0619 M

LL'€TL

S - QNS

Py 0072 ‘ues ‘uey ‘[oid

WYl

0y 0619 M

99°€T)

0y 0619 M

LT

NS - FIAS

Py 0072 ‘ues ‘uey ‘foud

LLyTL

7G°€T1=0Y 0612 M /

0y AuzaA198.15us 1oqgey

0z‘szl

0y 0619 M

0s‘€Tl

0y 0619 M

ezl

OIS - LIS

Pd 0022 -ues -uey -roid

06°¢ctl

‘wduwo‘gll Azomeumo.od wolzod




kabel energetyczny Ro=124,20

kabel energetyczny Ro=125,20

kabel energetyczny Ro=125,40

kabel energetyczny Ro=125,17

w 2150 Ro=123,86

m———— w0150 Ro=123,86

% l \ kabel energetyczny Ro=125,29

Q 0,00 1,90 123,41 125,31
No) A=
—
N
5 X
(=]
2L 12,94 ) 2.20 123,08 125.28
N
a 0,00 1,90 124,16 126,06
S 3y
—
N
U
=
A N
a 12,50 & 1,90 |124.07 125.97 -
oo
wn
Q 0,00 1,90 124,31 126,21
N o w
— 0o
o
—
N
N
¢l W
[Va)
a 12,23 & 1,94 124,27 126,21
—
o 0,00 1,90 124,07 125,97
N A=
—
ol
o
<
w
W
@ 15,07 & 1,99 124,02 126,01
w
s 0,00 1,36 123,59 124,95
° 6,91
= 6.91 o 1,39 |123.56 124,95
N Sl 3,70
£ 10,60 C I 1,50 | 123,54 125,04
—
= 0,00 1,36 124,10 125,46
7,00
= 7.00 @ 1,40 |124.06 125,46
N [=]
3,73
2 10,73 & 1,47 124,05 125,52 - ) .
w
= 0,00 1,36 | 124,41 125,77
Ul 33
o 6,93
aY = 6.93 A 1,50 | 124,27 125,77
laY o/ 828PP_—50% 1,35 1,60 124,26| 125,86 - \
~ ' .
= 0.00 1,36 | 124,60 125,96
7,01
s 7,01 5 1,40 | 124,56 125,96
g m / 9,37 §Q 2’35 1,59 124,55 126,05 - )
O
= 0,00 1,36 | 124,80 126,16
O gé
7,01
ul
§ 7.01 P 1,40 |124.76 126,16
[ 2,32
% O / 9,33 1,50 124,75 126,25 - |
@ 0,00 1,36 |124.84 126.20
N <3
/ 7,00 “
= 7.00 g 1,39 | 124,81 126,20
9\- ; } 8,5 & 1 ] 52 1,49 124,80] 126,29 ]
N
§ 0,00 1,36 124,38 125,74
w 33
—
N
N
b -h
@ 12,24 & 1,42 124,32 125,74
N
§ 0.00 | 1,36 124,38 125,74 -
9\- D / | 2,221 5,0 %o 2,22 1,37 124,37 125,74 [ |
N
C%\ 000 | 1,36 | 124,69 126,05
9\' u-lj | Z,8J1%o 2’86 1,52 124,68] 126,20 E I%
o
§ 0.00 | 1,36 [ 124,69 126,05
9\- O\/ | 3,0 1% 3,01 1,47 124,67 126,14
~
% 0,00 1,36 | 124,49 125,85
~ ¥8
> 6,00
< 6,00 o 1,39 | 124,46 125,85
9\- oo/ 8,34 ¥ 2,34 1,49 124,45 125,94 . \|
oo
SAHEREEEIEE
8|8 |3 ||| & o
i [} s % Q S =~ [
o a5 Q @ =™ |4
N N =1 = X
o | & |~ | 9 E
[V % = I
<
5| RR|IR|3| 5|22 N
2 Egle|z|i] gl5e|E 3
2kezl2|2|2|5|wa|0 a
- F 3. w (o} < U< n cC
TIPE 5| 2 1883|g @
—_ o =} Q()) wn —
elo|sg b 20 |NSE
S| 2|8 ERI R
NIE|E S5z ey
o | & Q2 @ 9
2 s[slz]| 8|88|=5%
< S|IS|Z| ¥ |So|dss
@ 2| 2|5 |8 |mg (=222
3 S|a|s| 2|38 |dd8
N slg|lz|a|38| @~
|l o | 2 ON |29 S
3|38 30 |9~ 5
=13 8518 2
2le | 538 &
2 |* g |* ©
> o |g,|8< :
~ Q o x
N E g
N} @ |2
8



WPUST ULICZNY Z OSADNIKIEM

A-A B-B

kraweznik uliczn

nawierzchnia

0 NONNNNY
| ™ /A,
N N
NN
A / N L
Ty U Ty U
w | 7 A )
7/ 7 e 9 ‘S
/ / / M I S /)
— /\/R \/N\/ — \ pierécienie betonowe S < N =
T/ NN NNONN Rw=170kg/cm? 7, N NNV
Zaprawa cementowa
mv rura betonowa @50cm AH ﬁ
95 ! xorez 7 ptyta fundamentowa betonowa 5 S0 7
L1910 A, Rw=200KG/cm? L)
= ttuczen lub zwir =

WIDOK Z GORY C-C

kraweznik uliczny >

A

UWAGA!!!
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Zaktad Ustug Drogowych "DROTECH"
Wojciech Wielgat
ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk

Obiekt: Budowa ulicy O3L i 04D na obszarze 2 Podstrefy
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Etku

Rysunek: Schemat wpustu ulicznego @ 500mm .m._m.m._.m._
Opracowali: Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Karol Brodowski | WAM/0076/POOS/04
Sprawdzajacy | mgr inz. Dominika Daniluk | WAM/0066/PWOS/09

. mgr inz. Diana Bielewicz-
Wspétpraca -Falecka
Data: czerwiec 2010 . Rys. nr3 Ark. 11
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UWAGAN!
1. D=150-50cm (40-80)

2. Kregi wysokosci 50cm mozna zastgpi¢ kregami wys. 60cm

3. Obciazenie normowe podtoza wynosi g=1,2daN/cm

wg PN-74/B-03020 p.33.1d.

4. Pierwsza warstwa cegty kanalizacyjnej wynosi 8 szt. cegiet
5. Wartosci w nawiasach dotycza studzienek @1400mm.
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Zakfad Ustug Drogowych "DROTECH"
Wojciech Wielgat
e ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk
Obiekt: Budowa ulicy O3L i 04D na obszarze 2 Podstrefy
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Etku
Rysunek: Schemat studni rewizyjnej @ 1200mm .m._mw_.m..
Opracowali: Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Karol Brodowski | WAM/0076/POOS/04
Sprawdzajacy | mgr inz. Dominika Daniluk | WAM/0066/PWOS/09
. mgr inz. Diana Bielewicz-
Wspétpraca -Falecka
Data: czerwiec 2010 . Rys. nr4 Ark. 11




Plyta podstawowa - 240 cm

Plyta podstawowa - 240 cm
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Zakfad Ustug Drogowych "DROTECH"

S Wojciech Wielgat
cnSPPoc. ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Elk
Obiekt: Budowa ulicy 03L i 04D na obszarze 2 Podstrefy
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Etku
Rysunek: Schemat zabezpieczenia wykopu _S_Ifili
Opracowali: Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektant mgr inz. Karol Brodowski | WAM/0076/POOS/04

Sprawdzajacy | mgr inz. Dominika Daniluk | WAM/0066/PWQOS/09

mgr inz. Diana Bielewicz-

Wspotpraca -Falecka

Data: czerwiec 2010 r. Rys. nr5 Ark. 1/1
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Schemat uktadu warstw wypetnienia wykopu
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Zaktad Ustug Drogowych "DROTECH"
Wojciech Wielgat
e ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk
Obiekt: Budowa ulicy 03L i 04D na obszarze 2 Podstrefy
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Etku
Rysunek: Schemat wypetienia wykopu skala
Opracowali: Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektant mgr inz. Karol Brodowski | WAM/0076/POOS/04

Sprawdzajacy | mgr inz. Dominika Daniluk | WAM/0066/PWQOS/09

mgr inz. Diana Bielewicz-

Wspotpraca -Falecka
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