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Budowa ulicy 03Li 04D na obszarze 2 Podstrefy S&3Hku

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy ulicy 03L i 04D na obszarze 2 Ristrefy
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Etku

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) umowy na prace projektowe nr 6/Z1/10 z dnia 12030 r. pongdzy Gmirg Miasto Eik
a Zaktadem Ustug Drogowych ,DROTECH” Wojciech Wiatgv Eiku,

b) mapy sytuacyjno-wysokoiowej do celow projektowych w skali 1:500 aktugina dzieé
15.03.2010 .,

c) warunkow technicznych do projektowania ulic — \&fgdl Mienia Komunalnego UM EiK -
pismo MK.5540/112/2010 z dnia 27.04.2010r.

d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzente¥gadw polaonych po zachodniej
stronie ul. Przemystowej obejmagly obszar 2 Podstrefy Suwalskiej Specjalnej StENy-
nomicznej w Elku - uchwata Nr XLVI1/362/98 Rady Mia Etku z dnia 2 czerwca 1998 r.,

e) rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r, w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiaahogi publiczne i ich usytuowa-
nie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z pdiejszymi zmianami),

f) dokumentacji geotechnicznej z badgruntowo-wodnych opracowanej przez Przgulsr-
stwo Geologiczne EKO-GEO Suwalki, czerwiec 2010 r.,

g) warunkéw technicznych do projektowania wydanyalzep odpowiednich zagdcéw
I wiascicieli sieci,

h) wilasnych pomiaréw uzupetigjych i inwentaryzacyjnych usdze istniepcych,

i) uzgodnié z zainteresowanymi stronami.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczydyarogowej w zwqzku z projektowa-

na budow ulicy O3L i 04D na obszarze 2 Podstrefy Suwalspgcjalnej Strefy Ekonomicz-
nej w Etku.Zakres prac przewiduje:

- budow nawierzchni jezdni ulic,

- budowe nawierzchni chodnikéw, zjazdéw i zatok postojowych

- wykonanie trawnikéw w granicach pasa drogowego,

- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziom@gizbne opracowanie),

- wykonanie kanalizacji deszczowej, sanitarnejcisreodocagowej (odebne opracowanie),

- wykonanie sieci éwietlenia ulicznego (ogbne opracowanie).

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowe ulice zlokalizowane & terenie niezagospodarowanym, poloym w przemy-
stowej czsci miasta. Projektowana ulica O3L dota s¢ do Na obszarze afiym opracowa-
niem wystpuje nasgpujace uzbrojenie techniczne.

- sie¢ wodocagowa - do remontu,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- kablowe linie energetyczne nN i SN,

- kablowa sié telekomunikacyjna.

Ulica posiadaj geodezyjnie wyznaczone linie rozgraniezaj obejmujce pas drogowy
0 zmiennej szerokoi od 15,0 do 20,0 m. Wkszas¢ dziatek przylegtych do projektowanych
ulic jest niezagospodarowana.
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Budowa ulicy 03Li 04D na obszarze 2 Podstrefy S&3Hku

Budow geologiczia omawianego terenu rozpoznano wykonanymi otworasotechnicznymi
maksymalnie do gbokasci 2,50 m. Analiza wynikéw badaterenowych pozwala stwierdzi

ze W budowie geologicznej dokumentowanego tereniabidiora utwory czwartorgdowe: ho-
locenskie i plejstocéskie. Holocen jest reprezentowany przez wagstasypow i gleby. Plej-
stocen jest reprezentowany przez grunty matospoggirezentowane przez gliny piaszczyste,
piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym przykajace od gory grunty sypkie wyksztaico-
ne w postaci piaskéw grubychsrednich, matowilgotnych barwy rdzawabowej i bazowe;.

W wykonanych otworach geotechnicznych nie nawiesgooziomu wody gruntowe;.

W oparciu o wyniki badaprzeprowadzonych w ramach niniejszej dokumentaojina stwier-

dzi¢, ze na badanym terenie wgptja proste warunki gruntowe. Od powierzchni badanego t

renu kolejno zalegaj

- utwory glebowe stanowte grunt niebudowlany,

- grunty malospoiste (gliny piaszczyste, piaski igte) w stanie twardoplastycznym stano-
wiace dobre podtze budowlane, G2

- grunty sypkie (piaskérednie i grube) w stanigednio zagszczonym stanowce dobre pod-
loze budowlane, G1

Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosnlgt.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Rozwjizania projektowe w planie

Projektowany przebieg ulic dostosowany zostat tlwiegcego zagospodarowania ulicy Krze-
mowej i uzbrojenia podziemnego terenu. Ulice zagkimjwane zostaly w sposdb zapewdatg|
sprawn obstug terendw przylegtych oraz wzajemne pgzénie relacji komunikacyjnych. O
projektowanych ulic zostala opracowana na podstawggdtrzdnych geodezyjnych. Butkosé
projektowa: 40 km/h. Rozwzania projektowe zawarte w niniejszym opracowangviyma-
gaj zmiany istnieggcych linii rozgraniczajcych.

Ulica O3L

Ulica klasy L. Pocatek opracowania w km rob. 0+004,30 (keal# ulicy Krzemowej), koniec
w km rob. 0+347,37. Biac pod uwag funkcg, jaka petni ta ulica w uktadzie komunikacyj-
nym, zaprojektowano jezdno szerokéci 7,0 m. Z obu stron zaprojektowano chodnik o szer
kosci 2,0, oddzielony od jezdni pasem zieleni orabkigbostojowe o ghbokaosci 4,5 m prosto-
padte do jezdni. Zalamania trasy zostaly wylagodzpaprzez wpisanie tukdéw poziomych o
wartosci promienia od R=80 do R=100 m.

W ciagu ulicy wystpuje skrzyowanie z projektowapulica 04D (strona prawa).

Przekréj normalny:

- jezdnia — 7,0 m; nawierzchnia bitumiczna,

- chodnik — 2,0; nawierzchnia z kostki brukowej lmetave),

- parking — 4,5 m; nawierzchnia z kostki brukowejdm®wej,
- zielen 2,5-4,0m.

Obramowanie jezdni i zatok postojowych - kegwik betonowy 20x30 i 20x22 cm.
Odwodnienie powierzchniowe poprzez projektowane stgpuliczne do istniegej i projekto-
wanej sieci kanalizacji deszczowe;.

Ulica 04D

Ulica klasy D. Pocztek opracowania w km rob. 0+003,50 (kra# ulicy O3L), koniec w km
rob. 0+085,52. Biarc pod uwag funkcg, jaka petni ta ulica w uktadzie komunikacyjnym, za-
projektowano jezdgio szerokéci 6,0 m. Ulica zakaczona placem do zawracania. Z obu stron
zaprojektowano chodnik o szeragko 2,0, od strony potudniowej oddzielony od jezgaisem
Zieleni.
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Budowa ulicy 03Li 04D na obszarze 2 Podstrefy S&3Hku

W ciagu ulicy wystpuje skrzyowanie z projektowanulica 04D (strona prawa).

Przekréj normalny:

- jezdnia — 6,0 m; nawierzchnia bitumiczna,

- chodnik — 2,0; nawierzchnia z kostki brukowej lmetave),
- Zielen — 2,50 m.

Obramowanie jezdni i zatok postojowych - kegwik betonowy 20x30 cm.
Odwodnienie powierzchniowe poprzez projektowane stpuliczne do istniegej i projekto-
wanej sieci kanalizacji deszczowe;.

Konstrukcja nawierzchni zostata okrdona w oparciu o zaézniki Nr 4 i 5 Rozporgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnianarca 1999 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998Ir.
43, poz. 430), badania pod&gruntowego i przyfa kategorg ruchu.

Grupa nosnosci podtoza na podstawie bada geotechnicznych podida okreslona zastata
jako G2.

Jezdnia - przyjo konstruka dla KR3:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego 0/16 wg PN-S-960Z®2§). 5 cm,

- warstwa wazaca z betonu asfaltowego 0/20 wg PN-S-96025:20006 gm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/2BN«&-96025:2000 gr. 7 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabhiln@go mechanicznie gr. 20 cm,
- warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o RmMREA& gr. 15 cm.

Dla grupy nénosci podiaza G2, kategorii ruchu KR3 i ¢hokasci przemarzania hz=1,40 m (dla
m. Efk) — rzeczywista grulié wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego pgaltpowinna
wynost 0,70 m (1,40 m x 0,50 = 0,70 m). Biorpod uwag, ze w celu spetiania warunki
mrozoodpornéci, do peinej grubgei brakuje 14 cm, jako dadnwarstwe projektuje st warstwe
kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPaligcm.

Powyssze rozwqzanie jest zgodne z ustaleniami ust. &Zahika nr 4 do powotanego na wst
pie rozporzdzenia. Rozwizanie to nie wymaga spetnienia warunku mrozoodpoino

kraw ezniki: kraweznik betonowy o wym. 20 x 30 cm i 20 x 22 cm.
obrzeza: obrzeze betonowe wibroprasowane o wym. 6 x 20 cm.

chodniki:

- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm — szara,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego ar@chnie gr. 10 cm.

zatoki postojowe:

- kostka brukowa betonowa wibroprasowana ,cegietka8gcm — szara z wydzieleniem sta-
nowisk postojowych kostkkoloru grafitowego,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego ar@chnie gr. 20 cm,

- warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o RmMREA& gr. 15 cm.

zjazdy:

- kostka brukowa betonowa wibroprasowana ,cegietia’8 cm — grafitowa,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego ar@chnie gr. 20 cm,
obramowanie: kragznik betonowy o wym. 15 x 22 cm.
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Budowa ulicy 03Li 04D na obszarze 2 Podstrefy S&3Hku

4.2. Rozwazanie wysokdciowe

Rozwhzanie wysokéciowe ulicy zaprojektowano w dogzaniu do istnigjcego zagospodaro-
wania terenu tak, aby zapewrsprawne odwodnienie jedni, chodnikéw i parkingawzoprzy
zalazeniu poprawnego uksztattowania jezdni w profilu jpadym i przekroju poprzecznym.
Spadki podhine niwelety wahajsic od 0,500% do 1,421%.

4.3. Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie odbywask bedzie poprzez powierzchniowy sptyw wéd opadowyctpduekto-
wanych wpustéw ulicznych zlokalizowanych w jezdfic.uBudowa ulic wymaga wybudowa-
nia nowego kanatu deszczowego. Projekt kanalizbegzczowej stanowi ogltne opracowanie
wchodzce w skitad kompletnej dokumentacii.

5. Wyburzenia, wywlaszczenia, wycinka drzew

Projektowana przebudowa ulic nie wymaga wybfiraei wywlaszcza.

W zwiazku z projektowanym sposobem zagospodarowania ghagpowego niezachodzi po-
trzeba wycinki drzew. Drzewa nieprzeznaczone daigsia naley na czas prowadzenia robét
zabezpieczy przed uszkodzeniami poprzez owtie pni drzew matami stomianymi i deskami.

6. Organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu stanowi gure opracowanie wchoglze w skfad kompletnej
dokumentacji. Oznakowanie poziome nglevykona jako cienkowarstwowe. Tarcze znakow
pionowych naley ustawé na stupkach z rur stalowych.

7. Uwagi dotycace realizacji inwestycji

- wyznaczenie osi i punktéw gtownych osi trasy palerykona geodezyjnie przez uprawnio-
nego geodetw oparciu o wykaz wspokgnych, ktow i odlegiagci projektowanych punk-
tow gibwnych osi trasy,

- przy realizacji projektowanego uzbrojenia przebiegtalacji naley wyznaczy w terenie
w oparciu o 6 ulic i przekrdj normalny, brakage dane odczytagraficznie z planu sytu-
acyjnego,

- roboty ziemne w pobiu kolizji z istniepcym uzbrojeniem terenu nale wykonywa recz-
nie ze szczegbddhostraznoscia,

- nalezy zwrécic szczegdbla uwag: na zgodnie z norgrizag:szczenie wykopdw po wykonaniu
uzbrojenia technicznego w pasie drogowym orazsazenie podia gruntowego, robot
ziemnych i podbudow z kruszyw,

- podczas realizacji rob6t nale stosowa materiaty posiadage atesty lub dopuszczenia do
stosowania i stosowasie do wymaga producentdéw materiatdw i wdzen oraz wymaga
podanych w Szczegdtowych Specyfikacjach Technidznygkonania i odbioru robét dro-
gowych (odebne opracowanie),

- w trakcie prowadzenia robét nalebezwzgédnie przestrzegawymaga oraz obowizuja-
cych przepisbw z zapewnieniem bezpigstea pracownikom zatrudnionym na budowie
jak réwniez pozostatym uczestnikom ruchu drogowego,

- po wykonaniu robét drogowych nalewykona& oznakowanie pionowe i poziome zgodnie
z projektem statej organizaciji ruchu.

Etk, czerwiec 2010 r. Opracowat
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Flk, dnia 27.04.2010 1.

ZAKLAD USLUG DROGOWYCH
»DROTECH”
Wojciech Wielgat
ul. Orzeszkowej 14A/6
19 — 300 Eik

MK.5540/112/2010

Dotyczy: Budowy ulicy 03L, 04D i 5D na obszarze 2 Podstrefy SSSE w Etku

Wydzial Mienia Komunalnego Urzedu Miasta w Etku wydaje nastepujace warunki

techniczne do projektowania ulicy 03L, 04D i 05D na obszarze 2 Podstrefy SSSE w Elku:

1.

&

Jezdnia szerokosci 6,0 - 7,0 m,

2. Krawezniki betonowe gr. 20 cm,

3. Nawierzchnia jezdni z masy min.-asfaltowej dla KR-3,
4.
5

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j,

. Nawierzchnia zjazdow i parkingéw z kostki betonowej gr. 8 cm (kolor) na podsypce

cementowo-piaskowej,

Stupy os$wietleniowe typu S-80, z oprawami SL-100/150

NACZELNIK WYDZIALU
HexigKognypalnego
eI ol upainsgoy,

ins. Andrzej Semeric

e
2uU



PRZEDMIAR ROBOT

Budowa ulicy O3L i 04D na obszarze 2 Podstrefy SSSE w Elku - ulica O3L - roboty drogowe

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
1 D.01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/ D.01.01.01| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row- km
dl 0119-03 |ninnym
<0+004,30 - 0+347,37> 0.34307 km 0.343
RAZEM 0.343
2| D.01.01.01 | kalk. wtasna| Zabezpieczenie i/lub przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej szt
d.1
<punkt 1205> 1 szt 1.00
<punkt 1159-2915> 1 szt 1.00
RAZEM 2.00
3| D.00.00.00 | kalk. wlasna | Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem i urzadzeniami bezpie- kpl
d.1 czenstwa ruchu
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4/D.01.01.01 | kalk. wkasna|Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5/D.01.02.04 | KNR AT-03 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wywozem mate- m
d.1 0107-01 |riatu z rozbidrki
<ul. Krzemowa - zjazd str. prawa> 15.50 m 15.50
RAZEM 15.50
6| D.01.02.04 | KNR AT-03|Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm wraz z tawa z wywozem mate- m
d.1 0107-02 |riatu z rozbiérki
<ul. Krzemowa - str. prawa> 32.0 m 32.00
RAZEM 32.00
7| D.01.02.04| KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej z m?2
dl 0810-01 |wywozem materiatu z rozbiorki
<ul. Krzemowa - zjazd str. prawa> 32.2 m2 32.20
RAZEM 32.20
8/D.03.02.01| KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych kanalizacji sanitarnej szt.
d.1 a 1406-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2 D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
9| D.02.01.01| KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w gr. kat. 11l na odktad m3
d.2 0206-04
<tabela nr 1> 2896.37 m3 2896.37
RAZEM 2896.37
10|/ D.02.01.01| KNR 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicznie w gr. kat. 111 m?2
d.2 0506-04
<tabela nr 3> 167.42 m2 167.42
RAZEM 167.42
11/ D.02.03.01| KNR 2-01 |Formowanie nasypow w gruncie kat. Il z ziemi dowiezionej z dokopu m3
d.2 0235-02
<tabela nr 1> 319.83 m3 319.83
RAZEM 319.83
12/ D.02.03.01| KNR 2-01 |Zageszczanie nasypéw walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. Il m3
d.2 0237-07
<tabela nr 1> 319.83 m3 319.83
RAZEM 319.83
13/ D.02.03.01| KNR 2-01 |Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gr. Il m?2
d.2 0506-07
<tabela nr 3> 338.39 m2 338.39
RAZEM 338.39
3 D.04.00.00 |PODBUDOWA
14/ D.04.01.01| KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.3 0103-04 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
<jezdnia> 72.65+75.46+330.75*7.0+74.12 m2 2537.48
<parking str. L> 27.5*4.5+27.5*4.5+27.5*4.5 m2 371.25
<parking str. P> 48.7*4.5 m?2 219.15
<zjazd>52.5 m2 52.50
<chodnik str. L> 24.4+149.4*2.0+33.7+128.5*2.0+33.5+7.5*2.0 m2 662.40
<chodnik str. P> 30.0+141.5*2.0+28.4+57.7+130.1*2.0+23.6 m2 682.90
<opaska str. L> (157.0+14.2+9.5+9.5+36.0+5.6)*0.3 m2 69.54
<opaska str. P> (18.7+87.9+14.0+128.7)*0.3 m?2 74.79
RAZEM 4670.01
15/ D.04.05.01| KNR 2-31 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa m?2
d.3 0111-03 |gr.15cm
<jezdnia> 72.65+75.46+330.75*7.0+74.12 m2 2537.48
<parking str. L> 27.5*4.5+27.5*4.5+27.5*4.5 m2 371.25
<parking str. P> 48.7*4.5 m2 219.15
RAZEM 3127.88
16| D.04.04.02| KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego gr. 10 cm m?2
d.3 0114-07
<chodnik str. L> 24.4+149.4*2.0+33.7+128.5*2.0+33.5+7.5*2.0 m2 662.40

o1-
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Budowa ulicy O3L i 04D na obszarze 2 Podstrefy SSSE w Elku - ulica O3L - roboty drogowe

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
<chodnik str. P> 30.0+141.5*2.0+28.4+57.7+130.1*2.0+23.6 m2 682.90
<opaska str. L> (157.0+14.2+9.5+9.5+36.0+5.6)*0.3 m2 69.54
<opaska str. P> (18.7+87.9+14.0+128.7)*0.3 m?2 74.79
RAZEM 1489.63
17|/ D.04.04.02| KNR 2-31 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego gr. 20 cm m?2
d.3 0114-05 +
KNR 2-31
0114-06
<jezdnia> 72.65+75.46+330.75*7.0+74.12 m?2 2537.48
RAZEM 2537.48
18| D.04.04.02| KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego gr. 20 cm m?2
d.3 0114-05 +
KNR 2-31
0114-06
<parking str. L> 27.5*4.5+27.5*4.5+27.5*4.5 m2 371.25
<parking str. P> 48.7*4.5 m?2 219.15
<zjazd> 52.5 m?2 52.50
RAZEM 642.90
19/ D.04.03.01| KNR 2-31 |Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa tamanego m?2
d.3 1004-04
<jezdnia> 72.65+75.46+330.75*7.0+74.12 m?2 2537.48
RAZEM 2537.48
20|/ D.04.03.01| KNR 2-31 |Skropienie podbudowy z kruszywa famanego emulsjg asfaltowa szybkorozpado- m?2
d.3 1004-07 |waw ilosci 0,7 kg/m2
72.65+75.46+330.75*7.0+74.12 m2 2537.48
RAZEM 2537.48
21/D.04.07.01| KNR 2-31 |Podbudowa z betonu asfaltowego KR-3 gr. 7 cm m?2
d.3 0110-01 +
KNR 2-31
0110-02
72.65+75.46+330.75*7.0+74.12 m2 2537.48
RAZEM 2537.48
4 D.05.00.00 | NAWIERZCHNIA
22/ D.04.03.01| KNR 2-31 |Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z betonu asfaltowego m?2
d.4 1004-06
72.65+75.46+330.75*7.0+74.12 m2 2537.48
RAZEM 2537.48
23/ D.04.03.01| KNR 2-31 |Skropienie podbudowy z betonu asfaltowego emulsjg asfaltowg szybkorozpado- m?2
d.4 1004-07 |waw ilosci 0,5 kg/m2
72.65+75.46+330.75*7.0+74.12 m2 2537.48
RAZEM 2537.48
241 D.05.03.05| KNR 2-31 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego KR-3 gr. 6 cm m?2
d.4 0310-01 +
KNR 2-31
0310-02
72.65+75.46+330.75*7.0+74.12 m2 2537.48
RAZEM 2537.48
25/ D.04.03.01| KNR 2-31 |Mechaniczne oczyszczenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego m?2
d.4 1004-06
72.65+75.46+330.75*7.0+74.12 m2 2537.48
RAZEM 2537.48
26|/ D.04.03.01| KNR 2-31 |Skropienie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego emulsja asfaltowa szybkoroz- m?2
d.4 1004-07 |padowa w ilosci 0,3 kg/m2
72.65+75.46+330.75*7.0+74.12 m2 2537.48
RAZEM 2537.48
27|/ D.05.03.05| KNR 2-31 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego KR-3 gr. 5 cm m?2
d.4 0310-05 +
KNR 2-31
0310-06
72.65+75.46+330.75*7.0+74.12 m2 2537.48
RAZEM 2537.48
28| D.05.03.23| KNR 2-31 |Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm m?2
d.4 0511-03 |na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
52.5 m?2 52.50
RAZEM 52.50
29/ D.05.03.23| KNR 2-31 |Nawierzchnia parkingéw z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szarego z m?2
d.4 0511-03 |wydzieleniem stanowisk kostka grafitowg na podsypce cementowo-piaskowej gr.
3cm
<str. L> 27.5*4.5+27.5*4.5+27.5*4.5 m2 371.25
<str. P> 48.7*4.5 m?2 219.15
RAZEM 590.40
5 D.07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
30{ D.07.01.01| KNR 2-31 |Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych z materiatéw cienkowarstwo- m?2
d.5 0706-06 |wych
<zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu>
<P-10> 14.0*3 m?2 42.00
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Budowa ulicy O3L i 04D na obszarze 2 Podstrefy SSSE w Elku - ulica O3L - roboty drogowe

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 42.00
31| D.07.02.01| KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $r. 60 mm - dla 1 szt.
d.5 0702-02 |znaku
<zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu>
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
32| D.07.02.01| KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.5 0703-02
<zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu>
<grupa A>1 szt. 1.00
<grupa D> 14 szt. 14.00
RAZEM 15.00
6 D.08.00.00 |[ELEMENTY ULIC
33| D.08.01.01| KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowe z betonu B-10 m3
d.6 0402-04
<str. L> 348.8*0.0900+114.9*0.0825+25.5*0.0825 m3 42.98
<str. P> 358.9*0.0900+60.7*0.0825 m3 37.31
RAZEM 80.29
34/ D.08.01.01| KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piasko- m
d.6 0403-04 |wej
<str. L> 15.1+157.4+10.5+38.6+38.6+37.1+31.9+3.3+16.3 m 348.80
<str. P> 15.5+141.2+14.8*2+128.8+43.8 m 358.90
RAZEM 707.70
35|/ D.08.01.01| KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementowo-piasko- m
d.6 0403-04 |wej
<str. L> 4.0+4.0+28.5+28.5+28.5+4.0+17.4 m 114.90
<str. P> 4.0+48.7+4.0+4.0 m 60.70
RAZEM 175.60
36(D.08.01.01| KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piasko- m
d.6 0403-03 |wej
<zjazd> 25.5 m 25.50
RAZEM 25.50
37| D.08.02.02| KNR 2-31 |Nawierzchnia chodnikow z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsyp-| m?
d.6 0511-02 |ce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
<str. L> 24.4+149.4*2.0+33.7+128.5*2.0+33.5+7.5*2.0 m2 662.40
<str. P> 30.0+141.5*2.0+28.4+57.7+130.1*2.0+23.6 m2 682.90
RAZEM 1345.30
38| D.08.02.02| KNR 2-31 |Nawierzchnia opasek z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce m?2
d.6 0511-02 |cementowo-piaskowej gr. 5 cm
<str. L> (157.0+14.2+9.5+9.5+36.0+5.6)*0.3 m2 69.54
<str. P> (18.7+87.9+14.0+128.7)*0.3 m2 74.79
RAZEM 144.33
39| D.08.03.01| KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na tawie cementowo-piaskowej m
d.6 0407-02
<str. L> 316.6+28.2+11.0+11.0+72.2+17.9+312.2 m 769.10
<str. P> 37.1+171.6+25.2+260.0+156.4+149.7 m 800.00
RAZEM 1569.10
7 D.09.00.00 |ZIELEN DROGOWA
40( D.09.01.01| KNR 2-01 |Humusowanie trawnikéw i skarp z obsianiem trawa przy gr. warstwy humusu 10 m?2
d.7 0510-01 |cm
<str. L> 66.0*2.5+67.3+98.7+32.4*4.0+10.5*4.0+1.5*4.0+1.5*4.0+32.0*4.0+ m2 673.30
30.7
<str. P> 14.7*4.5+260.6+29.9+128.7*2.5 m2 678.40
<tabela nr 3> 167.4+338.4 m2 505.80
RAZEM 1857.50
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa ulicy O3L i 04D na obszarze 2 Podstrefy SSSE w Etku - ulica 04D - roboty drogowe

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
1 D.01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/ D.01.01.01| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row- km
dl 0119-03 |ninnym
<0+003,50 - 0+085,52> 0.08552 km 0.086
RAZEM 0.086
2| D.00.00.00 | kalk. wtasna|Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem i urzgdzeniami bezpie- kpl
d.1 czenstwa ruchu
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3| D.01.01.01 | kalk. wkasna|Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
4/D.02.01.01| KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w gr. kat. Il na odktad m3
d.2 0206-04
<tabela nr 2> 400.03 m3 400.03
RAZEM 400.03
5/D.02.01.01| KNR 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykop6w wykonywanych mechanicznie w gr. kat. Ill m?2
d.2 0506-04
<tabela nr 4> 18.81 m2 18.81
RAZEM 18.81
6| D.02.03.01| KNR 2-01 |Formowanie nasypow w gruncie kat. Il z ziemi dowiezionej z dokopu m3
d.2 0235-02
<tabela nr 2> 122.31 m3 122.31
RAZEM 122.31
7/ D.02.03.01| KNR 2-01 |Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I1 m3
d.2 0237-07
<tabela nr 2> 122.31 m3 122.31
RAZEM 122.31
8/D.02.03.01| KNR 2-01 |Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gr. Il m?2
d.2 0506-07
<tabela nr 4> 102.46 m2 102.46
RAZEM 102.46
3 D.04.00.00 |PODBUDOWA
9| D.04.01.01| KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.3 0103-04 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
<jezdnia> 66.91+66.91+82.02*6.0+260.47 m2 886.41
<chodnik str. L> 68.8*2.0 m2 137.60
<chodnik str. P> 50.4*2.0+56.4*2.0 m2 213.60
<opaska str. P> 53.1*0.3 m2 15.93
RAZEM 1253.54
10| D.04.05.01| KNR 2-31 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa m?2
d.3 0111-03 |gr.15cm
66.91+66.91+82.02*6.0+260.47 m2 886.41
RAZEM 886.41
11/ D.04.04.02| KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego gr. 10 cm m?2
d.3 0114-07
<chodnik str. L> 68.8*2.0 m2 137.60
<chodnik str. P> 50.4*2.0+56.4*2.0 m2 213.60
<opaska str. P> 53.1*0.3 m2 15.93
RAZEM 367.13
12/ D.04.04.02| KNR 2-31 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego gr. 20 cm m?2
d.3 0114-05
66.91+66.91+82.02*6.0+260.47 m2 886.41
RAZEM 886.41
13/ D.04.03.01| KNR 2-31 |Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa tamanego m?2
d.3 1004-04
66.91+66.91+82.02*6.0+260.47 m?2 886.41
RAZEM 886.41
14/ D.04.03.01| KNR 2-31 |Skropienie podbudowy z kruszywa famanego emulsjg asfaltowa szybkorozpado- m?2
d.3 1004-07 |waw ilosci 0,7 kg/m2
66.91+66.91+82.02*6.0+260.47 m?2 886.41
RAZEM 886.41
15/ D.04.07.01| KNR 2-31 |Podbudowa z betonu asfaltowego KR-3 gr. 7 cm m?2
d.3 0110-01
66.91+66.91+82.02*6.0+260.47 m?2 886.41
RAZEM 886.41
4 D.05.00.00 | NAWIERZCHNIA
16| D.04.03.01| KNR 2-31 |Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z betonu asfaltowego m?2
d.4 1004-06
66.91+66.91+82.02*6.0+260.47 m?2 886.41
RAZEM 886.41
17/ D.04.03.01| KNR 2-31 |Skropienie podbudowy z betonu asfaltowego emulsjg asfaltowg szybkorozpado- m?2
d.4 1004-07 |waw ilosci 0,5 kg/m2
66.91+66.91+82.02*6.0+260.47 m?2 886.41
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa ulicy O3L i 04D na obszarze 2 Podstrefy SSSE w Etku - ulica 04D - roboty drogowe

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 886.41
18| D.05.03.05| KNR 2-31 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego KR-3 gr. 6 cm m?2
d.4 0310-01
66.91+66.91+82.02*6.0+260.47 m?2 886.41
RAZEM 886.41
19/ D.04.03.01| KNR 2-31 |Mechaniczne oczyszczenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego m?2
d.4 1004-06
66.91+66.91+82.02*6.0+260.47 m?2 886.41
RAZEM 886.41
20|/ D.04.03.01| KNR 2-31 |Skropienie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego emulsja asfaltowa szybkoroz- m?2
d.4 1004-07 |padowa w ilosci 0,3 kg/m2
66.91+66.91+82.02*6.0+260.47 m?2 886.41
RAZEM 886.41
21/ D.05.03.05| KNR 2-31 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego KR-3 gr. 5 cm m?2
d.4 0310-05
66.91+66.91+82.02*6.0+260.47 m2 886.41
RAZEM 886.41
5 D.07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
22/ D.07.01.01| KNR 2-31 |Linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych z materiatéw cienkowarstwo- m?2
d.5 0706-06 |wych
<zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu>
<P-10>12.0 m2 12.00
RAZEM 12.00
23/ D.07.02.01| KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o §r. 60 mm - dla 1 szt.
d.5 0702-02 |znaku
<zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu>
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
24/ D.07.02.01| KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.5 0703-02
<zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu>
<grupa A>1 szt. 1.00
<grupa D> 2 szt. 2.00
RAZEM 3.00
6 D.08.00.00 |[ELEMENTY ULIC
25/ D.08.01.01| KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowe z betonu B-10 m3
d.6 0402-04
<str. L> 85.4*0.0900+4.0*0.0825 m3 8.02
<str. P> 86.8*0.0900+4.0*0.0825 m3 8.14
RAZEM 16.16
26|/ D.08.01.01| KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piasko- m
d.6 0403-04 |wej
<str.L>85.4 m 85.40
<str. P> 86.8 m 86.80
RAZEM 172.20
27|/D.08.01.01| KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementowo-piasko- m
d.6 0403-04 |wej
<str. L>4.0 m 4.00
<str. P> 4.0 m 4.00
RAZEM 8.00
28| D.08.02.02| KNR 2-31 |Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsyp-| m?
d.6 0511-02 |ce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
<str. L> 68.8*2.0 m2 137.60
<str. P> 50.4*2.0+56.4*2.0 m2 213.60
RAZEM 351.20
29/ D.08.02.02| KNR 2-31 |Nawierzchnia opasek z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce m?2
d.6 0511-02 |cementowo-piaskowej gr. 5 cm
<str. P> 53.1*0.3 m?2 15.93
RAZEM 15.93
30( D.08.03.01| KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na tawie cementowo-piaskowej m
d.6 0407-02
<str. L>71.7 m 71.70
<str. P>107.1+113.1 m 220.20
RAZEM 291.90
7 D.09.00.00 |ZIELEN DROGOWA
31{D.09.01.01| KNR 2-01 |Humusowanie trawnikéw i skarp z obsianiem trawa przy gr. warstwy humusu 10 m?2
d.7 0510-01 |cm
<str. P> 50.4*2.5 m2 126.00
<tabela nr 4> 18.81+102.46 m?2 121.27
RAZEM 247.27
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Tabela rob6t ziemnych — ulica 03L

Tabelanr 1

) ) Srednia ) L ° Nadmiar Suma
= Powierzchnia ) . D Objetosc < > B .

£ g powierzchnia 2 28 objetosci algebraiczna

E g wykop | nasyp | wykop | nasyp % wykop nasyp § 'E wykop nasyp N

< 2 + - + - o + - N + - .

m2 m2 m m3 m3 m3 m3

0 004,30 11,33 | 0,00
12,58 | 0,00 10,20 128,32 0,00 0,00 128,32 0,00

0 014,50 13,83 | 0,00 128,32 0,00
10,50 | 0,65 12,20 128,04 7,87 0,00 128,04 7,87

0 026,70 7,16 1,29 248,49 0,00
717 1,73 10,90 78,10 18,80 0,00 78,10 18,80

0 037,60 717 2,16 307,78 0,00
7,69 1,61 25,80 198,27 41,41 0,00 198,27 41,41

0 063,40 8,20 1,05 464,65 0,00
8,96 0,53 27,00 241,79 14,18 0,00 241,79 14,18

0 090,40 9,71 0,00 692,26 0,00
10,02 | 0,00 17,50 175,35 0,00 0,00 175,35 0,00

0 107,90 10,33 | 0,00 867,61 0,00
9,60 0,00 16,90 162,24 0,00 0,00 162,24 0,00

0 124,80 8,87 0,00 1029,85 0,00
8,41 0,00 19,90 167,36 0,00 0,00 167,36 0,00

0 144,70 7,95 0,00 1197,21 0,00
7,76 0,59 31,60 245,06 18,64 0,00 245,06 18,64

0 176,30 7,56 1,18 1423,62 0,00
7,25 1,72 23,70 171,83 40,65 0,00 171,83 40,65

0 200,00 6,94 2,25 1554,80 0,00
6,75 2,19 16,30 110,03 35,70 0,00 110,03 35,70

0 216,30 6,56 2,13 1629,13 0,00
7,85 1,26 25,00 196,13 31,50 0,00 196,13 31,50

0 241,30 9,13 0,39 1793,75 0,00
8,85 0,66 30,20 267,12 19,78 0,00 267,12 19,78

0 271,50 8,56 0,92 2041,09 0,00
7,44 2,26 14,20 105,58 32,09 0,00 105,58 32,09

0 285,70 6,31 3,60 2114,57 0,00
8,34 1,93 28,80 240,05 55,44 0,00 240,05 55,44

0 314,50 10,36 | 0,25 2299,18 0,00
9,52 0,13 11,00 104,72 1,38 0,00 104,72 1,38

0 325,50 8,68 0,00 2402,53 0,00
8,07 0,11 21,86 176,41 2,40 0,00 176,41 2,40

0 347,36 7,46 0,22 2576,53 0,00

343,06 | 2896,37 | 319,83 0,00 2896,37 | 319,83




Tabela rob6t ziemnych — ulica 04D

Tabelanr 2

) ) Srednia ) L ° Nadmiar Suma
= Powierzchnia ) . D Objetosc < > B .
£ g powierzchnia 2 28 objetosci algebraiczna
E g wykop | nasyp | wykop | nasyp % wykop nasyp § 'E wykop nasyp N )
o2 £ + - + - o + - N + -
m2 m2 m m3 m3 m3 m3
0 017,50 6,45 0,10
5,88 0,61 15,10 88,71 9,14 0,00 88,71 9,14
0 032,60 5,30 1,11 79,58 0,00
4,96 1,67 23,70 117,55 39,46 0,00 117,55 39,46
0 056,30 4,62 2,22 157,67 0,00
6,53 2,50 27,50 179,44 68,75 0,00 179,44 68,75
0 083,80 8,43 2,78 268,36 0,00
8,33 2,89 1,72 14,33 4,96 0,00 14,33 4,96
0 085,52 8,23 2,99 277,72 0,00
68,02 400,03 122,31 0,00 400,03 122,31




Tabela plantowania skarp — ulica 03L

Tabelanr 3

5 g Wykop Nasyp
£ - -
E g Szerokosc¢ Sredm?, Odlegtos¢ Powierzchnia || Szerokosé Sredm?, Odlegtos¢ Powierzchnia
Z o) szerokos¢ szerokos¢é
T m m m m2 m m m m2
0 004,30 0,00 0,00
1,03 10,20 10,46 0,00 10,20 0,00
0 014,50 2,05 0,00
1,35 12,20 16,47 0,50 12,20 6,10
0 026,70 0,65 1,00
0,33 10,90 3,54 1,40 10,90 15,26
0 037,60 0,00 1,80
0,00 25,80 0,00 1,65 25,80 42,57
0 063,40 0,00 1,50
0,85 27,00 22,82 0,75 27,00 20,25
0 090,40 1,69 0,00
1,50 17,50 26,25 0,00 17,50 0,00
0 107,90 1,31 0,00
1,23 16,90 20,70 0,00 16,90 0,00
0 124,80 1,14 0,00
1,13 19,90 22,49 0,00 19,90 0,00
0 144,70 1,12 0,00
0,56 31,60 17,70 0,67 31,60 21,17
0 176,30 0,00 1,34
0,00 23,70 0,00 1,69 23,70 39,93
0 200,00 0,00 2,03
0,00 16,30 0,00 2,01 16,30 32,68
0 216,30 0,00 1,98
0,00 25,00 0,00 1,62 25,00 40,38
0 241,30 0,00 1,25
0,00 30,20 0,00 1,37 30,20 41,22
0 271,50 0,00 1,48
0,00 14,20 0,00 1,79 14,20 25,42
0 285,70 0,00 2,10
0,00 28,80 0,00 1,42 28,80 40,75
0 314,50 0,79 0,73
0,82 11,00 8,97 0,37 11,00 4,02
0 325,50 0,84 0,00
0,83 21,86 18,03 0,40 21,86 8,63
0 347,36 0,81 0,79
167,42 338,39




Tabela plantowania skarp — ulica 04D

Tabelanr 4

5 g Wykop Nasyp
£ - -
E g Szerokosc¢ Sredm?, Odlegtos¢ Powierzchnia || Szerokosé Sredm?, Odlegtos¢ Powierzchnia
Z o) szerokos¢ szerokos¢é
T m m m m2 m m m m2
0 017,50 1,13 0,50
0,83 15,10 12,53 0,68 15,10 10,27
0 032,60 0,53 0,86
0,27 23,70 6,28 1,28 23,70 30,22
0 056,30 0,00 1,69
0,00 27,50 0,00 2,10 27,50 57,61
0 083,80 0,00 2,50
0,00 1,72 0,00 2,54 1,72 4,36
0 085,52 0,00 2,57
18,81 102,46
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PROFIL PODLUZNY
ULICA 04D
SKALA 1:100/1000

skrzyzowanie z ul. 03L km 0+161,67
poczatek opracowania w km 0+003,50
koniec opracowania w km 0+085,52

-0,18
-0,18
0,05
0,06

0,00
0,12

wpust uliczny km 0+017,50

strona P i L rzedna 125,85
wpust uliczny km 0+057,50
strona P i L rzedna 126,05

Poziom poréwnawczy 114 m

N 0 N (=) N 0 ©
. @ @ @ < - NN
Rzedne niwelety 99 ) g Q & &
w | i=0,500%
Spadki i tuki pionowe ¢
g L=82,02m
o o (=) (=) o o
- - < < NN
Rzedne terenu g g & & g 8§
Proste i tuki poziome LEE . Zaktad Ustug Drogowych "DROTECH
. . . . . L) Siplag Wojciech Wielgat
orkiotas o 3 S 3 S o - P ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk
ikietaz 2 > q > v
? ,.; $ 5 gj Ig Obiekt: Budowa ulicy 03L i 04D na obszarze 2 Podstrefy
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Etku
. ) . . skala
Rysunek: Profil podtuzny ulica 04D 1:100/1000
O©O O D 1 Opracowali: Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Wojciech Wielgat | WAM/0097/POOD/09
Wspétpraca mgr inz. Pawet Lutow WAM/0045/POOD/09
Data: czerwiec 2010r. Rys. nr3 Ark. 111




PRZEKROJE NORMALNE
skala 1:50

03L km 0+026,70 03L km 0+200,00 03L km 0+340,00
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5,00 7.00 6,50 6,50 7.00 5,00 760 5,50
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03L km 0+063,40 03L km 0+300,00 04D km 0+020,00
chodnik Zielen opaska jezdnia ‘ jezdnia parking chodnik chodnik Zielen opaska jezdnia ‘ jezdnia opaska Zielen chodnik chodnik jezdnia jezdnia opaska Zielen chodnik
18,50 18,50 ' ‘ 13,00
5,00 7.00 6,50 6,50 7.00 5,00 2,00 6,00 5,00
2,00 2,50 0,50 3,50 3,50 4,50 2,00 2,00 4,00 0,50 3,50 3,50 0,50 2,50 2,00 2,00 3,00 3,00 0,50 2,50 2,00
A A I I I A L L I
1 1 7 1 1 1 1 1 1
21 19 9 o 19
N 8 5 0 7'.75 K3 2% J4 8 5 5 8 12 2% 17 7 13 11 2% 6 6 9 7,
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@ ® & @3 P 7 0 ® @ ® & ® WWWMWWWWWW/ @3 @3) ® @3 ® @ E) ® &)
@— D D— 12— ®) @— O @4 1D —12 o= ©@— e Zaktad Ustug Drogowych "DROTECH"
@_ I ’ 49 _@ @ @ s : Wojcieph Wielgat
5 @_ _‘ . —‘ ‘_ ‘ @ o s ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk
O O (@ Obiekt: Budowa ulicy 03L i 04D na obszarze 2 Podstrefy
LEGENDA Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Etku
1 - kraweznik betonowy o wym. 20x30 cm 7 - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm 13 - obrzeze betonowe o wym. 6x20 cm *) UWAGA: Rysunek: Przekroje normalne ikgl(?
2 - kraweznik betonowy o wym. 20x22 cm 8 - podbudowa pomochnicza z kruszywa tam. stab. mech. gr. 20 cm 14 - tawa betonowa z oporem z betonu B-10 - obrzeza betonowe, krawezniki betonowe w kolorze szarym
Opracowali: Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
3 - kostka brukowa betonowa gr. 6 cm 9 - warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm - chodniki i opaski z kostki brukowej betonowej koloru szarego
4 - kostka brukowa betonowa gr. 8 cm 10 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm - wjazdy z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego Projektant mgr inz. Wojciech Wielgat | WAM/0097/POOD/09
5 - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm 11 - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. gr. 10 cm - parkingi z kostki brukowej betonowej szarej (stanowiska rozdzielone 2 rzedami grafitowej kostki) Wspétpraca mgr inz. Pawet Lutow WAM/0045/POOD/09
6 - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 6 cm 12 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
Data: czerwiec 2010r. Rys. nr4 Ark. 11
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ULICA 03L
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Wspétpraca mgr inz. Pawet Lutow WAM/0045/POOD/09
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