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Budowa ulicy 03Li 04D na obszarze 2 Podstrefy S&3Hku — brana elektryczna

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy oswietlenia ulicy O3L i 04D na obszarze 2 Podstrefy
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Etku

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a)
b)

C)

d)

e)
f)

9)

h)
)

umowy na prace projektowe nr 6/Z1/10 z dnia 12030 r. pomigdzy Gmiry Miasto Etk

a Zaktadem Ustug Drogowych ,DROTECH” Wojciech Wiatgv Eiku,

mapy sytuacyjno-wysokoiowej do celéw projektowych w skali 1:500 aktuglna dzie
15.03.2010 .,

miejscowego planu zagospodarowania przestrzentergadw potaonych po zachodniej
stronie ul. Przemystowej obejmagly obszar 2 Podstrefy Suwalskiej Specjalnej StEy-
nomicznej w Eiku - uchwata Nr XLVI1/362/98 Rady Mia Etku z dnia 2 czerwca 1998 r.,
rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r, w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiaahogi publiczne i ich usytuowa-
nie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z pidiejszymi zmianami),

dokumentacji geotechnicznej z badauntowo-wodnych opracowanej przez Przguier-
stwo Geologiczne EKO-GEO Suwalki, czerwiec 2010 r.,

Warunkéw przydczenia urzdzer elektrycznych do sieci elektroenergetycznej — pism
ZS4-4/365/5789/2010 z dnia 11.05.2010r.,

warunkéw technicznych do projektowania wydanyatzep odpowiednich zagdcow

I wiascicieli sieci,

wiasnych pomiaréw uzupetnigjych i inwentaryzacyjnych ugdzen istniepcych,

uzgodnie z zainteresowanymi stronami.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczyndyeelektrycznej budowy avietlenia
ulicznego projektowanej ulicy O3L i 04D na obszaBzRodstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej w EtkuzZakres prac przewiduje:

3.

budowe oswietleniowe;j linii kablowej nN, kabel YAKXS 4x35min

mont& ptaskownika FeZn 25x3mm (na dnie wykopu kabla),

monta stupow stalowych S80, wygjnik pojedynczy 1,5 m, oprawy sodowe SL-100/
150W, fundament F-150 (sugeruje siprawy SL-100/100 lub z automatyazredukcy
mocy SL-100/100/70),

monta szafki licznikowej,

mont& szafki gwietleniowe).

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowe ulice zlokalizowane & terenie niezagospodarowanym, poloym w przemy-
stowej czsci miasta. Projektowana ulica 03L dota s¢ do ulicy Krzemowej. Na obszarze ob-
jetym opracowaniem wyspuje nastpujace uzbrojenie techniczne.

sie¢ wodocagowa - do cgsciowej przebudowy (remontu),
sie¢ kanalizacji deszczowej,

sie¢ kanalizacji sanitarnej,

kablowe linie energetyczne nN i SN,

kablowa sié telekomunikacyjna.

Zaktad Ustug Drogowych "DROTECH” Wojciech WielgalkEczerwiec 2010 r.



Budowa ulicy 03Li 04D na obszarze 2 Podstrefy S&3Hku — brana elektryczna

Ulica posiadal geodezyjnie wyznaczone linie rozgranigza] obejmujce pas drogowy
0 zmiennej szerokoi od 15,0 do 20,0 m. Wkszas¢ dziatlek przylegtych do projektowanych
ulic jest niezagospodarowana.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Linia kablowa Gwietlenia ulicznego

Linie kablowy zaprojektowano kablem YAKXS 4x35minNa dnie wykopu pod co najmniej 10
cm warstw ziemi utazy¢ ptaskownik uziemiagy, ktory naley podhczy¢ do wszystkich meta-
lowych stupow oraz punktu PE szafki licznikowej n@wietleniowe;.

Podhczenie kabli w stupach wykotazlaczami 1ZK , przewdd do oprawy YDY 3x2,5,
wkiadka topikowa wts 6A. Na kabel zayg oznaczniki w odlegkxi co 10 m oraz przy
przepustach, stupach itp. Szaflicznikowa oraz dwietleniowa zamontowé obok zhcza ZK
3a nr 1782 i podkzy jak na schemacie.

Sterowanie éwietleniem odbywé sk bedzie zegarem astronomicznym.

4.2. Ochrona przeciwporaeniowa

Jako ochroa@ przed poraeniem padem elektrycznym zastosowano samoczynneaczgnie za-
silania realizowane przez vagizniki topikowe zainstalowane w stacji trafo, sea@wietlenio-
wej i stupach éwietleniowych. Warté¢ rezystancji uziemienia powinnadynniejsza od 3Q.

5. Uwagi dotycace realizacji inwestycji

- wyznaczenie osi i punktéw gtownych osi trasy palerykona geodezyjnie przez uprawnio-
nego geodetw oparciu o wykaz wspokgnych, ktow i odlegigci projektowanych punk-
tow gidwnych osi trasy,

- wytyczenie kabla oraz stanowiska stupoOiwietleniowych w terenie oraz inwentaryzacj
Zleck jednostce geodezyjnej,

- wszystkie prace ziemne w pachliistniepcego uzbrojenia terenu wykonywescznie,

- prace w pob#u i na czynnych uemdzeniach energetycznych wykonyivpo dopuszczeniu
do pracy przez upowaionego pracownika Zaktadu Sieci Etk na poleceisemne,

- przed zasypaniem zgiéskabel do odbioru i inwentaryzacji,

- ze wzgédu na istnigjce uzbrojenie terenu wszystkie prace ziemne wykadyw porozu-
mieniu z widcicielem sieci,

- przed oddaniem projektowanych gnizen do eksploataciji naky dokona& pomiaréw:
a) rezystanciji izolacji kabla,
b) rezystancji uziemieochronnych,
C) po wykonaniu statlego zasilania wykénmomiary skuteczri@i ochrony przed porgniem
pradem.
W/w pomiary naley uwzgkdni¢ w protokotach.

- wszystkie materialy powinny posiadatesty oraz akceptacjnwestora przed zainstalowa-
niem na budowie,

- calos¢ robot wykonywé zgodnie z aktualp wiedz techniczi i aktualnymi przepisami
i normami,

Etk, czerwiec 2010 r. Opracowat
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Budowa ulicy 03Li 04D na obszarze 2 Podstrefy S&3Hku — brana elektryczna

OBLICZENIA TECHNICZNE

1.0bliczenie wkiadki topikowej w szafcéwietleniowej.
Popramy=165 W , ilcé¢ 15 szt., P=2475 W

| ;=P AN3xUxcosp=2475/1,73x400x0,85=4,2 A
l=loXk=4,2x1,6=6,7 A

Przygto zabezpieczenie obwodu In=10 A

2.Sprawdzenie skutecziw ochrony przeciwpotaniowej.
(przyjmug zwarcie w stupie najdalszym nr 12)

-transformator 160 kVA Re162 Q X=0,0469D
-kabel YAKY 4x240mm =410 m R=0,097@ X=0,0658
-kabel YAKXS 4x35mmM1=614 m R=1,0020 X=0,0988

R=0,0162+0,0976+1,0021=1,11869
X=0,0469+0,0656+0,0983=0,2108
Z=JR*+X*=1,1159+0,2108=11,2897=1,142
lzw=0,8xUf/2=0,8x230/1,14=161 A

lzw>Inxk dla wkiadki WT00/gG 10 A k=4, dla 5 sek.

161 A>10x4 tj. 161A>40A

Warunek skuteczrigi ochrony przed pov&niemzostat spetniony

Elk, czerwiec 2010 r. Opracowat
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PGE Dystrybucja Bialystok Sp. z 0.0.
Zakiad Sieci Etk
ul. Sportowa 1 19-300 Etk tel. 087-621-14-01

Etk, dnia 11/05/2010
Nasz znak: ZS4-4/365/ 574 12010

Gmina Miasto Etk
ul. PILSUDSKIEGO 4
19-300 EL K

Warunki przytaczenia

urzadzen elektrycznych do sieci elektroenergetycznej.

W odpowiedzi na wniosek o okreSlenie warunkéw przylaczenia z dnia 29/04/2010 dia
obiektu: oswietlenie uliczne w miejscowos$ci ELK ul. KRZEMOWA na dziatce nr
2782/1, 2116/9

okresla sie warunki przytaczenia:

moc przytgczeniowa: 10 kW

grupa przytgczeniowa: V

Miejsce przytaczenia: ztacze kablowe nn .

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na listwie zaciskowej w
kierunku instalacji odbiorczej .

3. Rodzaj przytgcza: zasilanie ze stacji tr. nr 4-1313, Sn=160kVA, L=410m YAKY
4 x 240mm2, istn. ZK nr 1782 przy ul. Krzemowej.

4. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
4.1. Urzadzenia WN i SN:

4.2. Stacja transformatorowa SN/nn:

4.3. Urzadzenia nn:

PGE Dystrybucja Biatystok Sp. z o0.0. z siedzibg w Bialymstoku, 15-950 Biatystok, ul. Elektryczna 13, wpisana do rejestru
przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Biatymstoku, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod
numerem

KRS: 0000270690, NIP: 7010049738, wysoko$¢ kapitatu zaktadowego: 1 892 120 000,00 zt, www.dystrybucja.zeb.com.pl



10.

11.

12.

18.

14.

zasili¢ z istn. ztacza kablowego: montaz szafki licznikowej na ZK.
Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej dla zasilania podstawowego nalezy
przewidzieé¢ na napieciu 0,4 kV z usytuowaniem go w szafce licznikowej na istn.
zlaczu

Przewidzieé wspdlny pomiar dia sity i Swiatta.

Nalezy zainstalowa¢:

3-faz. licznik energii czynnej.

W przypadku pomiaru poéredniego lub péiposéredniego zastosowac odpowiednie
przektadniki i skrzynke kontrolng SKa w obwodach wtérnych pomiaru.

Dla poszczeg6lnych etapdow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru
mocy

Urzadzenia pomiarowe winny byé ostoniete i przystosowane do plombowania.
Zabezpieczenie gtéwne: 16 A

Do obliczen przyjac:

Zasilanie podstawowe:

sie¢ SN - kV pracuje w ukfadzie

a) prad zwar¢ wielofazowych kA przy czasie t=0 w miejscu szyny kV w stacji,

b) prad ziemnozwarciowy catkowity A przy czasie t=....... trwania zwarcia.

W zakresie ochrony przeciwprzepieciowej, i izolacji nalezy stosowaé aktualnie
obowigzujgce przepisy i normy.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ uziemianie w sieci SN, zas w
sieci nn i u odbiorcy samoczynne wytaczanie zasilania w okre$lonym czasie (wg PN-
IEC 60364-4-41). Uktad pracy sieci nn: .

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w punkcie rozliczeniowym
nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Aby zapewnié kompatybilnos¢ z siecig elektroenergetyczng PGE Dystrybucja
Biatystok Sp. z 0.0., urzadzenia, instalacje i sieci Podmiotu przytaczane do ww. sieci
muszq posiadaé¢ parametry mieszczace sig w wartosciach granicznych okreslonych
w przepisach i normach.

Poziom zmiennos$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci PGE
Dystrybucja Biatystok Sp. z o0.0. miesci sie w granicach okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczego6towych
warunkoéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Miejsce rozgraniczenia wiasnosci ustala sig w miejscu dostarczania energii

elektrycznej.

PGE Dystrybucja Biatystok Sp. z 0.0. z siedziba w Bialymstoku, 15-950 Biatystok, ul. Elektryczna 13, wpisana do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Biatymstoku, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod
numerem

KRS: 0000270690, NIP: 7010049738, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 1 892 120 000,00 zt, www.dystrybucja.zeb.com.pl



15.

16.

17.

18.

19.

Urzadzenia do miejsca rozgraniczenia wiasnosci jak réwniez uktad pomiarowy
musza by¢ dostgpne w kazdej chwili dla personelu technicznego PGE Dystrybucja
Biatystok Sp. z 0.0.

Realizacje i zasady pokrywania kosztéw inwestycji zostang okreslone w umowie o
przytgczenie (propozycja umowy w zatgczeniu).

Po zrealizowaniu inwestycji nastapi przytaczenie wnioskodawcy do sieci na
podstawie umowy o przytgczenie.

W przypadku wnoszenia przez inwestora zastrzezen lub propozycji zmian do tresci
warunkow nalezy zgtosi¢ to do PGE Dystrybucja Biatystok Sp. z 0.0. w terminie 1
miesigca od dnia wydania warunkéw przed podpisaniem umowy o przytaczenie.
Termin waznosci warunkéw (po spetnieniu ww. wymogu) ustalamy na dwa lata od
daty ich wystawienia, jesli w tym czasie nie zostanie zawarta umowa na dostawe
energii elektrycznej na przyszte okresy lub nie zostat ztozony i pozytywnie
zatatwiony wniosek o przedtuzenie terminu ich waznosci. Uniewaznia sie warunki
przytgczenia wydane przed datg niniejszego pisma.

Dane dodatkowe:

Projektowana linie oswietlenia zasili¢ z projektowanej szafki oswietlenia.

Projektowana szafke o$wietlenia zasili¢ z szafki licznikowej na ztaczu kablowym

nr 1782. Przygotowac instalacje odbiorcza do podiaczenia. P.T. o$wietlenia oraz

schemat zasilania uzgodnié w ZS Etk.

k/o

zatacznik: propozycja umowy o przytaczenie

"
PGE Dyatrvbucia Bialvstok Sp. 2 0.0,
Zakiad igoi Eik
Wydziat Larzadza('mia@aja_tkiem Sieciowym
<F
N
Kierownik
Fa Le
Jan $alwock
I

/

/
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przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Biatymstoku, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod
numerem
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ZAKLAD USLUG DROGOWYCH
»DROTECH”
Wojciech Wielgat
ul. Orzeszkowej 14A/6
19 — 300 Eik

MK.5540/112/2010

Dotyczy: Budowy ulicy 03L, 04D i 5D na obszarze 2 Podstrefy SSSE w Etku

Wydzial Mienia Komunalnego Urzedu Miasta w Etku wydaje nastepujace warunki

techniczne do projektowania ulicy 03L, 04D i 05D na obszarze 2 Podstrefy SSSE w Elku:

1.

&

Jezdnia szerokosci 6,0 - 7,0 m,

2. Krawezniki betonowe gr. 20 cm,

3. Nawierzchnia jezdni z masy min.-asfaltowej dla KR-3,
4.
5

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j,

. Nawierzchnia zjazdow i parkingéw z kostki betonowej gr. 8 cm (kolor) na podsypce

cementowo-piaskowej,

Stupy os$wietleniowe typu S-80, z oprawami SL-100/150

NACZELNIK WYDZIALU
HexigKognypalnego
eI ol upainsgoy,

ins. Andrzej Semeric

e
2uU



PRZEDMIAR ROBOT

Budowa ulicy O3L i 04D na obszarze 2 Podstrefy SSSE w Elku - ulica O3L - roboty elektryczne

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
1 D.07.07.01 |OSWIETLENIE ULICZNE
1| D.07.07.01| KNNR5 |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. llI-IV m3
d.1 0701-05
165 m3 165.00
RAZEM 165.00
2| D.07.07.01| KNNR5 |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
d.1 0701-03
27 m3 27.00
RAZEM 27.00
3/D.07.07.01| KNNR5 |Uktadanie uzioméw w rowach kablowych FeZn 25x3 m
d.1 0907-06
520 m 520.00
RAZEM 520.00
4/D.07.07.01| KNNR5 |Utozenie rur ostonowych SRS 110 m
d.1 0705-01
33 m 33.00
RAZEM 33.00
5/D.07.07.01| KNNR5 |Utozenie rur ostonowych DVK 110 m
d.1 0705-01
15 m 15.00
RAZEM 15.00
6/ D.07.07.01| KNNR5 |Ulozenie rur ostonowych DVK 75 m
d.1 0705-01
67 m 67.00
RAZEM 67.00
7| D.07.07.01| KNNR5 |Utozenie rur ostonowych DVR 75 m
d.1 0705-01
10 m 10.00
RAZEM 10.00
8/ D.07.07.01| KNNR5 |Utozenie rur ostonowych A 160 PS m
d.1 0705-01
20 m 20.00
RAZEM 20.00
9| D.07.07.01| KNNRS5 |Ulozenie rur ostonowych A 110 PS m
d.1 0705-01
22 m 22.00
RAZEM 22.00

10/ D.07.07.01| KNNR5 |Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 100 mm pod obiektami rurg SRS 110 m
d.1 0723-01

10 m 10.00
RAZEM 10.00
11/ D.07.07.01| KNNR5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
d.1 0706-02
900 m 900.00
RAZEM 900.00
12/ D.07.07.01| KNNR5 |Uktadanie kabla YAKXS 4x35 w rowach kablowych recznie m
d.1 0707-02
489 m 489.00
RAZEM 489.00
13/ D.07.07.01| KNNR5 |Uktadanie kabla YAKXS 4x35 w przepustach i stupach m
d.1 0713-02
125 m 125.00
RAZEM 125.00
14/ D.07.07.01| KNNR5 |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Ill m?3
d.1 0702-02
27 m3 27.00
RAZEM 27.00
15/ D.07.07.01| KNNR5 |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. llI-IV m3
d.1 0702-05
165 m3 165.00
RAZEM 165.00

16|/ D.07.07.01| KNNR5 |Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych S80 z wysiegnikiem 1-ram. wraz z szt.
d.1 1001-01 |fundamentem F 150

15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
17/ D.07.07.01| KNNR5 |Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wciaganie w stupy, rury ostono- | kpl.
dl 1003-03 |we i wysiegniki przy wysokosci latarh do 10 m prz.
150 kpl. 150.00
prz.
RAZEM 150.00
18/ D.07.07.01| KNNR5 |Montaz opraw oswietlenia SL 100.150 W na wysiegniku szt.
d.1 1004-02
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
19/ D.07.07.01| KNNR5 |Zarobienie na sucho konca kabla YAKXS 4x35 do 1 kV o izolacji i powtoce z szt.
dl 0726-10 |tworzyw sztucznych
-1-

Norma STD Wersja 4.20a




Budowa ulicy O3L i 04D na obszarze 2 Podstrefy SSSE w Elku - ulica O3L - roboty elektryczne

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
20/ D.07.07.01| KNNR5 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefa- szt.
dl 0403-03 | brykowanym
szafka oswietleniowa S
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21/ D.07.07.01| KNNR5 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefa- szt.
dl 0403-03 | brykowanym szafka licznikowa
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22/ D.07.07.01| KNNR5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1 1304-01
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
23/ D.07.07.01| KNNR5 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pier- |pomiar
dl 1303-03 |wszy)
15 pomiar 15.00
RAZEM 15.00
24/ D.07.07.01| KNNR5 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.1 1305-01
15 préb. 15.00
RAZEM 15.00

Norma STD Wersja 4.20a




PLAN SYTUACYJNY
SKALA 1:500

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500
MIASTO ELK, dz. 2782/1, 2782/2, 2116/9, 2068
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proj. szafka

oswietleniowa ——[ |

47/53m

SCHEMAT ZASILANIA OSWIETLENIA
ULICZNEGO ULIC 03L i 04D

\
!
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proj. szafka

licznikowa —

istn. ZK nr. 1782
—

Isth. YAKY 4x240 ze st. 4-1313

ul. Krzemowa
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ZAKRES ROBOT

1. Projektowany kabel o$wietleniowy YAKXS 4x35mm?2 1=524 m/ 614 m

2. Projektowany plaskownik uziemiajacy FeZn 25x3 1=520 m

3. Projektowany ship oswietleniowy S-80, wysiegnik pojedynczy 1,5 m,
fundament F-150, oprawa sodowa SL-100/150W szt. 15

4. Szafka pomiarowa kpl. 1

5. Szatka o$wietleniowa SO kpl. 1

LEGENDA:

28/34n_  proj. linia kablowa oswietleniowa
) (trasa kabla/dlugos$¢ kabla)
¢ — proj. stup stalowy oswietleniowy z oprawa sodowa 150W

UWAGA:
1. Kazdy stup, ztacze, punkt PEN polaczy¢ z uziemieniem o rezystancji nie wigkszej

niz 30 Q. Uziemienie wykonac z plaskownika FeZn 25x3 lub drutu ocynkowanego
8 uktadanego w rowie kablowym min. 10 cm ponizej kabla.

SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA UKEAD SIECT TN-C

Zaktad Ustug Drogowych "DROTECH"
Wojciech Wielgat
ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk

SR OT Ec

Obiekt: Budowa ulicy O3L i 04D na obszarze 2 Podstrefy
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Etku

Rysunek: Schemat zasilania o$wietlenia ulicznego skala

Opracowali: Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektant Andrzej Tarazewicz SUW-32/89

Wspétpraca Teresa Tarazewicz -

Data: czerwiec 2010r. Rys. nr2 Ark. 111




SCHEMAT SZAFKI OSWIETLENIA

SCHEMAT SZAFKI OSWIETLENIA ULICZNEGO ULICZNEGO
istn. uktad pomiarowy Szaftka licznikowa Szafka oswietleniowa
ZEGAR ASTRONOMICZNY ASTRO-3+AZB
[\
EC—-7 230,/400 .
1 2 3 4 5 6
° 1 v
B 6A | I
kWh EN
FR 100A B 6A
\ H ~ 3 x LgY16 @ 3 x LgY1,5|—|—|—|—'—I s[4, EPSI
C 16A, 10kA 2 1 .0
J U ST 80A
B 6A
RBKOO
wits 25A
RBKOO RBKO RBKO RBK RBKO
10A 16 A
1stn. ZK 1782 ul.Krzemowa
i L L PEN
4 / / /
W-H ”E
100 A 2
1 T L E 4
PEN 7 =
= e
% : ,
% rezerwa stup nr 1 rezerwa impuls
< rezerwa
>
R <30Q R <30Q
Oznaczenia: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA UKLAD SIECI TN-C
istn. YAKY 4x240 ze st. trafo 4—1313 —————— obwdd roboczy

obwod sterowniczy
P - przetacznik grupowy

1 - kaskada (sterowanie z ul. Cmentarnej)

2 - sterowanie reczne Zaktad Ustug Drogowych "DROTECH"

3 - sterowanie automatyczne Wojciech Wielgat
Pr - przetacznik e ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk

P - przekaznik 230V

ST 80A - stycznik, 80A, 230V Obiekt: Budowa ulicy O3L i 04D na obszarze 2 Podstrefy

Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Etku

Qlent ossibi Mjolﬂﬁﬂ

skala

-~ Rysunek: Schemat szafki o$wietlenia ulicznego
Bt 41 06. 240, e Y ¢ i
gr_vzvélv%?)_:(iy robocze LgY 16 mm? Opracowali: Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
przewody sterownicze LgY 1,5 mm? Projektant Andrzej Tarazewicz SUW-32/89

Wspétpraca Teresa Tarazewicz -

Data: czerwiec 2010r. Rys. nr3 Ark. 111
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SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA UKLAD SIECI TN-C

SZAFKA LICZNIKOWA
| OSWIETLENIOWA

LEGENDA:

1. Szafka licznikowa z poliestru termoutwardzalnego
2. Szafka oswietleniowa

3. Rozlacznik bezpiecznikowy RBK 00

4. Wylacznik nadpradowy 3-f, C16A, 10kA

5. Zegar astronomiczny

6. Daszek

7. Fundament

8. Szyna PEN

9. Tablica licznikowa 3f

10. ST- stycznik 230V, 80A

11. PR- przetacznik grupowy

12. Gniazdko wtyczkowe 230V (potrzeb wlasnych)
13. Wytacznik 1f,B6A

14. Przekaznik

15. Wytacznik FR100 A,3-bieg

16. Ostona przezroczysta przyst. do plombowania
17. Zamek typu Master Key

Zaktad Ustug Drogowych "DROTECH"
Wojciech Wielgat
CCCCCCC ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk
Obiekt Budowa ulicy O3L i 04D na obszarze 2 Podstrefy
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Etku

Rysunek: Szafka licznikowa i o$wietleniowa Sk?la
Opracowali: Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant Andrzej Tarazewicz SUW-32/89
Wspétpraca Teresa Tarazewicz -
Data: czerwiec 2010r. Rys. nr4 Ark. 11




