Kolektor deszezowy — wylot nr 8
— budowa dojazdu

OPIS TECHNICZNY

Projekt drogowy

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- umowy pomi¢dzy Miastem Etk a Biurem Kompleksowej Obstugi i Projektowania Inwestycji
»EKO — SKAL”Andrze] Mogilski w Elku,

- aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,

- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43 poz. 430 z pdZniejszymi zmianami),

- wlasnych pomiaréw uzupelniajacych i inwentaryzacyjnych urzadzen istniejacych,

- uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto dojazd do urzadzen oczyszczajacych wody opadowe zlokalizo-
wanych w poblizu ulicy Rzemieslniczej w Etku na dzialkach o nr 2106/1 1 2782/3. Zakres rze-
czowy (roboty drogowe) projektowanego dojazdu obejmuje:

- roboty ziemne,

- ustawienie kraweznikow betonowych,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni dojazdu.

Projekt niniejszy stanowi czes$¢ opracowania wielobranzowego.
3. Opis stanu istniejgcego

W stanie istniejacym teren w miejscu projektowanego dojazdu posiada nawierzchnie gruntowa.
W chwili obecnej brak jest bezposredniego dostepu do drogi publicznej. Dojazd mozliwy jest
tylko przez tereny prywatne. Odwodnienie powierzchniowe. Brak o$wietlenia.

4. Opis rozwigzan projektowanych
4.1 W planie

Projektowane urzadzenia zlokalizowane zostaly w poblizu brzegu rzeki Elk, poza pasami dro-
gowymi ulic, w bezposrednim sasiedztwic wylotu kanalizacji deszczowej do rowu otwartego.
Projektuje si¢ dojazd w postaci utwardzonej nawierzchni z kostki brukowej betonowej (w obre-
bie urzadzen oczyszczajacych). Rozwigzanie sytuacyjne zostalo przedstawione na planie sytu-
acyjnym w graficznej czgéei niniejszego opracowania (rys. nr 1).

4.2. Rozwigzanie wysokosciowe

Rozwiazanie wysokosciowe zaprojektowano w dowiazaniu do istniejacego zagospodarowania
terenu tak, aby zapewni¢ sprawne odwodnienie i dojazd do urzadzen.

4.3. Przekroéj normalny

Przyjeto nastepujacy przekrdj normalny:
- szerokos¢ dojazdu — 4,0 — 15,0 m,
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Kolektor deszczowy — wylot nr 8
— budowa dojazdu

dlugoéé dojazdu — 20,0 - 39,0 m,
pochylenie poprzeczne - dostosowane do przyleglego terenu,
pochylenie podluzne - dostosowane do przyleglego terenu.

5. Konstrukeja nawierzchni

Konstrukcjg¢ nawierzchni zostata okreslona w oparciu o zalaczniki Nr 4 i 5 Rozporzadzenia Mi-
nistra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43,
poz. 430).

Przyjeto konstrukeje¢ nawierzchni przy separatorze:

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm -~ szara,

- podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 c¢m,

- podbudowa z betonu cementowego B-20 gr. 20 cm.

krawezniki: kraweznik betonowy o wym. 15x22 ¢cm obnizony

6. Urzadzenia obce
W obrgbie prowadzonych robdt znajdujg sie nastepujgce urzadzenia obcee:
- sie¢ wodociggowa,

Istniejace sieci nie koliduja z projektowanym dojazdem.

7. Wyburzenia, wywlaszczenia, wycinka drzew

Realizacja robdt nie wymaga korekty istniejacych linii rozgraniczajacych. Nie przewiduje sie
rowniez zadnych wyburzen obiektéw budowlanych. Realizacja robot nie wymaga wycinki
drzew.

8. Uwagi dotyczace realizacji inwestycji

- nalezy zwroci€ szczegdlng uwage na zgodne z normg zageszezenie wykopow po realizacji
uzbrojenia podziemnego oraz zageszczenie robdt ziemnych i podbudowy,

- roboty ziemne w poblizu kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy wykonywaé recz-
nie ze szezegblna ostroznoscia,

- w trakcie prowadzenia robét nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan oraz obowigzuja-
cych przepiséw z zapewnieniem bezpieczenstwa pracownikom zatrudnionym na budowie
jak réwniez pozostalym uczestnikom ruchu drogowego,

Elk, czerwiec 2008r. Opracowal
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Biuro Kompleksowej Obstugi

i Projektowania Inwestycji
EKO-SKAL

19-300 Elk, ul. Slowackiego 22/52

MK - 7333719 /2008

Wydzial Mienia Komunalnego Urzedu Miasta Elk w odpowiedzi na Panstwa pismo
z dnia 21.05.2008 r. informuje, Ze projcktowane na wylotach kolektoréw deszczowych urzadzenia
podczyszczajace $cieki opadowe musza mie¢ zapewniony dojazd dla sprzgtu ciezkiego. obiegi
awaryjne oraz posadowienie dna nie mizej, niz 5,50 metra od rzednej terenu.
Na wylotach kanalow zaprojektowac kraty.
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Elk, dnia  2008-11-24

' KOORDYNACYJNA NR 7442-321/2008

Data Wplywu 2008-11-20 Data wniosku: 2008-11-19
Data wydania opini : 2008-11-24 Znak pisma:  wniosek
Wnioskodawca: Biuro Kompleksowej Obstugi i Projekiowania Inwestycji

EKO - SKAL

19-300 ELK

Stowackiego 22/52
Temat: sieé kd

Charakterystyka - polozenie: E#k, obr. 3
dz. 2782/3 1 2106/1

Uwagi :

1. Stosownie do art. 27, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. Nr 30, poz. 163 z p6zn. zmianami) inwestor jest zobowiazany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie
oraz inwentaryzacji powykonawcze] obiektow budowlanych i urzadzen inzynierskich przez jednostki
wykonawstwa geodezyjnego.

Zalecenia:

Sporzadzil: Magdaiena Warecha




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekt: budowa systemu oczyszczania wod deszezowych zlewni nr W8ai 8b
ADRES: Elk, ul. Pulaskiego, dz. Nr 2782/3 i 2106/1
L. Podstawa opracowania:
- umowa z inwestorem nr 5/Z1/08 z dnia 05.03.2008r.
- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,
- warunki techniczne do projektowania U.M. Wydz. Mienia Komunalnego w Etku
- normy i przepisy obowigzujace w budownictwie
IL. Zakres opracowania:
budowa systemu oczyszczania wod deszczowych w tym:
1. Budowa 2 separatorow lamelowych
2. Budowa 2 osadnikéw wirowych
3. Budowa obiegu awaryjnego urzadzen oczyszczajacych przed zrzutem sciekow
opadowych do odbiornika
4. Budowa dojazdu do urzadzen oczyszczajacych
I11. Zalozenia techniczne:
- projektowane urzadzenia na przyktadzie firmy EKOL-UNICON
- sie¢ deszczowa z rur kanalizacyjnych Wipro
- studzienki z kr¢gow betonowych
IV. Opis do projektu zagospodarowania terenu
Projektowany teren nie posiada planu przestrzennego zagospodarowania terenu.
Ustalenia obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Teren planowanej inwestycji — lokalizacji osadnikéw, separatoréw i ich obiegéw awaryjnych, nie jest
objety ustaleniami obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Czes¢ zlewni, polozona na wschdd od ul. Przemystowej, objeta jest ustaleniami migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,,ELK-PODMIEJSKA”, terenu ograniczonego ulica Przemystowa,
ulica Suwalska, od wschodu i poludnia granica miasta Elk, uchwalonego uchwatg Nr XX/187/08 Rady
Miasta Etku z dnia 29 stycznia 2008 r.
1.0.0. Przedmiot i zakres inwestyeji.
Przedmiotem inwestycji jest budowa systemu oczyszczania wod deszczowych w tym:
1. Budowa separatora lamelowego — szt 2
2. Budowa osadnika wirowego — szt 2
3. Budowa kolektora deszczowego na obejsciu kanatu gléwnego
4. Wykorzystanie 2 istn kolektordw jako obiegi awaryjny urzadzen oczyszczajacych.
5. Budowa dojazdu do wrzadzen oczyszczajacych
2.0.0. Opis istniejacego stanu zagospodarowania.
Przedmiotowa inwestycja potozona jest w miejscowosci Elk przy ul. Rzemieslniczej, na
terenie zielonym przy posesji PKS Elk na gruntach komunalnych
Teren pod projektowang inwestycja nie jest uzbrojony — nawierzchnia gruntowa.
3.0.0. Opis koncepcji projektowei.
Lokalizacj¢ projektowane) inwestycji przedstawiono na planie sytuacyjnym 1:500
3.1.0. Dane techniczne.

1 | Powierzchnia dojazdu technicznego m2 32241

2 | Dlugo$é sieci deszczowej 2xDn 1000mm mb 23,0+34,0

3.2.0. Infrastruktura techniczna:

- budowa 2 separatorow psk 160/1600S

- budowa 2 osadnikow wirowego typ V2B1-17

- budowa sieci energetycznej o$wietleniowej — nie dotyczy




- powigzania komunikacyjne — projektowany dojazd do urzadzen oczyszczajacych z wjazdem
od strony posesji PKS,

- wyw0z 1 gromadzenie nieczystosci stalych - nie dotyczy,

- budowa sieci kanalizacyjnej — nie dotyczy

- wlgczenie do siect telekomunikacyjnej - nie dotyczy,

- odprowadzenie wod opadowych - do rzeki Efk za posrednictwem osadnika i separatora i

rowy melioracyjnego,

- dostepnosé dla niepelnosprawnych - nie dotyczy.

3.3.0.Konfiguracja terenu:

Teren projektowany - plaski.

3.4.0. Uklad komunikacyvjny

Projektowany dojazd do urzadzen oczyszczajacych z wjazdem od posesji PKS.

3.5.0. Opis elementéw objetych projektowaniem

3.5.1. Branza drogowa

Projektuje si¢ dojazd do urzadzen oczyszczajacych z wjazdem od posesji PKS.

Projektowana nawierzchnia winna posiada¢ wytrzymaloéé nacisku pojazdow do 40t.

Nawierzchni¢ dojazdu projektuje si¢ z kostki betonowej POLBRUK, krawezniki betonowe

prefabrykowane na podtozu betonowym.

Przyjeto konstrukeje nawierzchni przy separatorze:

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm — szara,

- podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm,

- podbudowa z betonu cementowego B-20 gr. 20 cm.

krawezniki: krawgznik betonowy o wym. 15x22 ¢cm obnizony

3.5.2 Sie¢ wodociagowa i przvlacza wodociggowe

Nie dotyczy

3.5.3. Sie¢ kanalizacvina z przyvlaczami

Nie dotyczy

3,5.4 Kanal deszczowy

Projektuje si¢ 2 kanaty deszczowe z rur Wipro, o $rednicy Dn 1000mm na obejsciu kanaléw
glownych na ktérych lokalizuje si¢ osadniki wiroweV2B1-17 i separatory psk 160/1600S.
Istniejgce odeinki obu kanatow deszczowych fi 1500mm stanowi¢ beda obejscia urzadzen
oczyszezajgeych tzw. by passy”, ktore bedg przejmowaly nadmiar wéd opadowych ponad
przyjete wydajnosci separatorow.

Zaprojektowano typowe wirowe osadniki piasku i zawiesin V2B1-17 oraz separator firmy
UNICON System UNISEP 160/1600S oddzielajacym zwiazki ropopochodne (oleje i benzyny,
itp.).

3.5.6. Sieé enersetyczna

Nie dotyczy

3.5.8. Sieé energetyczna i telekomunikacyjna - zabezpieczenie

a/ zabezpieczenie sieci energetycznej.

Na skrzyzowaniu z rurami deszczowymi, kable ukiada¢ w przepustach kablowych DVK 75 i
SRS 100 (pod gléwnymi drogami) dla kabli nN .Przy prowadzeniu trasy kabla w poblizu
budynkéw, gdy zachodzi zblizenie, kabel uktadaé rowniez w ostonie z rur DVK 75.

b/ zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej

Istniejace kable telekomunikacyjne podlegaja jedynie zabezpieczeniu w miejscach kolizji z
projektowanymi ulicami i projektowanym uzbrojeniem.

Zabezpieczenie polega na zastosowaniu przepustow dwudzielnych na kablach
telekomunikacyjnych w miejscach kolizji wg oznaczenie na mapach sytuacyjnych.




9. Ochrona konserwatorska
Teren ulic wg ustalefi miejscowego planu zagospodarowania nie podlega ochronie
konserwatorskie;j.

Opracowat :

Upra snienia bugowigne ds projeitcwania
i kisrowaria rcbgiami budowlanvymi
¢ gpecjzinciel instAlaeyine-intynieryinej
W peinym zekrTacié Instalaci sanitarnyeb
Wr SUW-116/85 1 Mr 69/20



OPIS TECHNICZNY

Do projektu : projekt budowy systemu oczyszczania wéd deszeczowych zlewni nr W8ai 8b
Adres: Etk, ul. Rzemieslnicza, dz. Nr, dz. Nr 2782/3 1 2106/1

I. Podstawa opracowania:

- umowa z UM Elk nr 5/71//08 z dnia 05.03.2008

- aktualna mapa geodezyjna

- warunki techniczne do projektowania UM Etk Wydz. Mienia Komunalnego

- obowigzujace normy 1 przepisy w budownictwie

Il. Zakres opracowania:

- projekt systemu oczyszczania wod deszczowych zlewni nr W8a i 8b

IT1. Zalozenia projektowe:

- sie¢ deszezowa z rur Wipro, studzienki betonowe

IV. Opis sieci deszczowej

1.0.0. Opis ogolny

Zgodnie z warunkami UM Elk Wydz. Mienia Komunalnego na odptywie wod deszezowych
zlewni nr 8a 1 8b zainstalowad nalezy urzadzenia oczyszezania wod deszczowych.

Z obliczen przeptywow wod deszezowych wynika koniecznos¢ zastosowania srednicy
kolektora doplywowego do separatora Dn 1000mm.

Wody deszczowe z projektowanych urzadzen podczyszczajacych odprowadzone zostang do
rowu melioracyjnego 1 dalej do rzeki Elk.

1.1.0. Sie¢ deszczowa

1.1.1. Roboty ziemne — odwodnienie

Warunki gruntowo-wodne

Badania geotechniczne zostalty wykonane przez firme ,,EKO-GEO” w Suwalkach

Na podstawie badan geotechnicznych, stwierdzono ze zlewnia 8A przy w.l Rzemieslniczej to
grunty nosne na poziomie 3,6 m ppt. przykryte nasypami niekontrolowanymi zbudowanymi z
zuzlu i piaskow érednich.

Poziom wody gruntowej ksztaltuje si¢ na poziomie 4,4m ponizej powierzchni gruntu

Odwodnienie wykopow

Przewiduje si¢ odwodnienie wykopow liniowych za pomoca drenazu i podsypki filtracyjnej,
obiektowych pod separator i1 osadniki za pomoca iglofiltrow wptukiwanych w grunt do
glebokosct 7.0 m z obsypka zwirowa,

Zestawienie elementéw odwodnienia

1. Studnie zbiorcze fi 600 glgbokosci 1,0 m w dnie wykopu 2x2 szt.

3. Osadniki piasku 0 800 ustawione na powierzchni terenu 2x2 szt.

4. Iglofiltry 50 mm w obsypce zwirowej glebokos¢ wplukiwania do 4,5m- 2x12 szt.

5. Rurociag tymeczasowy 200 PVC ulozony na powierzchni terenu diugosé L=80 m

Wode z wykopow odpompowaé poprzez osadniki piasku do jeziora

Przyjeto czas pompowania - t=500 godzin.

Faktyczna 1los¢ godzin pompowania nalezy ustali¢ trakcie budowy wraz z

inspekiorem nadzoru.

Wykopy pod sieé deszezowa i urzadzenia podczyszezajace

Roboty ziemne przewiduje si¢ w gldwnie gruncie kat. I1, ITI 1 IV, wykonanie do sposobem
mechanicznym z recznym dokopem, z odktadem czgécei urobku na jednym z poboczy
wykopu.

Sciany wykopu pionowe z szalowaniem pionowym w systemie OW Wronki typu stupowego.
W poblizu urzadzen podziemnych i w migjscach niedostepnych dla sprzetu mechanicznego,
roboty ziemne wykonywaé recznie i pod nadzorem zarzadcy sieci.




Czes¢ robdt ziemnych przy istniejgcym uzbrojeniu oraz shipach energetycznych nalezy
wykonac rgcznie, bez uzycia foméw i1 oskardéw i.t.p., w wykopach o $cianach pionowych z
zastosowaniem szalunkdéw, lub rozkopem i z zastosowaniem zabezpieczen uzbrojenia w./g
wytycznych zarzadcdw urzadzen podziemnych.

Grunty zasypowy nalezy zaggscié przez ubicie warstwami co 20cm.

Przed przystapieniem do robédt ziemnych nalezy zawiadomié wszystkich uzytkownikow
urzadzen podziemnych na trasie rurociggu, celem dokladnej lokalizacji tych urzadzen.

W przypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych bezzwlocznie
powiadomic¢ ich wlasciciela lub uzytkownika.

Roboty w pasie drogowym (ulicznym) i na terenach komunalnych wykonywa¢ zgodnie z
tre$cig uzgodnienia 1 pdzniejsze] Decyzji na zajecie pasa drogowego (terenu) Urzedu Miasta
Eik.

1.1.2. Czg¢$€ instalacyjna

Sie¢ deszczowa 2xDn 1000mm projektuje si¢ ,,na obejsciu” z rur Wipro, o Srednicy:

| © 1000mm | L=23,0+34,0m |

Rury Wipro

Kielichowe betonowe 1 zelbetowe rury WIPRO laczone na uszezelki, przeznaczone gidwnie
do budowy podziemnych, bezcisnieniowych przewoddw kanalizacji zewngtrznej oraz na
przepusty pod drogami i zjazdy z posesji. Moga by¢ wykorzystane roéwniez w innych
robotach melioracyjnych.

Kielichowe zelbetowe rury WIPRO produkowane sg w dwoch klasach wytrzymatosci

oznaczonych

cyfra IT i L

Zaletami stosowania kielichowych betonowych i Zzelbetowych rur WIPRO s3g:

. okres uzytkowania ponad 100 lat,

. odpornos$¢ na obciazenia statyczne 1 dynamiczne,

. produkowane z surowcOw naturalnych (cement, kruszywo, piasek i woda),
. laczenie na uszczelke gumowg zapewnia absolutng szczelnos$¢ kanalizacji,
. réznorodnosc zastosowania.

Sposoby lgczenia i montaza rur WIPRO

Kielichowe rury WIPRO polaczone sa poprzez nalozenie uszcezelki na bosy koniec, ktory
zostaje wprowadzony centrycznie do kielicha rury, a nastepnie rury zostaja do siebie
sciggniete. Czynnogsci te nalezy wykonac z uwzglednieniem sity zabezpieczajgcej ruch
Zzwrotny rury w sposob uniemozliwiajacy peknigcie kielicha i wynosi min. 2,5 x ci¢zar rury.
Przy malych érednicach mozna to dopchniecie wykona¢ zewnetrzng czgscia tyzki od koparki.

Poziom gornej krawedzi przelewn zostanie ustalony przez dostawce urzadzen
podczyszczajacych — szt 1

Opis wykonawczy
Rurociag ulozy¢ na podsypce z pospoiki warstwag gruboscei 30 cm.
Rurocigg wykonaé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i rysunkami roboczymi
sieci.
System oczyszczania wod deszczowych 2 zlewni Nr 8a i 8b sklada si¢ z nastgpujacych
elementéw dobranych na przyktadzie firmy EKol Unicon:
1. Studzienki betonowe Dn 3000mm z przegroda betonowa (przelew by pass'u) z
pierscieniem odcigzajacym i wlazem typ cigzki o wytrzymatosci nacisku do 40t. szt.2.




Poziom goémej krawedzi przelewu zostanie ustalony przez dostawce urzadzen
podczyszezajacych — szt 2
2. Studzienki betonowe Dn 2500mm z pierécieniem odciazajacym i wlazem typ ciezki o
wytrzymalodei nacisku do 40t. szt.2
3. Studzienki betonowe Dn 2000mm z pierscieniem odcigzajacym 1 wlazem typ cigzki o
wytrzymatosci nacisku do 40t. szt.2
Osadniki wirowe typ V2B1-17 — szt 2
Separatory 160/1600S — szt 2
Wyloty betonowe - istniejace
7. Kanal z rur betonowych typu Wipro Dn 1000mm
Pierwotny odptyw Dn 1400mm pelni¢ teraz bedzie role obejscia urzadzen podezyszczajacych
tzw. ,,by pass” 7, ktéry bedzie przejmowat nadmiar wod opadowych ponad przyjeta
wydajnos¢ separatora.
Wody opadowe po oczyszczeniu w osadnikach wirowych i w separatorach lamelowych typu
psw 160/16008 beda odprowadzone do rowu melioracyjnego i dalej do rzeki Elk.
1.1.3.. Obiekty na sieci deszczowej
Studzienki betonowe przeplywowe
Wykonanie studzienek rewizyjnych betonowych zaprojektowano jako typowe o konstrukeji
mieszanej:
Dolna czgs$¢ komory na wysokosci wejscia kanalu - murowana z cegly kanalizacyjne;j
lub wylewana na mokro.
Gorna czgsd studzienek z typowych elementow zelbetowych.
Studzienki nalezy wyposazyé w stopnie wlazowe oraz zaizolowaé dwukrotnie od zewnatrz
bitizolem R+P.
Studzienki betonowe wykona¢ z pierscieniem odcigzajacym i wiazem typ ciezki o
wyltrzymaltosci nacisku do 40t.
Na polaczeniach kanalow ze studzienkami rewizyjnymi o konstrukeji betonowej nalezy
stosowac przejscia szczelne typu tulejowego z uszezelnieniem gumowym.
UWAGA :
Rz¢dne wlazéw studzienek i urzadzen oczyszezajacych dostosowac do rzednych
istniejacego lub projektowanego terenu.
OBLICZENIA

AN

Zlewnia i wylot W 8A i W8B

1) Opis $ciekéw ze zlewni
Obliczenia przeptywdéw wykonano metodg granicznych natezen deszczu.

Maksymalny przeplyw obliczono ze wzoru:

Q=9 x¥xqxF, [dm®s]
gdzie:
q — natezenie deszczu miarodajnego, dm®s ha, liczone dla kolektoréw i burzowcéw przy
czestotliwosci jednokrotnego przekroczenia deszczu o danym natezeniu c= 1 rok przy
p=100%,

470 *Nc .
q= "-“""“t";;g;"" [dm’/s],

gdzie:

¢ - czestotliwosc jednokrotnego przekroczenia deszczu o danym natezeniu, przyjeto ¢ = 1
rok przy p.=100%

t - czas trwania deszczu miarodajnego — przyjeto 15 min.

2



F - powierzchnia zlewni nie zredukowanej, [ha],
¥ - wspétczynnik sptywu (liczba bezwymiarowa mniejsza od 1),
¢ - wspdtczynnik opdZnienia odptywu (liczba bezwymiarowa mniejsza od 1).
o= L/(F™)

gdzie:
n =4 <8, w zaleznosci od spadku i ksztattu zlewni
n =6, gdy spadek terenu i kanatéw pozwala osiggnaé predkos¢ przeptywu ok. 1,2 m/s, a
diugosé zlewni jest ok. 2 razy wieksza niz jej szeroko$é (warunki przecietne),
n = 4, przy spadkach mnigjszych i zlewniach wydtuzonych,
n = 8, gdy spadki sg wieksze i zlewnie zwarte, zblizone do kota.

Dane:

Wielkos¢ zlewni: F8A = 47,99 ha, F8B = 31,76 ha; podziat zlewni obrazuje ponizsza tabela
Natezenie deszczu dla maksymalnego przeplywu quax = 130 dm®/s ha
Natezenie deszczu dia przeplywu obliczeniowego ( nominalnego ) - g = 15 dm®/s ha



Obliczenia przeptywaw - zlewnia nr84

Powierzchnia Hewinia
rzeczywista  |Wspdlczynnik |zredukowana
.Rodzaj terenu [h&] sphywu [ha]
‘tereny zahudowy
‘mieszkaniowe] jednorodzinne] z
-ustugami 0 04 000
‘tereny zabudowy ustugowej 12 34 G.6 7 4G
tereny zabudowy usiugowa-
produkcyinej ] 07 0,00
tereny przemystows 27 BB 07 1950
tereny drig 779 0,75 A B4
tereny zieleni 4] oo 0,00
Ogotem 47 53 3275
e =4 =B
Wspbtczynnik opdZnienia odphywu: 4,38 052
Prregtyw maksymalny: s 1618 2293
.Przep}yw nominalny: Ifs 187 250
Obliczenia przephywiw - _z_|gwni_a. nr 88
Peowierzchnia Zlewnia
rzeczywista  |Wspdlczynnik |zredukowana
Rodzaj fersnu [ha] sphywu [haj
‘tereny zabudowy
‘mieszkaniowe] jednorodzinng 2
ustugami 1.16 05 048
tereny zabudowy ushigowe 2564 06 158
tereny zabudowy ustugowo-
produkeyjng] 775 0.7 543
tereny przemyslowe 18,83 o7 13,18
tereny drdg 0,78 08 02
tereny zieleni 056 001 o0
Ogdiem .76 21,48
, e =4 n=
Wspolczynnik opdZnienia odplywu: 04212 05619
Przeplyss maksymalny: Vs 1172 15683
Przeptyw nominalny: Ifs 135 180

2) Redukcja zanieczyszczen w osadniku i separatorze

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wéd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego. (Dz. U. 137,p0z.984 z
lipca 2006 r.) wody opadowe ujete w szczelne systemy kanalizacyjne,

dnia 31

odprowadzane do wéd, muszg odpowiadad nastepujgcym warunkom:

zawiesina ogélna < lub réwna 100 mg/ dm®




- substancje ropopochodne < lub réwna 15 mg/ dm®

Przyjmujac  przewidywane s$rednie zanieczyszczenie wod deszczowych przed
oczyszczeniem, wynikajace z analizy warunkéw lokalnych, majacych wplyw na ilos¢ tych
zanieczyszczen:

» zawiesina ogélna — 250 mg/ dm®

» oleje — 100 mg/ dm®

oraz redukcje zawiesin w osadniku ok. 60% oraz ropopochodnych w separatorze ok. 90%,
stgzenie zanieczyszczen w odptywie do rzeki wyniesie:

» zawiesina ogdlna 250 x (1-0,60) = 100 mg/ dm®,

e oleje 100 x (1-0,90) = 10 mg/ dm”°.

Wedtug informacji producenta urzadzen skuteczno$é separacji separatora w zakresie
przeptywu ok. 30% przeplywu maksymalnego wynosi 90%, przy przeptywach 20 i 10%

przepustowosci maksymalnej wynosi adpowiednio 95 i 97%.
Dobdér urzadzen

Separator i osadnik

Scieki opadowe przed zrzutem do odbiornika bedg oczyszczone w separatorze typu UNICON
System UNISEP 160/1600 oddzielajacym zwiazki ropopochodne (oleje 1 benzyny, itp.).
Sklada sie on z szczelnego korpusu, a wewnatrz z sekcji zaluzjowych, na ktérych zachodzi
separacja zanieczyszczen.

Na kanalach przed separatorem nalezy umiesci¢ osadnik piasku typu wirowego V2B1-17
(studnia o $rednicy Dn =3,0m z osadnikiem (pogiebionym dnem) i z doptywem
mimosrodowym).

Zlewnia W 8a (ul. Rzemieslnicza)

Fzr—-3275ha

Wspdtczynnik opdZnienia odplywu — 0,38

Q max — deszcz maksymalny — 130 I/s x ha

Qmax - 130 /s xha x 0,38 x 32,756 ha = 1618 /s

Dobrano ukiad podezyszcezajacy dziatajacy ,na obejsciu” sktadajgcy sie z:
- dwukomorowego osadnika wirowego V2B1-17

- separatora lamelowego PSW LAMELA 160/1600S

Rozdziat przeptywu poprzez przegrode w komorze rozdziatu (wysokosé przegrody do wylania w
posadowionej studni zostanie podana Wykonawcy na etapie realizacii).

Funkcje przelewu — by-passu zewnetrznego - bedzie petnit istnieigcy kanat gtéwny.

Osadnik wirowy V2B1-17 Separator PSW LAMELA 160/1600 S

- przepustowosé maksymalna; 1600 dm?s;
- srednica rur wlot/wylot: DNmax — 1000 mm - §rednica rur wiot/wylot: DNmax - 1200 mm
- $rednica zbiornika D1: Dw/Dz — 3000/3300 mm; - Srednica zbiornika Dw/Dz — 2500/2800 mm;

- srednica zbiornika D2: Dw/Dz — 2000/2300 mm




Zlewnia W 8b (ul. Rzemieslnicza)

Fzr-2140ha

Wspdéiczynnik opdznienia odplywu — 0,42

Q max — deszcz maksymalny — 130 I/s x ha

Qmax - 150 lls x 0,42 xha 21,40ha =1172 i/s

Dobrano uktad podczyszczajgcey dziatajgcy ,na obejsciu” skladajacy sie z:
- dwukomorowego osadnika wirowego V2B1-17

- separatora lamelowego PSW LAMELA 160/16008

Rozdziat przeptywu poprzez przegrode w komorze rozdzialu (wysokosé przegrody do wylania w
posadowionej studni zostanie podana Wykonawcy na etapie realizacji).

Funkcje przelewu — by-passu zewnetrznego - bedzie petnit istniejacy kanat gtowny.

Osadnik wirowy V2B1-17 Separator PSW LAMELA 160/1600 S

- przepustowosé maksymalna: 1600 dms;
- Srednica rur wlot/wylot: DNmax — 1000 mm - $rednica rur wiot/wylot: DNmax - 1200 mm
- $rednica zbiornika D1: Dw/Dz — 3000/3300 mm; - $rednica zbiornika Dw/Dz — 2500/2800 mm;

- $rednica zbiornika D2: Dw/Dz - 2000/2300 mm

Eksploatacja
Osadnik 1 separator nalezy regularnie oprézniaé. Czgstotliwos¢ czyszczenia uzalezniona jest

od 1losci Sciekow oraz ich charakteru. W okresie letnim - co 2 miesiace. Grubo$é warstwy
odseparowanego thuszczu 1 zawiesiny nie powinna by¢ wieksza niz 10-15 cm.
Opréznianie separatora wykonuje sig przy uzyciu wozu asenizacyjnego wyposazonego w
pompg 1 migkki waz. Najpierw nalezy odpompowaé z powierzchni warstwe substancji
thuszczowych.

Wyloty betonowe

Istnigjgce — do zainstalowania krata na kazdym z nich, wg rysunku szczegdhu.

3.0.0. Uwagi koncowe

Odbiory techniczne wykonanych odcinkéw sieci dokonaé nalezy w obecnosci przedstawiciela
UM Elk Wydz. Mienia Komunalnego.

Przed przystapieniem do robét ziemnych uprawniony geodeta winien dokonaé¢ wytyczenia
trasy kanalizacji deszczowej.

Przed dokonaniem zasypki sieci kanalizacji zewngtrznej uprawniony geodeta winien wykona¢
inwentaryzacj¢ powykonawcza - geodezyjna.

Po zakonczeniu robot zewnetrznych wykonawca winien sporzadzi¢ operat powykonawczy
sieci.

Calos¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robé6t
Budowlano-Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i aktualnie obowigzujacymi przepisami.

Oprdcowal™
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kraweznik betonowy o wym. 15x22 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
tawa betonowa z oporem z betonu B-10
kostka brukowa betonowa gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
podbudowa z betonu B-20 gr. 20 cm

LEGENDA

1 - kraweznik betonowy o wym. 15x22 cm
2 - podsypka cementowo-piaskowa

3 - lawa betonowa z oporem z betonu B-10
4 - kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

5 - podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

6 - podbudowa zasadnicza z betonu B-20 gr. 20 cm

BKOiPI "EKO-SKAL" w Elku

Obiekt Kolektor deszczowy — wylot nr 8¢ i 8b Dola | D6.2008
Adres Elk, ul. Rzemieginicza, dz. nr 2782/3, 2106/1 Skalg 1:50
Projekt Przekroje normalne Nr.rys. 2
Opracowol [ Imie i nazwiske Nr.uprawn. . Podpis P
Projektent | in2. Romucid Jurek SUw-70/84 | jﬁéﬁ'
Wspitpraca | mgr inz. Wejciech Wielgat T W




EKOL-UNIGON Sp. z o.0.
ul, Howna 2, 80-087 Gdansk
el (-B8 3086-55-78, fax: 0-B8 208 57 31

Filia Biatystok Biatystok, 19.05.08r.
telffax 085 740 44 12

tel. 0 502186161

bialystok@ekol-unicon.com.pl

Opis stosowanych urzadzen

Wytvczne posadowienia korpuséw urzadzen:

W przypadku wystepowania gruntéw nosnych urzgdzenia nie wymagajg przygotowania specjalnego
fundamentu. Dno wykopu w miejscu posadowienia urzadzeh nalezy przygotowac wykonujgc
podbudowe grubosci 10 cm z betonu B-7,5 lub B-10, wzglednie usypujac warstwe grubego zwiru lub
pospotki grubosci min. 10 cm i zageszczajac az do uzyskania odpowiedniej rzedne;.

Charakterystyka zastosowanych separatoréw i osadnikéw:

Korpusy urzgdzen wykonane sa z betonu wibroprasowanego C 35/45, wodoszczelnego W8
i mrozoodpornego F150. Nie wymagaijg stosowania dodatkowych plyt docigzajgcych i kotwigcych.

Do wysokosci powyzej otworéw wiotowego i wylotowego korpusy zaprojektowanych urzadzen
wykonane sg z elementow betonowych fgezonych za pomoca zywic epoksydowych — wykonane w ten
sposdb zbiorniki charakteryzujg sie duzg wytrzymaloscia i szczelnoscia.

Separatory typu PSW LAMELA

sg urzadzeniami o duzej przepustowosci hydraulicznej. Konstrukcja opracowana zostata w ten
sposdb, ze nie dochodzi w nich do rozdzialu $ciekéw na oczyszczane i nieoczyszczane. Dzigki
odpowiedniej konstrukcji przegréd wewnetrznych, wydzielone zanieczyszczenia nie majg kontaktu z
przeptywajgcymi  Sciekami, co zabezpiecza je przed wyplukaniem podczas wystepowania
maksymainych przeptywow. Jednoczeénie wprowadzenie zamkniecia komory odptywowej od géry
gwarantuje zatrzymanie wydzielonych zanieczyszczen lekkich réwniez w przypadku znacznego
podniesienia si¢ poziomu zwierciadia $ciekoéw, np. przy podpietrzeniu sciekéw w kanalizacji.
Wewnatrz separatora lemelowego zamontowane jest wyposazenie wewnetrzne wykonane z
aluminium (przegrody) oraz tworzywa sztucznego (sekcje lamelowe).

Osadniki wirowe dwukomorowe V2B1

Osadniki wirowe V2B1 produkowane sg w oparciu o indywiduaing dokumentacje techniczng-ruchowa,
spetniajgca wymagania Rozporzadzenia MSWIA (Dz. U. z dnia 20 sierpnia 1998 r.) w sprawie aprobat
I kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych, dla ktérych
producent wystawi deklaracje zgodnosci urzadzenia z jego dokumentacjg projektows,

Urzadzenie zbudowane jest z dwoch cylindrycznych zbiornikéw polgczonych rurg centralng. W
osadniku wirowym oprocz sity grawitacji wykorzystuje sie dodatkowo site ods$rodkowg co poteguje
efekt wydzielania drobnych czgstek zawiesiny. Przewdd wiotowy wprowadzony jest do zbiornika
pierwszego stycznie do pobocznicy, co wymusza ruch wirowy sciekoéw. Wylot z pierwszego zbiornika
tzw. rurg centralng, znajduje sig w centralnej czesci. Dzigki takiej konstrukcji efekt usuwania zawiesiny
osiggany jest przy wykorzystaniu oprécz sity grawitacji, sity odsrodkowej. W konsekwencji uzyskuje sie

www. ekol-unicon.com.pl
IS8 90012001 KRS 0000194505 Sad Rejonowy Bdansk-Palnor w Bdafisku RIP: 5R4-13.83-568
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wysoka sprawnosce separacji'zaw:esiny przy Wysokich obcigzeniach hydrauiicznych_

Zalety technologii osadnikéw wirowych dwukomorowych V2B1:

wysoka skutecznos¢ oczyszczania przeplywow nominalnych i wigkszych, co daje wysokie efekty
oczyszczania w skali catego roku,

mozliwos¢ przepuszczania przeptywow maksymalnych [ub bliskich maksymalnych bez wynoszenia
zdeponowanych zanieczyszczen dzigki specjalnej konstrukcji komdr i odpowiedniej lokalizacii
przewodow wewnetrznych,

konstrukcja zapewniajaca prawidlowg prace réwniez w warunkach przecigzenia hydraulicznego,
zaréwno nadmiernego naptywu jak i cofki od odbiornika,

zafrzymanie w osadniku wirowym czgsci substancji ropopochodnych, zanieczyszczer plywajacych
lekkich drobnych $mieci w drugiej komorze osadnika tzw. ,putapce czesci plywajacych”,

mata powierzchnia zabudowy w stosunku do podczyszczanych przeplywéw: male zapotrzebowanie
terenu, nizsze koszty transportu i montazu - mniejsze wykopy, oraz nizsze koszty ewentualnego
odwodnienia wykopu,

prosta i tania eksploatacja: przeglady urzadzen odbywa sie z powierzchni terenu poprzez wiaz o
odpowiednich wymiarach, bez potrzeby schodzenia do urzadzenia jak rowniez bez koniecznosci
demontazu pokrywy zelbetowej,

szczelne i wytrzymate korpusy z betonowych | zelbetowych elementow wysokiej klasy,
zastosowanie korpuséw betonowych umozliwia instalacje na giabiej przebiegajgcych kanatach oraz
zazwyczaj nie wymaga dodatkowego kotwienia.

mozliwo$¢ posadowienia w terenie jezdnym o obcigzeniu do 40T bez dodatkowych zabezpieczen.
nie ma potrzeby stosowania dodatkowych plyt docigzajacych i kotwigcych.

mozliwos¢ zintegrowanie osadnika z separatorem substancji ropopochodnych.

mozliwos¢ instalacji na obejéciach, w sgsiedziwie istniejgcego kanatu giéwnego.

Z powazaniem

Adam Dubowski

www.ekol-unicon.com.pl

IS0 SO0 2001 KRS GOO0TI4558 Sad Rejonowy Bdafisk-Palnos w Goafske MIP: 584-13-83.588

EKOL-UNICON Sp. 2 o.0.
ul. Rownae 2, 80-0B7 Gdansk



Separator lamelowy PSW LAMELA 160/1600 S
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T Osadnik wirowy V2B1-17

PRODUCENT:
EKOL-UNICON Sp z o.0., B0-067 Gdansk ul, Réwna 2,

envN tel: (58) 306 56 78, fax: 308 57 02, www.ekol-unicon.com.pl,

SKALA: —
OZNACZENIE ZBIORNIKA OWIR SWIR
SREDNICA ZBIORNIKA WEWNETRZNA, [mm] 3000 2000
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PRZEKROJ A-A

srednice: XX Przedmict licengji. Dane gwarantujace prawidicws dziatanie urzadzenia udostepniane ficencjonowanemu

rzedne:  KX.XX ™ producentowi Ekclunicon Sp z 0.0, kidry zastzega sobie montaz urzgdzan.

Szazegtlowe rozwinzanie wewnetrzne jest przedmiotem licencil. Licancja moze przewidywac dodatkowy przewdd wewnetrzny igczacy komorg 12 3.
- WEZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE DLA ENVIRONMENT 21, LLC.

- ROZWIAZANLA N!ESTANDARDOV\AE NA INDYWIDUALNE ZAPYTANIA
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