
Zakład Usług Drogowych
„DROTECH”

Wojciech Wielgat
19-300 Ełk, ul. Orzeszkowej 14A/6, tel. 087 610 08 57

 Numery  dz ia łek : 2104, 2106/1, 2116/11, 2782/1, 2782 /2, 2782/3, 2782/5
Obręb 2 Ełk, miasto Ełk

 Zamawia j ący: Gmina  Mias to  Ełk
u l .  P i łsudsk iego  4
19-300  Ełk

 Obiekt : Budowa ul icy 03L i 04D na obszarze 2
Podstrefy Suwalskiej  Specjalnej Strefy
Ekonomicznej w Ełku

 S tad ium: Projekt budowlany

 P ro jekt : Projekt zagospodarowania terenu

 P ro jek ta nt :
 b ra n Ŝa  d rogowa

 mgr in Ŝ. Wojciech Wielgat
 Nr upr. WAM/0097/POOD/09
 
 
 
 
 
 

 P ro jek ta nt :
 b ra n Ŝa  san i ta rna

 mgr in Ŝ. Karol Brodowski
 Nr upr. WAM/0076/POOS/04
 
 
 
 
 
 

 P ro jek ta nt :
 b ra n Ŝa  e lek t r ycz na

 Andrzej Tarazewicz
 Nr upr. SUW-32/89
 
 
 
 
 
 

 

 E łk ,  cze rw iec  2010  r . Egz. Nr 1  



O Ś W I A D C Z E N I E

Zgodnie z wymogami art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 19 94r. Prawa budowlane (tekst
jednolity z 2006r. Dz. U. nr 156 poz. 1118 z pó źn. zm.) oświadczamy, Ŝe

p r o j e k t  b u d o w l a n y

Budowy ulicy 03L i 04D na obszarze 2 Podstrefy
Specjalnej Suwalskiej Strefy Ekonomicznej w Ełku

działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 2104, 2106 /1, 2116/11, 2782/1, 2782/2,
2782/3, 2782/5 Obręb 2 Ełk, m. Ełk

został sporz ądzony zgodnie z obowi ązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

 Bra n Ŝa  Pro jektant

 d rogowa:  mgr in Ŝ. Wojciech Wielgat
 Nr upr. WAM/0097/POOD/09
 
 
 
 
 
 

 sani ta rna :  mgr in Ŝ. Karol Brodowski
 Nr upr. WAM/0076/POOS/04
 
 
 
 
 
 

 e lek t ryczna :  Andrzej Tarazewicz
 Nr upr. SUW-32/89
 
 
 
 
 
 

 

 czerw iec 2010 r .   



Budowa ulicy 03L i 04D na obszarze 2 Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Oświadczenia projektantów

2. Opis techniczny
3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
4. Uprawnienia budowlane i zaświadczenia z PIIB

5. Warunki techniczne do projektowania ulic  – Wydział  Mienia  Komunalnego Urzędu
Miasta w Ełku – pismo MK.5540/112/2010 z dnia 27.04.2010 r.

6. Warunki techniczne odprowadzenia wód opadowych – Wydział Mienia Komunalnego
Urzędu Miasta w Ełku – pismo MK-7333/16/10 z dnia 05.05.2010 r.

7. Warunki techniczne budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - PWiK Sp.
z o.o. w Ełku - pismo DT/2233/13/04/10 z dnia 26.04.2010 r.

8. Warunki  przyłączenia  urządzeń  elektrycznych  do  sieci  elektroenergetycznej  -  PGE
Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. Zakład Sieci Ełk - pismo ZS4-4/365/5789/2010 z dnia
11.05.2010 r.

II. CZ ĘŚĆ GRAFICZNA

9. Rys. nr 1 – Projekt zagospodarowania terenu – skala 1:500
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia pn. Budowa ulicy
03L i 04D na obszarze 2 Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ełku

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) umowy na prace projektowe nr 6/ZI/10 z dnia 19.03.2010 r. pomiędzy Gminą Miasto Ełk
a Zakładem Usług Drogowych „DROTECH” Wojciech Wielgat w Ełku,

b) mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 aktualnej na dzień
15.03.2010 r.,

c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów połoŜonych po zachodniej
stronie ul. Przemysłowej obejmujący obszar 2 Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej w Ełku - uchwała Nr XLVII/362/98 Rady Miasta Ełku z dnia 2 czerwca 1998 r.,

d) rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowa-
nie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami),

e) dokumentacji geotechnicznej z badań gruntowo-wodnych opracowanej przez Przedsiębior-
stwo Geologiczne EKO-GEO Suwałki, czerwiec 2010 r.,

f) warunków  technicznych  do  projektowania  wydanych  przez  odpowiednich  zarządców
i właścicieli sieci,

g) własnych pomiarów uzupełniających i inwentaryzacyjnych urządzeń istniejących,
h) uzgodnień z zainteresowanymi stronami.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania  jest  projekt  zagospodarowania  terenu w związku z projektowaną
budową ulicy 03L i 04D na obszarze 2 Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w Ełku.

Zakres robót obejmuje:
- budowę nawierzchni jezdni ulic oraz chodników, zjazdów i zatok postojowych,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej,
- budowę sieci wodociągowej,
- remont istniejącej sieci wodociągowej,
- budowę sieci oświetlenia ulicznego.

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowe ulice zlokalizowane są w terenie niezagospodarowanym, połoŜonym w przemy-
słowej części miasta. Projektowana ulica 03L dołącza się do Na obszarze objętym opracowa-
niem występuje następujące uzbrojenie techniczne.
- sieć wodociągowa - do remontu,
- sieć kanalizacji deszczowej,
- sieć kanalizacji sanitarnej,
- kablowe linie energetyczne nN i SN,
- kablowa sieć telekomunikacyjna.

Ulica  posiadają  geodezyjnie  wyznaczone  linie  rozgraniczające  obejmujące  pas  drogowy
o zmiennej szerokości od 15,0 do 20,0 m. Większość działek przyległych do projektowanych
ulic jest niezagospodarowana.
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Budowę geologiczną omawianego terenu rozpoznano wykonanymi otworami geotechnicznymi
maksymalnie  do głębokości 2,50 m. Analiza wyników badań terenowych pozwala stwierdzić,
Ŝe w budowie geologicznej dokumentowanego terenu udział biorą utwory czwartorzędowe: ho-
loceńskie i plejstoceńskie. Holocen jest reprezentowany przez warstwę nasypów i gleby. Plej-
stocen jest reprezentowany przez grunty małospoiste reprezentowane przez gliny piaszczyste,
piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym przykrywające od góry grunty sypkie wykształco-
ne w postaci piasków grubych i średnich, małowilgotnych barwy rdzawobrązowej i brązowej.
W wykonanych otworach geotechnicznych nie nawiercono poziomu wody gruntowej.

W oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w ramach niniejszej dokumentacji moŜna stwier-
dzić, Ŝe na badanym terenie występują proste warunki gruntowe. Od powierzchni badanego te-
renu kolejno zalegają:
- utwory glebowe stanowiące grunt niebudowlany,
- grunty małospoiste (gliny piaszczyste, piaski gliniaste) w stanie twardoplastycznym stano-

wiące dobre podłoŜe budowlane, G2
- grunty sypkie (piaski średnie i grube) w stanie średnio zagęszczonym stanowiące dobre pod-

łoŜe budowlane, G1
Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosi 1,4 m ppt.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Ulice i urządzenia komunikacji
Projektowany przebieg ulic dostosowany został do istniejącego zagospodarowania ulicy Krze-
mowej i uzbrojenia podziemnego terenu. Ulice zaprojektowane zostały w sposób zapewniający
sprawną obsługę terenów przyległych oraz wzajemne powiązanie relacji komunikacyjnych. Oś
projektowanych ulic została opracowana na podstawie współrzędnych geodezyjnych. Prędkość
projektowa: 40 km/h. Rozwiązania projektowe zawarte w niniejszym opracowaniu nie wyma-
gają zmiany istniejących linii rozgraniczających.

Ulica 03L
Ulica klasy L. Początek opracowania w km rob. 0+004,30 (krawędź ulicy Krzemowej), koniec
w km rob. 0+347,37. Biorąc pod uwagę funkcję,  jaką pełni ta ulica w układzie komunikacyj-
nym,  zaprojektowano jezdnię  o szerokości 7,0 m.  Ulica  zakończona placem do zawracania.
Z obu stron zaprojektowano chodnik o szerokości 2,0, oddzielony od jezdni pasem zieleni oraz
zatoki postojowe o głębokości 4,5 m prostopadłe do jezdni. Załamania trasy zostały wyłagodzo-
ne poprzez wpisanie łuków poziomych o wartości promienia od R=80 do R=100 m.

W ciągu ulicy występuje skrzyŜowanie z projektowaną ulicą 04D (strona prawa).

Przekrój normalny:
- jezdnia – 7,0 m; nawierzchnia bitumiczna,
- chodnik – 2,0; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,
- parking – 4,5 m; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,
- zieleń 2,5 – 4,0 m.

Obramowanie jezdni i zatok postojowych - krawęŜnik betonowy 20x30 i 20x22 cm.
Odwodnienie powierzchniowe poprzez projektowane wpusty uliczne do istniejącej i projekto-
wanej sieci kanalizacji deszczowej.

Ulica 04D
Ulica klasy D. Początek opracowania w km rob. 0+003,50 (krawędź ulicy 03L), koniec w km
rob. 0+085,52. Biorąc pod uwagę funkcję, jaką pełni ta ulica w układzie komunikacyjnym, za-
projektowano jezdnię o szerokości 6,0 m. Ulica zakończona placem do zawracania. Z obu stron
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zaprojektowano chodnik o szerokości 2,0, od strony południowej oddzielony od jezdni pasem
zieleni.

W ciągu ulicy występuje skrzyŜowanie z projektowaną ulicą 04D (strona prawa).

Przekrój normalny:
- jezdnia – 6,0 m; nawierzchnia bitumiczna,
- chodnik – 2,0; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,
- zieleń – 2,50 m.

Obramowanie jezdni i zatok postojowych - krawęŜnik betonowy 20x30 cm.
Odwodnienie powierzchniowe poprzez projektowane wpusty uliczne do istniejącej i projekto-
wanej sieci kanalizacji deszczowej.

Konstrukcja nawierzchni  została określona w oparciu o załączniki Nr 4 i 5 Rozporządzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków tech-
nicznych,  jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr
43, poz. 430), badania podłoŜa gruntowego i przyjętą kategorię ruchu.

Grupa nośności podłoŜa na podstawie badań geotechnicznych podłoŜa określona zastała
jako G2.

Jezdnia - przyjęto konstrukcję dla KR3:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/16 wg PN-S-96025:2000 gr. 5 cm,
- warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego 0/20 wg PN-S-96025:2000 gr. 6 cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25 wg PN-S-96025:2000 gr. 7 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
- warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm.

Dla grupy nośności podłoŜa G2, kategorii ruchu KR3 i głębokości przemarzania hz=1,40 m (dla
m. Ełk) – rzeczywista grubość wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego podłoŜa powinna
wynosić 0,70 m (1,40 m x 0,50 = 0,70 m). Biorąc pod uwagę, Ŝe w celu spełniania  warunki
mrozoodporności, do pełnej grubości brakuje 14 cm, jako dolną warstwę projektuje się warstwę
kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa i gr. 15 cm.
PowyŜsze rozwiązanie jest zgodne z ustaleniami ust. 8 Załącznika nr 4 do powołanego na wstę-
pie rozporządzenia. Rozwiązanie to nie wymaga spełnienia warunku mrozoodporności.

krawęŜniki: krawęŜnik betonowy o wym. 20 x 30 cm i 20 x 22 cm.

obrzeŜa: obrzeŜe betonowe wibroprasowane o wym. 6 x 20 cm.

chodniki:
- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm – szara,
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm.

zatoki postojowe:
- kostka brukowa betonowa wibroprasowana „cegiełka”gr. 8 cm – szara z wydzieleniem sta-

nowisk postojowych kostką koloru grafitowego,
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
- warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm.

zjazdy:
- kostka brukowa betonowa wibroprasowana „cegiełka” gr. 8 cm – grafitowa,
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,

obramowanie: krawęŜnik betonowy o wym. 15 x 22 cm.
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Niweleta jezdni ulic
Rozwiązanie wysokościowe ulicy zaprojektowano w dowiązaniu do istniejącego zagospodaro-
wania terenu tak, aby zapewnić sprawne odwodnienie jedni, chodników i parkingów oraz przy
załoŜeniu poprawnego ukształtowania jezdni w profilu  podłuŜnym i przekroju poprzecznym.
Spadki podłuŜne niwelety wahają się od 0,500% do 1,421%.

4.2. Kanalizacja deszczowa
Kanalizację  deszczową  projektuje  się  z  rur  kanalizacyjnych  PP  kielichowych  z  profilową
uszczelką  o średnicach DN150; DN300; DN400, szereg cięŜki „S” SN8. Zmiany kierunków
sieci wykonać  w studzienkach kanalizacyjnych  wg projektu. Prowadzenie  przewodu, spadki,
średnice zgodnie z częścią graficzną opracowania. Roboty montaŜowe wykonać ściśle wg kata-
logów technicznych producenta. Przed zasypaniem rurociąg poddać próbie szczelności. Zgod-
nie z PN – 81/B-03020 przykrycie przewodów kanalizacji deszczowej dla V strefy przemarza-
nia gruntu, winno wynosić 1,60m. 
Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej  zaprojektowano studzienki rewizyjne włazowe z
kręgów betonowych  Ø 1200mm. Zgodnie z PN-92/B-10729 obiekty te powinny być wodosz-
czelne i wentylowane. Wejścia rurociągów do studni naleŜy uszczelnić plastyczną zaprawą ce-
mentową.  Studnie betonowe naleŜy zabezpieczyć  od wewnątrz jedną warstwą „Abizolu”, od
zewnątrz 3 warstwy (podkładowa 1+2x wierzchniego krycia). Studnie betonowe lokalizowane
w ciągach komunikacyjnych naleŜy wyposaŜyć w pierścienie odciąŜające. Miejsca ustawienia
poszczególnych studni pokazano na profilach podłuŜnych oraz w projekcie zagospodarowania
terenu. 
Wpusty uliczne wykonać z kręgów betonowych Ø 500mm z osadnikiem.  Wpusty uliczne typu
cięŜkiego. Przyłączenie wpustu ulicznego do studni rewizyjnej za pomocą rury ze spadkiem w
2% w kierunku studni rewizyjnej.
Trasę sieci kanalizacji deszczowej naleŜy oznakować taśmą ostrzegawczą lokalizacyjną z poli-
etylenu z kolorze biało-niebieskim z wkładką ze stali nierdzewnej.
Zestawienie podstawowych elementów kanalizacji deszczowej:
- przewody kanalizacji deszczowej z rur PP DN150 L = 86,0 m
- przewody kanalizacji deszczowej z rur PP DN300 L = 437,0 m
- przewody kanalizacji deszczowej z rur PP DN400 L = 51,5 m
- betonowe wpusty deszczowe Ø 500mm z osadnikiem klasy D400 szt. 18
- studzienki rewizyjne betonowe  Ø 1200mm z włazami Ŝeliwnymi typu D400  szt. 23

4.3. Kanalizacja sanitarna
Kanalizację sanitarną grawitacyjną projektuje się z rur kanalizacyjnych z PVC-U kielichowych,
SDR34 — klasa S (8  kN/m2)  o  DN200mm,  DN300mm łączonych na uszczelkę  wargową.
Zmiany kierunków sieci wykonać w studzienkach kanalizacyjnych wg projektu. Roboty monta-
Ŝowe wykonać ściśle wg katalogów technicznych producentów. Powierzchnie zewnętrzne i we-
wnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione nierówności,  pęcherzy, za-
nieczyszczeń, porów i jakichkolwiek innych niejednorodności powierzchni. Końce rur i kształ-
tek powinny być obcięte równo i prostopadle do ich osi. Przed zasypaniem sieć kanalizacji sa-
nitarnej poddać próbie szczelności.

Na  trasie  projektowanej  sieci  kanalizacyjnej  zaprojektowano  studzienki  rewizyjne
PE DN1000mm oraz studzienki PE DN400mm.  Studnie lokalizowane w ciągach komunikacyj-
nych naleŜy wyposaŜyć w pierścienie odciąŜające, zwieńczenia studni PP wykonać za pomocą
rury teleskopowej, włazy Ŝeliwne klasy D400. Studnie PP DN1000mm zlokalizowane w miej-
scach poza ciągami komunikacyjnymi naleŜy wyposaŜyć we włazy Ŝeliwne klasy D400. Miej-
sca ustawienia poszczególnych studni pokazano w projekcie zagospodarowania terenu. 
Zestawienie podstawowych elementów sieci kanalizacji sanitarnej:
- kolektor grawitacyjny PVC-U DN200 SDR34 L=49,0m
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- kolektor grawitacyjny PVC-U DN250 SDR34 L=88,5m
- kolektor grawitacyjny PVC-U DN300 SDR34 L=234,0m
- studzienka rewizyjna PE DN1000mm szt. 5
- studzienka rewizyjna PE DN400mm szt. 12.

4.4. Sieć wodociągowa
Projektuje się  remont istniejącej i budowę nowej sieci wodociągowej z Ŝeliwa sferoidalnego
Ø100,150 wraz z przyłączami z rur PE100RC SDR17 DN63. Armaturę projektuje się z Ŝeliwa
sferoidalnego z uszczelnieniem zbrojonym wkładką stalową. Śruby do połączeń  ze stali nie-
rdzewnej. Kształtki połączeniowe wykonane z PE tego samego producenta co rury. Przykrycie
wodociągu powinno wynosić min 1,80m licząc od wierzchu rury. Nowo projektowany odcinek
ułoŜony zostanie w pasie drogowym (chodniku) planowanego ciągu komunikacyjnego,  nato-
miast remontowany po istniejącej trasie. Po wykonaniu planowanej inwestycji sieć wodociągo-
wa połączy dwa równoległe wodociągi  i będzie tworzyła układ pierścieniowy. Przykrycie wo-
dociągu powinno wynosić min 1,80m licząc od wierzchu rury.
WzdłuŜ projektowanej trasy naleŜy wybudować hydranty nadziemne p.poŜ. o średnicy 80 mm,
odgałęzienia na hydranty wyposaŜyć w zasuwy odcinające średnicy 80 mm.
Sieć wodociągową poddać próbie ciśnieniowej, a przed uruchomieniem wykonać badanie wody
pod względem bakteriologicznym i chemicznym.
Zestawienie podstawowych elementów sieci wodociągowej:
1 Sieć wodociągowa nowo projektowana
- rurociąg z Ŝeliwa sferoidalnego Ø150 L=356,0m
- rurociąg z Ŝeliwa sferoidalnego Ø100 L=119,2m
- hydrant ppoŜ. nadziemny DN80 szt. 4
- zasuwa Ø150 szt. 8
- zasuwa Ø100 szt. 2
2. Sieć wodociągowa remontowana
- rurociąg z Ŝeliwa sferoidalnego Ø150 L=183,6m
3. Przyłącza wodociągowe szt. 13
- rurociąg PE100RC DN63 SDR17 L=153,2m
- zasuwa Ø50 szt. 13

4.5. Sieć oświetlenia ulicznego

Zakres prac przewiduje:
- budowę oświetleniowej linii kablowej nN, kabel YAKXS 4x35mm2,
- montaŜ płaskownika FeZn 25x3mm (na dnie wykopu kabla),
- montaŜ  słupów stalowych S80,  wysięgnik  pojedynczy  1,5 m,  oprawy sodowe SL-100/

150W, fundament F-150,
- montaŜ szafki licznikowej i szafki oświetleniowej.
Linia kablowa oświetlenia ulicznego
Linię kablową zaprojektowano kablem YAKXS 4x35mm2. Na dnie wykopu pod co najmniej 10
cm warstwą ziemi ułoŜyć płaskownik uziemiający, który naleŜy podłączyć do wszystkich meta-
lowych słupów oraz punktu PE szafki licznikowej oraz oświetleniowej.
Podłączenie  kabli  w  słupach  wykonać  złączami  IZK  ,  przewód  do  oprawy  YDY  3x2,5,
wkładka topikowa wts 6A.   Na kabel  załoŜyć  oznaczniki  w odległości  co  10 m oraz przy
przepustach, słupach itp. Szafkę licznikową oraz oświetleniową zamontować obok złącza ZK
3a nr 1782 i podłączyć jak na schemacie.
Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie zegarem astronomicznym.
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Ochrona przeciwporaŜeniowa

Jako ochronę przed poraŜeniem prądem elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączenie za-
silania realizowane przez wyłączniki topikowe zainstalowane w stacji trafo, szafce oświetlenio-
wej i słupach oświetleniowych. Wartość rezystancji uziemienia powinna być mniejsza od 30Ω.

5. Wyburzenia, wywłaszczenia, wycinka drzew
Projektowana przebudowa ulic nie wymaga wyburzeń ani wywłaszczeń.
W związku z projektowanym sposobem zagospodarowania  pasa drogowego niezachodzi po-
trzeba wycinki drzew. Drzewa nieprzeznaczone do usunięcia naleŜy na czas prowadzenia robót
zabezpieczyć przed uszkodzeniami poprzez owinięcie pni drzew matami słomianymi i deskami.

6. Organizacja ruchu
W ramach wprowadzonej organizacji ruchu wyznaczono i oznakowana przejścia dla pieszych
oraz oznakowano skrzyŜowania ulic. Oznakowanie poziome naleŜy wykonać jako cienkowar-
stwowe. Tarcze znaków pionowych naleŜy ustawić na słupkach z rur stalowych.

7. Uwagi dotyczące realizacji inwestycji

- wyznaczenie osi i punktów głównych osi trasy naleŜy wykonać geodezyjnie przez uprawnio-
nego geodetę w oparciu o wykaz współrzędnych, kątów i odległości projektowanych punk-
tów głównych osi trasy,

- przy realizacji  projektowanego uzbrojenia przebiegi instalacji naleŜy wyznaczyć  w terenie
w oparciu o oś ulic i przekrój normalny,  brakujące dane odczytać graficznie  z planu sytu-
acyjnego,

- roboty ziemne w pobliŜu kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu naleŜy wykonywać ręcz-
nie ze szczególną ostroŜnością,

- naleŜy zwrócić szczególną uwagę na zgodnie z normą zagęszczenie wykopów po wykonaniu
uzbrojenia technicznego w pasie drogowym oraz zagęszczenie podłoŜa gruntowego, robót
ziemnych i podbudów z kruszyw,

- podczas realizacji robót naleŜy stosować materiały posiadające atesty lub dopuszczenia do
stosowania i stosować się do wymagań producentów materiałów i urządzeń oraz wymagań
podanych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót dro-
gowych (odrębne opracowanie),

- w trakcie prowadzenia robót naleŜy bezwzględnie przestrzegać wymagań oraz obowiązują-
cych  przepisów z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom zatrudnionym na budowie
jak równieŜ pozostałym uczestnikom ruchu drogowego,

- po wykonaniu robót drogowych naleŜy wykonać oznakowanie pionowe i poziome zgodnie
z projektem stałej organizacji ruchu.

8. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu

Powierzchnia urządzeń komunikacyjnych, ogółem  - 5.923,6 m2,
w tym:
- jezdnia - nawierzchnia bitumiczna  - 3.423,9 m2,
- parkingi - nawierzchnia z kostki betonowej  -    590,4 m2,
- chodniki i opaski – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  - 1.856,8 m2,
- zjazdy – nawierzchnia z kostki betonowej  -      52,5 m2,
Powierzchnia terenów zieleni  - 2.104,8 m2.

Ełk, czerwiec 2010 r. Opracował
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowy ulicy 03L i 04D na obszarze 2 Podstrefy
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ełku

1. Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność  realizacji  poszczególnych
obiektów

1.1. Zakres robót
W zakres robót wchodzą:
- roboty  drogowe  (roboty  rozbiórkowe,  roboty  ziemne, wykonanie  warstw  konstrukcyjnych

nawierzchni  jezdni,  chodników,  zatok  postojowych  oraz  wjazdów,  ustawienie  krawęŜników
i obrzeŜy betonowych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego),

- budowa sieci oświetlenia ulicznego,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
- budowa i remont sieci wodociągowej.

1.2. Wykaz istniejących elementów podlegających adaptacji lub rozbiórce.
W ramach prowadzonych robót rozbiórce lub adaptacji podlega:
- odcinek istniejącej sieci wodociągowej (remont).

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
- nie występują.

3. Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać  zagroŜenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

3.1. Elementy zagospodarowania działki,  które mogą  stwarzać  zagroŜenie  bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi:
- doziemna linia kablowa nN i linia kablowa SN.

3.2. Elementy terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
Nie przewiduje się w trakcie prowadzenia  robót drogowych  elementów terenu stwarzających realne
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagroŜeń  występujących  podczas  realizacji  robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia
Podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się występowanie poniŜszych zagroŜeń:
- uszkodzenie  ciała maszynami  i  narzędziami:  podczas prac montaŜowych  -  występuje  przez cały

okres realizacji obiektu,
- zagroŜenie przysypaniem w wykopach: podczas wykonywanie robót ziemnych – występuje tylko

w czasie wykonywania wykopów i do czasu ich zasypania,
- zagroŜenie  poraŜeniem  prądem  elektrycznym  w  przypadku  uszkodzenia  doziemnej  linii

energetycznej  –  podczas  prowadzenia  robót  ziemnych  i  prac  montaŜowych  sieci  oświetlenia
ulicznego - występuje przez cały okres realizacji obiektu w pobliŜu sieci elektroenergetycznych.

5. Wskazanie  sposobu prowadzenia  instruktaŜu  pracowników przed przystąpieniem do realizacji
robót szczególnie niebezpiecznych
Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadziej niŜ raz na rok) w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy.  Zapewnienie  szkolenie  wstępnego  w zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy obejmującego
instruktaŜ ogólny, instruktaŜ stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikom nowo zatrudnionym
przed ich przystąpieniem do pracy:

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia:
- jeŜeli  wykonana  praca  stwarza  zagroŜenie  Ŝycia  lub  zdrowia  naleŜy  bezwzględnie  przerwać

wykonywanie  danej  czynności  w celu  usunięcia  zagroŜenia.  JeŜeli  usunięcie  zagroŜenia  nie jest
moŜliwe naleŜy zgłosić problem przełoŜonemu w celu zmiany sposobu wykonania danej czynności.
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- w przypadku zauwaŜenia  wykonania przez innego z pracowników prac stwarzających zagroŜenie
pracownik,  który  zauwaŜył  zagroŜenie  jest  obowiązany zgłosić  to osobie  sprawującej  nadzór  na
budowie.

- naleŜy  uŜywać  narzędzi,  maszyn  i  urządzeń  jedynie  zgodnie  z ich  przeznaczeniem  i  instrukcją
uŜytkową. Zabrania się uŜywania maszyn i urządzeń, które wykazują cechy nie spełniania wymagań
bezpieczeństwa ( np. przetarty kabel, zepsuty wyłącznik, brak osłony itp.). O uszkodzeniach naleŜy
poinformować osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad wykonywanymi pracami w celu usunięcia
uszkodzeń lub wymiany urządzenia.

- uŜywanie narzędzi i urządzeń wymagających specjalne kwalifikacji dopuszczalne jest jedynie przez
osoby posiadających odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisami o szkoleniu pracowników.

b) stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami
zagroŜenia. Pracownicy są obowiązani do stosowania środków ochrony indywidualnej zgodnie z ich
przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej czynności, a w szczególności:

- ubrania ochronnego- do wszystkich wykonywanych prac,
- rękawic ochronnych- do wszystkich wykonywanych prac,
- czapki drelichowanej- do wszystkich wykonywanych prac,
- okularów ochronnych białych- do cięcia i szlifowania szlifierką kątową, do przecinania elementów

betonowych, do prac rozbiórkowych młotem udarowym i narzędziami prostymi,

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby:

- ustalenie w formie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
- zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad pracami przez osoby kierujące.
- wykonanie  prac  szczególnie  niebezpiecznych  bez  bezpośredniego  nadzoru  przez  osobę  do  tego

wyznaczoną jest niedopuszczalne,
- zapewnienie  odpowiednich  środków  zabezpieczających  odpowiednio  do  rodzaju  wykonywanej

czynności.
- instruktaŜ pracowników obejmujący w szczególności:  imienny podział pracy, ustalenie kolejności

wykonywania  zadań,  ustalenie  wymagań  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu
poszczególnych czynności. W miejscach szczególnie niebezpiecznych w strefie prowadzonych robót
drogowych umieszczone będą znaki informujące o rodzaju zagroŜenia.

6. Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających  niebezpieczeństwom
wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub
w ich  sąsiedztwie,  w  tym zapewniających  bezpieczną  i  sprawną  komunikację,  umoŜliwiaj ącą
szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń

- przeszkolenie  pracowników  na  wypadek  konieczności  udzielenia  pierwszej  pomocy  oraz
w dziedzinie postępowania na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń,

- ciągły  nadzór,  w  czasie  wykonywania  prac  budowlanych,  kolejności  i  sposobu  wykonywania
poszczególnych prac ze szczegółowym uwzględnieniem konsekwencji ich bezpieczeństwa.

- ciągły  nadzór,  nad  sposobem i  miejscem  składania  materiałów  tak,  aby nie  zakłócać  sprawnej
komunikacji i umoŜliwi ć szybką ewakuację,

- umieszczenie  na  tablicy  informacyjnej  budowy  numerów  telefonów  do  najbliŜszego  pogotowia,
policji i straŜy poŜarnej,

- prowadzenie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Opracował:

Zakład Usług Drogowych ”DROTECH” Wojciech Wielgat Ełk, czerwiec 2010 r.
















































































