PRZEDMIAR ROBOT

Budowa ulicy O3L i 04D na obszarze 2 Podstrefy SSSE w Elku - ulica O3L - roboty drogowe

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
1 D.01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/ D.01.01.01| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row- km
dl 0119-03 |ninnym
<0+004,30 - 0+347,37> 0.34307 km 0.343
RAZEM 0.343
2| D.01.01.01 | kalk. wtasna| Zabezpieczenie i/lub przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej szt
d.1
<punkt 1205> 1 szt 1.00
<punkt 1159-2915> 1 szt 1.00
RAZEM 2.00
3| D.00.00.00 | kalk. wlasna | Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem i urzadzeniami bezpie- kpl
d.1 czenstwa ruchu
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4/D.01.01.01 | kalk. wkasna|Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5/D.01.02.04 | KNR AT-03 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wywozem mate- m
d.1 0107-01 |riatu z rozbidrki
<ul. Krzemowa - zjazd str. prawa> 15.50 m 15.50
RAZEM 15.50
6| D.01.02.04 | KNR AT-03|Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm wraz z tawa z wywozem mate- m
d.1 0107-02 |riatu z rozbiérki
<ul. Krzemowa - str. prawa> 32.0 m 32.00
RAZEM 32.00
7| D.01.02.04| KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej z m?2
dl 0810-01 |wywozem materiatu z rozbiorki
<ul. Krzemowa - zjazd str. prawa> 32.2 m2 32.20
RAZEM 32.20
8/D.03.02.01| KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych kanalizacji sanitarnej szt.
d.1 a 1406-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2 D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
9| D.02.01.01| KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w gr. kat. 11l na odktad m3
d.2 0206-04
<tabela nr 1> 2896.37 m3 2896.37
RAZEM 2896.37
10|/ D.02.01.01| KNR 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicznie w gr. kat. 111 m?2
d.2 0506-04
<tabela nr 3> 167.42 m2 167.42
RAZEM 167.42
11/ D.02.03.01| KNR 2-01 |Formowanie nasypow w gruncie kat. Il z ziemi dowiezionej z dokopu m3
d.2 0235-02
<tabela nr 1> 319.83 m3 319.83
RAZEM 319.83
12/ D.02.03.01| KNR 2-01 |Zageszczanie nasypéw walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. Il m3
d.2 0237-07
<tabela nr 1> 319.83 m3 319.83
RAZEM 319.83
13/ D.02.03.01| KNR 2-01 |Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gr. Il m?2
d.2 0506-07
<tabela nr 3> 338.39 m2 338.39
RAZEM 338.39
3 D.04.00.00 |PODBUDOWA
14/ D.04.01.01| KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.3 0103-04 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
<jezdnia> 72.65+75.46+330.75*7.0+74.12 m2 2537.48
<parking str. L> 27.5*4.5+27.5*4.5+27.5*4.5 m2 371.25
<parking str. P> 48.7*4.5 m?2 219.15
<zjazd>52.5 m2 52.50
<chodnik str. L> 24.4+149.4*2.0+33.7+128.5*2.0+33.5+7.5*2.0 m2 662.40
<chodnik str. P> 30.0+141.5*2.0+28.4+57.7+130.1*2.0+23.6 m2 682.90
<opaska str. L> (157.0+14.2+9.5+9.5+36.0+5.6)*0.3 m2 69.54
<opaska str. P> (18.7+87.9+14.0+128.7)*0.3 m?2 74.79
RAZEM 4670.01
15/ D.04.05.01| KNR 2-31 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa m?2
d.3 0111-03 |gr.15cm
<jezdnia> 72.65+75.46+330.75*7.0+74.12 m2 2537.48
<parking str. L> 27.5*4.5+27.5*4.5+27.5*4.5 m2 371.25
<parking str. P> 48.7*4.5 m2 219.15
RAZEM 3127.88
16| D.04.04.02| KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego gr. 10 cm m?2
d.3 0114-07
<chodnik str. L> 24.4+149.4*2.0+33.7+128.5*2.0+33.5+7.5*2.0 m2 662.40
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<chodnik str. P> 30.0+141.5*2.0+28.4+57.7+130.1*2.0+23.6 m2 682.90
<opaska str. L> (157.0+14.2+9.5+9.5+36.0+5.6)*0.3 m2 69.54
<opaska str. P> (18.7+87.9+14.0+128.7)*0.3 m?2 74.79
RAZEM 1489.63
17|/ D.04.04.02| KNR 2-31 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego gr. 20 cm m?2
d.3 0114-05 +
KNR 2-31
0114-06
<jezdnia> 72.65+75.46+330.75*7.0+74.12 m?2 2537.48
RAZEM 2537.48
18| D.04.04.02| KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego gr. 20 cm m?2
d.3 0114-05 +
KNR 2-31
0114-06
<parking str. L> 27.5*4.5+27.5*4.5+27.5*4.5 m2 371.25
<parking str. P> 48.7*4.5 m?2 219.15
<zjazd> 52.5 m?2 52.50
RAZEM 642.90
19/ D.04.03.01| KNR 2-31 |Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa tamanego m?2
d.3 1004-04
<jezdnia> 72.65+75.46+330.75*7.0+74.12 m?2 2537.48
RAZEM 2537.48
20|/ D.04.03.01| KNR 2-31 |Skropienie podbudowy z kruszywa famanego emulsjg asfaltowa szybkorozpado- m?2
d.3 1004-07 |waw ilosci 0,7 kg/m2
72.65+75.46+330.75*7.0+74.12 m2 2537.48
RAZEM 2537.48
21/D.04.07.01| KNR 2-31 |Podbudowa z betonu asfaltowego KR-3 gr. 7 cm m?2
d.3 0110-01 +
KNR 2-31
0110-02
72.65+75.46+330.75*7.0+74.12 m2 2537.48
RAZEM 2537.48
4 D.05.00.00 | NAWIERZCHNIA
22/ D.04.03.01| KNR 2-31 |Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z betonu asfaltowego m?2
d.4 1004-06
72.65+75.46+330.75*7.0+74.12 m2 2537.48
RAZEM 2537.48
23/ D.04.03.01| KNR 2-31 |Skropienie podbudowy z betonu asfaltowego emulsjg asfaltowg szybkorozpado- m?2
d.4 1004-07 |waw ilosci 0,5 kg/m2
72.65+75.46+330.75*7.0+74.12 m2 2537.48
RAZEM 2537.48
241 D.05.03.05| KNR 2-31 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego KR-3 gr. 6 cm m?2
d.4 0310-01 +
KNR 2-31
0310-02
72.65+75.46+330.75*7.0+74.12 m2 2537.48
RAZEM 2537.48
25/ D.04.03.01| KNR 2-31 |Mechaniczne oczyszczenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego m?2
d.4 1004-06
72.65+75.46+330.75*7.0+74.12 m2 2537.48
RAZEM 2537.48
26|/ D.04.03.01| KNR 2-31 |Skropienie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego emulsja asfaltowa szybkoroz- m?2
d.4 1004-07 |padowa w ilosci 0,3 kg/m2
72.65+75.46+330.75*7.0+74.12 m2 2537.48
RAZEM 2537.48
27|/ D.05.03.05| KNR 2-31 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego KR-3 gr. 5 cm m?2
d.4 0310-05 +
KNR 2-31
0310-06
72.65+75.46+330.75*7.0+74.12 m2 2537.48
RAZEM 2537.48
28| D.05.03.23| KNR 2-31 |Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm m?2
d.4 0511-03 |na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
52.5 m?2 52.50
RAZEM 52.50
29/ D.05.03.23| KNR 2-31 |Nawierzchnia parkingéw z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szarego z m?2
d.4 0511-03 |wydzieleniem stanowisk kostka grafitowg na podsypce cementowo-piaskowej gr.
3cm
<str. L> 27.5*4.5+27.5*4.5+27.5*4.5 m2 371.25
<str. P> 48.7*4.5 m?2 219.15
RAZEM 590.40
5 D.07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
30{ D.07.01.01| KNR 2-31 |Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych z materiatéw cienkowarstwo- m?2
d.5 0706-06 |wych
<zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu>
<P-10> 14.0*3 m?2 42.00
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RAZEM 42.00
31| D.07.02.01| KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $r. 60 mm - dla 1 szt.
d.5 0702-02 |znaku
<zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu>
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
32| D.07.02.01| KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.5 0703-02
<zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu>
<grupa A>1 szt. 1.00
<grupa D> 14 szt. 14.00
RAZEM 15.00
6 D.08.00.00 |[ELEMENTY ULIC
33| D.08.01.01| KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowe z betonu B-10 m3
d.6 0402-04
<str. L> 348.8*0.0900+114.9*0.0825+25.5*0.0825 m3 42.98
<str. P> 358.9*0.0900+60.7*0.0825 m3 37.31
RAZEM 80.29
34/ D.08.01.01| KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piasko- m
d.6 0403-04 |wej
<str. L> 15.1+157.4+10.5+38.6+38.6+37.1+31.9+3.3+16.3 m 348.80
<str. P> 15.5+141.2+14.8*2+128.8+43.8 m 358.90
RAZEM 707.70
35|/ D.08.01.01| KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementowo-piasko- m
d.6 0403-04 |wej
<str. L> 4.0+4.0+28.5+28.5+28.5+4.0+17.4 m 114.90
<str. P> 4.0+48.7+4.0+4.0 m 60.70
RAZEM 175.60
36(D.08.01.01| KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piasko- m
d.6 0403-03 |wej
<zjazd> 25.5 m 25.50
RAZEM 25.50
37| D.08.02.02| KNR 2-31 |Nawierzchnia chodnikow z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsyp-| m?
d.6 0511-02 |ce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
<str. L> 24.4+149.4*2.0+33.7+128.5*2.0+33.5+7.5*2.0 m2 662.40
<str. P> 30.0+141.5*2.0+28.4+57.7+130.1*2.0+23.6 m2 682.90
RAZEM 1345.30
38| D.08.02.02| KNR 2-31 |Nawierzchnia opasek z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce m?2
d.6 0511-02 |cementowo-piaskowej gr. 5 cm
<str. L> (157.0+14.2+9.5+9.5+36.0+5.6)*0.3 m2 69.54
<str. P> (18.7+87.9+14.0+128.7)*0.3 m2 74.79
RAZEM 144.33
39| D.08.03.01| KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na tawie cementowo-piaskowej m
d.6 0407-02
<str. L> 316.6+28.2+11.0+11.0+72.2+17.9+312.2 m 769.10
<str. P> 37.1+171.6+25.2+260.0+156.4+149.7 m 800.00
RAZEM 1569.10
7 D.09.00.00 |ZIELEN DROGOWA
40( D.09.01.01| KNR 2-01 |Humusowanie trawnikéw i skarp z obsianiem trawa przy gr. warstwy humusu 10 m?2
d.7 0510-01 |cm
<str. L> 66.0*2.5+67.3+98.7+32.4*4.0+10.5*4.0+1.5*4.0+1.5*4.0+32.0*4.0+ m2 673.30
30.7
<str. P> 14.7*4.5+260.6+29.9+128.7*2.5 m2 678.40
<tabela nr 3> 167.4+338.4 m2 505.80
RAZEM 1857.50
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