PRZEDMIAR ROBOT

Wykonanie warstwy scieralngj w ulicy Krzemowsj w Elku - obszar Miasta Elk

Lp. | Mrspec. Podstawa Gpis i wyliczenia . Poszcz Razem
techn.
B .. PD01B0 00 Ry g : S
1) D.00.00.82 | kalk, wiasna |Projeki czasowej orgamzaql ruchu wraz z oznakowamem i urzadzeniamf bez- kpt
d.l pieczensiwa ruchu
1 kpi 1,00 ]
RAZEM 1.00
2|D.03.02.07a| KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla kralek sciekowych ulicznych szt
d.1 1406-02
i2 szt. 12.00 |
RAZEM 12.00
3:1D.03.02.01a] KNR 2-31 [Regulacia pionowa studzienek dia wizzdw kanatowych kanalizaci deszczowe szt
d.1 1406-03
| 7 szt 7.00
_ RAZEM 7.00]
4 B.04.03.01 | KNR 2-31 Mechanlczne oc:zyszczenle warstwy quqcej z betonu asfaltowagu m?
d.2 1004-06
2816 m? 2814.00
RAZEM 2816.00
5| D.04.03.01 | KNR 2-31 |Skropienie warstwy wigZace] z betonu asfaliowsgo kationowa emulsia asfaliows| m?
d.2 1004-07 |wilosci 8,3 kg/m2
2816 m? 2816.00 |
RAZEM 2816.00:
6| D.05.03.05 | KNR 2-31 |Warsiwa scieralna z betonu asfaltowege KR-3 gr. 5 om m?
d.2 0310-05
| 2816 m? 2816.00 ]
RAZEM 2816.00
D.07.01.01 m? é
62,
m? - .1

Norma STR Wersja 4.20a



