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1. Wstep .

1.1 Przedmiot opracowania .
Przedmiotem opracowania jest projekt linii odwietleniowej ul. Berna weras--inig-leablowe
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1.2 Podstawa opracowaniza

- zlecenie inwestora
- uzgodnienia
- warunki techniczne zasilania UD/273/3186/2004

- aktualne norm 1 przepisy
2. Opis techniczny

2.1 Zatozenia podstawowe.
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Energetycznego UD/273/3 I 86/"2@% ﬁj@g@ hﬁf’;g;omeuznej nN AL5 x 50
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mm? i budowa nowe linii LabL'_yyf;y Y ‘”me 120 mm? . zlaezy kablowych z

uktadami pomlarwm‘i"’ff Z-tow zasilajacych poqz&ggo}ne QoseSJe oraz budowa
_howerKablowej linii oswictlenia ulicznego. %’“m

w%ﬁ%&a%@w@wmm gea-Nar

\ME@ kablowsg nN YAKY 4 x 120 mm? zaprojektowano zgodnie z wa.tunka.m]‘

pr7cbudowy Siecl_ eleknoeneloeiycznej wykonujac weinke w IqtnISJE{CBC hmg kablows

YAKY 4 x 95 mm” odws‘t‘a‘cp trafo. Nr 4 -203 zasilajaca pose‘g}g N 67 przy ul. Suwalskie] i
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Pr/{,blew«imw kablowej i przylaczy energetycznych podanb na pIamL sytuacynym

TysTHT 1. Zlaw‘a kablowe wraz z ukladami pomiarowymi zlokalizowano na Uramcv



““‘-poseS}l w linii ogrodzenia odwrécone w strone ulicy pozwalajacy na bezposredni odczyt
zuzyma energu elekiryeznej bez koniecznosci wehodzenia na teren posesji. g
Po przeprowadzemu obliczen i uwzglednieniu ewentualnie mozliwosci zwu;ksmma

mocy zamowlonc_] {max 50%) przez odbiorcéw zasilanie poszezegdln vch posesp przewidziano
do wykonania kable‘m\gKY 3% 6 mm® w przy padin odbiorcow /asﬂanych napigciem 230 V i
kablem YKY 5 x 10 mm Mdia odbiorcdw zasilanych pradem o naplg,mu 3 x 400V,

Linie kablowe jak réwniez p:rzjf%dtr:/a nalezy wykonaé zgodme Z rysunkiem technicznym
nr 1 i norma PN-76/E-95 125. Kabe}%poiozyc na Gl@bokogpl O .6 m. , wykonaé podsypke 2 x 10
cm nastepnie przysypad warstwa gruntu «elodnmego (ok 15 cem) 1 zabezpieczy¢ folia koloru
niebieskiego. Na kabel nalezy zalozyé omdczrb}ﬂ zaodme z norma. Kabel przebiegajacy przez
ulice, dojazdy na posesje nalezy ukladac wqprzepL:ETach z rur ochronnych ,,ARQT” DVK75 na
glebokoscei 1m. Przy skrzyzowaniu z;fumglacgam1 1 kablamL clekiroenergetycznymi gdzie nie sg
zachowane odleglodci zgodne 5} Jibrma PN-76/5- 03125”Ene‘rgeiyczne 1 sygnalizacyine linie
kablowe™ kable nalezy uk%adac takze w rurach ochronnych. Rmd&ggleme przewodu PEN na

przewod ochronny PE aneutralny N nalezy wykona¢ w zlaczu kabloWym Punkt rozdziah
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Po tﬂ}i@;ﬁiu kabli przed zasypaniem nalezy zglosié je do odbioru \’T«zez Rejon

Energetyezity w Etku 1 dokonad inwentaryzacji przez jednosike geodezyina d¥ tego

iong. Przy wejsciach kabli do shupéw i zlaezy kablowych pozostawié zapasy zgodnie%ﬁx
%,
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2.3 Linia kablowa ofwietlenia ulicznego.

Lini¢ kablows oswietlenia ulicznego wykonaé zgodnie z rysunkiem technicznym i
norma PN-76/3-95125. Kabel YAKY 4 x 35 mm? nalezy ulozy¢ na glebokoscei 0,6 m |
wykona¢ posypke 1 nasypke z piasku po 10 em , a nastepnie przysypaé warstwy rodzimego
gruntu ok.15 cm i zabezpieczyé folia koloru nicbieskiego.

Projektowana linie os$wietleniowa zgodnie z warankami technicznymi przebudowy
sieci elektroenergetycznych  UD/273/3186/2004 nalezy polaczy¢ z isiniejaca linig
oswietleniowa na ul. Suwalskiej 1 ul. Augustowskie;.

Skrzyzowania kabla z innymi urzadzeniami podziemnymi wykona¢ w rurach
ochronnych AROT A75 Przejécia kabla pod drogami 1 wjazdami na poszczegdlne posesje
wykona¢ w przepustach kablowych AROT DVK 75 na glebokosdei 1 m pod powierzchnig

drég.



Oswietlenie zaprojektowano stosujac oprawy typu SL-100 z lampami SONTPLUS
150W na stupach zelbetowych 0Z-9 z wysiegnikami rurowymi WP1-4/4.

. , - 2 . .
Polaczenia opraw wykonaé przewodem 3 x DY 2,5 mm” % zabezpieczeniem GA.

2.4 Ochrona od porazeti.

Jako system ochrony w sieci oswietleniowe] przyjaé TN-S. Podziat przewodu ochronno-
neutralnego PEN na przewdd ochronny PE i neutralny N wykonaé w tabliczkach stupowych.
Podzial ten nalezy uziemié. Rezystancia uziemienia poszczegolnych punktéw podziahu
powinna wynosi¢ R<30Q. Projekt przewiduje wykonanie uziomu powierzchniowego po trasic

linii kablowych stosujac bednarke ocynkowang FeZn 25x4 mm.
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Uwagi kohcowe:

- po wykonaniu wszystkich instalacji wykona¢ badania i pomiary zgodnie z
normg PN — 91— /5009 / 61 dotyczaca:

- rezystancji izolacji
- rezystancji uziemicnia
- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;

Protokoly badan i pomiaréw oraz atesty i $wiadectwa przedstawic do

odbioru koficowego.

O wszelkich zasadniczych zmianach w dokumentacji i podczas prowadzenia robot nalezy
poinformowac nadzor 1 inwestora,
Uwaga:
a)Wszystkie przylacza energetyczne nalezy wykonaé na podstawie # rgloszenia
do Wydzialu Budownictwa Starestwa Powiatowego w Efku.
~ b)Robety ziemne w miejscach gdzie wystepuje duze zageszezenie sieci

podziemnych naleZy prowadzi€ recznie.




