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SPIS ZALACZNIKOW

Czedt opisowa

. Opis techniczny

. Przedmiar robdt — ul. Bema

. Przedmiar robét — igcznik ul. Bema z ul. Kraszewskiego

. Wykaz drzew do usunigcia

. Tabela robét ziemnych — ul. Bema

. Tabsla robét ziemnych — fgeznik ul. Bema z ul. Kraszewskiego

. Uzgodnienie z GDDKIA w Olsziynia

I Czesé rysunkowa

. Projekt zagospodarowania terenu 1:500

. Profil podhuzny 1:160/1600 — ul. Bema

. Profil podiuziy 1:100/1000 — lgeznik ul. Bema z ul. Kraszewskiego

. Przekroje poprzeczine 1:100 — ul. Bema

. Przekroje poprzeczne 1:100 — facznik ul. Bema z ul. Kraszewskiego
. Przekroje normelne 1: 50 — ul. Bema

. Przekroje normaine 1: 56 — lgcznik ul. Bema z ul. Kraszewskisgo

. Wjazd bramowy © zmierngi szerokosct 1:50



Zal Nr 1

_ OPIS TECHNICZNY
do projekiu budowlanego modernizacii ul. Bems — di. 442 20 mb i facznika ul. Bema
z ul. Kraszewskiego — db. 225,0 mb w Flku.

1.0. Podstaws opracowania

- Umowa z Urzedem Miasta w Elku

- Rozporzgdzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
W sprawie warunkow techinicznych jakim powinny odpowiadad drogi ;:;ub!iczné iich
usviuowanie /Dz.U. Nr 43, poz. 430/

- Mapa sytuacyino — wysokosciowa w skali 1:500 z akiuninoscig na dziend

25.03 2004r. |

- Whasne pemiary terenowe i inwentaryzacyine

2.0. Dane projektowe

- kizsa ylic — _ - D

- 8Zybkese projekiowa — 30 km/h

~ szerckoss lezdni: ul. Bema — 60m
tecznik - 40m

- s7erokosé chodnika - 2x250m

3.8, Charakterystyka stanu istniciaceos

Teren objety opracowaniem polozony jest po stronie péinochnej ul. Suwalskigj
w Etfis, |
YW chwili obscnej ulica Rema posiads nawlerzchnie z plyt Zelbetowych w
kraweznikach betonowych craz chodniki z phytek betonowych | Zjazdy wykonane z
- kostek betonavwych gr. 15 am. Jezdnia ma szerokosé 6,0 m.
Wszystkie elementy sg w zlym stanie; posiadajg wykruszenia, sg

zdeformowane, popekane itp.



¥V jezdni ulicy znajduje sie kanalizacja deszczowa, jej stan jest zly.
¥ gcznik ulicy Bema z ulica Kraszewskiego posiada nawierzchnig gruntows

iokainie‘ ulepszong zuzlem. Stan jej jest zly.

4.8. Opfs przyietvch rozwigzad projekiowych

4.1. Rozwigzania sviuacyine

Poczatek ul. Bema przyjeto wkm 0+ 000 w Krawedzi jezdni ulicy
Suwalskiej. O trasy poprowadzono $rodkiem Istniejges] jezdni. W planie
omawiany odcinek jest bez zalaman trasy. Koniec projekiowanej ulicy przyjeto w
grodku bramy wjazdowej na teren ,PREFABETU” wkm O + 442 20,

Poczgiek iacznika ul. Bema i ub. Kraszewskiego przyieto wkm G + 000 w
krawedzi jezdni ul. Eema. 08§ trasy poprowadzono rodikiem pasa drogowego.

Koniec projektowanego igcznika przyjeto na skrzyzowaniu z ul. Séqsk@

wkm 0 +225. |

4.2. Niwelets

Niwelety projektowsnych ulic opracowano w a@spekcie uwzglednieria
rzednych istniejgcych wijazdow do przylegtych posesji craz zminimalizowania robat
ziemnych. Zaprojektowano spadki podiuzne od 0,31% do 0,6%, kidre zapewniajg

prawidiowe cdwodnienie ulic.

4.3. Przekroie normaine

Zaprojekiowano nastepujgce przekroje normalne dla ulic:

ul. Bema:
- szerokosd jezdni -~ B60m
- 87erokosc chodnika - 2x250m
~ 3zerokosé parkingu prostopadiego -~ 4.50m
- SZETOKOSE parkingu wzdlurnege - 3.0m
- spadek poprzeczny jezdni - 2%
- spadek popizeczny chodnika - 2%



- spadek poprzeczny parkingu - 2%
tacznik ul. Bema z ul. Kraszewskiego:
- 8zerokose ciggu pieszo - jezdnege —~ 4,0m

- spadek poprzeczny - 2%

4 4. Konstrukeia i techniclogia jezdni

Z katalogu typowych kenstrukcii jezdni podatnych przyieto nastepujgce
konstrukgie:

dia KR m-%f ul. Bema

- warstwa scieralna z betonu asfaliowego gr. 5 om

- warstwa wigzgca z betonu asfaliowego gr.-&em Sonn
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. Fem Alcm.

- podbudowa pomecmcza z kruszywa %amanego stab mech. gr. 20 cm

o WV SN0, YIFDZOn5 CHIOVIAL 7 r:}izsf-sg !} LB o

Eéas‘k%ngi i wiazdy

- nawierzchinia z betonowej kostki wibroprasowanej gr. 8 cm
Ina wijazaach kolor/
- podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. Z0 om
- podbudowa pomocnicza z kruszywa riaturalnego stabilizowanego
mechanicznia gr. 12 cm

Na omawianej ulicy projeldtuje sie wykonanie chodnikéw z kostki betonowej

gr. 6 cm /szara/. , .

20 2 lszyno, naraveing Go o tolizowavieg o
mechanicznin  my 20004 :
tacznik ul. Bema z vl. Kraszewskiego ~ ciag pieszo —jerdiy
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- nawierzchnia z betonows] kostki wibroprasowanej gr. 8 cm
- pedbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego
macnanicznie gr. 20 cm

~ warstwa odcinajgea z pospdiki gr. i5cm



4.5 Robolv ziemne

Raboty ziemne wynikaig z koniecznosci wykorytowania pod konstrukeje
nawierzchni.

Bilans robdt przedstawia sic nastepujaco:

nasyp oddad
3 3454,43 >
ul. Bema 94405 g7.08.m HoS=bl-ry
tacznik ulic 551,90 m® - 551,90 m°
Razem: POASB0-F° g7,.00 m° 24468017
360%33»73 , 5705, 3%

4 6. Cdwodnienie

Gdwodnienie projekiowanych ulfic przyjeto metodg powierzchniowego splywu wéd

opadowych $ciekiem przykraweznikowym do kratek Sciekowycit. / Projekt
kanalizacji deszczowe] jest w odrebnym opracowaniu/

5.0, Urzadzenia chee

Na projekiowanych ulicach w pasie drogowym zaiwentaryzowano nasiepujace

urzgdzenia obce:

al podziemne
- sied telefoniczna
- wodociag
- gazocigg
- kanalizacja sanitarmna

- kanalizacia deszczowa

b/ naziemne

- stupy energetyczne odwietleniowe z zasilaniem

Istriejace urzadzenia nie kolidujg z projektowanymi rozwigzaniami zadania.
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Projekt wymiany siupdw energetycznych | zmiana zasilania energetycznego z

naziemnege na kablowe iest w odrebnym opracowaniu branzowym.

8.0, Oroanizacia robot

Z¢& wzgledu na brak mozliwoéci zamkniecia dla ruchu omawianych ulic
wykonawstwo robdt nalezy prowadzi¢ pod ruchem, czyli potows jezdni.

V¥ trakcie prowadzenia robét nalezy bezwzglednie przestrzegad
obowigzujacych zgodnie z | Instrukcia o znakach i sygnatach na drogach’ zasad
oznakowania robot z zapewnieniem caikowitego bezpieczenstwa pracownikom

zatrudnicnym na budowie jak réwniez uzytkownikom ulicy.

7.0 Uwagl kosftcowe

Giéwne punkty trasy zastabilizowano w terenie za pomoca bolcéw stalowych
i palikdw drewnianych, kidre dowigzano do staiych punktdw terenowych. Opisy
topograficzne tych punkidw pekazano na projekceie zagospodarowania. Niwelete
opracowano w pansiwowym ukiadzie wysokosciowym w oparciu 0 wiasne pomiary
wysokoéciowe. Rozmieszczenie | rzedne reperdw podano na projekcie

zagospodarowania | profilach podiuznych.

Sporzadzit:
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Wykaz drzew do usuniecia

. Swierk @ 36

. jarzebina @ 3-5
. tuja - sadzonki
. modrzew & 8

. modrzew 119

. modrzew @ 25
.dab @ 22

. modrzew @15
. Swierk @9

. modrzew @ 21
.sosna @ 8

. Swierk @25

. dwierk & 20
CSwierk @ 9

. wisnia @ 6
wignia @7

. wisnia @14

. fuja €8

. Swierk & 8

. modrzew & 22
. jarzebina @ 32
CEwierk @ ©

3 krzewy 52w

- 4 szt. do przesadzenia
- 2 szt. do przesadzenia
- 10 szt. do przesadzenia
-1 szt. do wycinki

-1 szt do wycinki

- 1 szi. do wycinki

~ 4 szi. do wycinki

- 1 szt. do wycinki

-1 szt. do wycinki

- % szt. do wycinki

-1 szt. do wycinki

-1 szt. do wycinki

-1 szt. do wycinki

-1 szt. do wycinki

-1 szt. do wycinki

-1 szt. do wycinki

- 1 szt do wycinki

-1 szt. do wycinki

- 1 szt. do wycinki

-1 gzt. do wycinki

-1 szt. do wycinki

-1 szt do wycinki

- 17 szt. do wykarczowania



