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Zespol na posiedzeniu wiw lokalizacje uzgodnil / nie urgodnit

Uwagi :

L. Stosownie do art. 27, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne 1 kartograficzne
(Dz. U. Nr 30, poz. 163 z p6zn. zmianami) inwestor jest zobowiazany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie
oraz inwentaryzacji powykonawezej obiektpw budowlanych i urzadzen inzynierskich przez jednostki
wykonawstwa geodezyjnego.

. W celu uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego nalezy wystapi¢ do :

- Rejonu Drog Krajowych w Etku - odnosnie drog krajowych,
- Zarzadu Drég Wojewddzkich w Olsztynie - odnoénie drog wojewédzkich,
- Powiatowego Zarzadu Drég w Etku - odnosénie drég powiatowych,

- Wojtow 1 Prezydenta na pozostale drogi gminne.

(3]

Zalecenija:

1. Oznaczone na projekcie kolorem pomaranczowym punkty osnowy geodezyjnej o nr TR G, FOELADT

...............

zachowac poprzez zmiang frasy projektowanej sieci tak aby punkty te nie ulegly uszkodzeniu i naruszeniu

{art 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne [ Dz.U. nr 30 poz. 163 z 1989r ] )

213&'5\"""\ 3 \pfgt-\ww%,uﬁ

- ‘ o inZ. Arked Kpgowski
sporzadzil:  Aneta Kapuscinska Uprawnienia bydowlane do projdigawania  kierowania

robatami budewlanymi bez ografiifen w specjalnodc

instalacyinej w rakresie sieciiihsiatacyii uzadzen:
wogociagowyCh kanalizacyfhych, ciepinyeh,

wentylacyinych | gazowych. Nrewid. 114101/0L




PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACH

Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig w Fiku

EL¥

; Efk, 04.01.2011r.
. DT /2232/08/01/11

Zespdl Inwestyeli sp. z 0.0. w Elku
- W organizaeji -
19- 300 Eik
ul. Marsz. J. Pilsudskiego 2
Dotyezy: preebudowy ul. Bema w Elku.

W odpowiedzi na pismo ZI/906/10 z 09 grudnia 2010 . Przedsiebiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji Spoka z o0 w Fiku okrela nize] wymienione warunki
techniczne modernizacji ul. ulicy Bema w Eiku:

L. Wodociag uliczny wraz z przej$ciem na druga strong ulicy Bema wykonaé z rur o
srednicy DN-150 z zeliwa sferoidalnego z wewnetrzna wyktadzing cementowa,
zewngirznym zabezpieczeniem antykcrozyjnym i pokryciem wierzchnim.

2. Rury i ksztaltki powinny spelnia¢ wymagania okreslone w  aktualnej normie PN-
EN545 (listopad 2010r) — klasa rur — C100.

3. Wymaga si¢ zabezpieczenia rur warstwa zewngtrzng na bazie stopu cynku i glinu
(85% cynk + 15% glin) naniesiong metoda tuku elektrycznego w ilosci min.
400 g/m”. Zabezpieczenie dotyczy calej powierzchni zewnetrzngj rury  oraz
powierzchni wewnetrznej kielichéw.

4. Material pokrycia wierzchniego powinien by¢ zbudowany na bazie bitumu lub Zywic
syntetycznych o grubosci min. 100pm.

5. Rura musi posiada¢ wykladzine wewnetrzng o grubosci min. 4mm, wykonang z
cementu wielkopiecowego, nakladana metoda wWIrowa.

6. Zastosowaé rury kielichowe o laczeniach blokowanych z uszczelkami wykonanymi z
EPDM wg normy PN-EN 681-1.

7. Na rurociagu ulicznym zamontowaé opaski z zasuwami i ksztaltkami do polaczenia
przylaczy wodociagowych. Zasuwy wyposazy¢ w trzpienie teleskopowe i skrzynki
uliczne typu cigzkiego osadzone na elementach odciazajacych.

8. Na trasic wodociagu stosowaé hydranty ppoz. zabezpieczone na wypadek zlamania.

9. Dla polaczen kolhierzowych stosowas sruby ze stali nicrdzewne;j.

10. Materialy uzyte do budowy wodociagu musza posiadac:

- dokumenty potwierdzajace dopuszczenie zastosowanych wyrobéw budowlanych do
obrotu na rynku krajowym wynikajace z ustawy =z dnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane (Dz. 1J. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z p6Zn. zm.) oraz ustawy z dnia
16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 22004 Nr 92 poz.881 z dnia 30.04.2004)

- atesty higieniczne do kontaktu z woda wystawione przez Pafistwowy Zaklad Higieny.

11. W wezlach polaczeniowych zainstalowaé komplety zasuw spelniajace nastepujace
wWymagania:

- zasuwy migkkouszezetkowe, klinowe z gladkim i wolitym przeloterm,

- wrzeciono ze stali nierdzewne;j z walcowanym gwintem,

- uszezelnienie wrzeciona typu O-ring,

- pokrywa i korpus z zeliwa sferoidalnego (minimum GGG 40},

- klin z zeliwa sferoidalnego (minimum GGG 40 ) pokrytego powloka EPDM,

- pokrycie antykorozyjne na zewnatrz i wewngtrz proszkiem epoksydowym w
technologit fluidyzacyjne;.

Przedsiebiorstwo Wodocia gow 1 Kanalizacji Spotka 2 ograniczong odpowicdzialnoscia
19-300 Elk ul. Suwalska 64 tel. (087) 621 84 00 fax (087) 61023 71
Sad Rejonowy w Olszlynie VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejesira Sadoweeo Nr 6006027785
NIP 845-000-02-10 RECON V90038077 Wysakose kapitatu zakfadowevo 34.758.500,(][} P2
www. pwik.elk.com.pl “sekretariat. wik@elk com.p
- PEKAO Bank Pekao S.A. 16124-&%5981] 11000050242391 - PKO Bank Polski 63102047240000300200056952



PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZAC]I

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Etku

20.

21.

22,

23.

- Wybudowane przewody musza posiada¢ wymagane przykrycie zabezpieczajace przed

przemarzaniem 1 uszkodzeniami mechanicznymi.

. Zachowat szczegdlng ostrozno$é w trakcie budowy na odcinkach skrzyzowania

1 zblizenia z istniejaca magistralg wodociagowa @ 500, kazdorazowo ustalajac jej
faktyczny przebieg i rzedna posadowienia przy wsp6ludziale shizb technicznych
PWIK sp. z 0.0. w Elku.

- Na czas prowadzenia robét budowlano — montazowych przewod wodociagowy DN-

500 zlokalizowany W poboczu ul Bema zabezpieczyé
przed oddziatywaniem pochodzacym od obciazenia maszyn, urzadzen 1 skladowania
materialow budowlanych.

- Zachowanie szczegdlnych warunkéw realizacji zawartych w punkcie 13 1 14 dotyczy

takze robdt w okolicy wodociagu DN-400 w ul. Suwalskiej, do ktorego nalezy
wykonaé podiaczenie w miejscu istnicjacego wezla wodaociggowego. Roboty nalezy
skoordynowaé z cksploatatorem sieci wodociagowej miasta Blk.

. Wykonane roboty na elementach wodno - kanalizacyjnych podlegaja odbiorowi

technicznemu przez przedstawicieli shuzb technicznych naszego Przedsicbiorstwa.

7. O terminie wykonywania robdt powiadomié Dzial Eksploatacji Sieci naszego

Przedsigbiorstwa. Poszczegdlne etapy realizacji robét drogowych, elektrycznych i
sanitarnych nalezy skoordynowa¢ z PWIK sp. z o.0., ktére w ramach mwestycjt
wiasnej dokona wymiany istniejacych przytaczy wodociagowych do poszczegdinych
posesji wzdluz ulicy Bema.

- Weinki do  istniejacych przewodéw wodociggowych nalezy =zleci¢ mnaszemu

Przedsicbiorstwu

- Dokona¢ przebudowy zwieficzedt studni kanalizacji sanitarnej w poprzez demontaz

starych 1 montaz nowych plyt nadstudziennych, plerscieni odciazajacych oraz
zatrzaskowych wlazéw zeliwnych o nosnosci D-400.

Roboty mnalezy wykonaé zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane,
rozporzadzeniami wykonawezyrmi do ustawy, obowiazujacymi Polskimi Normami,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociaggowych”. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL —zeszyt 3, oraz Warunkami technicznymi wykonania
todbioru sieci kanalizacyjnych”. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt
9.

Po wykonaniu robot przed zasypaniem przewodow nalezy wykonac¢ inweantaryzacje
powykonawcza, uwzgledniajacy rowniez rzedne posadowienia przewodéw, domiary
do zasuw 1 zglosi¢ odbidr techniczny naszemu Przedsiebiorstwu.

Na dzieni odbioru technicznego nalezy przeprowadzié probg ciSnienia, phikanie i
dezynfekcje przewodu wodociagowego, dostarczy¢ pozytywny wynik badania wody
wykonany przez akredytowane laboratorium.

Niedotrzymanie powyzszych warunkéw spowoduje niedopuszczenie przylaczy
do eksploataciji.

:??"' £ .*:,-4‘(5";“53‘..?'{ et
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Preedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizadji Spéika z ograniczona od pawiedzialnoscia
19-300 Elk ul. Suwalska 64 tel. (0875‘ 62184 00 fax (087) 610 2371
Sad Rejonowy w Qlsztynie VI Wydziat Gos odarczy Krajowege Rejestru Sadowego Nr 0000027785
NIP 848-000-02-10 REGON 790038077 NVysokosc kapitatu zak{ad owegn 34.728.500,00 71
wwiw pwik.elkcom.pl “sekretatiat.pwik@elk.com.p!
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Olsztyn, 18 grudnia 2001 r.

GPBK.11.7131/53/01

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dunia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz U. 2z 2000 r Nr 106, poz. 1126 ze zm/ oraz § 4 ust 2
i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne;j i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 .
W sprawic samodzicinych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz.38/, dokumeniow
stwierdzajacych posiadanie wymaganego przygotowania zawodowego i pozytywnego wyniku cgraminu na
uprawnicnia budowlane

nadaje

Panu ARKADIUSZOWI KOZLOWSKIEMU
inZzynierowi inZynierii Srodowiska
ur. 11 lipca 1960 r. w Olecku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 114/01/0OL

DO PROJEKTOWANIA [ KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeil stanowig réwniez
podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej tymi
uprawnieniami,

Od decyzji niniejszej sluzy  odwolanie do Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
w terminte 14 dni od dnia jej doreczenia. za posrednictwem Wojewody Warminsko — Mazurskiego.

Otrovmuge

1. Pan Arkadiusz Kozlowski
19-400 Olecko
ul. Moniuszki 13

2. Glidwny Urzad Nadzoru Budowlanego

3. a/a il
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L OPIS OGOLNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociggowej i kanalizacji deszczowej w ulicy
Bema w Efku wraz z acznikiem do ul. Kraszewskiego.

W zakres opracowania wchodzi sie¢ wodociagowa uliczna z wymiana przykaczy wodoci agowych wzdhiz
projektowanej drogi oraz kanalizacja deszczowa uliczna.

Na planie zagospodarowania terenu uwidoczniono takze przebieg projektowanej sieci kablowej energetycznej
1 nowy uklad nawierzchni drogowej, parkingdw i chodnikow, bedacych przedmiotem odrgbnego
opracowania,

Zaprojektowana sie¢ wodociagowa przeznaczona jest do transportu wody na cele socjaino — bytowe
zaopatrzenia ludnosct w wode i cele przeciwpozarowe.

Parametry projektowanego uzbrojenia terenu:

1.1. Wodociagowe: A 50 '
Wodociag z rur Zeliwnych sferoidalnych z wyktadzina cementowg DN H00mm —516,0m
Zasuwa odcinajaca liniowa komnierzowa DN [50mm . - 2kpl.
Hydranty ppoz. DN 80mm z zasuwami odcinajacymi DN 80mm — 5 kpl.
Opaski uniwersalne z zasuwami do przylaczy domowych — 25kpl.
1.2.Kanatl deszczowy:
Rury zelbet. DN 500mm —209,50m
Rury zZelbet. DN 400mm —211,00m
Ryru bet. DN 300mm —92,50m
Przykanaliki deszczowy z rur PVC DN 150mm —92,50m / 18kpl.
Studnie polaczeniowe bet. 1200mm — 19kpl.
Wpusty deszczowe — 18kpl.

2. Podstawa opracowania.

—  Umowa z Inwestorem

— Obowigzujace normy i normatywy
— Pomiary wlasne w terenie

—  Zakres opracowania i dane ogolne

3. Materialy wyjsciowe stuzace do opracowania.

- widmiki syt. wys. w skali 1:500 do celoéw projektowych,
- wanumki techniczne eksploatatoréw uzbrojenia,

- wykaz wlascicieli 1 wladajacych gruntami,

- uzgodnienia branzowe,

- wizja lokalna.

4. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej.
Projektowane uzbrojenie terenu — przyjeta na majatek Inwestora — PWiK Sp. z 0.0. Olecko

5. Wymagania dotyczace ochrony intereséw os6b trzecich.
Inwestycja, zostala uzgodniona z whadcicielami bad? wiadajacymi gruntami.

Opracowanie:

otz R e
instalacyine) w zakresie sicl, instalagil f
Y, wad?ciq’gmch i kanatizacyjy Ch‘i : Lné%i: o
/ ] i . Nrewid. L
{ wentylacyinyeh | gazowyeh: :

'\ {
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1. OPIS TECHNICZNY
1. Warunki techniczne wykonania robét.

1.1. Roboty ziemne.

W trakcie prowadzenia robot ziemnych ze wzgledu na niekorzystne warunki gruntowo — wodne przewiduje
si¢ wymiang gruntu do rzednych wysigpowania gruntu nosnego (czesé graficzna opracowania). Dowoz gruntu
z odleglosci okoto 7km. Wywoz gruzn, torfu i namuléw na wysypisko miejskie — odleglosé okolo 4km.

Rodzaje wykopow.

Roboty ziemne prowadzié w wykopach otwartych szerokoprzestrzennych sposobem mechanicznym z
odpowiednim do kategorii grunu nachyleniem skarp, zgodnie z BN-83/8836-02. Przewody podziemne.
Koboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze, w powiazaniu z PN-86/B-02480. . Grunty budowlane.
Podzial, nazwy, symbole i okreslenia. W miejscach nie zezwalajacych na wykonanie wykopow
szerokoprzestrzennych (chodniki, zblizenia do istniejacych przeszkod terenowych i uzbrojenta technicznego),
nalezy zastosowaé wvkopy o $cianach pionowych umocnionych.

Prowadzenie robét w pasie drogowym nalezy uzgodnic z wlasciwym Zarzadca.

Szerokosé wykopow.
Mmimalna szeroko$¢ dna wykope winna wynosi¢ 0.80m (dla przewodun ér. 150-200mm). Odleglosé
pomigdzy obudowg wykopu a zewnetrzng Sciankq rury kanatowej z kazdej strony winna wynosic¢ co najmnigj
30cm. W przypadku stosowania wykopow waskoprzestrzennych szerokogé wykopu w strefie kanalowej moze
by¢ mni¢jsza.

Zabezpieczenie wykopu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasic wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb
zapewmajacy ich eksploatacje. W momencie rozkladania wykopow, nalezy przewidzieé przykrycia wykopow
pomostami z bali dla przejscia pieszych Jub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o
wysokosci 1,0m, a w nocy oswietlony $wiatlami ostrzegawczymi. Zabezpieczenia komunikacyjne Wymagajq
uzgodnienia z odnosnymi wiadzami lokalnymi.

Zasypka kanatu i zageszczanie gruntu.
Zasyp wykopéw prowadzi¢ w pieciu etapach:
- Etap I - wymiana gruntu do okreslonych rzednych posadowienia uzbrojenia wraz z
zaggszczeniem wibrozageszezarkami do wskaznika I,=1,0.
- Etap Il — wykonanie warstwy ochronnej rury (podsypki) z wylaczeniem zlacz,
- etap Il - po probie szezelosci, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polaczen
(obsypka),
- etap IV — warstwa zabezpieczajaca rure od gory (zasypka) gr. 0,20-0,30m z warstwy zwiry,
- etap V - zasyp gruntem, warstwami gr. 0,30m z jednoczesnym zageszczaniem.
Zageszezenie warstwy ochronmej rury kanalowej powinno byé przeprowadzone z zachowaniem szczegdinej
ostroznosci ze wzgledu na krucho$é materiatu rur. Grubosé ubtjanej warstwy nie powinna przekraczaé 1/3
srednicy rury. Podbijanie gruntn w pachach przewodu nalezy wykonywac podbijakami z drewna twardego,
stosowanie ubijakéw metalowych i mechanicznych dopuszcza sig w odlegiodci poziomej ca 10cm od rury.
Ubtjanie mechaniczne na calej szerokosci strefy kanatowej moze by¢ przeprowadzone sprzetem lekkim przy
30cm warstwie piasku ponad wierzch rury. Przed przystgpieniem do zasypki wykopu, nalezy dokona¢
wskaznika zageszczenia obsypki przez uprawniona jednostke stuzby geotechniczne).
Pod drogami nalezy zasypke zasesci¢ do wskaznika I, = min. 95% .
Do wykonania warstw podsypki, obsypki i zasypki grunt dowozi¢ ze Zwirowni.

UL BEMA - ELK
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Roboty wykonczeniowe.
Rz¢dne posadowienia pokryw projektowanych studni oraz skrzynek ulicznych nalezy zgraé¢ z niwelets
projektowanej nawierzchni drogowej. Chodniki, przejicia przez drogi 1 place utwardzone, nalezy przywrocié
do stanu pierwotnego. W przypadku koniecznosci przelozenia istniejacej infrastruktury technicznej dokonac
na podstawie wpisu w dzienniku budowy oraz wykonaé inwentaryzaci¢ powykonawcza.

Warunki BHP przy wykonywaniu robét ziemnych.

W rejonach przebiegn uzbrojenia podziemnego (linic telekomunikacyjne, kable energetyczne, dreny
melioracyjne, rurociagi wodociggowe i kanalizacyine, itp.), oraz shupéw linii napowietrznych i drzew, roboty
ziemme zaleca si¢ prowadzi¢ recznie. Na calej dlugosci roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie tj. BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze., PN-86/B-02480 -Grunty budowlane Podzial nazwy, svmbole i
okreSlenia oraz BN-62/8836-01 -Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow wodociqgowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Odleglosci podstawowe.
Wykonujac wykopy nalezy zachowaé podstawowe minimalne odlegtosci od istniejacej infrastrukiury
techmicznej. Odlegloéci poziome miedzy krawedziami skrajnymi kanalu sanitarnego i przewodéw w
przekrojach poprzecznych zaprezentowano w tabeli ponizej

Lp. | Rodzaj przewodu Glebokosé Odieglosei Uwagi
| posadowienia poziome

1 Energetyczny ca 0,70-0,80m ppt 0,50m

2 Teletechniczny ca 0,70-090mppt | 2,00m
'3 | Wodociagowy do 200mm | ca 1,80-2,20m ppt | 1.50m |
4 Gaz niskiego cisnienia ca 1,0-1,30m ppt 2,00m |

1.2. Roboty montaiowe.

Kanalizacja sanitarna
Przebudowie podlegaja studnie uliczne. Demontaz obejmuje 1stniejgce zwichczenia studni w postaci plyty
nadstudziennej i wlazu Zeliwnego. W ramach przebudowy nalezy zamontowac pierscienie odciazajace, plyty
nadstudzienne oraz wlazy zeliwne typu ciczkiego do 40ton (regulacja do rz¢dnej niwelety drogowe;j).

Kanat deszczowy
Projektuje si¢ wykonanie rturociagdéw grawitacyijnych kanalizacji deszczowej z tur zelbetonowych,
betonowych i PVC-U,

Rury zelbet. DN 500mm —209,50m

Rury zelbet. DN 400mm -211,060m

Ryru bet. DN 300mm —92.50m
Przykanaliki deszczowy z rur PVC DN 150mm —92,50m / 18kpl.
Studnie potaczeniowe bet. 1200mm — 19kpl.

Wpusty deszezowe — 18kpl.

Rury kanalizacyjne uktadaé na warstwie podsypki grubosci min. 0,10-0,15m, stosujac warstwe do 0,2m
zasypki. Ukdadanie rur na dnie wykopu przeprowadzié na podozu z wyprofilowanym dnem na lozysko nosne
rury kanalowej — zgodnie z zaprojektowanymi trasami i spadkami przedstawionymi w czeéci graficzne;
opracowania.

Rzedne posadowienia podziemnego uzbrojenia technicznego przyjeto na podstawie uzgodnien
z jednostkami eksploatacyjnymi oraz interpolacji rzednych podanych na wtérnika do celéw
projektowych. Zaleca si¢ przed ukladaniem kanaln deszczowego powtornie okresli¢ rzedne
posadowienia uzbrojenia podziemnego (kanaly sanitarne, wodociag tranzytowy DN 500) a w
razie odchylek dokona¢ korekty spadkéw w perozumieniu z projektantem.
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Studzienki polgczeniowe, rewizpine, wpusty.

Na kanale deszczowym projektuje si¢ studnie polaczeniowe, rtewizyjne, inspekcyjne. Studzienki
projektowano w miejscach podlaczen oraz ZImjany trasy poziomej badz pionowej kanahs.
Dopuszcza sig zastosowanie technologii mieszanej.

a) zkrggbw betonowych — z pierscieniem odciazajacym zelbetowym, plyta zelbetows oraz whazem
zeliwnym typu cigzkiego. Stopnie zlazowe zamocowane w $cianie studzienck w odleglosciach
pionowych 0,30m i poziomych pomiedzy osiami stopmi rowniez 0,30m. W miejscach przejéé
rurami z PVC przez $ciany betonowe studzienek nalezy stosowac przejscia szczelne z
uszczelnieniem gumowym (tuleja PVC — np., Mabo Turlen). Opracowania typowych studzienek
rewizyjnych zawiera Katalog Budownictwa KB4-4.12.1.

b) w systemie Wavin ¢ 425mm

- kineta z PE z odpowiednig iloscia wlotow,
- rura wznosna ¢ 425mm,
- tura teleskopowa, whaz zeliwny cigzki (dla terenow utwardzonych).

Sieé wodociggowa
Zaopatrzenie w wodg odbywac si¢ bedzie za poérednictwem rozdzielczej sieci wodociagowej w
ukfadzie pierscieniowym z miejskiego ujecia. Weinki do sieci wodociggowej DN-400 z zeliwa szarego w
ulicy Suwalskiej oraz DN-150 z zeliwa szarego w laczniku z ul. Kraszewskiego. Zaprojektowano budowe
sieci wodociggowej z rur z zeliwa sferoidalnego z wykladzing cementows o dhugosci tacznej — 516,0m

Armatura odcinajgca, weinki
W miejscu potaczenia z ismiejacym wodoci agiem nalezy zamontowadé armature zgodna ze schematem
wezlow wodociagowych i zestawieniem zawartym w czedei graficznej. Polaczenie z wodociagiem DN-400 w
ulicy Suwalskiej wykonaé za posrednictwem istnicjacego trdjnika poprzez wymiane zasuwy na DN-150.
Weinkg do wodociagu DN-150 wykonad za pomoca trojnika kielichowego DN-150/150 z zasuwa kielichowg
DN 150mm.
Sie¢ wodociagowa uliczng wyposazy¢ nalezy w zasuwy oraz hydranty przeciwpozarowe nadziemne DN-80.
Zastosowac obudowy do zasuw, trzpienie teleskopowe oraz skrzynki zeliwne typu cigzkiego posadowione na
elementach odcigzajacych. Zatamania trasy 1 ksztalttki zeliwne posadowi¢ w typowych blokach oporowych.
Zastosowa¢ armaturg Hawle ub AVK ( lub rownowazna).

Zabezpieczenie przeciwpoiarowe
W zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego zaprojektowano pierscieniowa prace sieci wodociagowej. W
miejscach oznaczonych na planie sytuacyjno-wysokosciowym umiesci¢ nalezy hydranty (5 kpl.)
przeciwpozarowe nadzicmne o $rednicy DN-80 z bocznym wiewem Hawle typu tamanego lub réwnowazne
oraz. zasuwy kolnierzowe DN-80.
Podczas montazn hydrantéw szczegdlng uwage zwrociC na wykonanie normatywnej warstwy
odwodnieniowej. Pod kazdym hydrantem w strefie odwodnieniowej nalezy (bezwzglednie ') wvkonad
podsypke ze zwiru sortowanego w ilosci 0.38m" / Iszt.
Przewdd odwadniajacy zaleca sie przedhuzyé rurg PE 17, po 1o by unikna¢ podmywania miejsca
posadowienia hydrantu. Podsypke nalezy zagescié dopiero po wykonaniu betonowej podstawy oraz bloku
oporowego pod kolanem stopowym,
Zasuwy przyhydrantowe montowaé w odleglosci min. 1m od hydrantu i pozostawi¢ w polozeniu otwartym.
Dla petnego pokrycia zapotrzebowania ppoz. hydranty winny posiada¢ wydajnosé 10 Vs przy cismieniu pracy
min. 0,.2MPa.

Przejscia przez przeszkody
Przgjscie pod jezdnig ulicy Suwalskiej wykonaé przy pomocy przecisku rurg ostonowa DN200 stalowg
czamg zabezpieczona przed korozja. Rurociag przewodowy posadowic na pierscieniach slizgowych z
tworzywa w rozstawie co 1,5m. Koficowki rury ostonowej zamknaé przy pomocy piany poliuretanowej bad#
manszet termokurczliwych,
Istiejacy wodociag DN-100 przebiegajacy w poblizu projektowane;j sieci nalezy zlikwidowa¢ na odcinku od
wodociggu DN-400 w ul. Suwatskiej do w/w wodociagn DN-150,
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Przylacza wodociggowe
Przylacza wodociagowe (25szt.) wykona¢ z rur PE 80, SDR 13.6 (PN 10), DZ 40mm posiadajacych aprobaty
1 $wiadectwa wydane przez COBRTI ,INSTAL” W-wa, oraz Oceng higicniczna wydang przez PZH
Warszawa. Weinki do sieci wodociagowej wykonac¢ w oparciu o armaturg ,,Hawle™:

- opaska HAKU do nawiercania — Nr 5250,

- kombinacyjna zasuwa poliacetalowa do nawiercania DN 1 %~ — Nr 2681,

- zlaczka przylaczeniowa ISO z poliacetalu dia rur PE $40mm — Nr 6221,

- obudowa sztywna (badz teleskopowa) — Nr 9101,

- skrzynka uliczna sztywna — Nr 1650(typ ciezki)),
Wymiana przylaczy wykonana bedzie wraz 7 zaworem glownym przed zestawem wodomierzowym.
Polaczenie instalacji wewnetrznej z nowo-wykonanym przylaczem wiasciciele posesji zrealizujg we wlasnym
zakresie.
Miejsca usytuowania uzbrojenia podziemnego oznakowaé shapkami betonowymi o wysokoéci min. H=1,10m
nad ziemig z tabliczka domiarowa aluminiowa.

Rury PE oznakowaé tasma ostrzegaweza z whkiadka aluminiowa — odpoma na agresywne
(korozyjne) dziatanie gruntu (np. ,Hawle”, nr kat. 0830) ukladang wzdhz rurociagéw w odleglosci ca 0,30m
nad rura.

Roboty montazowe podiaczen domowych wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Tom 11 - Instalacje sanitarne i przemystowe.
ARKADY, W-wa 1988r.

Proba szczelnosci.

Proba szczelnosci winna by¢ wykonana zgodnie z Norma PN-81/B-10725, - ,Wodociagi. Przewody
zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Dezynfekcja przewodow.

Po stwierdzeniu, ze woda z plukania przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym
warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja przewodu.

Proces dezynfekcji powinien by¢ przeprowadzany przy uzyciu roztwordw wodnych np. wapna chlorowanego
lub roztworu podchlorymu sodu, przy czasic kontaktu wynoszacym 24 godziny. Zalecane stezenie: 1 litr
podchlorynu sodu na 500 litréw wody. Po 24-ro godzinnym kontakcie, pozostatos¢ chloru w wodzie powinna
wynosié okoto 10 mg Cly/dm?

Po zakoficzeniu dezynfekeji i spuszczenin wody z przewodu nalezy ponownie go przeplukaé i poddaé
analizie bakteriologicznej we wlasciwej terenowo TSSE.

2. Odbior robét.

Warunii wyjsciowe.
Odbiér robét przewodow kanalizacyjnych z tur kanalowych PVC i PP nalezy prowadzi¢ w oparciu o
ustalenia norm i instrukcji:
PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow,
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-62/8836-01 — Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociagowych 1
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
warunki budowy w zakresie wykopow, podsypki, montazu, obsypki i zasypki ujetych w instrukejach
producentdow.

Przedmiot odbioru i badari.
W zakres odbioru i badan wchodza:
Wykopy — zachowanie zgodnosci normatywnych cech mechanicznych gruntu rodzimego na wysokosé
obsypki ochronnej,
Podsypka — zgodnosé z projektem w zakresie wymiaréw oraz wskaznika zageszczenia, sprawdzenie
wyprofilowania dna,
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Obsypka strefy kanatowej — zgodnodé z projektem w zakresie wymiaréw, rodzaju materialn oraz
wskaznika zageszczenia,
Szezelnos¢ kanalu — proby na eksfiltracje i infiltracjg kanatéw i obiektow -studzienek,
Zasypka wykopéw — materiat, wskaznik zageszczenia pod drogami, badanie na deformacje przekroju
poprzecznego przewodu.
WskaZniki zageszczenia gruntu powinny byé potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonanymi przez
uprawnione jednostki geotechniczne wg standartowej metody Proctora.
Calos¢ robot wykonaé zgodnie z;
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych -tom 11 -Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY, Warszawa ‘88r,
Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych —wyd. Polska Korporacja
Techniki sanitarnej, grzewczej, gazowej i klimatyzacji — W-wa 1996r (zalecane do stosowania)

3. Uwagi ogdline.

Zaglcbienia, spadki 1 rzedne projektowanych przylaczy sanitarnych wynikaja z istniejacego ukladu
wysokosciowego terenu, a takze z analizy rzednych istniejacego uzbrojenia podziemnego (mozliwosd
podtapiania kanatu wodami deszczowymi). Doboru materialéw na przewody 1 obiekty sieciowe dokonano w
porozumieniu z Inwestorem — przysztym eksploatatorem — PWiK Sp. z oo

Przed rozpoczeciem robét nalezy geodezyjnie wytyczyé trase rurociagow.

Przed zasypaniem wykopow wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza z domiarami do zasuw i podaniem
charakterystycznych rzednych przewodow wodociggowych.

Catosc robot wykonac nalezy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych zawartych w obowiazujacych przepisach prawnych, warunkami wydanymi przez PWiK w
Etku, Urzad Miasta w Elku i uzgodnieniami branzowymi.

Opracowanie :
7 Kozhowski

nienia budowiane do Yojeklowaria  Kierowani
rob?l:mi budowlanyrii bez cgranic2 ;peqalnng;
instatacyine] w zakresie sk talacyhi urzadzen:

wodaciggowych i kan2iizaty; ch, cieglaych, }
( wenwiac;ljgychigaz‘ _yhrewm.ﬁuwc-
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4. Informacja do ,,Planu bezpieczeristwa i och rony zdrowia”.
Podstawa opracowania :

(1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. nr 207/2003, poz. 2016),

12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. or 120, poz. 1126) w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. nr 47, poz. 401) w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

Kolejnosé realizacji robét.
Zaklada sig iz roboty realizowane beda kompleksowo, ti.: wykonywane beda jednoczesnie wraz z postgpem
prowadzenia robét ziemnych. Kolejnoéé realizacji poszczegdlnych operacji technicznych:

Wytyczenie tras projektowanych sieci

Wytyczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego (z uwzglednieniem wywiady lokalnego
dotyczacego ,poniemieckich” rurociagdw odwadniajacych i melioracyjnych oraz budowli
niezinwentaryzowanych),

Ozmakowanie budowy, przeszkolenie pracownikéw zatrudnionych przy realizacji inwestycii,

Prowadzenic robot ziemnych (wykopow) — zgodnie z warunkami prowadzenia robot opisanyimi w
projekcie budowlanym, technologii wykonania robot zawarte) w kosztorysach oraz przepisach bhp 1
uzgodnientach branzowych,

Montaz rurociagow wraz z uzbrojeniem i elementami PORIOCHCZYITH,

Dokonanie préb cisnienia, szczelnosci oraz prace odbiorowe robot zakrywkowych, inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza,

Zasyp wykopéw z niezbgdnym zageszczaniem, plantowaniem, odtworzeniem skarp, nawierzchni
utwardzonych, darniowanie, sienic traw, ifp.,

Montaz elementéw wykoficzeniowych i oznakowania armatury,

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na trasie projektowanej inwestycji wystgpuja:

Napowietrzne i podziemne linie energetyczne,
podziemne i nadziemne linie telekomunikacyjne,
sieci 1 przylacza wodociagowe,

sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowe,

siec 1 przylacza gazowe,

Wykaz elementow zagospodarowania terenu mogqcych stwarzqé zagroienie

bezpieczeristwa i zdrowia Iudzi

Na podstawie Rozporzadzenia [2], do robét budowlanych , ktérych charakier, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagroZenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi w trakcie realizacji inwestycji zaliczy¢ nalezy:

a) wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wicksze] niz
1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o glebokosci wigkszej niz 3,0m, -
nie wystepuja,

b) roboty wykonywane pod lub w poblize przewodow linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej mz:

3,0m — dla linii o napieciu Znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV, — nie wystepuja,
5,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV, — nie
wystepuja,

c) roboty zwigzane z wykonywaniem przejsé rurocitagéw pod przeszkodami metoda
przecisku — wystepuja,

W trakcie realizaciji inwestycji nie wystepuja roboty budowlane wymienione w Ustawie [1], art. 21a, pkt. 1a,

lit. 1.

Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy sporzadzi plan bezpieczeitstwa i ochrony zdrowia, kiedy
zostanie wypelniony zapis art. 21a pktla, lit2 — Ustawy [1],
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Przy budowie nalezy przestrzegaé przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w rozporzadzeniach :

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. Dz.U. 169, poz. 1650 z
roku 2003 w sprawie ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

~  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 tutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Dz.U Nr 47/03,poz.401,

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh techni cznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118, poz. 1263),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01. 1994r, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i
oczyszczania Sciekow, ‘

— Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali Dz.U. Nr 51/54, poz. 259,

~ Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi skroplonymi
i rozpuszezonymi pod cisnieniem Dz.U. Nr 29/54, poz. 115 z po6z zm.

— W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i kon seTwacjl sieci
kanalizacyjnych. Dz.U. Nr 96/93,poz. 437

Prace stanowiace przedmiot ponizszego opracowania moga wykonywa¢ osoby przeszkolone w zakresic
wymagan BHP.

Wskazania dotyczqcee preewidywanych zagrozen,
Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robdt;

—  obsuwanie sig¢ skarp wykopow na wskutek niewlasciwej technologii robot ziemnych (wykopy o
scianach pionowych nieumocnione o glebokosci powyzej 1,5m),

— Jw. lecz na wskutek wystgpowania podskumych ciekéw wodnych, przesaczen wody gruntowe;,
warstw torfowych i namulow,

— jw. lecz na wskutek niewlasciwego skladowania odkladu — w strefie odlamu naturalnego,

— wpaduigcie do niezabezpieczonego wykopu 0s6b postronnych,

— Zerwanie, uszkodzenie napowietrznych linii cnergetycznych — na wskutek niewlasciwej obshugi
sprz¢tu (koparki podsigbierne, spycharki),

~  jw. lecz porazenie pradem — niczachowanie bezpiccznych odlegtosci sprzetu mechanicznego od
istniejacych linii energetycznych, praca bez przestrzegania obowigznjacych w tym zakresie
przepisow bhp,

— uszkodzenia ciala, koficzyn (ztamania, zbicia, zmiazdzenia) ciezkimi elementami sieci deszczowej
oraz rur 1 uzbrojenia sieci wodociagowej (zasuwy, hydranty, wezly zeliwne) na wskutek
mewlasciwej organizacji prac transportowych miedzy i wewnatrz obiektowych,

— Jw. lecz otarcia, skaleczenia rak przy montazu studzienek, rur deszczowych oraz przy skrecaniu
wezléw wodociagowych na skutek uzywania niewlasciwych narzedzi (rozkalibrowane klucze),
braku sprzgtu ochrony osobistej (rekawice ochronne),

Opracowanie :

4
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