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KOSZTORYS NAKEADCZY

Modernizacja ulicy Bema w Eiku

Zat. nr 1.1

Lp. Nr spec. Opis Jedn. Hos¢c Cena Wartogé |
techn. miary zt zt
{5 x 6)
3 4 5 6 7
01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach Ziemnych - trasa dro-
d.1 gi w terenie réwninnym
2| D.01.01.01 |mnwentaryzacja powykonawcza kpt 1.00
d. o
31 D.01.01.01 |Projekt tymczasowej organizacji ruchu z urzadzeniami zabezpie- kpl 1.00
d.1 c;zajacymi
4] D.01.02.01 |[Scinanie drzew pila mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt. 7.00
d.1
5; D.01.02.01 |Scinanie drzew pila mechaniczng (§r. 26-35 cm) szt. 1.00
d.1
8] D.01.02.01 |Wyworenie diuzyc na odleglosé do 2 km m? 250
d.1
7 D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni {sr. 10-15 cm) szt. 11.00
d.1
8/ D.01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni (5r. 16-25 cmy} szt. 7.00
d.1
9| D.01.02.01 !Mechaniczne karczowanie pni {8r. 26-35 cm) szt. 1.00
d.1 o
10 D.01.02.01 |Wywozenie karpiny i gatezi na odlegiosc do 2 km mp 25.00
| di
11 D.01.02.01 (Wykopanie drzew o Srednicy 3-6 cm w celu przesadzenia szt. 5.00
d.1 |
12} D.01.02.01 |Wykopanie sadzonek tui w celu przesadzenia szt. 16.00
d.1
13| D.01.02.01 |Sadzenie drzew o srednicy 3-6 cm szt 5.00
d.1 o
14/ D.01.02.01 |Sadzenie sadzonek fui szt. 10.00
d.1
15| D.01.02.01 |Reczne karczowanie krzewow | Zywoptotu ha 0.00865
d.a
16/ D.01.02.04 |Rozbieranie nawierzchni z ptyt betowych petnych o gr. 20 cm m? 3283.95
d.1
17| D.01.02.04 |Rozebranie krawernikow betonowych 15x3C cm na podsypce m 1626.00
a1 cementowo-piaskowej
18/ D.01.02.04 |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m? 121.95
d.A1
19| D.01.02.04 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypcee piaskowej m 914.10
d.1
20/ D.01.02.04 |Rozebranie chodnikow z piyt betonowych 35x35x5 cm na pod- m2 1154.37
d.1 sypce piaskowej
21] D.01.62.04 [Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cmna| m?2 229.50
d.1 podsypce piaskowej
22, D.01.02.04 |Rozebranie nawierz¢hni z plvt drogowych betonowych gr. 15 cm mZ 1418.64
__dA Z wypeinieniem spoin piaskiem
23/ D.01.02.04 [Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20cm m? 1418.64
d.] o .
24; D.01.02.04 |Transport phyt drogowych z rozhicrki przy mechanicznym zalado-| m? 656.79
L d.1 waniu i wyladowaniu samochodem samowytadowczym
25| D.01.02.04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i m? 490.37
d.1 wytadowaniu samochodemn skrzyniowym o
26 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt 6.00
.. : 2 = &% ] e £ = .
27| D.02.01.01 |Roboty ziemne poprzeczne z whudowaniem ziemi w nasyp w gr.
d.2 kat. Il - zat nr 5 S
28| D.02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkarni podsigbiernymi o poj. m? 3057.43
d.2 fyzki 0,25 m3 w gr. kat. if z transp. urobku samochod., samowy-
L fadowczymi na odkiad - zat. nr 5 o
29! D.02.03.01 {Formowanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w grungie m3 315443
d.2 kat. Il bez specjalnego zageszczenia - zal, nr 5 o ]
30| D.02.03.01 |Zageszczanie nasypdw walcami samgiezdnymi wibracyjnymi; m3 97.00
d.2 grunt kat. ||| - zaf. nr5
31t D.02.03.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i karony nasypow w gr. m? 1367.20
ka
P s e o S
32| D.04.01.01 Mechaniczne profitowanie i Zageszczanie podtoza pod warstwy 3049.96
| 4.3 konstrukeyine nawierzehni w gr. kat. lI-Iv
33] D.04.02.01 |Warstwa mrozoochronna gr. 48 cm m? 3049.96
d.3
34| D.04.04.02 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego Stabilizowanego m2 5696.20 T
| d.3 mechanicznie gr. 20 cm -
35/ D.04.03.01 |Skropienie podbudowy emulisjg asfaltows kationows szybkoroz- mZ 2696.20
d.3 padowa w ilosci 0,7 ka/m2 -




KOSZTORYS NAKLAD

CZy

Modernizacja ulicy Bema w Etku

Zal. nr1.1

cm po zag

- g

HERZC AR i Gt
Skropienie podbudowy emulsja asfaltows kationowa szybkoroz-

Lp. Nr spec. Opis Jedn. Hosé Cena TWartosc
techn. miary zt zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
36| D.04.07.01 Podbudowa zasadnicza z betonuy asfaltowego dla KR 4 gr. 10 m?2 2696.20 T

D.08.01.01

tawa betonowa z 05 rem

92.01

—

D.04.03.01 m2 2696.20
d4 padowa w ilodci 0.5 kgim2
38| D.05.03.05 |Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego dla KR 4 gr. 8 cm m? 2696.20
d.4
39| D.04.03.01 |Skropienie warslwy wigzagef emulsjy asfattows kationowg szyb- m? 2696.20
d.4 korozpadowa w ilosci 0,3 ka/m2 R S
40 D.05.03.05 |Warstwa Scieraina z betonu asfaltowego dia KR 4 gr. 5 cm po m2 2696.20
d4 zageszczeniv (na polaczeniu z krawedzig jezdni ul. Suwalskiej

[cementowo-piaskowe]

: ;
e kat. -1V gt. 30 cm

¢5 cm
42, D.08.01.01 |Lawabetonowaz oporem z betonu B-10 pod kraweznik 15x30 m3 62.75
d.5 cm
43 D.08.01.01 |Krawemiki betonowe o wym. 20x30 cm na podsypce m 1115.28
d.5 cementowo-piaskowej I
44| D.08.01.01 |Krawesmiki betonowe o wym 20x30 cm - dodatek za ustawienie m 131.88
L d5 na fukach o promieniu do 16 m I D
45| D.08.01.01 |Kraweinili betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce m 836.64

] kolore

D.04.01.01 Profiiowamé i zZageszczanie

podioza pod warstwy konstrukcyjne

T 184475

D.02.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta w grunci 2377.13

d.6

47) D.02.01.01 |Wywyzienie ziemi kat. -1l z koryla samochodami samowyta- m? 713.14
d.6 dowczymi na odktad

48) D.04.04.01 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowane- m? 2377.13
d.6 go mechanicznie gr. 12 cm

49 D.04.06.01 |Podbudowaz chudego betonu gr. 20 cm m? 237713
d.B

S0 D.05.03.23 |Nawierzchnia na wjazdach z Kostki brukowsj betonowej kolaro- m2 1602.38
d.6 wej gr. 8 cm na podsypee cementowo-piaskowed gr. 5 cm

517 D.05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej belonowej szarej gr. 8 cm na m?2 774.75
d8 podsypce cementowo-piaskowsj gr. 5 cm z wydzieleniem stano-

|ce piaskowej z
|

T it Ak
D.09.01.01 |Reczne przekopanie gleby na terenie plaski

Chodniki z kostki brukowej betonawej gr. 6 cm szarej na podsyp-
clnieni N

<GB

d.7 nawierzchni w gr. kat. II-IvV el

53] D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej m 1033.00
d.7

54| D.04.04.01 |Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mecha- m2 1844.75
d.7 nicznie gr. 20 cm po zageszczeniu

53 D.08.02.02 m2 1844.75

wg 1608.30
[ d8 nie zadarnionym na glebokodc 20 cm - o g
57| D.09.01.01 |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu | ziemi urodzajne] na tere- ha .16
d.g hig ptaskim gr. warstwy 10 cm_
58| D.09.01.01 !Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-I m? 1609.30
d.8 bez nawozenia . 1 o

Podatek VAT

Wartosé kosztorysowa robot bez podatku VAT

Ogdtem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:




KOSZTCORYS NAKLADCZY Zat nr 1.2

tacznik ul. Bema z ul. Kraszewskiego w Etku

’_Lp. Nr spec. Opis Jedn. llosc Cena Wartosé
techn. miary zt zt
(5 x 6)
1 3
1 D.01.01.01 |Roboty pamiarowe przy finiowych robotach ziemnych - frasa dro- | km 0.105
L dJ gi w terenie réwninnym R - |
2| D.01.01.01 |lewentaryzacja powykonawcza kpl 1.00
d.i
3] D.61.01.01 |Projekt tymczasowej organizacji ruchu z urzgdzeniami zabezpie- kpl 1.00

czajaeymi .

= 3 ]
Robaty ziemne wykonywane ernymi o poj.
fyzki 0,25 m3 w gr. kat. [l z transp. urobku samochod. samowy-
tadowczymi na odkiad - zal. nr 6

Rt
£2.061.01

S D.02.03.01 |Formowanie nasypéw ¢ wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie m? 551.90
d.2 kat. |1l bez specjalnego zageszczenia - zat. nr 6

6| D.02.03.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w gr. m2 562.50
d.2 kat

D.04.01.01 By 458.48
d.3 konstrukcyine nawierzchni w ar. kat. [V e ]
8] D.04.02.01 |Warstwa odcinajgea z pospdlki zageszczana mechaniczrie gr. mZ 458.48
d.3 15em o . -
9| D.04.04.01 |Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mecha- m? 458.48

nicznie gr. 20 cm

e

Nawierzchnia jezdni i wjazdow z kostk rkow i1 ee; sza

10] D.05.03.23
d4 rej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 (na wjaz-
dach ka

=M

11 D.08.01.01 |tawa betonowa z oporem z betonu
d.5 cm o
12| D.08.01.01 |Krawezniki betonowe o wym. 16x30 cm na podsypce m 216.84
' d.5 cementowo-piaskowej i
13| D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wym. 20xé em na podsypce piaskowej m 23.00
d.5
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogélem wartos¢ kosztorysowa robét o _

Stownie:



PRZEDMIAR ROBOT

Modernizacja ulicy Bema w Etku

Zat. nr 2.1

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis 1 wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
D.01.01.01| KNR 2-01 arowe przy liniowyGh robotach ziemnych - trasa drogi w tere-
d.1 0119-03 |nie réwninnym
0.442 km 0.442 ]
L RAZEM 0442
2| D.01.01.01| kalk. wiasna |Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3 D.01.01.01 kalk. wiasna | Projekt tymczasowej organizacji ruchu z urzgdzeniami zabezpieczajgoymi| kpl
d.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00 |
4/D.01.02.01| KNR 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1 0103-02
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
5/D.01.02.01] KNR 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczna (§r. 26-35 cm) szt
d.1 0103-03
1 szt. 1-00
B RAZEM 1.00
6/0.01.02.01| KNR2-01 |Wywozenie diuzyc na odieglosé do 2 km m?
d.1 0110-M
- 2.50 m?3 2.50
RAZEM 2.50
7/D.01.02.01] KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 em) szt
d.f 0105-01
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
8/D.01.02.01| KNR2-01 |Mechaniczne karczowanie pni (sr. 16-25 oIt} szt
dA 0105-02
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
$ D0.01.02.01; KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni (r. 26-35 cmy) szt.
d.1 0105-03
1 szt. 1.00
) RAZEM 1.00
16/ D.01.02.01| KNR2-01 |Wywozenie karpiny i gatezi na odlegiosé do 2 km mp
d.1 0110-02
. 25.0 mp 25.00
RAZEM 25.00
111 D.01.02.01| KNR 2-21 |Wykopanie drzew o $rednicy 3-6 cm w celu przesadzenia szt,
d.1 0105-01
| 5 szt. 5.00
L RAZEM 5.00
12/0.01.02.071| KNR 2-21 |Wykopanie sadzonek tui w celu przesadzenia szt.
d.1 0105-01
10 szt 10.00 ]
RAZEM 10.00 |
13| D.01.02.01| KNR 2-21 |Sadzenie drzew o §rednicy 3-6 cm szt.
d.1 0301-01
L 5 szt 5.00
i RAZEM 5.00
14/D.01.02.01) KNR 2-21 |{Sadzenie sadzonek tui szt
d.1 0301-01
| 10 szt 10.00 ]
| RAZEM 10.00
15;,01.02.01| KNR 2-01 |Reczne karczowanie krzewdw | ywoplotu ha
d.1 (0108-05
0.00865 ha 0.00865 L
L RAZEM 0.60865]
16| 02.01.02.04} KNR 2.01 [Rozbieranie nawierzchni z piyt betowych pelnych ogr. 20 cm m2
d.1 0129-10
442 20°6.0+63.0"2.50+15.0"2.50*0.5+40.0*3.50+16.0°7.0"0.5+23.0°7.0* | m2 3283.95
6.5+18.0*3.0+28.0*1.0+11.0"4.0+8.06.50 ]
RAZEM 3283.95 |
17| 0.01.02.04; KNR 2-31 [Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce m
d.1 0813-03 |cementowo-piaskowej
1626.0 m 1626.00
RAZEM 1626.00
118/D.01.02.04| KNR 2-31 |Rozebranie faw pod krawezniki z betony m?
d.1 0812-G3
o 1626.0*0.075 m? 121.95 o
L RAZEM 121.95
18/0.01.02.04| KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1 0814-01




PRZEDMIAR ROBOT Zal. nr2.1
Modernizacjza ulicy Bema w Eiku
Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
914,10 m 914.10
RAZEM 914.10 |
20,D.01.02.04| KNR 2-31 |Rozebranie chodnkaw z piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypee pias- | me
d1 0815-01 |kowej
1154.37 m? 1154.37 ]
RAZEM 115437
21/D.01.02.04| KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsyp-| m?
d.1 0807-01  |ce piaskowej
72.072.10+6.0"4.80+5.50*4.50+5.50*4.50 m? 229.50 |
. RAZEM 229.50 |
22/D.01.02.04] KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych gr. 15 cm z wypel- | m2
d.1 081102 nieniem spoin piaskiem
1418.64 m?2 1418.64
RAZEM 1418.64
231D.01.02.04| KNR 2-31 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm m?
d.1 0802-07
1418.64 m? 1418.64
RAZEM 1418.64
24iD.01.02.04} KNR 4-04 |Transport plyt drogowych z rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1 1103-04  wytadowaniu samochodem samowyladowezym
3283.95*0.20 m3 656.79
RAZEM 656.79
25/ D.01.02.04; KNR4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wyladowa- | m3
d.1 1101-02 | niu samochodem skrzyniowym
490.37 m? 490.37
RAZEM 490,37
26 KNR 2-31 [Regulacja pionowa studzienek dia studzienek telefonicznych szt
d.1 1406-05
<] szt. 6.00
ET = », =
27:D.02.01.01] KNR 2-01 [Roboty ziemne poprzeczne z whudowaniem ziemi w nasypwgr. kat. llf - | m?
d.2 031102 |zat. nr5
87.0 m?3 97.00
L RAZEM 97.00
28/D.02.01.01| KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. yzki 0,25 m3
d.2 0205-04 |m3 wgr. kat. [l z transp. urobku samochod. samowytadowczymi na od-
kiad - zat. nr 5
1691.10-97 0+(442.0"6.80+43.0)*0.48 m? 3057.43
RAZEM 3057.43
29/D.02.03.01) KNR 2-01 [Formowanie nasypiw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. Il bez | m?3
d.2 023502 ispecjalnego zageszczenia - zal. nr 5
1691.10+1463.33 m3 3154.43
RAZEM 3154.43
30{D.02.03.01] KNR 2-01 |Zageszczanie nasypow walcami sarmojezdnymi wibracyjnymi; grunt kat. m?
d.2 0237-07 |lf-zat. nr5
97.0 m3 97.00 ]
RAZEM 97.00 |
31/D.02.03.01] KNR 2-01 |Plantowanie (cbrobienie na czyslo) skarp i korony nasypow w gr. kat. fi-lll| m2
d.2 0506-G7
1367.20 m2 1367.20
; I S AZ
2o A FOPEPERA
32/ D.04.01.01] KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zaggszezanie podtoza pod warstwy konstruk- | m?2
d.3 0103-04 |cyjne nawierzchni w gr. kat. B-IV
442 20*6.80+(10*10-3.14*10*10*0.25)*2 m2 3049.96
RAZEM 3049.96
33/D.04.0201! KNR 2-31 |Warstwa mrazoochronna gr. 48 cm mZ
d.3 0104-07 +
KNR 2-31
0104-08
B 442.20*6.80+(10*10-3.14*10*10*0.25)*2 m? 3049.96 )
RAZEM 3049.96 |
341D.04.04.02i KNR 2-31 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa {amanego stabilizowanego mecha- m?
d.3 0114-05 + |nicznie gr. 20 cm
KNR 2-31
0114-06
| 442,20*8.0+(10"10-3.14*10*10*0.25)*2 m?2 2696.20
RAZEM 2696.20
35/ D.04.03.01| KNR 2-31 |Skropienie podbudowy emulsig asfaltows kationawg szybkorozpadowg w | m?
d.3 1004-07  |ilosci 0,7 kg/m2
442.20*6.0+(1010-3.14* 10" 10*0.25)*2 m? 2696.20 __
RAZEM 26986.20 |




PRZEDMIAR ROBOT

Modernizacjza ulicy Bema w E#ku

Zat. nr2.1

KNR 2-31

e e

R

dc;Wy emulsjg asfaitowei kationowg szybkorozpadowa w

Skropienie podbu

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszez Razem
techn.
36;D.04.07.01] KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowegodla KR 4 gr. 10 cmpoza | m2
d.3 0110-01 + {geszczeniu
KNR 2-31
4110-02
442 20"6.0+(10"10-3.14* 10*10*0.25)*2 m?2 2696.20
RAZEM

37|D.04.03.01 m2
d4 1004-07  |ilosci 0,5 kg/m2
442.20"6.0+(10%10-3.14*10*10*0.25)*2 m?2 2696.20
RAZEM 2696.20
38| D.05.03.05] KNR 2-31 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego dla KR 4 gr. 8 cm m?2
d4 0310-01 +
KNR 2-31
0310-02
442.20*6.0+(10*10-3.14*10*10*0.25)*2 m? 2696.20 |
RAZEM 2696.20 |
391 D0.04.03.01| KNR 2-31 !Skropienie warstwy wigzace] emulsjg asfaltowa kationowa szybkorozpa- m2
d.4 1004-07 | dowg w ilosci 0,3 kg/m2
442.20*6.0+(10*10-3.14710*10*0.25*2 m? 2696.20 ]
RAZEM 2696.20 |
40/ D.05.03.05) KNR 2-31 Warstwa $cieraina z betonu asfaltowego dia KR 4 gr. 5 cm po zagesz- me
d4 0310-05 + | czeniu (na pofaczeniu z krawedzia jezdni ul. Suwalskief uszczelnic tasmg
KNR 2-31 |kauczukowo-asfaltowa na dt. 26,0 m)
0310-06
442.2076.0+(1010-3.14* 10" 10*0.25)*2 m? 2696.20

TR e T

I
3 e Caamy ”xgﬁmw

b iy o

e

D.08.01.01| KNR 2-31 |kawa betonowa z oporem z betonu B-10 pod kraweznik 20x30 cm md
d.b 0402-04
L 1115.28*0.0825 m? 52.01 |
RAZEM 92.01
42/ D.08.01.01| KNR 2-31 |tawa befonowa z oporem z betonu B-10 pod kraweznik 15x30 cm m?
d.b 0402-04
836.64*0.075 m? 62.75 |
RAZEM 62.75 |
43/D.08.01.01; KNR 2-31 |Krawezniki betcnowe o wym. 20x30 cm na podsypce cementowo-piasko- | m
d.5 0403-04 |wej
1115.28 m 1115.28 |
P RAZEM 1115.28
44/ D.08.01.01) KNR 2-31 |Krawesniki betonowe o wym 20x30 cm - dodatek za ustawienie na fukach | m
d.b 0403-07 |o promieniu do 10 m
31.40+15.70+18.84+65.94 m 131.88 ]
L RAZEM 131.88
45/ D.08.01.01] KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wym. 15x30 em na podsypce cementowo-piasko- | m
d.5 0403-03  |wej
| 836.64 836.64
a = e ATOKIPOSTOIOWE T =
46/D.02.01.01| KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. |1-IV gt. 30 cm
d.6 010101 +
KNR 2-31
0161-02
<wjazdy> 1602.38 m? 1602.38
- <parkingi> 774.75 m?2 774.75 ]
RAZEM 2377.13
47]D.02.01.01] KNR 2-01 |\ Wywyzienie ziemi kat. 11I-]l] z koryta samochodami samowytadowszymi na| m?3
d.6 0211-03  |odkiad
2377.13*0.30 m? 713.14 ]
RAZEM 713.14 |
48/ D.04.04.01; KNR 2-31 |Podbudowa pomacnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mecha-| mé
d.6 0114-01  |nicznie gr. 12 em
<wjazdy> 1602.38 m?2 1602.38
<parkingi> 774.75 m? 774.75 ]
L RAZEM 237713 |
49/D.04.06.01| KNR 2-31 |Podbudowa z chudego betonu gr. 20 cm m?
d.6 0109-03 +
KNR 2-31
0109-04
L 2377.13 m2 2377.13
RAZEM 2377.13
20{D.05.03.23| KNR 2-31 |Nawierzchnia na wjazdach z kostki brukowej betonowej kolorowef gr. 8 m?
d.6 0511-03 |cm na podsypee cementowo-piaskowsf gr. 5 cm
1602.38 m? 1602.38
RAZEM 1602.38




PRZEDMIAR ROBOT Zal. nr 2.1

Modernizacja ulicy Bema w Elku

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn,
511 D.05.03.23| KNR 2-31 |Nawferzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce m?
d.6 0511-03 cementowo-piaskowej gr. 5 om z wydzieleniemn stanowisk kolorem
77475 m? 774.75

77475

s e tore

d, R
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-

ir2

R 2-31

D.04.01.01
d7 0103-02  |chniw gr. kat, |-V
1844.75 m2 1844.75 ¥
RAZEM 1844.75
53| D.08.03.01] KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowe m
d.7 040702
P 1033.0 m 1033.00 o
RAZEM 1033.00
54/D.04.04.01] KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa naturainego stabilizowanego mechanicznie gr. 20) m2
d7 011401 |cm po zageszczeniu
1844.75 m? 184475
RAZEM 1844.75
55/ D.08.02.02| KNR 2-31 |Chodniki z kostki brukowej befonowej gr. 6 cm szarej na podsypce pias- | m?
d.7 0511-01  kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1844.75

T e

S

) KNR 2-21 |Reczne przekopanie glebymna terenie plaskim w gruncie kat. I-l nie za-
0201-01 | darnionym na giebokosé 20 cm

1609.30 m? 1609.3C
RAZEM 1609.30
57| D.09.01.01| KNR 2-21 [Reczne rozrzucenie mieszank z torfu § ziemi urodzaingj na terenie plas- ha
d.8 0211-01 + | kim gr. warstwy 10 cmn
KNR 2-21
0211-02
1609.30/10000 ha 0.16 N
L RAZEM 0.16 |
58/ D.09.01.01| KNR 2-21 |Wykananie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-|l bez nawo-| m2
d.8 0401-01 |Zzenia
1609.30 m2 1609.30 )
RAZEM 1609.30




techn.

D

D.01.01.01

£

jai® d IV &

Roboty pomiare przy liniowych robotach ziemnych - frasa drogi w tere-

PRZEDMIAR ROBOT Zal. nr2.2
tacznik ul. Bema z ul. Kraszewskiego w Etku
Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem

a1 0119-03  |nie rowninnym
0.105 km 0.105
RAZEM 0.105|
2| D.01.01.01 | kalk. wiasna | Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.f
1 kpi 1.00
| RAZEM 1.00
3| D.01.01.01 . kalk. wiasna | Projekt tymczasowe) organizacji ruchu z urzadzeniami zabezpieczajgcymi kpl
d.
i 1 kp! 1.00

EL0;

=

RAZEM

Rt S R R B B L S &=
D.02.01.01] KNR2-01 |Roboiy ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0,25 m3
d2 G205-04 im3 w gr. kat. It z transp. urobku samacheod. samowyfadowczymi na od-
kiad - zat, nr6
551.90 m? 551.90
RAZEM 551.90
5| D.02.03.01; KNR 2-G1 [Formowanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. lll bez | m?3
d.2 0235-02 |specjalnego rageszczenia - zal. nr 6
551.80 m? 551.90
RAZEM §51.90 |
6/ D.02.03.01| KNR 2-01 |Plantowanie {obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w gr. kat. H-llt} m?
dz2 0506-07

225.071.25"2

562.50

7/D.04.01.01| KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie | zageszczanie podioza pod warstwy konstruk- | m2 |
d.3 0103-04  |cyine nawierzchni w gr. kat. i1-[V
105.0*4.0+(6.0*6.E}-3.14*6.0*6.0*0.25)*2+8.0*1.0+6.0*1.0+(3.5€}+5.50)* m? 458.48
0.5*2
RAZEM 458.48
8/ D.04.02.01| KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca z pospotki zageszezana mechanicznie gr. 15 cm m?
d.3 0108-03 +
KNR 2-31
0108-04
458.48 m? 458.48 o
RAZEM 458.48
9/D.04.04.01] KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa naturainego stabilizowanego mechanicznie gr. 20) m?
d.3 011401 lcm
458.48 m? 458.48

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnia jezdni | wiazdow z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8
cm na padsypce cementowo-piaskowsj 1:4 (na wiazdach kostka koloro-
wa)

m2

458.48

45848 |

] :
tawa betonowa z oporem z betonu B-10 pod kraweznik 15x30 cm

m3

11| D.08.01.01
d.5 0402-04
- 216.84*0.075 m3 16.26 ]
| RAZEM 16.26
12;.08.01.01| KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- | m
d.5 0403-03 wej
| 99.0%2+2*3.14*6.00.25"2 m 216.84
RAZEM 216.84
13/D.08.03.01| KNR2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej m
d.b 0407-02
8.0+6.0+3.50+5.50 m 23.00
RAZEM 23.00




