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KSIAZKA PRZEDMIAROW KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Qpis i wyliczenia jm. | Peszcz Razem
1/KNNR B Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
0802-06
10 = . _ m? 10.000
. . . o . CBAZEM L 10.000
2IKNNR § Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 em mechanicznie m2
0501-08
10 . .. N |m2 10.000)
_ B __ T i RAZEM 10.000)]
3IKNNR 6 Rozebranie nawiarzchni z plyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypel- |m?2
0805-02 nionych piaskiem
360 o . m? .. .360.000 ]
] o N - ] RAZEM 360.000
4|KMNNR & Rozebranie chodnikdw z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce  |m?2
0805-C5 piaskowsj
/O - B m? 350.000 I
y . . _ . RAZEM _.380.000
S5IKNNR 6 Rozebranie krawgznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe] m
0805-02
I 5 ) . . N m 110,000
. . _ ) . - RAZEM . .110.000
6IKNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 10 na podsyp- |mZ
0317-01 ce cementowo-piaskowsj grubosci 50 mm z wypelnieniem spoin zaprawg cemento-
wg
25 . . m2 23.000
- . RAZEM | 25000
7|KNNR 6 Nawierz¢hnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaliowych o grubosci 5em |m?
0308-02 (warstwa wigzaca)
|10 . ) o _ - |m? 10.000]
. - . _ . . RAZEM 10.900;
8IKNNR 6 MNawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych ¢ grubosci4 cm  |m2
030%-02 {warstwa $cieralna)
10 . . . m2 100 |
) - o RAZEM 10.000
9KNR-W 201 [Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. ], o scianach zabezpieczo- 3
0802-02 nych cbudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy glebokosci do 2,50 m; szerokosé
wykopu 1,6-2,0 m
2581.08 ) m3 . ..2581.080 n
o ) - RAZEM 2 581.080
10 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0.6 m3|m?2
0203-08 w gruncie kat. Hl z iransportem urobku samochodami samowyladewezymi na od-
leglosc do 1 km
120 _ . - m?3 120.000|
L _ . o RAZEM ... 120.000
11|KNR-W 2-01 |Naktady uzupeiniajgee za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km 1m3
0210-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I[{-fvV
120*18 ] o ] - ma3 2 160.000 o
] ] } RAZEM ~ 2160.000
12 |KNR 2-01 Zaggszcrenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. (-1 m2
$236-03
2461.08 ) |m3 ... 2461.080] o
. . RAZEM 2 461.080
13|KNNR 4 Kanaty z rury Zzelbetowych "WIPRQ" daczonych na uszezetke gumows o $r. 500 m
1312-04 mm
208.5 . m 209.500
. N I . L RAZEM
14 KNNR 4 Kanaly z rury betonowych i zelbetowych "WIPRQ™ {gczonych na uszczelke gumo- |m
1312-03 wa o $r. 400 mm
211 , e I . m ... 211.000
I _ : o . . RAZEM 211.060
15|KNNR 4 Kanaly z rury betonowych i zelbetowych "WIPRO" fgezonych na uszezelke gumo- im
131202 wa 0 $r. 300 mm
92.5 } - m_ N
. : R N : 82,500
16:KNR 2-18 lzolacja zewnetrznej powierzchni rur betonowych i zelbetowych o §7. 500 mm abizodm
0711-06 lem jednokrotnie
2085 } ] } m 208.500 o
. . e . RAZEM 208,500
17 /KNR 2-18 |zolacja zewnegtrznej powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 400 mm abizo{m
0711-05 lem jednokrotaie
211 . : - . . Lo m 211.000]
: .. . _ RAZEM [ _ 211.000
18 KNR 2-18 Izolacja zewngtrznej powierzchni rur betonowych i Zelbetowych o $r. 300 mm abizodm
0711-04 lem jednokrotnie
92.5 o m 92.500
-2
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia fmi. Poszcz | Rarem
. - N RAZEM B2.500
19|KNR 2-18 Komory murowane z bloczkow beionowych M-4 m3
0620-01
8.5 nm3 .8.500
T B . _ . RAZEW) £.500
201 KNNR 4 Sludnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie ¢ gle- |stud.
1413-03 bok. 3m
20 stud. 20.000 )
. o . . RAZEM 20.000
21KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt
1424-02
18 szt 18.6C0 N
. : . . _ RAZEM 18.000
22{KNR 2-18 Izolacja zewnetrznej powierzohni rur betonowych i zelbetowych o §r. 500 mm abizoim
0711-06 lem jednokrotnie
36 m 36.000
N - _ RAZEN! 35.000
23[KNR 4-05] Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- | kpl.
0409-03 kopig o gieh. 3 m
10 kpi. 10.0C0 ]
- . . , . RAZEM .10.000
241KNR 4-05] Demontaz studzienek Sciekowych ulicznych betonowych o §r. 500 mm z osadni-  kpl.
0411-02 kiem bez syfonu
14 kpl. 14.000 o
] ) B ] RAZEM 14.000
25|KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 150 mm m
0508-02
92.5 m 92500
| o RAZEM 92 500
26|kalk. ind. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt
1 szt 1.000 o
. . - » - RAZEM 1.600
27 |KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odidad w m?
0221-05 gruncie kat.ill
s 1.2*1.2*2.5%6 m3 N 21.600
) ] ) N RAZEM £1.600
28/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w|m3
0230-01 gruncie kat. I-lIf
1.2%1.2*2.5"6 m3 21.600
[ . . RAZEM 21.600
29/KNR 4-051 Bemontaz studzienek sciekowych PVC d-400 of. 2,2m kpl.
0411-02
5 kol. 5.000
o . ) RAZEM 5.060
30|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" 0 &1 425 mm - zamkniecie rura te- szt
0517-02 leskopowyg
5 szt . 5.000
RAZEM 5.000
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