Modernizacja ulicy Bema w Etku D.04.02.02

D.04.02.02 WARSTWA MROZOOCHRONNA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegéltowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiagzanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej w ramach modernizacji ulicy Bema w Etku.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robodt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania warstwy mrozoochronnej o
nastepujacej grubosci:

- warstwa mrozoochronna o grubosci 48 cm (droga glowna).

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. PodloZe - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

1.4.2.  Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST oraz z zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D.00.00.00.

2.2.  Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy mrozoochronne;j sg piaski spetniajace wymagania PN-B-
11113.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania podsypki powinny spelnia¢ nastepujacy warunek:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia :

Dis/dgs< 5
gdzie :
Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

b) zageszczalnosci:
uzyte kruszywo powinno mie¢ wskaznik réznoziarnistosci U o wartosci co najmniej 5 i umozliwia¢ uzyskanie
wskaznika zageszczenia Is warstwy odsaczajacej rownego 1,0, badanego zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Oprocz wymienionych wiasciwosci kruszywo uzyte do wykonania warstwy mrozoochronnej nie powinno
zawieraC zanieczyszczen:
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- obcych — zawartos$¢ nie wigeej niz 0,3 % badanie wg PN-78/B-06714/12,
- organicznych — barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej, badanie wykonane wg PN-78/B-06714/26

2.4. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego
okresowego skladowania, to Wykonawca Robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone
i dobrze odwodnione.

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

3.2 Sprzet do profilowania i zageszczania podloza

Do wykonania profilowania i zaggszczania podtoza nalezy stosowac:

- drobny sprzgt reczny do profilowania recznego, w miejscach gdzie inny sprzet nie moze mie¢ zastosowania,

- ubijaki mechaniczne, plyty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudnodostepnych dla wigkszego sprzetu
- lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00.

4.2. Wykonanie Robét

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu samochodowego w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt, uwzgledniajagce wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem warstwy mrozoochronne;j.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w SST D.04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza”

Warstwa mrozoochronna powinna by¢é wytyczona w sposdéb umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wigkszych niz co 12,5 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszezeniu byla rdbwna grubosci projektowane;.

Warstwa mrozoochronna powinna by¢ rozlozona w sposob zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkow i
rzednych wysoko$ciowych.

Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego segregacja, powinno by¢ przed zageszczeniem zastgpione
materialem o odpowiednich wtasciwosciach.
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Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystagpi¢ do jej zageszczania.
Jakiekolwiek nieré6wnos$ci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna byé zageszczona zageszczarkami ptytowymi lub
ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Zaggszczenie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia [Is] podbudowy nie mniejszego od 1,0,
okreslonego zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej zgodnie z
norma PN-B-04481. Material nadmiernie nawilgocony powinien zostaé osuszony przez mieszanie i
napowietrzenie. Jezeli wilgotno$¢ materialu jest nizsza od optymalnej, materiat powinien by¢ zwilzony wodg i
réwnomiernie wymieszany.

Wilgotno$¢ kruszywa przy zageszczaniu powinna by¢é w przedziale od + 10% do - 20% wartosci wilgotnosci
optymalne;.

54. Utrzymanie warstwy mrozoochronnej

Warstwa mrozoochronna po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt nastapi przerwa w robotach, to powinien on zabezpieczyé warstwe mrozoochronng
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowana i zaggszczona warstwa mrozoochronna ulegla nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystapieniem do dalszych Robdt nalezy odczeka¢ do czasu jej naturalnego osuszenia. Jezeli zawilgocenie
nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wilasny koszt.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie mrozoochronnej. Dopuszcza si¢ ruch pojazdow
koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do Robét

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
Robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

6.3. Badania w czasie Robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
mrozoochronnej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie Robét

Lp. Wyszczegodlnienie Minimalna czestotliwo$¢ badan
badan i pomiaréw i pomiaréw

1. | Szerokos$¢ warstwy 1 raz na 100 m

2. | Rowno$¢ podtuzna co20m

3. | Rownos¢ poprzeczna 1 raz na 100 m

4. | Spadki poprzeczne *) 1 raz na 100 m

5. | Rzedne wysokosciowe 1 raz na 100 m

6. | Grubo$¢ warstwy Podczas budowy :
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m’
Przed odbiorem :
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
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7. | Zaggszczenie, wilgotno$¢ kruszywa w 2 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 600 m’

*) dodatkowe pomiary w punktach gtéwnych tukow poziomych.

6.3.1. Szerokosé warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.2. Rownosé warstwy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z norma BN-68/8931-04 [18].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa.

Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 20 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja: +0,5%.

6.3.4. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1
cmi-2 cm.

6.3.5. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w Dokumentacji Projektowej z tolerancja + 1 cm, - 2 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
poprzez spulchnienie warstwy na gltebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupeienie nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy wedtug wymienionych wyzej zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.6. Zageszczenie warstwy

Zageszczanie warstwy powinno odbywac si¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0,
okres$lonego wedtug normy BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna, z tolerancja +10%, -20%, wilgotnosci optymalnej. Wilgotno$é
kruszywa w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w SST D.00.00.00.

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy mrozoochronnej odebranej zgodnie z
Dokumentacja Projektowg i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w SST D.00.00.00.

Odbiér wykonanej warstwy mrozoochronnej dokonywany jest na zasadach odbioru Robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu podanych w SST D.00.00.00.
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Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie raportow Wykonawcy z biezacej kontroli Robot,
ewentualnych uzupelniajacych badan i pomiaréw oraz ogledzin podtoza.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania Robdt poprawkowych lub
powtdrzenie Robot wedlug zasad okreslonych w n/n SST.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 m* wykonanej warstwy mrozoochronnej nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru po ocenie
jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikow badan i pomiaréw laboratoryjnych.
Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materialu o grubosci i jakosci
okreslonej w Dokumentacji Projektowej i SST,

- wyréwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej a
dotyczacych w szczegdlnoscei jakosci kruszywa i warstwy,

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podloza przez obcigzenie plyta.
4.  BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i
lotniskowych.
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
6. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
7.  PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.
8. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
9. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
10. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

10.2. Inne dokumenty

11. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997 r

12 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 43, Warszawa dn. 1
maja 1999 r.
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