Modernizacja ulicy Bema w Etku D.01.02.04

D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG , OGRODZEN I PRZEPUSTOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiorka elementow drog w ramach modernizacji ulicy Bema w Elku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotycza rozbiorki elementow drog i obejmuja:

a) rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych pelnych gr. 20 cm;

b) rozebranie krawgznikow betonowych 15x30 cm;

c) rozebranie tawy betonowej pod kraweznikami;

d) rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm;

e) rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm;

f)  rozebranie nawierzchni z bet. kostki brukowej gr. 6 cm;

g) rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych (trylinki) gr. 15 cm;
h) rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne warunki dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogoélne dotyczace roboét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogblne dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2 Sprzet do rozbiérki

Do wykonania robo6t zwigzanych z rozbiorka elementow drdg, i ogrodzen nalezy stosowac:

- spycharki,

- ladowarki,

- koparki,

- zrywarki,

- samochody ci¢zarowe,

- mloty pneumatyczne,

Drobne roboty mozna wykonywac rgcznie przy zastosowaniu prostych narz¢dzi pomocniczych.
Sprzet zastosowany do robot rozbidrkowych powinien uzyskaé akceptacje¢ Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialéw z rozbiorki
Materialy z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania roboét
Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Wykonanie rozbiorki

Nawierzchnia z ptyt betonowych petnych gr. 20 cm powinna by¢ rozebrana w spos6b mechaniczny.

W przypadku obrzezy, kraweznikoéw betonowych oraz ptyt drogowych betonowych dopuszcza si¢ rgczne
prowadzenie prac rozbiorkowych.

Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm i ptyt betonowych 35x35x5 nalezy rozbiera¢ recznie.
Lawe betonowa pod kraweznikami oraz podbudowg z kruszywa nalezy rozbiera¢ mechanicznie

Wszystkie elementy przewidziane do powtdérnego wykorzystania (obrzeza, betonowa kostka brukowa,
kraweznik) powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.

Uzyskany gruz, bezuzyteczne elementy i materialty nalezy przewiez¢ na miejsce akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Ewentualne doty (wykopy) nalezy wypetni¢ warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i
zagesci¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania” [1].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
6.2. Kontrola prawidlowos$ci wykonania robét rozbiérkowych

Sprawdzenie jakoséci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych roboét rozbiorkowych oraz
uszkodzenia elementow przewidzianych do powtornego wykorzystania.

Zageszezenie gruntu wypelniajacego doly po usunigtych elementach powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania
okreslone w PN-S-02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z rozbiorka jest:

- dla nawierzchni - 1 m? (metr kwadratowy),
- dla obrzezy i kraweznika - 1 m (metr),

- dla tawy betonowe;j -1m’

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
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Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty objete niniejszag SST obejmuja:

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiodr ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 m* nawierzchni, za 1m obrzeza i kraweznika oraz za 1 m® fawy betonowej zostanie dokonana na

podstawie obmiaru i oceny jako$ci robot w oparciu o pomiary i badania.
Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje:

a) rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych petnych gr. 20 cm;

- rozebranie mechanicznie nawierzchni z ptyt betonowych,

- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- wyrownanie podfoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- ewentualne oplaty za przyje¢cie gruzu na wysypisko;

b) rozebranie krawegznikow betonowych;

- odkopanie kraweznikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

- przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki,

- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

¢) rozebranie tawy betonowej pod kraweznikami;

- zerwanie lawy betonowe;j,

- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- ewentualne oplaty za przyje¢cie gruzu na wysypisko;

d) rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm;

- odkopanie obrzezy betonowych wraz z wyjgciem i oczyszczeniem,

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyrownanie podfoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- ewentualne oplaty za przyjegcie gruzu na wysypisko;

e) rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 35x35x5 cmy;

- rozebranie r¢cznie nawierzchni z ptyt betonowych,

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- ewentualne optaty za przyjecie gruzu na wysypisko;

f) rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm;

- rozebranie recznie nawierzchni z kostki betonowej brukowej grub. 6 cm,
- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- ewentualne oplaty za przyjgcie gruzu na wysypisko;

g) rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych (trylinki) gr. 15 cm;
- rozebranie mechanicznie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych,
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- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,
- ewentualne optaty za przyjecie gruzu na wysypisko;

h) rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm;

- rozebranie mechanicznie podbudowy z kruszywa,

- zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,

- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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