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Przebudowa ulicy Sikorskiego w Ełku na odcinku od ulicy Łukasiewicza do ulicy Dolnej - kanalizacja deszczowa 
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techn.
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1 D.03.02.01 SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1 Roboty przygotowawcze, ziemne i dodatkowe

1
d.1.1

D.01.01.01 KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów-
ninnym.

km

1.102 km 1.102
RAZEM 1.102

2
d.1.1

D.03.02.01 KNR AT-11
0101-02

Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu
słupowo-liniowym "PODLASIE 1"

m3

1585.81 m3 1585.810
RAZEM 1585.810

3
d.1.1

D.03.02.01 KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
(kat. gr. III)

m3

792.91 m3 792.910
RAZEM 792.910

4
d.1.1

D.03.02.01 KNNR 4
1411-03

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - podsypka m3

110.25 m3 110.250
RAZEM 110.250

5
d.1.1

D.03.02.01 KNNR 4
1411-01

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - obsypka m3

165.37 m3 165.370
RAZEM 165.370

6
d.1.1

D.03.02.01 KNR AT-11
0109-02

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w
gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"

m3

1399.06 m3 1399.060
RAZEM 1399.060

7
d.1.1

D.03.02.01 KNR AT-11
0112-02

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie
kat. III dla głębokości wykopu do 2,8 m

m3

698.07 m3 698.070
RAZEM 698.070

8
d.1.1

D.03.02.01 KNNR 1
0502-01

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat. I-
III

m2

1102.5*5 m2 5512.500
RAZEM 5512.500

9
d.1.1

D.03.02.01 kalk. własna Rura osłonowa na sieci  stal 450 - przecisk m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

10
d.1.1

D.00.00.00 kalk. własna Nadzór inwestorski ZE szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1.1

D.01.01.01 kalk. własna Inwentaryzacja i pomiary geodezyjne szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.2 Prace montaŜowe sieci kanalizacji deszczowej
12

d.1.2
D.03.02.01 KNNR 4

1308-02
analogia

Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. 150 mm m

175.5 m 175.500
RAZEM 175.500

13
d.1.2

D.03.02.01 KNNR 4
1308-05

Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. 300 mm m

286 m 286.000
RAZEM 286.000

14
d.1.2

D.03.02.01 KNNR 4
1308-05

Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. 350 mm m

208 m 208.000
RAZEM 208.000

15
d.1.2

D.03.02.01 KNNR 4
1308-06

Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. 400 mm m

451.5 m 451.500
RAZEM 451.500

16
d.1.2

D.03.02.01 KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m
Krotność = 37

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1.2

D.03.02.01 KNNR 4
1413-08

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni
betonowa
Krotność = 37

m3

0.64 m3 0.640
RAZEM 0.640
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18
d.1.2

D.03.02.01 KNR 2-18
0625-01

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadni-
kiem i syfonem
Krotność = 36

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.1.2

D.03.02.01 KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm odc. -1
prób.

37 odc. -1
prób.

37.000

RAZEM 37.000
20

d.1.2
D.03.02.01 KNNR 4

1610-04
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm odc. -1

prób.
6 odc. -1

prób.
6.000

RAZEM 6.000
21

d.1.2
D.03.02.01 KNNR 4

1610-04
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 350 mm odc. -1

prób.
1 odc. -1

prób.
1.000

RAZEM 1.000
22

d.1.2
D.03.02.01 KNNR 4

1610-05
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 400 mm odc. -1

prób.
1 odc. -1

prób.
1.000

RAZEM 1.000
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