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1 D.03.02.01 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
1.1 Roboty przygotowawcze, ziemne i dodakowe

1
d.1.1

D.01.01.01 KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów-
ninnym.

km

0.216 km 0.22
RAZEM 0.22

2
d.1.1

D.03.02.01 KNR AT-11
0101-02

Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu
słupowo-liniowym "PODLASIE 1"

m3

40.79 m3 40.79
RAZEM 40.79

3
d.1.1

D.03.02.01 KNR AT-11
0102-02

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu
słupowo-liniowym "PODLASIE 1" - koparka 0,60 m3

m3

475.83 m3 475.83
RAZEM 475.83

4
d.1.1

D.03.02.01 KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
(kat. gr. III)

m3

48.96+33.3 m3 82.26
RAZEM 82.26

5
d.1.1

D.03.02.01 KNNR 4
1411-03

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - podsypka m3

21.6 m3 21.60
RAZEM 21.60

6
d.1.1

D.03.02.01 KNNR 4
1411-01

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - obsypka m3

32.4 m3 32.40
RAZEM 32.40

7
d.1.1

D.03.02.01 KNR AT-11
0109-02

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w
gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"

m3

28.78 m3 28.78
RAZEM 28.78

8
d.1.1

D.03.02.01 KNR AT-11
0110-02

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w
gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"

m3

424.55 m3 424.55
RAZEM 424.55

9
d.1.1

D.03.02.01 KNR AT-11
0112-02

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie
kat. III dla głębokości wykopu do 2,8 m

m3

27.89 m3 27.89
RAZEM 27.89

10
d.1.1

D.03.02.01 KNR AT-11
0112-02

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie
kat. III dla głębokości wykopu do 4,0 m

m3

84.67 m3 84.67
RAZEM 84.67

11
d.1.1

D.03.02.01 KNNR 1
0502-01

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat. I-
III

m2

216*5 m2 1080.00
RAZEM 1080.00

12
d.1.1

D.00.00.00 kalk. własna Nadzór inwestorski ZE szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

13
d.1.1

D.01.01.01 kalk. własna Inwentaryzacja i pomiary geodezyjne szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

1.2 Prace monta Ŝowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przył ączami
14

d.1.2
D.03.02.01 KNNR 4

1308-04
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

171.5 m 171.50
RAZEM 171.50

15
d.1.2

D.03.02.01 KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

11.5 m 11.50
RAZEM 11.50

16
d.1.2

D.03.02.01 KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

33 m 33.00
RAZEM 33.00

17
d.1.2

D.03.02.01 KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe włazowa o śr. 1000 (w ciągu komunikacyj-
nym)

szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

18
d.1.2

D.03.02.01 KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP400 mm - zamknięcie rurą teleskopową
(w ciągu komunikacyjnym)

szt

5 szt 5.00
RAZEM 5.00

- 1 -

Norma STD Wersja 4.20a



P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Przebudowa ulicy Sikorskiego w Ełku na odcinku od ulicy Łukasiewicza do ulicy Dolnej - kanalizacja sanitarna 
 

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

19
d.1.2

D.03.02.01 KNNR 4
1606-04

Próba wodna szczelności sieci sanitarnych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. 250 mm

200m -1
prób.

171.5/200 200m -1
prób.

0.86

RAZEM 0.86
20

d.1.2
D.03.02.01 KNNR 4

1606-03
Próba wodna szczelności sieci sanitarnych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. 200 mm

200m -1
prób.

11.5/200 200m -1
prób.

0.06

RAZEM 0.06
21

d.1.2
D.03.02.01 KNNR 4

1606-02
Próba wodna szczelności sieci sanitarnych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. 160 mm

200m -1
prób.

33/200 200m -1
prób.

0.17

RAZEM 0.17
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