Prefabrykowane ptyty zelbetowe
nawierzchni drogowej typu CBP

Zaznaczony skos dla ptyty PWS

PW - Ptyta wewnetrzna Katownik / B B
PZ - Ptyta zewnetrzna h

PWS - Ptyta wewnetrzna skrajna

Ptyty CBP Wymiary [mm] Katownik| Rozstaw | Waga (kg)

L H B1 B2| B3 B4 toréw PW | PZ

dla nawierzchni kolejowej 3000 140 | 1300 1000 | 640 | 490 | 50x50x5 | 1435 1220 | 650
dla nawierzohnrRotefewsj—_| 3000 | 140 | 1380 | 1080 | 640 | 490 | 50x50x5 | 15204330 650
dia nawierzchni kolejowej 3000 180 EeT64— _50x50x5 1520 1564 770
dla nawierzchaiketelowa] | 3000 180 | 1300|1000 | 640 | 490 | 50x50x5 | 1 —4544 | 770

Zakres stosowania:
- przejazdy kolejowe jedno i wielotorowe (60E1/49E1)
na podkiadach z przytwierdzeniem typu ,K” lub SB,
na odcinkach prostych i tukach R>600m.
- przejazdy tramwajowe jedno lub wielotorowe Ptyty z betonu klasy C 50/60.
na podktadach z przytwierdzeniem typu ,K” lub SB Istnieje mozliwos¢ wykonania piyt
z szyng rowkowg Ri60 o pofowe krétszych.



