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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy ulicy Sikorskiego w Etku naodcinku
od ulicy tukasiewicza do ulicy Dolnej

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) umowy na prace projektowe nr 89/Z1/09 z dnia 22Q09r. pomidzy Miastem Elk a Za-
ktadem Ustug Drogowych ,DROTECH” Wojciech WielgatBEtku,

b) mapy sytuacyjno-wysokoiowej do celéw projektowych w skali 1:500 aktuglna dzie
22.03.2010r.,

Cc) miejscowego planu zagospodarowania przestrzenteegou zwanego ,ELK — LUKASIE-
WICZA” - uchwata Nr XXXV/367/02 Rady Miasta Etkudnia 26 czerwca 2002 r.,

d) rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r, w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédhogi publiczne i ich usytuowa-
nie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z pdiejszymi zmianami),

e) dokumentacji geotechnicznej z badauntowo-wodnych opracowanej przez Przeuisi-
stwo Geologiczne EKO-GEO Suwatki, czerwiec 2010 r.,

f) warunkéw technicznych do projektowania wydanyctzeg odpowiednich zagdcow
I wiascicieli sieci,

g) wihasnych pomiarow uzupetnigych i inwentaryzacyjnych ugdzen istniepcych,

h) uzgodni& z zainteresowanymi stronami.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowgyulilicy Sikorskiego w Etku (droga
nr 204118N). Zakres opracowania obejmuje odcinekskrdyzowania z ulia tukasiewicza
(droga krajowa nr 16/65) do skeaywania z ulig Dolna (droga nr 204057N).

Zakres robo6t obejmuje:

- przebudow nawierzchni jezdni,

- budowe nawierzchni chodnikéw, zjazdow i zatok postojowych

- wykonanie trawnikdw w granicach pasa drogowego,

- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego

- wykonanie sieci ewietlenia ulicznego,

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej,

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie sieci wodoggowej,

- wykonanie kanalizacji teletechnicznej.

Celem opracowania jest poprawa warunkéw ruchu kegmwi pieszego poprzez przebudow
nawierzchni jezdni i zmianzagospodarowania pasa drogowego. Projektgjengkonanie no-
wych nowej konstrukcji jezdni, nawierzchni chodnik@parkingéw i zjazdoéw wraz z odwod-
nieniem i dwietleniem ulicznym.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa ulica przebiega w terenie zabudowwnged wielorodzinnej oraz wzditere-
néw przemystowych. Ulica posiada nawierzehbrukowcowa oraz odcinki nawierzchni bitu-
micznej. W profilu podlanym jak i poprzecznym nawierzchnia jest mocno zaeéwana.
Skrzyzowania ulic zrealizowaneygako skrzyowania zwykie.
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Istniejaca jezdnia o szerokoi okoto 7 m, ograniczona jest kraimikiem betonowym. Pogz
tek opracowania od skrzgwania z ul. Lukasiewicza, koniec na skmawaniu z ulig Dolna.
Jest to ulica klasy ,Z” jednojezdniowa dwukierunkeawV ciagu ulicy wystpuje jedno skrzy-
zowanie zwykte z ulig Teczowa (droga nr 204013 N). Wygtuja odcinki chodnika z ptytek
betonowych o zmiennej szeragkood 2,0 do 2,5 m, bezp@dnio przylegly do jezdni. W ggu
ulicy zlokalizowana jest zatoka postojowa.

Ulica w liniach rozgraniczagych jest uzbrojona. Na obszarze ¢yain opracowaniem wyst
puje nas{pujace uzbrojenie techniczne.

- oswietlenie uliczne — do demoria,

- kable energetyczne nN i SN - dagéziowej przebudowy,

- kanalizacja telekomunikacyjna — bez zmian,

- siet wodochgowa - do przebudowy.

Ulica posiadal geodezyjnie wyznaczone linie rozgranigza obejmujce pas drogowy
0 zmiennej szerokei od 14,0 do 20,0 m. Wksza¢ dziatek przylegtych do ulicy od strony po-
ludniowej jest zagospodarowana, tylko nieliczneatkzisa w trakcie zagospodarowania. Od
strony potnocnej pas drogowy graniczy z terenami? PK

Budow geologiczia omawianego terenu rozpoznano wykonanymi otworagotechnicznymi

o gkbokasci do 2,5 m. Analiza wynikow badaerenowych pozwala stwierdzize w budowie
geologicznej terenu udziat biputwory czwartorzdowe: holocéskie i plejstocaskie. Holocen
reprezentowany jest przez wargtwawierzchni i nasypow. Plejstocen reprezentowasf |
przez grunty sypkie wyksztalcone w postaci piaskéednich, grubych orazwiréw. Grunty
spoiste wysipuja w postaci glin piaszczystych, piaskow gliniastyaaglinionych. W wykona-
nych otworach geologicznych nie nawiercono poziavody gruntowej.

W oparciu o wyniki badamazna stwierdz, ze na badanym terenie wyptija proste warunki
gruntowe. Grup nasnosci podiaza naley przyja¢ jako G2. Strefa przemarzania dla badanego
terenu wynosi 1,4 m ppt.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Rozwjzania projektowe w planie

Projektowany przebieg ulicy dostosowany zostatsiniépcego zagospodarowania i uzbroje-
nia terenu. Ulica Sikorskiego zaprojektowana zastailsposéb zapewnigy sprawma obstug
terenow przylegtych oraz wzajemne paranie relacji komunikacyjnych. Oprojektowanej
ulicy zostata opracowana na podstawie wspdingch geodezyjnych. Butkos¢ projektowa:
40 km/h. Rozwizania projektowe zawarte w niniejszym opracowarial \vlymagag zmiany
istniejacych linii rozgraniczajcych.

Ulica klasy Z. Pocstek opracowania w km rob. 0+000 (skimyanie z ulig tukasiewicza),
koniec w km rob. 0+901,28 (skraywanie z ulig Dolna). Biorac pod uwag funkcje, jaka petni
ta ulica w uktadzie komunikacyjnym, zaprojektowgendni o podstawowej szeroka 7,0 m.
Od strony potudniowej zaprojektowano chodnik o skedci 2,0 i 2,5 m oraz zatekpostojova
0 gkbokdsci 5,0 m prostopadtdo jezdni. Od strony poinocnej zaprojektowano okicchodni-
ka o szerokéci 2,0 m. Zatamania trasy zostaty wytagodzone peprapisanie tukdéw pozio-
mych o wartéci promienia od R=100 do R=500 m.

W ciagu ulicy wystpuje skrzyowanie z pojedynczym torem kolejowym. Istamyj konstruk-
cje przejazdu naky rozebrg i wykona& nowa z prefabrykowanych ptytelbetowych na-
wierzchni drogowej typu CBP. Przy przebudowie skaeyania z bocznickolejowa nalery za-
stosowa komplet 5 ptyt wewstrznych i zewrtrznych.

Przekréj normalny:
- jezdnia — 7,0 m; nawierzchnia bitumiczna,
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- chodnik — 2,0 — 2,5 m; nawierzchnia z kostki brrkpbetonowej,
- parking — 5,0 m; nawierzchnia z kostki brukowejdm®we;.

Obramowanie jezdni, zatok postojowych - keanik betonowy 20x30 cm.
Odwodnienie powierzchniowe poprzez projektowane stypwliczne do projektowanej a na-
stepnie do istniejcej sieci kanalizacji deszczowe;.

Konstrukcja nawierzchni zostata okrdona w oparciu o zatzniki Nr 4 i 5 Rozporadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnianarca 1999 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadalrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998Ir.
43, poz. 430), badania pod&gruntowego i przgja kategor¢ ruchu.

Grupa nosnosci podtoza na podstawie bada geotechnicznych podipa okreslona zastata
jako G2.

Jezdnia - przyto konstrukat dla KR3:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm,

- warstwa wizaca z betonu asfaltowego gr. 6 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr.,7 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabhianego mechanicznie gr. 20 cm,
- warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o RmMRES& gr. 15 cm.

Dla grupy nénosci poditaza G2, kategorii ruchu KR3 i g¢hokasci przemarzania hz=1,40 m (dla
m. Etk) — rzeczywista grulé wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego paatpowinna
wynosi 0,70 m (1,40 m x 0,50 = 0,70 m). Biorpod uwag, ze w celu spetniania warunki
mrozoodpornéci, do petnej grubiei brakuje 14 cm, jako dodrwarstwe projektuje s warstwe
kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPaligcm.

Powyzsze rozwazanie jest zgodne z ustaleniami ust. &Zahika nr 4 do powotanego na wst
pie rozporzadzenia. Rozwizanie to nie wymaga spetnienia warunku mrozoodpgoino

kraw ezniki: kraweznik betonowy o wym. 20 x 30 cm i 20 x 22 cm.
obrzeza: obrzeze betonowe wibroprasowane o wym. 6 x 20 cm.

chodniki:

- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm — szara,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego ar@chnie gr. 10 cm.

zatoki postojowe:

- kostka brukowa betonowa wibroprasowana ,cegietka8gcm — szara z wydzieleniem sta-
nowisk postojowych kostkkoloru grafitowego,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie gr. 20 cm,

- warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o RmMRBES& gr. 15 cm.
obramowanie: kraaznik betonowym o wym. 20 x 30 cm.

zjazdy:

- kostka brukowa betonowa wibroprasowana ,cegietita’8 cm — grafitowa,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie gr. 20 cm,
obramowanie: kragznik betonowy o wym. 15 x 22 cm.

4.2. Rozwazanie wysokdciowe

Rozwigzanie wysokéciowe ulicy zaprojektowano w dow#aniu do istnigjcego zagospodaro-
wania terenu tak, aby zapewrsprawne odwodnienie jedni, chodnikdw i parkingG&zoprzy
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zatazeniu poprawnego uksztattowania jezdni w profilu jsadym i przekroju poprzecznym.
Spadki podtane niwelety wahajsie od 0,301% do 0,902%.

4.3. Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie odbywasi¢ bedzie poprzez powierzchniowy sptyw wod opadowycltpdujekto-
wanych wpustow ulicznych zlokalizowanych w jezdhcy Przebudowa ulicy wymaga wybu-
dowania nowego kanatu deszczowego. Projekt kamgilidaszczowej stanowi oglsne opraco-
wanie wchodzce w skiad kompletnej dokumentacji.

5. Wyburzenia, wywlaszczenia, wycinka drzew

Projektowana przebudowa ulic nie wymaga wybfrx&ymaga natomiast przebudowy odcin-
kow sieci istniejcego uzbrojenia technicznego znajaago st w pasie drogowym i kolidaf
cego z rozwgzaniami projektowanej przebudowy ulicy.

Drzewa znajdujce s¢ w poblizu nalery na czas prowadzenia robét zabezpiéqayged uszko-
dzeniami poprzez owigcie pni drzew matami stomianymi i deskami.

6. Organizacja ruchu

Zasadnicza organizacja ruchu w glie skrzyowan i w ciagu ulicy nie ulega zmianie. Projekt
statej organizacji ruchu stanowi @ne opracowanie wchogize w sktad kompletnej doku-
mentacji przebudowy ulicy Sikorskiego. Oznakowapaziome nalgy wykona jako cienko-
warstwowe. Tarcze znakow pionowych rigleistawe na stupkach z rur stalowych.

7. Uwagi dotycace realizacji inwestycji

- wyznaczenie osi i punktéw gtéwnych osi trasy nglerykona geodezyjnie przez uprawnio-
nego geodetw oparciu o wykaz wspoteinych, ktow i odlegtdci projektowanych punk-
tow gtéwnych osi trasy,

- przy realizacji projektowanego uzbrojenia przebiegtalacji naley wyznaczy w terenie
w oparciu o 6 ulic i przekrdj normalny, brakage dane odczyéagraficznie z planu sytu-
acyjnego,

- roboty ziemne w pobtu kolizji z istniepcym uzbrojeniem terenu nale wykonywa recz-
nie ze szczegoéostranaoscia,

- nalezy zwrécié szczegdéla uwag: na zgodnie z norgnzag:szczenie wykopdw po wykonaniu
uzbrojenia technicznego w pasie drogowym orazsayenie podia gruntowego, robot
ziemnych i podbudéw z kruszyw,

- podczas realizacji robot nale stosowa materiaty posiadage atesty lub dopuszczenia do
stosowania i stosowasic do wymaga producentow materiatdw i wdzer oraz wymaga
podanych w Szczegotowych Specyfikacjach Technidznygkonania i odbioru robét dro-
gowych (odebne opracowanie),

- w trakcie prowadzenia robot nalebezwzgédnie przestrzegawymaga oraz obowqzuja-
cych przepiséw z zapewnieniem bezpiéstea pracownikom zatrudnionym na budowie
jak réwniez pozostatym uczestnikom ruchu drogowego,

- po wykonaniu robét drogowych nalewykon& oznakowanie pionowe i poziome zgodnie
z projektem statej organizacji ruchu.

Etk, sierpieéd 2010 r. Opracowat
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