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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dla przedsgivziecia pn. Przebudowa ulicy
Sikorskiego w Etku na odcinku od ulicy tukasiewiczado ulicy Dolnej

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) umowy na prace projektowe nr 89/Z1/09 z dnia 22Q09r. pomidzy Miastem Elk a Za-
ktadem Ustug Drogowych ,DROTECH” Wojciech WielgatBEtku,

b) mapy sytuacyjno-wysokoiowej do celéw projektowych w skali 1:500 aktuglna dzie
22.03.2010r.,

Cc) miejscowego planu zagospodarowania przestrzenteegou zwanego ,ELK — LUKASIE-
WICZA” - uchwata Nr XXXV/367/02 Rady Miasta Etkudnia 26 czerwca 2002 r.,

d) rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r, w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédhogi publiczne i ich usytuowa-
nie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z pdiejszymi zmianami),

e) dokumentacji geotechnicznej z badauntowo-wodnych opracowanej przez Przeuisi-
stwo Geologiczne EKO-GEO Suwatki, czerwiec 2010 r.,

f) warunkéw technicznych do projektowania wydanyctzeg odpowiednich zagdcow
I wiascicieli sieci,

g) wihasnych pomiarow uzupetnigych i inwentaryzacyjnych ugdzen istniepcych,

h) uzgodni& z zainteresowanymi stronami.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarawinenu w zwizku z projektowam
przebudow ulicy Sikorskiego w Etku (droga nr 204118N). Zaki@pracowania obejmuje odci-
nek od skrzyowania z ulig tukasiewicza (droga krajowa nr 16/65) do skmyania z ulig
Dolna (droga nr 204057N).

Zakres robot obejmuje:

- przebudow nawierzchni jezdni,

- budowe nawierzchni chodnikow, zjazddw i zatok postojowych

- wykonanie trawnikdéw w granicach pasa drogowego,

- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego

- wykonanie sieci @wietlenia ulicznego,

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej,

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie sieci wodoagowej,

- wykonanie kanalizacji teletechnicznej.

Celem opracowania jest poprawa warunkoéw ruchu kemwi pieszego poprzez przebudow
nawierzchni jezdni i zmianzagospodarowania pasa drogowego. Projektyje/gkonanie no-
wych nowej konstrukcji jezdni, nawierzchni chodniképarkingdéw i zjazdow wraz z odwod-
nieniem i dwietleniem ulicznym.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa ulica przebiega w terenie zabudowwnqged wielorodzinnej oraz wzdutere-
now przemystowych. Ulica posiada nawierzehbrukowcow oraz odcinki nawierzchni bitu-
micznej. W profilu podlanym jak i poprzecznym nawierzchnia jest mocno zaebéwana.
Skrzyzowania ulic zrealizowaney$ako skrzyowania zwykie.
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Istniejaca jezdnia o szerokoi okoto 7 m, ograniczona jest kraimikiem betonowym. Pogz
tek opracowania od skrzgwania z ul. Lukasiewicza, koniec na skmawaniu z ulig Dolna.
Jest to ulica klasy ,Z” jednojezdniowa dwukierunkaawV ciagu ulicy wystpuje jedno skrzy-
zowanie zwykite z ulig Teczowa. Wyskpuja odcinki chodnika z ptytek betonowych o zmiennej
szerokdci od 2,0 do 2,5 m, bezpednio przylegty do jezdni. W gju ulicy zlokalizowana jest
zatoka postojowa.

Ulica w liniach rozgraniczagych jest uzbrojona. Na obszarzeatyan opracowaniem wyst
puje nasipujace uzbrojenie techniczne.

- oswietlenie uliczne - do demornia,

- kable energetyczne nN i SN - dazéziowej przebudowy,

- kanalizacja telekomunikacyjna — bez zmian,

- sie¢ wodochgowa - do przebudowy.

Ulica posiadaj geodezyjnie wyznaczone linie rozgranigzaj obejmujce pas drogowy
0 zmiennej szerokaoi od 14,0 do 20,0 m. Wkszas¢ dziatek przylegtych do ulicy od strony po-
ludniowej jest zagospodarowana, tylko nieliczneatkzisa w trakcie zagospodarowania. Od
strony potnocnej pas drogowy graniczy z terenami? PK

Budow geologiczia omawianego terenu rozpoznano wykonanymi otworagotechnicznymi

o gkbokasci do 2,5 m. Analiza wynikow badaerenowych pozwala stwierdzize w budowie
geologicznej terenu udziat biputwory czwartorzdowe: holocéskie i plejstocaskie. Holocen
reprezentowany jest przez wargtwawierzchni i nasypow. Plejstocen reprezentowasf |
przez grunty sypkie wyksztalcone w postaci piaskéednich, grubych orazwiréw. Grunty
spoiste wysipuja w postaci glin piaszczystych, piaskow gliniastyaaglinionych. W wykona-
nych otworach geologicznych nie nawiercono poziavody gruntowej.

W oparciu o wyniki badamazna stwierdz, ze na badanym terenie wyptija proste warunki
gruntowe. Grup nasnosci podiaza naley przyja¢ jako G2. Strefa przemarzania dla badanego
terenu wynosi 1,4 m ppt.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Rozwjzania projektowe w planie

Projektowany przebieg ulicy dostosowany zostatsdniepcego zagospodarowania i uzbroje-
nia terenu. Ulica Sikorskiego zaprojektowana zastalsposéb zapewnigy sprawm obstug
terendéw przylegtych oraz wzajemne paranie relacji komunikacyjnych. {Oprojektowanej
ulicy zostata opracowana na podstawie wspdingch geodezyjnych. Butkos¢ projektowa:
40 km/h. Rozwizania projektowe zawarte w niniejszym opracowana vaymagag zmiany
istniejacych linii rozgraniczajcych.

Ulica klasy Z. Pocgtek opracowania w km rob. 0+000 (skiayanie z ulig tukasiewicza),
koniec w km rob. 0+901,28 (skraywanie z ulig Dolna). Biorac pod uwag funkcje, jaka petni
ta ulica w uktadzie komunikacyjnym, zaprojektowgepdni o podstawowej szeroka 7,0 m.
Od strony potudniowej zaprojektowano chodnik o skesci 2,0 i 2,5 m oraz zatekpostojove
0 gkbokasci 5,0 m prostopadtdo jezdni. Od strony potnocnej zaprojektowano okicchodni-
ka o szerokéci 2,0 m. Zatamania trasy zostaty wytagodzone peprapisanie tukdéw pozio-
mych o wartéci promienia od R=100 do R=500 m.

W ciagu ulicy wystpuje skrzyowanie z pojedynczym torem kolejowym. Istamy konstruk-
cje przejazdu naky rozebra i wykona nowa z ptyt CPB.

Przekroj normalny:
- jezdnia — 7,0 m; nawierzchnia bitumiczna,
- chodnik — 2,0 — 2,5 m; nawierzchnia z kostki brrkpbetonowej,
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- parking — 5,0 m; nawierzchnia z kostki brukowejdmewe;.
Obramowanie jezdni, zatok postojowych - keanik betonowy 20x30 cm.

Odwodnienie powierzchniowe poprzez wpusty uliczogbjektowanej sieci kanalizacji desz-
czowe).

Konstrukcja nawierzchni zostata okrdona w oparciu o zatzniki Nr 4 i 5 Rozporazdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnianarca 1999 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998Ir.
43, poz. 430), badania pod&gruntowego i przgfa kategor¢ ruchu.

Grupa nosnosci podtoza na podstawie bada geotechnicznych podipa okreslona zastata
jako G2.

Jezdnia - przyto konstrukat dla KR3:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego 0/16 wg PN-S-960Z®2f. 5 cm,

- warstwa wizaca z betonu asfaltowego 0/20 wg PN-S-96025:2006 gm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/2BN¢&-96025:2000 gr. 7 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabiamego mechanicznie wg PN-S-
06102:1997 gr. 20 cm,

- warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o RmMRBES& gr. 15 cm.

Dla grupy nénosci podtaza G2, kategorii ruchu KR3 i g¢hokasci przemarzania hz=1,40 m (dla
m. Etk) — rzeczywista grulBé wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego paatpowinna
wynosi 0,70 m (1,40 m x 0,50 = 0,70 m). Biorpod uwag, ze w celu spetniania warunki
mrozoodpornéci, do petnej grubici brakuje 14 cm, jako dodrwarstwe projektuje st warstwe
kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPali®gicm.

Powyzsze rozwazanie jest zgodne z ustaleniami ust. &Zahika nr 4 do powotanego na wst
pie rozporadzenia. Rozwizanie to nie wymaga spetnienia warunku mrozoodpaino

kraw ezniki: kraweznik betonowy o wym. 20 x 30 cm i 20 x 22 cm.
obrzeza: obrzeze betonowe wibroprasowane o wym. 6 x 20 cm.

chodniki:

- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm — szara,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego areéchnie wg PN-S-06102:1997 gr.
10 cm.

zatoki postojowe:

- kostka brukowa betonowa wibroprasowana ,cegietka8gcm — szara z wydzieleniem sta-
nowisk postojowych kostkkoloru grafitowego,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie gr. 20 cm,

- warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o RmMRBES& gr. 15 cm.
obramowanie: kraaznik betonowy o wym. 20 x 30 cm.

zjazdy:

- kostka brukowa betonowa wibroprasowana ,cegietita’8 cm — grafitowa,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie gr. 20 cm,
obramowanie: kragznik betonowy o wym. 15 x 22 cm.

4.2. Rozwazanie wysokdciowe

Rozwigzanie wysokéciowe ulicy zaprojektowano w dow#aniu do istnigjcego zagospodaro-
wania terenu tak, aby zapewrsprawne odwodnienie jedni, chodnikow i parkingGw&zoprzy
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zatazeniu poprawnego uksztattowania jezdni w profilu jsadym i przekroju poprzecznym.
Spadki podtane niwelety wahajsie od 0,301% do 0,902%.

4.3. Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano wpusty uliczne gshee do wychwytywania i odprowadzania wod deszczo-
wych z cagow komunikacyjnych: ulic, chodnikéw, placéw pamgawych. Paiczenia wpustow

z projektowan kanalizacy deszczow za pomoa przykanalikdw z rur polipropylenowych.
Projektowan kanalizacg deszczow zaprojektowano z rur polipropylenowych oraz stublet
tonowych. W kanatach przewidziano rezema scieki opadowe z ulicy gczowej, jej zlewni

i dziatek przylegtych do ulicy Sikorskiego. W pasieaz poza pasem jezdni zaprojektowano
studnie rewizyjno - patzeniowe na odprowadzenie wbéd opadowych z w/w éeven

Sptyw sciekéw deszczowych z obszaru wzdiulicy Sikorskiego oraz ulicy &czowej zapro-
jektowano do dwaoch istniggych studni rewizyjnych o ezdnych 129,72/126,39 (w kierunku
ulicy tukasiewicza) i 128,49/126,66 (w kierunku Dblnej).

Zestawienie podstawowych danych sieci kanalizagzdzowe].

- przewody kanalizacji deszczowej z rur PP DN150 175,5 m,

- przewody kanalizacji deszczowej z rur PP DN300 268,0 m,

- przewody kanalizacji deszczowej z rur PP DN350  208,0 m,

- przewody kanalizacji deszczowej z rur PP DN400 451 5 m,

- betonowe studzienki z osadnikigsm 500mm z wpusterzeliwnym klasy D400 szt. 34,
- studnie rewizyjne betonowée. 1200mm z wiazamieliwnymi klasy D400 szt. 36.

Kanalizacg deszczow projektuje s¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych déeciennych PP
DN150, DN300, DN350 i DN400 o sztywfm obwodowej SN8 z profilowuszczellk gumo-
wa. Prowadzenie przewodu, zmiany kierunkow siecidkparednice zgodnie z ¢gcia gra-
ficzna opracowania (projekt zagospodarowania terenu —ry%). Roboty montaowe wykong

scisle wg katalogow technicznych producenta.

Zaprojektowano wpusty uliczne zegiow betonowych @r. wewn. 500 mm z osadnikiem wy-
sokaci co najmniej 0,5 m. Wpusty odpowiadayymaganiom PN-88/H-74080/01 Armatura
kanalizacyjna. Skrzynkieliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badaniaustjpz pier-
scieniem dystansowym, pigrieniem odcizajacym oraz krat prostoltna zeliwna uchylm,
klasy D400. Przyczenie wpustu ulicznego do studni rewizyjnej za paprury ze spadkiem
wg profili podtuznych w kierunku studni rewizyjnej.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszcawemiejscach paiczer rurocikhgdéw kanali-
zacji deszczowej z przykanalikami zaprojektowanalsie rewizyjne wlazowe z &géw beto-
nowych osr. 1200 mm wg PN-B-10729. Elementy studziengizy¢ za pomog uszczelek gu-
mowych wykonanych specjalnie deckenia prefabrykatéw. Do montauszczelek naky uzy¢
smarow pélizgowych i pokry nimi zewrgtrzng powierzchng uszczelki umieszczonej na dol-
nym elemencie studni oraz wegtrzna powierzchng gérnego elementu studni naktadanego na
uszczellg. Studnie betonowe lokalizowane wagach komunikacyjnych natg wyposayc

w piercienie odcizajace. Studnie przykryte ptytanielbetowymisr. 1400/600 mm, wiazami
zeliwnymi ér. 600 klasy D400 z otworami wentylacyjnymi orazawami deszczowymi z wbu-
dowanymi stopniami wtazowymi.

4.4. Kanalizacja sanitarna

Projektuje st sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SDR34 DN200, Z39 zesciam lita.
Projektowana sieutozona zostanie w pasie drogowym (chodniku i pasieaieplanowanego
ciagu komunikacyjnegoScieki odprowadzaneebla do istniejcego kanatu kanalizacji sanitar-
nej osrednicy 500 mm poprzez studrkanalizacyja o rzzdnych 129,87/124,56.
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Zestawienie podstawowych danych sieci kanalizaajitarnej.

- kolektor grawitacyjny PVC-U DN200 SDR34  L=11,5m
- kolektor grawitacyjny PVC-U DN250 SDR34  L=171,5m
- studzienka rewizyjna PE DN1000mm szt. 3

- studzienka rewizyjna PE DN400mm szt. 5

- kolektor grawitacyjny PVC-U DN160 SDR34  L=33,0 m

Kanalizacg sanitara grawitacyjm projektuje st z rur kanalizacyjnych z PVC-U kielichowych
producenta np. WAVIN lub réwnowaego, SDR34 — klasa S (8 kNgdno scianach litych
DN200 mm, DN250 mmatzonych na uszczejkwargows. Zmiany kierunkow sieci wykora
w studzienkach kanalizacyjnych wg projektu. Robotgntazowe wykona scisle wg katalo-
gow technicznych producenta. Powierzchnie zgxgzne i wewrtrzne rur i ksztattek powinny
by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nieréwoip pecherzy, zanieczyszciagporéw i jakichkolwiek
innych niejednorodniei powierzchni. Kace rur i ksztaltek powinny ldyobckte rowno i pro-
stopadle do ich osi. Przed zasypaniem ragppiodda probie szczelnii.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjne] zagktywano studzienki rewizyjne PE
DN1000mm oraz studzienki PE DN400Omm. Studnie lakalane w cigach komunikacyj-
nych naley wyposay¢ w pierscienie odcizajace, zwigéczenia studni PP wykobaa pomog
rury teleskopowej, wkazyeliwne klasy D400. Studnie PP DN1000mm zlokalizogvanmiej-
scach poza ggami komunikacyjnymi naley wyposay¢ we wiazyzeliwne klasy D400. Miej-
sca ustawienia poszczegolnych studni pokazano jgkmie zagospodarowania terenu.

4.5. Sié wodochgowa

Projektuje st sie¢ wodochgowa z zeliwa sferoidalnegdr. 100 i 150 mm wraz z przyézami
z rur PE1IOORC SDR17 DN63, DN40, DN32. 8iraz z przydczami ut@zona zostanie w pasie
drogowym planowanego ggu komunikacyjnego. Po wykonaniu planowanej inwgstgiet
wodochgowa poczy dwa wodocigi - przy ulicy Dolnej oraz na skrzgwaniu ulic Sikorskie-
go i Lukasiewicza i &dzie tworzyta uktad pigcieniowy.

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r., rozdz.2, 83, pkt.1 dla jednostek osadmiczy liczbie mieszkiecOw przekraczaga 100
0s6b naley zapewnt zaopatrzenie w wa@ddo zewRrtrznego gaszenia paru. Tak zaprojekto-
wana i wykonana séepozwoli spetni powyzsze wymagania.

Zestawienie podstawowych danych sieci wodgawej.
- rurocihg zzeliwa sferoidalnegér. 150 L=858,0 m
- rurocihg zzeliwa sferoidalnegér. 100 L=27,0 m

- hydrant ppa. nadziemny DN80 szt. 7

- rurochg PE100RC DN63 SDR17 L=24,0m
- rurochg PE100RC DN40 SDR17 L=38,0 m
- rurochg PE100RC DN32 SDR17 L=5,0m

Sie¢ wodochgowa projektuje st z zeliwa sferoidalnego ©@100,15GQckonych za pomac
uszczelek gumowych. Ksztattki systemyénoeniowego stosowatego samego producenta, co
rurociagi. Armatug i ksztaltki pohczeniowe projektuje siz zeliwa sferoidalnego z uszczelnie-
niem zbrojonym wkiadk stalova. Sruby do poiczen ze stali nierdzewnej. Przykrycie wodgci
gu powinno wynosi min 1,80 m licac od wierzchu rury.

Na przyhczach wodoeigowych zaprojektowano rury PE1I0ORC SDR17 DN63, DNaR32.
Armatur projektuje st z zeliwa sferoidalnego z uszczelnieniem zbrojonym wkéastalows.
Sruby do podczen ze stali nierdzewnej. Ksztaltki paizeniowe wykonane z PE tego samego
producenta co rury. Przykrycie wodagu powinno wynosi min 1,80 m licac od wierzchu
rury.
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Na trasie sieci projektujeesarmatue zeliwna sferoidalnego na pa¢zenia kotnierzowe. Przej-
scia z poiczen kielichowych na kotnierzowe natg wykona za pomog odpowiednich ksztat-
tek tego samego producenta.

4.6. Si€ elektroenergetyczna

W wyniku przebudowy ulicy, naky przebudowa odcinki istniejcych sieci energetycznych
kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu.egafobét zwizanych z przebu-
dowa kolizji z liniami energetycznymi przewiduje usgaie kolizji kabli SN 15kV i nN z pro-

jektowary przebudow ulicy poprzez ich przesugtie poza projektowany kraymik oraz nato-

zenie przepustéw z rur dwudzielnych.

4.7. Gwietlenie uliczne

Zakres robot zwazanych z budowoswietlenia ulicznego przewiduje:

- budowe oswietleniowej linii kablowej nN, kabel YAKXS 4x35 min

- monta ptaskownika FeZn 25x3 nmfna dnie wykopu kabla),

- monta stupdéw stalowych h=10 m, wyginik pojedynczy 2,0 m, oprawy sodowe 150W,
fundament F-150,

- demonta istniepcego dwietlenia ulicznego na istniggych stupach linii komunalnej
(oprawy z lampami, wysgniki, bezpieczniki BNu 25, trzony z izolatoramnKa AL35).

Lini¢ kablowa oswietlenia ulicznego zaprojektowano kablem YAKXS B8gr38r?. Na dnie wy-
kopu pod co najmniej 10 cm warstwiemi utazy¢ ptaskownik uziemiajcy, ktory naley pod-
taczy¢ do wszystkich metalowych stupow.

Podhczenie kabli w stupach wykotaztaczami 1ZK, przewdd do oprawy YDY 3x2,5mim
wkiadka topikowa wts 6A. Na kabel zai@ oznaczniki w odlegkxi co 10 m oraz przy prze-
pustach, stupach itp. Sterowaniavietleniem, podziat sieci jak na schemadwietlenia.

Jako ochroa przed poraeniem pgdem elektrycznym zastosowano samoczynnesrgnie za-
silania realizowane przez wgzniki topikowe zainstalowane w stacji trafo, seaféwietlenio-
wej i stupach éwietleniowych. Warté¢ rezystancji uziemienia powinna bynniejsza od 3Q
(po uwzgkdnieniu wspotczynnikow korekcyjnych).

4.8. Kanalizacja teletechniczna

W zakres robot wchodzi budowa kanalizacji teletécdmej, na ktdg sktadaj sie: rurocigi

z rur kablowych oraz studnie przelotowe i rozdzelc

Zakres robot zwzanych z budowkanalizacji telekomunikacyjnej przewiduje:

- kanalizacgg z rur kablowych RHDPE 110/6,3 mm i RPP 110/5 mm,

- studnie telekomunikacyjne przelotowe typu SK-1,

- studnie telekomunikacyjne rozdzielcze typu SK-2.

Glebokas¢ posadowienia studni dopasain@o rzdnych projektowanych zagospodarowania te-
renu.

5. Wyburzenia, wywlaszczenia, wycinka drzew

Projektowana przebudowa ulic nie wymaga wybfira§ymaga natomiast przebudowy odcin-
kOw sieci istniejcego uzbrojenia technicznego znajdago st w pasie drogowym i kolidaf
cego z rozwgzaniami projektowanej przebudowy ulicy.

Drzewa znajdujce sé w poblizu nalery na czas prowadzenia robét zabezpiéqaged uszko-
dzeniami poprzez owigtie pni drzew matami stomianymi i deskami.

6. Organizacja ruchu

Zasadnicza organizacja ruchu w glie skrzyowan i w ciagu ulicy nie ulega zmianie. Projekt
statej organizacji ruchu stanowi @dne opracowanie wchogize w sktad kompletnej doku-
mentacji przebudowy ulicy Sikorskiego. Oznakowapiziome nalgy wykona jako cienko-
warstwowe. Tarcze znakdéw pionowych rgleistawt na stupkach z rur stalowych.
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7. Uwagi dotycace realizacji inwestycji

- wyznaczenie osi i punktéw gtéwnych osi trasy nglerykona geodezyjnie przez uprawnio-
nego geodetw oparciu o wykaz wspotezinych, ktow i odlegtaéci projektowanych punk-
tow gtownych osi trasy,

- przy realizacji projektowanego uzbrojenia przebiegtalacji naley wyznaczy w terenie
w oparciu o 6 ulic i przekrdj normalny, brakege dane odczyéagraficznie z planu sytu-
acyjnego,

- roboty ziemne w pobtu kolizji z istniepcym uzbrojeniem terenu nale wykonywa recz-
nie ze szczegbéiostranoscia,

- nalezy zwrock szczegdéla uwag; na zgodnie z noranzag:szczenie wykopow po wykonaniu
uzbrojenia technicznego w pasie drogowym orazgaazenie podia gruntowego, robot
ziemnych i podbudow z kruszyw,

- podczas realizacji rob6t nale stosowa materiaty posiadage atesty lub dopuszczenia do
stosowania i stosowasic do wymagé producentow materialow i wdzer oraz wymaga
podanych w Szczegdtowych Specyfikacjach Technidznygkonania i odbioru robét dro-
gowych (odebne opracowanie),

- w trakcie prowadzenia rob6t nalebezwzgédnie przestrzegawymaga oraz obowqzuja-
cych przepiséw z zapewnieniem bezpiéstea pracownikom zatrudnionym na budowie
jak réwniez pozostatym uczestnikom ruchu drogowego,

- po wykonaniu roboét drogowych naiewykona& oznakowanie pionowe i poziome zgodnie
z projektem statej organizaciji ruchu.

8. Zestawienie powierzchni poszczegolnychgzi zagospodarowania terenu

Powierzchnia urgdzen komunikacyjnych, ogotem - 9.220,86,m
w tym:

- jezdnia - nawierzchnia bitumiczna - 6.478,56 M

- parkingi - nawierzchnia z kostki betonowe] - BT,

- chodniki — nawierzchnia z kostki brukowej betorpw -2.177,50

- zjazdy — nawierzchnia z kostki betonowej - 43980
Powierzchnia terendw zieleni - 5.693,00 rh
Etk, sierpied 2010 r. Opracowat
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