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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Projekt statej organizacji ruchu opracowano na fawie:

a) umowy na prace projektowe nr 89/Z1/09 z dnia 22009r. pongdzy Miastem Etk a Zakia-
dem Ustug Drogowych ,DROTECH” Wojciech Wielgat wkigt

b) rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejlraa 2 marca 1999 r, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadhogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 poz. 430 z pniejszymi zmianami),

c) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o rucbgaivym (Dz.U. Nr 98 poz. 602 z fa.
zm.),

d) rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Weatnznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowgolz. U. Nr 170 poz. 1393),

e) rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wén&a 2003r. w sprawie szczegolowych
warunkéw zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym zarzdzaniem
(Dz. U. Nr 177 poz.1729),

f) rozporazdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200@r sprawie szczegoétowych warun-
kow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowychzouradzen bezpieczastwa ruchu dro-
gowego i warunkow ich umieszczania na drogach (DAr 220 poz.2181).

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt statej organizagghu na ulicy Sikorskiego w Etku na odcinku od
ulicy Lukasiewicza do ulicy Dolnej. Zakres prac @mduje:

- oznakowanie poziome,

- oznakowanie pionowe.

Zakres opracowania przedstawiono na rys. nr lgaccgraficznej opracowania.

3. Opis rozwigzan projektowych

Ulica klasy Z. Pocstek opracowania w km rob. 0+000 (skiawanie z ulig tukasiewicza), ko-
niec w km rob. 0+901,28 (skraywanie z uli@ Dolna). Biorac pod uwag funkcg, jaka petni ta uli-
ca w ukiladzie komunikacyjnym, zaprojektowano jezdmpodstawowej szeroka 7,0 m. Od stro-
ny potudniowej zaprojektowano chodnik o szer@k@,0 i 2,5 m oraz zatekpostojowa 0 gkboko-
sci 5,0 m prostopagdtdo jezdni. Od strony pétnocnej zaprojektowano wkicchodnika o szeroko-
sci 2,0 m. Zalamania trasy zostaly wylagodzone peprapisanie tukéw poziomych o wastd
promienia od R=100 do R=500 W. ciagu ulicy wystpuje skrzgowanie z pojedynczym torem ko-
lejowym. Pedkos¢ projektowa: 40 km/h.

Przekréj normalny:

- jezdnia — 7,0 m; nawierzchnia bitumiczna,

- chodnik — 2,0 — 2,5 m; nawierzchnia z kostki bnwkpbetonowej,
- parking — 5,0 m; nawierzchnia z kostki brukowejdmwe;.

Obramowanie jezdni, zatok postojowych - keamik betonowy 20x30 cm.
Odwodnienie powierzchniowe poprzez projektowane stypuliczne do istniagej i projektowanej
sieci kanalizacji deszczowe;.

Ruch drogowy

Na terenie bdacym przedmiotem niniejszego opracowania wpysie ruch samochodéw osobo-
wych oraz gizarowych. Kategoeiruchu docelowo sklasyfikowano jako KR 3. Rozpatayy teren
potozony jest na obszarze zabudowanym, maksymalna dcgalea pedkos¢ pojazddédw wynosi
50 km/h.
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4. Oznakowanie pionowe

Projekt oznakowania pionowego obejmuje znaki ogameze, nakazu i informacyjne. Lokalizacj
znakdw pionowych przedstawiono na planie w sk&dQ:(rys. nr 1).

Do wykonania oznakowania nalezastosowaznaki o wielkdci ,srednie”. Lica znakdw powinny
by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 1. Lica znaki7AB-20, D-6 powinny by wykonane z folii
odblaskowej typu 2. Do znakéw powinnyc¢bgastosowane stupki wykonane z rur stalowych ocyn-
kowanych csrednicy 60 mm. Tarcze znakow nafewykona z blachy stalowej ocynkowanej o gr.
1,25 mm. Elementy mocige powinny by wykonane z materialtdbw ocynkowanych. Zamontowane
tarcze znakdéw powinny Byodchylone w poziomie od linii prostopadiej do fsidni. Odchylenie

te powinno wynosi ok. 5 stopni. Dola krawedz znaku, znakoéw lub tabliczki pod znakiem rgle
umiesci¢ na wysokéci na wysokéci 2,20 m od poziomu nawierzchni jezdni lub chodniknaki
nalezy umieici¢ w odlegtaici 0,50 — 2,00 m od kraydzi jezdni. Znaki naley umiesci¢c w sposob
przedstawiony na pargzym rysunku.
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5. Oznakowanie poziome

Do wykonania oznakowania poziomego uaglarzy¢ materialdw cienkowarstwowych odblasko-
wych. Lokalizacg projektowanego oznakowania poziomego przedstawmanplanie w skali 1:500
(rys. nr 1).

6. Wykaz projektowanych znakdéw pionowych i poziomyie

Lp. | Rodzaj znaku | Symbo|| fio;
Oznakowanie pionowe

1 Ustap pierwszastwa A-7 4
2 Prég zwalniajcy A-1la 2
3 Przejazd kolejowy bez zap6r A-10 2
4 Stop B-20 2
5 Ograniczenie gdkosci do 20 km/h B-33 2
6 Droga z pierwszestwem przejazdu D-1 4
7 Koniec drogi z pierwszstwem przejazdu D-2 1
8 Przejcie dla pieszych D-6 8
9 Stupek wskanikowy G-la 2
10 | Stupek wskanikowy G-1b 2
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11 | Stupek wskanikowy G-1c 2

12 | Krzyz $w. Andrzeja G-3 2

13 | Tabliczka ,20 m” T-1 2

14 | Tabliczka T-6a 4
15 | Wygrodzenie segmentowe typu ,olsrtikiego” U-12a 12m

Oznakowanie poziome

13 | Linia podwdjna cigla P-4 30 m
14 | Linia krawedziowa przerywana ggka P-7c 8 m
15 | Przejcie dla pieszych P-10 | 50mM
16 | Linia bezwzgidnego zatrzymania P-12 7m
17 | Linia warunkowego zatrzymania zéma z trojlatow P-13 6m
18 | Linia warunkowego zatrzymania zéma z prostodow P-14 | 16,5m

7. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizaghu: do dnia 31.12.2011 r.

Etk, sierpign 2010 r.

Opracowat

Zaktad Ustug Drogowych ,DROTECH” Wojciech WielgalkEsierpigi 2010 r.



