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do projektu przebudowy ulicy Sikorskiego w Etku
na odcinku od ulicy Lukasiewicza do ulicy Dolnej

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanegoraz kolejnosé¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

Zakres robot

W zakres robét wchodz

- roboty drogowe (roboty rozbiérkowe, roboty ziemneykonanie warstw konstrukcyjnych
nawierzchni jezdni, chodnikéw, zatok postojowychazrwjazddéw, ustawienie kragnikOw
i obrzezy betonowych, wykonanie oznakowania poziomego m@ego),

- budowa éwietlenia ulicznego i przebudowa odcinkow sieckgleenergetycznej,

- budowa sieci kanalizacji deszczowej,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej,

- przebudowa sieci wodagowej,

- budowa kanalizacji teletechniczne;j.

Wykaz istniejacych elementow podlegajcych adaptacji lub rozbiorce.

W ramach prowadzonych robét rozbidrce lub adapfamjiega:

- istniejaca nawierzchnia jezdni wraz z warstwami podbudowy,
- nawierzchnia wjazdow i chodnikow,

- siet osdwietlenia ulicznego,

- sie wodocagowa,

- odcinki sieci elektroenergetyczne.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- nie wystpuja

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lukerenu, ktére mog stwarza¢ zagrozenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mag stwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia
ludzi:

- doziemna linia kablowa nN i kablowa linia SN,
- napowietrzna linia nN i napowietrzna linia SN.

Elementy terenu, ktére mog stwarza¢ zagrazenie bezpieczastwa i zdrowia ludzi:

Nie przewiduje si w trakcie prowadzenia robo6t drogowych elementoverte stwarzacych realne
zagraenie bezpiecZsstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotycace przewidywanych zagrdéen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpienia

Podczas realizacji rob6t budowlanych przewiduje veysigpowanie zagrien podczas wykonywania

nastpujacych prac:

- uszkodzenie ciala maszynami i nglziami: podczas prac rozbiérkowych i margaych -
wystepuje przez caly okres realizacji obiektu,

- zagraenie przysypaniem w wykopach: podczas wykonywanlstr ziemnych — wyspuje tylko
w czasie wykonywania wykopow i do czasu ich zasigan

- zagraenie poraeniem pgdem elektrycznym w przypadku uszkodzenia doziemrep
napowietrznej linii energetycznej: - podczas praweadia rob6t ziemnych i prac montavych -
wystepuje przez caly okres realizacji obiektu.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych

Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadzigjraz na rok) w zakresie bezpiefigiwa i higieny
pracy. Zapewnienie szkolenie wshego w zakresie bezpieéséwa i higieny pracy obejmugego

Zaktad Ustug Drogowych "DROTECH” Wojciech Wielgalk=sierpiei 2010 r.



Przebudowa ulicy Sikorskiego w Etku na odcinku édtukasiewicza do ul. Dolnej - informacja dotyca bioz

instrukta ogolny, instrukta stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikorwamaatrudnionym
przed ich przysjpieniem do pracy:

a)

okrélenie zasad pogbowania w przypadku wysgbienia zagreenia:

jezeli wykonana praca stwarza zaggoie zycia lub zdrowia naley bezwzgédnie przerwa
wykonywanie danej czyngoi w celu usunicia zagraéenia. Jeeli usungcie zagraenia nie jest
moazliwe nalezy zgtost problem przetponemu w celu zmiany sposobu wykonania danej czgino
w przypadku zauwgenia wykonania przez innego z pracownikOw prac stagcych zagreenie
pracownik, ktory zauwa/t zagrazenie jest obowizany zgtost to osobie sprawagej nadzor na
budowie.

naleey uzywa¢ narzdzi, maszyn i urmzer jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i instrakcj
uzytkowa. Zabrania & uzywania maszyn i ueglzen, ktére wykazuj cechy nie spetniania wymafa
bezpieczastwa ( np. przetarty kabel, zepsuty sognik, brak ostony itp.). O uszkodzeniach ugle
poinformowa osolg sprawujca bezpdredni nadzér nad wykonywanymi pracami w celu ugtiai
uszkodzé lub wymiany urzdzenia.

uzywanie narzdzi i uradzer wymagagcych specjalne kwalifikacji dopuszczalne jest jadyprzez
osoby posiadagych odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisasaikoleniu pracownikéw.

stosowanie przez pracownikd@nodkéw ochrony indywidualnej, zabezpiecgajch przed skutkami
zagra@enia. Pracownicyasobowizani do stosowanigrodkdéw ochrony indywidualnej zgodnie z ich
przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej cz§gina w szczegolriei:

ubrania ochronnego- do wszystkich wykonywanyclcpra

rekawic ochronnych- do wszystkich wykonywanych prac,

czapki drelichowanej- do wszystkich wykonywanyehq

okularéw ochronnych biatych- doccia i szlifowania szlifierlk katowa, do przecinania elementéw
betonowych, do prac rozbiérkowych mtotem udarowymarizdziami prostymi,

zasady bezpgoedniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpyet przez wyznaczone w tym
celu osoby:

ustalenie w formie wykazu prac szczegdlnie nietzmych,

zapewnienie bezgoedniego nadzoru nad pracami przez osoby kieeuj

wykonanie prac szczegodlnie niebezpiecznych bepdéezdniego nadzoru przez ogollo tego
wyznaczon jest niedopuszczalne,

zapewnienie odpowiednicirodkow zabezpieczajych odpowiednio do rodzaju wykonywanej
Czynnaci.

instruktaz pracownikéw obejmuacy w szczegolngi: imienny podziat pracy, ustalenie kolejeo
wykonywania zad# ustalenie wymaga bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
poszczegodlnych czyngo. W miejscach szczegolnie niebezpiecznych wistiafowadzonych robot
drogowych umieszczonexty znaki informuace o rodzaju zageenia.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikaj acym z wykonywania robét budowlanych w strefach szegolnego zagreenia zdrowia lub

w

ich ssiedztwie, w tym zapewniggcych bezpieczy i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca

szybka ewakuacj na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen

przeszkolenie pracownikdw na wypadek koniesznoudzielenia pierwszej pomocy oraz w
dziedzinie posipowania na wypadek paru, awarii i innych zagten,

ciagly nadzor, w czasie wykonywania prac budowlanykblejncsci i sposobu wykonywania
poszczegolnych prac ze szczegbtowym uwdigjieniem konsekwencji ich bezpiedséewva.

ciagly nadzor, nad sposobem i miejscem skitadania m#ier tak, aby nie zakiocasprawnej
komunikacji i umaliwi ¢ szybky, ewakuagi,

umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy nudmertelefonéw do najhliszego pogotowia,
policji i strazy pazarnej,

prowadzenie robét zgodnie z zatwierdzonym projekbzasowej organizacji ruchu.

Opracowat:
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