Etk dnia 12.05.2010 .
MK-7632/4/10

) DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust.1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 1 art. 85 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udoste¢pnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z p6zn.zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 56 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.
U. Nr 257, poz. 2573 z p6ézn. zm.), w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn.zm.), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.02.2010 r. (data wptywu 18.02.2010 r.) Wojciecha Wielgata —
Zaklad Ustug Drogowych ,,DROTECH” z siedziba w Etku przy ul. E.Orzeszkowej 14A/6
dzialajacego w imieniu Gminy Miasta Etk w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko pn. ,,Przebudowa ulicy Sikorskiego w Etku na odcinku od ulicy Lukasiewicza do
ulicy Dolnej”

orzekam
realizacj¢ przedmiotowego przedsigwzigcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania na Srodowisko.

Charakterystyka przedsigwzigcia i karta informacyjna przedsigwzigcia stanowia zalaczniki
do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Pismem ztozonym w Urzedzie Miasta Etku w dniu 18.02.2010 r. Wojciech Wielgat -
Zaktad Ustug Drogowych ,,DROTECH” z siedzibg w Elku przy ul. E.Orzeszkowej 14A/6
dziatajacy w imieniu Gminy Miasta Etk na podstawie pelnomocnictwa z dnia 16.02.2010 r. znak:
OR.B0O.0113/124/09 Prezydenta Miasta Etku Tomasza Andrukiewicza ztozyl wniosek wraz z
zalgcznikami, w tym kartg informacyjna przedsigwziecia o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigcia pn. ,,Przebudowa ulicy Sikorskiego w Etku na
odcinku od ulicy Lukasiewicza do ulicy Dolnej™.

Informacja o postepowaniu administracyjnym:
Obwieszczeniem znak MK-7632/4/10 z dnia 03.03.2010 r. roku na podstawie art. 73 ust. 1

i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na
Srodowisko, poinformowano strony o wszczeciu postgpowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia, o
mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy oraz wniesieniem uwag i wnioskow w sprawie.
Strony postepowania nie wniosty zadnych uwag ani wnioskow w sprawie. Informacj¢ o wniosku
umieszczono w publicznie dostgpnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje
o $rodowisku i jego ochronie prowadzonym przez Urzad Miasta Elk pod pozycja : 4/10/w.S. w

zestawieniu formularzy A.
NINIEJSZA DECYZJA

JEST OSTATECINA
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Planowane przedsiewziecie nalezy do przedsigwzigé, o ktérych mowa w art. 71 ust. 2 pkt
2 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na s$rodowisko (mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko) — wymienione jest rowniez w § 3 ust. 1 pkt 56
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz = szczegotowych
uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U.Nr 257, poz. 2573 ze zm.). Inwestycja zaliczana jest do
przedsiewzieé wyszczegolnionych w Zataczniku IT dyrektywy Rady Wspolnot Europejskich nr
85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutkéw wywieranych przez niektore
przedsiewziecia publiczne i prywatne na srodowisko naturalne.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko
tutejszy organ wystapil pismem z dnia 08.03.2010 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Olsztynie oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Etku o
wydanie opinii, co do obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na sSrodowisko i
okreslenia ewentualnego zakresu raportu o oddziatywaniu na srodowisko przedmiotowego
przedsiewziecia, zalaczajac do wystapienia kopie wniosku wraz z Kkartg informacyjna
przedsiewziecia, pelnomocnictwo oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia
23.03.2010 1. znak: RDOS-28-WOO0S-6613-150/10/mp wyrazit opinie, iz dla przedmiotowego
przedsiewziecia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Etku w ustawowym terminie 14 dni od
dnia otrzymania wniosku nie wydal opinii co do obowiazku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko przedmiotowego przedsiewzigcia. Zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 . o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na Srodowisko, niewydanie
opinii przez organ Panstwowej Inspekeji Sanitarnej w terminie, o ktérym mowa w art. 64 ust. 4
ustawy traktuje si¢ jako brak zastrzezen.

Na podstawie art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na srodowisko, Prezydent Miasta Etku wydat w dniu 12.04.2010 r. postanowienie
o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
planowanego  przedsiewzigeia. O  wydaniu  postanowienia  poinformowano  strony
obwieszczeniem z dnia 13.04.2010 r., na podstawie art. 49 Kpa. Postanowienie umieszczono w
publicznie dostepnym wykazie danych o srodowisku pod pozycja: 5/10/p.s. w zestawieniu
formularzy B.

Analizujac przedmiotowy wniosek tutejszy organ ustalit co nastepuje.

Teren planowanej inwestycji objety jest ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zwanego ,ELK — LUKASIEWICZA” 1 jest zgodny z
ustaleniami planu.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe ulicy Sikorskiego w Elku na odcinku od
skrzyzowania z ulica Lukasiewicza do skrzyzowania z ulica Dolna. Dtugos¢ odcinka ulicy
objetego przebudowa wynosi ok. 860 m, a szeroko$¢ jezdni 7,0 m. Zakres prac przewiduje
wykonanie robét rozbidrkowych konstrukeji jezdni i chodnika, wykonanie nowej konstrukcji
jezdni, nowych nawierzchni chodnikéw, zjazdéw indywidualnych 1 publicznych, parkingdw,
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, przebudowe sieci o$wietlenia ulicznego,
budowe sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowe odcinkow sieci uzbrojenia podziemnego
kolidujacego z planowana przebudowa ulicy.



Przedsigwzigcie usytuowane bedzie wzdhuz istniejacej zabudowy mieszkaniowej jedno-
1 wielorodzinnej oraz ustugowej, zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie istniejacego pasa
drogowego ulic. Obecny teren objety przedsigwzigciem posiada odcinki drogi o nawierzchni
bitumicznej i brukowcowej. Zlokalizowane wzdluz jezdni ulicy chodniki i zjazdy posiadaja
nawierzchni¢ z drobnowymiarowych elementéw betonowych. Projektuje si¢ budowe ulicy o
nawierzchni z betonu asfaltowego. Nawierzchnia chodnikow, sciezek rowerowych, zjazdow 1
parkingéw zlokalizowanych wzdtuz ulicy wykonana begdzie z kostki brukowej betonowe.

Na istniejaca szatg roslinng sktadajg si¢ tereny zielone w postaci nielicznych trawnikow,
zlokalizowane wzdtuz ulicy oraz zlokalizowane na trawnikach i poboczach drzewa. W trakcie
realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew i innej roslinnosci. Drzewa, w
sasiedztwie ktérych prowadzone begdg prace budowlane zostang zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi poprzez owinigcie pni drzew matami stomianymi i deskami. W
przypadku wykonywania robdt instalacyjnych w strefie korzeniowej roslinnosci, prace te
wykonywane beda poza okresem wegetacji roslin, tj. od pdznej jesieni do wezesnej wiosny.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ znaczacych emisji halasu i
zanieczyszczen do powietrza. Hatas bedzie miat zasigg lokalny lecz moze charakteryzowac si¢
duzym natgzeniem. W zwiazku z powyzszym prace budowlane wykonywane beda tylko w
godzinach dziennych (6% — 22%). W miare mozliwosci, urzadzenia emitujace hatas o duzym
natezeniu nie beda pracowac jednoczesnie. Ucigzliwosci zwiazane z budowa drogi bedg mialy
charakter $rednioterminowy i ustapia w chwili ukonczenia prac budowlanych.

W okresie realizacji przedsigwzigcia moga wystapi¢ uciazliwosci zwigzane z emisja
substancji zanieczyszczajacych z procesu spalania paliw przez sprzet budowlany; koparki,
réwniarki, uktadarki, walce itp. Ponadto podczas prac ziemnych moze wystapi¢ zjawisko
pylenia. Jednak zasieg tych uciazliwosci ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia a emisja
substancji zanieczyszczajacych bedzie miata charakter krotkoterminowy i ustanic wraz z
zakonczeniem prac budowlanych.

Zaplecze budowy i bazy materialowo - sprzetowej zlokalizowane zostang poza
obszarami bezposredniego sasiedztwa zabudowy mieszkaniowej, terenami znajdujacymi sie w
poblizu ciekow wodnych i jezior oraz obszarami podmoktymi. Teren zaplecza budowy bedzie
odpowiednio uszczelniony. Drogi dojazdowe do obstugi placu budowy wytyczone zostang w
miar¢ mozliwosci w oparciu o istniejacq sie¢ szlakow komunikacyjnych. Zaplecze budowy
wyposazone zostanie w sanitariaty, a $cieki socjalno — bytowe odprowadzane beda do
szczelnych zbiornikéw bezodptywowych, ktérych zawarto$¢ usuwana bedzie przez uprawnione
podmioty.

W trakcie budowy powstawac beda odpady pochodzace z rozbiorki istniejacych
nawierzchni drég. Powstate odpady beda segregowane, a nastepnie poddane odzyskowi na
placu budowy. Odpady nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania beda unieszkodliwiane.
Powstale w trakcie robét budowlanych masy ziemne zagospodarowane zostang poprzez ich
wbudowanie w dolne warstwy nasypow. Wierzchnia warstwa gleby zdjeta z pasa robot, zostanie
odpowiednio zdeponowana i po zakonczeniu prac wykorzystana do rekultywacji terenu,
umacniania skarp i urzadzania terenow zieleni przydroznej.

Wody opadowe z utwardzonych powierzchni drogi zbierane bedg poprzez istniejace i
projektowane wpusty kanalizacji deszczowej i odprowadzane poprzez projektowana sieé
kanalizacji deszczowej do rzeki Etk (w treSci wniosku mylnie zapisano .do kanalu
Mtynskiego™), po uprzednim ich podczyszczeniu przez osadniki piasku i separatory substancji
ropopochodnych. Odpady z urzadzen podczyszczajacych $cieki deszczowe odbierane beda
przez firmy posiadajace stosowne zezwolenia.

Po analizie wniosku pod katem uwzglednienia tacznych uwarunkowan okreslonych w
art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
Jjego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na
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Srodowisko, w ocenie tutejszego organu realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia nie bedzie
znaczaco negatywnie oddziatywac na Srodowisko.

W szczegdlnosci stwierdzono, ze inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami
specjalnej ochrony Natura 2000 oraz poza innymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa
w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz.
1220 ze zm.). Najblizsze obszary Natura 2000 to specjalne obszary ochrony siedlisk : Jezioro
Woszczelskie (kod PLH 280034) i Murawy na Pojezierzu Efckim (kod PLH280041) znajduja
sie w kierunku zachodnimi poinocnym od Miasta Etku, w odlegltosci w linii proste]
odpowiednio ok. 6,0 km i 7,0 km od planowanej inwestycji.

Skala, lokalizacja oraz charakter oddziatywan planowanego przedsigwzigcia wskazuja,
ze nie wplynie ono negatywnie na obszary Natura 2000, w szczegdInosci na gatunki i siedliska
chronione w jego ramach, jak rowniez nie wptynie na ogélna sp6jnos¢ sieci Natura 2000, w tym
zachowanie ciggtosci miedzy obszarami wchodzacymi w jej sklad.

Teren przedsiewziecia nie kwalifikuje si¢ do obszaréw lesnych, gérskich, wodno-
blotnych lub o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, obszaréw wybrzezy, obszaréw
przylegajacych do jezior lub stanowiacych strefy ochrony uje¢ wéd powierzchniowych i
podziemnych, stuzacych do zaopatrzenia ludnosci w wodg.

Ze wzgledu na znaczng odleglos¢ przedmiotowej inwestycji od granic pafstw
sasiednich (ok. 70 km), inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postgpowania w sprawie
transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddzialywania beda mialy zasieg lokalny i nie
spowoduja istotnych zmian w $rodowisku, jak rowniez nie powinny wplyna¢ negatywnie na
istniejace walory krajobrazowe. Ponadto, z uwagi na zakres oddziatywan planowanej inwestycji
oraz zagospodarowanie terenow sasiednich, nie wystapi mozliwos¢ kumulowania si¢
oddzialywan, a wykorzystanie zasobow naturalnych, czy ryzyko wystapienia powaznej awarii
przemystowej bedzie zerowe.

W ocenie organu, przedmiotowa inwestycja przy zachowaniu wszystkich zatozen
technicznych, technologicznych 1 organizacyjnych nie bedzie znaczaco negatywnie
oddziatywac na srodowisko.

Biorac pod uwage powyzsze, nalezato stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Olsztynie za posredmctwem Prezydenta Miasta Etku, w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia. S SEN

Otrzymuja:
1. Gmina Miasto Elk, 19-300 Etk, ul. Pitsudskiego 4

2. Strony postepowania - poprzez podanie do publicznej wiadomosci (art. 49 Kpa.)
3.a/a

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie
2. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Etku
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Zalacznik nr 1 do decyzji Prezydenta Miasta Elku z dnia 12.05.2010 r. , znak :MK -7632/4/10
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn. ,Przebudowa ulicy Sikorskiego w
Elku na odcinku od ulicy L.ukasiewicza do ulicy Dolnej”

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje si¢ przebudowe ulicy Sikorskiego w Etku
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Lukasiewicza do skrzyzowania z ulicg Dolna. Dtugos$¢ ulicy
wynosi okoto 860 mb, szerokos¢ jezdni 7,0 m. Klasa ulicy Z, kategoria ruchu KR3.

Zakres prac przewiduje wykonanie wykonanie robot rozbiorkowych konstrukeji jezdni i
chodnika, wykonanie robét ziemnych (nasypy i wykopy), wykonanie nowej konstrukcji jezdni,
nowych chodnikow, zjazdow indywidualnych i publicznych i1 parkingéw. Planuje si¢ tez
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulic, budowe sieci kanalizacji deszczowej,
przebudowe sieci o$wietlenia ulicznego, przebudowe odcinkow sieci uzbrojenia podziemnego
kolidujacego z planowang przebudowa ulicy.

Przedsigwzigcie usytuowane jest wzdluz istniejacej zabudowy mieszkaniowej jedno- i
wielorodzinnej oraz ustugowej, zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie istniejacego pasa
drogowego ulic.

7. przeprowadzonej analizy oddzialywania planowanej inwestycji w zakresie emisji
zanieczyszczen do powietrza, halasu, gospodarki wodno-sciekowej i odpadami wynika, ze
realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia nie spowoduje naruszenia obowigzujacych wymagan
ochrony $rodowiska.

Podczas realizacji przedsigwzigcia prace budowlane bgda prowadzone w sposob
zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni.
Zaplecza budowy zlokalizowane beda poza bezposrednim sasiedztwem zabudowy
mieszkaniowej, a takze poza terenami nadrzecznymi, ciekow wodnych, jezior oraz obszaréw
podmoktych. Drogi dojazdowe do obstugi placu budowy zostang w miarg¢ mozliwosci
wytyczone w oparciu o istniejacg sie¢ szlakow komunikacyjnych.

Zaplecza budowy wyposazone zostang w sanitariaty, a Scieki bytowe odprowadzane
beda do szczelnych zbiornikow bezodplywowych, ktérych zawarto$¢ bedzie usuwana przez
uprawnione podmioty.

Nie przewiduje sie¢ wycinki drzew i innej roslinnosci. Drzewa, ktore nie sg przewidziane
do wycinki, a w ktérych sasiedztwie prowadzone beda prace budowlane, zostang zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez owinigcie pni drzew matami stomianymi i obicie
deskami.

W przypadku wykonywania robdt instalacyjnych w strefie korzeniowej roslinnosci,
prace te wykonywane bedg poza okresem wegetacji roslin, tj. w okresie od poznej jesieni do
wczesnej wiosny.

Powstate w trakcie realizacji robdt budowlanych masy ziemne zagospodarowane
zostang poprzez ich wbudowanie w dolne warstwy nasypow. Nie przewiduje si¢ nadmiaru mas
ziemnych.

Wierzchnia warstwa gleby, zdjeta z pasa robdt, zostanie odpowiednio zdeponowana i po
zakonczeniu prac wykorzystana do rekultywacji terenu, umacniania skarp i urzadzenia terendw
zieleni przydroznej.



W celu ograniczenia ucigzliwo$ci hatasowych na etapie przebudowy drogi, w tym na
czas prowadzenia prac budowlanych, prace budowlane w sasiedztwie terenéw objetych ochrong
przed hatasem beda prowadzone wyltacznie w porze dziennej tj. w godz. 6.00 — 22.00 oraz w
miare mozliwosci urzadzenia emitujace hatas o duzym natgzeniu nie beda pracowac
jednoczesnie. Ponadto dla zminimalizowania emisji halasu powodowanego praca maszyn,
stosowane beda sprawne, dobrze konserwowane i posiadajace aktualne atesty urzadzenia.

W celu ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem z tankowania
pojazdéw i maszyn budowlanych, tankowanie odbywaé si¢ bedzie na bazie transportowej lub
stacjach paliw.

W trakcie budowy drogi moga powstawaé odpady pochodzace z rozbiorek istniejacych
nawierzchni drog. Zgodnie z obowigzujaca klasyfikacja odpady z remontéw i przebudow drog
(17 01 81) nie sa zaliczane do odpadéw niebezpiecznych. Nie przewiduje si¢ powstania
odpadéw z grupy 17 03 03 ,,Smota i produkty smotowe”, ktére sg zaliczane do niebezpiecznych
(istniejaca nawierzchnia drogi nie zawiera warstw smotowych). Powstate odpady pochodzace z
rozbiorek beda podlegaty segregacii pod wzglgdem mozliwosci wykorzystania jako materialow z
odzysku. Odpady nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania beda unieszkodliwiane.

Eksploatacja drogi wiaza¢ sie bedzie z odprowadzaniem wod opadowych sptywajacych
z powierzchni jezdni i powierzchni utwardzonych. Wody opadowe beda zbierane poprzez
istniejace i projektowane wpusty kanalizacji deszczowej i odprowadzane poprzez projektowang
sie¢ kanalizacji deszczowej do rzeki Elk, po uprzednim ich podczyszczeniu przez osadniki
piasku i separatory substancji ropopochodnych.
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Zalacznik nr 2 do decyzji Prezydenta Miasta Etku z dnia 12.05.2010 . , znak :MK -7632/4/10
0 Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn. ,,Przebudowa ulicy Sikorskiego w
Elku na odcinku od ulicy Lukasiewicza do ulicy Dolne;j”

Karta informacyjna przedsigwzigcia

Sporzadzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zawierajaca w szczegdlnosci dane:

a) rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwziecia:

Planowane przedsigwzigcie polega na przebudowie ulicy Sikorskiego w Elku na odcinku od
skrzyzowania z ulica Lukasiewicza do skrzyzowania z ulica Dolna. Dhugos¢ ulicy okolo 860 mb.
Szerokos¢ jezdni 7,0 m. Klasa ulicy Z. Kategoria ruchu KR3.
Zakres prac przewiduje:
- wykonanie robét rozbiorkowych konstrukcji jezdni i chodnika,
- wykonanie robot ziemnych (wykopy i nasypy),
- wykonanie nowej konstrukcji jezdni,
wykonanie nowych nawierzchni chodnikéw, zjazdéw indywidualnych i publicznych, parkingow,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- budowe sieci kanalizacji deszczowe;j,
- przebudowe sieci oswietlenia ulicznego,
- przebudowg odcinkdw sieci uzbrojenia podziemnego kolidujacego z planowana przebudowa ulicy.

Przedsigwzigcie usytuowane jest wzdiuz istniejacej zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinne;
I ustugowe;j zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie istniejacego pasa drogowego ulic.

Wykaz numeréw ewidencyjnych dzialek, na ktorych bedzie realizowane przedsiewziecie:
1264/1, 1264/2, 1312/6, 1314/1, 1321/1, 1432/6, 1432/8, 1667/2, 2781/72, 2781/73, 2781/84. 2781/86.
2785/1, 2785/2 — obreb 2 Etk

b) powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takie obiektu budowlanego oraz dotychczasowy
sposob ich wykorzystania i pokrycie szatg roslinna:

Podstawowe dane o powierzchni planowanych elementéw ulic sa nastepujace:

- powierzchnia jezdni bitumicznych — okoto 6.200 m?
- pozostate powierzchnie utwardzone — okolo 4.200 m?, w tym:
- chodniki — okoto 1.800 m?,
- Sciezki rowerowe — okoto 1.800 m?,
- zjazdy — okoto 550 m?,
- parkingi — okoto 50 m?,
- powierzchnia terendw zieleni - okoto 4.500 m*

W stanie istniejacym teren objety przedsiewzieciem posiada odcinki drog o nawierzchni bitumicznej
i brukowcowej. Zlokalizowane wzdtuz jezdni ulic chodniki i zjazdy posiadaja nawierzchnie

z drobnowymiarowych elementéw betonowych.

Na istniejaca szate roslinng skladajq si¢ tereny zielone w postaci nielicznych trawnikéw zlokalizowane
wzdtuz ulic oraz zlokalizowane na trawnikach i poboczach drzewa.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i innej roslinnosci.



¢) rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejacej i planowanej dzialalnosci — ogolna
charakterystyka istniejacego i planowanego przedsigwzigcia):

Planowane przedsigwzigcia nie wnosi istotnych zmian do istniejacego zagospodarowania i sposobu
wykorzystania terow objetych wnioskiem.

W obecnym stanie ulica posiada nawierzchnie bitumiczng i brukowcowa. Na przewazajacej dtugosci
ciagu komunikacyjnego brak jest zagospodarowania pasa drogowego.

Projektuje si¢ budowe ulicy o nawierzchni z betonu asfaltowego. Nawierzchnia chodnikéw, Sciezek
rowerowych, zjazdéw, parkingow zlokalizowanych wzdtuz ulic bedzie wykonana z kostki brukowe;j
betonowej. W zakresie planowanego przedsigwzigcia miesci sie takze przebudowa oswietlenia ulicznego
i budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa kolidujacych z przebudowa ulicy fragmentow
sieci uzbrojenia podziemnego (na warunkach, ktore wydadza wiasciciele sieci uzbrojenia).

d) ewentualne warianty przedsiewzigcia:

Dla przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie ulicy Sikorskiego na odcinku od skrzyzowania z ul.
Lukasiewicza do skrzyzowania z Dolng mozliwe jest rozwazenie nastgpujacych wariantow
przedsigwzigcia:

,,Wariant bezinwestycyjny”

Wariant bezinwestycyjny polega¢ bedzie na remoncie nawierzchni ulicy i chodnikéw o istniejacym
przebiegu. Zakres robot jaki mozna wykonaé, obejmowatby remont czastkowy istniejacych nawierzchni
na tych odcinkach (bitumicznej w technologii powierzchniowego utrwalenia), lub remonty czastkowe
masa bitumiczna. Wykonanie tego rodzaju prac nie poprawi profilu poprzecznego i podtuznego, nie
wzmocni podbudowy jak tez nie wplynie na poprawe odwodnienia jezdni. Bez wykonania robot
budowlanych z zakresu przebudowy drog nie jest mozliwe wyposazenie drogi w réwne, bez ubytkow
ciagi piesze oraz nie bedzie mozliwosci usprawnienia warunkow ruchowych. Wykonanie remontow
czastkowych bedzie kosztem niewspotmiernie duzym do krétkotrwatych efektow. Zarowno spotecznosé
lokalna jak i spolecznos¢ korzystajaca z istniejacego ciagu drogowego w dalszym ciagu bedzie miata
droge nie spetniajaca ich oczekiwan i o nieodpowiednich parametrach technicznych. Uzytkownicy
korzystajac z tej drogi w dalszym ciagu ponosi¢ beda znaczne koszty zwiazane z naprawa uszkodzonych
pojazdéw samochodowych wskutek stanu technicznego nawierzchni jezdni.

,,Wariant inwestycyjny”

1. Przebiegi alternatywne

W przypadku analizowanej ulicy trudno jest méwié o przebiegach alternatywnych. Trasa ta przebiega t-~
jak obecnie od co najmniej kilkudziesieciu lat. Wystarczajace wydaje si¢ wigc dostosowanie ulicy
(parametry tukéw poziomych i pionowych) do obowiazujacych przepisoéw. Zagospodarowanie terenu
oraz uwarunkowania przestrzenne wykluczaja budowg drog po zupetnie nowym przebiegu. Wzgledy
ekonomiczne (diugotrwate wywiaszczenia, duze koszty wykupu gruntow, wydtuzenie ciagu drogi,
zmiany w $rodowisku przyrodniczym) a takze spoleczne przemawiaja za tym, by omawiane ciagi
komunikacyjne zachowaty istniejacy przebieg, poniewaz lacza si¢ z innymi ciagami drog w sie¢ drog
w m. Etk.

2. Uksztaltowanie trasy w planie

W terenie zabudowanym pole manewru w zakresie rozwigzan projektowych ogranicza istniejace
zagospodarowanie terenu i szerokos¢ pasa drogowego (istniejace zjazdy publiczne i indywidualne,
bliskos¢ zabudowy mieszkaniowej oraz ustugowej, konieczno$¢é wyposazenia drogi w ciagi piesze
i rowerowe). Powyzsze uniemozliwia wigc zasadnicza zmiane trasy w planie. Wariantowo$¢ rozwiazan
projektowych ograniczono do wyboru trasy przebiegajacej w miejscu istniejacym w celu maksymalnego
wykorzystania istniejacej nawierzchni jako podbudowy nowych nawierzchni.

3. Warianty niwelety

Ciag komunikacyjny przebiega wzdtuz zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz terenow
ustugowych. Sposob obstugi tych terendw, skrzyzowania z drogami bocznymi oraz koniecznos¢
prawidlowego odwodnienia nawierzchni jezdni i pozostatych terenéw utwardzonych ograniczaja



mozliwosci ksztattowania niwelety. Wybrano wariant minimalizujacy koszty budowy kanalizacji
deszczowej przy jednoczesnym zapewnieniu prawidtowego odwodnienia pasa drogowego.

4. Szerokos¢ jezdni

Ze wzgledu na szeroko$¢ pasa drogowego, oraz lokalizacje istniejacych urzadzen uzbrojenia
podziemnego w pasach drogowych przyjeto podstawowa szerokos¢ jezdni dla tej klasy drogi rowna 7,0
m. Zwiekszenie szerokosci jezdni ponosifoby za soba duze koszty zwiazane z przebudowa istniejace;
sieci uzbrojenia podziemnego. Biorac pod uwage koszty budowy przyjmowanie wyzszej klasy drogi, tak
aby miala ona wigksza szeroko$¢ przy prognozowanych natezeniach ruchu nie miatoby uzasadnienia
ekonomicznego.

5. Konstrukcja jezdni

Konstrukcja istniejacych jezdni po rozebraniu stanowi¢ moze podbudowe nowej nawierzchni. Taki tez
wariant wybrano okre$lajac zalozenia projektowe. Biorac pod uwage klasg¢ drogi, oczekiwane natgzenia
ruchu oraz efektywno$¢ kosztowa przyjeto, ze najbardziej optymalnym wariantem przebudowy drog
bedzie wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego oraz pozostalych nawierzchni z kostki brukowe;j
betonowej. Wybranie innego rozwiazania materialowego do budowy drog i zagospodarowania pasa
drogowego (np. nawierzchnie z materiatow kamiennych), nie spelniloby oczekiwan co do funkeji
i sposobu uzytkowania ciagu komunikacyjne oraz wplyneloby niekorzystnie na koszy zwigzane
z przedmiotowa inwestycja.

Przeprowadzona analiza wariantow dowodzi, ze najkorzystniejszym rozwiazaniem bedzie .,Wariant

inwestycyjny”. Przyjete rozwiazania techniczno — technologiczne przyniosa najwigksze korzysci
spoteczne i maja uzasadnienie ekonomiczne z tytutu nizszego kosztu przebudowy odcinkow drog.

e) przewidywana ilo§¢ wykorzystanej wody, surowcow, materialow, paliw oraz energii:

- woda - w trakcie budowy do celéw technologicznych: 200 m3,
- surowce - nie wystapia,
- materiaty do budowy ulicy:

- materiaty betonowe: 1.800 Mg,
- beton asfaltowy: okoto 3.000 Mg,
- kruszywa mineralne: okoto 4.000 Mg,
- emulsja asfaltowa: okoto 7,10 Mg.
- paliwa w trakcie budowy:
- olej napedowy: 11,0 Mg,
- etylina: 4,50 Mg
szacunkowe zapotrzebowanie na energi¢ wynosi:

- elektryczna - zuzycie energii elektrycznej zmniejszy si¢ ze wzgledu na zastosowanie
energooszczednych zrodet swiatta w oswietleniu ulic,

- cieplna - nie wystapi,

- gazowa - nie wystapi.

f) rozwigzania chroniace Srodowisko:

W ramach przebudowy ulic przewiduje sie zastosowanie nastepujacych rozwiazan przyczyniajacych sig
do ochrony srodowiska:

W trakcie budowy ciagu komunikacyjnego:

- Zaplecze budowy i bazy materialowo-sprzetowe nalezy zlokalizowaé poza: obszarami w
bezposrednim sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej, terenami znajdujacymi sie w poblizu rzek, dolin
rzecznych, ciekow wodnych i jezior oraz obszarami podmoktymi. Nalezy uszczelni¢ teren zaplecza
budowy, w tym sktady materialow i bazy transportowe. Drogi dojazdowe do obstugi placu budowy
wytyczone zostang w miar¢ mozliwosci w oparciu o istniejaca sie¢ szlakéw komunikacyjnych.

- Zaplecze budowy wyposazone zostanie w sanitariaty, a Scieki socjalno-bytowe odprowadzone zostana

do szczelnych zbiornikow bezodptywowych, ktérych zawarto$é bedzie usuwana przez uprawnione
podmioty.



W trakcie realizacji realizacji robot nie przewiduje si¢ potrzeby tymczasowego skladowania
materiatow.

Drzewa, ktére nie sa przewidziane do wycinki, a w ktorych sasiedztwie prowadzone beda prace
budowlane, zostana zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez owinigcie pni drzew
matami stomianymi i obicie deskami.

W przypadku wykonywania robét instalacyjnych w strefie korzeniowej roslinnosci, prace te
wykonywane beda poza okresem wegetacji roslin, tj. w okresie od poznej jesieni do wezesnej wiosny).
Powstale w trakcie realizacji robét budowlanych masy ziemne zagospodarowane zostana poprzez ich
wbudowanie w dolne warstwy nasypow. Nie przewiduje si¢ nadmiaru mas ziemnych.

Wierzchnia warstwa gleby, zdjeta z pasa robdt, zostanie odpowiednio zdeponowana i po zakoficzeniu
prac wykorzystana do rekultywacji terenu, umacniania skarp i urzadzenia terenow zieleni przydroznej.
W celu ograniczenia ucigzliwosci halasowych na etapie przebudowy drogi, w tym na czas
prowadzenia prac budowlanych, prace budowlane w sasiedztwie terenéw objetych ochrong przed
hatasem beda prowadzone wylacznie w porze dziennej tj. w godz. 6.00 — 22.00 oraz w miarg
mozliwosci urzadzenia emitujace hatas o duzym natezeniu nie beda pracowaé jednoczesnie. Ponadto
dla zminimalizowania emisji hatasu powodowanego praca maszyn, stosowane beda sprawne, dobrze
konserwowane i posiadajace aktualne atesty urzadzenia.

W celu ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem z tankowania pojazdow
i maszyn budowlanych, tankowanie pojazdéw i maszyn budowlanych odbywa¢ si¢ bedzie na bazie
transportowej lub stacjach paliw.

W trakcie eksploatacji przebudowanej ulicy:

g)

Oczyszczenie wod opadowych splywajacych z powierzchni jezdni i utwardzonych nawierzchni
poprzez ich ujecie i odprowadzenie do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, gdzie oczyszczana
bedzie przed wprowadzeniem do otwartych zbiornikéw wodnych poprzez system osadnikow
i separatorow, ktérych wydajnosé dostosowana zostanie do powierzchni zlewni. Odpady z urzadzen
podczyszczajacych $cieki deszczowe odbierane beda przez firmy posiadajace stosowne zezwolenia.
Zmniejszenie zapylenia poprzez utwardzenie nawierzchni ulic. Utwardzenie nawierzchni ulic i ciagoéw
pieszych przyczyni si¢ wprost do zmniejszenia emisji zapylenia.

Zmniejszenie poziomu hatasu poprzez poprawe stanu nawierzchni ulic. Poprawa réwnosci oraz
jakos$ci nawierzchni ulic przyczyni si¢ wprost do zmniejszenia emisji hatasu.

Zmniejszenie ilosci emisji zanieczyszezen do powietrza — wprowadzenie zmian w organizacji ruchu
usprawnieni ruchu pojazdéw i czas przejazdu na przebudowywanym odcinku ulic co przyczyni si¢ do
spadku emisji zanieczyszczei do powietrza wprowadzanych przez silniki spalinowe.

Przebudowa o$wietlenia ulicznego przy zastosowaniu wysokowydajnych zrodet $wiatta przyczyni sig
wprost do zmniejszenia zuzycia energii elektrycznej.

rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chroniacych srodowisko:

W zwiazku z przebudowa drogi nalezy spodziewaé sig okresowej emisji do Srodowiska nizej wy-
szczego6lnionych ilosci substancji i energii:

Emisja odpadéw z grupy 17 — tj odpadéw z budowy i demontazu obiektow budowlanych oraz in-

frastruktury drogowej, a w tym:
- 17 05 04 — gleba i ziemia — o ile w toku przebudowy powstanie nadmiar tych materiatow, a materiaty

takie beda traktowane jako odpady,
- 20 03 01 niesegregowane odpady komunalne — kilkadziesiat kg, w czasie caltej budowy drogi

w miejscu przebywania ekip roboczych.

Nie sa to odpady niebezpieczne, powstania takich odpadow, w trakcie prac budowlanych si¢ nie
przewiduje. Emisja odpadow wystapi tylko w fazie budowy drogi, nie wystapi w fazie jej eksploatacji.
Fakt generowania odpadow podczas budowy musi zostac, stosownie do wymogdw ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62 z 2001 r., poz. 628 z pdzniejszymi zmianami) — zostaé
zgtoszony Organowi.

Emisja halasu zwigzana z pracg maszyn drogowych jak koparki, rowniarki, uktadarki, walce itp.



Obecnie i docelowo tereny przylegajace do drogi sa obciazone w sposob staly hatasem, generowanym
przez pojazdy korzystajace z drég. Pas przekroczen pozioméw dopuszczalnych hatasu pochodzacego
od ruchu komunikacyjnego mozna oszacowac dla ,terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z ushugami rzemieslniczymi” i ,terenéw zabudowy zagrodowej”, dla ktérych to terendéw obowiazuja
poziomy dopuszczalne halasu komunikacyjnego w ,,$rodowisku™ LAeq dop w dzien = 60 dB, a LAeq
w nocy = 50 dB na kilkadziesiat metrow od granicy jezdni w dzien i do 150 m od granicy jezdni w
nocy. Dlatego prowadzenie na drodze prac budowlanych, co ograniczy, zwolni i utrudni ruch
pojazdéw, na pewno nie przyniesie wzrostu emisji hatasu w miejscu prowadzenia prac — a zasadniczo,
w dluzszym, normatywnym okresie czasu jakimi sa 16 godzin dnia i 8 godzin nocy halas wokot drogi,
w miejscu prowadzenia prac remontowych — spadnie.

Emisja zanieczyszczen do powietrza zwigzana z praca maszyn wykorzystywanych w obrebie pasa
drogi bedzie zaniedbywalnie mata. Praca kilku maszyn napedzanych silnikami Diesla wobec ruchu
pojazdow korzystajacych z drogi bedzie niezauwazalna. Korzystajac z metodyki prof. nzw. dr hab.
inz. Zdzistawa Chlopka - pracy naukowo-badawczej pt ,,Opracowanie oprogramowania do
wyznaczania charakterystyk emisji zanieczyszczen z silnikow spalinowych pojazdéw w celu oceny
oddziatywania na srodowisko” Ministerstwo Srodowiska W-wa luty 2003r., mozna oszacowac, ze
z pojazdow korzystajacych z drogi przy ruchu szacowanym na lata 2008 — 2013 emisja podstawowych
zanieczyszczen komunikacyjnych wynosi na dobe, z 1 km:

- tlenkow azotu — kilka kg/dobe,

- niespalonych weglowodoréw — ponizej 1 kg/dobe,

- benzen — ponizej 1 kg/dobe.

Emisja z maszyn roboczych pracujacych na potrzeby budowy ulic, w czasie 16 godzin na dobe moze
by¢ oszacowana na:

- tlenki azotu — 1 — 2 kg na 16 godzin pracy,

- niespalone w silniku weglowodory — ok. 0,2 kg na 16 godzin pracy,

- benzen z niespalonego paliwa — kilkanascie graméw na dobe.

Oznacza to, ze emisja z maszyn roboczych i samochodéw obstugujacych budowe, ktorych ilosé
oszacowano na 9 szt. stanowi¢ bedzie malo znaczacy utamek ogdlnej emisji zanieczyszczen do po-
wietrza ze strumienia pojazdow.

Emisja ze strumienia pojazdéw dodatkowo sie zmniejszy z uwagi, na czesciowe i czasowe ograni-
czenie ruchu w obrgbie budowanej drogi. Ponadto, ciagly postep w technice silnikow, w tym silnikow
diesla, w ktére wyposazone sa pojazdy cigzkie, wprowadzanie nowych regulaminéw dla pojazdéw —
owocuja stalym i konsekwentnym, zauwazalnym przez ,,sasiadow” drog - spadkiem emisji z silnikow
do powietrza.

Emisje zwiazane z pracami drogowymi rowniez beda niewielkie i $cisle lokalne. Prace budowlane
beda generowaly co najwyzej chwilowe zapylenie, w obrebie kilkunastu metrow od miejsca prowa-
dzenia prac, a w czasie kladzenia nowej nawierzchni asfaltowej, przez facznie kilkadziesiat co naj-
wyzej godzin — niewielka emisje lotnych sktadnikéw par z masy asfaltowej. Nie powstana z tytutu
prowadzenia prac budowlanych w obrebie ulic Zadne nadmierne skazenia powietrza.

Nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen do gleby ani emisji $ciekow.

Przy ostroznym i bezpiecznym tankowaniu maszyn roboczych nie nastapi emisja zanieczyszczenn do
gleby i gruntu.

Wody opadowe. Z eksploatacja drogi zwiazane jest odprowadzanie wod opadowych sphywajacych
z powierzchni jezdni i powierzchni utwardzonych. Wody opadowe beda zbierane poprzez istniejace
i projektowane wpusty kanalizacji deszczowej i odprowadzane poprzez projektowana sie¢ kanalizacji
deszczowej do kanatu Mlynskiego po uprzednim ich podczyszczeniu przez osadniki piasku
1 separatory substancji ropopochodnych.

Odpady stale. W trakcie budowy drogi moga powstawaé odpady pochodzace z rozbiérek istniejacych
nawierzchni drog. Zgodnie z obowiazujaca klasyfikacja odpady z remontéw i przebudow drég (17 01
81) nie sg zaliczane do odpadéw niebezpiecznych. Nie przewiduje si¢ powstania odpadéw z grupy 17
03 03 ,,Smota i produkty smotowe”, ktdre sa zaliczane do niebezpiecznych (istniejaca nawierzchnia
drogi nie zawiera warstw smofowych). Powstale odpady pochodzace z rozbirek beda podlegaly
segregacji pod wzgledem mozliwosci wykorzystania jako materialéw z odzysku. Odpady nienadajace
si¢ do ponownego wykorzystania beda unieszkodliwiane.



Scieki socjalno-bytowe. Zaplecze budowy wyposazone zostanie w sanitariaty, a scieki socjalno-
bytowe odprowadzone zostang do szczelnych zbiornikow bezodptywowych, ktérych zawartos¢ bedzie
usuwana przez uprawnione podmioty.

h) mozliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko:

Oddziatywanie transgraniczne wiaze si¢ ze zjawiskiem migracji zanieczyszczen z terenu danego kraju na
obszar innych panstw. Emitowane zanieczyszczenia przenoszone sa gtdwnie z masami powietrza
i wodami ptynacymi.

Z uwagi na niewielki zakres przedsigwzigcia oraz znaczne oddalenie od granic pafistwa, planowane
przedsiewzigcie nie bedzie oddziatywa¢ transgranicznie na srodowisko.

i) obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody znajdujace si¢ w zasiegu znaczacego oddzialywania przedsigwzigcia:

Obszar dziatania planowanego przedsiewziecia zlokalizowano poza obszarami Europejskiej Sieci

Ekologicznej Natura 2000. Najblizej potozone tereny nalezace do obszaru Natura 2000 to:

- Ostoja Poligon Orzysz (kod PLB280014; powierzchnia 21207,98 ha) — w odlegtosci ok. 12 km
w kierunku potudniowo-zachodnim od m. Etk, )

- Dolina Biebrzy (kod PLH200008; powierzchnia 121002,6 ha) - w odlegtosci ok. 26 km w kierunku
potudniowo-wschodnim od m. Etk,

- Puszcza Borecka (kod PLB280006; powierzchnia 18962,76 ha) — w odleglosci ok. 27 km w kierunku
potnocno-zachodnim od m. Efk,

- Puszcza Piska (kod PLB280008; powierzchnia 172802.,2 ha) - w odleglosci ok. 32 km w kierunku
potudniowo-zachodnim od m. Eik,

- Puszcza Augustowska (kod PLB200002 i PLH200005)> w odlegtosci ok. 28 km w kierunku
wschodnim od m. Elk,

- lJezioro Luknajno (kod PLB280003; powierzchnia 1380,246 ha) — w odlegtosci ok. 40 km w kierunku
zachodnim od m. Etk,

- Ostoja Wigierska (kod PLH200004; powierzchnia 15075,51 ha) — w odlegtosci ok. 45 km w kierunku
pétnocno-wschodnim od m. Etk.

Nie jest prawdopodobne aby realizacja przedsigwzigcia mogta negatywnie wplywa¢ na gatunki roslin
i zwierzat oraz siedliska przyrodnicze, dla ochrony ktérych wyznaczone zostaty obszary Natura 2000.

Planowane przedsigwziecie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-btotnych czy innych obszarach
o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach gorskich lub lesnych, obszarach
objetych ochrona, w tym strefie ochronnej uje¢ wod i obszarach ochronnych zbiornikow wadd
srodladowych, obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow
roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszarach sieci
Natura 2000, obszarach, na ktoérych standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone, obszarach
o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej
gesto$ci zaludnienia, obszarach przylegajacych do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Planowane przedsigwziecie nie wiaze si¢ z wystapieniem awarii przemysfowej, o ktorej mowa
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajow i ilosci substancji
niebezpiecznych, ktérych znajdowanie si¢ w zakfadzie decyduje o zaliczeniu go do zakladu
o zwiekszonym ryzyku albo zakfadu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U.
z 2002r. Nr 58, poz. 535).

Przedsiewziecie nie wiaze si¢ ze znacznym zasiggiem (ponadlokalnym), dtugotrwatym, nieodwracalnym
i skumulowanym oddziatywaniem zwiazanym z emisja, wykorzystaniem zasobow naturalnych,
wystapieniem awarii przemystowej o ktérej mowa w rozporzadzeniu Ministra gospodarki z dnia
9 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajéw i ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie si¢
w zaktadzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o zwigkszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku
wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2002r. Nr 58, poz. 535).



Inwestor bedzie staraé si¢ o pozyskanie srodkéw pomocowych Unii Europejskie; celem sfinansowania
realizacji przedmiotowej inwestycji. Na dzien dzisiejszy nie jest mozliwe wskazanie w ramach ktérego

z Funduszy Europejskich oraz projektu.
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