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WYPIS

z tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w Etku, zwanego
»ELK — LUKASIEWICZA”, uchwalonego uchwata nr XXXV/367/02 Rady Miasta Etku z dnia 26 czerwca
2002r. roku, ogtoszong w Dz. Urz. Woj. Warmirisko - Mazurskiego Nr 91, poz. 1379 z dnia 25.07.2002r.

Zgodnie z ustaleniami rysunku ww. planu miejscowego, teren okreslony we wniosku (w zatgczniku
graficznym linig koloru pomarariczowego), polozony jest w Etku, Obreb 2 — Etk 2 Miasta Etku, oznaczony w
operacie ewidencji gruntéw dziatkami nr: 1264/1, 1264/2, 1312/6, 2785/1, 2845, 1667/2, znajdujacymi sie w
kwartatach: 01 Z 1/2, 04 D 1/2, 05 L 1/2, B 23 KS/UR, dla ktorych obowigzujg nastepujace ustalenia:

»§ 1.
3. USTALENIA DOTYCZACE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

3.1. Komunikacja.

01 Z 1/2 - istniejaca ul. Gen. Wh. Sikorskiego - zbiorcza obszarowa, szer. pasa drogowego — 20 m, szer.
jezdni - 7,0 m, Linie zabudowy co najmniej 15 m od krawedzi jezdni.

[..]

04D 1/2 - ulica dojazdowa do terenéw przemystowo-sktadowych , szer. pasa drogowego 10m, szer. jezdni
min. 5,0m. Linie zabudowy co najmniej 6m od krawedzi jezdni.
Ulica zakonfczona placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m.

05L 1/2 - ulica Teczowa - lokalna, stanowigca obstuge terenéw przemystowych i potgczenie terendw
mieszkaniowych z ul. Sikorskiego, szer. pasa drogowego 12 m, szer. jezdni - 6,0 m. Linie zabudowy co
najmniej 6m od krawedzi jezdni.”

»2. USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA TERENOW WYROZNIONYCH NA RYSUNKU PLANU.

[...]

B23 KS, UR - pow. 0,34 ha. Teren projektowanej zabudowy garazowej oraz ustug rzemiosta. Budynki
garazowe parterowe, zgrupowane w boksy garazowe. Zabudowa ustugowa zwarta, lub wolnostojgca o

wysokosci jednej kondygnacji nadziemnej. Wjazdy od strony ulicy Sikorskiego.”

W tekscie planu odczytano ponadto:

,1. Ustalenia ogdlne dla catlego obszaru objetego planem

1.1.Stosowane na rysunku planu linie ciggte rozgraniczajgce tereny o réznym sposobie uzytkowania $cisle

okreslone, wymagajg w postepowaniu lokalizacyjnym $cistego przestrzegania ustalonych granic.

1.2.Stosowane na rysunku planu linie przerywane rozgraniczajace tereny o réznym sposobie uzytkowania

okreslone jako orientacyjne oraz linie podziatu wewnetrznego, mogg by¢ korygowane w trakcie

przeprowadzania podziatéw geodezyjnych oraz ustalania warunkéw zabudowy i zagospodarowania terendw

i opracowania projektow technicznych drég.

1.3.Zaznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy okre$lajg minimalng odlegto$¢

projektowanej zabudowy od linii rozgraniczajacych tereny o réznym sposobie uzytkowania.

1.4.Majgc na wzgledzie wnioski zawarte w prognozie wplywu ustalen planu na $rodowisko przyrodnicze

nakazuje sie:

1.4.1. stosowanie technologii bezpiecznych dla $rodowiska w szczegdlnosci nie powodujgcych
zanieczyszczenia woéd podziemnych,

1.4.2. ograniczenie emisji pylow i gazéw poprzez stosowanie paliwa ekologicznego (olej opatowy, gaz,
pompy ciepta itp.) w lokalnych kottowniach lub poprzez ogrzewanie z sieci miejskie;j,

1.4.3. zmniejszenie emisji hatasu poprzez tworzenie zieleni izolacyjnej wzdiuz ciggéw komunikacyjnych
oraz na terenach istniejgcych zaktadow przemystowych i pod nie przeznaczonych,
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1.4.4. zachowanie istniejacego zadrzewienia oraz zwigkszanie terenéw zielonych na terenach
przemystowo — sktadowych w celu izolacji od ich szkodliwego dziatania i poprawy stanu higieny
atmosfery,

1.4.5. wyposazenie w separatory tluszczu systeméw odprowadzania wod opadowych z powierzchni
utwardzonych.

1.5. Ze wzgledu na potozenie terenu na obszarze Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nakazuje sie:

1.5.1. podigczenie wszystkich obiektéw do wodociagu miejskiego i odprowadzanie $ciekéw sanitarnych
kolektorem do miejskiej oczyszczalni $ciekow,

2 . stworzenie systemu kanalizacji deszczowej,

3. zaprojektowanie terenéw zielonych petnigcych role izolacyjng oraz funkcjg Srodowiskotworcza,
Ustala sie minimalny wskaznik terenéw zielonych na poszczegdlnych dziatkach mieszkalno-
ustugowych na 20 %, dla terenéw przemystowo-skiadowych na 10%.

1.7. Ustala sie nastepujacg sekwencje dziatan projektowych i realizacyjnych, zabezpieczajgcych

racjonalnos$¢ i tad przestrzenny:

1.7.1. wykonanie projektéw technicznych ulic i uzbrojenia terenu z ewentualnym okresleniem etapowania
inwestycji,

1.7.2. wykonanie dojazdéw i petnego uzbrojenia terenu dziatek przewidzianych pod funkcje mieszkaino-
ustugowa, przeznaczonych do sprzedazy.

1.8 Przedsiewziecia mogace znaczaco oddziatywaé na $rodowisko naturalne wymagajg postepowania
okreslonego stosownymi przepisami, w szczegélnosci ustawy Prawo ochrony srodowiska.

1.9. W decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nalezy wskaza¢ konieczno$¢
uzgadniania wszelkich prac ziemnych na obszarze objgtym planem z Wojewodzkim Oddziatem
Ochrony Zabytkéw w Olsztynie — Delegaturg w Etku.

1.10. Na terenach przeznaczonych w planie na cele przemystowe, skfadowe i ustugowe nalezy urzadzi¢
miejsca parkingowe w ilosci niezbednej do obstugi danego terenu.

1.11.  Przeznacza sie na cele nierolnicze i nielesne 13,92 ha gruntéw pochodzenia mineralnego klasy V i
VI, stanowigcych obszary wyréznione w niepublikowanym zatgczniku nr 2 do niniejszej uchwaty.”
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,3.2 Elektroenergetyka.

3.2.1.Zasady zasilania w energie elektryczng obszaru objetego planem.

1) Zasilanie w energie elektryczng obszaru oznaczonego symbolem 14MNU, poprzez: budowe odcinka linii

napowietrznej SN 15kV, budowe stupowej stacji transformatorowej, budowe linii napowietrznej nn. Nalezy

wydzieli¢ odrebng dziatke pod budowe stacji i zapewni¢ do niej dojazd od strony istniejacego dojazdu do

zespotu garazowego.

Uwaga: z nowo wybudowanej stacji transformatorowej bedzie mozliwo$¢ zasilenia w energie elektryczng
istniejacego zespotu garazy (12KS).

2) Zasilanie w energie elektryczng obszaru oznaczonego symbolami 3 MNU, 4MNU poprzez istniejacq

napowietrzng linie nn.

3) Zasilanie w energie elektryczng obszaru oznaczonego symbolami 5MNU, 6MNU poprzez budowe

odgatezienia linii napowietrznej nn. od linii istniejgcej.
4) Sie¢ oswietleniowa ulic powinna pracowac na stupach istniejacych linii napowietrznych nn.

3.3. Ogrzewnictwo.

1) Z istniejacych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych istnieje mozliwos¢ wykorzystania energii
elektrycznej do celow grzewczych projektowanych budynkéw mieszkalno - ustugowych.

2) Ogrzewanie obiektow kubaturowych, ciepto na ogrzanie cieptej wody oraz cele technologiczne pokrywac
nalezy z indywidualnych kotlowni na paliwo ekologiczne (olejowych lub gazowych, uzupetnionych przez
energie uzyskang z zastosowania pomp ciepta).

3.4. Gazownictwo.

Przewiduje sie budowe nowego gazociggu w ulicy tukasiewicza oraz w nowoprojektowanych ulicach o
symbolach 01L, 02L,03L, 04L. Gazociag o $rednicy 100 mm w ulicy tukasiewicza nalezy potaczy¢ z
istniejgcymi gazociggami w ulicach Suwalskiej i Stoneczne;.

3.5. Wodociagi, kanalizacja i gospodarka odpadami.

1) Przewiduje sie budowe wodociggu rozdzielczego w ul. Stonecznej PE @160 mm oraz przetozenie
istniejacego wodociggu tranzytowego PE @500 mm zgodnie z projektem drogowym ul. tukasiewicza.
Przewody rozdzielcze wodociggowe przewiduje si¢ we wszystkich nowoprojektowanych ulicach.

2) Odprowadzenie $ciekow sanitarnych przewiduje si¢ poprzez budowg sieci kanalizacji z rur @200 mm i 1}
300 mm do istniejacego kanatu @400 mm w ulicy Suwalskiej. Przewiduje sie¢ budowe przepompowni
sciekow obok skrzyzowania ul. tukasiewicza z ul. Suwalska, w zwigzku z brakiem mozliwosci
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grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow z terenu objetego planem. Scieki przepompowywane bedg
przewodem ttocznym do kolektora @400 w ul. Suwalskie;.

3)

4)

Q d = 80,00 m3/ h.

Odrebny uktad sieci kanalizacji sanitarnej potrzebny jest dla terenow potozonych w rejonie ulicy
Sikorskiego. Przewiduje si¢ budowe kolektora grawitacyjnego @200 mm na wysokosci terenu
oznaczonego B 29 ZP/MN oraz budowe przepompowni $ciekéw na powyzszym terenie. Przewidywana
dobowa ilos¢ éciekow odprowadzanych z tego terenu bedzie wynosic Qd = 60 m°h. Scieki z
przepompowni tloczone bedg przewodem stalowym @65 mm do kolektora odprowadzajgcego $cieki
grawitacyjnie w ulicy Sikorskiego.

Odprowadzenie woéd opadowych z nowo projektowanych ulic przewiduje si¢ do istniejacego kanatu
deszczowego w ulicy tukasiewicza. Z terendéw potozonych w rejonie ulicy Sikorskiego i ulicy Teczowej
wody opadowe bedg odprowadzane do rzeki Etk po uprzednim oczyszczeniu z osadow i olejow.

Odpady state z terenéw objetych planem beda wywozone na teren miejskiego wysypiska smieci w

Siedliskach.

3.6. Dopuszcza sie prowadzenie innych elementéw uzbrojenia terenu w oparciu o obowigzujace przepisy
bez koniecznosci wprowadzania zmian do planu.

§2.

Ustala sie stawke procentowg stuzacg naliczeniu jednorazowej optaty z tytutu wzrostu wartosci
nieruchomosci w zwigzku z uchwaleniem planu w wysokosci 30%.”

Oplatg skarbowe w kwocie =1 =S Al

o , C DL Con
whiesiono dnia ........... 2006, %0410
na rachunek Urzadu Miasta w Elku

PKO BP SA or 74 1020 4724 ODDO 3702}001&\2699
Nr dowodu wplaty ... 2% 32 /O
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Wojewédztwo: WARMINSKO - MAZURSKIE

WYRYS Powiat: E£CKI

w skali 1:2000 Jednostka ewidencyjna: Miasto Etk

Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w Etku, zwanego "Etk — tukasiewicza",
uchwalonego uchwatq Rady Miasta Etku nr XXXV/367/02 z dnia 26 czerwca 2002r., ogtoszong w
Dzienniku Urzedowym Wojewédztwa Warmirnsko — Mazurskiego Nr 91, poz. 1379 z dnia 25.07.2002r.
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URZAD MIASTA
WYDZIAL PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO | GOSPODARKI

NIERUCH#40SCIAMI Wojewédztwo: WARMINSKO - MAZURSKIE
19-300 ELK, ul. Marsz. J. Pilsudskiego 4 WYRYS Powiat: ELCKI
tel. 37 73262 32, fax 87 73262 30 . Jednostka ewidencyjna: Miasto Etk
w skali 1:2000 H

Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w Etku, zwanego "Etk — tukasiewicza",
uchwalonego uchwatg Rady Miasta Etku nr XXX V/367/02 z dnia 26 czerwca 2002r., ogtoszong w
Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Warminsko — Mazurskiego Nr 91, poz.1379 z dnia 25.07.2002r.
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