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Przebudowa ulicy Sikorskiego w Etku na odcinku édyutukasiewicza do ulicy Dolnej

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy oswietlenia ulicy Sikorskiego w Etku
na odcinku od ulicy tukasiewicza do ulicy Dolnej

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a)
b)

C)

d)

e)
f)
9)
h)

i)
)

umowy ha prace projektowe nr 89/Z1/09 z dnia 22009 r. pomidzy Miastem Elk a Zakla-
dem Ustug Drogowych ,DROTECH” Wojciech Wielgat wkig}

mapy sytuacyjno-wysokoiowej do celéw projektowych w skali 1:500 aktuglma dzie
22.03.2010 .,

miejscowego planu zagospodarowania przestrzenieegoow potaonych po zachodniej stro-
nie ul. Przemystowej obejmagy obszar 2 Podstrefy Suwalskiej Specjalnej SteEKkgnomicz-
nej w Etku - uchwata Nr XLVI1/362/98 Rady Miastalttz dnia 2 czerwca 1998 r.,
rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjirda 2 marca 1999 r, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiaatogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 poz. 430 z piiejszymi zmianami),

dokumentacji geotechnicznej z badauntowo-wodnych opracowanej przez Przguisrstwo
Geologiczne EKO-GEO Suwatki, czerwiec 2010 r.,

warunkéw przydczenia urzdzer elektrycznych do sieci elektroenergetycznej — pists4-
4/530/8347/2010 z dnia 22.06.2010 r.,

warunkéw przebudowy sieci elektroenergetyczngjismo ZS4-4/RZ4/19P/5079/2010 z dnia
27.04.2010 r.,

warunkow technicznych do projektowania wydanycrep odpowiednich zagdcow i wigci-
cieli sieci,

wiasnych pomiarow uzupetnigjych i inwentaryzacyjnych ugdzen istniepcych,

uzgodnie z zainteresowanymi stronami.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczyyralektrycznej budowy swietlenia ulicz-
nego w ramach przebudowy ulicy Sikorskiego w Efeuadcinku od ulicy tukasiewicza do ulicy
Dolnej.Zakres prac przewiduje:

budowe oswietleniowej linii kablowej nN, kabel YAKXS 4x35 min

monta ptaskownika FeZn 25x3 nigna dnie wykopu kabla),

monta stupow stalowych h=10 m, wygjnik pojedynczy 2,0 m, oprawy sodowe 150W, funda-
ment F-150,

usungcie kolizji kabli SN 15kV i nN z projektowandrogy poprzez ich przeswtie poza
projektowany krawznik oraz natagenie przepustow z rur dwudzielnych,

demonta istniepcego dwietlenia ulicznego na istnggych stupach linii komunalnej (oprawy
z lampami, wysigniki, bezpieczniki BNu 25, trzony z izolatoraminda AL35). Demonta
uzgodné z ZS E.

budowe sieci teletechnicznej z rur RHDPE 110/6,3 i RP&3Dbraz studni SK-1 i SK-2.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa ulica przebiega w terenie zabudowwged wielorodzinnej oraz wzditerenéw
przemystowych. Ulica posiadaswietlenie uliczne zlokalizowane na stupach napowiet] linii
energetycznej.

Ulica w liniach rozgraniczagych jest uzbrojona. Na obszarze ¢pyain opracowaniem wysgpuje
nastpujace uzbrojenie techniczne.

linia energetyczna iswietleniowa - do cgciowej przebudowy,
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- kable energetyczne nN i SN - dozé@owe| przebudowy,
- kanalizacja telekomunikacyjna — bez zmian,
- sie¢ wodocagowa - do cgsciowej przebudowy.

Ulica posiadaj geodezyjnie wyznaczone linie rozgranigzaj obejmujce pas drogowy o0 zmiennej
szerokdci od 14,0 do 20,0 m. Wkszas¢ dziatek przylegtych do ulicy od strony potudniowest
zagospodarowana, tylko nieliczne dziatkivs trakcie zagospodarowania. Od strony péinocnsj pa
drogowy graniczy z terenami PKP.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Linia kablowa awietlenia ulicznego

Lini¢ kablowg zaprojektowano kablem YAKXS 4x35nmnmNa dnie wykopu pod co najmniej 10 cm
warstwg ziemi utazy¢ ptaskownik uziemiajcy, ktory naley podhczye do wszystkich metalowych
stupdéw.

Podhczenie kabli w stupach wykofazlaczami 1ZK, przewdd do oprawy YDY 3x2,5mm
wkiadka topikowa wts 6A. Na kabel zai@ oznaczniki w odlegkri co 10 m oraz przy przepu-
stach, stupach itp. Sterowani@eetleniem, podziat sieci jak na schemacdievetlenia.

4.2. Ochrona przeciwporaeniowa

Jako ochroa przed poraeniem pgdem elektrycznym zastosowano samoczynneazgnie zasila-
nia realizowane przez wadzniki topikowe zainstalowane w stacji trafo, seafdwietleniowej i
stupach éwietleniowych. Warté¢ rezystancji uziemienia powinna dymniejsza od 3Q (po
uwzgkdnieniu wspoitczynnikow korekcyjnych).

5. Uwagi dotycace realizacji inwestycji

- wyznaczenie osi i punktéw gtéwnych osi trasy nglerykona& geodezyjnie przez uprawnionego
geodet w oparciu o wykaz wspotdnych, ktow i odlegiaci projektowanych punktow gtow-
nych osi trasy,

- wytyczenie kabla oraz stanowiska stupdéwietleniowych w terenie oraz inwentaryzaejecic
jednostce geodezyjnej,

- wszystkie prace ziemne w pahliistniepcego uzbrojenia terenu wykonywecznie,

- prace w pobfiu i na czynnych uegdzeniach energetycznych wykonyivao dopuszczeniu do
pracy przez upowaionego pracownika Zaktadu Sieci Eik na polecersempne,

- przed zasypaniem zgidstabel do odbioru i inwentaryzacii,

- ze wzgtdu na istnigjce uzbrojenie terenu wszystkie prace ziemne wyk@iyw porozumieniu
z wiascicielem sieci,

- przed oddaniem projektowanych guizen do eksploatacji naky dokona pomiaréw:

a) rezystanciji izolacji kabla,

b) rezystancji uziemieochronnych,

C) po wykonaniu statlego zasilania wykénaomiary skuteczri@i ochrony przed pofgniem
pradem,

w/w pomiary naley uwzgkdni¢ w protokotach.

- wszystkie materialy powinny posiatdatesty oraz akceptacijnwestora przed zainstalowaniem
na budowie,

- calos¢ robot wykonywé zgodnie z aktualpwiedz techniczi i aktualnymi przepisami i norma-
mi,

Opracowat
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1.0bliczenie wkiadki topikowej w szafcéwietleniowe].
Popramy=170 W, ilgs¢ 29 szt., P=4930 W

Popramy=115 W , ila¢ 10 szt., P=1150 W

P =6080 W

loi=PA3xUxcosp=6080/1,73x400x0,85=10 A
[=looXki=10x1,6=16A

Przykto zabezpieczenie obwodu w szaféeietleniowej In=16 A

2.Sprawdzenie skuteczs® ochrony przeciwpotaniowej.
(przyjmug zwarcie w stupie najdalszym nr 29)

-transformator 250 kVA R=0,00922 X=0,030R
-kabel YAKXS 4x35mm1=1145+130=1275 m R=2,0808 X=0,2040

R=0,0092+2,0808=2,0900

X=0,0304+0,2040=0,234%
Z=\R2+X2=+2,0906+0,2344=/4,4230=2,1Q
lzw=0,8xUf/2=0,8x230/2,1=87,6 A

lzw>Inxk dla wkfadki WT00/gG 16 A k=3,9, dla Skse

87,6 A>16x3,9 t. 87,6 A>62,4A

Warunek skuteczrigi ochrony przed por&niemzostat spetniony

Opracowat
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