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ESSystem 3036 SL-100.150 / Karta danych oprawy
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Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 44 74 97 100 83 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
3036
SYSTEM SL
HST 150

IP65/44, kI2, VVG, F, B, CE

Oprawa o$wietlenia ulicznego. Rama z cisnieniowego odlewu aluminium.
Korpus z poliestru wzmocnionego wiéknem szklanym. Odbtysnik z
elektropolerowanej blachy aluminiowej. Klosz z poliwegglanu (PC). Montaz na
wysiegniku lub maszcie pionowym.

602x340x238 mm, 9,70 kg
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Ulica 1 / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)
Pas postoju 1 (Szerokosc: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosc: 8.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspotczynnik konserwaciji: 0.57
Rozmieszczenia opraw
[ [ (D
—>
— 4
. L -0.06 m I
' '0.00 '30.(')0 m @
Oprawa: ESSystem 3036 SL-100.150
Strumien Swietlny opraw: 14500 Im Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowe;j
Moc opraw: 170.0 W przy 70%: 498 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 8005 88 cd/kim
OdStQp stu pa: 30.000 m \F/)Vrkzaidgg k-ierunku twfr:zaa;:jn{lg()lo?any kat z doIng linig pionowa przy
Wysokosé montazu (1): 10.000 m i . i o
.. Lo, . ainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wyspkos%‘ punktu swietinego:  10.017 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.042m o$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 2.000 m oslepiania D.6.
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Ulica 1/ Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie wynikow

T12.00m
T 10.00
—
—
0.00 30.00 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.57 Skala 1:258
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5 3
Wartosci zadane wedtug klasy: 25 =1
Spetnione/nie spetnione: v v
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Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikéw

T8.00m
e
e
L0.00
0.00 30.00 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.57 Skala 1:258
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.9 0.51 0.9 8 0.5
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.3 =>0.35 204 <15 /
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr. Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul TI [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 2.000, 1.500) 0.9 0.52 0.9 8
2  Obserwator 2 (-60.000, 6.000, 1.500) 1.0 0.51 0.9 7
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