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ST-00.00.00 Wymagania ogodine

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (ST) sq wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
nastepujacych robot:

- tytut robét: "Siec i przytacza wodociggowe”

- miejsce wykonania robot: Etk, ul. Dabrowskiego, dz. Nr 1383/4 i 1383/5

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawg opracowania szczeg&iowych specyfikacji stosowanych jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspoine dia robot objetych
szczegolowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obickt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowia stanowigca calosd
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt malej architektury.

1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrad budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty, budowle ziemne, obronne,
ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.

1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidree

obiektu budowlanego.

1.4.5. Remont - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacii.

1.4.6. Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana
przez zaplecze budowy.

1.4.7. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoly odbiorow czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce do realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze
dziennik montazu

1.4.9. Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzefi i okolicznosci zachodzzcych w

czasie wykonywania robot.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot
1.5.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacijg

projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze YWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety specyfikacji fechnicznych
1.5.3. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodnie z

wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy

1.5.4. Zgodno$é robo6t z dokumentacia projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dia wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w "Ogodlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé biedow lub opuszczer w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku siwierdzenia ewentuainych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg

wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty | dostarczone materiay majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjami

technicznymi.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacija projektowg lub
specyfikacjami technicznymi i majg wplyw na niezadowalajaca jakosc elementu budowli, to takie materialy
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane | wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.




5. Wykonanie rohét

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét | stosowanych materiatow. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajge w to personel wykonawcy.

6.2. Dziennik budowy.
bziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego | Wykonawce w

okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco | bedg dotyczyé
przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi | mienia oraz technicznej strony budowy.

7. Obmiar robét

7.1. Cgdlne zasady obmiaru robot.

Qbmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgadnie z dokumentacia projektows i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Jakikolwiek biad lub przecczenie {opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie oferfowym lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg

ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

8. Odbidr robdt

8.1. Odbiér rob6t zanikajacych.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robodt oraz
ilosci tych robot, kidre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Qdbiér robét zanikajacyeh i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgeym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowose danej czesci robét do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspekiora nadzoru. Gdbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdZniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.

8.2. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego dokonuje sie
dia zakresu rohét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbicrze ostatecznym robdt.
QOdbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny.
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz

jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

9. Podsiawa ptatnosci

9.1. Dla robdt podstawg platnosci jest wartosé (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego
w dokumentach umownych ( ofercie).

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1894 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,  Nr

120/00 poz. 1268, Nr 5/ poz. 42, Nr1i00/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz.
1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

10.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

10.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkdéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

10.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania | adbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

10.5. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosziorysowych norm nakiadow rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen czynnikow
produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

10.6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigj z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadacé drogowe obiektly inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00 péz.
735)

10.7. Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1998r. w sprawie okresienia
odlegtosci | warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew lub krzewdw, elementdw ochrony akustycznej,
wykonywania robot ziemnych budynkow lub budowli w sgsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzgdzania i
utrzymywania zaston od$nieznych i pasdw przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99 péz. 476)

10.8. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektorych przepiséw
ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 pdz. 33, Nr 48/86 pdz. 239, Nr 136/95 p6z. 670)

10.8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 pdz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

10.10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
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10.11. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz.U. Nr

38/01 poz. 455)
10.12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow

dopuszczajgeych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo kitdre stuzg ochrenie lub ratowaniu Zycia,
zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarda porozumienie w
sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawiane] przez producenta, oraz rodzajow

tych dokumentow {Dz.U. Nr 5/00 pdz. 58)



ST-0001 Roboty ziemne reczne izmechanizowane

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotemn ninigjszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robét: "Roboty ziemne zmechanizowane”

1.2. Zakres stoscwania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zieceniu i realizacii robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. 1-Hl

1.3.2. Dodatek za kazdy rozp. 1 km fransportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej{kat.gr. |-IV) - dowiezienie podsypki

1.3.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojdyzki 0.40 m3 w gr.kat. Hilw ziemi uprzednio
zmag.w haidach z transp.urobku na cdl. 1 km sam.samowyiad.- odwiezienie i przywiezienie ziemi do zasypki -
30%

1.3.4. Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami
zageszcz. mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sianie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV

2.0. WYKONANIE ROBOT

2.0.0. Wymagania ogblne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgey
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonany wodocigg.

2.1.0.Roboty prrygotowawcze

Projektowana og wodociggu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O3 przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaly | widoczny, z zalozeniem ciggdw reperow roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocy drewnianych palikéw, fzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwalié co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
moziiwos¢ oditworzenia jego osi podczas prowadzenia robot, W terenie zabudowanym repery robocze nalezy
osadzi¢ w $cianach budynkow w postaci hakow lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw
sieci panstwowej.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajgce, zabezpieczajace wykop)
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie odprowadzajgce nalezy konfrolowad i

konserwowac przez caly czas trwania robot.

2.2.0. ROBOTY ZIEMINE

Wykopy pod wodociag nalezy wykonac o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie zgodnie
Zz normami BN-83/8836-02 [24], PN-68/B-06050 [3]

Wykop ped wodociag nalezy rozpoczaé od najnizszego punkiu §. od wylotu do odbiornika i prowadzic w gor? w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie
opadow oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopadle do frasy kanafu
polowy szerokosci wykopu i wbicie w tym migjscu kotkodw krawedziowych, naciggniecie sznura wzdiuz nich i
naznaczenie krawedzi na gruncie topats.

Wydobywang ziemie na odkiad nalezy skfadowac wzdiuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi,
aby utworzy¢ przejscie wzdluz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 [24] przy

braku wody gruntowej i usuwisk:

w gruntach bardzo spoistych 2: |,

w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

przy rownoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odplywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu.

Dla gruntow nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umochione.

Przy prowadzeniu robdt przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna
wystawaé 15 cm ponad teren.

Spdd wykopu nalezy pozostawic¢ na poziomie wyzszym od rzedngj projekiowanej 0 2 do 5 cm w gruncie suchym,
a w gruncie nawodniomym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed ulozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajace odiworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy nalezy montowaé nad wykopem na wysokosci ¢a |,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m.
Lawy powinny mieé wyraznie i trwale oznakowanie projekiowane] osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykenywanego wykopu krzyzujace sie lub biegngce
réwnolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w

sposob zapewniajgey ich eksploatacje.




Wjscie (zejScie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia glebokoéci wigkszej niz | m
od poziomu terenu, w odlegiosci nie przekraczajgcej co 20 m.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé + - 3cm dia gruntdw zwiezlych, ++- 5§ cm dla
gruntdw wymagajgeych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + - 5 cm.

2.2.1. ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

Rozluznienie gruntu odbywa sig recznie za pomocg topat | oskarddw lub mechanicznie koparkami. Roziuzniony
grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ziozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce | zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.2.2. OBUDOWA SCIAN | ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji inspekifora Nadzoru Inwestorskiego szczegdlowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i
ochrong wykonywanych robot .

Dopuszcza sie zastosowanie obudowy scian wykopow w systemie OW Wronki.

2.2.3. ODWODNIENIE WYKGCPU NA CZAS BUDOWY RUROCIAGOW

Przy budowie wodociggu nie przewiduje sig odwodnienia wykopow

2.24. PODLOZE

2.3.0. PODLOZE NATURALNE

Podioze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podloze naturalne powinno umozliwic wyprofilowanie do ksztatfu spodu przewodu. :
Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

rozmyciem przez plyngce wody cpadowe lub powierzchniowe za pomocyg rowka o glebokosei 0.2-0.3

m | studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajgcy dostaniu sie

wody z powrotem do wykopu | wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody;

dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez cbnizenie jej zwierciadta o co najmnigj

0.50 m ponizej poziomu podioza naturalnego. Badania podtoza naturalnego wykonac

2.3.1. PODEOZE WZMOCNIONE (SZTUCZNE)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntow, niz te kiore wymieniono w pkt 5.3.4.1. nalezy wykonaé podloze
wzmocnione.

Podioze wzmocnicne nalezy wykonac jako:

podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowié miat podioze naturalne lub przy

nie nawodnionych skatach, gruntach spoistych {gliny, ity), makroporowarych i kamienistych;

podioze zwirowo-piaskowe lub #uczniowo-piaskowe:

przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo Scisliwych (muly. torfy, itp) o malej grubosci po ich usunieciu;

przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajgcych):

w razie naruszenia gruntu rodzimego, kiéry stanowi¢ miat podioze naturalne dla przewodow,

jako warstwa wyrdownawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

w razie koniecznosci obetonowania rur.

Grubosci warstwy podsypki powinna wynosié co najmniej 15cm.

Wzmocnienie podfoza na odcinkach pod zlgczami rur powinnc by¢ wykonaé po prébie szczelnosci

odcinka kanatu.
Niedopuszczaine jest wyrownanie podioza ziemig z urobku iub podkiadanie pod rury kawatkow drewna,

kamieni lub gruzu.

Podioze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionege od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé:

Dla przewoddw PVC 10cm,

dia pozostaty 5 cm,

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywane] w Dokumentacji Projektowe] nie powinno byc¢
wigksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentacii Projektowej nie
powinno przekraczaé w zadnym jego punkcie +-1 cm.

Badania podloza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 [6].

2.3.2. ZASYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiekidw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Gruboéé warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosic co najmnigj 0.3 m dla rur z PVC,

Zasypanie kanalu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap |l - wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wylaczeniem odcinkow na zlaczach;

etap l - po prdbie szczelnosci ziacz rur kanatowych, wykonanie warsiwy ochronnej w miejscach
pofaczen;

etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérka

odeskowan i rozpér scian wykopu.
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Materiatlem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud | kamieni, mineralny,
sypkKi, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem
po obu stronach przewodu, ze szczegdinym uwzglednieniem wykopu pod zigcza, zeby kanat nie ulegt
zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym jezeli speinia
powyzsze wymagania warstwami 0.1-0.2 mm z jednoczesnym zageszczeniem | ewentualng rozbidrka odeskowari
| rozpdr &cian wykopu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warsiwami ¢ grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia przy
zachowaniu wymagan zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 [25] dla drog o ruchu ciezkim i bardzo
ciezkim.

W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w sirefie niebezpiecznej powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia 0.90 dla mniejszego przykrycia stopien zageszczenia powinien wynosic

0.85.
2. Materialy

2.1. Materialy - ogdlne wymagania

2.1.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i skiadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogoine” pkt 2.

2.2. Materialy - fista

2.2.1. Podsypka pod rurociggi z pospoiki.

3. Sprzet

3.1. Sprzet - og6ine wymagania

3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pki 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykenawca przystepujgey do wykonania roebst wymienionych w punkeie 1.2 specyfikaciji powinien wykazac

sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. koparka ggsienicowa 0.40 m3

3.2.3. samochdd samowytadowcezy 5 t

3.2 4. spycharka gagsienicowa 74 kW (100 KM)

3.2.5.pita motorowg tancuchowg 4,2 KM,

3.2.6.zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

3.2.7.sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyiny,
3.2.8. wypraski stalowe do umocnienia scian wykopow

4. Transport

4.1. Transport - og6ine wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podanc w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 4.

5. Wykonanie robdt

5.1. Wykonanie robét - ogdine zasady

5.1.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robdét

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogoine

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine” pkt 6.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robét zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dia danej fazy robét zostaly spetnione. Jesli kidrekolwiek z wymagait nie
zostalo spetnione, nalezy dang faze robét uznad za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontroia jako$ci robdt powinna obejmowad nastepujgce badania: zgodnosci z Dokumentacia Projektowa;
wykopow otwartych, podioza naturalnego, zasypu przewodu, podioza wzmocnionego, materialow, utozenia
przewodow na podiozu, zabezpieczenia przewodu, studzienek, przed korozja.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych
rohét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.
Badania wykopdéw otwartych obejmujg badania materiatow i elemeniow obudowy, zabezpieczenia

wykopéw przed zalaniem woda z opaddw atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa

pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

Badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturaing wilgotnosg, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w
Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy

PN-86/B-02480 [l], w przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji

Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 [2] rodzaju i stopnia

agresywnosci Srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptaciji
Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem

przewodu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
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Pomiar naiezy wykonaé z dokiadnoscig do 10 cm w migjscach odlegtych od siebie nie wigcej niz

50 m.

Badania nasypu statego sprawdza sig¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg

BN-77/8931-12 [23], wilgotnosci zageszczonego gruntu,

Badania podioza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewneirzne i obmiar, przy czym

grubos¢ podioza nalezy wykonac w irzech wybranych miejscach badanego odcinka podioza

z dokiadnoscig do | cm. Badanie to obejmuje ponadio usytuowanie podioza w planie, rzedne podioza

i glebokosé utozenia podioza.

Badanie materiatow uzytych do budowy wodociggu nastepuje przez poréwnanie ich cech

z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym : na podstawie dokumentéw
okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materialéw i poréwnanie ich cech z normami przedmictowymi,

atestami producentdw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez

ogledziny zewneirzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne czynnosci wstepne sprowadzajace sie do
pomiaru diugosci { z dokiadnoscig do 10 cm) i srednicy (z dokiadnoscig | cm), badanie wlozenia przewodu na
podiozu w planie | w profilu, badanie polaczenia rur i prefabrykatow.

Ulozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej %
obwodu. Sprawdzenie wykonania polaczen rur i prefabrykatow nale2y przeprowadzi¢ przez ogledziny

zewneirzne.
7. Cbmiar roboét

7.1. Obmiar robdt - cadine zasady

Ogolne zasady obmiaru robot podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdine” pkt 7

- zatozeniach cgodlnych katalogu naktadow rzeczowych KNNR i KNR

7.2. Obmiar robot - szczegdlowe zasady

Szczegdlowe zasady przedmiaru podane sa;

- w katalogu KNNR 1 przy rozdziale "Roboty ziemne zmechanizowane™, zakres tabel: 0200 - 0299
8. Odbior robot

8.1. Odbidr rebdt - ogolne zasady

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt 8.

9. Podstawa platnosci

9.1. Podstawa piatnosci - ogdine zasady

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy platnosci podano w ST 00.00.00 pkt 8.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.




ST-0002 Zewnetrzne sieci i przyfgcza wodociggowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot 8T

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru hastepujgcych
robot:

"Zewnetrzne sieci wodociggowe"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu | realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rohét objetvch ST

1.3.1. Rurociggi z rur ciénieniowych zeliwnych faczonych na uszczelki o ér. zewn. 100mm — sieci wodoc.

1.3.2. Przylgcza wodociggowe PE Dn 90mm faczonych przez zgrzewanie czolowe — przyigcza wodoc.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sie¢ wodociggowa - stanowig ukiady polgczonych przewodow, armatury i urzadzer, stuzgce do
zaopatrywania budynku w zimng i cieplg wode, spelniajacg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach
odrebnych dotyczacych warunkdw, jakim powinna odpowiadac¢ woda do spozycia przez ludzi.

1.4.2. Woda do spozycia przez fudzi. Woda spelniajgca wymagania jakosciowe okreslone w rozporzadzeniu
1.4.3. Instalacja wodociggowa wody zimnej- instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej
rozpoczyna sig bezposrednio za zestawem wodomierza gidwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z
wiasnego ujecia (studni} - od urzgdzenia, za pomocsg kibrego jest pobierana woda z tego ujecia.

1.4 4. Cisnienie robocze siect -obliczeniowe (projekiowe) ci§nienie przewidziane w dokumentaciji projektows;j,
ktore dla zachowania zakiadane] trwatosci instalacii hie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

1.4.5. Cisnienie probne, prébne - Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy kiorym dokonywane jest badanie
jej szezelnosci.

1.4.6. Cisnienie nominaine PN - Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatosc elementu instalacji w
temperaturze odniesienia rowngj 20 °C.

1.4.7. Srednica nominalna (DN lub dn) - Srednica, ktdra jest dogodnie zaokragiong liczba, w przyblizeniu réwna
$rednicy rzeczywistej (dia rur - $rednicy zewnetrznej, dia kielichéw ksztaltek - srednicy wewnetrznej) wyrazonej w

milimetrach.
1.4.8.Wodocigg - sie¢ wodociggowa zewnetrzna przeznaczona do przesylu wody do celdéw komsumpeyjnych i

p.poz
1.4.8.Podigczenie wodociggowe — przewody przytaczne do granicy posesii.

2. Materiaty

2.1. Materialy - cgdine wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Miaterialy — lisia

2.2.1. Rury cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego Dn 100 mm

2.2.2. Rury polietylenowe PE Dn 90mm

2.2.2. ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kohierzowe o Sr.nom. 100 mmi

2.2.3. ksztaltki Zeliwne ciSnieniowe kolierzowe o $r.nom.80 mm

2.2 4. §ruby stalowe sredniodokiadne z nakretkami i podktadkami M-16

2.2.5. uszczelki gumowe plaskie do potgezen kolnierzowych o sr.nom. 100 mm

2.2.6. uszczelki gumowe plaskie do peolgczen kotnierzowych o sr.nom.80 mm

2.2.7. opaski . HAWLE Dn 150/50mm.

2.2.8. zasuwy przydomowe HAWLE nr kat. 2681 Dn 50mm z kré¢cem do polgczen z rurg PE.
2.2.9. Zasuwy owalne kolnierzowe Dn 150mm.

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdine wymagania

3.1.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet

3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazacd
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

3.2.2. samochéd skrzyniowy 5t

3.2.3. samochdd dostawczy do 0,91,

3.2.4. samochod skrzyniowy do 51,

3.2.5. samochod samowytadowezy od 25 do 30 ¢,

3.2.6. samochdd beczkowdz 4 1,

3.2.7. przyczepe diuzycowg do 10,

3.2.8. zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

3.2.9. wciggarke reczngod 3do 5t

3.2.10. zgrzewarke do rur PE,

3.2.11. zespdt pradotworczy tréjfazowy 3przew02ny 20 KVA,

3.2.12. pojemnik do betonu do 0,75 dm”.
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4. Transport

4.1, Transport - ogéine wymagania

Ogodine wymagania dotyczace fransportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne™ pki 4.

4.2. TRANSPORT

43. RURYPCWIiPE

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transporiu wytacznie w pofozeniu poziomym. Rury powinny by¢
jadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub
inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowad
uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy o fadowaniu i
wyladowywaniu wagonow towarcwych w komunikacji wewnetrznej (zatgeznik nr 10 DKP) oraz tadowaé do granic
wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegoding ostroznos¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze.

Przy wielowarstwowym ukiadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac Scian srodka transporiu o wigcej niz
1/3 $rednicy zewnetrzne] wyrcbu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy ukfadac na
podktadach drewnianych, podobnie poszczegolne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o

grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

4.2. Transport armatury przemysiowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z ocbowiazujacymi przepisami
transportowymi. Armatura fransportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszezaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych
Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi Srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie

transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy igczyé w jednostki fadunkowe |
uktadac je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiaé uzycie sprzetu mechanicznego do
roztadunku,

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktdre nie spowodujg;

~ segregacii skiadnikow,

— zmiany skladu mieszanki,

— Zzanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych

oraz zapewnig wlasciwy czas transportu umozliwiajgey prawidtowe wbhudowanie | zageszczenie mieszanki.
4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga byé transportowane dowolnymi sredkami. Wykonawca zapewni érodki
transportowe w ilosci gwarantujgcej cigglos¢ dostaw materiatow, w miare postepu robot.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.
5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady

5.1.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne™ pki 5.

5.2.0. OGOLNE WARUNKI UKt ADANIA WODOCIAGU

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystapic do wykonania montazowych robét

wodociggowych.
Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robdt

wodociggowych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy przewodow w
wykopie otwartym mozna przystapic po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podioza na odcinku co
najmnigj 30 m.

Materialy uzyte do budowy przewoddw powinny byé zgodne z Dokumentacja Projekiows i ST. Rury do budowy
przewoddw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci€ od wewnatrz | zewngtrz z ziemi oraz sprawdzic czy
nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skiadowania.

Do wykopu nalezy opuscic recznie, za pomocg jednej lub dwdéch lin.

Niedopuszczaine jest zrzucenie rur do wykopu.

Rury nalezy ukfadac zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylegaé do podioza na catej swej diugosci, na
co najmnigj % obwodu, symetrycznie do jej 0si.

Dopuszcza sie pod zigezami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wiasciwego
uszezelnienia zlgczy. Poszezegolne rury nalezy unieruchomic /przez obsypanie ziemig po $rodku diugosci rury/ i
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mocno podbié z abu stron, aby rura nie mogta zmienié swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia
ziqczy Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wozenia rury /o i spadek/ za pomocg faw celowniczych, fawy mierniczej,
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperdw pomocniczych.

Odchylka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + -20 mm dfa rur PVC. Spadek
dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchyika spadku nie moze przekraczac + -fcm .

Po zakonhczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢
przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowsg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang
pokrywa,

Po sprawdzeniu prawid%owosci ufozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do takiej
wysokos$ci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit splynigcie ich po ewentuainym zalaniu.

5.4.2. WODOCIAG Z RUR ZELIWNYCH — OPIS OGOLNY

Rurociagi sieci wykonaé z rur zeliwnych msmemowych z zeliwa sferoidalnego odpomego na cishienie 1MPa,
posiadajgcych aprobate COBRTI Instal i stest PHZ zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r.
art.10, o Srednicach i spadkach jak na rysunkach roboczych.

Rurociag fagczony jest za pomoca potaczen weiskanych. Szczelnoé¢ zapewniona jest przez sciskanie pierscienia
uszczelniajgcego z elastomeru, ktdre uzyskuje sie przez wprowadzenie bosego korca rury w kielich.

Drugim sposobem jest fgczenie rur za pomocg pofgczen kotierzowych z gumowymi uszczelkami ptaskimi.
Przy ukiadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podiozem, nalezy:

- wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,

- wykonad ztgcza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest weiskany bosy koniec nastepnej rury) winna byc
uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytgczeniem odcinkow potgczenia rur.
Osie faczonych odcinkdw rur muszg sie znajdowaé na jednej prostej, co nalezy uregulowac odpowiednimi
podkiadami pod odcinkiem wciskowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury zeliwne,
wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koncow rur i ich aznaczenie

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod katem 15°.

Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy gruboséci cianki rury byla nadai
prostopadia do osi rury. Na bosym koricu rury nalezy przy potgczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢
glebokos¢ zigcza.

Zigcza kielichowe wciskane nalezy wykonywa¢ wkladajac do wgigbienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang,
pierscieniows uszczelke gumowsa, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim
nasmarowaniu go smarem silikonowym.

Do wciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.

Potwierdzenie prawidiowego wykonania potgczenie powinno by¢ osiggnigcie przez czolo kielicha granicy weisku
oraz wspotosiowosé fgczonych elementow.

Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te
powinny by¢ podane przez producenta.

Polaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owingg folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

INSTRUKCJA MONTAZU

UKLADANIE | MONTAZ

WSTEP

Podnoszenie, transport rur i prace sg w wykopach sg, operacjami niebezpiecznymi. Dzigki ponizszym instrukcjom
jakosé rur i potgczen nie pogorszy sie w czasie ich ukiadania i fgczenia, a procedura potgczen kielichowych
bedzie zachowana. PowyZzsze operacje powinny byé wykonywane przez personel znajacy odpowiednie
procedury. Prace powinny by¢ nadzorowane, nalezy przestrzegac wszelkich regut czystosci i bezpieczenstwa.
Podnoszenie, transport rur i prace w wykopach sag, operacjami niebezpiecznymi. Dzigki ponizszym instrukcjom
jakosé rur i polgczen nie pogorszy sig w czasie ich ukfadania i {gczenia, a procedura potgczen kielichowych
bedzie zachowana. Powyzsze operacje powinny by¢ wykonywane przez personel znajgcy odpowiednie
procedury. Prace powinny byé nadzorowane, nalezy przestrzegaé wszelkich regut czystosci i bezpieczenstwa.
POL ACZENIE KIELICHOWE

Manipulowanie rurami powinno sie odbywaé zawsze z duzg ostroznoscia wedtug zalecen producenta. Powinny
by¢ umieszczane w wykopie za pomocg weiggnika odpowiednio zaadaptowanego do ich wagi. Nalezy
zastosowaé ruchomy zuraw lub zespot dzwignika z ling odciggows. Ustawienie lin powinno by¢ zweryfikowane w
momencie, gdy rura znajduje sie nad dnem wykopu, aby zagwarantowac rownowage. Jezeli zadne wyposazenie
do podnoszenia nie jest dostepne, rury o matych srednicach powinny by¢ opuszczane za pomocg stosownych

Srodkdw.

Wszystkie zanieczyszczenia przy ukiadaniu rur powinny by€ usuniete z wnetrza przed lub tuz po polgczeniu rur.
Po zakoficzeniu operacji ukladania nalezy tymczasowo zakorkowac otwarte konce rurociggu, moze to jednak
spowodowad wyplyniecie rur w przypadku zalania wykopu wodg. W takim przypadku rury powinny by¢
przytrzymywane na dnie poprzez czesciowe zasypanie wykopu lub przez tymczasowe obiozenie belkami. Ogolne
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instrukcje wykonywania potgczen kielichowych rur sg podane ponizej, wraz z nastepujgcymi po nich réZnymi
metodami fgczenia rur (typy polaczen).

Przed montazem zewnetrzny bosy koniec | wewnetrzna powierzchnia potgczenia kielichowego powinny by¢
dokiadnie oczyszczone. Jezeli odleglosci wprowadzenia rur: minimalna i maksymalna nie sg na nich oznaczone,
nalezy je wzig¢ z tabell. Polgczenie rur bedzie ulatwione przez wezesnigjsze zastosowanie cienkie] warstwy
smaru wewnatrz kielicha 1 wedlug wskazdwek z tabeli obok. Waznie jest, aby nie stosowaé smaru na powierzchni

zamocowania uszezelki.

Kauczukowa uszczelka powinna by¢ skontrolowana w celu sprawdzenia, czy nie jest znieksztatcona lub
uszkodzona. Powinna by¢ oczyszczona, zgieta a nastepnie umieszczona w kiglichu. Nalezy sie upewnic, czy
okragta uszczelka w sposob jednorodny przybiera forme petnego okregu i czy jest giadka | wolna od
znieksztalcen, co mogtoby utrudni¢ wprowadzenie bosego kofica.

Cienkg warstwg smaru nalezy posmarowat uszczelke oraz bosy Koniec rury na dtug. 75 mm. Bosy koniec do
wioZzenia w rure powinien byc wysrodkowany i wsuwany z ostroznoscig w Kielich, az do momentu, gdy wejdzie w
kontakt z uszczelka. Polgczenie jest nastepnie dokonywane przez przepchniecie bosego konca rury przez okragig
uszczelke umieszoczong w kielichu, powodujge ucisk uszczelki, az do momentu gdy powierzchnia bosego kornca
jest ustawicna pomiedzy odleglosciami minimalnego | maksymalnego wsunigcia {patrz tabela ponizej).

Jezeli potgczenie rur nie moze zostac zrealizowane przez zastosowanie rozsadnej sily, nalezy wyciagnac bosy
koniec rury i sprawdzi¢ ustawienie uszczelki. Jezeli jest to konieczne bosy koniec moze by¢ wyciagniety z glebi
kielicha przez odchylenie przeciwleglego konca rury do géry i na boki na odlegfosé ok, 150 mm, a nastepnie z

powrotem ustawiony w osi.

PRZECINANIE RUR
Do montazu ksztaltek i zaworow w rurociagach, konieczne s odcinki rur o zroznicowanych diugosciach.

Doktadna dlugos¢ moze byc¢ okreslona tylko na miejscu | musimy mie¢ mozliwosc¢ ciecia rur fatwo, szybko i
bezpiecznie,

MASZYNY DO CIECIA

Wiele sziifierek, kiore sg dostepne na rynku moga by¢ wyposazone jednoczeénie w Scierne tarcze tnace do

przecinania i farcze cbrabki zgrubnej do zaokraglania przecietych konicow. Jezeli jest tylko jedna maszyna na
miejscu prowadzonych robét, to powinna mie¢ mozliwosé pracy z dwoma rodzajami tarcz w celu skosnego
stazowania przecietych koncow.

ETAPY CIECIA

Rura powinna by¢ umieszczona poziomo na drewnie obciosanym w ten sposdb, aby w czasie przecinania tarcza
nie blokowata sig | aby scianka pozostajgeej rury nie oddzielata sig przed czasem.

Znakowanie linii ciecia: Ciecie prosteoliniowe uzyskuje sie najtatwiej jezeli linia ciecia jest zaznaczona na calym
obwodzie rury. Linia jest po prostu wyznaczana wzdiuz tasmy stalowej owinietej dookota rury.

Przecinanie: Scianka rury z Zeliwa sferoidalnego i zaprawy cementowej jest catkowicie przecinana za pomoca
tarczy tngcej. Rura jednorazowo jest cieta wzdhuz naznaczonej linii.

Wykanczanie: Przed wykonaniem polgczenia kielichowego, nowopowstaly bosy koniec nalezy koniecznie sko$nie
sfazowac, tak jak jest to wykonane fabrycznie. Zapobiega sie w ten sposdb przemieszczeniu lub uszkodzeniu
uszczelki umieszczoneg] w kielichu,

Nowe pokrycie: Powierzchnia rury przy nowopowstalym bosym koncu powinna by¢ nastepnie pokryta farbg
wzbogacong w cynk oraz wykonczeniowg warstwe bitumiczng lub epoksydowa.

Oznakowanie giebokosct wsuwu. Na nowopowstaiym bosym koficu rury powinny byé wyznaczone linie
wskazujace dokiadng atebokosc wsuniecia w pofgczeniu kielichowym.

Wszystkie rury o DN < 300 sg kalibrowane wedtug normy,
Dia DN > 300 zgodnie z normg PN EN545 2002 nalezy sprawdzi¢, czy srednica zewnetrzna jest zgodna z

dopuszczalnymi wymiarami w strefie cigcia.

5.4.3. Preyiaczenia 2z rur PE

Podlgczenia wodociggowe doprowadzone do granic posesji wykonac z rur PE fgczonych elekirooporowo, lub na
ksztattki samozaciskowe.

Koncowki podigezen przed granicami posesji nalezy zaslepic.

Przejscia z przewodu stalowego na PE | odwrofnie wykonaé za pomocg ksztaitek przejsciowych PE/stal -
samozaciskowych.

Przylacza wykonac zgodnie z czescig graficzng projekiu.

Przejscia przez sciany fundamentowe budynku wykonad w tulejach ochronnych WAVIN, lub adaptera dla
potgczen z elementami betonowymi.

Rurocigg ulozy¢ na podsypce z pospotki warsiwg grubosci 15 cm.

5.4.3. RURY OCHRONNE STALOWE
Rury ochronne nalezy zastosowac w migjscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.
Rury ochronne nalezy wykonad z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelnosci wg PN-79/H-

74244 [15]. Laczenie rur przez spawanie elekiryczne doczolowe.
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Rury stalowe powinny odpowiadac¢ gatunkowi okreslonemu w Dokumentacji Projektowej i mie¢ trwale wybite
oznakowania fub w inny sposob jednoznacznie okreslony gatunek.

Migjsca spawania nie powinny posiadaé rozwarstwien, wzerdw i ubytkdw powierzchniowych wiekszych niz 5 %
grubosci materiatu | wiekszych niz 10 % powierzchni. Ponadio nie powinny mie€ rys, peknied itp wad.

Do spawania zaleca sig stosowanie elektrod EP 146,

Suszenie elekirod powinno by¢ zgodne z zaleceniem producentéw. Spawacze wykonujacy zigcze spawane
powinni mie¢ aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robét,
udokumentowane wpisem do ksigzeczki spawacza.

Wprowadzenie rury PVC do rury ochronnej nalezy wykonaé za pomocg pioz pierscieniowych typu RACI

Przed rozpoczeciem pracy ustalié konieczng ilosc i typ elementow ploz.

Otwarte pierscienie luzno polaczy¢ na rurociggu, konce pierscieni wsungc jeden w drugi i lekko zazebié. Miejsce
styku pierscieni z rurg przewodowa owingc tasma EVO.

Pierscienie plozy zacisna¢ symelrycznie przy pomocy urzadzenia zaciskowego do montazu az niemozliwe bedzie
przesuwanie pierscienia po rurze.

Elementdw piéz nie mozna zaciskac jednostronnie. PoloZzenie pidz na rurociggu nalezy ustalic wezesnigj,
poniewaz pézniejsze rozwigzanie pioz jest niemozliwe.

Kielichy rur nie mogg opierac sie i spoczywaé na rurze ochronnej. _

Podpory (plozy) powinny znajdowac sie bezposrednio za kielichami rur. Przy kencach przejsciowe] nalezy
zamontowacé pierscienie podwojne.

Przestrzen miedzy rurociagiem roboczym, a wewnetrzng $cianka rury ochronnej, na wlocie | wylocie, z obu
koncow rury ochronnej zamknagé korkiem z pianki poliuretanowej , na dlugosci nie mniejszej niz 10 cm, mierzac
od krawedzi rury przejsciowej i pierscieniem samouszczelniajgcym.

Rury ochronne nalezy zaizolowac zgednie z DIN 30672 [30]stosujac:

Primer 1027, Pelyken 931 lub butylmastik jako mase do uzupelnienia nierdwnosci i ubytkdw w izolaci,

Polyken 989-20 jako tasme wewnetrzng, jednokrotne spiralne owiniecie na zakladke 50%, Polyken 955-15 jako
fasma zewnetrzng, dwukroine spiralne owiniecie na zakladke 50%.

QOdcinek rury przeznaczony do utoZzenia w rurze przejsciowej nalezy poddaé probie szczelnosci zigczy na
powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury ochronnej.

8. Kontrola iakosci robét

6.1. Kontrola jakosci rob6t - zasady ogélne

Cgdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2.1. Zakres badan odbiorczych Zakres badari odhiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wietkosci

instalacji wodociagowej.
6.3.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac badania majgce na celu:

zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie skfadu betonu i zapraw,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

ustalenie metod wykonywania wykopow,
ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.3.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej koniroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowana przez Inzyniera Kontraktu.
W szczegdélnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punkiow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
zbadanie materialéw i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacii

technicznej | warunkami technicznymi podanymi przez wytwéree,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia isiniejgcego uzbrojenia w wykopie

hadanie prawidlowosci podioza naturalnego, w tym glownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci | zageszczenia wykonanego podioza wzmocnionego z kruszywa,
badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng | warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatow, ewentuainie innymi umownymi warunkami,
badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegiosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na podiozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
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badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie,
badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przed korozja,

sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantow,

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni ferenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych

jego warstw.

6.3.3. Dopuszczalne toferancie | wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalone] w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej

niz + 5 cm,

odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze nie powinno przekroczyé 3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnicnego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm,
réznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie dla przewodow z
tworzyw sztucznych + 5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny przekroczy¢ dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostalych przewodéw 2 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyé: dla przewoddw
z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie mogg spowodowac¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani

zmniejszenia jego do zera,
stopien zageszczenia zasypki wykopdw ckreslony w irzech miejscach na diugosci 100 m nie powinien wynosi¢

mniej niz 0,97.

7. Obmiar robdt

7.1. Obmiar robof - ogéine zasady

Ogdlne zasady obmiaru robét podanc w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogéine” pkt 7

- zatozeniach ogoinych katalogu nakfadow rzeczowych KNNR 4

7.2. Obmiar robot - szczegélowe zasady

Szczegolowe zasady przedmiaru podane s3;

- w katalogu KNNR 4 przy rozdziale "Zewnetrzne sieci wod.kan.- kanaly rurowe", zakres tabel: 1300 - 1399

8. Odbhior robot

8.1, Odbidr robét - ogdine zasady

Ogodine zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine” pkt 8.

8.2.0. Odbior czesciowy robot

Odbiér robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

8.2.1. sposdb wykonania wykopdw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zahezpieczenia przed zalaniem wodg
gruntowa i z opadow atmosferycznych,

8.2.2 przydatnosci podicza naturainege do budowy kanalizacji frodzaj podioza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci/, warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu,

- zageszczenia grunfu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

podioza wzmochionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci ulozenia,

- jakosci wbudowanych materialdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projekiowej, ST

- atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- ufozenia przewodu na podiozu naturainym i wzmocnionym;

- diugosei i srednicy przewoddow oraz sposobu wykonania pofgczenia rur i prefabrykatow;

- szczelnosei przewodow i studzienek na infiltracje;

- materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

- izolacji przewodéw i studzienek.

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wlasciwych

materialow, prawidiowosct montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt.6.0.

Dlugese odcinka podlegajgcege odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odleglosé miedzy

studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokoldw | wpisane do Dziennika

Budowy.

8.3.0. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

8.3.1 protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewoedu; .

swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materialow,

inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez

uprawniong jednostke geodezyjng.
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Przy odbiorze kofncowym nalezy sprawdzic: -

zgodnosé wykonania z Dokumentacjg Projekiowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;

protokoly z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgeg usuniecia usterek;

aktualnos¢ Dokumentac]i Projektowe], czy wprowadzono wszystkie zmiany | uzupelnienia;

protokoly badan szczelnosci catego przewodu.

9. Podstawa piatnosci

9.1. Podstawa platnosci - ogdine zasady
Cgdlne zasady dotyczgce podstawy platnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Ogoine przepisy zwiazane z wykonaniem rob6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.

16



ST-0003 Zewnetrzne sieci wod.kan.- elementy sieci wodociggowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

"Zewnetrzne sieci wod.kan.- elementy siect wodociggowych i kanalizac.”

1.2. Zakres stoscwania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obietych ST

1.3.1. Uzbrojenie sieci | przylgczy wodociggowych

1.3.2. Studnie wodociggowe 0 $r. 1200mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gleb.

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1.Zasuwa wodociagowa — urzgdzenie dia odcigcia przeptywu wody.

1.4.2.Hydrant p.poz — urzadzenie dla zewnegtrznego gaszenia pozaru

1.4.3.Zasuwa przydomowa — urzadzenie do odciecia wody dia pojedynczego obiektu mieszkainego ustugowego

itp.
1.4.4.Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzgca do przenoszenia obcigzen
Zewnetrznych i do zabezpieczenia kanalu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa,

1.4.5.Elementy studzienki wodomierzowej

1.4.6.Komora robocza - zasadnicza czesc studzienki przeznaczona do czynnesci eksploatacyjnych.

Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegiosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu
przyKrycia studzienki a rzedng spocznika lub dna studzienki.

1.4.7.Komin wiazowy - szyb polgczeniowy kormory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory reboczej.

1.4.8.Piyta przykrycia studzienki - piyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.9.Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacy dostep
do urzadzen wodociaggowych.

2. Materiafy

2.1. Materialy - ogdine wymagania

2.1.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykcnawca powinien uzyé nastepujgcych
materiatdw podstawowych:

2.2.10. folia aluminiowa zwykia - szczeliwo o gr.0.01-0.02 mm

2.2.11. kréciec zeliwny 80 mm

2.2.12. Rurki do nawiercania rur zeliwnych kotnierzowych $r.40 lub 50 mm

2.2.13. nasady rurowe zeliwne kolnierzowe z siodetkiem zeliwnym | opaskg stalowg r.150/50
2.2.14. nasuwki zeliwne 300 mm

2.2.15. obudowy zeliwne do zasuw o $r.80 mm

2.2.186. rury z PE niskocisnieniowego 10 kG/cm2 90 mm

2.2.19. skrzynki uliczne

2.2.20. sznur konopny smotowany

2.2.21. sznur konopny surowy

2.2.22. sruby stalowe $redniodokladne z nakretkami i podkiadkami M-12

2.2.23. Sruby stalowe sredniodokiadne z nakretkami i podktadkami M-14

2.2.24. sruby stalowe $redniodokladne z nakretkami i podikiadkami M-16

2.2.25. uszczelki gumowe plaskie do polaczen kotnierzowych $r. 150 mm

2.2.29. zasuwy kiinowe owalne zeliwne sr. 80 mm

2.2.30. zasuwy klinowe owalne zeliwne $r. 150 mm

2.2.31. Trojniki zeliwne $r. 300x150 mm

2.2.32. Kolana stopowe $r. 80 mm

2.2.33. Hydranty nadziemne Dn 80

3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogdine wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazad

sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetfu:
3.2.2. samochdd skrzyniowy
3.2.3. zuraw samochodowy
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4. Transport

4.1. Transport - ogéine wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt 4.

4.1, Transport rur przewodowych i ochronnvch

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wyfgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢
ladowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub
inny sposab. Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o fadowaniu i
wyladowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewnegtrznej (zatgcznik nr 10 DKP) oraz fadowac do granic
wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznosc nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wiecej niz
1/3 érednicy zewnetrznej wyrobu. Plerwszg warstwe rur kielichowych i kolnierzowych nalezy ukiadac na
podkiadach drewnianych, podobnie poszczegdine warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o
grubosci wickszej niz wystajgce czesci rur.

4.2. Transport armatury przemysfowej

Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byé zabezpieczona przed przemieszczaniem |
uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (s DN25) powinna by¢ pakowana w skizynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie
transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy fgczy¢ w jednostki fadunkowe i
ukiadaé je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do
roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, kiore nie spowoduja;

— segregacji skiadnikow,

- zmiany skiadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

~ obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okresiong w wymaganiach technologicznych

oraz zapewnig wiasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidiowe wbudowanie i zagegszczenie mieszanki.
4.5. Transport kruszywa ‘

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni srodki
transportowe w ilosci gwarantujgcej ciaglos¢ dostaw materialow, w miare postepu robot.

4.6. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5. Wykonanie rohot

5.1. Wykonanie robét - ogolne zasady

5.1.1. Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Wykonanie poszczeqdinych elementow robdt

Uzyte materialy winny posiada¢ aprobate COBRT! Instal i stest PHZ zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dn. 7
lipca 1994r. art.10.

Elementy sieci wodociagowych tgczone bedg za pomoca potgczen weiskanych. Szczelnosé zapewniona jest
przez sciskanie pierscienia uszczelniajacego z elastomeru, ktdre uzyskuje sie przez wprowadzenie bosego konca
rury w kielich.

Drugim sposobem jest faczenie elementdéw za pomocy potaczen kolnierzowych z gumowymi uszczelkami
ptaskimi.

Wiaczenia podigczen do wodociggu wykonac na opaski f.HAWLE Dn 100/50, 150/50mm i 200/50

Za opaskg zainstalowaé zasuwe przydomowg HAWLE nr kat. 2681 Dn 50mm z kré¢cem do pofaczen z rurg PE.
Zasuwy uzbroi¢ w obudowy i zeliwne skrzynki uliczne usyluowane na poziomie istn. nawierzchni.

Skrzynki projektowanych zasuw oprze¢ na betonowych pierscieniach odcigzajgcych.

Miejsce wigczenia do wodociggu giéwnego oznakowac na stupku betonowym zgodnie z PN 86/B-09700 [ub na
innych stalych elementach drogi..

Na zatamaniach trasy proj. przytaczy wykorzystywac naturalny promien ugiecia rur PE, w sporadycznych
przypadkach stosowac ksztaitki PE fgczone elektroocporowo, lub na ksztattki samozaciskowe..

Przejscia z przewodu stalowego na PE i odwrotnie wykonac¢ za pomoca ksztaltek przejsciowych PE/stal -
samozaciskowych. Przytacza wykonac¢ zgodnie z czescig graficzng projektu.

Przejscia przez sciany fundamentowe budynku wykona¢ w tulejach ochronnych WAVIN, lub adaptera dia
polaczen z elementami betonowymi.

Rurocigg utozy¢ na podsypce z pospdtki warstwa grubosci 15 cm.

Wytvczne wykonania biokéw oporowych
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Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sig w planie i pionie na skutek parcia wody powinno byé
zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczac: przy koncowkach,
odgafezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku:

- dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng Sciang opieraf si¢ o grunt nienaruszony. W przypadku
braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng Sciang bloku a gruntem rodzimym
zalaé betonem klasy B15.

Odlegtosé miedzy blokiem oporowym i $cianka przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m.
Przestrzenn miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujgc go od przewodu dwoma
warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej - do rzednej spodu
bioku - wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodociggowego.

6. Kontrola jakogci robét

6.1. Kontrola jakogci robét - zasady ogdine

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 6.

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z

czestotliwoscia zaakceptowang przez Inzyniera Kontrakiu.

W szczegolnosct kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zalozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktow niwelacyjinych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatow i elementdw obudowy pod katem ich zgodnos$ci z cechami podanymi w dokumentaciji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

badanie prawidlowosci podioza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacii,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci | zageszczenia wykonanego podloza wzmocnionego z kruszywa,
badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okresionymi w odpowiednich normach
przedmiotowych iub warunkami technicznymi wytworni materialéw, ewentuainie innymi umownymi warunkami,
- badanie glebokosci ulozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,

- badanie ulozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych zigczy i ich uszczeinienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przed korozjg,

- sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantow,

— badanie szczelnosci calego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych

jego warstw.
6.1.2. Kontrola, pontiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.
W szczegdélnosci kontrola powinna obejmowad:
sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na pilacu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z dokladnoscig odczytu do 1 mm,
— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
— zbadanie materiatow i efementdw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentaci
technicznej | warunkami technicznymi podanymi przez wytwarce,
— badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,
— sprawdzenie zabezpieczenia istnigjacego uzbrojenia w wykopie
badanie prawidlowosci podioza naturalnego, w tym giéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacii,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci | zageszczenia wykonanego podioZza wzmochionego z Kruszywa,
badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng | warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmioctowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
-- badanie gigbokosci ulozenia przewody, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,
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badanie utoZzenia przewedu na podiozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych zlgczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przed korozjg,

sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw | hydrantow,

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewoedu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegoinych

jego warsiw.

6.1.3. Dopuszezalne tolerancje | wymagania:

odchylenie odlegiosci krawedzi wykopu w dnie od ustalone] w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz+ 5 cm,

odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze nie powinno przekroczy¢ +3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,
réznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dia przewodow z
tworzyw sztucznych £ 5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢ dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dia przewodow
z tworzyw sztucznych = 5 cm i nie mogg spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia jego do zera,

stopiert zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m nie powinien wynosic¢

mniej niz 0,97.

7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robdt - ogéine zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 7
- zatozeniach ogolnych katalogu nakladow rzeczowych KNNR 4
7.2. Obmiar robét - szczegbiowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

- w katalogu KNNR 4 przy rozdziale "Zewnetrzne sieci wod.kan.- elementy sieci wodociggowych i kanalizac.”,
zakres tabel: 1400 - 1499

8. Odbidr robot

8.1. Odbiory
Proby cignieniowe i odbiory wykonaé w obecnoséci przedstawiciela PWIK Efk.

8.2.0. Odbior czeSciowy robét
Odbiér robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
8.2.1. sposdb wykonania wykopdw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg,

gruntowsy i z opaddw atmosferycznych,

8.2.2 przydainosci podloza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podioza, stopien agresywnosci,

wilgotnosci/, warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

podioza wzmocnionego, w fym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i glebokosci utozenia,

jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST

oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

utozenia przewodu na podiozu naturalnym i wzmocnionym;

dtugosci i Srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow;

szczelnosci przewoddw i studzienek na infiltracje;

materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

izolacji przewodow i studzienek.

Qdbiér czeSciowy polega na sprawdzeniu zgednosci z Dokumentacjg Projektowsg | ST, uzycia wiasciwych
materialow, prawidlowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okrestonymi w pkL.6.0.
Dlugosé odeinka podiegajacege odbiorom czesciowym nie powinna byé mniejsza niz odlegios¢ miedzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do Dziennika
Budowy.

8.3.0. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
dokumenty jak przy cdbiorze czesciowym;

8.3.1 protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

protokét przeprowadzonego badania szezelnosci calego przeweduy; .
Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéow materiatow,
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inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez

uprawniong jednostke gecdezyjng.

Przy odbiorze koncowym halezy sprawdzic: -

zgodnosc wykonania z Dokumentacjg Projektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowey;

protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacy usunigcia usterek;

aktualnos¢ Dokumentacji Projekiowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

protokoly badan szczelnosci catego przewodu.

9. Podstawa platnosci

9.1. Podstawa piatnoséci - cgdine zasady
Qgoblne zasady dotyczgce podstawy platnosci podano w ST 00.00.00 pkt 8.

9.2.CENA WYKONANIA JEDNEGO METRA WODOCIAGU OBEJMUJE:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze w fym udroznienie istniejacej kanalizacji sanitarngj,
- wylyczenie trasy wodociggu,

- dostarczenie materiaiow;

- wykonanie wykopu wraz z wzmaocnieniem przez rozparcie scian wykopuy;

- zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem;

- przygotowanie podioza wzmocnionego;

- ulozenie i montaz rur wodociggowych

- montaz ksztaltek armatury;

- wykonanie proby cisnieniowej;

- wykonanie izolacji rur,;

- wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej,

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem,

- regulacja wiazéw istniejgeych studzienek do proj. niwelety drogi,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwoinego;

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych | pomiaréw wymaganych w Specyfikacii

Technicznej:
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddw kanalizacji sanitarnej.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i

3.
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
4. PN-88/B-06250 Beton zwykly
5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka
7. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
8. PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
9. PN-86/H-74374 Polgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdine
10. PN-82/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdine wymagania i badania
11. PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania

i badania

12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

13. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominaine 1
MPa

14. PN-EN 12201 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE)

15, ZAT/O7-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy taczgce w rurociggach
ciénieniowych do wody.

10.2. Inne dokumenty
1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

wodociggowych — 2001 1.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom 1 rozdz. 1V,

Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
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PN-81/B-03020 - Grunty budowiane. Posadowienie budowli

BN-62/6738-03 - _Beton hydrotechniczny. Skiadniki betonéw. Wymagania techniczne.”

BN-62/6738-04 - ,Beion hydrotechniczny. Badania masy betonowej.”

BN-62/6738-07 - ,Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonéw. Wymagania techniczne.”

BN-77/8931-12 - ,Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu”.

BN-83/8836-02 - ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
BN-72/8832-01 - ,Budowie drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.”

BN-86/8971 -08 - .Prefabrykaly budowlane z betonu. Rury i ksztattki cisnieniowe. Kregi zetonowe zelbetowe.”
10.3. INNE DOKUMENTY

28] IS0 4435:1991-
,Rury i ksztattki z nieplastikowego polichiorku winylu stosowane w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych.”

[29] KB-38.4.3/1/-73- Plyty pokrywows
[30] DIN 30672 Umhuliung aus Korrosionsschutzbinden und warmeschrumpfendem Materiat fiir

Dauerbetriebsternperaturen bis 50°.

[31] Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED) opracowany przez ,Transprojekt” ‘Warszawa
[32] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych.- Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kiimatyzacji -Warszawa 1994 r.

[33] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu i polietylenu - Wavin.

NORMY:

PN EN545 maj 2002 — rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnege oraz ich zigcza do wodociggow
wodnych. Wymagania i metody badan.

PN EN598 luty 2000 - rury, ksztatki | wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich polaczenia do odprowadzania
sciekdw. Wymagania i metody badart.

PN EN881-1 grudzien 2002 — uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek zigezy

rur wodociggowych | odwadniajgeych. Czesc 1. Guma

PN EN1092-2 1999 — Kolnierze i ich taczenia. Kolnierze okragte do rur, armatury, ksztattek i osprzetu z
oznaczeniem PN. Kolnierze zeliwne

PN EN1514 cz.1-4 - Koilnierze i ich potgczenia. Wymiary uszczelek do kotnierzy z oznaczeniem PN.
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