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SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr ST CO-61
WYKONANIA I ODBIORU

INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejsze; Specyfikacji Technicznej /ST/ g wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét dotyczacych budowy lokalowych instalacji centralnego ogrzewania dla
potrzeb mieszkan po przebudowie j adaptacji budynku pokoszarowego na mieszkalny

Etku, ul. Dgbrowskiego, dz. Nr 1383/4 i 1383/5

1.I. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu budowe lokalowych instalacji centrainego ogrzewania dla potrzeb mieszkan
po przebudowie i adaptacji budynku pokoszarowego na mieszkalny Etku. ul. Dabrowskiego, dz.
Nr 1383/4 i 1383/5

2, MATERIALY

1. Rury:
- Do montazu sieci rurociggow instalacji ogrzewania nalezy stosowac nastepujace rodzaje rur:

L. przy iaczeniu przez spawanie — rury stalowe ze szwemn przewodowe,

2. Grzejniki — stalowe plytowe

3. Armatura:

zawory odcinajace — gwintowane kulowe

- Zzawory grzejnikowe z glowica termostatyczng
- samoczynne odpowietrzniki plywakowe.

4. Elementy regulacyjne — zawory regulacyjne.

5. Elementy pomiarowe:
- lermometry proste lub katowe
- manometry wskazéwkowe

3. MONTAZ RUROCCIAGOW

1. Rurociagi poziome w instalacjach wewnetrznych ogrzewania wodnego nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
WYnoszacym co najmniej 0,3% w kierunku od najdalszego pionu lub odbiomika ciepla do Zrédta ciepta lub

odwodnienia.

2. W majnizszych punktach zalaman sieci rurociagéw nalezy zapewni¢ mozliwosé spuszczenia wody,
natomiast w punktach najwyzszych — mozliwos¢ odpowietrzenia.

3. Rurociagi poziome prowadzone przy Scianach lub w kanatach powinny spoczywaé na podporach
ruchomych, usytuowanych w odstepach:

Sredmica przewodu /mmy/ 15 — maksymalna odl. /m/ 1,7

srednica przewodu /mm/ 20 — maksymalna od). /m/ 2,0

Srednica przewodu /mm/ 25 — maksymalna odl. /m/ 2,2

srednica przewodu /mm/ 32 — maksymalna odl. /m/ 2,6

$rednica przewodu /mm/ 40 — maksymalna odl. /m/ 3,0

srednica przewodu /mm/ 50 — maksymalna odl. /m/ 3,5
4. Wszystkie rodzaje podpér ruchomych powinny umozliwiac swobodny ruch rurociagéw, wywolany
wydluzeniami termicznymi,




5. Jako podpory ruchome moina traktowa¢ zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne uchwyty do muru oraz
prawidtowo wykonane w tulei przejécia przez przegrody, umozliwiajace wylacznie osiowy ruch rurociagu.

6. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uklada¢ réwnolegle do siebie, zachowujac stata odleglos¢
miedzy osiami wynoszaca 80mm przy srednicy przewodu nie przekraczajacej 40mm; dopuszczalne

odchylenie wynosi
- Smnt.

7. Rurociagi pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo lem
na jedna kondygnacie.

8. Odlegios¢ miedzy osia pionu prowadzonego po wierzchu a powierzchnia $ciany powinna wynosié:
- 35mm dla rur $rednicy do 32mm
- 40mm dla rur srednicy 40mm, dopuszczalne odchylenie 5mm.

9. Piony nalezy laczy¢ do rurociagéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dlugosci poziomego
ramienia co najmniej:

- 1,5m dla pionéw wysokosci do 15m,

- 2,0m dla pionéw wysokosci do 35m.

10. Galazki grzejnikowe zasilajace i powrotne w przypadku grzejnikow PURMOC nalezy montowad ze
spadkiem nie mniejszym niz 2%.. W ogrzewaniach wodnych z odpowietrzeniem pionéw gatazki zasilajace
powinny mie¢ spadek w kierunku od pionu do grzejnikow, a powrotne od grzejnikow do pionu.

W ogrzewaniach wodnych z indywidualnym odpowietrzeniem grzejnikéw dopuszcza si¢ uktadanie obu
galazek ze spadkiem w kierunku piomu.

1. Wszystkie rurociagi instalacji, ktére znajduja si¢ w pomieszczeniach nie ogrzewanych (w piwnicach,
w kanalach, w peszlu , itd.) musza by¢ zaizolowane.

12. Odlegtos¢ rurociagéw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociagéw izolowanych od
powierzchni przegréd powinna wynosié co najmniej:

- dlarur $rednicy do 40mm — 30mm,

- dlarur $rednicy ponad 40mm — 50mm.

13. Przewody zamontowane w posadzce z miedzi nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych typu ,peszel”.

4. MONTAZ GRZEINIKOW

I. Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawiaé poziomo w plaszczyznie réwnolegtej do powierzchni
Sciany b wneki.

2. Minimalne odstepy grzejnikéw:
- od $cian za grzejnikiem -  Scm

- od Sciany bocznej - 15cm
- od podiég - 7em
- od podokiennikéw - 3cm
- odsufitu - 30cm.

3. Grzejniki stalowe .plytowe nalezy montowac na systemowych wspornikach dostosowanych do typu
grzejnika i przymocowac do Sciany minimum dwoma uchwytami, niezaleznie od wielkosci grzejnika.

4. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem Iub uszkodzeniem do czasu zakoficzenia robét
wykoficzentowych.

5. W przypadkach grzejnikéw usytuowanych w ponizej poziomych przewodéw rozdzielczych nalezy je
wyposazy¢ w najnizszych punktach w armature spustowa.

6. Grzejniki nalezy laczy¢ z galazkami w sposéb umozliwiajacy ich montaz i demontaz, bez uszkodzenia
galazek i scian stosujac zlaczki do grzejnikow.



5. MONTAZ ARMATURY

1. Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzic, ¢zy wykonane przegrody zewnetrzne
budynkn spelniaja wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzié¢ szczelnosé okien i drzwi oraz
spowodowaé usunigcie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem
do dziennika budowy, a ich wplyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

2.Regulacja montazowa przeptywow czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach instalacji wewnetrznej
ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w zaworach grzejnikowych
lub kryz dlawiacych, powinna by¢ przeprowadzona po zakoriczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelnosci

instalacji w stanie zimnym.

3. Wszystkie zawory odcinajace na galeziach i pionach instalacji musza by¢ catkowicie otwarte; ponadto
nalezy skontrolowaé prawidiowo$é odpowietrzenia ziadu.

4. Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dzialania, nalezy

dokonywa¢ pomiar6w w nastepujacy sposob;

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomoca termometry zapewniajgcego dokladnos¢ pomiaru — 0,5°C;
termoinetr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5m nad ziemia i w odleglosci
nie mniejszej niz 2m od budynku;

b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomoca termometrow zapewniajacych doldadnosé pomiaru
- 05°C,

¢) pomiar spadkdw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomocg manometru
réznicowego podiaczonego do kréécow na ghéwnych rozdziclaczach: zasilajgcym i powrotnym;

d) pomiar temperatury powietrza W ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca termometréw
zapewniajacych dokladnos¢ pomiaru ~ 0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wplywem
promieniowania nalezy umieszczaé na wysokosci 0,5m nad podioga w $rodku pomieszczenia, a przy
wigkszych pomieszezeniach w kilku miejscach w taki sposob, aby odleglos¢ punktu pomiaru od $ciany
zewnetrznej nie przekraczata 2,5m, a odlegto$é migdzy punktami pomiarowymi — 10m;

¢) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiomikach ciepta lub pionach w ogrzewaniach
wodnych, posrednio za pomoca termometréw dotykowych (termistorowych) o dokladnosci odezytu
0,5°C. Pomiary te nalezy przeprowadzaé na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu
z farby i rdzy powierzchni zewnetrznych rury w punkcie przylozenia czujnika przyrzadu.

5. Ocena regulacji i kryteria oceny:
a) oceny efektéw regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy dokonaé przy

temperaturze zewnetrznej:- w przypadku ogrzewania pompowego — mozliwie najnizszej, lecz nie
nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C:
b) ocena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na:
skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gléwnych rozdzielaczach i poréwnaniu ich
z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uplywie co najmnigj
72 godzin od rozpoczgcia ogrzewania budynku; warto§ci bezwzgledne tej temperatury w okresie
6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu regulacyjnego wiecej niz 2°C;
- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku, w sposob przyblizony, przez sprawdzenie
co najmniej rekg ,,na dotyk™, a w przypadkach watpliwych prze pomiar temperatury powrotu;
- skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci
dzialania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach;
skontrolowaniu spadku ci$nienia wody w instalacji, mierzonego na gléwnych rozdzielaczach
1 poréwnaniu go z wielkoscia okreslona w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym);
dopuszczalna odchylka powinna sig miesci¢ w granicach — 10% obliczeniowego spadku ci$nienia;
- skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na rozdzielaczach.

6. BADANIA

1. Badanie szczelnosci na zimno

1. Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze Zewnetrznej nizszej od 0°C.
2. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanalow, przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Jezeli postep robét budowlanych wymaga



zakrycia bruzd i kanaléw przed catkowitym zakoficzeniem montazu, wéwczas nalezy przeprowadzaé
badanie szczelnodei czedei instalacji.

3. Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (Tub jej czes$é) podlegajgca prabie
kilkakrotnie skutecznie przepluka¢ woda. W przypadku stosowania grzejnikéw z blachy stalowej,
niezwlocznie po zakoiiczenin plukania nalezy instalacje napeini¢ woda.

4. Na 24 godz. (gdy temperatura zewngtrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczelnosci
instalacji powinna by¢ napeiniona woda zimng i dokfadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonacé
starannego przegiadu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé szczelnosé polgezen przewodow, dlawic
zawordw iin. przy cisnieniu statycznym shupa wody w instalacji.

5. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjgcia badania szczelnosei nalezy odlaczyé naczynie wzbiorcze,
a nastgpnie podnies¢ cisnienie w instalacji za pomoca pompy rgcznej Hokowej, podiaczonej w najnizszym
Jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zaw6r zwrotny i spustowy
oraz cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy min. 150mm) ¢ zakresie 500% wigkszym od cisnienia
probnego i dzialce elementarnej: - 0,01MPa przy zakresie do 1,0MPa, - 0,02 MPa przy zakresie wyzZszym.
Wartosci ci$nienia probnego nalezy przyjaé¢ w wysokosci §,6MPa.

6. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20min.:
- manometr nie wykaze spadku ci$nienia (w przypadku instalacji wykonanej w technologii spawanej),
- cisnienie na manometrze nie spadnie wigcej niz o 20/0 (w przypadku instalacji wykonanej w technologii

gwintowanej),
- nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia, szczegolnie na polaczeniach, szwach i dlawicach.

2. Badanie szczelnosci i dzialania w stanie gorgeym

1. Badanie szczelnosci i dzialania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby szczelnosci na zimno i usunigciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw badan zabezpieczenia instalacji,

2. Prébe szczelnosci ztadu na goraco naleZzy przeprowadzié po uruchomieniu Zrédia ciepla, w miare
mozliwosei przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych
parametréw obliczeniowych.

3. Przed przystapieniem do préby dziatania instalacji w stanie goracym budynek powinien byé ogrzewany
w ciggu co najmniej 72 godzin.

4. Podczas préby szczelnosci na goraco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich polaczen, uszezelnien, diawic
itp. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunaé. Wynik préby uwaza sie za
pozytywny, jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia, a po ochlodzeniu stwierdzono brak

uszkodzen 1 trwalych odksztalcen,

3. Odbiér roboét

Odbiory czgéciowe 1 odbiory koficowe nalezy przeprowadzaé na podstawie dokumentacji powykonawczej
oraz zalozen ogdlnych.

6.3. Przepisy zwigzane

¥ . Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Arkady, Warszawa [988.

¥ PN-64/B-10400 ,Urzadzenia ceniralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze”.,

* PN-B-02414: 1999. ,,Ogrzewnictwo i cieplowniciwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnyvch
systenu zamknigtego z naczyniami wzbiorczynii przeponowymi. Wymagania™.

*  PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw
cieplowniczych, Wymagania".

* PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-O(/M-73003 .. Armatura Instalacji centralnego ogrzewania, Ogélne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.
PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czesé 11 Wymagania i badania odbiorcze™.

L

*



* PN -B-02421: 2000 . Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna preewoddw, armatury | urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze".

¥ PN-93/C-84607 ,,Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”.

*  PN-H-74246:1996 ,.Rury stalowe bez szwu, walcowane na goraco ckredlonego stosowania”.

*  PN-T0/H-97051 ,,Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa | zeliwa do malowania.
QOgélne wytyczne”.

® PN-T79/H-97070 ,,Ochrona przed korozig. Pokrycia lakierowane. Ogdlne wytyezne.

*  PN-EN [SO 12944-1 do 8: 2001 ,,Farby i lakiery. Ochrona przed korozja



SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr ST WK-§2
INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ

WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem instalacji wod.-kan. dla potrzeb przebudowy i adaptacji budynku pokoszarowego
na mieszkalny Efku, ul. Dgbrowskiego, dz. Nr 1383/4 i 1383/5

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
budowe instalacji wody zimnej 1 cieplej oraz kanalizacji sanitarnej dla potrzeb przebudowy i
adaptacji budynku pokoszarowego na mieszkalny Etku, ul. Dgbrowskiego, dz. Nr 1383/4 i 1383/5

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Dokumentacja techniczna dostarczana przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowg powinna by¢
sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegélnosci pod katem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzaju stosowanych materiatow,
Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:
e wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ uzgodnione
w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa

e decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, w przypadkach uznanych przez niego za konieczne réwniez
potwierdzone przez autora projektu

o wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone] dokumentacji nie moga powodowaé obniZenia

wartosci funkcjonalnych, a jezeli dotycza zmiany materialéw i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ obniZenia frwalosci eksploatacyjnej.

2.0, Materialy

Materialy moga by¢ stosowane producentéw krajowych i zagramicznych posiadajace aprobaty
techmiczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

2.1, Rurociggi
» Rury do wykonania instalacji wodociagowej 1 cieple] wody — stalowe ocynkowane wg PN-H-74200
s Rury z polietylenu sieciowego PE-Xa zgodnie z ISO 9001, ISO 14001
e Wszystkie elementy instalacji wodociagowej, stykajace si¢ bezposrednio z woda pitna powinny by¢
wykonane z materialdw nie wplywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ opinig higieniczna, wydana
przez jednostke upowazniong przez Ministra Zdrowia.
e  Rury do wykonania kanalizacji -- z NPCV, bezciénieniowe, kielichowe
»  Rury do kanalizacji sanitarnej zeliwne wg PN-87/B-01100

2.2. Armatura

2.2.1. Zawory
e Zawory przelotowe w instalacji wodociagowej — wg PN-M-75224
o Zawory wplywowe wg PN-M-75206
e Zawory wplywowe ze zlaczka do weza wg PN-M-752084

2.3.1.Rury stalowe ocynkowane.
Rury mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- Iub
wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem

sie wod opadowych.



W przypadku skladowania poziomego pierwszqa warstwe rur nalezy ulozy¢ na podkladach
drewnianych, kazda nastepng warstwe ukladac na przekiadkach drewnianych.

Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw
w sposOb zapewniajacy stateczno$é oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych
rur. Wysokosé stoso nie moze przekroczy¢ 2,0m.

2.3.2. Rury z polietylenu sieciowego
Nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami. Rury w prostych odcinkach sktadowaé na réwnym podiozu

na podkladach drewnianych o szerokosci co najmniej 0.1m i w odstepach 1 do 2m. Nie przekracza¢ wysokosci
skladowania 2m.

Rury w zwojach sklada¢ na plasko na réwnym podiozu, na podkladach drewnianych, pokrywajacych co
najmniej 50% powierzchni skladowania. Wysokosé skfadowania max. 2m.

Rury o r6znych §rednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie. Jesli to jest niemozliwe to rury o wigkszych

rednicach i grubszych $ciankach powinny by¢ na spodzie.

2.3.3. Armatura
Armature i ksztaltki, baterie, osprzet skiadowaé w zamknigtym magazynie, zabezpieczonym przed

dostepem 0s6b obeych.
2.4. SPRZET

2.4.1. Sprzet do wykonania instalacji
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykazac si¢ mozliwodcia korzystania ze
sprzetu 1 narzedzi do:
- wykonywania polaczeri samozaciskowych rur PEX,
- gwintowania rur,
- sprzetu do wykonania préby hydraulicznej.

2.5. TRANSPORT

2.5.1. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je preed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdluz srodka transportu i zabezpieczy wyroby
przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnodci wystepujacych w czasie
ruchu pojazddw. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian srodka
transportu ¢ wigeej niz 1/3 érednicy zewnegtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur nalezy uklada¢ na pedkladach
drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sic wyrobéw nalezy przekiada¢ materialem

wysciotkowym.

2.5.2. Transport ksztaltek oraz armatury
Ksztaltki, armature, materialy pomocnicze itp. moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu

w sposob zabezpieczony przed przesuwaniem sig¢ podczas transportu,

3. WYKONANIE ROBOT
Rozpoczecie robot instalacyjnych moze nastapi¢ po stwierdzeniu, Ze elementy budowlano-

konstrukcyjne obiektn, majace wplyw na montaz instalacji i urzadzen, odpowiadaja zalozeniem projektowym.

3.1. Instalacja wody zimnej i cieplej.
3.1.1.Montaz i prowadzenie rur.
e przewody z rur stalowych ocynkowanych laczy¢ przez gwintowanie przy uzyciu uszczelnienia

z elastyczne] tasmy teflonowej. Niedopuszezalnym jest stosowanie w instalacji wody pitnej
uszczelnienie potaczen farbami miniowymi,
Zmiany kierunkéw wykonywaé wylacznie przy uzyciu lacznikéw. Niedopuszezalne jest giecie rur
ocynkowanych — zaréwno na zimno jak i na goraco.
Przewody prowadzi¢ wzdhiz écian w odlegloici co najmniej 3cm, mocowaé je na wspornikach
osadzonych w $cianie. Maksymalny rozstaw wspornikéw dla rur o érednicy do 20mm — 1,5m; dla rur
o $rednicy do 32mm — 2,0m. Minimalna odleglos¢ przewodéw wodociagowych od elektrycznych przy
ukiadaniv réwnoleglym powinna wynosié minimum 0,5m, a w miejscach skrzyzowan — 0,10m.



e przewody z rur PEX laczy¢ z zastosowaniem zlaczek z PSU — polaczenia samozaciskowe systemu
Quick & Easy. Rury prowadzi¢ w szlichcie podiogowej i w bruzdach $ciennych w rurach ostonowych
typu ,.peszel”.

Przy ukladanin rur nalezy unika¢ miejsc narazonych na ewentualne kucie lub wiercenie wynikajace
z aranzacii pomieszczen. Po wykonaniu instalacji zaleca si¢ wykonanie szkicow tras przewodow
(inwentaryzacji) i przekazania ich uzytkownikowi w celu latwej lokalizacji rur.

Zakrycie bruzdy lub zalanie przewodu szlichta moze nastapi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego
przewodu instalacji wodociagowej.

W miejscach przejé¢ przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy stosowaé rury ochronne, przy
czym, w miejscach tych nie moze by¢ potaczeii rur. Przestrzen migdzy rura a tuleja ochronng nalezy
wypeli¢ szczeliwem elastycznym, obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa z ktorego
wykonana jest rura.

3.1.2. Pomiar wodomierzowy dia potrzeb bytowych i mieszkaniowych
Pomiar zuzycia wody dla potrzeb socjalno-bylowych i mieszkaniowych przewidziano za pomocg
wodomierza skrzydetkowego JSW o srednicy 20mm. Wodomierz winien posiada¢ wazna legalizacjg
dostarczang przez producenta.
Zabudowa wodomierza winna by¢ wykonana zgodnie z normg PN-82/M-54910.
Rozliczenie zuzycia wody zuzycia wody dla potrzeb bytowych mieszkania na I pietrze przewidziano
za pomoca wodomierza mieszkaniowego jako podlicznika pomiaru wody typ JSW Dn 15mm,
Zabudowa wodomierza — podlicznika winna by¢ wykonana zgodnie z norma PN-82/M-54910.
Zabudowe wodomierza gldwnego wykonad nasigpujgco:
1. Wodomierz skrzydetkowy Pn 40 f.Powogaz
2. Dwa polaczenia mufowe.
3. Dwa zawory kulowe fi 80mm
4. Zawor zwrotny antyskazeniowy EA fi 50mm
Zabudowe wodomierzy — podlicznikéw dla mieszkan i usfug wykona¢ nastgpujaco:
1. Wodomierz skrzydetkowy Dn 135 f Powogaz
2. Dwa polgczenia mufowe.
3. Dwa zawory kulowe i 20mm
4, Zawor zwrotny antyskazeniowy EA fi 20mm

3.1.3. Instalacja wody dla celéw p.poz
Nie wystepuje

3.1.4. Proby szczelnosci i odbior
Badanie szczelnosci
Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probg szezelnodei przy ciSnienin probnym
wynoszgcym (.6MPa.Probe nalezy przeprowadza¢ dwukrotnie: jake wstgpna i zasadnicza. Proba
zasadnicza odbywa sie bezposrednio po probie wstgpnej 1 trwa 2 godziny. W tym czasie spadek

cisnienia (od ciénienia odczytanego po prébie wstepnej) nie powinien by¢ wigkszy od 0,2bar.
Podczas proby szczelnodci nalezy réwniez wizualnie sprawdzic¢ szczelnosé zlaczy.

Badanie szczelnosci ekspoatacyjnef

Po pomyslnym zakonczeniu badania szczelnodei na zimno instalacje podda¢ dodatkowej obserwacji
w ciggu 3 déb.

3.2. Kanalizacja
3.2.1. Montaz i prowadzenie przewodéw.

Instalacje wewnetrzng nalezy wykonac z PVC taczonych na weisk i uszezelke gumowa.

Zakoficzenie pionow rurami wywiewnymi lub tzw. zaworami powietrznymi do kanalizacji.
Na kazdym pionie zainstalowac rewizjg¢ kanalizacyjna.

Przewody poziome prowadzone pod posadzkami ukladaé na 10cm podsypce z piasku.



Dopuszcza sig prowadzenie przewodéw po §cianie piwnicy lub pod stropem najnizszej kondygnacii.

Przewody odplywowe powinny by¢ ukfadane z zachowaniem minimalnego spadku w zaleznosci od

$rednicy przewodu:
e Dnl00-2%
¢ Dn160-1,5%

Przejécia pozioméw pod lawami wykona¢ w rurach stalowych ochronnych o dlugosci réwnej
szerokosci tawy, powiekszonej 0,5m.

Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian, mocujac je uchwytami o rozstawie
min. 2,0m. Piony nalezy obudowa¢ w sposdb zapewniajacy thumienie hatasu.

3.2.2. Montaz przyboréw i urzgdzed.

Przybory sanitarne montowa¢ do $cian w sposob zapewniajacy ich fatwy demontaz oraz wiasciwe
uzytkowanie. Kazdy przybér powinien by¢ wyposazony w zamknigcie wodne (syfon). Baterie czerpalne
qczyé z instalacja wodociagowa stosujac Iaczniki elastyczne, eliminujace hatas i drgania.

3.2.3. Badania i odbi6r robét

Badania szczelnosci przeprowadza sie poprzez ogledziny po napelnicniu woda instalacji. Podczas
odbioru rob6t nalezy sprawdzié zgodno$é stanu istniejacego z dokumentacja techniczna.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie

i z czestotliwoscia okreslong przez Inzyniera.
W szczegionosei kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych pozioméw i tras kanalizacji sanitarnej,
- sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacja projektowa montazu przewodow, armatury,
- mocowania pionéw kanalizacji sanitarnej i wodociggowych

5.0DBIOR
5.1. Odbidr czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie wykonywania
robdt

o  Duziennik Budowy
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

5.1.1. Zakres

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé te elementy instalacji, ktore zanikaja w wyniku postepu robot:
przebicia

wykopy

piony przeznaczone do obudowy

przewody zmontowane w bruzdach $ciennych lub szlichcie podiogowej

5.2, Odbior robét koncowy

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne. Przy odbiorze konicowym nalezy przedlozy¢ protokoly
odbioréw czesciowych, badan szczelnoéci. Ponadto nalezy skontrolowac:

o uzycie wlasciwych materiatéw



prawidlowos¢ wykonania podlaczen

prawidlowo$¢ zainstalowania przybor6w sanitarnych
prawidlowos¢ wykonania podpdr i zamocowan przewodow
jakosé wykonania izolacji cieplnej

¢ 0 ¢ e

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:

s zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowej

e protokoly z odbioréw czgdciowyceh i realizacje postanowien dotyczaca zmian w projekcie.

e aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszelkie zmiany i uzupekienia.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest calos¢ wykonanej i odebranej instalacji jednego rodzaju
e instalacja wody zimnej i cieplej
o instalacja kanalizacji sanitarnej.
6.2. Przepisy zwigzane

* »Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-mentazowych. Tom I Instalacje sanitarne 1 przemyslowe”,

Arkady, Warszawa 1988.
* PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne

przy odbiorze”.,

¥ PN-B-02414:1999. ,,Ogrzewnictwo i cicplownictwo, Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi, Wymagania”.

* PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systeméw cieplowniczych.
Wymagania".

¥ PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewat wodnych. Wymagania".

*  PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania”.

*  PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.

* PN-EN 215-1:2002 ,, Termostatyczne zawory grzejnikowe, Czes¢ 1: Wymagania i badania odbiorcze".

* PN -B-02421: 2000 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. [zolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzeri. Wymagania i
badania odbioreze".

*  PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody".

*  PN-H-74246:1996 ,Rury stalowe bez szwu, walcowane na goraco okreslonego stosowania™.

*  PN-T0/H-97051 ,,Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do malowania. Ogélne
wytyczne".

*  PN-79/H-97070 ,,Ochrona przed korozja. Pokrycia [akierowane. Ogdine wytyczne".

®  PN-EN IS0 12544-1 do 8: 2001 ,,Farby i lakiery, Ochrona przed korozjg



