PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa i adaptacja budynku pokoszarowego na cele mieszkalne - sie¢ wodoc.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszez | Razem
1,Sie¢ wodociggowa - roboty ziemne - CPV 45111000-8 )
1 KNR-W 2-01 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. 1V, o $cianach zabezpieczo- |m3
¢.1/0803-01 nych obudowg OW WRONK! - typ boksowy, przy giebokosci do 2,50 m; szerokosé
wykopu §,90-1,0 m
90*1.0*1.95 m3 175.500
RAZEM 175.500
2|KSNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. m3
d.1:0413-02
B 90*0.9 m3 81.000
n » RAZEM 81.000
3KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiemymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV uprzednio im3
d.1|0211-06 zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odl.do 1 km dowiezienie podsypki
81015 m? 12.150
, RAZEM 12,150
4 KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda- | m3
d.1|0214-02 mi samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.i[l-1V/
12.15*2 m3 24.300
) _ RAZEM 24.300
5/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. -l m3
d.1/0236-03
jt785 m?3 175.500 _
- 'RAZEM 175,500
6|KNR 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp.
d.1(0218-01
15 zabezp. 5.000
B RAZEM 5.000
7IKNR-W 2-19 [Zabezpieczenie istn. uzbrojenia podziemnego zabezp.
d.1[0218-01
analogia
5 zabezp. 5.000
; . RAZEM 5.000
2/ Sie¢ wodociggowa - roboty montazowe - 45232150-8 }
8/KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - rury Zeliwne cisnieniowe kielichowe LKD o ér. nominalnej 80 |m
d.2;0103-01 mm
4. m 4.000 ]
_ . o - RAZEM 4.000
9|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - rury zeliwne ciSnieniowe kielichowe LKD o $r, nominalngj 150 |m
d.2:0103-03 mm
83.5 m 83.500
‘ . RAZEM 83.500
10/KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowa o $r. 150 mm montowane [kpl.
d.2|0305-04 sprzetem recznym
1 kpl. 1.000
) " RAZEM 1.000
11|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o szt,
d.2|0112-02 sr.nom. 80 mm
3 szt 3.000
e e RAZEM 3.000
12|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o szt
d.2;0112-04 $r.nom. 150 mm
i2 szt. 2.000
. e . RAZEM 2.000
13|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o szt.
d.2|06112-07 sr.nom. 300 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o §r. 80 mm Hawle kpl.
d.2,0315-03
1 kpl. 1.000
. RAZEM 1.000
15/KNR 2-18 Sieci wodociagowe w miastach - ksztaftki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o szt
d.2|0112-02 sr.nom. 80 mm - kodnierz specjalny Hawle
1 szt. . 1.000 _
. - RAZEM 1.000]
16/KNR 2-18 Siect wodociagowe w miastach - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o szt.
d.2{0112-04 sr.nom. 150 mm - kolnierz specjainy Hawle
1 szt 1.000
. - . . RAZEM 1.0G0
17|KNR 2-18 Bloki oporowe typowe, betonowe na zatamaniach kpl.
d.2!0621 -
2 kpl. i 2.000
RAZEM 2.000]
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KSIAZKA PRZEDMIAROW KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m, Poszcz Razem
18{KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu na stupku betonowym kpl.
d.2|0134-03
_ 2 kpl. 2.000 ]
‘ RAZEM 2.000
19 KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu ufozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznege  |m
d.2|0219-01
analogia
90 m 90.000 ]
, RAZEM 96.000
20{KNR 2-18 Praba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o $r.no- |prob.
d.2|0802-01 minalnej do 100 mm
1 prob. 1.000
_ ] RAZEM 1.000
21|/KNR 2-18 Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2;0803 - 01 Om
1 odc.20 1.000
...... Orn .
RAZEM 1.000]
3
22|KNR-W 2-01 [Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. IV, o scianach zabezpieczo- |m3
d.3/0803-01 nych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy glebokosci do 2,50 m; szerokos$s
wykopu 0,90-1,0m
5%1.0*1.9 ms 9.500 ]
RAZEM 9.500
23|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojtyzki 0.60 m3 w m3
d.3|0205-04 gr-kat. i-lll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
51.0*1.9 m?3 9.500 )
RAZEM 9.500
24 KNNR 1 Dowiezienie pospotki m3
d.3;0205-03
5*1.01.7 m?3 8.500
. , . : RAZEM 8.500
25/KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. Il m3
d.3|0236-03
9.5 m3 . 9500
“RAZEM 9.500
4
26|KNR 2-18 Przylacze wodociagowe z rur ciénigniowych PE taczonych metoda zgrzewania - m
d.4;0907-02 Srednica zewnetrzna rurociaggu 90 mm
5 m 5.000
— . RAZEM 5.000
27KNR-W 2-18 |Podigczenie instalacji do sieci wodociagowej - nasady rurowe (opaski) na istnieja- |szt.
d.4|0802-03 cych rurociggach o ér. 150 mm
1 szt. 1.000 N
RAZEM 1.000
28/KNR 2-18 Podigczenie instalaci do sieci wodociggowej - zasuwy zeliwne kotnierzows klinowe |szt.
d_4|0808-04 awalne o sr. 80 mm z obudowa i skrzynka uliczna
1 szt, 1.000
] RAZEM 1.000
29|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu na stupku betonowym kpl.
d.410134-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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