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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa budynku pokoszarowego na budynek mieszkalny wielorodzinny - branza drogowa

Lp.} Nrspec.
tech

Podstawa

Opis | wyliczenia

jm.

Poszcz

1| P.01.01.01 | KNR 201 Roboty pom:arowe przy ilmowych robotach ziemnych - trasa drogi wte- | km
d.1 0119-03 |renie réwninnym
0.353 km 0.353
RAZEM 0.353
2! D.01.01.01 [kalk. wiasna |Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3| D.01.02.01 | KNR 2-01 |Scinanie drzew pilq mechaniczng wraz z karczowaniem pni | odwiezie- | szt
d.1 010307 |niem dluzycy, karpiny i gatezi na wysypisko
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
4] D.01.02.04 | KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych ogr. 5 m?
d.1 0803-01 |cm wraz z odwiezieniem na wysypisko
83.0*18.0+24.0*11.0 m2 1758.00
RAZEM 1758.00
5] D.M.02.04 | KNR4-01 [Rozhidrka konstrukcji betonowych zbrojonych {bunkier) oraz urzadzeri kpl.
a1 0212-03 |powojskowych (ogrodzenia, przeszkody terenowe, studnie przefazowe
itp.) wraz z odwiezieniem materialu z rozbidrki na wysypisko, zasypa-
niem wykopow i zageszczeniem
kpl. 1.00

KNR 2-01

RAZEM

1.00

6| D.02.01.01 Roboty Ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi o poj. tyzki 0.60( m3
d.2 0206-05 (m3 w gr. kat. [l§ z fransp. urobku samochod. samowytadowczymi na od-
kiad
2015.57 m?3 2015.57
RAZEM 2015.57
7| D.02.01.01 | KNR 2-01 |Roboty Ziemne poprzeczre z wbudowaniem ziemi w nasyp w gr. kat. [li [ m3
d.2 0311-03
165.44 m3 165.44
RAZEM 165.44
8| D.02.01.01 | KNR 2-01 :Plantowanie skarp i dna wykopdw wykonywanych mechanicznie w gr. m2
d.2 0506-04 |kat. il
378.90 m2 378.90
RAZEM 378.90
9 D.02.03.01 | KNR 2-01 (Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty kat. 11 m3
d.2 0236-01
165.44 m3 165.44
RAZEM 165.44
10| D.02.03.01 | KNR 201 |Plantowanie skamp I korony nasypow w gr. kat. [l m?
d.2 0506-07
148.52 m? 148.52
RAZEM 148.52

11| B.04.01.01 | KNR 2-31 |[Mechaniczne profilowanie i zaggszezanie podioza pod warstwy kons- m2
d.3 0103-04  trukcyjne nawierzchni w gr. kat. 11l
<jezdnie> 45.5+88.2*5.0+279.6+19.7*6.0+43.9+25.4*6.0+157.3+80.8* m2 2293.30
6.0+149.1+61.3*6.0+53.7
<parkingi> 7.2*5.0+7.2*5.0+20.0*5.0+27.5*5.0+7.5*5.0+17.5*5.0+17.5* | m?2 872.00
5.0+70.0*5.0
<chodniki> 627.8+42.11.8+19.8+26.1+18.8%1.5+20.0*1.5+30.2"2+ m2 1176.48
10.0+12.2+6.8+22.5+9.4*1.5+10.5%1.5+19.9"1.5+15.443.2*1 . 5+35.9*
2.0+21.072.0+5.7+28.7*2
RAZEM 4341.78
12| D.04.04.02 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20| m2
d.3 0114-05  |cm
<jezdnie> 2283.30 m2 2263.30
<parkingi> 872.00 m2 872.00
RAZEM 3165.30
13| 1.04.04.02 { KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10| m2
d.3 1407 |[cm
<chodniki> 1176.48 m2 1176.48
RAZ

KNR 2- 31

' Néwierzchnia jezdni z kostki brukowe} betonowej gr. 8 cm szarej na

117648

14| D.05.03.23 m<
d.4 051103 !podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm
<jezdnie> 2293.30 m2 2293.30
RAZEM 2293.30
15| D.05.03.23 | KNR 2-31 [Nawierzchnia parkingow z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szargjna] m?
d.4 051103 |podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm (stanowisko postojowe
rozdzielone kostka koloru grafitowego)
<parkingi> 872.0 m2 872,00
RAZEM 872.00




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa budynku pokoszarowego na budynek mieszkalny wielorodzinny - branza drogowa

Lp.| Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
16| D.07.02.01 | KNR2-31 [Slupki do znakdw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $r. 60 szt.
d.5 070202 jmm
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
171 D.07.02.01 | KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakdw drogowych szt
d.5 0703-02
<A-7> 1 szt. 1.00
<D-18>2 szt 2.00
<D-40> 1 szt. 1.00
<D-41> 1 szt 1.00
<7-29=2 szt 2.00
RAZEM 7.00
18| D.07.02.01 | KNR 2-31 |Stupki blokujgace ozdobne stalowe, ocynkowane, pomalowane w kolo- szt
d.5 0702-03 [rze czarnym typu AGORA 005236 Iub podobne
33 szt 33.00

19| D.68.01.01 | KNR 2-31 |tawa betonowa z oporem z betonu B-10 m?2
d.6 0402-04
735.80*0.0825+257 .70*0.0750 m# 80.03
RAZEM 80.03
20| D.0B.01.01T | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cemen-| m
d.6 0403-03 [towo-piaskowe] 1:4
34.7+28.7+3.4+28.7+82 8+100.0+81.2+63.8+25.7+12.9+18.4+18 4+ m 735.80
71.0+31.2+29.3+38.7+15.2+18.7+33.0
RAZEM 735.80
21, D.08.01.01 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym, 15x22 cm na podsypce cemen-[ m
d.6 D403-03  [towo-piaskowej 1:4
19.5+19.5+72.0+9.4+66.0+9.8+22.0+30.0+9.5 m 257.70
RAZEM 257.70
22| D.08.02.02 | KNR 2-31 |Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm szarej na m2
d.6 0511-02 |podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
<chodniki> 1176.48 m2 1176.48
. RAZEM 1176.48
23( D.08.03.01 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe 0 wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo- m
d.6 0407-02 ipiaskowej 1:4
5O.7+12.7+25.4+82.2+77.0472.1+14_ 1+39.9+85.7+13.9+14.8+14.0+ m 549.10
576
RAZEM 549.10
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEBUDOWY T ADAPTACII BUDYNKU POKOSZAROWEGO )
Nr |Podstawa, opis robdt Jm [losc
1 JKNR 2-21 0213/01 Reczne rozrzucenie ziemi Zyznej lub kompostowej o grubosci warstwy 2cm na terente plaskim
ha 0,248
2 [KNR 2-21 0213/02 Dodatek za kazdy 1cm grubosci warstwy ziemi zyznej lub kompostowe]j ponad 2em recznie o
rozrzuconej na terenie plaskim
Krotnos¢ = 6
ha 0,248
........ 3 IKNR 2-21 0401/01 Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii 1-1E ‘
o m2 2.476,000
4 KNR 2-21 0607/01 analogia Lawki parkowe Zeliwne z okladzing drewniang
szt 9,000
5 |KNR 2-02 1220/01 Trzepak pojedynczy typ T-2
szt 1,000




