OPIS TECHNICZNY

Do projektu: budowlanego sieci i przytacza kanalizacyjnego

Obiekt : przebudowa bud. koszarowego na budynek wielorodzinny w Elku, ul.
Dabrowskiego
Adres : Etk, ul. Dabrowskiego, dz. Nr 1383/4 1 1383/5

1. Podstawa opracowania:

- aktualna mapa geodezyjna 1:500

- warunki techniczne PWiK Etk

- obowiazujace normy i przepisy w zakresie budownictwa

11. Zakres opracowania:

- projekt sieci kanalizacyjnej z przytaczami

111. Zalozenia projektowe:

- sie¢ kanalizacyjna z rur kanalizacyjnych PVC SN§

- studzienki plastikowe i z krggdw betonowych

IV.Opis instalacji:

1.0.0. Sie¢ kanalizacyjna

1.1.0.Opis ogolny

Sie¢ kanalizacyjna projektowana jest w zakresie niezb¢gdnym dla odprowadzenia $ciekow od
budynku obj¢tego projektowaniem.

1.1.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne przewiduje si¢ w gtownie gruncie kat. III i IV, wykonanie sposobem
mechanicznym, z odktadem urobku na jednym z poboczy wykopu, zasypka sposobem
mechanicznym. Sciany wykopu z nachyleniem 0,6:1.

W przypadku ustalenia innej kategorii gruntu w trakcie budowy, nachylenie skarp wykopu
nalezy skorygowac zgodnie z obowigzujaca norma.

Dopuszcza sig zastosowanie wykopdéw z dwustronnym odeskowaniem skarp pionowych w
systemie OW Wronki, szerokosci 1,1m 1 gigbokosci do 3,8m.

W poblizu urzadzen podziemnych i w miejscach niedostgpnych dla sprz¢tu mechanicznego,
roboty ziemne wykonywac szczeg6lnie ostroznie pod nadzorem zarzadcy sieci.

Czg$¢ robot ziemnych przy wykonywaniu przylaczy przewidziana na zagospodarowanych
dziatkach prywatnych i przy istniejacym uzbrojeniu oraz slupach energetycznych nalezy
wykona¢ mechanicznie 1 czgéciowo recznie, w wykopach o $cianach pionowych z
zastosowaniem szalunkow, lub rozkopem. Grunty zasypowy nalezy zagesci¢ przez ubicie
warstwami co 20cm. Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ recznie, bez
uzycia tomow 1 oskardow i.t.p..

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
urzadzen podziemnych na trasie wodociagu, celem doktadnej lokalizacji tych urzadzen.

W przypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych bezzwlocznie
powiadomi¢ ich wtasciciela lub uzytkownika.

W przypadku skrzyzowania z istn. kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy na
kablach energetycznych i telekomunikacyjnych zainstalowa¢ przepusty dwudzielne ,,AROT”.
Przed przystapieniem do robot ziemnych wykonawca winien zglosi¢ si¢ do zarzadcy terenu,
celem uzyskania decyzji na zajgcie terenu pod budowe.

2.0.0. Czes¢ instalacyjna

2.1.0. Sie¢ kanalizacyjna

Dla skanalizowania projektowanych budynkéw projektuje si¢ sie¢ sanitarna z rur
kanalizacyjnych PP Pragma Dn 200.

Odprowadzenie $ciekéw — do istniejacej studzienki przy budynku nr 38 ul. Armii Krajowe;j




2.1.1. Rurociagi
Sie¢ kanalizacyjna projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych PVC SN§ Dn 200mm.
Sie¢ wymaga okresowego sprawdzania i przeplukiwania urzadzeniami do ptukania typu
WUKO.
2.1.2. Obiekty na sieci
Studzienki betonowe
Studzienki wykona¢ si¢ z kregoéw betonowych prefabrykowanych fi 1200mm z pokrywa bet.
fi 1400mm, z wlazami zel. typ cigzki o no$nosci 40t.
Dna studzienek wykona¢ z betonu niezbrojonego B-15, wylanego na mokro na podktadzie z
betonu chudego B7,5. Sciany studzienek wyposazy¢ w stopnie ztazowe zel. w/g SWW -0614-
499.
Studzienkg wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegdélowymi zataczonymi w czgSci graficznej
projektu. Studzienki z kregdw betonowych projektuje gtownie si¢ na koncowkach sieci i w
miejscach krzyzowan sieci.
Studzienki kanalizacyjne PRO 400
Studzienki plastikowe projektuje si¢ na odcinkach pomigdzy studzienkami betonowymi.
Studzienki kanalizacyjne sa produkowane zgodnie z aprobata techniczng IBDiM AT/2002-04-
0096 ,,Studzienki kanalizacyjne Pipelife z polipropylenu (PP)” oraz COBRTI INSTAL
AT/2000-02-0875-02 ,,Studzienki kanalizacyjne niewlazowe =z polipropylenu (PP) i
polichlorku winylu (PVC-U)”.
Studzienki przeznaczone sa do sieci kanalizacji zewngtrznej, bezci$nieniowe;.
Studzienka sktada si¢ z nastgpujacych elementow:
- podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B)
- rura trzonowa z PVC-U (DN 400 mm) oraz z polipropylenu PP-B
(DN 400 mm)
- rura teleskopowa gtadkoscienna z PVC-U o $rednicy zewngtrznej 315 mm
- uszczelka (manszeta) stosowana w potaczeniu rury trzonowej z rura teleskopowa o $rednicy
DN 400/315 mm
- zwienczenie zeliwne z pokrywa lub kratka §cieckowa wg PN-EN 124
Doptywy 1 odptywy kinet przelotowych i1 zbiorczych sa dostosowane do laczenia rur i
ksztaltek gtadkos$ciennych oraz do rur strukturalnych Pragma. Kinety umozliwiaja potaczenie
z przewodami kanalizacyjnymi o $rednicy 110 do 400 mm. Studzienki zbiorcze oprécz
przelotu moga posiada¢ doptyw prawy i/lub lewy doprowadzone pod katem 45° lub 90°.
Studzienki kanalizacyjne PRO 400 posiadaja certyfikat GIG dopuszczajacy do stosowania
studzienki z rura trzonowa strukturalna lub gladka o sztywnosci SN 8 kN/m? na terenach
szkoéd goérniczych od 1 do IV kategorii oraz z rura trzonowa strukturalng lub gladka o
sztywnosci SN 4 kN/m® na terenach szkod gorniczych od I do 11T kategorii.
Studnia moze mie¢ zwienczenie teleskopowe (teleskop wykonany z PE) z wilazem
odpowiedniej klasy lub oparte na pier§cieniu odciazajacym i wiazie.
2.2.0.Przylacza do posesji
Przytacza do poszczegdlnych posesji projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych PVC SN§ Dn
160mm z minimalnym spadkiem 1.5%.
Wilaczenia podtaczen do studzienek plastikowych przy zastosowaniu odgatezien studzienek
plastikowych ,,PRO 400" pod katem 90° .
UWAGA
1. W przypadku zastosowania potaczen kotnierzowych, $ruby kotnierze i inne czgsci
montowane w ziemi i w studzienkach zastosowa¢ ze stali nierdzewnej lub
kwasoodpornej
2. W przypadku zastosowania polaczen kotnierzowych przy instalowaniu wodomierzy
zastosowa¢ kompensacje¢ polaczen.
3. W zabudowie wodomierzowej stosowa¢ konsole wodomierzowe.
4. Stosowac nalezy rury kanalizacyjne typu — Litych lub PVC SN 8




3.0.0. Uwagi koficowe

Przed przystapieniem do prac ziemnych dokonaé¢ odkrywek istniejacego uzbrojenia ( w
porozumieniu z uzytkownikami sieci), celem ustalenia rzeczywistej rzednej ich posadowienia.
Odbiory techniczne sieci dokona¢ w obecnosci przedstawiciela PWiK Etk.

Przed dokonaniem zasypki sieci kanalizacji zewngtrznej uprawniony geodeta winien wykonaé
inwentaryzacj¢ powykonawcza - geodezyjna. Po zakonczeniu robot zewngtrznych
wykonawca winien sporzadzi¢ operat powykonawczy sieci.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych cz. II Instalacje Sanitarne 1 aktualnie obowiazujacymi przepisami.

Opracowat:



