OPIS TECHNICZNY

Do projektu: budowlanego sieci i przytacza wodociagowego

Obiekt : przebudowa bud. koszarowego na budynek wielorodzinny w Etku, ul.
Dabrowskiego
Adres : Etk, ul. Dabrowskiego, dz. Nr 1383/4 1 1383/5

I. Podstawa opracowania:
- mapa geodezyjna 1:500
- warunki techniczne PWiK Etk
- obowiazujace przepisy i normy
11. Zakres opracowania:
- projekt sieci wodociagowej i przytacza wodociagowego
111. Zalozenia projektowe:
- sie¢ wodociagowa promienista - zeliwo sferoidalne
- przytacze z rur PE
IV. Opis instalacji:
1.0.0. Sie¢ wodociagowa
Zasilanie w wode odbywac si¢ bedzie z miejskiej sieci wodociagowej zel. Dn 150 w ul.
Dabrowskiego.
1.1.0. Roboty ziemne
Roboty ziemne przewiduje si¢ w gltownie gruncie kat. III i IV, wykonanie sposobem
mechanicznym, z odktadem czgsci urobku na jednym z poboczy wykopu, Sciany wykopu z
pochyleniem skarp w stosunku 1/1 1 0,5/1.
W przypadku ustalenia innej kategorii gruntu w trakcie budowy, nachylenie skarp wykopu
nalezy skorygowa¢ zgodnie z obowigzujaca norma.
Dopuszcza si¢ zastosowanie wykopow z dwustronnym odeskowaniem skarp pionowych w
systemie OW Wronki szerokos$ci 1,1m i glgbokosci do 3,8m.
Czgs$¢ robot ziemnych przy wykonywaniu przylaczy przewidziana przy zagospodarowanych
dziatkach prywatnych i przy istniejacym uzbrojeniu oraz stupach energetycznych nalezy
wykona¢ mechanicznie 1 czgSciowo recznie, w wykopach o $cianach pionowych z
zastosowaniem szalunkéw, lub rozkopem.
Grunty zasypowy nalezy zagesci¢ przez ubicie warstwami co 20cm.
Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ recznie, bez uzycia tomow i
oskardow i.t.p..
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
urzadzen podziemnych na trasie wodociagu, celem doktadnej lokalizacji tych urzadzen.
W  przypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych bezzwlocznie
powiadomi¢ ich wtasciciela lub uzytkownika.
W przypadku skrzyzowania z istn. kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy na
kablach energetycznych i telekomunikacyjnych zainstalowa¢ przepusty dwudzielne ,,AROT”.
UM Elk, celem uzyskania decyzji na zajgcie pasa drogowego ul. Sikorskiego.
O uzyskanie decyzji na zajecie pasa drogowego ulicy Dabrowskiego wystapi¢ nalezy do Urzedu
Miasta w Etku.
2.0.0. Sie¢ wodociagowa
2.1.0.. Rurociagi i armatura
Niniejsze opracowanie obejmuje sie¢ wodociagowa Dn 150 stanowiacej odgatezienie od istn.
sieci zeliwnej Dn 300mm w ul. Dabrowskiego.
Przytacze projektuje si¢ z rur PE HD Dn 90mm - wg mapy sytuacyjno-wysokosciowe;.
Wilaczenie projektowanej sieci do istniejacej sieci wodociagowej w ul. Dabrowskiego
przewiduje za pomoca zeliwnego trojnika z odejsciem kotnierzowym Dn 300/150mm i nasuwy
Dn 300mm.




Na odgatezieniu w kierunku osiedla zainstalowaé zasuwe odcinajaca kotnierzowa Dn 150mm.
Rurociagi sieci wykona¢ z rur zeliwnych ci$nieniowych z zeliwa sferoidalnego odpornego na
cisnienie 1MPa, posiadajacych aprobat¢ COBRTI Instal i stest PHZ zgodnie z ustawa Prawo
budowlane z dn. 7 lipca 1994r. art.10, o $rednicach i1 spadkach jak na rysunkach roboczych.
Rurociag utozy¢ na podsypce z pospotki warstwa grubosci 15 cm.

W weztach rozgaleznych i hydrantowych zastosowac ksztattki z zeliwa sferoidalnego.

Sie¢ wodociagowa uzbroi¢ w zasuwy zlokalizowane w weztach odgateznych i hydrantowych
Przewiduje si¢ zasuwy klinowe owalne kotnierzowe f. Hawle.

Armature podziemna (zasuwy) wyposazy¢ w kolumienki i skrzynki zeliwne zainstalowane na
poziomie istniejacej nawierzchni z dostosowaniem do poziomu powykonawczego nawierzchni
ulic i chodnikow.

Skrzynki projektowanych zasuw oprze¢ na betonowych pierscieniach odciazajacych.

Lokalizacje proj. armatury podziemnej na trasie wodociagu. wodociagu oznakowac na stupkach
betonowych lub statych elementach terenu zgodnie z PN 86/B-09700.

Na koncowce sieci wodociagu zeliwnego Dn 150mm przewidziano zainstalowanie hydrantu
p-poz nadziemnego o $rednicy 80 mm, f HAWLE.

Na koncéwece sieci projektuje si¢ blok oporowy prefabrykowany w/g normy BN-81/9192-04.
1.2.2. Zagadnienia P.Poz.

Projektowana sie¢ wodociagowa Dn 150mm zapewnia spelnienie zabezpieczenia p.poz. dla
projektowanej zabudowy.

Zaprojektowany nadziemny hydrant p.poz., o $rednicy 80mm zapewnia wodg dla celow
pozarowych dla projektowanej zabudowy

Lokalizacja hydrantow zapewnia wodg p.poz zgodnie z norma PN-B-02863 1 PN-B-02864.
Cisnienie w sieci wodociagowej Dn 150mm w ul. Sikorskiego wynosi 0,4Mpa.

Zapewnia to spelnienie warunku dla celéw p.poz t.j. przy wyptywie z hydrantu 101/sek, min.
ci$nienie 0,2Mpa.

1.2.3 Proba ciSnieniowa

Odbiér wodociagu oraz wykonanie prob ci$nieniowych odcinkami max. 200 m, dokona¢ w
oparciu o normg PN-81/B-10725. Minimalna dlugo$¢ odcinka poddawanego probie cisnieniowe]
winna by¢ nie mniejsza niz 50 m.

1.2.4. Przejscia ulicami (drogami) publicznymi

Przed przystapieniem do robot nalezy wystapi¢ do Urzedu Miasta w Etku o zajgcie pasa
drogowego w miejscach przej$¢ pod ul. Dabrowskiego.

2.0.0. Podlaczenia wodociagowe

2.1.0. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ w/g opisu i na zasadach jak p. 1.1.0

2.2.0. Czes¢€ instalacyjna

Podtaczenia wykona¢ z rury PE HD Dn 90mm z doprowadzeniem do piwnic projektowanego
budynku - wg mapy sytuacyjno-wysoko$ciowe;.

Rurociagi podtaczen wykona¢ z rur wodociagowych cisnieniowych PE odpornych na ci$nienie
IMPa, posiadajacych aprobatg COBRTI Instal i stest PHZ zgodnie z ustawa Prawo budowlane z
dn. 7 lipca 1994r. art.10, o $rednicach i1 spadkach jak na rysunkach roboczych.

Wecinke do wodociagu zel. Dn 150mm wykona¢ na opaski f HAWLE Dn 150/80.

Za opaska zainstalowa¢ zasuwe przydomowa HAWLE nr kat. 2681 Dn 80mm z kro¢cem do
polaczen z rurg PE.

Zasuweg uzbroi¢ w obudowe i1 zeliwna skrzynki uliczne usytuowane na poziomie nawierzchni
powykonawczych nawierzchni.

Miejsce lokalizacji zasuw oznakowac¢ na stupku betonowym lub statych elementach terenu,
zgodnie z PN 86/B-09700 lub na innych stalych elementach drogi..

Przejscia z przewodu stalowego na PE i odwrotnie wykona¢ za pomoca ksztattek przejsciowych
PE/stal - samozaciskowych.




Podtaczenia wykonac¢ zgodnie z czg$cia graficzna projektu.
Rurociag utozy¢ na podsypce z pospotki warstwa grubosci 15 cm.
Proby cisnieniowe i odbior wykona¢ w obecnosci przedstawiciela PWiK Etk.
Pomiar wody
Pomiar zuzycia wody przewiduje si¢ w pomieszczeniu piwnic.
Wyposazenie instalacyjne zabudowy wodomierza dla obu budynkéw:
1. Wodomierz skrzydetkowy fi 40mm
2. Dwie zwezki mufowe
3. Dwa zawory kulowe fi 80mm
4. Zawor zwrotny fi 80mm, antyskazeniowy typ EA
5. ZYaczki PE/stal fi 90/80mm — szt 2
Obliczenia przedstawiono na zataczonym arkuszu kalkulacyjnym.
Zabudowe wodomierza wykona¢ w/g normy PN-82/M-54910.
Préby cisnieniowe 1 odbior wykona¢ w obecnosci przedstawiciela PWiK Etk.
UWAGA
1. W przypadku zastosowania polaczen kotnierzowych, $ruby kotnierze i1 inne czgsci
montowane w ziemi i w studzienkach zastosowa¢ ze stali nierdzewnej lub
kwasoodpornej
2. W przypadku zastosowania potaczen kotierzowych przy instalowaniu wodomierzy
zastosowa¢ kompensacje¢ polaczen.
3. W zabudowie wodomierzowej stosowa¢ konsole wodomierzowe.

3.0.0. Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do prac ziemnych dokona¢ odkrywek istniejacego uzbrojenia

( w porozumieniu z zarzadcami sieci), celem ustalenia rzeczywistej rzednej ich posadowienia.
Przed rozpoczeciem prac ziemnych uprawniony geodeta winien wytyczy¢ trase wodociagu
nastepnie przed dokonaniem zasypki i prob technicznych wodociagu zewnetrznego ( sieci,
przytacza ) wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza - geodezyjna.

Po zakonczeniu robot zewnetrznych wykonawca powinien sporzadzi¢ operat powykonawczy
sieci / przylaczy.

Catos$¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne oraz zgodnie z obecnie obowiazujacymi
przepisami.

Opracowat:



