OPIS TECHNICZNY

Do projektu: budowlanego sieci deszczowej

Obiekt : Przebudowa bud. koszarowego na budynek wielorodzinny w Etku, ul.
Dabrowskiego
Adres : Etk, ul. Dabrowskiego, dz. Nr 1383/4 1 1383/5

1. Podstawa opracowania:

- aktualny wtérnik lewostronny mapy geodezyjne;j

- warunki techniczne do projektowania UM Etk Wydz. Mienia Komunalnego

- obowiazujace normy i przepisy w budownictwie

11. Zakres opracowania:

- projekt ulicznej sieci deszczowej z przykanalikami

111. Zalozenia projektowe:

- sie¢ deszczowa uliczna z rur PP Pragma, studzienki betonowe i plastikowe.

IV. Opis sieci deszczowej

1.0.0. Opis ogdlny

Zgodnie z warunkami UM Elk Wydz. Mienia Komunalnego odprowadzenie wod
deszczowych odprowadzi¢ nalezy do istniejacej sieci deszczowej w ul. Dabrowskiego

1.1.0. Sie¢ deszczowa

1.1.1. Roboty ziemne — odwodnienie

Wykopy pod sie¢ deszczowa

Roboty ziemne przewiduje si¢ o $cianach pionowych w gruncie kat. I1I, wykonane sposobem
mechanicznym z zastosowaniem obudowy OW WRONKI typu stupowego.

W poblizu urzadzen podziemnych i w miejscach niedostepnych dla sprzetu mechanicznego,
roboty ziemne wykonywac¢ rgcznie o $cianach pionowych z odeskowaniem - pod nadzorem
zarzadcy sieci.

Czg$¢ robdt ziemnych przy istniejacym uzbrojeniu oraz stupach energetycznych nalezy
wykona¢ recznie, w wykopach o S$cianach pionowych z zastosowaniem szalunkéw, lub
rozkopem.

Grunty zasypowy nalezy zagesci¢ przez ubicie warstwami co 20cm. Roboty ziemne w poblizu
istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ recznie, bez uzycia tomoéw i oskardow i.t.p..

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomié wszystkich uzytkownikow
urzadzen podziemnych na trasie rurociagu, celem doktadnej lokalizacji tych urzadzen.

W przypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych bezzwlocznie
powiadomi¢ ich wlasciciela lub uzytkownika.

Roboty w pasie drogowym (ulicznym) wykonywa¢ zgodnie z treScia uzgodnienia i
po6zniejszej Decyzji na zajecie pasa drogowego z Urzedem Miasta w Elk.

1.1.2. Czes¢ instalacyjna

Sie¢ deszczowa Dn 200-250-315 mm projektuje si¢ z rur PP Pragma.

Przykanaliki do wpustow ulicznych Dn 160 projektuje si¢ z rur PVC.

Rury i ksztaltki PRAGMA

Rury 1 ksztaltki Pragma z PP-B przeznaczone gitownie do kanalizacji zewngtrznej oraz
drenazu.

Rury Pragma sa produkowane w odcinkach prostych z kielichami wtryskowymi potaczonymi
Z rurami poprzez zgrzewanie rotacyjne. Rury s produkowane o $rednicy od 160 mm do 630
mm w klasie SN 8 kN/m2 (klasa cigzka) w odcinkach o dtugosci 2, 3 1 6 m. Rury Pragma
naleza do przewodow o lekkiej konstrukcji strukturalnej z wewngtrzng S$cianka gladka i
profilowana (korugowana) Scianka zewnetrzna o profilu trapezowym, tzw. typ B. Rury
Pragma taczone sa przez ksztaltki z polipropylenu PP-B i elastomerowe pierscienie
uszczelniajace wstawiane w ostatnim wglebieniu pomigdzy karbami.Kielichy rur Pragma
umozliwiaja faczenie z bosymi koncami rur termoplastycznych (PVC-U, PP) poprzez
zamontowanie na krawedzi kielicha uszczelki elastomerowej z pier§cieniem zatrzaskowym z




PP.

Rury Pragma posiadaja certyfikat dopuszczajacy do stosowania na terenach szkod

gorniczych do III oraz do IV kategorii w zaleznos$ci od $rednicy.

Rury 1 ksztattki Pragma sa produkowane zgodnie z aprobata techniczng COBRTI INSTAL

AT/99-02-0752-02 ,,Rury o $ciankach strukturalnych typu Pragma z polipropylenu (PP) do

kanalizacji zewngtrznej bezci$nieniowej” oraz IBDIM AT/2003-04-0506 ,,Rury i ksztattki o

Sciankach strukturalnych Pragma oraz Pragma+ID z polipropylenu (PP) do kanalizacji,

odsaczen,

rozsaczen, oraz przepustOw w nasypach komunikacyjnych”.Rury i ksztattki Pragma sa

produkowane zgodnie z norma prEN 13476-3:2006 [D3] ,,Plastics piping systems for non-

pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of

unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part

3: Specifications for pipes and fittings with smooth internal and profiled external surface and

the system, Type B”.

Opis wykonawczy

Rurociag utozy¢ na podsypce z pospdtki warstwa grubosci 30 cm.

Rurociag wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu 1 przekrojami

poprzecznymi sieci.

Na trasie sieci deszczowej projektuje si¢ studzienki przeptywowe z kregow betonowych Dn

1200mm z pierScieniami odciazajacymi i studzienki plastikowe.

Kanaty zlokalizowano w jezdni w pasie drogowym.

Na kanatach zaprojektowano:

- Typowe studzienki rewizyjne fi 1,20 m z pierScieniami odciazajacymi i wlazami typu
cigzkiego przejazdowego typu 40t

- Studzienki plastikowe typ PRO 400

- Typowe studzienki $ciekowe wpustow ulicznych D 0,50 z osadnikami, bez syfonu, z

pier§cieniami odciazajacymi, z wpustami zeliwnymi wg PN 88/H-74080 typ C - szt. 50

Wykonanie studzienek rewizyjnych betonowej zaprojektowano jako typowe o konstrukcji

mieszanej:

Dolna cze$¢ komory na wysokos$ci wejscia kanalu - murowana z cegly kanalizacyjne;j

lub wylewana na mokro,

Gorna czg$¢ studzienek z typowych elementow zelbetowych.

Studzienki nalezy wyposazy¢é w stopnie wlazowe oraz zaizolowa¢ dwukrotnie od zewnatrz

bitizolem R+P.

Przytacza wpustow ulicznych zaprojektowano z rur PVC D 0,16 m taczonych za pomoca

uszczelek gumowych. Laczna dlugo$¢ projektowanych przylaczy wynosi L = 309 m.Na

potaczeniach kanatow ze studzienkami rewizyjnymi o konstrukcji betonowej nalezy stosowac

przejscia szczelne typu tulejowego z uszczelnieniem gumowym Kanat nalezy ukladaé na

podsypce piaskowej wyréwnawczej o grub. 15 cm , Przykanaliki nalezy utozy¢ na podsypce

wyréwnawczej o grubosci 10 cm.

1.1.3.. Obiekty na sieci deszczowej

Studzienki betonowe

Studzienki wykonac¢ si¢ z kregéw betonowych prefabrykowanych fi 1200mm z pokrywa bet.
fi 1600mm, z wtazami zel. typ cigzki o nosnosci 40t.

Dna studzienek wykona¢ z betonu niezbrojonego B-15, wylanego na mokro na podktadzie z
betonu chudego B7,5. Sciany studzienek wyposazy¢ w stopnie ztazowe zel. w/g SWW -0614-
499.

Studzienkg¢ wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegdtowymi zataczonymi w czg$ci graficznej
projektu.

Studzienki z krggdéw betonowych projektuje gtownie si¢ na koncowkach sieci i w miejscach
krzyzowan sieci.
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Studzienki kanalizacyjne PRO 400
Studzienki plastikowe projektuje si¢ na odcinkach pomigdzy studzienkami betonowymi.
Studzienki kanalizacyjne sa produkowane zgodnie z aprobata techniczng IBDiM AT/2002-04-
0096 ,,Studzienki kanalizacyjne Pipelife z polipropylenu (PP)” oraz COBRTI INSTAL
AT/2000-02-0875-02 ,,Studzienki kanalizacyjne niewlazowe z polipropylenu (PP) i
polichlorku winylu (PVC-U)”.
Studzienki przeznaczone sa do sieci kanalizacji zewngtrznej, bezcisSnieniowe;.
Studzienka sktada sig z nast¢pujacych elementow:
- podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B)
- rura trzonowa z PVC-U (DN 400 mm) oraz z polipropylenu PP-B
(DN 400 mm)
- rura teleskopowa gladkoscienna z PVC-U o $rednicy zewngtrznej 315 mm
- uszczelka (manszeta) stosowana w potaczeniu rury trzonowej z rura teleskopowa o $rednicy
DN 400/315 mm
- zwienczenie zeliwne z pokrywa lub kratka §cieckowa wg PN-EN 124
Doptywy 1 odplywy kinet przelotowych i zbiorczych sa dostosowane do taczenia rur i
ksztaltek gtadkosciennych oraz do rur strukturalnych Pragma. Kinety umozliwiaja potaczenie
z przewodami kanalizacyjnymi o $rednicy 110 do 400 mm. Studzienki zbiorcze oprocz
przelotu moga posiada¢ doptyw prawy i/lub lewy doprowadzone pod katem 45° lub 90°.
Studzienki kanalizacyjne PRO 400 posiadaja certyfikat GIG dopuszczajacy do stosowania
studzienki z rura trzonowa strukturalna lub gladka o sztywnosci SN 8 kN/m? na terenach
szkéd goérniczych od 1 do IV kategorii oraz z rura trzonowa strukturalng lub gladka o
sztywnosci SN 4 kN/m® na terenach szkod gorniczych od I do IIT kategorii.
Studnia moze mie¢ zwienczenie teleskopowe (teleskop wykonany z PE) z wlazem
odpowiedniej klasy lub oparte na pier§cieniu odciazajacym i wiazie.
UWAGA :
Rzedne wlazow studzienek i wpustow ulicznych dostosowa¢ do rzednych
powykonawczych nawierzchni.
Przylacza do wpustow ulicznych i rur spustowych
Przytaczenia do wpustow ulicznych i rur spustowych przewidywane sa z rur kanalizacyjnych
PVC Dn 160 przy spadku > 1,5%. Wlaczenie do studzienek ulicznych przewiduje si¢ na
poziomie kinet lub w $wiatlo $cian studzienek betonowych lub plastikowych za pomoca
wkladki ,,in situ”. Projektuje si¢ wpusty uliczne z Zeliwa sferoidalnego osadzone przy
kraweznikach na osadnikach z rur betonowych fi 600mm. Rury spustowe z PCW Dn 110
instalowane sa na zewnatrz projektowanego budynku. Rury spustowe wyposazy¢ w rewizje
odpowiednich $rednic.

3.0.0. Uwagi koncowe

Odbiory techniczne wykonanych odcinkéw sieci dokona¢ nalezy w obecnosci przedstawiciela
UM Etk Wydz. Mienia Komunalnego.

Przed przystapieniem do robot ziemnych uprawniony geodeta winien dokona¢ wytyczenia
trasy kanalizacji deszczowej. Przed dokonaniem zasypki sieci kanalizacji zewngtrznej
uprawniony geodeta winien wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza - geodezyjna. Po
zakonczeniu robot zewngtrznych wykonawca winien sporzadzi¢ operat powykonawczy sieci.
Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych cz. II Instalacje Sanitarne i aktualnie obowiazujacymi przepisami.

Opracowatl



