PLAC ZABAW KOSCIUSZKI
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PODLOZE

Plytki gumowe

Plytki gumowe sg produkowane z kolorowego granulatu
gumowego o wielkosci ziaren ok. 1 - 3 mm, zwiazanego
klejem poliuretanowym. Polaczenie tych sktadnikéw
daje w rezultacie bezpieczna nawierzchnie o wysokich
wlasciwosciach absorpeji uderzenia. '

Plytki gumowe ukiadane sa na asfalcie, betonie oraz

jakimkolwiek innym utwardzonym podloZzu i taczone ze

soba za pomocy systemu tacznikow. Plytki tego typu nie

lamig sig, dzieki czemu zapewniona jest ich trwalo$¢ na dhugi czas. ;

Mato, ktéry inny rodzaj nawierzchni posiada tak wiele zalet jak nawierzchnia z ptytek gumowych.
Do niektdrych zalet ptynacych ze stosowania nawierzchni tego typu nalezy zaliczy¢:

« zminimalizowane ryzyko urazu dzieki doskonatym wiasciwosciom absorpcji uderzenia
 latwo$¢ utrzymania nawierzchni w dobrym stanie technicznym

* bezproblemowy montaz

* doskonale wlasciwoscei antyposlizgowe 1 dZzwigkochionne

* wysoka odpornos¢é na wilgoc¢

» zgodnos$¢ z wymaganiami normy EN 1177



Plytki gumowe wystepuja w kolorach:

«  czerwono-brazowym
° szarym

e zielonym

e czarnym

« metalicznym

» srebrmo-szarym

» niebieskim.

Plytki gumowe sg dostepne w roznych grubosciach, z ktérych kazda jest odpowiednia dla innej
wysokosci swobodnego upadku:

e | ﬁ

OGRODZENIE

Panele ogrodzeniowe wykonane sa z pretow pionowych o srednicy @ 4 mm ( ylub @5
mm (" } i poziomych ceownikow zimno gietych o wymiarach 20 x 5 x 2 mm. Powstale
oczko ma wymiar 50 x2 00 mm, szeroko$¢ paneli 2500 mm. System montazu do shupka za pomoca
obejmy z plaskownika 60x40. Mozliwos¢ zamowienia w wersji ocynkowanej lub ocynkowane; i
malowanej proszkowo w dowolnym kolorze RAL. Panele ogrodzeniowe zakonczone gornie
ceownikiem.



ZESTAW ZABAWOWY

- kounstrukcja metalowa —

URZADZENIE EATWO DOSTEPNE

DANE TECHNICZNE
- Gabaryty urzadzenia 3,00m x 3,90m
- Strefa funkcjonowania 6,00m x 7,40m
- Wysokosé podestéw 0,90m-1,50m
- Maksymalna wysokosé 3.25m
- Glebokosé posadowienia -0,60m
- Wysokosé upadkowa 1.50m

- Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposazenie placow zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenistwa i
metody badan.

MATERIALY

- Nogi wykonano z profili stalowych o przekroju 90x90mm, malowanych lakierem akrylowym w kolorze
niebieskim

- Oslony boczne w formie barjerek wykonano z HDPE

- Podest drewniany z desek impregnowanych niemalowanych

- Schody wykonane w konstrukeji drewnianej na belkach policzkowych z HDPE

- Balkonik ozdobny wykonany z rurek, plaskownika, blachy i sklejki

- Zjezdzalnia: boki z HDPE., slizg z blachy nierdzewnej

- Rura strazacka wykonana rurki ocynkowana i dodatkowo malowana proszkowo

- Sruby maszynowe ocynkowane M12

- Marki stalowe ocynkowane wykonane z blachy i rury

- Betonklasy C12/15

ZABEZPIECZENIA

- Stal zabezpieczona przez odthuszezenie i cynkowanie kapielowe oraz dodatkowo pomalowanie proszkowo
- Drewno impregnowane cignienjowo
- Nakretki zakryte zaélepkami z tworzywa

MONTAZ,

- Wyr6b zwiazany z gruntem na stale zgodnie z dokumentacja zestawu
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HUSTAWKA POJEDYNCZA WAHADEOWA Z METALOWYMI NOGAMI

URZADZENIE EATWO DOSTEPNE

DANE TECHNICZNE
- Gabaryty urzadzenia 2.15m x 1,95m
- Strefa uzytkowania 1,75m x 7,50m lub 1,755m x 6,50m {nawierzchnia syntetyczna)
~ Wysokosé belki 2,26m
- Wysokos¢ upadkowa 1,25m
- Glgbokos¢ posadowienia - 0,60m
- Wykonana z PN-EN1176-1+7 Wyposazenie placow zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczefistwa i metody
badar.
MATERIALY

- Konstrukeje wykonano z rury stalowej, ocynkowanej kapielowo i malowane akrylowo w kolorze niebieskim,
belka gorma czerwona

Lancuch techniczny kalibrowany, ocynkowany kapielowo lub nierdzewny

- Sruby maszynowe ocynkowane

- Siedzisko hustawki wykonane na konstrukeji stalowej, powlekane gumg, zawieszone na tozyskach
samosmarujacych

Beton klasy C12/15

ZABEZPIECZENIA

- Stal zabezpieczona przez odtluszezenie i cynkowanie kapielowe
- Sruby ocynkowane, nakretki zakryte zadlepkami dwuczesciowymi

MONTAZ

- Wyrob zwigzany z gruntem na stale zgodnie z dokumentacja urzadzenia
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KARUZELA TROJRAMIENNA

URZADZENIE LEATWO DOSTEPNE

DANE TECHNICZNE
- Gabaryty urzadzenia J1,70m
- Strefa funkcjonowania J5,70m
- Wysokoscé upadkowa 0,50m
- Glebokoié posadowienia -0,72m
- Wykonana z PN-EN1176-1+7 Wyposazenie placéw zabaw. Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody
badan.
MATERIALY
- Profil stalowy zamkniety
- Siedziska z preta stalowego oblozonego gumg oraz plyty polietylenowej
- Sruby zamkowe ocynkowane
- Beton klasy C12/15
ZABEZPIECZENIA

- Stal zabezpieczona przez odthuszezenie i cynkowanie kapielowe
- Rurki stalowe sg ocynkowane i dodatkowo malowane farbami akrylowymi lub proszkowo
- Gniazda lacznikow zakryte zaslepkami z tworzywa

MONTAZ

- Wyrob zwigzany z gruntem na stale zgodnie z dokumentacja urzadzenia

max. +0,50
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PIASKOWNICA SZESCIOKATNA O BOKU 1,2m

URZADZENIE EATWO DOSTEPNE

DANE TECHNICZNE
- Wymiary urzadzema 250m x 2,90m
- Strefa funkcjonowania 550m x 3,90m
- Wysckosé piaskownicy 0,40m
- Glebokosé posadowienia -0,50m

- Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposazenie placow zabaw. Ogélne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

MATERIAEY

Profil stalowy zimnogiety 80/80mm i rura ocynkowany

- Plaskownik do mocowania

Blacha géma

$ruby zamkowe ocynkowane :

- Sklejka wodoodporna foliowana jako element uzupelniajaco-dekoracyjny i sklejka wodoodporna szalunkowa
jako element poziomy zamykajacy brzeg piaskownicy

ZABEZPIECZENIA

- Stal zabezpieczona przez odtluszczenie i cynkowanie kapielowe
- Sklejka szalunkowa i foliowana
- Nakretki zakryte zaslepkami z tworzywa

MONTAZ

- Wyrdb ustawiany w gruncie — elementy stalowe wkopywane do odpowiedniej gl. zasypane i ubite













