Budynek sanitarno - szatniowy w kompleksie boiskQME BOISKO ORLIK 2012” przy ZSS ul.
Suwalska 15 w Etku.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.00.00

CPV -45111200-0 Roboty w zakresie przygotowamnienie pod budowi roboty ziemne
ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE

1. Wstp.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i
odbioru robot przygotowawczych terenu przy realizaadynku sanitarno - szatniowego w
kompleksie boisk ,MOJE BOISKO ORLIK 2012” przy ZS% Suwalska 15 w Etku.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot obfych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu
wykonanie rob6t ziemnych wygiujacych w obiekcie oletym kontraktem.

W zakres tych robét wchoalz

B.01.01.00 Roboty rozbiérkowe budynkoéw i obiektow.

B.01.01.01. Wykopy.

B.01.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.01.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.

B.01.02.02. Podkiagdwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.01.02.03. Podktad pod posadzkowy z piasku zwykieg

B.01.02.04. Nasypy konstrukcyjne.

B.01.03.00. Zasypki

B.01.04.00. Transport gruntu

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z obowzujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.

1.5 Ogd6lne wymagania dotygz robot.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakech wykonania, ich zgodié
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.

2.1 Do wykonania rob6t wg B.01.01.00 materiatywiestepuja.

Do wykonania rob6t wg B.01.01.00 materiaty nie wpsia poza wykonaniem wykopow

w ostoniescianek szczelnych. Do wykonarficianek szczelnych przewidujee gjrodzice stalowe,
ktorych rodzaj i typ okrda dokumentacja projektowa. M@tp by na przyktad czsto spotykane
grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-291Konstrukcjacianek szczelnych powinna
by¢ taka, aby zabezpieazyykop przed naptywem wody,

Z zewnytrz, asciany wykopu przed obsuwaniene.sW przypadku wykorzystanixianek jako
elementow przysziej konstrukcji muszpetnigd wymagania zatoone w projekcie technicznym.
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2.2 Grunty do wykonania podktadu wg B.01.02.01-02.

Do wykonania podktadu nalg stosowa pospotkizwirowo-piaskowe. Wymagania dotyge
pospotek:

uziarnienie do 50 mm,

taczna zawart@ frakcji kamiennej zwirowej do 50%,
zawartg¢ frakcji pytowej do 2%,

zawartd¢ czastek organicznych do 2%.

2.3 Do wykonania podkitadu wg B.01.02.03. aglstosowa piasek zwykly.

2.4 Do zasypywania wykopéw wg B.01.03.01 i B.010@3.

Moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamiaty i bez zanieczyszcadakich
jak ziemia rglinna, odpadki materiatow budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

max.srednica ziaren d<120 mm,

wskaznik réznoziarnistéci U>5,

wspotczynnik filtracji przy zagszczeniu Is = 1,0 -k>5m/d,
zawart@d¢ czesci organicznych 1<2%,

odporng¢ na rozpad <5%.

2.5 Grunt do budowy nasypow konstrukcyjnych wg B)@104.
Powinien posiadanastpujace wi&ciwosci:

max.srednica ziaren d<120mm,

wskaznik réznoziarnistéci U>3,

granica ptynnéci frakcji przechodacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
zawart@¢ czgsci organicznych 1<2%,

pecznienie pod wptywem wody P<5%,

mozliwe jest uzyskanie wymaganego wgkika zagszczenia,

odpornd¢ na rozpad <10%.

3. Sprzt.
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemnezme wykonywa przy
uzyciu dowolnego spkgu.

4. Transport.
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Natg je umigci¢ rownomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpiecpyzed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét.
5.1 Wykopy wg B.01.01.00.

5.1.1 Sprawdzenie zgodém warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow przed budpabiektu naley sprawdzt zgodnd¢
rzadnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W ngtumaley wykona? kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokséciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne j&sitrolowanie warunkéw
gruntowych w nawazaniu do badageologicznych.
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5.1.2 Wykopy w ostoniécianek szczelnych.

Przed wykonywaniem robét w ostorfieianek szczelnych powinno by? wykonane przygotogani
terenu pod budog Dojazd oraz utwardzenie terenu.

Przed rozpocgiem i w trakcie wykopow naky wykonywa pomiary geodezyjne

Z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkotyylaw wysokeéciowych i reperow
pomocniczych, z wyznaczeniem krgizi wykopdw, niwelagj kontrolm robét ziemnych

i dna wykopu.

Wykopy w gruncie niestabilnym lub nawodnionym wykGrkoparkami pod ostagcianek
szczelnych podtrzymagych skarpy wykopu. W czasie wbijania elementgianki szczelnej naky
prowadz¢ dziennik wbijania, w ktorym naky zawrzé:

0g0lm charakterystyk urzadzenia wbijagcego iscianki szczelnej,
szkic usytuowania elementd@wianki szczelnej,
dane odnénie zazbienia elementow i ewentualnych trudoowyniktych podczas wbijania.

5.1.3 Zabezpieczenie skarp wykopow.
1). Jeeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszcza si? stosowaniegmagicych
bezpiecznych nachyideskarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
w gruntach mato spoistych i stabych gruntach sgoisb nachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

2). W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachylpawinny by? stosowane negtijace
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegayym do gornej krawdzi wykopu na szerokci rownej

3-krotnej gkbokasci wykopu powierzchnia powinna byvolna od nasypow

i materiatdw, oraz miespadki umaliwiajace odptyw wod opadowych.

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roanyzez wody opadowe powinno by? usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachiyle

stan skarp naky okresowo sprawdzav zaleznosci od wystpowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.4 Tolerancje wykonywania wykopow.
Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopow wyn9dd cm.

5.1.5 Posipowanie w wypadku przegdienia wykopow.

Wykopy powinny byg wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyigru

Warstwa gruntu o gruoi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia powliryna
usungta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwtaszcza peppoziomu
projektowanego posadowienia natgporozumie€ si¢ z Inzynierem celem podgia odpowiednich
decyzji.

5.2 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.@0.

Wykonawca mee przysipi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych pyskaniu zezwolenia
Inspektora, potwierdzonego wpisem do dziennika laydo

Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

Uktadanie podktadu powinno napi¢ bezpdrednio po zaskoczeniu prac
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w wykopie.

Przed rozpocgxiem zasypywania dno wykopu powinnctlnczyszczone

z odpadkéw materiatow budowlanych.

Uktadanie podktadu natg prowadzt na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwam
grubaici 25 cm.

Caitkowita grubé¢ podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

Wskaznik zag:szczenia podktadu wg dokumentaciji technicznej lreeanniejszy od Js = 0,9 wedtug
préby normalnej Proctora.

Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

Uktadanie podkfadu powinno napi¢ bezpadrednio przed wykonywaniem posadzki.

Przed rozpoazxiem uktadania podi@ powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatdw
budowlanych.

Uktadanie podktadu natg prowadzt na catej powierzchni rownomiernie jedwarstwe.

Catkowita grubé¢ podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

Wskaznik zag:szczenia podkiadu nie powiniendoyniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalnej
Proctora.

5.3 Zasypki wg B.01.03.00.

5.3.1 Zezwolenie na rozpagze zasypek.
Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenigeéRiora co
powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2 Warunki wykonania zasypki.

Zasypanie wykopow powinno byvykonane bezpwednio po zakaczeniu przewidzianych w nim
robot.

Przed rozpocgxiem zasypywania dno wykopu powinnctlnczyszczone

z odpadkdéw materiatow budowlanychknnieci.

Uktadanie i zagszczanie gruntéw powinno byvykonane warstwami o gruba:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéwcenych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udlaymi (zabami) lub aizkimi tarczami.

0,40 m - przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leeznminiejszy ni Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.

Nasypywanie i zaggzczanie gruntu w pohli scian powinno by wykonane

W sposob niepowodagy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6.Kontrola jakdci robat.

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktachdon.4.

Sprawdzenie i odbior robét ziemnych powinny byykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi
w p. 10.

6.1 Wykopy wg B.01.01.01.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rold@izqo ich zakaczeniu powinny obejmowa

zgodnd¢ wykonania robét z dokumentac;j
prawidtowa¢ wytyczenie robot w terenie
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przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podta

wymiary wykopow

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2 Wykonanie podktadéw i nasypoéw wg B.01.02.00.
Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podia

materiat uyty na podkiad

grubas¢ i rownomiernd¢ warstw podkiadu
sposOb i jaké& zag:szczenia

6.3 Zasypki wg B.01.03.00.
Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem
materiaty do zasypki

grubas¢ i rownomiernd¢ warstw zasypki
sposOb i jaké& zag:szczenia

7.0Obmiar robét.

Jednostkami obmiarowymas

Jednostki okrdone w przedmiarze robét

8.0dbior robot.

Wszystkie roboty olje B.01.00.00 podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9.Podstawa ptatrsoi.

B.01.01.00 — Rozbiérki budynkow i obiektéw — Ptaigi za wykonanie kompletnych rozbiérek
budynkow i obiektow olefych poszczegodlnymi przedmiarami, przyjagkwote wyliczomna w
kosztorysie ofertowym jako kwetyczattows za rozbiork poszczegoinych budynkéw czy obiektéw.
B.01.01.01 - Wykopy - ptaci sza m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuije:

wyznaczenie zarysu wykopu,

odspojenie gruntu ze zteniem na odktad lub zatadowaniem na samochody

i odwiezieniem. Wykonawca we wlasnym zakresie ustéjsce odwozu mas ziemnych,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwgdhieniem wykonanidcianek szczelnych.

B.02.02.00 - Wykonanie podktadow i nasypéw - pkieiza m3 podkiadu po zasgczeniu.
Cena obejmuije:

dostarczenie materiatu
uformowanie i zagszczenie podktadu z wyrGwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 - Zasypki - ptacigsza m3 zasypki po zagzczeniu.
Cena obejmuije:

dostarczenie materiatdw
zasypanie, zagzczenie i wyréwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu - ptact ga m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym
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z uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.

Cena obejmuje:

zatadowanie gruntu nagodki transportu

przew0z na wskazarodlegitaé

wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
utrzymanie drég na terenie budowy i na zwaice

10.Przepisy zvazane.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole.
Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstaaaymbole literowe
I jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane nagorze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane nagorze stali niestopowych.

Tolerancje ksztattéw i wymiardéw.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.03.00.00

CPV - 45262310-7 Roboty w zakresie przygotowanmtau zbrojenia
ZBROJENIE BETONU

1.Wstp.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikamhmérznej § wymagania dotyee zbrojenia
betonu w konstrukcjackelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanpgchy realizaciji
Budynku sanitarno - szatniowego w kompleksie bgJE BOISKO ORLIK 2012” przy ZSS ul.
Suwalska 15 w Etku.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmedokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot obfych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majice na celu
wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robot oz

B.03.01.00. Przygotowanie i moutabrojenia pgtami okiagtymi gtadkimi ze stali A-O i A-l.
B.03.02.00. Przygotowanie i mouatabrojenia pgtami okiagtymi zebrowanymi ze stali A-III.

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowazujacymi odpowiednimi normami.
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1.5 Ogdblne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2.Materiaty.

2.1 Stal zbrojeniowa.

a)Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaeghnicznej i wg PN-89/H-84023/6
b)Wtasngci mechaniczne i technologiczne stali.

Wiasnaci mechaniczne i technologiczne dla walcéwkigtpw powinny odpowiadawymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.

W technologicznej prébie zginania powierzchnia gidhie powinna wykazywapeknieé, naderwa i
rozwarstwia.

c)Wady powierzchniowe.

Powierzchnia walcéwki i ptow powinna by bez gknicé, pccherzy i naderwa

Na powierzchni czotowej ptéw niedopuszczalney pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskawalcowania, wtcenia niemetaliczne, 2gry,
wypukitosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowdtd sa dopuszczalne:

jesli mieszca sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowkeiow gtadkich,
jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcéwki i gitdw zebrowanych drednicy nominalnej do 25 mm,
zas 0,7 mm dla pgtdéw o wickszychsrednicach.

d)Odbiér stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien bgokonany na podstawie atestu, w ktéry powinief by
zaopatrzony kaly krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra

znak wytworcy,

srednie nominaln,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wizek i kegow powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztiaki d
kazdej wiazki czy kregu.

Wyglad zewretrzny prtéw zbrojeniowych dostarczonej partii powiniertlmastpujacy:

na powierzchni pitdw nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszcae

odchytki wymiarow przekroju poprzecznegeidw i zebrowania powinny gimiesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normachpawvowych,

prety dostarczone w wrkach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego ni 5
mm na | m dtugéci preta.
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Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljakath z
podzialem wg wymiarow i gatunkow.

e)Badanie stali na budowie.

Dostarczon na budow partk stali do zbrojenia konstrukcji z betonu ngl@rzed
wbudowaniem zbaddaboratoryjnie w przypadku gdy:

nie ma z&wiadczenia jakéci (atestu),

nasuwag sie watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie edkin zewrtrznych,
stal mka przy geciu.

Decyzy o0 przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje tgnier.

3. Sprzt.
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ima wykon& przy wyciu
dowolnego typu spegu.

4. Transport.
Stal zbrojeniowa powinna byrzewaona odpowiednimérodkami transportaeby unikraé trwatych
odksztalceé, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét.

5.1 Wykonywanie zbrojenia.

a) Czysto?? powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich giyciem do zbrojenia konstrukcji naleoczysci¢ z zendry, ldanych
ptatkow rdzy, kurzu i bota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,a)liub farka olejra nalezy opal& np. lampami
lutowniczymi & do catkowitego usugncia zanieczyszcze

Czyszczenie gtoéw powinno by? dokonywane metodami nie powadyini zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani fdiejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe ayte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinnyélwyprostowane.

Haki, odggcia i rozmieszczenie zbrojenia nafevykonywa wg projektu

z robwnoczesnym zachowaniem postanawiermy PN-B-03264:2002.

taczenie pgtdw naley wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania petow nalery wiazat drutem mekkim, spawa lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.

C) Monta zbrojenia.

Zbrojenie naley uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

Nie nalery podwiesza i mocowa do zbrojenia deskowiapomostéw transportowych, audzea
wytwaérczych i montaowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢gibw powinien by dokonywany bezpmednio

w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca svykonywa przed ustawieniem szalowania
bocznego.
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Zbrojenie ptyt petami pojedynczymi powinno ldyuktadane wedtug rozstawieniagfyw oznaczonego
w projekcie.

Dla zachowania wiziwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpigradktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grdgboréwnej grubéci otulenia.

6. Kontrola jakéci.
Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédrmoprojektem oraz zbrojenie
podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot.

Jednostk obmiarow jest | tona.

Do obliczania nalenosci przyjmuje s¢ teoretyczna il& (t) zmontowanego zbrojenia, taczm
dhugas¢ pretéw poszczegodlnyckrednic pomnaong przez ich gizar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza st stali wytej na zaktady przyakzeniu petow, przektadek mongwych ani drutu
wiazatkowego.

Nie uwzgkdnia st tez zwickszonej ilégci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawe:tow o
srednicach wgkszych od wymaganych w projekcie.

8..0dbior robat.
Wszystkie roboty olefe B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaasadom odbioru roboét zanikeych i
ulegapcych zakryciu oraz odbioru koowego - wg opisu jak 7ej:

8.1 Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu -wg SST-G.OO - ,wymagania ogolne".
8.2 Odbidr kacowy -wg SSt G.OO.
8.3 Odbidr zbrojenia.

Odbiér zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powinien by? dokonany phasgektora oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbidr powinien polega? na sprawdzeniu zgddnpbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikazgodnaci z rysunkami liczby pitow w
poszczegodlnych przekrojach, rozstawu strzemionongkia hakdéw zkz i diugdci zakotwie pretow
oraz maliwosci dobrego otulenia ptow betonem.

9. Podstawa ptatioi.

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za | ¢go€ena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygie, przycinanie,aczenie oraz montazbrojenia za pomaadrutu
wiazatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i n#ziespecyfikacy, a take oczyszczenie
terenu robot z odpadow zbrojenia i usere ich poza teren robot.

10.Przepisy zwazane.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Projektowanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.04.00.00
CPV - 45262311-4 Roboty w zakresie betonowania tkokgi
BETON

1. Wstp.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycge wykonania i
odbioru robot betoniarskich przy realizacji Budyrdanitarno - szatniowego w kompleksie boisk
»,MOJE BOISKO ORLIK 2012” przy ZSS ul. Suwalska 158Aku.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot obych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynni umazliwiajace i majice na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konsyjakch obgtych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowikujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdélne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2.Materiaty.

2.1 Skfadniki mieszanki betonowe;j.
(1) Cement

a) Rodzaje cementu.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego, tj. bez dodatkdw mineralnych
wg normy PN-B-30000:1990 o naptijacych markach:

marki ,25" - do betonu klasy C8/10-C16/20

marki ,35" - do betonu klasy wgzej nz C16/20

b) Wymagania dotyezxe sktadu cementu.

W(g ustalé normy PN-B-30000:1990 wymaga; saby cementy te charakteryzowaly sastpujacym
skltadem:

Zawartg¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarta¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarta¢ alkaliow do 0,6%

Zawarta¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rtpakego do 0,9%

Zawarté¢é C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie.
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Cement wysytany w opakowaniu powinienctpakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wyrd&b,1 kg. Na workach powinien &ymieszczony trwaty,
wyrazny napis zawieragy nasg¢pujace dane:

oznaczenie

nazwa wytwaorni i miejscowgei
masa worka z cementem
data wysyiki

termin trwat@ci cementu

Dla cementu luzem nalg stosowé cemento-wagony i cemento-samochody wyposa we wsypy
umazliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i gtizenie do wytadowania cementu oraz
powinny by przystosowane do plombowania i wsypdéw i wysypow.

d) Swiadectwo jakéci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna bgopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakaci
zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inspektora.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.

Cement pochodgzy z kazdej dostawy musi lypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocgrd wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres bad@cementu pochodzego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikamidvacementowni
maozna wykond tylko badania podstawowe.

Ponadto przedayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczade przeprowadzenie
kontroli obejmujcej:

oznaczenie czasu yrania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PNtE6{6:1997
oznaczenie zmiany ofipsci wg PN-EN196-1:1996, PN-EN196-3-1996 i PN-EN196997
sprawdzenie zawaroi grudek (zbrylé) nie dagcych st rozgnigé w palcach i nie rozpadajych se
w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wyka niezgodn& z normami cement nie me by¢ uzyty do
betonu,

g) Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu madgy¢ nastpujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone naryw terenie zabezpieczone

z bokéw przed opadami) lub magazyny zamten{budynki lub pomieszczenia

0 szczelnym dachustianach)

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe]betowe lub betonowe przystosowane do pneumatgczne
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopat&rzonradzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdagego s¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiangeziomu
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na z&emychscianach).

Poditaza sktaddw otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjecea
cement przed zaciekaniem wody deszczowej i zangzczgniem.

Podtogi magazynow zamksych powinny by suche i czyste, zabezpiecgs cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementwngl@gest od miejsca przechowywania.
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Cement nie mze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszosktidach otwartych,

po uptywie okresu trwakei podanego przez wytwarav przypadku przechowywania w sktadach
zamkngtych.

Kazda partia cementu posiadeq oddzielngdwiadectwo jakéci powinno by? przechowywana w
sposOb umdiwiajacy jej tatwe rozranienie.

(2) Kruszywo.
Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tymie marka kruszywa nie powinnadnizsza ni klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny bwicksze nk:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,

3/4 odlegtdci w swietle midzy prtami zbrojenia leacymi w jednej ptaszcznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnozjeaczenia:
sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

zawartgci pyldw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betorpnalepy prowadzibiezaca
kontrok wilgotnasci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stadozawartdci frakcji 0-2 mm.

2.2 Wymagania do betonu konstrukcyjneggtago do budowy.
Wymagania co do szczeliw i mrozoodpornéci wg PN-EN 206-1:2003, tj.

naskkliwos¢ nie wigksza jak 4%

mrozoodporn&t przy ubytku masy nie wkszym ni 5%, spadek wytrzymadoi nie wickszy od 20%
po 150 cyklach zam#ania i rozmraania.

Wedtug danych w projekcie, oznaézea rysunkach.

B7,5i1 B10 dla podbetondw i podktaddow

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spi€éniymagania ogéline wg PN-EN 206-1:2003.

2.3 Materiaty do wykonania podbetonu.
Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagebada tylko w zakresie wytrzymakei betonu naciskanie.
Orientacyjny skfad podbetonu:

pospétka kruszona 0/40,

cement hutniczy 25. Ik cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3 wilgotno?? optyen8%
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzt.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powirsi@odbywa
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalbrak stosowania mieszarek wolno
spadowych).
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4. Transport.
4.1 Transport, podawanie i uktadanie mieszankirbomie,.

a). Srodki do transportu betonu:

Mieszanki betonowe magy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tawszkami)

llos¢ ,gruszek™ naley dobra& tak aby zapewkiwymagan szybkad¢ betonowania

Z uwzgkdnieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecarmgrwy w przypadku
awarii samochodu.

b). Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibgndtuzszy ni:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30"C

5. Wykonanie robét.

5.1 Zalecenia ogolne.

Roboty betoniarskie mugsby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 20®Q32% PN-
63/B-06251.

Betonowanie mzna rozpocz¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonggisem do
dziennika budowy.

5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej.

5.2.1 Dozowanie sktadnikéw:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powibgodokonywane wycznie wagowo z
doktadndcia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizaciji.
Przy dozowaniu sktadnikow powinna:siwzgkdniat koreke zwiazar ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa

5.2.2 Mieszanie skfadnikow.

Mieszanie sktadnikow powinnogsodbywa wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si stosowania mieszarek wolno spadowych).

Czas mieszania nadg ustalt daswiadczalnie jednak nie powinien birétszy ni

2 minuty.

5.2.3 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Do podawania mieszanek betonowych maletosowa pojemniki o konstrukcji umadiwiaj acej tatwe
ich opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania miesz@lastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowizuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymagasiawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przysipieniem do uktadania betonu najesprawdz: potozenie zbrojenia, zgodké rzednych
z projektem, czystd deskowania oraz obeditowktadek dystansowych zapewnieych wymagaa
wielkos¢ otuliny.
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Mieszanki betonowej nie naie zrzuca& z wysokdci wigkszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktdr
spada. W przypadku gdy wysakda jest weksza naley mieszank podawa za pomog rynny
zsypowej (do wysokai 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wgsa 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nayeprzestrzegadokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzgdniat nastpujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpdér mieszdmtonow nalezy uktada& bezpdrednio z pojemnika
lub rurochgu pompy, hdz tez za pdrednictwem rynny,

warstwami o grub&ei do 40 cm zagszczagc wibratorami wgtbnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszagketonow nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub ruragyu
pompy. W piytach o grubBoi wickszej od 12 cm zbrojonych gordotem naley stosowa belki
wibracyjne.

5.2.4 Zagszczanie betonu.
Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nalg@rzestrzeganastpujacych zasad:

Wibratory wgkbne naley stosowad o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami o
srednicy nie wgkszej niz 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia lgacymi w ptaszczynie poziome.
Podczas zagzczania wibratorami wegbhnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora.
Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagkbi¢ butawe na gebokas¢ 5-8 cm w warstw
poprzedmn i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czymmeyya
powoli w stanie wibrujcym.

Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny byod siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest prommnie
skutecznego dziatania wibratora. Odlggtta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by stosowane do wyrownania powierzchni betonu péytarakteryzowa
si¢ jednakowymi drganiami na catej diuga

Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub elbracyjm w jednym miejscu powinien
wynosk od 30 do 60 sekund.

Zashg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykée2a® do 50 cm w kierunku gidokasci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugo elementu. Rozstaw wibratorow najeustalt doswiadczalnie tak
aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratopowinno by trwate i sztywne.

5.2.5 Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu naig sytuow& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodganz
projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rol@qo winno by uzgodnione z projektantem, a
w prostszych przypadkach mma st kierowa zasadaze powinna ona kiyprostopadta do kierunku
napkzen gtbwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvpoivinna b¥§ starannie przygotowana do
pofaczenia betonu stwardniatego aeiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniateganyeh okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego, obfite zwénie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej 0 stosunku Ziolnym do zaprawy w betonie wykonywanym albbnearzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Pesee zabiegi naly wykona bezpdrednio przed
rozpoczciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsgrzonego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinnogsodby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.
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Jezeli temperatura powietrza jest #gza ni 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekea@
godzin. Po wznowieniu betonowania ngleinika? dotykania wibratorem deskowania, zbrojénia
poprzednio utéonego betonu.

5.2.6 Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest take w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniegavietlenia zapewniagego prawidtowe wykonawstwo
robét i dostateczne warunki bezpiegzisva pracy.

5.2.7 Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa oboaziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywaioieazywanie laaynierowi wszystkich
wynikéw bada dotyczicych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictoym, naley opracowa plan kontroli
jakasci betonu dostosowany do wymagachnologii produkcji. W planie kontroli powinny b
uwzgkdnione badania przewidziane aktuaihormg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtoégozastosowanych zabiegdéw technologicznych, badania
powinny obejmowé

badanie sktadnikéw betonu
badanie mieszanki betonowej
badanie betonu.

5.3 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszéekonowej i wazaniu betonu.

5.3.1 Temperatura otoczenia.

Betonowanie naley wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych nk +5°C, zachowujc
warunki umdaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymiaioco najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzngciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wyntaga
zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betepowemperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przedautigpta w czasie co najmniej 7 dni.

5.3.2 Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przysipieniem do betonowania najeprzygotowa sposdb pogpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotevaapowiedniej iléci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzwiezego betonu.

5.3.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich tempematuotoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczeniazoloy beton powinien ychroniony przed zamarzmgiem
przez okres pozwaksjy na uzyskanie wytrzymadoi co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymalkei 15 MPa powinno byyzbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury peni0°C w okresie twardnienia betonu nglevczeniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwajeg na odpowiednie ostagie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukciji.

5.4 Pietgnacja betonu.

5.4.1 Materiaty i sposoby pignacji betonu.
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Bezpdrednio po zaskoczeniu betonowania zale¢g@aykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chracymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczeniaigyej ni +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia
betonowania rozpogz pielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na ¢job

Nanoszenie bton nieprzepuszezgch wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betentedzie sg¢
taczy¢ z nasgpng warstwy konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne
wymagania odnimie jakaci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sggienyenagania normy PN-EN-1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny ddyronione przed uderzeniami i drganiami.

5.4.2 Okres pielgnaciji.

Utozony beton naley utrzymywa w statej wilgotndci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardnigjego naley rozpocac¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji ni@ nasipi¢ po osagnigciu przez beton wytrzymasoi rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norm? BBIB-06251) lub wytrzymakezi manipulacyjnej
dla prefabrykatéw.

5.5 Wykaczanie powierzchni betonu.

5.5.1 Réwné¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betondw w konstrukcji §reej obowazuja nastpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musg¢ gtadkie i rowne, bez zagdien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzusa@onad powierzchaj

pekniccia @ niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczoyweopuszczanie pod warunkiepe
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu mircr,5

pustki, raki i wykruszynysgdopuszczalne pod warunkiep® otulenie zbrojenia betongdrie nie
mniejsze ni 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystija nie wicksza ni 0,5% powierzchni
odpowiedniegciany,

réwnas¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktdi wgtebienia nie powinny bywicksze nk 2 mm,

5.5.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkaddze
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wyikaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji naley:

wszystkie wystajce nierownéci wyrowna: za pomog tarcz karborundowych i czystej wody
bezpdrednio po rozebraniu szalunkow,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach umigebetonem i nagpnie wygtadzt i uklepa,
aby otrzyma réwng i jednorodm powierzchng¢ bez dotkow i porow.

wyrownarn, wg powyzszych zaleag powierzchng nalery obrzucé zapraw i lekko wyszczotkowa
wilgotna szczotlg aby usua¢ powierzchnie szkliste.

5.6 Wykonanie podbetonu.

Przed przysipieniem do uktadania podbetonu riglsprawdzé podiaze pod wzgtdem nénaosci
zatazonej w projekcie technicznym. Pod®winne by réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by rozkladany w miay mozliwosci w sposob aigty z zachowaniem kontroli gruba
oraz rzdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakéci.
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Kontrola jakdci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgédrmoprojektem oraz podanymi
wylej wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

7.0bmiar robdt.

Jednostkami obmiarws

B.04.01.00 - | m3 wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 - | m3 wykonanego podbetonu

8. Odbior robot.
Wszystkie roboty olje B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajasadom odbioru robot zanikeych wg
zasad podanych povsj.

9.Podstawa pfatioi.
Ptaci sk za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

-dostarczenie niezbnych czynnikow produkcji

-0czyszczenie podia

-wykonanie deskowania z rusztowaniem

-utozenie mieszanki betonowej w namohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwgro
zabetonowaniem zakotwie marek, zagszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

-pielegnacp betonu

-rozbidrky deskowania i rusztowia

-oczyszczenia stanowiska pracy i usgie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na pogiogruntowym.
Ptaci st za ustaloailos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktGra obejmujerGmnanie podiea,
przygotowanie, utzenie, zagszczenie i wyrébwnanie betonu, oczyszczenie stakavpsacy.

10. Przepisy zwazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad@znaczenie wytrzymaioi
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad@znaczenie czasOw aziania i

statgci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad@znaczenie stopnia zmielenia
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojAmjektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikgobierania probek.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00
CPV —45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego.

PREFABRYKATY
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1Wskp.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonywania
i montazu prefabrykatowzelbetowych aywanych przy realizacji Budynku sanitarno - szatvego w
kompleksie boisk ,MOJE BOISKO ORLIK 2012” przy ZS% Suwalska 15 w Etku.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot obfych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu
wykonanie i monta prefabrykatéwzelbetowych.

B. 05.02.00 Belki nadpimwe.

B. 05.03.00 Stupyelbetowe prefabrykowane.

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowazujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2Materiaty.
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane daveupowinny by trwale oznakowane.
Poszczegolne partie elementéw tego samego typunpgvpiosiadaswiadectwo jakéci (atest).

2.1 Belki prefabrykowane nadpnn
Charakterystyka belek:

wysoka¢ 19 cm

szeroké¢ 9 cm

grubg¢ 6cm

2.1.1 Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

2.1.1.1 Tolerancje wymiarowe.
Odchyiki od wymiaréw projektowanych nie powinny ekzaczé: w dtugaci do 6 mm; w wysokexi
do 4 mm; w grubéci do 3 mm.

2.1.1.2 Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm
skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza si
szczerby i uszkodzenia kradzi - gkbokas¢: do 5 mm
dtugasé: do 30 mm

ilos¢: 3 szt/mb

Klasa odporngci ogniowej ,.B".
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2.1.2 Skiadowanie.

Belki nalezy skladowa na réwnym podtau, na podkiadkach grubc co najmniej 80 mm ufmnych
poziomo w odlegtéci 1/5 dtugdci od ich kaicow.

Nastpne warstwy uktada na podktadkach umieszczonydrpodktadkami dolnymi.

Liczba warstw nie wiksza od 5.

2.1.3 Transport.

Belki mog by¢ przewaone tylko w pozycji poziomej, stopkv potazeniu dolnym, rownolegle do
kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem.

Transport powinien odbywssic zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3. Sprzt.
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ama wykona przy wyciu
dowolnego typu spegu.

4. Transport - w opisie materiatow p. 2.

5Wykonanie robot.

Wykonanie rob6t zwizanych z prefabrykagjivg SST B.03.00.00 Roboty zbrojarskie i SST
B.04.00.00 Roboty betoniarskie.

Montaz belek prefabrykowanych nadpsowykona? zgodnie z wymaganiami jak dla robét muyrcw
wg SST B.08.00.00.

Przed montzem oczyci¢ i wyréwna krawedzie podpory.

Minimalna szerok& podparcia-5 cm.

6Kontrola jakdci.
Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefalwygkych wg wymagapodanych
w punkcie 2.0.

7O0Obmiar robot.

Jednostik obmiarow jest dla B.05.02.00 -1 m wykonanego nadpro

1 szt. dostarczonego i zmontowanego stupa.

8. Odbior robat. |

Obejmuje odbiodr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiér kaxcowy

Odbior poszczegolnych robot wg wymagaawartych w niniejszej specyfikacii.

9.Podstawa ptatioi.
B.05.02.00 Podstayptatndgci stanowi cena jednostkowa za | m nadprktora obejmuje wykonanie i
dostarczenie prefabrykatéw gotowych do wbudowania.
10. Przepisy zwazane.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spgzone. Obliczenia statyczne
| projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonoweealbetowe. Wymagania techniczne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.06.00.00

CPV - 45261000-4 Roboty w zakresie wykonywania koiksji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.
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KONSTRUKCJE DREWNIANE
1. Wstp.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikaghtecznej § wymagania dotycge wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianych przy realizacji Bu#tu sanitarno - szatniowego w kompleksie boisk
»,MOJE BOISKO ORLIK 2012” przy ZSS ul. Suwalska 158Aku.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmedokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot wymienionych w SST.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmpwszystkie czynn&ci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie i montakonstrukcji drewnianych wygpujacych w obiekcie. W zakres tych robot
wchodz:

B.06.01.00. Wykonanie i momt&onstrukcji dachowej.

B.06.02.00. Wykonanie i montatropow drewnianych.

B.06.03.00. Deskowanie potaci dachowych deskanba@jai 25 mm na styk.

B.06.04.00. Wykonanie podsufitki z desek grédd@5 mm struganych jednostronniggzonych na
wpust do gotowego szkieletu drewnianego.

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zagodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.

1.5 Ogoblne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania rob6t, ich zgodsé
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1 Drewno.

Do konstrukcji drewnianych stosuje sirewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nglstosowa zgodnie z instrukgjITB — Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewnawlate@go przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Dla robét wymienionych w pozycjach:
B.06.01.00 i B.06.02.00 stosuje sirewno klasy K27
B.06.03.00 i B.06.04.00 stosuje sirewno klasy K33.

wedtug nasfpujacych norm pastwowych:
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodantizyynatgciowymi.
PN-B-03150:2000/Azl:2001. Konstrukcje drewnianeli€@nia statyczne i projektowanie.

2.1.1 Wytrzymatéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megiagla) podaje powrgza
norma.
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Krzywizna podtina
a) ptaszczyzn 30 mm - dla grideodo 38 mm
10 mm - dla grubiwi do 75 mm
b) bokéw 10 mm - dla szerokm do 75 mm
5 mm - dla szerokai > 250 mm

Wichrowata¢ 6% szerokéci
Krzywizna poprzeczna 4% szerdko

Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek gsalkicszerokagci elementu.
Nierownai¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinnydoyzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchyitek.

Nieprostopadt& niedopuszczalna.
2.1.3 Wilgotnd¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne p@mivynost nie wiccej niz:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem0%:2

2.1.4 Tolerancje wymiarowe tarcicy.

a)odchytki wymiarowe desek powinny bgie wigksze:
w dtugcéci:  do + 50 mm lub do -20 mm dla 20%sdo
w szerokéci: do +3 mm lub do —1 mm

w grubgci:  do +1 mm lub do -l mm

b)odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c)odchyiki wymiarowe fat nie powinny Bywigksze:
dla tat o grubéci do 50 mm:

w grubgci: +1 mm i -l mm dla 20% il€ci

w szerokeéci:-2 mm i -l mm dla 20% iléci

dla tat o grubéci powyzej 50 mm:

w szerokéci:+2 mm i -l mm dla 20% iléi

w grubgci: +2 mm i -l mm dla 20% il€ci

d)odchytki wymiarowe krawdziakOw na grubii i szerokdéci nie powinny by wicksze nz +3 mm i

-2 mm.
e)odchytki wymiarowe belek na grudm i szerokdci nie powinny by wigksze nk +3 mm i -2 mm.

2.2 taczniki.

2.2.1 Gwadzie.
Nalezy stosowa: gwazdzie okagte wg BN-70/5028-12

2.2.2Sruby.

Nalezy stosowa:

sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3 Naketki:
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Nalezy stosowa:

Nakretki szeciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4 Podktadki podruby.
Nalezy stosowa:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5 WKkety do drewna.

Nalezy stosowa:

Wkrety do drewna z tbem sgaokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6Srodki ochrony drewna.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zaibezajce przed dziabaniem ognia powinny
by? stosowane watzniesrodki dopuszczone do stosowania decyzj?

nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

srodki do ochrony przed grzybami i owadami
srodki do zabezpieczenia przed siniziplesnieniem
srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia

2.3 Skladowanie materiatow i konstrukcji.

2.3.1 Skiadowanie materiatéw i elementéw z drewna.

Materiaty i elementy z drewna powinnydgktadowane na poziomym podtoutwardzonym lub
odizolowanym od elementow warsiviolii. Elementy powinny b§ sktadowane w pozycji poziome]
na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb abyowodowa ich deformacji. Odlegia
sktadowanych elementéw od pogéonie powinna by mniejsza od 20 cm.

2.3.2 taczniki i materiaty do ochrony drewna.

Laczniki i materiaty do ochrony drewna najesktadow& w oryginalnych opakowaniach w
zamkngtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigeyet) przed dziabaniem czynnikow
atmosferycznych.

2.4 Badania na budowie.

Kazda partia materiatu dostarczona na bugevzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj
Inspektora.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do porego wbudowania kwalifikuje fiynier.
Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szémgymi potwierdza laynier wpisem do
dziennika budowy.

3. Sprzt.

Do transportu i montau konstrukcji naley uzywa¢ dowolnego sprgu.

sprzt pomocniczy powinien dyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
stanowisko robocze powinno dyrzadzone zgodnie z przepisami bhp

I przeciwpaarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznpétvjetlone

Z dostatecznwentylacj.

Stanowisko robocze powinno bgdebrane przez Inspektora.
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4. Transport.

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrykmjvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrat, statecznégci.

Sposob skladowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot.

5.1 Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentacjechniczia przy udzialesrodkow, ktore
zapewné oshgniecie projektowanej wytrzymasgi, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.

5.2 Wizba dachowa
5.2.1 Przekroje i rozmieszczenie elementow powinytozgodne z dokumentacjechnicza.

5.2.2 Przy wykonywaniu jednakowych elementow agktosowa wzorniki z ostruganych desek lub
ze sklejki. Doktadn& wykonania wzornika powinna wyn@silo | mm.

5.2.3 Dlugd¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powindynic si¢
od projektowanych wiej jak 0,5 mm.

5.2.4 Dopuszczashastpujace odchyiki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiackstawu belek do | cm w osiach rozstawu krokwi
w dtugdéci elementu do 20 mm

w odlegtgci migdzy weztami do 5 mm

w wysokaci do 10 mm

5.2.5 Elementy wizby dachowej stykare se z murem lub betonem powinny &y
w miejscach styku odizolowane jegwarstwg papy.

5.3 Strop drewniany.
5.3.1 Rozstaw i przekroj belek stropowych powingg bgodne z dokumentagciechnicza.

5.3.2 Dopuszczaghastpujace odchyiki:
w rozstawie belek z podsufifkdo 3 cm
- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na | m di&igo

a)Belki powinny by kotwione wscianach nie rzadziej aico 2.5 m.

b)Konce belek opartych na murze lub betonie powinnyilmpregnowangrodkami grzybobdéjczymi
oraz zabezpieczone na didgooparcia pap

c)Czota belek powinny l#yoddzielone od muru szczedipowietrzra szerokdci co najmniej 3 cm.

5.4 Deskowanie potaci dachowych.

Szerokdci desek nie powinny lgywigksze nk 18 cm.

Deski uktada strory dordzeniow ku dotowi i przybij& minimum dwoma gwidziami. Dluga¢
gwozdzi powinna by co najmniej 2.5 raza wksza od grubsei desek. Czota desek powinny styka
sie tylko na krokwiach.

Deskowanie pod pokrycie papowe powinng bktadane na styk.

Za wywietrzakami od strony sptywu wody nafavykona odboje z desek uktadanych na styk.
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5.5 Wykonanie podsufitki.

5.5.1 Deski strugane nie powinnydszersze od 12 cm.
Deski powinny by taczone na wgb i przybite do belek co najmniej dwoma gidaiami.
Dlugos¢ gwozdzi powinna by 3 do 3.5 razy wksza od grubgei desek.

5.5.2 Powierzchnia desek powinna mpustronnie zabezpieczofradkami ochrony wg punktu
2.2.6.

6. Kontrola jakdci robot.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaj odbiorowi.

70bmiar robot.
Jednostkami obmiarws

Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 -§om3 wykonanej konstrukciji.
Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 - powierzchmigkonana w m2.

80dbidér robdt
Wszystkie roboty olje B.06.00.00 podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatioi.
Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje wszystkie czyrigowymienione w SST.

10Przepisy zwizane.

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€gnia statyczne
| projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno aodgte i tarcica. Terminologia.
Terminy ogdlne dotyece tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno aodgte i tarcica. Terminologia.
Terminy ogdlne wspdlne dla drewna gdfiego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortosva
metodami wytrzymakziowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwolzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenigcizztacznych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.08.00.00
CPV - 45262500-6 Roboty murarskie

ROBOTY MUROWE
1 Wskp.

1.1 Przedmiot SST.
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Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaghtecznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t murowych przy realizacji Budynku gamo - szatniowego w kompleksie boisk ,MOJE
BOISKO ORLIK 2012” przy ZSS ul. Suwalska 15 w Etku.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmedokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot obfych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj? wakie czynnéci umazliwiajace i majice na celu
wykonanie muréw zewgtrznych i wewrtrznych obiektow tzn.:

B.08.01.00 fundamentysciany z bloczkéw betonowych

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegty petnejinkierowej.

B.08.02.00Sciany z gazobetonu

B.08.03.00Sciany warstwowe

B.08.04.00Scianki dziatowe

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowazujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2 .Materialy.

2.1 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania zapraw stosotvaaozna kada wodh zdatr do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wod ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych ose zawierajcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Wyroby ceramiczne.
2.2.1 Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 1210758B.

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiada aktualmenre pastwowej.

Dopuszczalna liczba cegiet potowkowychkkpictych catkowicie lub z jednymenigciem
przechodzcym przez cat grubc¢ cegty o diugéci powyzej 6mm nie mee przekraczadla cegtly -
10% cegiet badanych.

Naskkliwos¢ nie powinna by wyzsza nk 24%.

Wytrzymata¢ na ?ciskanie 10,0 MPa

Gestas¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

Wspotczynnik przewodrigi cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odporndg¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zapam@ia do -15°C i odmeania - brak uszkodaepo
badaniu.

Odporndg¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta puszczona z wysakd,5m na inne cegty nie
rozpadia si.

2.2.2 Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-1205885.
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Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna il& cegiet potdwkowych, gknictych do 10% iléci cegiet badanych

Nashkliwosé nie powinna b§ wigksza od 16%.

Wytrzymata¢ na ciskanie 15 MPa.

Odpornd¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m na inne cegty nie
rozpada si na kawatki; mae natomiast wygpi¢ wyszczerbienie lub jejgknigcie. llos¢ cegiet nie
spetniajcych powyszego wymagania nie powinnachyieksza ni:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.3 Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa.

Wymagania co do wytrzymadoi, nasakliwosci, odporndci na dziatanie mrozu jak dla cegty wg poz.
2.2.2.

Przewiduje si mozliwo$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiorki, po ich ewentyat

zakwalifikowaniu przez Inspektora.

2.2.4 Cegta dziurawka klasy 50.

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Naskkliwos¢ nie powinna by wyzsza nk 22%.

Wytrzymata¢ nasciskanie 5,0 MPa

Gestas¢ pozorna 1,3 kg/dm3,

Wspotczynnik przewodrigi cieplnej 0,55 W/mK

Odporndg¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zapam@ia do -15°C i odmeania - brak uszkodaepo
badaniu.

2.2.5 Cegta kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997).

Cegta kratéwka powinna odpowiada? aktualnej nopabstwowej.
Wymiary typ Kl | = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm

Masa typ Kl 2,3-2,9 kg

Wymiary typ K21 = 250 mm, s =120 mm, h = 140 mm

Masa typ K2 4,9-6,3 kg

Nashkkliwos¢ nie powinna by wyzsza ni? 20%.

Wytrzymata¢ nasciskanie 10,0 MPa

Gestas¢ pozorna 1,4 kg/dma3,

Wspotczynnik przewodrigi cieplnej 0,33-0,34 W/mK

Odporndg¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zapam@ia do -15°C i odmeania - brak uszkodaepo
badaniu.

Nie nalery stosowa tego rodzaju cegty do muréw fundamentowych i povni

2.3 Bloczki z betonu komorkowego.

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

Odmiany: 05,07,09 w zataeosci od ckzaru obgtosciowego | wytrzymatéci nasciskanie.
Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B253

Bloczki nalery chront przed zawilgoceniem.
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2.4 Cegla silikatowa.

Cegly petne i bloki dizone.

Wymiary:

INF 250-1-3x120+-2 x 65+-2

1,5NF 250+-3x120+-2x 104+-2

2NFD 250+-3x 120+-2x 138+-2

3NFD 250+-3x120+-2x220+-3

6NFD 250+-3x250+-2x220+-3

Wymagania:

nasakliwosé¢ 16%

odpornd¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkadze

gestasé - nie wicej niz 1,9 kg/dm3 dla cegly petneji 1,5 kg/dm3 dlazamych.

2.5 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mog by¢ wbudowana madiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nadg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo
wapiennych nabey stosowdé cement portlandzki z dodatkiemzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiene, temperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili zaycia
zaprawy nie bdzie nizsza ni?+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennychzyadeosowd wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiemmtiezaymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy jednolita i jednobarwi mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczygzcze
obcych. Skitad okjosciowy zapraw natey dobier& doswiadczalnie, w zalenosci od wymagane]
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzt.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrykmjvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utraty stateczriai.

5. Wykonanie robot
Wymagania ogolne:

a)Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxénia i grubéci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgoslti@ rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.
b)W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa mury néne. Scianki dziatowe grubi ponizej I
cegly naley murowa nie wczeéniej niz po zakaczeniuscian gtownych.

c)Mury nalery wznosé mazliwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu patczenia murow
wykonanych niejednoczeie naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

d)Cegly uktadane na zaprawie powinnylzgyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtsuchy, zwlaszcza w okresie letnim, nayecegty przed utbeniem w
murze polewélub moczy w wodzie.

e)Wreki i bruzdy instalacyjne naly wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem muréw.

f)Mury grubadsci mniejszej nt | cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawey0°C.

g)W przypadku przerwania rob6t na okres zimowydubnych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmigtmosferycznych (np. przez

27



Budynek sanitarno - szatniowy w kompleksie boiskQME BOISKO ORLIK 2012” przy ZSS ul.
Suwalska 15 w Etku.

przykrycie fola lub pap). Przy wznawianiu robét po diszej przerwie nalgy sprawdzt stan
techniczny muréw,dcznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zapgraw

5.1 Mury z cegty petnej.
5.1.1 Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalodgt nie powinna przekraczd7 mm, a
minimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym griéidanaksymalna nie
powinna przekraczal5 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny b¥ doktadnie wypetnione zapraw\WV scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia zaprava spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

5.1.2 Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uytych w potéwkach do muréw dnych nie powinna bywieksza nk 15% catkowitej
liczby cegiet.

a)Jeeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cemgtava i rozbidérkowa), naky przestrzega
zasadyze kazdasciana powinna byywykonana z cegty jednego wymiaru.

b)Pohczenie muréw stykagych se pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grdbior6zniace;j
sig wigcej niz 0 5mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne.

5.2 Mury z cegtly dziurawki.

Mury z cegty dziurawki natey wykonywa wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty pelvej.
naraznikach, przy otworach, zakozeniach muréw oraz w kanatach dymowych maktosowa
normalry cegk petr.

W przypadku opierania belek stropowych na muracegty dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny
by¢ wykonane z cegty petne;j.

5.3 Mury z cegty kratéwki.

a)Cegt kratowk nalezy stosowa przede wszystkim do zewtnznychscian ngnych, samonanych i
ostonowych. Mana p réwniez stosowdé do murowanigcian wewrrtrznych.

b)Zaprawy stosowane do murowania powinnyhkiensystenej gestoplastycza w granicach
zagkbienia stotka pomiarowego 6-8 cm.

c)Cegly w murze nalyy ukfada tak, aby znajduge s¢ w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.
d)Cegly przed ulzeniem w murze zalecagsnawilza¢ przez polewanie wadWiazanie cegiet
kratowek w murze zgodne z zasadamizania cegty petnej.

e)Grubg¢ spoin poziomych w murach powinna wyno$Pmm, a grub& spoin pionowych -10 mm.
f)Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosila spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin
pionowych =5 mm.

5.4 Sciany warstwowe.

5.4.1 Wewatrzne czsci scian warstwowych.

Wykonywa: wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmontowanieto &-6 warstwie kotew stalowych
ze stali zbrojeniowej 0 8 mm rozstawionych co 0,8+h.

Kotwy nalezy zabezpieczy przed korozj przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-
epoksydowym (Materia? wg SST B.15.05.02).

5.4.2 Zewnrtrzne czsci scian warstwowych przeznaczone do otynkowania.
Wykonywa: zgodnie z wymaganiami jak dlagei wewrgtrznych.
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5.4.3 Zewntrzne czsci scian warstwowych przeznaczone do spoinowania.

Wykonywa: ze szczegoinstarannécia, tak aby lico miato prawidtowe wzanie i spoiny o
jednakowej grubgci. Licowke uktad& z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe
sprawdzone za pomgg@ionu, powinny wykazywadoktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji
szerokdci spoin do 3 mm.

6 Kontrola jakdci.

6.1 Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze cegty natg przeprowadzi na budowie:

a)sprawdzenie zgod#ia klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wganami stawianymi w
dokumentac;ji technicznej,

b)proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegty,

liczby szczerb i gknigg,

odporndci na uderzenia,

przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zaw@nargla.

W przypadku niemznosci okreslenia jak@ci cegly przez prébdorana nalezy ja podd& badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpdmma dziatanie mrozu).

6.2 Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na pladoby, naley kontrolowa jej marke [
konsystengj w sposob podany w oboaziujacej normie. Wyniki odbiorow materiatdw i
wyrobow powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3 Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murow przgjmat wg PN.

7.0bmiar robot.
Jednostik obmiarova rob6t SA jednostki oki&one w przedmiarze robét.
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8.0dbior robot

8.1 Odbidér robét murowych.

Powinien s¢ on odby przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wylazeniowych.
Podstaw do odbioru robét murowych powinny stan@wiastpujace dokumenty:
a)dokumentacja techniczna,

b)dziennik budowy,

c)zawiadczenia o jak&ci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budow
d)protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robotikagacych,

e)protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f)wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane przez budew

g)ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykwane przed odbiorem budynku.

8.2 Wszystkie roboty obje B.08.00.00. podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9 Podstawa ptatioi.
Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w pnKci
Cena obejmuije:

dostarczenie materiatéw i spta na stanowisko pracy
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wykonaniescian, naray, przewodow dymowych i wentylacyjnych

ustawienie i rozebranie potrzebnych ruszthwa

uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resoiaieriatow

10 Przepisy zvazane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddvaa przy odbiorze.

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. CRyOWKi.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementu
powszechnegoaytku

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotycace cementow

powszechnegoaytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.10.00.00

CPV - 45261200-6 Wykonywanie pokrgachowych
CPV - 45261320-3 Kadzenie rynien i rur spustowych.

ROBOTY POKRYWCZE
1IWskp.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycge wykonania i
odbioru pokry dachowych wraz z obrébkami blacharskimywanych przy realizacji Budynku
sanitarno - szatniowego w kompleksie boisk ,MOJEHS&KD ORLIK 2012”" przy ZSS ul. Suwalska
15 w Efku.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot obfych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu
wykonanie pokry dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememtaystapcymi ponad dach
budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obrobki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4 Okrdlenia podstawowe.
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Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowazujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogoblne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.
2.1 Wymagania ogolne.

2.1.1 Wszelkie materiaty do wykonywania izolacg@ciwwilgociowych bitumicznych.
Wg SST B.16.00.00.

2.2 Papa asfaltowa na tkaninie technicznej.

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktagla skaniny asfaltem PS40/175, z obustrppowitoka
asfaltowa PS-85 i posypkmineralr. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SS6180.00)

2.3 Papa termozgrzewalna na osnowie z wiokninyepitbwej nawierzchniowa.
Wg Swiadectwa ITB nr 974/93.

2.4 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetozami na gaico.
Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6 Blacha stalowa ocynkowana biata.
Wg PN-61/B-10245. PN-EN 10203:1998

2.7 Blacha cynkowa grub. 0.6 mm

2.8 Dachowka blaszana.

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. mib.fim obustronnie ocynkowanej. Grgb@owtoki
cynku wynosi min. 275 g/m2. Cata powierzchnia pigbezpieczona jest obustronnie powtok
dekoracyja akrylowa lub poliestrowo-silikonow. Dopuszcza giposypk zewretrzng z piasku
kwarcowego. Kolor okrga projekt techniczny.

Jaka¢ powtok akrylowych musi byyzgodna norrp PN-84/H-92126.

Piyty dachéwkowe mugzposiada aktualm decyzg ITB o dopuszczeniu do stosowania pozytgwn
opinia Paistwowego Zaktadu Higieny.

2.9 Dachéwka ceramiczna.
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B2828z|:1999.

2.10 taczniki.
Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanycdoste gwazdzie lub wkety ocynkowane wg
wskaza producenta materiatdw pokryciowych.

3. Sprzt.
Roboty mana wykoné recznie lub przy #yciu dowolnego typu spetu.

4. Transport.
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W(g punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16{0

5. Wykonanie robot.
5.1 Izolacje papowe.

5.1.1 W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltdwya podtau drewnianym na pierwsgz
warstwe mozna zastosowapap na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2 Padczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub mmyystapcymi z dachu
elementami powinno ldywykonane w taki sposob, aby uatiwi ¢ wyeliminowanie wptywu
odksztatcé dachu na tynk.

5.1.3 Do klejenia pap asfaltowych najestosowé wytacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych
lepik smotowy odpowiadagy wymaganiom norm gatwowych. Mieszanie materiatdw smotowych i
asfaltowych jest niedopuszczanie.

5.1.4 Grubé¢ warstwy lepiku midzy podktadem i pierwgzwarstwa izolacji oraz mdzy
poszczegolnymi warstwami izolacji powinno wyno$j0-1,5 mm.

5.1.5 Szerok& zaktadow papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza i 10 cm.
Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny Ipyzesungte wzghdem siebie.

5.2 Podkiady pod pokrycia z dachowek, ptyt i blach.
Wymagania ogolne:

a)rowna¢ powierzchni deskowania i fat powinnachiyaka, aby przavit miedzy nia

a tat kontrolra o dlugaci 3,0 m byt nie wgkszy niz5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

b)podkiad powinien byzdylatowany w miejscach dylatacji konstrukciji,

c)w podkiadzie powinny kiyosadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d)taty do wykonania podkladu powinny niprzekrdj min.38x50 mm,

e)taty naley przybijat do krokwi jednym gwédziem; styki tat powinny znajdowasic na krokwiach,
firozstaw osiowy fat naly dostosowéado rodzaju pokrycia,

g)taty i deski powinny spetnéavymagania zawarte w SST 06.00.00

5.3 Krycie dachowk ceramicza.
Wymagania ogélne:

a)Krycie dachéwk przy wyciu zaprawy do uszczelniania stykow redy wykonywane przy
temperaturze powgj +5°C,

b)przed przysipieniem do uktadania dachowek powinny lyykonane obrébki blacharskie.
c)Dachowki powinny b§ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur papeejty wzdtuz
poszczegoblnych eddw byt poziomy i jednoczmie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych
dachéwek; odlegie od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachovwesgawinna by wigksza
niz | cm; dopuszczalne odchytki wyn@s2 mm na | m i 30 mm na catej diugorzedu,
d)zamocowanie dachowek: caa dachéwka w rgizie poziomym powinna lgyprzywiazana drutem
do ocynkowanych gwalzi wbitych w taty od strony poddasza lub bezpdnio do fat,

e)pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.
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5.4 Obrébki blacharskie.

Obrdébki blacharskie powinny bylostosowane do wielkoi pochylenia potaci.

Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowaneimaonvykonywa? o kalej porze roku, lecz w
temperaturze nie m6zej od -15°C.

Robd6t nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

5.5 Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej.

Rynny powinny by wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggch diugdci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe.

Powinny by taczone w ziczach poziomych na zaklad szerékalOmm; zhcza powinny by
lutowane na catej diugoi.

Rynny powinny by mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozsbaymi

w odstpach nie wgkszych nk 50 cm.

Spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem.

Rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.6 Rury spustowe - z blachy jw.

Rury spustowe powinny KBywykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggh diugdci arkusza
blachy i sktadane w elementy wielocztonowe.

Powinny by taczone w ziczach pionowych nabek pojedynczy tiacy, a w zhczach poziomych na
zaktad szerokiei 40mm; zhcza powinny by lutowane na catej dtugoi.

Rury spustowe powinny Bynocowane décian uchwytami, rozstawionymi w o@pach nie
wigkszych nk 3 m.

Uchwyty powinny by mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienispwiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gnidzdac

Rury spustowe odprowadaag wod; do kanalizacji powinny bywpuszczone do rurieliwnej na
gtebokas¢ kielicha.

6. Kontrola jakéci.
6.1 Materialy izolacyjne.

a)Wymagana jak@ materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakeci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réowno radnym dokumentem.

b)Materiaty izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzaych przez producenta
ich jakas¢ nie mog@ by¢ dopuszczone do stosowania.

¢)Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmawayodnd¢ z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wikkiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi ¢es wytwaorcy.

W przypadku zastrzen co do zgodngci materiatu z zawiadczeniem o jakiei wystawionym przez
producenta - powinien byon zbadany zgodnie z postanowieniami normyspaowej.

d)Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktdryvtasciwosci nie
odpowiadag wymaganiom przedmiotowych norm.

e)Nie naley stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

f)Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny Bkazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot.

Jednostk obmiarow robot g jednostki okrélone w przedmiarze robot.

llos¢ rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbidr robaot.

8.1 Odbior podiea.

8.1.1 badania podia naley przeprowadzaw trakcie odbioru agciowego, podczas suchej pogody,
przed przysipieniem do krycia potaci dachowych,

8.1.2 sprawdzenie rowia powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadz&aza pomog taty
kontrolnej o dtugéci 2 m lub za pomagszablonu z podziatkmilimetrowa. Przéwit miedzy
sprawdzaa powierzchm a tat nie powinien przekroczy5 mm,

8.2 Odbidr robdt pokrywczych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego naley przeprowadzadla tych robot, do ktérych dagt p&zniej jest niemaliwy
lub utrudniony.

Odbior czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

poditaza (deskowania i tat),

jakaosci zastosowanych materiatow,

doktadndci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,

doktadndci wykonania obrobek blacharskich i ich ga#enia z pokryciem.

Dokonanie odbioru egciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania kacowe pokrycia naley przeprowadz&apo zak@éczeniu robot, po deszczu.

Podstaw do odbioru robot pokrywczych stand@wiastpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdaaym odbidr czsciowy podiaza oraz poszczegolnych warstw
lub fragmentéw pokrycia,

zapisy dotycace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastogoych materiatow,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw.

Odbior kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykog@apekrycia i obrébek
blacharskich i pajczenia ich z urdzeniami odwadniagymi, a talke wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieazeksploatacyjnych.

8.3 Odbidr pokrycia z papy.

sprawdzenie przyklejenia papy do papy mplerzeprowadd przez nagicie i odrywanie paska papy
szerokdci nie wickszej nz 5 cm, z tynze pasek papy nalg naca¢ nad miejscem przyklejenia papy,
sprawdzenie szerokoi zaktadow papy naky dokona w trakcie odbiorow agciowych i kaacowego
przez pomiar szerokoi zaktadoéw w trzech dowolnych miejscach nadea100 m2. Doktadrso
pomiaréw powinna wynosido 2 cm.

8.4 Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustch powinien obejmowa
a)Sprawdzenie prawidtowoi pofaczen poziomych i pionowych,

b)Sprawdzenie mocowania elementéw do deskdwiascian,

c)Sprawdzenie prawidtovsoi spadkow rynien,

d)Sprawdzenie szczelfm pofaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe meagby¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatioi.
B. 10.01.00 Pokrycie z papy. - Placi ga ustaloailos¢ m2 izolacji z wykonaniem podia
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I warstwy wierzchniej.

B.10.02.00 Obrébki blacharskie. - Pta@ sa ustaloailos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej,
ktora obejmuije:

Przygotowanie,

Zmontowanie i umocowanie w podio, zalutowanie patzen,

Uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe. - Plagi za ustaloailos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej,
ktora obejmuije:

Przygotowanie,

Zmontowanie i umocowanie w podio, wykonanie paiczen,

Uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badarzy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltovies®wane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze bisiosy.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokigdanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathliowej ocynkowanej
I cynkowej. Wymagania i badania techniczne prdgiorze.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachavderamicza. Wymagania
| badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztattki dachowe cemesgto
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekardBachowki i gsiory dachowe.
Badania.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.11.00.00

CPV - 45410000-4 Roboty w tynkarskie.

TYNKI

1. Wstp.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyege wykonania i

odbioru tynkow zewetrznych i wewnrtrznych wykonanych przy realizacji Budynku sanitarn
szatniowego w kompleksie boisk ,MOJE BOISKO ORLIBI2” przy ZSS ul. Suwalska 15 w Etku.
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1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmedokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot obfych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majice na celu
wykonanie tynkow zewgirznych i wewrtrznych obiektu wg poaszego:

B.11.01.00 Tynki wewgtrzne

B.11.01.01 Tynki cementowo - wapienne
B.11.01.02 Suche tynki

B.11.02.00 Okfadzinycienne wewastrzne
B.11.03.00 Tynki zewgirzne

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z obowgzujacymi normami.

1.5 Ogoblne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosotv@ozna kada wodk zdatr do picia, oraz woglz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wodireaycych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003).

2.2.1 Piasek powinien spehdivymagania obowaizujacej normy przedmiotowej,

a w szczegolnai:

Nie zawierg domieszek organicznych,

Mie¢ frakcje r&nych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarni3gs — 0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnis/— 2,0 mm,

2.2.2 Do spodnich warstw tynku najestosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

2.2.3 Do gtadzi piasek powinien by? drobnoziarnigiszechodzit catkowicie przez sito
o przéwicie 0,5 mm.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyfsawowe;.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa cement portlandzki z dodatkiemmzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% parunkiemze temperatura otoczenia vagu 7
dni od chwili zuizycia zaprawy nie d@lzie nisza ni? +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rgletosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszokigge,powinno tworz§ jednolity i
jednobarwin mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszizeych. Sktad okjosciowy
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zapraw naley dobierg doswiadczalnie, w zalienosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4 Plytki ceramiczne ezciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998.
Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Naskkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymata¢ na zginanie nie mniejszaznl0,0 MPa

Odporndg¢ szkliwa na pknigccia wioskowate nie mniej 2il60°C

Stopien biatdici przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enmniej n

- gatunek I 80%

- gatunek Il 75%

2.5 Wyktadziny z kamienia naturalnego — wg dokuraejnfprojektowej wykonawczej.

2.6 Materiaty do suchych tynkow.

a)Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PNB105:1997.
b)Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.

c)taty drewniane idczniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzt.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrykmjvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrat, statecznégci.

5. Wykonanie robét.

5.1 Ogolne zasady wykonywania tynkow.

a)Przed przyspieniem do wykonywania roboét tynkowych powinnylaakaczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,uramane przebicia i bruzdy, osadzoseieznice
drzwiowe i okienne.

b)Zaleca si przystpienie do wykonywania tynkOw po okresie osiadarsiuirczéw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesjcy po zakaczeniu stanu surowego.

c)Tynki naley wykonywa w temperaturze nie #8zej nz +5°C pod warunkienye w eigu
doby nie naspi spadek porej 0°C.

d)W nizszych temperaturach rama wykonywa? tynki jedynie przy zastosowaniu odaimich
srodkéw zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budamo-montaowych w
okresie obmionych temperatur”.

e)d) Zaleca sichront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwaéch dni przed
nastonecznieniem digzym n¢ dwie godziny dziennie.

)W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny liyw czasie wizania i
twardnienia, tj. w ¢igu | tygodnia, zwitane wod.

5.2 Przygotowanie podiy.

Spoiny w murach ceglanych.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie agleypetni& zaprawa spoin przy zewtnznych
licach na gtbokas¢ 5-10 mm.
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Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usaérplamy z
rdzy i substancji thustych. Plamy z substancjityal mazna usuné przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lantggnzynow. Nadmiernie suchpowierzchn¢ podtaza naley
zwilzy¢ woda.

5.3 Wykonywania tynkoéw tréjwarstwowych.

a)Tynk trojwarstwowy powinien liywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk
wewrgtrznych naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.

b)Glad: nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem
c)Podczas zacierania warstwa gtadzi powinnarbgcno dociskana do warstwy narzutu.
d)Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie r@rgch na zawilgocenie o
stosunku | :1:4, - w tynkach na@ych na zawilgocenie oraz w tynkach zetkznych o stosunku
1:1:2.

5.4 Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych

a)Oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstwg wyréwnujca lub bezpérednio
do réwnego i gtadkiego podta. W pomieszczeniach mokrych oktadgimalezy mocowa do
dostatecznie wytrzymatego podé

b)Podtaze pod okladziny ceramiczne mypgtanowé nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych oréziany betonowe.

c)Do osadzania wyktadzin gaianach murowanych moa przysipi¢ po zaka@czeniu osiadania
muréw budynku.

d)Bezpdrednio przed rozpoeziem wykonywania robot natg oczyéci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zfig kurzu.

e)Na oczyszczani zwilzong powierzchng scian murowanych naky natazy¢ dwuwarstwowy podkiad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzgtkalezy wykona o grubdci 2-3 mm z cieklej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej aagrcementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
f)Elementy ceramiczne powinny bposegregowane wedtug wymiardw, gatunkow i oddiamvy, a
przed przysipieniem do ich mocowania - moczone wgti 2 do 3 godzin w wodzie czyste).
g)Temperatura powietrza wewtrenego w czasie ukfadania ptytek powinna wyaasi najmniej
+5°C.

h)Dopuszczalne odchylenie kregizi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego poavinno by
wigksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptagzoy nie weksze nk 2 mm na
dtugdsci taty dwumetrowe;.

5.5 Wykonywanie suchych tynkow.

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych pma uktada:

Bezpdarednio na podkau — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz naskwikcji stalowej lub
aluminiowej,

Na podktadzie z plackédw zaczynu gipsowego lub rikfamlzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podia.

Mocowanie piyt gipsowo - kartonowych do rusztu wylage sé specjalnymi blacho wktami
przystosowanych dozywania wketarek.

Mocujac ptyty do rusztu naley zwraca uwag;, aby ptyty nie spoczywaty bezfednio na poditodze
ale powinny by podniesione i dogénicte do sufitu (dystans ruzy podtog a krawedzia ptyty winien
wynosik ok. 10 mm).

Ztacza ptyt naley oklei¢ tasma papierov perforowan lub z widkna szklanego i za-szpachl@éwa
zaprave gipsow.

5.6 Roboty kamieniarskie.
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Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:

temperatura otoczenia powinnathwyzsza ni +5°C.

Podtae:

wykonanie podioa, jego jakéc¢ i rodzaj powinno b§ dostosowane do sposobu osadzania oraz do
warunkow termicznycKcian ngnych.

odchylenie krawdzi podtaza od pionu nie mae wynosé wigcej niz ok. 4 mm/m, a od poziomu ok.
10 mm/m

Przytwierdzenie oktadziny do podia

przytwierdzenie elementoéw do podéona peta zalewle.

Gruba¢ zalewki nie powinna wyno&wigcej niz:

30 mm przy licowanidcian zewgrtrznych do wysoksci 6,0 m,

40 mm przy licowanigcian zewrtrznych o wysokéci ponad 6,0 m,

50 mm przy licowaniu stupow bez wezdl na ich wysok&,

80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portgli itp

Elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powirmie¢ wykonane gniazda na kotwieackniki w
miejscach oznaczonych w projekcie.

Przy osadzaniu na petnvylewke w oktadzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0,82 powinny
mie¢ co najmniej dwa punkty zakotwienia, ptyty o powz@ini powyej 0,60 m2 - 4 punkty.
przekroj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylew&winien by dwukrotnie wegkszy od przekroju
elementu kotwicego.

elementy cokotéw i gzymsow mushy¢ ze soh taczone w nargnikach klamrami, wpuszczanymi w
gniazda wykute lub wywiercone w ptytach.

5.7 Ochrona kamienia przed korozja.

Wyktadzirne kamienmn nalezy zabezpieczyprzez nasycanigywicami organicznymi oraz
monomerami meteksylanu metylu.

Moze to by np. silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwaseknowego.

5.8 Kryteria oceny jakai i odbioru.

sprawdzenie zgoddoi z dokumentagjtechniczm utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbioréw rrzyoperacyjnych podi@ i materiatdw,
sprawdzenie dokladdoi spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakéci.

6.1 Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze nalg/ przeprowadzi na budowie:

sprawdzenie zgodldoi klasy materiatdbw ceramicznych z zamowieniem,

préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu ptytek

liczby szczerb i gknigg,

odporndci na uderzenia,

w przypadku nieminaosci okreslenia jakaci ptytek przez prébdorana nalezy ja podd& badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpdoima dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewrgtrzneyj).

6.2 Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na pladoby, naley kontrolowa jej marke

i konsystencje w spos6b podany w obgemiacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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6.3 Plyty gipsowo-kartonowe.

Strona licowa ptyt nie powinna ntiszwéw, krawdzie ptyt powinny by proste lub sptaszczone.

7. Obmiar robot.
Jednostl obmiarowy robot jest m2. 116 robot okréla sk na podstawie projektu
z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoreamgiizonych w naturze.

8. Odbidr robbt.

8.1 Odbidr podioa.

Odbior podtaa naley przeprowadz bezpdrednio przed przygpieniem do roboét tynkowych.
Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.

Jezeli odbior podiaa odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, rgi@odtaze oczycic |
zmy¢ wods.

8.2 Odbior tynkow.

8.2.1 Uksztattowanie powierzchni, kregizie przegicia powierzchni orazdty dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjechnicza.

8.2.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku Khbd ptaszczyzny i odchylenie kradzi od
linii prostej - nie wegksze nk 3 mm i w liczbie nie wgkszej n 3 na catej dlugei taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku:

pionowego - nie wiksze nk 2 mm na | m i ogétem nie wiej niz 4mm

W pomieszczeniu,

poziomego - nie wksze nk 3 mm na | m i ogétem nie wiej niz 6 mm na catej powierzchni guzy
przegrodami pionowymi€iany, belki itp.).

8.2.3 Niedopuszczalng sastpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkow roztworow soli przenikgiych
Z podiaa, pikni itp.,

trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podtaa.

8.3 Odbidr suchych tynkow.
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowoartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny kiywicksze nk 1 mm/1 m.

8.4 Odbior podtay pod ptytki ceramiczne.
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa ptatioi.

B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewtnzne i zewgtrzne.

Ptaci st za ustaloailos¢ m2 powierzchnéciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatéw i spta,

ustawienie i rozbiérkrusztowa,

umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentow,
reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
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B.11.01.02 Suche tynki.

Ptaci sé za | m2 okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra otgpe:
dostarczenie materiatéw i spta,

przygotowanie podiam,

mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
uporzdkowanie miejsca pracy.

B.11.02.00 Oktadzinycian.

Ptaci st za ustaloailos¢ m2 powierzchni utbonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie zaprawy,

przygotowanie podiam,

dostarczenie materiatéw i spta,

moczenie ptytek, docinanie ptytek,

ustawienie i rozbiérkrusztowa,

wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczysaaem powierzchni,
zamurowanie przebj

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentow,
reperacje tynkow,

oczyszczenie miejsca pracy z pozostatmaterialdw.

10. Przepisy zwazane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych
i wytrzymadoiowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymaganbadania,
przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. SpecyéikBobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementow murowych.
Elementy murowe z kamieméduralnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99  Pilyty kartonowo-gipso

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okfadzina kame&é Wymagania
w zakresie wykonywaniadania przy odbiorze.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.12.00.00
CPV —45432100-5 Kladzenie i wyktadanie podtdg.
POSADZKI

1. Wstp.
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1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycge wykonania i
odbioru posadzekaywanych przy realizacji Budynku sanitarno - szatrego w kompleksie boisk
»,MOJE BOISKO ORLIK 2012” przy ZSS ul. Suwalska 158Aku.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmedokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot obych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majice na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

B.12.01.01 Warstwa wyréwnawcza grébio3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtonlekiem wapienno-cementowym, ggmiem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonanienyp&nieniem : magasfaltowa szczelin
dylatacyjnych.

B.12.02.00 Posadzki wdaiwe.

B.12.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, gitiy5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podiaza rzadlg zapravs cementow, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetniemi@ag asfaltows szczelin dylatacyjnych.
B.12.03.04 Posadzka z wyktadzin rulonowych.

B.12.02.05 Listwy prz§cienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przgg@aniem podioa,
roztozeniem materiatu, przygtiem, posmarowaniem klejem podéoi ptytek, zapastowaniem i
wyfroterowaniem.

B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z pytekggowych ceramicznych terakotowych z
cokolikami luzem uteonych na za prawie cementowej marki 8 MPa,

Z oczyszczeniem i przygotowaniem pagtpzagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawie

I punktow wysokéciowych, sortowaniem pytek, moczeniem, przg@m, dopasowaniem

I utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprasZszczeniem i umyciem powierzchni.
B.12.02.07 Cokoliki z pytek ceramicznych podtogoWwyerakotowych luzem o wymiarach 15 x 15
cm, zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczaniprzygotowaniem podia,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem favmkvysok@ciowych, sortowaniem ptytek,
moczeniem, przye¢ciem, dopasowaniem i uteniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zapraw
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.12.02.08. Wyktadzina rulonowa antystatyczna teviéeni przyciennymi.

B.12.02.10. Uszorstnienie powierzchni komunikacgmynaterialem posiadgjym struktue
antypalizgowa.

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zyodne z obowazujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy.

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004).
Do przygotowania zapraw stosaiMaozna kada wodk zdatr do picia, z rzeki lub jeziora.
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Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003).

Piasek powinien spetniavymagania obovizujacej normy przedmiotowej,

a w szczegolnii:

nie zawiera? domieszek organicznych,

mie¢ frakcje r&nych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3{®5-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis+2,0 mm

2.3 Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SS%.8200)
2.4 Wyroby podtogowe PCW.

a)Ptytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78401
gruba¢ - 21 3 mm,

masa | m2 — 5,5 kg,

twarda¢ wg Brinella -1,45-1,75 MPa,

odpornd¢ cieplna wg V'cata -49-59°C

zmiany wymiarow liniowych w temperaturze 80°C- m@;d%,
naskkliwos¢ (po 24 godzinach) - 1,5%

scieralng¢ na aparacie Stuttgart - max. 0,13 mm,
wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,29 W/m°C.

Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwovzahye wod z dodatkiensrodkéw mypcych,
wykazup duza odpornd¢ na dziatanie agresywnych ksveych

i alkalicznych czynnikéw. Nale do trudno palnych.
b)Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW
szerokd¢ 1300 mm

dhugas¢10000 mm

grubas¢ 1,9 mm

masa 1m2 wyktadziny 3,5 kg

Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowkarstwe wierzchng stanowi folia PCW o
grubaci 0,5 nun barwiona w masie z wzorem smugowym. Bmehnia wykfadziny jest potmatowa,
gtadka lub moletowana.

2.5 Masa zalewowa wg BN-74/6771-04.

Masa zalewowa sktadacst asfaltéw drogowych, wibknistego wypetniacza maheego (azbestu lub
welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkow lashetniagcych (kauczuk lub pak tluszczowy).
Temperatura neknigcia: wg PiK 54-650C.

Zastosowanie do wypleniania na szczelin dylatachry szerokeci wickszej ni? 5 mm

2.6 Kit asfaltowy uszczelniggy wg PN-74/B-30175.

Sktada si z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30amperaturze 25°C, widknistych
wypetniaczy mineralnych, plastyfikatorow i dodatkawickszapcych przyczepn& kitu do
powierzchni uszczelniagych konstrukcji (paki ttuszczowe, pakywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny iywice sztuczne).

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczela@jch:

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetr&c)i 75
temperatura rgknigcia - nie normalizuje si
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przyczepné&¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7 X @m, podczonych spoiakitu o
grubasci 20 cm i wycaganych prostopadle do spoiny — kit nie powiniem&dysic w masie.
wydtuzenie wzgtdne przy zerwaniu, nie mniejai 20 mm

betonu w potgeniu pionowym w temperaturze -¢Z0C - nie normalizuje gi
odpornd¢ na zamraanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze a2C zrzuconej z wysokoi 2,5 m
na ptyt stalows - bez gknigc i odpryskow
gestas¢ pozorna, nie mniej niL,5 mm

2.7 Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej.

W posadzkach maksymalna wietkaiaren kruszywa nie powinna przekro€y3 grubdci posadzki.
W posadzkach odpornych geaeranie najwiksze dopuszczalne wielkm ziaren kruszywa wynogz
przy grubgci warstw 2,5 cm - 10 mm, 34 cm -16 mm.

2.8 Wyroby terakotowe.

a)Plytki podiogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta

naskkliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%
wytrzymatG¢ na zginanie nie mniejszai25,0 Mpa
scieralng¢ nie wiccej niz 1,5 mm

mrozoodporné&t liczba cykli nie mniej ni 20
kwasoodporn& nie mniej nz 98%

lugoodpornéé¢ nie mniej nk 90%

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:
diugci¢ i szerokdé: 31,5 mm
grubai¢: 20,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

b)Gresy - wymagania dodatkowe:

twarda¢ wg skali Mohsa 8

scieralng¢  V klasascieralngci

na schodach i przy wagiach wykonane jako antyglzgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe musby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
stopnice schodow,

listwy przypodtogowe,

katowniki,

narazniki,

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:
diugai¢ i szerokdé: 31,5 mm
grubai¢: 20,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

c) Materiaty pomocnicze:

Do mocowania ptytek mma stosowazaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, alba klej
Do wyplenienia spoin stosowaaprawy wg. PN-75/B-10121:

zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biategodazki wapiennej

zaprawg z cementu 25, kredy malarskiej aozki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
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d)Pakowanie:

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawiecg ok. | m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza si?:

nazw? i adres Producenta,

nazw? wyrobu,

liczb? sztuk w opakowaniu,

znak kontroli jakéci,

znaki ostrzegawcze dotygze wyrobow tatwo tlukcych se

napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownetwiadectwem ITB nr...".

e)Transport:

Ptytki przewoz¢ w opakowaniach krytymirodkami transportu.

Podtog: wytozy¢ materiatem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.

Opakowania uktadascisle obok siebie.

Nasrodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotygze wyrobow tatwo ttukcych.

f)Sktadowanie:
Ptytki sktadow& w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko??
sktadowania do 1,8 m.

2.9 Wyktadzina dywanowa.
Musi posiadéa aktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny.

2.10 Wyktadzina antystatyczna - rulonowa lub ptygow
Musi posiadéa aktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny.

a)Zaprawa samopozionuga.

b)Wyktadzina antyelektrostatyczna.

c)Podwadjna podtoga.

Wymagania:

wysokas¢ regulowana od 15-50 cm,

nawierzchnia antyelektrostatyczna ze@oscia uziemienia,

nosnos¢ paneli - 10,0 kN/m2,

musi posiadaaktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny.

d)Materiat o strukturze antyplizgowe]
Wymagania:
dobra przyczeprig do betonu,
wiasciwosci penetracyjne,
nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
elastyczny (od -20° do + 250°C)
wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),
odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzt.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport.

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by zabeyzone przed uszkodzeniami lub utrat?
statecznéci.
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5. Wykonywanie robot.

5.1 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementaveeki 8 MPa, z oczyszczeniem [
zagruntowaniem podia mlekiem wapienno-cementowym, zémiem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetniemi@mas? asfaltoa®? szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

Podktad cementowy powinien bywykonany zgodnie z projektem, ktory okleewymagan
wytrzymatas¢ i grubas¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatai¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500awenma by mniejsza ni: na
sciskanie - 12 Mpa, na zginanie - 3 MPa.

Podtaze, na ktérym wykonuje sipodktad z warstwy wyréwnawczej powinnocbyolne od kurzu i
zanieczyszczeoraz nasycone wad

Podkiad cementowy powinien bpddzielony od pionowych starych elementéw budypéskiem
papy.

W podktadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadomertowych oraz w ggu co najmniej 3 dni
nie powinna by mnisza ni? 5°C.

Zapraw cementow nalezy przygotowywa mechanicznie.

Zaprawa powinna méekonsystengj gesta - 5-7 cm zanurzenia sk@ pomiarowego.

llo$¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna bgraniczona do ikei niezlednej, ilas¢
cementu nie powinna Bywicksza ni 400 kg/m3.

Zaprawe cementow nalery uktad& niezwtocznie po przygotowaniu aaizy listwami kierunkowymi o
wysokdaci rownej grubéci podktadu z zastosowaniegtenego lub mechanicznego zagczenia z
rownoczesnym wyroéwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien miepowierzchng réwna, stanowica ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetréaty przyktadam w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywa wigkszych przewitdow wiekszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinnygkwaczé 2 mm/m i 5 mm na catej diuga lub
szerokdci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powiniendoytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folia polietylenow lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanievgerzchni wod.

5.2 Wykonywanie posadzki PCW.

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCWzna przysipi¢ po catkowitym ukéczeniu robot
budowlanych stanu surowego i robét witkmeniowych i instalacyjnyclaéznie z przeprowadzeniem
proéb ckénieniowych.

Przygotowanie podiy:

Podtaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinng bgprawione przez nie ubytkow
zaprawa cementaw

Powierzchnie powinny l#yoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzelpoiginna by nizsza nk 15°C i powinna b§
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonyigenrobdt, w trakcie ich wykonywania oraz w
okresie wysychania kleju.

Wyktadziny PCW i kleje naley dostarczy do pomieszcae w ktérych keda uktadane co najmniej na
24 godziny przed uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinnadwa 24 godziny przed przyklejeniem rozwitai z rulonu,
pockta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszcaduniano utazona na podktadzie tak, aby
arkusze tworzyty zaktady szerada 2-3 cm.

46



Budynek sanitarno - szatniowy w kompleksie boiskQME BOISKO ORLIK 2012” przy ZSS ul.
Suwalska 15 w Etku.

Ptytki i arkusze z PCW natg przykleja przy wyciu klejéw zalecanych przez producenta dkneej
wyktadziny oraz w obowizujacych instrukcjach technologicznych.

Ptytki i arkusze z PCW natg przykleja cah powierzchm do podtaa.

Nie dopuszcza siwyskpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przydgeh w postaci fatd,
pecherzy, odstagrych brzegow piytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub ptytki naley utozy¢ szczelnie, dopuszczania szergkspoin nie powinna iywicksza
niz 0,5 mm mgdzy arkuszami, 0,8 mm rdzy ptytkami.

Spoiny medzy arkuszami lub pasami ptytek powinny twartipi¢ prosta, w pasach ptytek dopuszcza
sie¢ mijankowy uktad spoin. Odchylenie spoiny od lipibstej powinno wynosi? nie wiej niz |
mm/m i 5 mm na catej dtugoi spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin PCW naleprzyscianach wykaczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny hy
przyklejone na catej diugoi do podtaa i doktadnie dopasowane w nzach wkkstych i wypuktych.

5.3 Posadzki cementowe i lastrykowe.

Na spoiwie cementowym madpy¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwaoste z
zaprawy cementowej i lastriko.

Posadzki naley wykonywa: zgodnie z projektem, ktéry powinien okii€ rodzaj konstrukcji podtogi,
gruba¢ warstw, Mark zaprawy, wielké¢ spadkdéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych;
Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinigkazywa& wytrzymatGé nie nizsz - przy
posadzkach z betonu odpornegcaciaranie -16 MPa, przy pozostatych posadzkach-1a.MP

W posadzkach powinny byykonane szczeliny dylatacyjne - oddziets posadzkwraz z cad
konstrukcy podtogi od pionowych elementéw budynku, dziel fragmenty posadzki o wytaie
rézniacych sg¢ wymiarach, przeciwskurczowe w ogisach nie wgkszych nk 6 m, przy czym
powierzchnia; pola zbionego do kwadratu nie powinna przekr&c2é m2 przy posadzkach z
zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarsyeh z betonu odpornego éaeranie i 12
m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny bypodzielone na pola o powierzchni nie przekragag) 4 m2 za
pomoa wktadek z materiatu podatnego s@eranie (np. z ptaskownika meshego, paska
polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.

Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione masasfaltova.

Mieszank lastrykowa lub zapraw cementow, z ktérej wykonano posadgkioktadnie zagtadzj a
powierzchn¢ wyrown& i zatrzé na gtadko.

Posadzk lastrykowa utrzymywanw stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni riglevskpnie
oszlifowat, az do uzyskania widoczgoi poszczegoblnych ziarn kruszywa.

Oczyszczon posadzk naleey wyszpachlowazaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem
pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtérniifowac.

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinnarmatarta olejem Inianym.

5.4 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych.
Sposob aplikacji i warunki przygotowania padianaley przyja¢ wg warunkéw zastosowanego
systemu.

6. Kontrola jakéci.

6.1 Jaké¢ materiatow.

Wymagana jak& materiatdw powinna kypotwierdzona przez producenta przegnvadczenie o
jakaosci lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowadnym
dokumentem.

6.2 Nie dopuszczaesstosowania do robét materiatdw, ktorych éeiavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym.
Nie nalery stosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).
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6.3 Naley przeprowadz kontrok dotrzymania warunkdéw ogolnych wykonania robot.
Cieplnych, wilgotnéciowych. Sprawd#i prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

7. Obmiar robat.
Jednostl obmiarowg robot jest m2. 116¢ robot okréla sk na podstawie projektu
Z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoreamgizonych w naturze.

8. Odbidr robot.
Roboty podlegajodbiorowi wg zasad podanych paej

8.1 Odbiér materiatow i robot.

Odbior materiatéw i robét powinien obejmotvagodndé z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wikxiwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi &esi wytworcy. W
przypadku zastrzen co do zgodn&ci materiatu z zawiadczeniem o jakii wystawionym przez
producenta — powinien byn zbadany laboratoryjnie.

8.2 Nie dopuszczaesstosowania do robét materiatéw, ktorych éefavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym.
Nie nalery stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).

8.3 Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny biazdorazowo wpisane do dziennika
budowy.

8.4 Odbidr powinien obejmowa

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badania nalg wykona& przez oce@wzrokows,
Sprawdzenie prawidtowéoi uksztattowania powierzchni posadzki; badani@&iyalvykona przez
ocerg wzrokows,

Sprawdzenie gruldci posadzki cementowej lub lastryka riglg@rzeprowadzi? na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

Sprawdzenie prawidiowsoi wykonania stykow materiatow posadzkowych; badabstoliniowdci
nalezy wykona za pomog naciagnigtego drutu i pomiaru odchyle

z doktadndcia 1 mm, a szerokg spoin — za pomacszczelinomierza lub suwmiarki.
Sprawdzenie prawidtowéoi wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanaley wykona
przez oce@wzrokowa,

9. Podstawa ptatioi.
Ptaci st za ustaloailos¢ m2 powierzchni utbonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtaa, dostarczenie materiatow i sgitz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10 Przepisy zvwazane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci
dotyczice cementéw powszechnegoytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.
Podziat, nazwy i okigenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelriay.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Hoemoczne i heterageniczne
pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).
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B.12a.00.00 POSADZKI | OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjyymagania dotycze wykonania i odbioru robét
w zakresie posadzek i oktadzin z ptytek ceramichnyc

przy realizacji Budynku Budynku sanitarno - szaivego w kompleksie boisk ,MOJE BOISKO
ORLIK 2012” przy ZSS ul. Suwalska 15 w Etku.

1.2.Zakres stosowania SST

Niniejsza SST &dzie stosowana jako dokument kontraktowy przy reaii robot wymienionych

w pkt. 1.1.

Niniejsza SST &dzie rownie podstawy do:

» kontrolowania jakéci wykonywanych robot

» przeprowadzenia procedur odbiorowych.;

 rozliczenia wykonanych robot

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych rob6t i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnac¢, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bueiosy.

1.3.Zakres robét objych SST

Zakres niniejszej SST obejmuje:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici mapce na celu wykonanie:

» pokrycie podtdg ptytkami ceramicznymi, (wyktadzimpgsadzki), ktore stanowwierzchni element
warstw podtogowych,

» pokryciescian ptytkami (oktadziny), ktére stanoywvarstwe ochronm i ksztattupca forme
architektonicza oktadanych elementéw,

* wylozenie niecek basenowych oktadzinami, stamowni jednorodny system plytek i ksztaltek
ceramicznych.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadprzy wyciu kompozycji klejowych

z mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje oilemie wymaga odnagnie wtasndci materiatow, wymaga

i sposobdéw oceny podty, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewtrznych i zewrtrznych, oraz

ich odbiory.

1.4.0krdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS zyodne z obowzujacymi normami oraz przepisami i

oznaczaj:

* Roboty budowlane - wszystkie prace budowlaneyzane z pokrywaniertian i podtdg
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

* Wykonawca - osoba lub organizacja wykaymaj roboty budowlane,

* Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane kv wgkonania robot,

« Procedura - dokument zapewni@yj jakas¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegolne operacje robocze; procethaéa by zasgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

» Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokunofirieojektowej zawierajce dane
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opisupce przedmiot i wymagania dla okienego obiektu lub roboty oraz niezine czynnéci
do ich wykonania.

1.5.0g6lne wymagania dotygze robdét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodita dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania podstawowe zawarto w ST "WYMAGANIA OGOLNET-00.00.00 pkt. 5 -

"Ogollne wymagania dotygze wykonania rob6t budowlanych™

1.6. Dokumentacja rob6t wyktadzinowych i oktadziryaiv

Dokumentagj robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanawi

» projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003

r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projdditdowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120,

poz. 1133),

» projekt wykonawczy (jgeli taka potrzeba wygbuj e),

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolmdtligatoryjna w przypadku zamoéwie

publicznych), zgodna z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004Dz. U. z

2004 r. nr 202, poz. 2072),

» dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zalzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP 295 r. nr 2, poz, 29),

e aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracjedmg®ci swiadczice o dopuszczeniu do obrotu

I powszechnego lub jednostkowego stosowamydyeh wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw

Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 108, poz. 1126 z gaiejszymi zmianami),

» protokoty odbiorow czsciowych, kacowych i robét zanikagych, z zaiczonymi protokétami z
bada kontrolnych,

» dokumentacja powykonawcza.

Roboty naley wykonywa na podstawie projektu opracowanego dla konkregajzacji.

Powinien on uwzgidniac:

* materialty do wykonywania wykfadziny i oktadziny,

» lokalizacg i warunki wytkowania,

e rodzaj i stan podtoy pod wyktadziny i oktadziny.

W projekcie powinny b§ zawarte:

« wymagania dla podi@, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawiyszczegdlnieniem
materiatdw do napraw,

» specyfikacje materiatdbw do wykonania wyktadzinykiamziny z powotaniem sina
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobatianiczne),

* sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwadjiieniem szerokii spoin i sposobu
wykonczenia,

» kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

* wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadzingktadziny,

» zasady konserwacji wyktadziny i oktadziny.

Przez dokumentagpowykonawcz robét wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy ¢zinie z art.

3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniovyzej dokumentagj rob6t z naniesionymi zmianami

w stosunku do projektu budowlanego i specyfikagghinicznej, dokonanymi podczas wykonywania

robot.

2. MATERIALY

2.1.0g0Ine wymagania dotygze materiatow

Wymagania ogoélne dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST
"WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00 pkt.2 - "Wymaganiaotyczace wyrobow
budowlanych"

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdtadzinowych i oktadzinowych z ptytek
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ceramicznych powinny mée

e Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obaaujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobas Techniczi lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieazstwa,

Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannorna europejsk wprowadzon do zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdais termin przydatnéci do stosowania.

Sposbb transportu i sktadowania powinied bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowizany jest posiadana budowie pelndokumentag dotyczica sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania traly&tadzinowych i oktadzinowych.

2.2.Rodzaje materiatow

2.2.1.Wymagania podstawowe

Wszelkie materiaty do wykonania wykfadzin i oktagdpowinny odpowiadawymaganiom zawartym

w normach polskich lub aprobatach technicznych déibBuszczajcych dany materiat do

powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2.Piyty i ptytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiadanastpujacym normom:

* PN-EN 176:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne praso&ara sucho o matej nakliwosci wodnej
E53%. Grupa B I.

e PN-EN 177:1997 - Plytki i ptyty ceramiczne prasoeara sucho o nagiliwosci wodnej
3%<E56%. Grupa B lla.

* PN-EN 178:1998 - Plytki i ptyty ceramiczne prasoeara sucho o nagiliwosci wodnej
6%<E<_10%. Grupa B IIb.

* PN-EN 159:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasoeanra sucho o nagiliwosci wodnej E>10%.
Grupa B 1ll Rodzaj ptytek i ich parametry technieanusi okréla¢ dokumentacja projektowa,
szczegolnie dotyczy to ptytek dla ktorych mubg¢ okreslone takie parametry jak np. stofie
scieralngci, mrozoodporn€ i twardac.

2.2.3.Kompozycje klece i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klegce do mocowania ptytek ceramicznych musgetnig wymagania

PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technjicainZaprawy do spoinowania mygsspenia
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lulbmor

2.2.4.Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i aétzin to:

* listwy dylatacyjne i wykaczeniowe,

» $rodki ochrony ptytek i spoin,

» $rodki do usuwania zanieczyszaze

» $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie w/w. materiaty muganie¢ wkasndci techniczne okidone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5.Woda
Do przygotowania kompozycji klggych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosavedery

wodk odpowiadaica wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budovdaiVoda do betondw i
zapraw." Bez badalaboratoryjnych mee by stosowana wodoggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA
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3.1.Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygze srodkéw transportowych podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE
ST-00.00.00; pkt. 3 "Ogo6lne wymagania dotyaz sprztu i maszyn”.

3.2.Sprzt i narzdzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowyohlezry stosowa:

» szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia pagto

» szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

* narzdzia lub uradzenia mechaniczne dcgcia ptytek,

» pace zb kowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokmbkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji kigjych,

 taty do sprawdzania réwlc powierzchni,

e poziomnice,

* mieszadta koszyczkowe ngizane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji kleacych,

e pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania

» gabki do mycia i czyszczenia,

» wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogolne )
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00;
pkt. 4 "Ogolne wymagania dotygze srodkdw transportu”.

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport materialtéw do wykonania wyktadzin i oktadnie wymaga specjalnycinodkow

i urzadzen. Zaleca si uzywa do transportu samochoddw pokrytych plandekamehrknitych.
W czasie transportu naezabezpieczyprzewaone materiaty w sposob wykluczay ich
uszkodzenie. W przypadku ziech ilosci materiatdw zalecane jest przexeoie ich na paletach

I uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku adzer mechanicznych.

Sktadowanie materiatbw podtogowych na budowie nyéiw pomieszczeniach zamkiych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi tempeaati.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST "WYMAGANDGOLNE" ST-00.00.00 pkt.5;
"Ogolne wymagania dotygze wykonania robot"”

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do aeagigprojekt organizacji i harmonogram robét
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichegola wykonywane roboty oktadzinowe.

5.2.Warunki przysipienia do robo6t

1) Przed przyapieniem do wykonywania wyktadzin powinnydyakaczone:

» wszystkie roboty stanu suroweg@znie z wykonaniem podty, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtdg,

» roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzaaaglektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

» wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiang/k@hczone tynkiem lub masami naprawczymi.

2) Przystpienie do robot wyktadzinowych powinno ngst po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesy po zakdczeniu budowy stanu surowego.
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3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalewykonywa w temperaturach nieaszych ni +5°C
| temperatura ta powinna utrzymygvsic w ciagu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nakew ciagu pierwszych dwoch dni chranprzed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3.Wykonanie wyktadziny

5.3.1.Podtaa pod wyktadziny

Podtaza pod wyktadziny miee stanowé beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny byvykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i gridboninimum
50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny éneytrzymatag¢ nasciskanie minimum 12 MPa, a ha
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubdci podktadoéw z zaprawy cementowej powinny wyikosi

» podktady zwiazane z podizem - 25 mm

« podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

» podktady ,ptywajce" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustyc2ne4O0 mm

Powierzchnia podktadu powinnadyatarta na ostro, bez rakdwekpicé¢ i ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylonad¥puszczalneazabrudzenia bitumami,
farbami isrodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkiadu od ptagzoy poziomej nie mae przekracza5 mm
na catej dtugéci taty kontrolnej o diugéci 2 m.

W podktadzie naley wykona, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylat&ojstrukcyjnej

i przeciwskurczowej. Na zewtrz budynku powierzchni dylatowanych pél nie povarprzekracza
10 nf, a maksymalna dtugé boku nie wiksza nk 3,5 m.

Wewmtrz budynku pola dylatacyjne powinny rai@ymiary nie wgksze nk 5x6 m. Dylatacje
powinny by wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fantentow pod maszyny, stupéw
konstrukcyjnych oraz w styku xaych rodzajéw wyktadzin. Szczegdtowe informacjekéadzie
warstw podtogowych, wiell&i i kierunkach spadkdéw, miejsc wykonania dylatagfiadzenia
wpustow i innych elementéw powinny bpodane w dokumentacji projektowej.

Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jaki i zmniejszenia ryzyka powstaniakmi¢¢ skurczowych zalecagsebrojenie
podktadow betonowych stalowym zbrojeniem rozprogaofub wzmocnienie podktadow
cementowych wiéknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptyteka zastosowanie bezpednio pod
wyktadzing warstwy z masy samopoziomogj. Warstwy (,wylewki") samopoziomage wykonuje
si¢ z gotowych fabrycznie spardzonych mieszaneicisle wedtug instrukcji producenta.
Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powjedadnak oszeainas¢ kleju.

5.3.2.Wykonanie wyktadzin

Przed przysipieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych malgrzygotowa wszystkie
niezkedne materiaty, naezizia i sprzt, posegregowaptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowasposoéb uktadania ptytek.

Potazenie ptytek nalgy rozplanowa uwzgkdniajac ich wielka¢ i szerok@é spoin.

Na jednej ptaszczyie ptytki powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinnymie
jednakowy szerok@é¢ wigksz niz potowa plytki. Szczegolnie starannego rozplanoaavymaga
wyktadzina zawierajca okrglone w dokumentaciji wzory lub sktadap st z réznego rodzaju i
wielkosci ptytek.
Wybor kompozycji klejcych zaley od rodzaju ptytek i podi@a oraz wymagastawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) kiep musi by przygotowana zgodnie z instrukcj
producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczynaesdd najbardziej eksponowanego rani@a w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycg, klejaca naktada si na podiae gtadlk krawedzia pacy a nagpnie ,przeczesuje” si
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z¢bat krawedzia ustawion pod kitem okoto 50°. Kompozycja klgga powinna b§ natazona
rownomiernie i pokrywé cah powierzchng podiaza. Wielkas¢ zebow pacy zalgy od wielkaci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielké zebow i konsystencja kompozycji kigjej sprawiag, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minim 65% powierzchni ptytki.

Zaleca st stosowa nastpujace wielkaci zgbow pacy w zalenosci od wielkaci ptytek:

50x50mn -3mmn

100x100mr -4mmr
150x150mr - 6mmr
200 x 200 mm -6 mMm
250 x 250 mr -8 mn
300 x 300 mr -10 mn
400 x 200 mn -12 mm

Powierzchnia z nalmng warstwa kompozycji klejcej powinna wynosiokoto 1 m2 lub pozwati
na wykonanie wyktadziny w ggu okoto 10-15 minut.

Gruba¢ warstwy kompozycji klejcej zaley od rodzaju i rownéci podiaza oraz rodzaju

I wielkosci ptytek i wynosisrednio okoto 6-8 mm.

Po nataeniu kompozyciji klejcej uktada si ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroka.
Naktadajc pierwsz ptytke nalezy ja lekko przesus po podtau (okoto 1 cm), ustawiw zadanej
pozyciji i docism¢ dla uzyskania przyczepsm kleju do ptytki. Nasipne ptytki naley dotazy¢ do
sasiednich, docisg i mikroruchami odsuat na szerok& spoiny. Dz¢ki duzej przyczepngci
swiezej kompozycji klejowej po dognicciu ptytki uzyskuje si efekt ,przyssania”. Wksze ptytki
zaleca sj dobijac mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zesnz warstwa kompozyciji klegej powinna pod cat
powierzchn ptytki. Mozna to osigna¢ naktadagc dodatkowo cienkwarstwe kleju na spodni
powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielka spoin stosuje siwktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca st nastpujace szerokéci spoin przy ptytkach o dtugoi boku:

¢ do 100 mm - ak@tmm

e 0d 100 do 200 mm - okoto 3 mm

e 0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm

e powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pginy ptytkami naley usum¢ jego nadmiar,
mozna te: usuré wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalg takze mocowa listwy dylatacyjne i wykaczeniowe.

Po utaeniu ptytek na podtodze wykonuje: siokoty. Szczegoty cokotu powinna okla
dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanyagbhytek identycznych jak dla wyktadziny
podtogi stosuje sitakie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek nima przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenie ptytek.
Dokfadny czas powinien Byokreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagra
klejowej.

W przypadku gdy krawdzie ptytek g nasakliwe przed spoinowaniem nahezwilzy¢ je woch
mokrym dzlem.

Spoinowanie wykonuje sirozprowadzajc zapraw do spoinowania {zaprawfugowa) po
powierzchni wyktadziny pacgumows. Zapraw nalezy dckladnie wcisa¢ w przestrzenie mdzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukae do krawdzi ptytek. Nadmiar zaprawy

zbiera s¢ z powierzchni ptytek wilgotngabka. Swieza zapra~w mazna dodatkowo wygtadéi
zaoknglonym narzdziem i uzyské wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje goprzez
przetarcie zaprawy paz naklejorm gtadky gabka. Jezeli w pomieszczeniach wygiuje wysoka
temperatura i niska wilgot§é powietrza nalgy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwianie ich wilgotia gabka.

Przed przysipieniem do spoinowania zaleca sprawdzt czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptyte&szkliwionych i innych o powierzchni
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porowatej. Dla podniesienia jad@ wyktadziny i zwekszenia odporn@i na czynniki zewetrzne po

stwardnieniu spoiny magby¢ powleczone specjalnymi preparatami impregoyni.

Impregnowane magbyc takze phytki.

5.4.Wykonanie oktadzin
5.4.1.Podtaa pod oktadzia

Podtazem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozydjegowych mog byc:

» $ciany betonowe

» otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

* piyty gipsowo kartonowe.

Przed przysipieniem do robo6t oktadzinowych najesprawdzé prawidtowaé¢ przygotowania

podiaza.

Poditaza betonowe powinny léyczyste, odpylone, pozbawione reszesddkow antyadhezyjnych

i starych powtok, bez rakowghnieé i ubytkow.

Polczenia i spoiny midzy elementami prefabrykowanymi powinnychytaskie i rowne.

W przypadku wysipienia nierownéci nalezy je zeszlifowd, a ubytki i uskoki wyrownazapravg

cernentow lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadkuscian z elementow drobno wymiarowych tynk powinig dwuwarstwowy

{obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany praavy cementowej lub cementowo-wapiennej

marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewtniznychsciana z elementow drobnowymiarowych

moze by otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro mii&-M7.

W przypadku podtd nasikliwych zaleca si zagruntowanie preparatem gruatym (zgodnie

z instrukcy producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i kredzi podtaze powinno spetnianastpujace wymagania:

» powierzchnia czysta, niepya, bez ubytkdw i tlustych plam,

» odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraghytenie krawdzi od linii prostej,
mierzone taf kontrolm o diugaci 2 m, nie mae przekracza3 mm przy liczbie odchytek nie
wigkszej niz 3 na diugéci taty,

» odchylenie powierzchni od kierunku pionowego niezenby¢ wigksze nk 4 mm na wysokei
kondygnacii,

» odchylenie powierzchni od kierunku poziomego niezenby¢ wigksze nk 2 mm na 1 m.

5.4.2.Wykonanie okftadzin

Przed przysipieniem do zasadniczych rob6t oktadzinowych nafezygotowa wszystkie

niezkzdne materiaty, naezizia i sprzt, posegregowaptytki wedtug, wymiarow, gatunku i odcieni

oraz rozplanowasposoéb uktadania ptytek. Pabmie ptytek naley rozplanowd uwzgkdniajc ich
wielkos¢ i przyjeta szerokéé¢ spoin. Na jednejcianie ptytki powinny by rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny rdigdnakowa szeroko, wicksz niz potowa ptytki.

Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga oktadawierajca okrélone w dokumentacji

wzory lub sktada siz rznego rodzaju i wielksti ptytek.

Przed uktadaniem ptytek daianie naley zamocowa prost, gtadlg tate drewniam lub

aluminiowa. Do usytuowania taty natg uzy¢ poziomnicy. Lat mocuje st na wysokéci cokotu

lub drugiego rzdu ptytek.

Nastpnie przygotowuje gi(zgodnie z instrukgjproducenta) kompozyeklejaca. Wybor

kompozycji zaley od rodzaju ptytek i podi@ oraz wymagastawianych okfadzinie.

Kompozycy, klejaca naktada si na poditae gtadly krawedzia pacy a nagpnie ,przeczesuje” si

powierzchng¢ zebat krawedzia ustawior pod kitem okoto 50°. Kompozycja kigja powinna by

roztozona rownomiernie i pokrywacab powierzchng podtaza. Wielags¢ zebdéw pacy zalegy od
wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkézebow i konsystencja kompozycji spravdage
kompozycja nie wyptywa z pod piytek i pokrywa minim 65- powierzchni ptytki.

Zalecane wielkéci zgbdw pacy w zalenosci od wymiarow piytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z nalmn warstwg kompozycji klejcej powinna wynosiokoto 1 m2 lub pozwati

na wykonanie okfadziny w ggu okoto 10-15 minut.

Gruba¢ warstwy kompozycji klejcej w zalenosci od rodzaju i rowngci podiaza oraz rodzaju i
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wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczynagsod dotu w dowolnym natmiku, jezeli wynika z rozplanowania,
ze powinna znal& si¢ tam cata ptytka. 3& pierwsza ptytka ma hiyydocinana, uktadanie nale
zaczc¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednofta niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na ueniu ptytki nascianie, dodinicciu i ,mikroruchami” ustawieniu na
wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wigksicspoiny. Dz¢ki duzej przyczepnéi
swiezej zaprawy klejowej po do@iigciu ptytki uzyskuje si efekt ,przyssania”. Ptytki o dych
wymiarach zaleca sidobija¢ miotkiem gumowym.

Pierwszy rad ptytek, tzw. cokotowy, ukladagzazwyczaj po uteeniu wyktadziny podtogowe;j.
Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przyé¢ina odpowiedmni wysokac¢.

Dla uzyskani a jednakowej wielkai spoin stosuje siwktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokoi spoin w zalenosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin malesur¢ jego nadmiar, mona tez usurac
wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nale takze mocowa listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikoweagpowierzchmi licowa naklejane na papier przez co e jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz ghiszej ilasci. W trakcie klejenia ptytki te dociskagsilo
sciany deszczutkdo uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przyqpadkiadania powierzchni
krzywych (np. stupow} naley uzywaé¢ odpowiednich szablonow dociskowych. Po gzainiu
kompozycji klepcej papier usuwaspo uprzednim namoczeniu wpd

Do spoinowania mma przysipi¢ nie wczeéniej niz po 24 godzinach od utenia ptytek.

Dokfadny czas powinien Byokreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagra
klejowe;.

W przypadku gdy krawdzie ptytek g nasakliwe przed spoinowaniem nahgzwilzy¢ je wodh
mokrym dzlem.

Spoinowanie wykonuje srozprowadzajc zapraw do spoinowania (zapraWugowa) po
powierzchni oktadziny pacgumows. Zaprave nalery doktadnie wcisaé w przestrzenie mdzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukaie do krawdzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbierg &
powierzchni ptytek wilgota gabka. Swieza zapraw mazna dodatkowo wygtadgizaokaglonym
narzdziem i uzyska wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje goprzez przetarcie zaprawy
paa z naklejon gtadky gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wygiuje wysoka temperatura i niska wilgof@owietrza naley
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzkiéezwilzenie ich wilgotra gabka. Przed
przystpieniem do spoinowania zaleca sprawdzt¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegdblnie dotyczy to ptytek nieszkliwiahyi innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakkei oktadziny i zwgkszenia odporn@i na czynniki zewetrzne po stwardnieniu
spoiny mog by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregoyini. Dobér preparatow powinien
by¢ uzaleniony od rodzaju pomieszazev ktdrych znajdyj sie oktadziny i stawianym im
wymaganiom. Impregnowane mphyc takze ptytki.

6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT

6.1.0gdIne zasady kontroli jas@ ]
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00'0pis
dziataa zwiazanych z kontral, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robét budowtdny pkt 6

6.2.Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do robét zwizanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badanionvpmy
podleg@ materiaty, ktore &da wykorzystane do wykonania robét oraz padiowWszystkie materiaty -
ptytki, kompozycje klejce, jak rownie materiaty pomocnicze musspetnid wymagania
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odpowiednich norm lub aprobat technicznych orazadada parametrom ok&onym w
dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatdw dostarczona na buglawsi posiadacertyfikat lub deklaragjzgodndci
stwierdzagca zgodné&t wiasndaci technicznych z ok&onymi w normach i aprobatach. Badanie
podkiadu powinno bywykonane bezpwednio przed przyspieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czyréookontrolnych powinien obejmowa

» sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podktadu pod waglem wymaganej szorstkm,
wystepowania ubytkdéw i porowafei, czystdci i zawilgocenia,

» sprawdzenie rowrkci podkiadu, ktére przeprowadza sirzyktadajc w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowtate,

» sprawdzenie spadkéw podkiadu pod wyktadziny (pdsada pomog 2-metrowej taty
i poziomnicy; pomiary rowngei i spadkow naley wykona z doktadnécia do i mm

» sprawdzenie prawidtowéoi wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych
i przeciwskurczowych dokonag pomiaréw szerokii i prostoliniowaci

« sprawdzenie wytrzymasoi podktadu metodami nieniszgz/mi.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.14i5, wpisywane do

dziennika budowy i akceptowane przez InspektorazNad

6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywania wyktadzin i oktadzin z
dokumentagj projektows i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawiokéuch wykonania
wywiera wptyw na prawidtiows dalszych prac. Badania te szczegolnie powinnyaigty
sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzajtubdci kompozycji klejcej oraz innych
robot ,zanikagcych'.

6.4.Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza@siem oceny spetnienia wszystkich wymaga

dotyczcych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegétio

» zgodndci z dokumentagj projektows i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

» jakaosci zastosowanych materiatow i wyrobéw, prawidideiqrzygotowania podtoy,

 jakaosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

» prawidtowaci wykonania krawdzi, naray, stykow z innymi materiatami i dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocnearbggwyniki bada dokonanych przed

przystpieniem robdt i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynngi kontrolnych dotyczcy wykiadzin podtdg i oktadzigcian powinien obejmowa

« sprawdzenie prawidtovéai utozenia ptytek; utgenie ptytek oraz ich bamm odcien nalery
sprawdza wizualnie i porownéaz wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcaytek,

» sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzngamog taty kontrolnej dtugéci 2 m
przyktadanej w rénych kierunkach, w dowolnym miejscu; péagt pomicdzy tat a badaa
powierzchnia naley mierzy¢ z doktadnéci do 1 mm,

» sprawdzenie prostoliniowoi spoin za pomagcienkiego drutu naagnictego wzdtd spoin na
catej ich dtugéci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych a#lzinscian) oraz pionu
(dla spoin pionowych oktadzitian) i dokonanie pomiaru odchyle doktadnécia do 1 mm,

« sprawdzenie zwiania ptytek z podkiadem przez lekkie ich opukiveashiewnianym miotkiem
(lub innym podobnym naezlziem); charakterystyczny gtuchywlick jest dowodem nie
zwiazania ptytek z podktadem,

» sprawdzenie szeroka spoin i ich wypetnienia za pomoogledzin zewrtrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkoi 1 m2 naley zmierzy szeroké¢ spoin suwmiark
z doktadndcia do 0,5 mm

» gruba¢ warstwy kompozycji kleicej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie reatjzeobot
lub gruba¢ okreslona na podstawie zycia kompozycji klejcej).
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Wyniki kontroli powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2 agziego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protekpodpisanym przez przedstawicieli
Inwestora (zamawiagego) i Wykonawcy.

6.5.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyce wyktadzin i oktadzin

6.5.1.Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna s@étniastpujace wymagania:

 cata powierzchnia wyktadziny powinna rdjednakow barwe zgodr z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktérych rénorodndé barw jest zamierzona),

» cata powierzchnia pod ptytkami powinnacbyypetniona klejem (warunek wdeiwej
przyczepnéc) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wyavat gluchego odgtosu,

» grubas¢ warstwy klejcej powinna by zgodna z dokumentacjub instrukcy producenta,

» dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny adpczyzny poziomej (mierzonedat
diugasci 2 m) nie powinno bywigksze nk 3 mm na dtug€ci taty i nie wiksze nk 5 mm na
catej dlugdci lub szerokéci posadzki,

* spoiny na catej diugai i szerokéci musz by¢ wypetnione zapraswdo spoinowania,

» dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostejpoainno wynosi wigcej niz 2 mm na
diugcsci 1 m i 3 mm na catej diugoi lub szerokéci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego
i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku druygie trzeciego,

» szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione catkowicie materiatem wskazanym w gkoje,

 listwy dylatacyjne powinny hiyyosadzone zgodnie z dokumengaanstrukcp producenta.

6.5.2.Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spétnastpujace wymagania:

e cafa powierzchnia oktadziny powinna rdjednakow barwe zgodry, z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktorych rinorodnd¢ barw jest zamierzona},

» cata powierzchnia pod ptytkami powinnachyypetniona klejem (warunek wdeiwej
przyczepnéci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny ydawa& gtuchego odgtosu,

» gruba¢ warstwy klepcej powinna by zgodna z dokumentacjub instrukcy producenta,

» dopuszczalne odchylenie kregizi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracz&2 mm na diug€ci 2 m,

» odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowejpoginno przekracza2 mm na
dhugasci 2 m,

» spoiny na catej diugai i szerokdci powinny by wypetnione masdo spoinowania

» dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostejpoginno wynost wigcej niz 2 mm na
diugcsci 1 m i 3 mm na diugwi catej oktadziny,

* elementy wykaczeniowe oktadzin powinny lbyosadzone zgodnie z dokumeniaadpstrukcp
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robot )
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST "WYMAGAND&SOLNE" ST-00.00.00";
"Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robot" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin obliczazsv m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary wéwietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchniiceh s¢
powierzchng stupdw, pilastréw, fundamentéw i innych elementdiwksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbienos¢ pomidzy dokumentagja stanem faktycznym powierzchnie oblicza si
wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie okfadzin okéka sk na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1.0gdIne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST "WYMAGANDSOLNE" ST-00.00.00"; "Opis sposobu
odbioru robot budowlanych®; pkt 8.

Roboty powinny b§ wykonywane zgodnie z dokumentapyojektows, specyfikaci techniczia oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2.0dbior roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Przy robotach zwzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elememtelegagcym zakryciu
sa podiaza. Odbior podté musi by dokonany przed rozpogziem robot wyktadzinowych

I oktadzinowych.

W trakcie odbioru naley przeprowadz badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opraaua.
Wyniki bada nalezy porown& z wymaganiami dotyezymi podt& i okreslonymi odpowiednio

w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzi

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyywmazna uzna podiaza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentagjST i zezwolé do przysipienia do robot wyktadzinowych
I oktadzinowych.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny paétaie powinno b odebrane.
Wykonawca zobowizany jest do dokonania naprawy podtgpoprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. Waxyji gdy naprawa jest nierdova
(szczegolnie w przypadku zannej wytrzymatdci) podtaze musi by skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robét ulegggh zakryciu (podtd) oraz
materiatdw nalgy zapisé w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym prpezedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierokvbudowy).

8.3.0dbior czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci robot. Odbioru cgciowego
robot dokonuje sidla zakresu okédbonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterekalizowanych
robotach i ich usurcie przed odbiorem Kaowym.

Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzamiobecnéci kierownika
budowy.

Protokot odbioru cgciowego jest podstaynwdo dokonania egciowego rozliczenia robot jel
umowa talg forme przewiduije.

8.4.0dbior ostateczny (koowy)

Odbior ostateczny stanowi ostategoterg rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do
zakresu (iléci), jakasci i zgodndci z dokumentaaj projektows.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przen@wiajcego na podstawie przedimych
dokumentow, wynikow bada pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdeijatalngci powinna okrélac umowa.
Wykonawca robot obowzany jest przedio/¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

* projekt budowlany,

projekty wykonawcze

dokumentagj powykonawca,

szczegotowe specyfikacje techniczne,

dziennik budowy z zapisami dotygzymi toku prowadzonych robat,

» aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zg@gndla zastosowanych materiatdw

I wyrobow,

» protokoty odbioru podize,

» protokoty odbiorow czsciowych,

* instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatow,

« wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowzana jest zapozaaic przedtiazonymi dokumentami, przeprowadzi
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4iejszej SST porowrge z wymaganiami i
wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokém&eny wizualnej. Roboty wyktadzinowe i
oktadzinowe powinny byodebrane, jeeli wszystkie wyniki bad@i pomiarow g pozytywne i
dostarczone przez wykonagvdokument g kompletne i prawidtowe pod wzaglem merytorycznym.
Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny wyktadzina lub okladzina nie powirmé przyjeta.
W takim przypadku nalg przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

* jezeli to madliwe, nalery poprawt wyktadzirg lub oktadzir i przedstawd ja ponownie do
odbioru,

 jezeli odchylenia od wymagenie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika i trwatGci

wyktadziny lub oktadziny zamawiajy maze wyrazé zgod; na dokonanie odbioru koowego

Z jednoczesnym obieniem wartéci wynagrodzenia w stosunku ustalemownych,.

» w przypadku, gdy nieasnazliwe podane wyej rozwiazania wykonawca zobowiany jest do
usunicia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wyrkat je ponownie i powtornie

zgtosk do odbioru.

W przypadku nie kompletdoi dokumentow odbiér nmi@ by dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynndci odbioru sporzdza s¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamaycego i
wykonawcy. Protokét powinien zawigra

 ustalenia podfe w trakcie prac komisiji,

» ocere wynikow bada,

* wykaz wad i usterek ze wskazaniemam@osci ich usungcia,

» stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamowieniem.
Protokot odbioru kacowego jest podstanwdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy
Zamawiagcym a Wykonawg.

8.5.0dbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtdggest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jesha stanu wykfadzin i oktadzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywadmw tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych zwjzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstaweng wizualnej wyktadzin i oktadzin

z uwzgkdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostatg robo6t".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania paten wynikajacych z obntonej jakaci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie
zauwaone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1.0gdIne ustalenia dotygz podstawy platrici )

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" -ST-
00.00.00".

9.2.Zasady rozliczenia i ptatém

Rozliczenie pongdzy Zamawiajcym a Wykonawg za wykonane roboty wyktadzinowe lub
oktadzinowe mae by dokonana wedtug nagtujacych sposobow:

» rozliczenie ryczattowe gdy podstawtatnaci jest ustalona w dokumentach umownych stata
wartas¢ wynagrodzenia; warko robot w tym przypadku jest oldlena jako iloczyn ceny
jednostkowej i iléci robot okrélonych na podstawie dokumentacji projektowej i urgpw

» rozliczenie w oparciu o wardé robot okrélona po ich wykonaniu j ako iloczyn ustalonej

w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z koggtgri faktycznie wykonanej ikgi robot.
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W jednym i drugim przypadku rozliczenie peoby¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu rob6t i ich keeowym odbiorze lub etapami oklenymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paalzy Zamawiajcym a Wykonawg nastpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3.Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadareambejmug:

* robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

» wartas¢ zwzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wrambytkami wynikagcymi

z technologii robét z kosztami zakupu,

e wartas¢ pracy sprztu z narzutami,

» koszty pdrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,

* podatki zgodnie z obowzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzglniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezednych robdt pomocniczych i towarzysych takich jak np. osadzenie elementow
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosbyjdry zabezpieczage, gwietlenie
tymczasowe, piebnacja wykonanych wykfadzin i oktadzin, wykonanaplecza socjalno-biurowego
dla pracownikéw, ziycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenikwlidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjcia innych zasad ok§kenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozlicze
pomicdzy zamawiajcym a wykonawg sprawy te musgzostd& szczegdtowo ustalone w umowie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
CPV —45421152-4 Instalowanieianek dziatowych.

B.11a.00.00 STROPY PODWIESZANE | OKLADZINY
Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH.

1.Wskp.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe]j specyfikaghtecznej § wymagania dotyce wykonania
i odbioruscianek dziatowych, stropéw i oktadzin z ptyt G-Kzprrealizacji Budynku sanitarno -
szatniowego w kompleksie boisk ,MOJE BOISKO ORLIBI2” przy ZSS ul. Suwalska 15 w
Etku.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wysmionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace | majce na
celu wykonanie monfa écianek dziatowych i innych oktadzin z ptyt gipsowdartonowych.
W skifad tych robot wechodz

- Scianki dziatowe z profili metalowych z obudowa ytpB-K.

- Oktadziny konstrukciji sufitéw i podbicia dachybt G-K.

- Sufity podwieszone na konstrukcji stalowej z wippeniem ze sprasowanej weiny.

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.
Wynikajace z rozwazan technologicznych, systemowych.

2.1 Piyty gipsowo-kartonowe.
Wszystkie ptyty gipsowo-kartonowe zaliczajic do kategorii materiatéw niepalnych.
Wspotczynnik wydhaenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynogil®6 na °C.
Wspotczynnik wydtaenia liniowego w funkcji zmian wilgotrsei wzglednej wynosi 7x106 na %
wilgotnosci powietrza.
Piyta gipsowo-kartonowa powstata na skutek trwalegiaczenia rdzenia gipsowego z oktadgin
kartonows. Specjalny wielowarstwowy karton spetniagrabrojenia, przejmagego napgzenia
rozciagajace powstajce przy zginaniu ptyty. ROwnoc@de karton ten posiada znikomy opér
dyfuzyjny, aby umeliwi ¢ przenikanie gazow przez piyt
W trakcie produkcji kartonu nagtuje ukierunkowanie widkien celulozy. Wisza¢ widkien ma
orientacg rownolegh do diugdci wstegi. Wptywa to na istotne zgdicowanie wytrzymatéci
piyty. Oznacza taze ptyta zginana w kierunku prostopadiym do dikagjgest trzy razy stabszanmi
zginana wzdha dtugasci. Karton jest trwale sklejony z rdzeniem gipsowsia tylko na obydwu
stronach piyty, ale pokrywa rowrzielwie kravedzie podtine. Przezrodek ptyty na jej “lewej”
stronie biegnie napis podajy: producenta, rodzaj ptyty, grudooraz doktada dat wraz z
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godzirg i minutg zaformowania. Na stronie licowej sBadrukowane mate punkty, wskamg G
podtuzng ptyty. Rozstaw miedzy nimi wynosi ok. 250 mm. Ob&g nadrukowanych punktéw
utatwia prawidtowe rozmieszczenie wikiw mocuacych bez dodatkowego trasowania.

Rodzaje krawdzi piyt:

a)Krawedzie sk@ne AK.

b)Krawedzie potokagte HRK.
c)Krawedzie poétokagte sptaszczone HRAK.
d)Krawedzie proste SK.

Rodzaje piyt:

a)Plyta zwykta do stosowania w pomieszczeniachlgotnasci wzglednej nie wekszej niz 70%.
b)Ptyta o podwyszonej odpornici na dziatanie wody, ktgrmazna zastosowaw
pomieszczeniach okresowo wilgotnych (okres pathzgnej wilgotnéci nie powinien przekracza?
12 godzin). Ptyta ma ograniczpohtonng¢ wody (przy zanurzeniu) do 10% poprzez dodatek
silikonu do rdzenia gipsowego.

c)Ptyta ogniochronna przeznaczona do budowaniggpideogniowych. Posiada dodatek widkna
szklanego w rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilggtnpowietrza 70%.

d)Ptyta wodoodporna i ogniochronnacaca w sobie cechy GKF i GKBI.

Piyty produkowanessw nastpujacych grubgéciach: 6,5; 9,5; 12,5; 15; 20 i 25 mm.

2.2 Masy szpachlowe i kleje gipsowe.

Stosowa szpachle i gipsy klejowe firmy, ktéra wykonata tgtgipsowo-kartonoweayte na
budowie.

2.3 Akcesoria.

Przy stosowaniu ptyt gipsowo-kartonowychywaé jedynie specjalistycznych akcesorii:

1)Tasma papierowa perforowana.
2)Tama samoprzylepna — siateczkowa.
3)Taéma narana z wkiladka natma.
4)Naraznik perforowany 25x25 mm.
5)Naraznik aluminiowy 13x23x5 mm.
6)Naraznik metalowy siateczkowy.
7)Naranik perforowany z PCV do formowania tukow.
8)Blachowkety do blach o grubaei do 0,75 mm.
9)Blachowkety do blach o grubii do 0,75-2,25 mm.
10)Blachowkety do mocowania blach grubych.
11)Blachowkety mocupce piyty g-k do drewna.
12)Profil “U”.
13)Profil “C”.
14)profil “U” nacigty.
15)Profil kapeluszowy.
16)Profil ascieznicowy.
17)Detal staacy do stabilizacji profili “UA” do pod?ogi i sufitu
18)Profil sufitowy gtéwny “CD” 60x27.
19)Profil sufitowy, przycienny "UD” 27x28.
20)Profil gkty.
21)tacznik krzyzowy 60x60.
22)kacznik wzdhzny.
23)kacznik poprzeczny, jednostkowy.
24)tacznik poprzeczny, dwustronny.
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25)Wieszak gorny noniusza.

26)Wieszak gorny do przediacza.

27)Element bezpoedniego mocowania profila/listwy drewniane;j.
28)Element bezpoedniego mocowania profila CD/27 uniwersalny, ptask

2.4 Sufity podwieszane — na konstrukcji stalowejypetnieniem ptyta ze sprasowanej wetny.
Wykonane z czystej wetny mineralnej, poddanej psoae sprasowywania.

Wiasciwosci:

- wspotczynnik pochtanianiazdiieku zgodnie z PN-83/B-02155(1SO-354).

- materiat niepalny zgodnie z PN-93/B-02862.

- nasikliwo$¢ 0,02% wilgoci w stosunku do wagi.

Piyty 51 lekkie i fatwe do przenoszenia. Rki wiasngciom materiatowym nie jest konieczny
zaden specjalny sposob ich przechowywania czy tahsp

3. Sprzt.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinm@avierat wszystkie elementy
przewidziane normlub projektem indywidualnym.

Elementy do transportu nakezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiar mozliwosci przy wyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzernpapesuniciem lub utrad stateczngci.

Sposéb skltadowania winien zapewnidrzymanie dobrego stanu technicznego wyrobow.

5. Wykonanie robot.

Wszystkie elementy zaprojektowane z zastosowantghgpsowo-kartonowych i z wetny
mineralnej wykoné& zgodnie z projektem technicznytisle przestrzegag wytycznych
technologicznych opracowanych przez producentévernzddw.

5.1 Przygotowanie konstrukgciany.

Montaz szkieletusciany rozpoczyna siod mocowania do podta (podtogi i sufitu) elementéw
poziomych — profili “U” przy pomocy kotkéw rozporogwh. Maksymalny rozstaw kotkéw — 800
mm. Dluga¢ kotka naley tak dobr&, aby byt w petni zakotwiony w betonie

0 wytrzymatdci minimum B15.Scianki powinny by stawiane w danym pomieszczeniu na
ostatniej wylewce. Dla zapewnienia szczém@kustycznegciany naley pod skrajne profile
zarowno poziome jak i pionowe (przylegeg do stropu, podtogiscian bocznych) podkyé
tasme izolacji akustycznej wykonare elastycznej pianki poliuretanowej. W miejscachgzen w
ksztalcie litery T mocugy profil “U” do poditaza naley pozostawd odstp umaliwiajacy
pézniejsze wstawienie piyt g-k. Profile “C” docina sia dtuga¢ odpowiadajca wysokaci
pomieszczenia pomniejszpo okoto 10 mm. Stupki — profile “C” skrajne mocugie doscian
bocznych kotkami rozporowymi w rozstawie niegla8zym ni? 800 mm. Profile “C” ustawione
wzdhuz przebiegu nie s? mocowane mechanicznie do ptofilidaje to maliwos¢ biezacego
korygowania ich potzenia w miag mocowania ptyt do rusztu. Gdy zachodzi konieézno
przedhzenia profila “C” naley dolaczy¢ drugi odcinek stosa¢ zaktadl¢ o diugdci co najmniej
300 mm. Paiczenia te nie magznajdowa si¢ na jednakowej wysokci w przypadku profili
ustawionych gsiadupco.

Oscieznice stalowe powinny liywyposaone w specjalne strzemiona uthwiajace zamocowanie
ich do profila przyécieznicowego.
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W przypadku mocowania rfgianie obcizen wigkszych ni? 30 kg, musi zostavykonane
przeniesienie obgienia na konstrukejrusztusciany (deska lub grubsza sklejka). W przypadku
obciazen mimaosrodowych wprowadzagych moment wywracagy wigkszy ni? 300 Nm, musi By
zastosowana konstrukcja rusztu z profili “C” wsiiyeh jeden w drugi, twoeg profile zamkngte.
Wiszace uradzenia sanitarne madpy¢ mocowane déciany przy wykorzystaniu specjalnych
wspornikéw.

Styki poziome dwochasiednich ptyt winny b§ przesunite wzghdem siebie w pionie
przynajmniej o 55 cm. Réwnocgge naley przestrzegawymogu, aby odcinek ptyty montowany
bezpdarednio przy podtodze ldynie krotszy nt 1 m, a przy suficie 0,5 m. Nie stanowgdb
mocowanie ptyt nacianie dtugécia w kierunku poziomym. Zastosowanie tego ragania jest
uzasadnione wtedy, gdy wysakgomieszczenia jest wielokrotiga szerokéci ptyty (x1200
mm).

Pokrywanie rusztu ptytami rozpoczyna sd narga pomieszczenia. Ptyty umieszczajsdna
obok drugiej. Pionowi przebiegge profile “C”, jak juz wczéniej wspomniano nieasmocowane
do profili poziomych. Dopiero po pateniu ptyty dany profil “C” (wypadaicy na krawdzi ptyty)
nalezy tak ustawd, aby byt réwnolegty do pionowej kradzi ptyty orazzeby pohczenie piyt
wypadto nasrodku szerokséci potki profilu. Stupek “C” musi b§ tak obrocony, aby ptyta byta
przykrecona najpierw na potowie potki bj srodnika. Usztywnia to profil na tyleée nie ugnie si
on przy mocowaniu drugiej ptyty na potowie oddaloo@srodnika profila. Ptyty oktadage z
drugiej stronysciany powinny by mocowane z przeswuiem w stosunku do ptyt ze strony
pierwszej, np. dla ptyty o gr. 12,5 mmdzie to przesuniecie doktadnie o 60 cm. ROwipigty
mocowane w warstwie drugiej muslay¢ przesungte w stosunku do warstwy pierwszej o rozstaw
miedzy profilami (60 cm).

Rozstawy midzy wkretami powinny by nastpujace:

- na krawedzi ptyty co 20-25 cm

- w polu ptyty co okoto 30 cm

w przypadku gdyciana lkedzie oktadana dwoma warstwami ptyt w pierwszej weiessy one
mocowane do rusztu blachowtami rozstawionymi co 60 cm.

Dla zagwarantowania odpowiedniej odpaitiagniowejscianek o diaej wysokaci

w miejscach paiczen poziomych ptyt naley mocowa dodatkowe kawaiki ptyt g-k.

5.2 Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych.

Sufity podwieszane, wykonang w formie rusztu metalowego lub drewnianego zamawgo do
rodzimego podiza przy pomocy odpowiednichdznikdw.

Sufity pokryte ptytami gipsowo-kartonowymi typu GK&gniochronne) magstanowé skuteczne
zabezpieczenie stropu przed dziataniem ognia. W wzayskania klasy odporéa ogniowej 0,5
(30 min) naley rozr&ni¢ dwa przypadki:

- konstrukcja sufitu podwieszonego zawiera izal@ogplna potaona na ruszcie. Nalsy
zamontowa dwie warstwy z ptyt GKF o gruBoi 12,5 mm lub jedna warstwz ptyt o gr.

15 mm.

- bez izolacji cieplnej. Wystarczy zamocowanie tyjekdnej warstwy ptyt GKF o gr.

12,5 mm.

Powyzsze okrélenia odpornéci ogniowej § zgodne z noraDIN 4102.

Rodzaje piyt:

GKB — piyta gipsowa obtmna dwustronnie specjalnym kartonem

GKF — ptyta gipsowa o podwgzonej odporniei ogniowej.

Typowa szerok& ptyt — 1200 mm

typowe diugéci ptyt — 2000, 2200, 2400,2500, 2600 i 3000 mm.

Piyty 3 pakowane w formie pakietéw gpych t&mami po 40 szt. + 2 stanoywie opakowanie dla
ptyt o gr. 12,5 mm oraz 50 szt dla gr. 9,5 mm. dqukkiet way od 1300 — 1500 kg.

5.3 Szpachlowanie pgizen ptyt z krawedzia AK (KS).
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Szczeliny na styku ptyt o szeralm ptyt wymagag wskepnego wypetnienia szpachlowiNa styki
migdzy ptytami o szczelinie mniejszepnl mm mana bezpérednio nakladawarstwe masy
szpachlowej, stanoagcej podkiad pod tame zbropca. Na styki z weksz szczelin podktad pod
tasme naktada si po stwardnieniu szpachlowki, ktora natenajpierw wypetnt spoire. Nastpna
czynndcia jest zataenie tamy. Nalezy ja doktadnie wcisa¢ w swiezo natlezona mas oraz
przykry¢ wycisnigta spod niej mas Tak zaszpachlowana powierzchnia spoiny winnanaoz
powierzchna sasiadupcych ptyt. Ostateczne szpachlowanie pglerzeprowadz po stwardnieniu
poprzedniej warstwy. Ostatecznym wylkaeniem spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistym
papieremnsciernym. Przy szlifowaniu patzenia nalgy zwraca& uwag; aby nie uszkodzikartonu.
Stosowanie tany spoinowej samoprzylepnej nie wymaga weozejszego natzenia warstwy
podktadowej na miejsca spoinowane. Koléjnaykonywania pozostatych czynéw nie ulega
zmianie.

5.4 Monta sufitu podwieszonego z ptyt mineralnych.

Montaz sufitu polega na wykonaniu rusztu o konstrukcjiaevej z lekkich ksztattownikdéw w
uktadzie krzgowym o osiach 600x600 mm. Konstrukcja jest montavao stropu za pomac
wieszakow a nagpnie siatk pol wypetnia si ptytami z welny mineralnej. Montgpowinien by
prowadzony przez specjalistyczne ekipy. Wymagaganie z PN-EN13964:2004(U) “Sufity
podwieszane. Wymagania i metody bda

6. Kontrola jakéci.

Deformacja ptaszczyznriciany.

Przy badaniu deformacji ptaszczyzfgyany stosuje gireguh “dwoch metrow”. Sprawdzasive
wszystkich kierunkach powierzchfgiany czy odlegt& migdzy jej najbardziej wypuktym
punktem i najbardziej wiktym nie przekracza 2mm.

Odchylenie od pionu.
Na wysokdci scianki dopuszcza siodchylenie od pionu nie przekracgag 5mm.

Lokalna deformacja ptaszczyzigiany.

Na powierzchnicianki dziatowej na przestrzeni 20 cm odlégtmiedzy najbardziej wypuktym
punktem i najbardziej wkktym nie mae przekracz&dl mm. Nie mog takze wystpowa nagte
uskoki powierzchni.

Izolacja akustyczna.
W srodkusciany (medzy ptytami g-k) nalgy umiescic Ptyty z wetny mineralnej zgodnie
z dokumentagjtechnicza.

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Wszystkie stosowane wyroby muagzosiadé swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Odbior sufitow podwieszonych polega na sprawdzenyu

czy wykonano go zgodnie z dokumensac]

zastosowane materiaty przewidziane w projekciegutzgi swiadectwa Zgodnii
odpowiednio przygotowano pocdie

prawidtowo zamontowano ptyty i ich wykozenie na stykach, namach i obrzeach
powierzchnia sufitu tworzy rovan gtadla ptaszczyzn, bez uskokow i zwichrowa

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robét.
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Jednostk obmiarowy robot jest dla pozycji jest — m2 wybudowasapnki, oktadziny lub sufitu.

8. Odbidr robat.

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegagsadom odbioru robét zanikeych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w pual&ioraz czynriei wyszczegdlnione
w punkcie 5.

9. Podstawa ptatioi.
Platna¢. Placi s¢ za ustaloa ilos¢ robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cengnulge:

roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatow,

wykonaniescianek dziatowych, oktadzin i stropow wraz z obraii,
pomiary, dopasowanie i wyregulowanie

ewentualn naprave powstatych uszkodze

10. Przepisy zvwazane.

PN-B-79405:197/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe
PN-EN-13964:2004(U) Sufity podwieszane. Wymagammetody bada
PN-B-30042:1997  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowys gynkarski i klej gipsowy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B13.00.00
CPV —45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budoeja
STOLARKA DREWNIANA

1. Wstp.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtécznej § wymagania dotycce wykonania
i odbioru stolarki drzwiowej i okiennegywanej przy realizacji Budynku sanitarno - szatrege
w kompleksie boisk ,MOJE BOISKO ORLIK 2012” przy 33ul. Suwalska 15 w Etku.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wysmionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace | majce na
celu wykonanie monfa bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. W skigdh rob6t wehodzi:
B.13.01.00. Drzwi i bramy

B.13.02.00. Okna i favietla.

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
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1.5 Ogolne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.
Whbudowa nalezy stolarke kompletnie wykdczor wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1 Drewno.

Do produkciji stolarki budowlanej powinnabgtosowana tarcica iglasta oraz poétfabrykaty tarte
odpowiadagce normom pastwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgédna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powizaaierad Si¢

w granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki drawej i okiennej nie powinny kiywigksze
niz dopuszczone norm

.2 Okucia budowlane.

a)Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien bywyposaony w okucia zamykage, hczace,
zabezpieczage i uchwytowo-ostonowe.

b)Okucia powinny odpowiadavymaganiom norm gatwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okionym wswiadectwie ITB dopuszczgym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wypogane w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona aorm
c)Okucia stalowe powinny ldyzabezpieczone fabrycznie trwatymi prowokami antgkgjnymi.
Okucia nie zabezpieczone naleprzed ich zamocowaniem, pokrsinia otowiarg lub farka
ftalowa, chromianow przeciwrdzewa.

2.3Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich.

Elementy stolarki budowlanej powinny dyabezpieczone przed korozja biologitzNalery
impregnowa:

elementy drzwi,

powierzchnie stykare st zescianami @gcieznic.

Doborusrodkow impregnacyjnych natg dokona zgodnie z wytycznymi stosowanisodkow
ochrony drewna podanymi $wiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p.2.2
srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce buaogjinie mog zawierd sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny migpozytywry opinig Paistwowego Zaktadu Higieny.
Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpipewierzchni zewgtrznych
elementow stolarki budowlanej nacsmych na bezpgwednie dziatanie czynnikdéw atmosferycznych
- nie naley stosowa do zabezpieczania powierzchni elementéw od stpmmyieszczenia.

2.4 Srodki do gruntowania wyrobow stolarskich.

Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nglstosowa pokost naturalny lub syntetyczny
oraz bioodporne farby do gruntowania.

Jezeli na budow dostarczona jest stolarka gruntowana, napoda& rodzajsrodka uytego do
gruntowania.

2.5 Farby i lakiery do malowania stolarki budowlgne

Do malowania wyrobdw stolarki budowlanej nalestosowa:

do elementow konfekcjonowanych nalestosowa zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschacych wg. BN-71/6113-46

do elementow pozostatych farby ftalowe podktadovgeRMN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe
0g6Ilnego stosowania wg. BN-79/6115-44 lub emalknokzywiczne i ftalowe ogélnego
stosowania wg. BN-76/6115-38.
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2.6 Szkio.
Do szklenia naley stosowa szkio ptaskie walcowane wg. PN-78/B-13050.

2.7 Kity.
Do uszczelniania szyb stosoindt trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997

2.8 Sktadowanie elementow.

Podtogi w pomieszczeniach powinnychytwardzone, poziome i rowne.

Wyroby naley uktada w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej il m od
czynnych urzdzen grzejnych i zabezpiecéyprzed uszkodzeniem.

2.9 Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrulgjpducenta.

2.10 Szyba bezpieczna przeciwwtamaniowa.
Wszystkie wyroby naley przechowywa w magazynach zamksych, suchych
I przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami demngsznymi.

3. Sprzt.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinaviera wszystkie elementy
przewidziane normlub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontoealo wyrobu
przechowywa i transportowaw odrbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nakezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiar mozliwosci przy wyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzerpapesuniciem lub utrad stateczngci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.

5Wykonanie robot.
5.1 Przygotowaniesaiezy.

5.1.1 Przed osadzeniem stolarki agleprawdz¢ doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma
przylega& oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniuseieza lub zabrudzenia
powierzchni écieza, Gcieze naley naprawé i oczyscic.

5.1.2 Stolark okienry nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych wotezu zgodnie
Z wymaganiami.

5.1.3 Skrzydta okienne i drzwiowe§aeznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np.g¢kniccia, wyrwy.
Wymienione ubytki naley wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

5.2.1 Osadzanie stolarki okiennej.
W sprawdzone i przygotowanéateze naley wstawt stolarka na podkitadkach lub listwach.
Elementy kotwiace osadz w osciezach.
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Uszczelnienie &iezy nalezy wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykryc listwa.
Ustawienie okna naty sprawdzt w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byiejsze od | mm na | m wysad® okna, nie
wigcej niz 3 mm. Ranice wymiaréw po przeftnych nie powinny by wicksze od:

2 mm przy diugéci przekatnej do | m,

3 mm przy diugéci przekitnej do 2 m,

4 mm przy diugéci przelatnej powyej 2 m.

Zamocowane okno nate uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczeliny
migdzy céciezem a @cieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowedaitego celu
swiadectwem ITB. Zabraniaguzywa¢ do tego celu materiatow wydziedaych zwizki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rigleokiadnie zamkag.

Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2 Osadzanie stolarki drzwiowej.

Dokladna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét murowych wg SST
B.08.00.00.

Oscieznice mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych wabezu. OGscieznice naley
zabezpieczy przed korozj biologiczry od strony muru.

Szczeliny m¢dzy ascieznica a murem wypehdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celuswiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny byywbudowane zgodnie z dokumentgpjojektows.

Przed trwatym zamocowaniem nafesprawdzt ustawienie écieznic w pionie

i poziomie; w wypadku bram beZmeznicowych sprawdZi ustawienie zawiasow, kotwionych w
osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamé&n sprawdz¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéwassidich.

Miejsca luzéw

Wartci¢ luzu i odchytek

okien

drzwi

Luzy miedzy skrzydtami

+2

+2

Migdzy skrzydtami a €rieznica
-1

-1

5.2.3 Powtoki malarskie.

Powierzchnia powtok nie powinna ndiaszkodza.

Barwa powtoki powinna byjednolita, bez widocznych poprawelkadow gdzla, rys

i odpryskéw.

Wykonane powioki nie powinny wydziglaieprzyjemnego zapachu i zawiera? substanciji
szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakéci.
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6.1 Zasady kontroli jakkei powinny by? zgodne z wymogami PN-88/B-10085gitdarki okiennej
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2 Ocena jakici powinna obejmowa

sprawdzenie zgoddoi wymiarow,

sprawdzenie zgodldoi elementéw odtwarzanych z elementami dostarandayp odwzorowania,
sprawdzenie jakai materiatdw z ktorych zostata wykonana stolarka

sprawdzenie prawidtovéai wykonania z uwzgldnieniem szczegotow konstrukcyjnych
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchdmg&w oraz ich funkcjonowania'
sprawdzenie prawidtovégi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robot.
Jednostk obmiarows robot jest dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.0Gt. svbudowanej stolarki w
Swietle ascieznic.

8. Odbidr robat.

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlagasadom odbioru robot zanikeych.
Odbioér obejmuje wszystkie materiaty podane w pual&;ioraz czynri@i wyszczegolnione
w punkcie 5.

9. Podstawa ptatioi.
Platnag¢. Placi s¢ za ustalon ilos¢ rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cengnulge:

dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zelngeniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie

ewentualn naprave powstatych uszkodze

10. Przepisy zvwazane.

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwynvegania i badania
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaetzhniczne

przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogarstgsowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzcl@mgdlnego stosowania
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na steladkdowlan
PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styreaow.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.13a.00.00

CPV —45421110-8 Instalowanie stolarki metalowe;j.
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SLUSARKA
1. Wstp.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe]j specyfikaghtecznej § wymagania dotyce wykonania
i odbioruslusarki drzwiowej i okiennejiywanej przy realizacji Budynku sanitarno - szatrege
w kompleksie boisk ,MOJE BOISKO ORLIK 2012” przy 33ul. Suwalska 15 w Etku.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy
1.3 i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob@ymienionych w pkt.1.1.

1.4 Zakres robot objych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynni umazliwiajace i majice na
celu wykonanie monta slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg paszego.
B.13.01.008lusarka okienna i drzwiowa stalowa.

B.13.02.008lusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

B.13.03.00 Drobne elementlusarskie w budynkach (wycieraczki, kraty, balugyreklamry
wiazowe itp.)

1.5 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.6 Ogdllne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.

2.1 Stal.
Do konstrukcji stalowych stosujezsivyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatwtk&t3S;
St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.0.DQO

2.2 Powtoki malarskie.
Materiaty na powtoki malarskie wg B. 15.00.00 njeaych SST.

2.3 Okucia.
Wyroby slusarskie powinny bywyposaone w okucia zamykage, zabezpieczgge
i uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.4 Skkadowanie materiatow i konstrukcji.
Sktadowanie wyrobowlusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejdz®ST.

2.5 Badania na budowie.
Kazda partia materiatu dostarczona na buglpvzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacje
Inspektora.

Kazdy element dostarczony na budppodlega odbiorowi pod wzglem:
jakosci materiatow, spoin, otworow rsauby,
zgodndcia z projektem,
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zgodndci z atestem wytworni
jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji.
jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia cemmsobu naprawy powstatych uszkadne
czasie transportu potwierdzazymier wpisem do dziennika budowy.

2.6 Slusarka aluminiowa.
Wbudowa nalezy slusark: kompletnie wykaczora wraz z okuciami, uszczelkami
I powtokami anodowymi.

2.6.1 Na element$lusarki stosowaksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg
PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9420

Pokczenia elementéw wykonywaako spawane (druty do spawania PA3), nitowane
lub skecane n&ruby.

Dopuszczalne htly wykonania elementoéw powinny odpowigd@ymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.6.2 Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3 Uszczelki i przektadki powinny odpowigd@astpujacym wymaganiom:
twarda¢ Shor’'a min. 35-40

wytrzymalaé na rozcaganie ok. 8,5 MPa

odpornad¢ na temperatur? od -30 do +80°C

palna¢ - nie powinny rozprzestrzeriagnia

nasakliwos¢- nie nasikliwe

trwatos¢ min. 20 lat

2.6.4 Powierzchnie elementow naleokry¢ anodove powtoka tlenkowg typu Al/Ani5u
wg PN-80/H-97023.

2.7 Slusarka stalowa.
Wbudowa nalezy slusark: kompletnie wykaczora wraz z okuciami, uszczelkami
I powtokami antykorozyjnymi.

2.7.1 Na element$iusarki stosowaksztattowniki stalowe ze stali St3SX

wg PN-EN 10025:2002.

Pokczenia elementéw wykonywgako spawane, nitowane lub skane naruby.
Dopuszczalne by wykonania elementéw powinny odpowigd@ymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.7.2 Uszczelki i przektadki powinny odpowigd@astpujacym wymaganiom podanym
w punkcie 2.6.3.

2.7.3 Powierzchnie elementow naleokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprzt.
Do wykonania i montau slusarki mae by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport.
Kazda partia wyrobow powinna zawiérasszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednia norm
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Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem,
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymérodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przeswgiem oraz utrat stateczngci.

5Wykonanie robot.

5.1 Przed rozpogziem montau naley sprawdzi?:
Prawidtowa¢ wykonania éciezy,

mozliwos¢ mocowania elementow daian,

jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania,

Elementy powinny by osadzone zgodnie z dokumengaeichniczr lub instrukcy zaakceptowan
przez Inspektora.

Elementy powinny by trwale zakotwione wcianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sisadzanie elementéw za pora&otkdw rozporowych lub
kotkéw wstrzeliwanych.

5.2 Osadzone elementy powinnychyszczelnione miedzysoiezem a dcieznica lub sciam tak aby
nie nast¢powato przewiewanie, przemarzanie lub przeciekiyvwopadowej.
Uszczelnienia wykonywaz elastycznej masy uszczelaizg,.

5.3 Powtoki malarskie powinny byednolite, bez widocznych popraweladow gdzla, rys
i odpryskow i spetni@wymagania podane dla rob6t malarskich wg SST BALBO.

6. Kontrola jakdci.

6.1 Badanie materiatowzytych na konstrukejnalezy przeprowadzi na podstawie za¢zonych
zaswiadczeh o jakasci wystawionych przez producenta stwierdegch zgodnéd
Zz wymaganiami dokumentacji i normamingavowymi.

6.2 Badanie gotowych elementow powinno obejmowa
Sprawdzenie wymiardw,

Wykonczenia powierzchni,

Zabezpieczenia antykorozyjnego,

Pokczen konstrukcyjnych,

Prawidtowego dziatania ezci ruchomych.

Z przeprowadzonych bafimalezy sporadzi¢c protokot odbioru.

6.3 Badanie jak&i wbudowania powinno obejmova

sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem rowndci, pionowaci
i spoziomowania,

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu modaywan

sprawdzenie uszczelnienia paady elementami asciezami,

sprawdzenie dziatania €ci ruchomych,

stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgogino dokumentagj
Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robot.
Jednostk obmiarow robot dla B.13.01.00 i B. 13.02.00 jestidan2 elementéw zamontowanych
wraz z uszczelnieniem.
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbidr robat.

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanigeych lub ulegajcych zakryciu.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w pualg&;ioraz czynriei podane w punktach
5i6.

9. Podstawa ptatioi.
Ptaci s¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dogenie na miejsce moriia,
zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczeaiosviska pracy.

10. Przepisy zvdzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i poémia. Wartéci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunionania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggar z niestopowych
stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawan@pawania.
Ogodlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadygky spawanych. Nazwy i okdlenia.

B.14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghrecznej (SST)swymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonaniem konstrukcji stalowych:

przy realizacji Budynku sanitarno - szatniowegoawipleksie boisk ,MOJE BOISKO ORLIK
2012” przy ZSS ul. Suwalska 15 w Etku.

w tym:

» konstrukcja stalowe ramy weja do budynku
* balustrady

» pozostate detale architektoniczne

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1c¢@8zie réwnie podstawy do:

» Kontrolowania jakéci wykonywanych robot

* Przeprowadzenia procedur odbiorowych

* Rozliczenia wykonanych robét

1.3. Zakres rob6t olflych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja ol wszystkie czynn&ci umazliwiajace i
majace na celu wykonanie i moritalementow konstrukcji stalowych zganych z zadaniem
inwestycyjnym wymienionym w punkcie 1.1

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich naofn i
wytycznych oraz okigeniami podanymi w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.0000
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1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robét, bezpiecistwo wszelkich czynrigi
na terenie budowy, metodyyte przy budowie oraz za ich zgodha dokumentagj projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogblne wymagania dotyaee rob6t podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.p8&t. 5
"Ogoblne wymagania dotygze robét budowlanych".

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob&zanhy¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robot magby¢ stosowane wyroby budowlane spetaca warunkiokreslone w:

» Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanesttggdnolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z péniejszymi zmianami),

» Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldowch (Dz. U. z 2004- r.,Nr 92, poz. 881),
» Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegaygindci (Dz. U. z 2002r., Nr 166,
po0z.1360, z pfiejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa oboaxziek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganae;j
przez w/w ustawy lub rozpardzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania elementow kaksijr stalowych powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w normie PN-821S-10052.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elegwekionstrukcji stalowych powinna
odpowiadé wymaganiom norm powgj przytoczonych oraz norm:

PN-EN 10020:2003,

PN-EN 10027-1:1994,

PN-EN 10027-2:1994,

PN-EN 10021:1997,

PN-EN 10079:1996,

PN-EN 10204+Ak: 1997,

PN-90/H-01103,

PN-87/H-01104,

* PN-88/H-01105,

a ponadto:

Wyroby walcowane - ksztattowniki:

— dwuteowniki powinny odpowiadavymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97, PN-
H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,

— ceowniki powinny odpowiadawymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 102793200
— katowniki powinny odpowiadawymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN5B00
2:1998, PN-EN 10056-2; 1998/Ap 2003.

— rury powinny odpowiadawymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN0222000.
Ksztattowniki stosowane do wykonania konstruk@i®ivych powinny ponadto odpowiata
nastpujacym wymaganiom:

— mie¢ atesty hutnicze i Zaiadczenia odbioru,

— mie¢ trwate ocechowanie,

— mie¢ wybite znaki cechowe.

Wyroby walcowane - blachy

— blachy uniwersalne powinny odpowiagdaymaganiom normy: PN-H-92203: 1994,

— bednarka powinna odpowiatlavymaganiom normy: PN-76/H-92325,

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowyotvinny ponadto odpowiadaastpujacym
wymaganiom:
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— mie¢ atesty hutnicze i Zaiadczenia odbioru,

— mie¢ trwate ocechowanie,

— mie¢ wybite znaki cechowe.

Wyroby zimnoggte:

— blachy trapezowe powinny odpowigdaormie DIN
18807

2.2.2. taczniki

Sruby, naketki nity i inne akcesoria dai¢zenia konstrukciji stalowych powinny odpowiada
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1@2& PN-82/M-82054.20 a ponadto:
— $sruby powinny odpowiadawymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-8233
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

— nakrtki powinny odpowiadawymaganiom normy: PN-83/M-82171,

— podktadki powinny odpowiadavymaganiom norm: PN-EN I1SO 887:2002, PN-ISO
10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/R0:88 oraz PN-83/M-82039,

2.2.3. Materiaty do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powimmapowiadéa wymaganiom normy PN-EN
759:2000, a ponadto:

— elektrody powinny odpowiadavymaganiom normy: PN-91/M-69430,

— drut spawalniczy powinien odpowiatdeymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

— topniki do spawania elektrycznego powinny odpowtaggmaganiom norm: PN-73/M69355
oraz PN-67/M-69356.

2.2.4. Skladowanie materiatow i konstrukcji

Elementy konstrukcji stalowych i materiaty dostanmee na budowpowinny by wytadowywane
dzwigami. Elementy eizkie, dtugie i wiotkie nalgy przenosi za pomog zawiesi i usztywnia
przed odksztatceniem. Elementy uktadasposdb umidiwiajacy odczytanie znakowania. Na
miejscu sktadowania nalg rejestrowa konstrukcg niezwtocznie po jej nadgjiu, segregowai
uktada na wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianymdlizub desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegkei 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczaaprawig& powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia.

Elektrody skladowaw magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiegch przed
zawilgoceniem.

taczniki sktadowa w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skkagn.

3. SPRET

Roboty zwiazane z wykonaniem konstrukcji stalowych rady¢ wykonywane ¢cznie lub
mechanicznie przyayciu dowolnego spktu przeznaczonego do wykonywaai@mierzonych
robot.

Wykonawca do montal lub demontzu elementéw konstrukcji stalowej powinien dysponéwa
m.in.:

— spawarkami,

— palnikami gazowymi,

— zUrawiami samochodowymi o aedligu dostosowanym doiaru poszczegolnych
elementow konstrukcji

Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetiia
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00 pkt.
3 "Ogdblne wymagania dotygze sprztu”.

4, TRANSPORT
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Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawwowinny by sprawne techniczniespetia
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.

Ogblne wymagania dotyagee transportu podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00
pkt. 4 "Ogolne wymagania dotygze srodkow transportu”..

Elementy konstrukcji stalowej zatadowanesnadki transportu powinny odpowiaélavymogom
skrajni i by¢ trwale mocowane, aby w drodze nie ulegty zetini odksztatceniu, przewrdceniu itp.
Sposob zatadunku, transportowania i roztadunkypowinien powodowapowstania nadmiernych
deformacji, napgzen i uszkodzé. Elementy wiotkie powinny kiyodpowiednio zabezpieczone
przed odksztatlceniem i zdeformowaniem.

Wszelkie uszkodzenia drég publicznych lub innychdwli i urzadzex powstate w trakcie
transportu Wykonawcaghzie usuwat na bigco i na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST "WYMAGANIGOLNE" ST-00.00.00 pk&
"Ogoblne wymagania dotygze wykonania robot".

Wykonanie robét powinno ldyzgodne z normami.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacji harmonogram
robét uwzgedniajacy wszelkie warunki, w jakichdola wykonywane robotgwiazane z montaem
i wykonaniem elementéw konstrukcji stalowe;.

5.2. Zakres wykonywania robot w wytworni

5.2.1. Przygotowanie i obrobka elementow

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementonstkakcji stalowej przed wbudowaniem
powinny by sprawdzone pod wzglem:

» gatunku stali,

* asortymentu,

* wilasngci,

* wymiarow i prostoliniowdci.

Elementy, ktorych odchytki wymiarowe pod wezdém prostoliniowéci przekraczaj dopuszczalne
powinny podlegéprostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddargstowaniu lub giciu nie
powinny wykazywa peknie¢. Wyshpienie tego rodzaju uszkodzpowoduje odrzucenie
wykonanych elementéw. Spitzuzywany do prostowaniegiecia elementow stalowych powinien
by¢ zaakceptowany i sprawdzony przez Inspektora Nadzor

Ciecie elementéw i sposdb obrobienia brzegdéw powibignwykonany z zachowaniem wymaga
wg PN-89/S-10050.

Przed przysipieniem do skfadania elementéw konstrukcji Inspekiadzoru przeprowadza odbior
elementow w zakresie usgnia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchmziytegapcych i
brzegdéw stykow z zachowaniem wymagag PN-89/S-1005(PN-87/M-04251 i PN-EN ISO
913:2002.

5.2.2. Scalanie konstrukcji
. Spawanie
Spawanie powinno odbywaie zgodnie z norm
Osoby kierujce spawaniem i spawacze powinny postast#powiednie uprawnienia.
Elementy stalowej konstrukcjaspawane w Wytworni w elementy momvave zgodnie z
dokumentacja projektayw
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegé@adaniu, ocenie jakoiowej i odbiorowi.
W kazdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inspakitadzoru mee zaradzié¢ kontrok
stosowanych materiatdw spawalniczych i sprawdzpamawndci wykonywanych ziczy
spawanych.
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W wyniku spawania powstanapezenia spawalnicze powodige odksztatcenia elementow
konstrukgcji stalowej.

Sposob usurcia odksztatce konstrukcji wykona zgodnie z zaleceniami normy.

. Pohkczenia na&ruby

Elementy konstrukcji stalowej przeznaczoneadzénia naruby powinny by odpowiednio
przygotowane, i tak:

— trzpienie trzeba tak dopasoévado otworu abyruba wchodzita do otworu po lekkim
uderzeniu miotkiem,

— gwint nalery naci¢ na takiej dtugéci, aby zwoje nie wchodzity w otwor €xi taczonych, co
najmniej dwa zwoje znajdowatyesnad gora powierzchmi naketki, a podktadka pod nagtke
pokrywata co najmniej dwa zwoje,

— Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe gigkr i podktadek przed moritam pokry
warstwg smaru,

— $Sruba w otworze nie powinna przesuwsx; ani drga przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewidziane dokumentacja projektgwabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcj
stalowej, jeeli jest to maliwe, nalezy wykona w Wytwaorni zgodnie ze SST dotygza
zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji staldwyc

5.3. Monta nowej konstrukcji stalowej na budowie

5.3.1. Prace przygotowawcze i pomiarowe
Przed przysipieniem do montai konstrukcji nalgy wykona prace pomiarowe i kontrolne
potozenia elementow stalowych.

5.3.2. Wykonanie patzexr spawanych

W czasie spawania wilgote®wzgledna powietrza nie nme by wicksza nik 80%,a temperatura
nie nizsza nk +5 °C. W czasie opaddw atmosferycznych, mgty lulawki miejscespawania i
stanowiska spawaczy najeostont.

Powierzchniedczonych elementéw powinny 6wolne od zgorzelin, rdzy, farby, ttuszczinnych
zanieczyszczena szerokeci nie mniejszej i 15 cm.

Spoiny powinny posiadaklas: zgodna z dokumentacja projektpvspoiny czotowe powinny gy
podspawane lub wykonane galechnologi, aby gra byta jednolita i gladka. Spoiny po wykonaniu
powinny by obrobione mechanicznie.

Dopuszczalna wadliwsg spoiny czotowej wg PN-8/'M-6977~ (PN-EN 970:1999)

- dla zhczy specjalnej jakai - klasa wadliwéci W1,

— dla zhczy normalnej jaksci - klasa wadliwéci W2.

Spoiny czotowe powinny posiadléilass wadliwasci ztacza R1, a spoiny normalnej jako
powinny odpowiadawadliwacsci ztacza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001).

Spoiny pachwinowe powinny odpowiadidasie wadliwdci W2 wg PN-85/M6977%PN-EN
970:1999)

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegi@adaniu, ocenie jakoi i odbiorowi zgodniez PN-89/S-
10050.

Koszt wszystkich badaprzewidzianych SST, nomPN-89/S-10050 i innych zleconych przez
Inspektora Nadzoru ponosi Wykonawca.

5.4, Monta elementéw konstrukcji stalowej na budowie

5.4.1. Wymagania ogolne

Przed przysipieniem do montau elementow konstrukcji, Wykonawca manigpowinien zapozra

si¢ z protokotem odbioru elementow konstrukcji przexigshych do wbudowania i potwierdzio

odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawaantazu powinien zobowszat sie do
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znajomdci i przestrzegania ustd@leawartych w SST i dokumentaciji projektowej, covpetdza
pisemnie ztaeniem odpowiedniej deklaracji Inspektorowi Nadzoru.

Do montau elementéw konstrukcji stalowej stosuje misztowania stalowe wg PN-M-
48090:1996 i PN-9/S-10050. Projekt rusztaypawinien by oparty na obliczeniach
statycznych odpowiadajych warunkom normy PN-82/810052.

Konstrukcja rusztowai pomostow powinna liysprawdzona na:

— sity wywotane odcizeniem konstrukcji stalowej koniecznym do demantalementow
przewidzianych do uswtia i zamontowania nowych elementéw konstrukcjostaj,

— sity wywotane obcizaniem od ludzi pracagych przy demontal i montau,

— sity od ckzaru narzdzi, uradzer i materiatbw pomocniczych.

Wykonane rusztowania mortave powinny zapewnéprawidtowy dostp do kadego miejsca
robot przewidzianego w dokumentacji projektowe;j.

W czasie montau nalery dopilnowa aby prace byly prowadzone zgodnie z projektemrorgaji
robot.

Kolejne elementy magby¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statesarelementow
uprzednio zamontowanych.

5.4.2. Wykonanie patzexr spawanych

Pokczenia spawane powinny bwykonane zgodnie z ,Projektem technologii spawania ilosci
przewidzianej dokumentagcprojektows. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgdalypektora
Nadzoru. Warunki wykonania pmizer spawanych opisano w punkcie 5.3.2 niniejszej SST.

5.4.3. Wykonanie patzen nasruby
Warunki wykonania patzex nasruby opisano w punkcie 5.2.2 niniejszej SST.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Kontrola jakaci wykonania konstrukcji stalowej polega na spragrda zgodnéci z
dokumentagj, projektova, wymaganiami podanymi w normie PN-89/S-10050_ oia®jszej
SST.

Poszczegolne etapy wykonania konstrukcji stalowejdbierane przez Inspektora Nadzoru
poprzez spordzenie odpowiedniego protokotu.

Ocena poszczegolnych etapow roboét potwierdzonavjeisem do Dziennika Budowy.
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE"
ST-00.00.00 pkt. 6 "Opis dziaawiazanych z kontral, badaniami oraz odbiorem wyrobdw
robo6t budowlanych pkt 6".

6.2. Zakres kontroli i bada

6.2.1. Materiaty
Materiaty stosowane do wykonania elementéw konsjrskalowej podlegajkontroli zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej SST.
Wbudowane materiaty powinny ygodne z dokumentagcprojektows, a kada zmiana powinna
by¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
6.2.2. Konstrukcja stalowa
Wykonanie i montakonstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie zmagganiami podanymi w
niniejszej SST.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiadg/maganiom norm.
6.2.3. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania
» kontrola stali,
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sprawdzenie elementéw stalowych,

sprawdzenie wymiarow konstrukgji,

sprawdzenie patzen,

sprawdzenie zabezpiedzantykorozyjnych,

» sprawdzenie poprawia wykonania konstrukcji poprzez wykonanie prébnegmtau
konstrukgiji.

6.2.4. Kontrola w czasie transportu i na budowie

» sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego zplamentau,

» sprawdzenie czy elementy zatadowanérodki transportu odpowiadayvymogom skrajni i czy
sa trwale mocowane,

» sprawdzenie zgod®doi wykonania konstrukcji stalowej z dokumentgpjojektows,

» kontrok jakaici wykonania z uwzglknieniem dopuszczalnych tolerancii,

» kontrok jakasci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia cemmsobu naprawy powstatych uszkatdne
czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru evpido Dziennika Budowy. Roboty podlegaj
odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapow robot gotiana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne wymagania dotygee obmiaru rob6t podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE" ST-
00.00.00; "Wymagania dotyaze przedmiaru i obmiaru robét" pkt. 7.

Jednostk obmiarowy jest t (tona) wykonanej i zamontowanej konstruktgilowej jako calei,
zgodnie z dokumentagcprojektow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w ST ,WYMAGANDGOLNE" ST-00.00.00; "Opis
sposobu odbioru rob6t budowlanych” pkt. 8.

Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawpowotuje Komisg Odbioru, ktérej zadaniem
jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstriskajowej jako caki.

Poszczegodlne etapy wykonania konstrukcji staloalap jcatdci s odbierane przez Komis;j
poprzez spordzenie odpowiedniego protokotu.

Do odbioru kaacowego w Wytworni Wykonawca przedktada:

dokumenty techniczne,

swiadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej

Swiadectwa spawaczy,

pomiary odchytek,

Swiadectwa jakéci materiatow,

dziennik wykonania konstrukciji,

dokumentagj projektowa,

rysunki warsztatowe,

protokoty odbioru cgsciowego,

protokoty z pomiaru geometrii lub prébnego mantavytwarzanej konstrukcji.

Odbiér konstrukcji po roztadunku winien dwykonany w obecriei Inspektora Nadzoru
powinien by przez niego zaakceptowany.

Wytwdrca powinien dostarczywszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz koetpl
dokumentow dotyccych wykonanej konstrukcji. Odbidr konstrukcji nadowie winienby¢
dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odlkionstrukcji w Wytwérni wraz
oswiadczeniem Wytwornize usterki w czasie odbiorow gaizy operacyjnych zostaty usgte.
Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jakoséaiznaje si za wykonaneé zamontowane
zgodnie z dokumentagcprojektows, niniejsz SST i wymaganiami InspektoNadzoru, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolergraglanych w dokumentagprojektowe]
przywotanych normach lub punktach 2,5 i 6 ninigjspecyfikacji daty wynikipozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNGCI

Ogolne wymagania dotygze podstawy ptatroi podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE" ST-
00.00.00; "PODSTAWA PLATNGCI" pkt. 9.

Podstaw ptatngci stanowi cena za 1 tenwykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej jako
caldici, zgodnie z dokumentacprojektows, obmiarem roboét, atestem producenta materiatow i
oceny jakasci wykonania robét na podstawie pomiaréw i biada

Cena jednostkowa obejmuje:

. Wykonanie konstrukcji jako cafoi:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonaoiit,

— opracowanie ,Program realizacji robot" wraz z ,lekdggm technologii spawania”,

— sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,

— badanie i obrébka elementow stalowych do scalania,

— scalanie elementdéw i ich spawanie,

— monta probny konstrukgiji,

— oznaczenie elementéw wedtug kolejoiomontau,

—wykonanie niezbdnych pomiaréw i badawymaganych SST lub zleconych prze Inspektora
Nadzoru,

— gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw idhad

. Transport konstrukcji:

—wykonanie ,Projektu organizacji transportu” wramiezkzdnym projektami, ekspertyzami i
opiniami,

— zatadunek konstrukcji naodki transportu,

— przewiezienia konstrukcji z wytwérni na plac budowy

—roztadunek konstrukcji na placu sktadowym na bu@owi

— usuniecie ewentualnych uszkodzmwstatych w trakcie transportu.

. Montaz konstrukcji jako catéci na budowie:

— prace przygotowawcze i pomiarowe,

—wykonanie ,Projektu monta konstrukcji" wraz z ,Projektem technologii spana,
—wykonanie ,Projektu rusztowia pomostow",

— monta ewentualnych rusztowid pomostow roboczych,

— sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,

— monta wskpny z regulagj geometrii,

— state zespolenie elementéw przez spawanie,

—wykonanie innych pakzen (nasruby),

— usungcie ewentualnych usterek,

— demonta ewentualnych rusztowid pomostow roboczych,

— uporzdkowanie miejsca robot,

—wykonanie niezbdnych pomiaréw i badawymaganych SST lub zleconych prze Inspektora
Nadzoru,

— gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw idhad

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunkétali.

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Zsiali, symbole gtéwne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systaimowe.

PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki doststaly i wyrobow stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak: 1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokntaw kontroli.

PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze cGewanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze cGewanie.
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PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutniczekBaanie, przechowywanie i

transport.

PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe rownolegii@nne IPE walcowane na goo.
Wymiary.

PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopawécowane na gaco. Wymiary.
PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane nagorWymiary.

PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane nagmrTolerancja ksztattu, wymiarow i masy.
PN-EN 10056-1:2000 #owniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stahlsgtrukcyjnej.
Wymiary.

PN-EN 10056-2:1998 #owniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stahlgtrukcyjne;.
Tolerancja ksztattu i wymiarow.

PN-EN 10056-2:1998 /Ap1:2003 (poprawkajtéwniki rownoramienne i nierdwnoramienne ze
stali konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiaro

PN-73/H-93460.00 Ksztattowniki staloweztg na zimno otwarte.

PN-73/H-93460.06 Ksztattowniki staloweztg na zimno otwarte.

PN-ISO 1891:1998ruby, wkrty, naketki i akcesoria. Terminologia.

PN-ISO 8992:1996 G#ci ztaczne. Ogolne wymagania dieub dwustronnych i naktek.
PN-82/M-82054.2@ruby, wkity i nakrtki. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 4014:2008ruby z tbem sze&iokatnym. Klasy doktadnsci A i B.

PN-EN ISO 887:2002 Podktadki akte dosrub, wkretow i naketek ogbélnego przeznaczenia.
Uktad ogodlny.

PN-1SO 10673:2002 Podktadki akte dosrub z podkiadk. Szereg mahgredni i duzy. Klasa
doktadngci A.

PN-77/M-82008 Podktadki sgryste.

PN-791/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikow.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiaty dodatkowesplawania. Warunki techniczdestawy
materiatébw dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrebumiary, tolerancje znakowanie.
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe ot@alo spawania i napawania stali.
Ogodlne wymagania i badania.

PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawanratyDelektrodowe, druty i gty do
spawania tukowego stali odpornych na petzanie. Yikacja.

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania takiaytym.

PN-67/M-69356 Topniki do spawaniazlowego

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchhrogpowatd¢ powierzchni. Wartgci
liczbowe parametréw.

PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewnas¥lkacja jakéci i tolerancje
wymiarow powierzchni etych termicznie (gicie tlenem).

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyzky spawanych. Nazwy i okilenia.

PN-851M-69775 Spawalnictwo. Wadlikiziaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadkegima
podstawie ogidzin zewrtrznych.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniggzezzhczy spawanych. Badania wizualne.
PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Okitlenie wysokéci wad spoin na podstawiesjasci optycznej
obrazu na radiogramie.

PN-EN 1435:2001 Badania nieniszce zhczy spawanych. Badania radiograficzreezy
spawanych.

PN-EN 1712:2001 Badania nieniszce zhczy spawanych. Badania ultradckowe zhczy
spawanych.

PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadligedztaczy spawanych na podstawie
radiogramow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.15.00.00
CPV —45442100-8 Roboty malarskie.

ROBOTY MALARSKIE

1. Wstp.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtécznej § wymagania dotycce wykonania
i odbioru robét malarskich przy realizacji Budynganitarno - szatniowego w kompleksie boisk
»,MOJE BOISKO ORLIK 2012” przy ZSS ul. Suwalska 15B4ku.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wysmionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace | majce na
celu wykonanie rob6t malarskich obiektu wg psziego.

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych

B.15.02.00 Malowanie tynkéw

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania farb stosowanozna kada wodk zdatr do picia. Niedozwolone jestycie

wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2 Mleko wapienne.
Mleko wapienne powinno migoosta cieczy o gstasci Smietany, uzyskanej przez rozoezenie |
czesci ciasta wapiennego z 3geiami wody, tworzc jednoliba mag bez grudek i zanieczyszaze

2.3 Spoiwa bezwodne.

Pokost Iniany powinien l&yciecz oleist o zabarwieniu odoltego do ciemnolazowego i
odpowiadagca wymaganiom normy getwowej.

Pokost syntetyczny powinien byzywany w postaci cieczy, barwy od jasidtiej do brunatnej,
bedacej roztworenmvywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczidach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujcym, o widciwosciach technicznych zlidonych do pokostu naturalnego,
lecz o krétszym czasie sckaoia. Powinien on odpowiadavymaganiom normy pgtwowej lub
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

2.4 Rozciéczalniki.
W zaleznoéci od rodzaju farby naky stosowa:
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wodk - do farb wapiennych,

terpentyr i benzyr - do farb i emalii olejnych,

inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnadrajéw farb powinny
odpowiadé normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne Zw@adczeniem o jaki
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich sesaw

2.5 Farby budowlane gotowe.

2.5.1 Farby niezakmie od ich rodzaju powinny odpowiatdaymaganiom norm getwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach ména stosowafarby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winydiieksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymomnach swiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

2.5.3 Wyroby chlorokauczukowe.

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

wydajna¢ - 6-10 m2/dm3,

max. czas schetia - 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzegymkowa 70% szara metaliczna
wydajnai¢ -15-16 m2/dm3,

max. czas schegia - 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogo6lnego stosowarhaaty -

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokaucauk,

Rozcieiczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczuloty ogdélnego stosowania - biaty
do rozciéczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4 Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikomemoodporna
wydajna¢ - 6-10 m2/dm3,

max. czas schetia - 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadméag PN-C-81911/97
wydajnai¢ - 4,5-5 m2/dm3

czas schria- 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

wydajna¢ - 5-6 m2/dms3,

max. czas schetia - 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

wydajnai¢ - 6-8 rn/drn3

czas schrcia- 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

wydajnai¢ -1,2-1,5 m2/dm3

czas schrcia - 12 h 25.5.

2.5.5 Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania og6lnego stosowani&Mhg--81901:2002
wydajnai¢ - 6-8 m2/dm3

czas schrcia -12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stesnia wg PN-C-81901/2002
wydajna¢ - 6-10 m2/dm3
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2.5.6 Farby akrylowe do malowania powierzchni oowménych.

Wymagania dla farb:

lepkas¢ umowna: min. 60

gestas¢ max. 1,6 g/cm3

zawartd¢ substancji lotnych w % masy max. 45%

roztarcie pigmentow: max. 90 m

czas schricia powtoki w temp. 20°C i wilgotrigi wzglednej powietrza 65% do agjniccia
5 stopnia wyschgcia - max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

wyglad zewretrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczeaciekow,

grubas¢ - 100-120 mm

przyczepnéc do podiaa - | stopid,

elastyczné¢ - zgita powtoka na sworzniu @ednicy 3 mm nie wykazujecgniec¢ lub odstawania
od podiaa,

twarda¢ wzgledna - min. 0,1,

odpornad¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajz wysokéci 1,0 m nie powinna powodowa
uszkodzenia powtoki

odpornd¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w \&die mae wystpowa
specherzenie powioki.

Farby powinny b¥ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996¢brty lekkie lub wiaderka
stazkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w terapgze min. +5°C.

2.6 Srodki gruntujce.

2.6.1 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zadese gruntowania, o ildwiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej ndaminaczej,

na chtonnych podi@ach naley stosowé do gruntowania fakbemulsyjra rozcieiczom woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z j@keewiduje st wykonanie powtoki malarskiej,

2.6.2 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycemyowierzchnie naley zagruntowa
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3 Mydto szare, stosowane do gruntowania p@ie celu zmniejszenia jego wkliwosci
powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzt.
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport.
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 ngléransportowéazgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot.

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza nz +8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia ngl@grzewa.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C.

Po zakaczeniu malowania mma dopuyci¢ do stopniowego ob#ania temperatury, jednak przez 3
dni nie mae spac poniej +1°C.
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W czasie malowania niedopuszczanie jest nawietezamalowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i asizer ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:

catkowitym ukaczeniu robét instalacyjnych (z vagkiem montau armatury

i urzadzen sanitarnych), catkowitym uk@zeniu robot elektrycznych, catkowitym uaémiu
posadzek, usugtiu usterek na stropach i tynkach.

5.1 Przygotowanie podiy.

5.1.1 Podtae posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinnyg,lmaprawione przez
wypetnienie ubytkdw zapraywcementowo-wapiernn Powierzchnie powinny ldyoczyszczone z
kurzu i brudu, wystagych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odgtag tynki naley odbic, a rysy
poszerzy i ponownie wypetid zaprawi cementowo-wapieni

5.1.2 Powierzchnie metalowe powinnylyczyszczone, odttuszczone zgodnie
z wymaganiami normy PN-1ISO 8501-1:1996, dla dartgga farby podkiadowej.

5.2 Gruntowanie.

5.2.1 Przy malowaniu fagbwvapiena wymalowania mgna wykonywa bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do grurdove stosowafarbe emulsyjra tego samego
rodzaju z jakiej ma hywykonana powitoka lecz rozéezom woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycamyowierzchnie gruntowapokostem.

5.2.4 Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymmnetatéw stalowych stosujessbidpowiednie
farby podktadowe.

5.2.5 Przy malowaniu farbami epoksydowymi powiergetpokrywa si gruntoszpachlowk
epoksydow.

5.3 Wykonywania powtok malarskich.

5.3.1 Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrygvpadiaze, bez przéwitow, plam
i odpryskow.

5.3.2 Powtoki z farb emulsyjnych powinnydgiezmywalne, przy stosowanitodkéw mypcych i
dezynfekujcych.

Powtoki powinny dawa aksamitno-matowy wygtl powierzchni.

Barwa powtok powinna kyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam §ladow gdzla.

5.3.3 Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntegyrych powinny mié barwe jednolita zgodr ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkagzamarszcz& pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mié jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowyralezy na
poszczegdlne warstwy stosaiMarby w rénych odcieniach.

6. Kontrola jakdci.

6.1 Powierzchnia do malowania.
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Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna obejmoéva
sprawdzenie wygtu powierzchni,

sprawdzenie wsgkliwosci,

sprawdzenie wyschetia podiaa,

sprawdzenie czysioi,

Sprawdzenie wygtu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogldziny zewmrtrzne.
Sprawdzenie wsgkliwosci nalery wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzenej powierzchni powinna nagic¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2 Roboty malarskie.

6.2.1 Badania powtok przy ich odbiorach rgl@rzeprowadz po zakdczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie waziej niz po 14
dniach.

Badania przeprowadzagirzy temperaturze powietrza nieseej od +5°C przy wilgotrii
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.2 Badania powinny obejmowa

sprawdzenie wygHu zewrtrznego

sprawdzenie zgodldoi barwy ze wzorcem

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pakivha zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznéci i twardaci oraz przyczepnii zgodnie z odpowiednimi normamifgswowymi.

Jeili badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki agciowo lub
catkowicie i wykon& powtornie.

7. Obmiar robot.

Jednostk obmiarows robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z patggzaniem do
malowania podtga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniasztowa lub drabin
malarskich oraz upogdkowaniem stanowiska pracy. dtorobot okréla sk na podstawie projektu
z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoreavgiizonych w naturze.

8. Odbior robot.
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pani

8.1 Odbidr podiea.
8.1.1 Zastosowane do przygotowania pedtmateriaty powinny odpowiadavymaganiom
zawartym w normach patwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

8.1.2 Podtae, posiadajce drobne uszkodzenia powinnatlmaprawione przez wypetnienie
ubytkéw zapraw cementowo-wapierindo robét tynkowych lub odpowiednszpachlowh.

8.1.3 Podtae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.

8.1.4 Jeeli odbior podtaa odbywa si po diuzszym czasie od jego wykonania, ngi@odtaze
przed gruntowaniem 0OcCggic.
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8.2 Odbior robét malarskich.

8.2.1 Sprawdzenie wygdu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozteenia farby, jednolitego n@tenia barwy i zgodnii i wzorcem producenta,
braku przéwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie rotego pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekéwegherzy odstajcych ptatéw powtoki, widocznych okiedaddw
pedzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchrg malowar do powtok o dobrej jaki
wykonania.

8.2.2 Sprawdzenie odporst powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3 Sprawdzenie odporstd powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepém powtoki do podiaa polegaice na prébie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwitaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie makmickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i robo6t powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatioi.

Ptatna¢. Placi s¢ za ustaloailos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkoweganr
Z przygotowaniem do malowania pozho przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowa lub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dtorob6t okréla si
na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora

i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zvdzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania
przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Methdyla?.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowaniawdpna
czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wgnn

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.16.00.00
CPV —45320000-6 Roboty izolacyjne.

ROBOTY IZOLACYJNE

1Wskp.
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1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtécznej § wymagania dotycce wykonania
i odbioru izolacji uywanych przy realizacji Budynku sanitarno - szatrego w kompleksie boisk
»,MOJE BOISKO ORLIK 2012” przy ZSS ul. Suwalska 15B4ku.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wysmionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace | majce na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwitgowej i termicznej w obiektach aftych
przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgocew

B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentawdipnkow i budowli.

B.16.02.00 Izolacje termiczne.

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.
2.1 Wymagania ogolne.

a)Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji praegilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normachngéavowych lubswiadectwach ITB
dopuszczacych dany materiat do powszechnego stosowania \eviuidtwie.

b)Do papowych izolacji naky stosowa papy o wktadach nie podlegaych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zaliczaegapy na tkaninie z witdkien szklanych i na welosa&lanym
oraz papy na widknie.

c)Lepiki i kleje nie powinny dziatadestrukcyjnie naatzone materiaty i powinny wykazywa
dostateczgnodpornd¢ w srodowisku, w ktorym zostajuzyte oraz nalgyta przyczepnéc do
sklejanych materiatow, okéna wg metod badapodanych w normach pstwowych i
swiadectwach ITB.

d)Materiaty izolacyjne powinny ldypakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach patwowych iswiadectwach ITB.

2.2 Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1 Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nglestosowa pag; 1/400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m2.

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

Wstega papy powinna liybez dziur i zatamg o réwnych krawdziach.

Powierzchnia papy nie powinna rai@idocznych plam asfaltu.
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Dopuszcza gipudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolaeyj
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sszkodzenia powstate na skutek sklejenigpapy.

Dopuszcza ginaderwania na krayziach wstgi papy w kierunku poprzecznym nie déze ni 30
mm, nie wecej niz w 3 miejscach na kde 10 m diuggci papy.

Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinnadjeginolite ciemnobrunatne zabarwienie.

Wymiary papy w rolce:
dtugas¢ 20 ma0,20 m
40 ma0,40 m
60 mg0,60 m
szerokdc¢: 90, 95,100,105,110 cal cm

Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny by posrodku owinkte paskiem papieru szergkoco najmniej 20 cm i
zwiazane drutem i sznurkiem grudmd co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna byumieszczona nalepka z podstawowymi danymiéngmi w
ww. normie.

Rolki papy naley przechowywé w pomieszczeniach krytych, chraaych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegioco najmniej 120 cm od grzejnikéw.

Rolki papy naley uktad& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stogj, w jednej warstwie. Odlegid
miedzy stosami - 80 cm.

2.2.2 Lepik asfaltowy na gaxo.
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

temperatura ngknienia - 60-80°C

temperatura zaptonu - 200°C

zawarté¢ wody - nie wecej ni? 0,5%

sptywnai¢ - lepik nie powinien sptywaw temperaturze 50°C wagu 5 godzin warstwy sklejggej
dwie warstwy papy nachylonej podtem 45°

zdolnas¢ klejenia - lepik nie powinien sirozdzielt przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze
sohy i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4 Kit asfaltowy uszczelnigy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5 Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3 Materiaty do izolacji wodochronnych.
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Systemy izolacyjne powinny spetdizvymagania szczelsoi przy stupie wody o wysokai 3,0 m,
oraz posiadaswiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualrstyate

Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jaki lub znakiem kontroli jakici zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzdnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentow potwierdzaych przez producenta
ich jakas¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgodo z dokumentagj
projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi saesi
wytwoércy. W przypadku zastrzen co do zgodngci materiatu z zawiadczeniem o jakii
wystawionym przez producenta - powiniertlmyn zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatdow izolacyjnych, kabryvtasciwosci nie
odpowiadag wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowd rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramgyy).

2.4 Materiaty do izolacji termicznych.

2.4.1 Styropian.

Styropian odmiany G-T samogasy. Do ocieplenia stropodachow na ptyty betonowe
0 grstasci min. 25 kg/ms3.

a)Wymagania.

piyty styropianowe powinny posiadaparwe granulek styropianowych wginie spienionych,
dopuszcza giwystkpowanie wgniotéw i miejscowych uszkodze

- dla ptyt o grubéci ponizej 30 mm - o gibokasci do 4 mm

- dla ptyt o grubéci powyzej 30 mm - o gfbokasci do 5 mm

taczna powierzchnia wad nie m®przekracza50 cm2, a powierzchnia nagliszej dopuszczalnej
wady 10 cm2.

Wymiary:

dtugas¢ - 3000, 2000,1500,1000,500 mm - dopuszczalne adkichy,5%

szeroka¢ - 1200,1000,600,500 mm - dopuszczalne odchyd mm

gruba¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchy®kb%

b)Pakowanie.

Piyty styropianowe ukladaegsw stosy o pojemrizi 0,5-3,6 m3, przy czym wysok&stosu nie
powinna by wyzsza nk 1,2 m. Na opakowaniu powinnadwgaklejona etykieta zawietga nazw
zaktadu, oznaczenie, nr partii, d@rodukciji, ilas¢ i piecatke pakowacza.

c)Przechowywanie.
Piyty styropianowe naly przechowywéa w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala adbdet ognia.

d)Transport.
Ptyty styropianowe naly przewoz¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.

2.4.2 Ptyta spéiniona twarda.
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000.

2.4.3 Wetna mineralna.
W postaci ptyt, filcow i mat.
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Wymagania:

-wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,

ptyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakaviwardaé¢ orazscisliwose,

Piyty do ocieplania stropodachéw pod bezpdnie krycie pappowinny spetnid nastpujace
wymagania:

scisliwos¢ pod obcazeniem 4 kPa nie wksza nk 6% pocatkowe] grubdci,

wytrzymalcé na rozrywanie sitprostopadf do powierzchni nie mniejszan2kPa,
nasakliwosé¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie niekgza nk 40% suchej masy.

Wyroby z wetny mineralnej nalg mocowa do poditaa przez przyklejenie lepikiem asfaltowym
na goeco.

3. Sprzt.
Roboty mana wykon& zrecznie lub przy #yciu dowolnego typu spetu.

4. Transport.
Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. Wykonanie robot.
5.1 Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1 Przygotowanie podktadu.

a) Podkiad pod izolacje powiniendirwaty, nieodksztatcalny i przendsivszystkie dziatajce na
obciazenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinné bwna, czysta i odpylona.

5.1.2 Gruntowanie podkfadu.

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izajacpapy asfaltowej powinien byagruntowany
roztworem asfaltowym lub emudsgasfaltova.

b) Przy gruntowaniu podktad powiniendsuchy, a jego wilgotrig nie powinna przekracz®%.
c) Powtoki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z #gmruga
warstwa mae by naniesiona dopiero po catkowitym wysafuiu pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania padkpowinna b nie nisza ni 5st.C.

5.1.3 Izolacje papowe.

a) lIzolacje przeznaczone do ochrony podziemnyekccpbiektu przed wilgoai z gruntu powinny
sktad& sie z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklegniepikiem m¢dzy sola w sposéb
ciagty na catej powierzchni.

b) 1zolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do oolgrevarstw ocieplaicych przed wog
zarobow z zaprawy na niej uktadanej mplgy¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wagdznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych najestosowa wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajy
wymaganiom norm petwowych.

d) Grubd¢ warstwy lepiku mgdzy podktadem i pierwazawarstwg izolacji oraz mgdzy
poszczegoOlnymi warstwami izolacji powinno wyno$j0-1,5 mm.

e) Szeroké&t zakladdw papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kedej warstwie powinna
by¢ nie niniejsza i 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powib\y przesungte
wzgledem siebie.
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5.2 Izolacje wodochronne B.16.01.01.
Izolacg wodochrona nalezy wykonywa na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego
przez Inspektora.

a)izolacje wykonywéa sekcjami ograniczonymi dylatacjami,
b)izolacg dna uktada na przygotowanym podkiadzie i ostérmaprava cementow marki 5 MPa,
c)izolacg, scian ostont scianka z bloczkéw betonowych gruba 12 cm,

5.3 Izolacje termiczne B.16.02.00.
Do wykonywania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.

a)Warstwy izolacyjne winny liyuktadane szczegodlnie starannie. Piyty styropianoalery
uktad& na styk bez szczelin.

b)Pyty winny by przyckte na mia¢ bez ubytkdw i wyszczerhie

c)Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach #dn warstwe uktada mijankowo. Przesuncie stykow
winno wynosé minimum 3 cm.

d)Przy wykonywaniu ocieplengxian warstwowych ptyty powinny Bywbudowywane w czasie
wznoszenidgcian. Naley wykona 50 cm wysokéci jednej warstwysciany, zmontowaptyty a
nastpnie wykona druga warstw sciany.

e)W czasie przerw w pracy wbudowane materiatyayadbront przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folg lub pap).

6. Kontrola jakdci.
6.1 Materialy izolacyjne.

Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przez
zawiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakici zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzdnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na bua@dvez dokumentéw potwierdzaych przez producenta
ich jakas¢ nie mo@ by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmansprawdzenie zgoddo z dokumentagj
projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materialtdw z wystawionymisadeni
wytworcy. W przypadku zastrzen co do zgodn&ci materiatu z zéwiadczeniem o jakii
wystawionym przez producenta powiniertton zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe).

Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatow izolacyjnych, kabryviasciwosci nie
odpowiadag wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie naley stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay)),

6.2 Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot.

Jednostl obmiarows robot jest m2 powierzchni zaizolowane.

llos¢ robét okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robat.
8.1 Odbidr robot izolacyjnych powiniereadby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét

wykonczeniowych.
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Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanawiastpujace dokumenty:

a)dokumentacja techniczna,

b)dziennik budowy,

c)zawiadczenia o jakaci materiatow i wyrobow dostarczonych na budow
d)protokoty odbioru poszczegdélnych etapow robotkagacych,

e)protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f)wyniki bada laboratoryjnych, jedli takie byty zlecane przez Mygawe.

8.2 Roboty wg. B.16.00.00 podlegaiasadom odbioru robot zanikeych.

9. Podstawa ptatioi.

Ptaci st za ustaloailos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
dostarczenie materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie pogin

zagruntowanie podia,

wykonanie izolacji wraz z ochran

uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zvdzane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badarzy odbiorze "
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltovtesewane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze bud@ylan
PN-B 20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji ciepglmebudownictwie
Piyty styropianowe.
PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelriay.
PN-EN 622-1:2000 Ptyty gihiowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogolne.
PN-EN 622-2:2000 Ptyty gihiowe. Wymagania dla ptyt twardych
PN-EN 622-3:2000 Ptyty gihiowe. Wymagania dla ptyt péttwardych
PN-EN 622-4:2000 Ptyty gihiowe. Wymagania dla ptyt porowatych
PN-EN 622-5:2000 Ptyty gihiowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.

B.17.00.00 OCIEPLENISCIAN ZEWNETRZNYCH

1. CESC OGOLNA
1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technagjz wymagania dotycce wykonania i odbioru

Robot, ktdre zostarwykonane przy realizacji Budynku sanitarno - szatrego w kompleksie
boisk ,MOJE BOISKO ORLIK 2012 przy ZSS ul. Suwaisk5 w Etku.

1.2.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SS& wymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru robot
zZwigzanych z wykonaniem ociepleriieian i wypraw elewacyjnych.
1.3.Zakres stosowania SST
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Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczendlg ktorych istnieje pewné , ze
podstawowe wymaganiath spetnione przy zastosowaniu metod wykonania , kajmiych z
dodwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki biatoey.

1.4.Przedmiot i zakres robot ajpych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST starpwymagania dotycice wykonania robot
Zwigzanych z wykonaniem prac elewacyjnych ocazodbiorow.

1.5. Okrélenia podstawowe , definicje
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami
podanymi w ST " Wymagania ogélne"
1.6. Ogodlne wymagania dotygz robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz zgodd®z dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyagze wykonania i odbioru robét podano w STT " Wymagagolne"

Szczegotowy opis sposobu prowadzenia robét i paréamezastosowanych materialadw zawiera
dokumentacja projektowa.

1.7. Dokumentacja robot ociepleniowych
Dokumentagj robot ociepleniowych stanowvi

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynd@jm z rozporzdzenia Ministra
Infrastruktury  z 02.09.2004 r. w sprawie sz@é#egego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej , specyfikacji technicznych wykonaniadibioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202 , poz.2072 zrpéjszymi zmianami),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru ropgporadzone zgodnie z rozpaidzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w spra szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej , specyfikacji techniczhyeykonania i odbioru robo6t budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202 , poz.2072 zrpéjszymi
Zmianami),

- dziennik budowy , prowadzony zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy , mantaozbiodrki , tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotyaze bezpiecasstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.
U. z 2002 r. Nr 108 , p0z.953 z gtejszymi zmianami),

- protokoty odbioréw cgciowych , kacowych i robo6t zanikagych , z zatczonymi
protokotami z badakontrolnych ,

- dokumentacja powykonawcza , czyli wymienione&niej czsci sktadowe dokumentacii
robét  z naniesionymi zmianami dokonanymi wut@kykonywania robo6t ( zgodnie z art.3 pkt
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 19940z-U. z 2003 r. Nr 207 , poz. 2016 z
pd&zniejszymi zmianami).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotygz materiatow , ich pozyskiwania i sktadowania pade ST "
Wymagania ogolne "

Materiaty stosowane do wykonania robo6t ocieplenidwgowinny mié :
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- oznakowanie znakiem CE oznaczaj ,ze dokonano oceny ich zgodwbze zharmonizowan
normg europejsk , wprowadzon do zbioru Polskich Norm , z europejskprobad techniczi
lub krajows specyfikac techniczi panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego , uzparez Komist Europejsk za zgoda z
wymaganiami podstawowymi , albo

- deklaragt zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydammzez producenta ,jeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrolodagcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa okrélonym przez Komisj Europejsk , albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznase@j,ze 1 to wyroby nie podlegage
obowiazkowemu oznaczeniu CE , dla ktérych dokonano oegiogindci z Polsk Normg lub
aprobata technican badz uznano za " regionalny wyrdb budowlany ",

Dodatkowo oznakowanie powinno udiwia¢ identyfikacg producenta i typ wyrobu , kraj
pochodzenia , daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatow i elementow systemu

Wszystkie materiaty do wykonania robot malarskiokwmny odpowiadé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia ( nhormagirobatach technicznych).

Do wykonania rob6t ociepleniowych przewiduje sastosowanie materiatow w oferowanym
przez wykonawe systemie ocieplenia o parametrach nie gorzsycbkreslone w dokumentacji
technicznej:

2.2.1 Piyty styropianowe EPS rigiany o grubéci i parametrach jak w przedmiarze
2.2.2. Piyty styropianowe EPS 70-040 o grgbio 2 cm na écieza

2.2.3. Siatka z widkna szklanego o gramaturze min 145 g/m2

2.2.4 Listwy startowe lub listwy okapowe

2.2.5. Listwy naraznikowe aluminiowe

2.2.4. Kofki plastikowe do mocowania ptyt ze styropianu

2.2.5. Kleje do przyklejania ptyt ze styropianu

2.2.6. Preparaty gruntage podiae.

2.2.7. Zaprawy ( masy ) tynkarskie silikatowe

2.2.8 Farby elewacyjne silikatowe

2.2.9 Inne niezledne do przerdbek elementéw wystijacych na elewacji, wykonania

przebudowy daszka i obrébek blacharskich.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRETU , MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ogci pt. Wymagania ogolne niniejszej
Specyfikaciji.

3.2. Sprzt do wykonywania robét

Do wykonania rob6t zvazanych z wykonaniem robot ociepleniowych , przeyedii
wykorzystanie nagpujacego sprztu lub innego sprgu stosownie do wymogow oferowanego
systemu dociepte

» Sprzt do realizacji rob6t zgodnie z technolggi
- mieszarki do zapraw

- pace stalowe
- wiertarki elektryczne

97



Budynek sanitarno - szatniowy w kompleksie boiskQME BOISKO ORLIK 2012” przy ZSS ul.
Suwalska 15 w Etku.

» Wyciag jednomasztowy elektryczny
Sprzt stosowany do rob6t ociepleniowych powinierd Bgmpletny , sprawny i zaakceptowany
przez stiaby techniczne Inwestora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu podano wekzi pt. Wymagania ogoélne niniejszej
Specyfikaciji.

4.2. Transport materiatdw

Materiaty naley transportowa zgodnie z wymaganiami producenta materiatow , laguno
technicznej ( pkt 4 Pakowanie , przechowywaniansport ).

Uzywane pojazdy poruszage st po drogach publicznych powinny spelhiaymagania
dotyczce przepiséw ruchu drogowego.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkachutakbwych ( na paletach) nale
prowadz¢ sprztem mechanicznym , wypasanym w osprzt widtowy , kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw transportowanlctem wykonuje sirecznie . Rczny
zatadunek zalecagsprowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi
pomocniczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano ggaipt. Wymagania ogoélne niniejszej
Specyfikaciji.

5.2. Warunki przyspienia do robét ociepleniowych

Nalezy zapewnt bezpieczastwo pracy robotnikdw oraz osob postronnych aeggh znale¢
Sie w poblkzu miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi pigami dotycacymi bhp przy
wykonywaniu robot budowlanych .

5.3. Przygotowanie podia pod roboty ociepleniowe

Podtaze , na ktérym &dzie mocowany system ocieplenia must bgzyszczone z kurzu , brudu
oraz stabo zwizanych powtok. W tym celu naig zmy podiaze wodi pod wysokim cinieniem

. Odpowiednio przygotowane podpowinno by nasne , réwne , o wystarczgej
przyczepnéci , pozbawione lgnych castek.

Przed rozpocgie przyklejania ptyt ze styropianu konieczne kowite wyschnicie podiaa
I sprawdzenie przyczepso podiaza.

Sprawdzenia naky dokon& poprzez probne przyklejenie kilku ptyt i sprawdzeich
przyczepnéci poprzez odrywanie.

Nieréwnaci i ubytki od 5 do 15 mm natg minimum dzi@é przed przysipieniem do klejenia
piyt ze styropianu wyrowdaapravg wyrOwnupca wybranego systemu ocieple

Jezeli podiaze jest chtonne i pyte , przed przyklejeniem ptyt ze styropianu pgleagruntowa
powierzchn¢ preparatem gruntggym naleacym do wybranego systemu ociefle

Po wykonaniu prac korygagych naley powtorzy proke przyczepnéci.

5.4 Wykonanie bezspoinowego systemu ociéple

Roboty naley wykon& przy spetnieniu wymaggproducenta wybranego systemu. Zalecane jest
stosowanie mocowanych do rusztéveston , zabezpieczgagych przed oddziatywaniem opadow
atmosferycznych , promieniowania stonecznego inwiat
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5.4.1. Monta listew startowych - okapowych
Listwy startowe montuje sijako dolmy krawedz lub jako zakaczenie boczne.

Listwy nalezy mocowd do podiaa kotkami wbijanymi g6 w odgbach 30 cm. Listwy nie mag
nachodzt na siebie ( nalsy montowa na styk ) Jeeli listwa startowa stosowana jest jako
zakaczenie boczne , natg wykona polaczenie na zaktad diuga 20-40 mm i skicic
wkretami samonawiercagymi .

5.4.2. Klejenie ptyt ze styropianu

Mas: klejaca nalery wymiesz& z odpowiedry iloscia wody przy pomocy mieszarki tak , aby
otrzyma& konsystengj odpowiedna do obrobki. llé¢ wody potrzebnej do zarobienia zaprawy wg
danych producenta wybranego systemu ocieplalery stosowd wylacznie wod pitng |,
przygotowanie mas w temperaturze od + 5° C do °25
Klej nalezy naktadé na ptyt: z wetny mineralnej wzdiuobrze:a paskiem o szeroka ok. 5 cm
oraz narodku ptyty — w czterech punktach plackami wiglksiadtoni. W przypadku docinania ptyt
nalezy te ilos¢ stosownie zmniejs2y Pasmo kleju powinno przylegi@aezpdrednio do krawdzi
piyty. ,Placki ” powinny pokrywd nie mniej nz 40% powierzchni ptyty. Przy ukfadaniu
pierwszej warstwy ptyt na listwie cokotowej nayezwrocic uwag; , zeby ptyty dolegaty do
czotowej powierzchni listwy cokotowej. Naig zwrdcic uwag; , zeby nie powstaty uskoki w
wyniku nat@zenia zbyt matej iléci kleju . Nie wolno 4czy¢ ptyt w miejscach gknie¢ elewac;i .
Trzeba w tych miejscach utg¢ ptyty na zakiad o wielkai przynajmniej 10 cm . Nie wolno
rowniez taczy¢ ptyt w naranikach otworow ( np. okiennych ). Wegscach tych
wystepuje koncentracja nagren ( mog wystpic rysy ukégne ) . Miejsca takie natg dodatkowo
wzmocnt warstwg wklejonej diagonalnie siatki o rozmiarach min. 36xcm .

Przy klejeniu ptyt na nadp#ach zaleca gistosowanie listwy pomocniczejzeby zapobiec
osuwaniu si ptyt na warstwigwiezego kleju. Plyty zawsze nale uktada z przesunitymi
spoinami pionowymi. Przy docinaniu ptyt najeréwniez stosowa przesurgcia spoin.

W celu odpowiedniego wykonania namkow zaleca gi zawsze wystawijedra ptyte
z odpowiednim nadmiarem poza namik , a drug docisr¢ do niej. Nas{pnie odcina i
wystapcy pasek. Piyty naly przykleja na przemian zeby uzyskaich zazbienie.
Zawsze naley uwazat na to, by przyklejone ptyty tworzylty jedna ptasyzze. W przypadku

powstania z przyczyn technicznych niewielkich stinzgomiedzy ptytami z wetny mineralnej ,
do ich wypelnienia nalgy zastosowapiank: poliuretanovy .

Piyty ze styropianu natg pokry klejem na catej powierzchni
Przed wklejaniem siatki ptyty styropianowe ngl@rzeszlifowa paa z papierengciernym w
celu usungcia mogcych powsta podczas klejenia drobnych uskokow na stykach.ptyt
5.4.3. Mocowanie mechaniczne ptyt do padto

W przypadku podiza o niewystarczagej wytrzymatdci na zrywanie wymagane jest statycznie
obliczone mocowanie kotkami. Mado by¢ kotki rozporowe whbijane , wstrzeliwane lub
wkrecane. Za kadym razem naley dobra& odpowiedm dtugas¢ , wymagany typ kotka w
zaleznoéci od grubaéci materiatu izolacyjnego oraz wymaganejtgikasci zakotwienia , ktora
musi wynost minimum 3 cm  w warstwie 8oej podtaa. Prawidtowo osadzone kofki nie
wystap zadnym fragmentem wtej nz 1 mm ponad powierzchnj a w przypadku ich
zagkbienia w ocieplenie niedopuszczalne jest uszkodzsinuktury ptyty styropianowej. Monta
kotkbw mazna rozpoczé nie wczéniej niz po dostatecznym stwardnieniu i aganiu zaprawy
klejacej , tzn. po 2 dniach od przyklejenia ptyt ze spyanu

5.4.4. Monta naraznikéw aluminiowych

Listwy aluminiowe nalgy zamontowa przed zatopieniem siatki z wtokien szklanych

Do mocowania natmikow nalery uzy¢ kleju do wykonania warstw wzmacniaych z siatki z
widkien szklanych.
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Narazniki nalezy wklei¢ na wszystkich zatamaniach powierzchni t.j.

- Osécieza okienne i drzwiowe

- Na nargach zewntrznychscian

5.4.5. Wykonanie warstwy wzmacrjegj z siatki z witdkien sztucznych

Prace zwjzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny layykonywane przy stabilnej
wilgotnosci powietrza , w temperaturze otoczenia od +5° CGH28° C , na powierzchniach nie
naraonych na bezpoedni operact stonca i wiatru. Podczas wykonywania tej operacji nie
moa wystapi¢ opady atmosferyczne .

Swiezo wykonamn warstwe nalezy przed okresem stwardnienia chiopized opadami
atmosferycznymi.

Wykonanie warstwy zbragej naley rozpocac po okresie gwarantagym wiaciwe zwhzanie
termoizolacji z poditgem ( nie wczéniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia ptyt).
Niedopuszczalne jest pozostawienie warstwy terntaigidoez ostony przez dhszy okres czasu .
Warstwe zbrojona wykon&za pomog zaprawy klejowej producenta wybranego systemu
ocieplenia.

Przygotowan zapraw klejaca nalezy nanost za powierzchnie zamocowanych piyt ze styropianu
ciagta warstwg o grubdci 4 - 5 mm pasami pionowymi lub poziomymi na skek¢ siatki
zbrojcej.

Po nataeniu zaprawy klejcej naley niezwtocznie wto@ w nig siatke szklara wykorzystuac do
tego celu gtadk pac stalows. Nastpnie na wyschrta powierzchng przyklejonej siatki nanig
druga cienky warstwe zaprawy klejcej celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia
powierzchni o grub&ei 3 — 4 mm Grub& warstwy zbrojonej jednsiatky z wiokien szklanych
powinna wynosi od 7 do 9 mm. &iednie pasy siatki mugby¢ uktadane na zaktad nie
mniejszy nk 10 cm w pionie | W poziomie.

Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zheej bez uprzedniego pokrycia ptyt styropianowych
zaprawg klejaca .

Szeroka¢ siatki zbrojcej powinna by tak dobranazeby maliwe byto oklejenie éciezy
okiennych i drzwiowych na calej ichetpokasci. Naraza otwordw okiennych i drzwiowych
powinny by wzmocnione przyklejonymi bezp@dnio na warstwtermoizolacji siatkami o
szerokdci oscieza I zachodzymi na elewag min. 20 cm.

5.4.6. Przygotowanie i nakladanie preparatow glgoych

Preparaty gruntage i podkitady tynkarskie znajdigie s¢ w pojemniku po ich doktadnym
wymieszaniu g gotowe do aycia.

Preparat gruntagy mazna naktada pedzlem lub przez natrysk.

Nalezy zastosowapreparat gruntggy wybranego systemu ocieplenia.

5.4.7. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkaegki

Elewacyjne wyprawy tynkarskie nioa naktadéa nie wczeniej niz po dwéch dniach od
wykonania warstwy zbrojonej siatlz wiokna szklanego.

Jako wypraw nasciany naley zastosowasystemowy tynk mineralny o delikatnej strukturze (
-2 mm ) barwiony w masie. Przygotowany mater&éry nanost cienka rownomierm

warstwy na cah powierzchng , uzywajac do tego celu dtugiej pacy ze stali nierdzewne.
Nastpnie usunc¢ nadmiar tynku do warstwy o grumd ziarna , krotk paa ze stali nierdzewne.
Materiat mana ponownie wykorzységpo jego wymieszaniu.

Nastpnie w zalenaosci od pazadanego wygldu tynku zacier@lub modelowa paa stalowg lub

z tworzywa sztucznego. Czas obrobki tynku wynodo 2t godzin ( zalanie od warunkow
atmosferycznych ) . Zacieranie natevykona przy niewielkim nacisku pacy , rownomiernie na
catej powierzchni elewacji. Twardnigjego materiatu nie nalg rozrabigd wods .

Dla uzyskania optymalnych waloréw estetycznych @k wykonanie elewacji stanowgej
odrebmg catas¢ w jednym etapie wykonawczym , materiatem zamowinpgdnorazowo.
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Przygotowane masy i zaprawy tynkarskie maleaktad@ na zagruntowanym podta dopiero
po catkowitym wyschnriciu preparatu gruntagego. Proces wrzania tynku powinien przebiega
przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturzezetoa od +5 °C do +25 °C przy stabilnej
wilgotnosci powietrza. Prace tynkarskie najavykonywa na powierzchniach nie na@ych na
bezpdrednh operact stonecza i wiatr. Takie warunki powodajzbyt szybkie wysychanie tynku
, CO znacznie utrudnia , a czasem unigimaa wykonanie prawidtowej struktury tynku. Po
natazeniu na podige ,$wiezy tynk naley chront , a2 do momentu wgpnego stwardnienia
przed opadami atmosferycznymi.

5.4.8. Padczenie systemu ociepleniowego z pozostatymi eleameint

Miejsca pokczen ze stolark okienry , drzwiowy , obrébkami blacharskimi — naleuszczelnt
odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi ( kppami silikonowymi , uszczelkami
rozprznymi itp.

Nie uwzgkdnienie tych zasad me doprowadzi do powstania rys i szczelin , w ktdre wniknie
woda obntajac trwatas¢ catego uktadu ociepleniowego.

5.4.9. Monta instalacji odgromowej

Po zakdczeniu prac elewacyjnych naleponownie zamontowana elewacji ( w tych samych
miejscach ) zwody pionowe instalacji odgromowejldia dostosowé dlugas¢ nowych
uchwytéw tak zeby zmontowana instalacja zachowata dystans wskostio ocieplonejciany
min. 5 cm

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jad@ robot podano w e%ci pt. Wymagania Ogolne
6.2 Badania przed przygtieniem do rob6t ociepleniowych.

Przed przysipieniem do robot ociepleniowych najeprzeprowadz badania materiatow , ktore
beda wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokooeeny podtea.

6.3. Badania materialow

Badanie materiatdw przeprowadza posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy ,
dotyczcych przygcia materiatdbw na budayworaz dokumentéw towarzygzych wysyice
materiatdw przez producenta , potwierdegh zgodné uzytych materialtdw z wymaganiami
dokumentaciji projektowej i specyfikacji techniczogracowanej dla realizacji przedmiotu
zamowienia oraz normami powotanymi w pkt 2.2 rjgiej STT

6.4. Badania w czasie rob6t

Jaka¢ i funkcjonalnd¢ zalery od prawidtowdci wykonania wszystkich kolejnych etapéw
robot. Z tego wzgtlu , w czasie wykonywania robot szczegdlnienegjest bieaca
kontrola robot zanikagych ((ulegajcych zakryciu ).Kontrola powinna obejmotvarzede
wszystkim :

6.4.1. Kontrolg elementéw sktadowych ( materiatéw)
6.4.2. Kontrole zamocowania listew startowych
6.4.3. Kontrolg wykonania montau ptyt oraz montau naragnikéw ochronnych ( uwag

nalezy zwroci na poprawn& mocowaniadcznikbw mechanicznych, ptaszczyznawaiozenia
ptyt, zachowanie przesuia stykdw pionowych piyt)

6.4.4. Kontrole jakasci wykonania warstw klejowych z umocowaniem siatki

6.4.5. Kontrolg jakasci wykonania wypraw elewacyjnych ( jednoktokolorystyczna i
fakturowa warstwy, prawidtowsgé utozenia wyprawy , jej uziarnienie)

6.4.6. Kontrolg poprawnéci wykonanych prac zgodnie z dokumenigmjojektowy

Fakty te powinny znaf€ odzwierciedlenie odpowiednimi wpisami do dziennikelowy.
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Materiaty przeznaczone do wbudowania maysasiada odpowiednie atesty oraz by
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Akceptatgma na wizualnej ocenie stanu
materiatébw oraz udokumentowaniu jej wpisem do daziieen budowy.

6.5. Badania w czasie odbioru

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzasiem oceny spetnienia wszystkich wymaga
dotyczcych robot ociepleniowych , w szczeg&oow zakresie :

- zgodndci z dokumentagj projektows i specyfikacy techniczma wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawgzej

- jakaéci zastosowanych materiatow i wyrobow

Przy badaniach w czasie odbioru robét maleykorzystywa wyniki badar dokonanych przed
przystpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robo6t podarczsci pt. Wymagania ogolne
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe dla robo6t zwianych z pracacrepleniowymi g okreslone w
przedmiarze robot.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano wécizpt. Wymagania ogélne
8.2. Odbior robot

Poszczegodlne etapy robot ociepleniowych powinnydmebranie i zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspekémlzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawe robét do odbioru. Odbidr powinien bprzeprowadzony w czasie uativiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowaniagposbbot. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustgho z Inspektorem nadzoru.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykoeaoboty nalgy uzna& za zgodne

z wymaganiami. Jeli chocia jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane rplnatiezy
uzna za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W tpgyuacji Wykonawca zobowzany
jest doprowadZiroboty do zgodn&ei z norny , dokumentagj projektows I przedstawije
do ponownego odbioru.

Bezpdrednio przed przyspieniem do prac ociepleniowych nayeodebra przygotowanie
podiaza

8.3. Odbidr ostateczny ( kocowy)

Odbior kaxcowy stanowi ostateczrocerg rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (iléci) , jakasci | zgodndci z dokumentaagj projektovs.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja , powogaraz zamawiagego , na podstawie
przediazonych dokumentéw , wynikéw bafl@raz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okéa¢ umowa.

Wykonawca robot obowzany jest przedio/¢ komisji nas¢pujace dokumenty :

- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyvea
robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmiangondowadzonymi w trakcie wykonywania
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robot ,

- dziennik budowy i ksizki obmiarow ,

- protokoty odbiorow robot ulegagych zakryciu i odbioréw eZciowych ,

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W przypadku niekompletroi dokumentow odbior me by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporzdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamayzagjo

wykonawcy. Protokét powinien zawidra

- ustalenia podje w trakcie prac komis;ji ,

- ocere wynikow i bada ,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichigsa ,

- stwierdzenie zgodnroi lub niezgodnéci wykonania rob6t z zamowieniem.

Protokot odbioru kcowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego pontidzy
Zamawiagcym a wykonawg.

8.4. Odbidr po uptywie okresghkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwaranciji jest ocena robo6t payskowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualngbldtrpoprawkowych , zwkanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po okresieckojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie ocelizualnej robot
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w pkt 8.4. " Odbiér ostatg ( kacowy)",

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest gtatla do zwrotu kaucji gwarancyjnej ,
negatywny do ewentualnego dokonania gt wynikajacych z obntonej jakaci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawyapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie
zauwaone wady w wykonywanych robotach .

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne ustalenia dotye podstawy ptatrgi podano w cgci pt. Wymagania ogolne
9.2. Zasady rozliczania i ptatfm

Cena wykonanej i odebranej roboty obejmuje wszgstboty objte dokumentagjprojektowa
I przdmiarem rob6t wraz z wszelkimi pracami pomeoggimi i wynikapcymi z utrudni@é np :

- koszty dostosowania do wszystkich wymiaggolnych

- przygotowanie stanowiska roboczego

- obstug sprztu niewymagajcego etatowej obstugi

- wykonanie préb przyczepia do podiga

- przygotowanie podia

- zagruntowanie podia

- przygotowanie zaprawy klejowej do klejenia ptgtstyropianu
- monta listew startowych

- przyklejenie ptyt ze styropianu
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- szlifowanie styropianu

- uszczelnienie stykéw ptyt piaakoliuretanow — w razie wystpienia szczelin

- monta ptyt dosciany przy pomocy kotkéw

- wykonanie wzmocnienia z siatki z widkien szklamyc

- wklejenie wzmocnig diagonalnych w natmikach stolarki okiennej i drzwiowej

- gruntowanie warstwy wzmacniagj

- przygotowanie i nateenie tynku cienkowarstwowego

- malowanie tynkow farbami elewacyjnymi

- uszczelnienie stykow ze stolar&kienry i obrobkami blacharskimi przy pomocy

silikonu
- upratniccie stanowiska roboczego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-ISO 2848:1998  Budownictwo. Koordynacja nmadua . Zasady i reguty
PN-ISO 1791:1999  Budownictwo. Koordynacja madua . Terminologia
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Raaewe zasady oceny i oklenia
PN-M-47900 —3 1996 Rusztowania gttg metalowe robocze .Rusztowania ramowe
PN-M-47900 -2 1996 Rusztowania gtt metalowe robocze .Rusztowania stojakowe z rur
PN-M-47900 -1 1996 Rusztowania gteg metalowe robocze. Oktenia podziat

i gtdbwne parametry

PN-EN 13163:2004 Woyroby do izolacji cieplnej wdownictwie — wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie . Specyfikacja

10.2. Inne dokumenty , instrukcje i przepisy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtkmych ., Wydawnictwo Arkady ,
Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlareist jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z pgniejszymi zmianami )

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstera i ochrony zdrowia . (
Dz.U.z2003r., Nr 120, poz. 1126)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 rsprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji leicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnoytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202 , p0z.2072 z
pd&zniejszymi zmianami),

- Instrukcje techniczne producenta zastosowanygiolow
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