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DETAL PKOCHWYTU

osiowy rozstaw stupkow
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frura kw — 60x60x3mm L=1360mm

DETAL OGRODZENIA PANELOWEGO h=4,00m
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Uwagi:

ettt

Panel ogrodzeniowy ze zgrzewalnych pretow

stalowych min @ 5mm z usztywniajacymi przegieciami
poziomymi. Wymiary oczek okoto 50x200mm.
Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo

i potaczone ze soba przez skrecanie.
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fundament ogrodzenia
gtebokos¢ min. 80cm
beton B20, zbrojony
obwiedniowo 3xg6 A-0
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Uwaga:
Furtke i brame wykona¢ z wypetnieniem panelowym. W kazdym elemencie zastosowat po 3 zawiasy z blokada zdjecia elementu w pozycji zamkniete]
W elementach zamkniecia zewnetrznego zamontowa¢ zamki z wktadka klasy B
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DETAL SLUPKOW DO SIATKOWKI

BOISKO DO SIATKOWKI

stupek o requlowane]
wysokosci zawieszenia
siatki

linia siatki

tuleja dt. 350mm

fundament stupka

DLUGOSC OGRODZENIA LACZNIE Z FURTKAMI | BRAMA;

taczna dlugo$c ogrodzenia panelowego wys. 4,00m
taczna dtugosce siatki pitkochwytu wys. 6,00m

ZESTAWIENIE SLUPKOW OGRODZENIA

ELEMENT DLUGOSE |  ILOSC WAGA WAGA
{mm) (mm) (szt.) | (1 stupka) | CAEKOWITA
stupek S1 - 80x80x3 4700 4 | 3323 kg | 13292 kg
stupek 52 - 50x100x3 4700 | 105 | 3,02 kg | 325710 kg
stupek SP — 60x120x4 6000+ | 10 | 6288kg | 628,80 kg
RAZEM | 4018,82 kg

=267,42mb
=42,00mb
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