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ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA ZACHODNIA
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blachodachdwka - kolor brazowy

tynk silikatowy cienkowarstwowy typ baranek gr.2mm Kolor brzoskwiniowy
- zgodny np. z kolorem 0233 firmy ATLAS

czapka Zelbetowa z betonu szczelnego - beton licowy

piytki klinkierowe na Kleju elastycznym kolor ochra, fuga braz

- np. klinkier firmy CRH zgodny z cegtq klinkierowg

cegfa elewacyjna klinkierowa kolor ochra murowana na zaprawie koloru braz
ze spoing wklestg - np. klinkier firmy CRH zgodny z ptytkami klinkierowymi

rynny i rury spustowe PCV kolor ciemny braz - np. firmy GAMRAT

szalowka z komorowego PCV kolor $redni braz - np. firmy WESTPAN

systemowe zadaszenie wejscia z przekryciem z poliweglanu
- konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo - kolor ciemny braz

malowane elementy stalowe farba chlorokauczukowg - kolor ciemny braz
malowane elementy heblowanego drewna - kolor $redni braz - jak szalowki PCY

oSwietlenie elewacyjne z oprawq ze stali nierdzewnej

parapety i obrobki gzymséw z blachy gr.0,7mm ocynkowanej
i powlekanej poliestrem - kolor ciemny braz

gzymsy - gfadz elewacyjna malowana elewacyjng farbg silikatowg
w odcieniach ciemnego brazu - np. zgodnie z kolorem 0225 firmy ATLAS

schody i pochylnia z kostki betonowej gr.6cm koloru z6ttego w obrzezach betonowych

obramienia okien i glefow - gladz elewacyjna malowana elewacyjng farba silikatowg
w odcieniach zéici - np. zgodna z kolorem 0030 firmy ATLAS
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vk BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY

ELEWACJE

nazwa obiektu:

"MOJE BOISKO ORLIK 2012" |4 o nr geod. 1332/4,1312/7,1312/8

adres: skala:

KOMPLEKS BOISK ZeSpO* Szkot SamOqudOWyCh 1 - 1 OO

w Etku, ul. Suwalska 15

inwestor:

Gmina Miasto Etk stadium:
ul. Pilsudskiego 4, 19-300 £t | T B/PW

zespot projektowy: nr uprawnien: podpis:

architektura:
mgr inz. arch. Dariusz Jackowski [4/WM OKK/2007
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